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Al. Identifikacni udaje
A1.1. Udaje o stavbé

a) Nazev stavby: Nizkoenergeticky bytovy diim v Klatovech
b) Misto stavby: Cechova ulice 894, st.p.¢. 6527 v k. 4. Klatovy
Pfedmét PD: Dokumentace pro stavebni fizeni

A1.2. Udaje o stavebnikovi
Stavebnik: Mésto Klatovy, Namésti Miru 1, 339 01 Klatovy

A1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatelka projektu: Bc. Petra Waldmannova
Vedouci prace: prof. Ing. Petr Hajek, CSc.

A2. Seznam vstupnich podkladu

Uvedeno v dokladové ¢asti PD:
e Katastrdlni mapa
e Situacni poméry dotcenych pozemki
e InZenyrsko-geologické poméry
e Dispozice jednotlivych podlazi

A3. Udaje o uzemi

a) Rozsah reSeného uzemi
Zajmové Uzemi se nachazi u severozapadniho okraje mésta Klatovy. Stavebni pozemky jsou
ze dvou stran vymezeny stavajicimi ulicemi — Cechovou a Cibulkovou. Severovychodné od
pozemku se nachazi autobusové a Zelezniéni nadrazi.

b) Udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpisti
Objekt se nenachazi v ochranném pasmu, pamatkové zéné, ani v zaplavovém uzemi.

c) Udaje o odtokovych pomérech
Predmétnda parcela je jen mirné svazita, bez vétSich nerovnosti. Destové vody ze
stfechy budou svedeny do kanalizace, kterd bude spojena se splaskovou kanalizaci a
nasledné svedena do stavajiciho fadu obecni jednotné kanalizace.

d) Udaje o souladu suzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vyddno Gzemni
rozhodnuti nebo Gizemni opatfeni, popfipadé nebyl-li vydan tizemni souhlas
Dle platného Uzemniho planu je pozemek st.p.¢. 6527 v k.u. Klatovy, na kterém bude
bytovy diim stat, urcen jako plocha k bydleni. Regulativy pro tento typ Uzemi i vyuZiti
byly v projektu dodrzeny.



f)

g)

h)

Udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou tzemni
rozhodnuti nahrazujici anebo tzemnim souhlasem, popfipadé s regula¢nim planem
v rozsahu, ve kterém nahrazuje izemni rozhodnuti, a v pfipadé stavebnich uprav
podminujicich zménu v uZivani stavby Udaje o jejim souladu s tzemné planovaci
dokumentaci

Umisténi a realizace navrhované stavby je v souladu s Uzemnim pldnem mésta
Klatovy i funkénimi regulativy.

Udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuZiti Gzemi
Projektova dokumentace je v souladu s udaji o dodrzeni obecnych pozadavk( na
vyuziti uzemi.

Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organt
Projektova dokumentace splfiuje vSechny pozadavky dotéenych organ.

Seznam vyjimek a tlevovych rFeseni
Zadné vyjimky ani tlevové opatfeni nebyly v ramci zjistovacich podkladil a vyjadFeni
k navrhované stavbé objektu bytového domu zjistény.

Seznam souvisejicich a podminénych investic

Pro umisténi a naslednou realizaci stavby je nutné zajistit dopravni napojeni Upravou
stdvajiciho sjezdu feSeného ze stdvajici mistni komunikace. DalSimi podminujicimi
investicemi je vystavba staveb zafizeni technické infrastruktury.

A4. Udaje o stavbé

a)

b)

d)

e)

Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o novostavbu.

Ucel uzivani stavby
Bytovy dlim je uéen k trvalému pobytu majitell byta ¢i ndjemnikd. Bytovy diim ma 15
bytovych jednotek.

Trvald nebo docasna stavba
Stavba je navrZena jako trvala.

Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist
Predmétna stavba nebude chranéna podle zadnych pravnich predpist, nebude se
jednat o nemovitou kulturni pamatku.

Udaje o dodrieni technickych pozadavkii na stavby a obecné technickych
pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Dle vyhlasky ¢. 398/2009 sb., kterou se stanovi obecné poZadavky zabezpedujici
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace se uvedena
stavba posuzuje podle §1, odst. 1a) — bytové domy obsahuijici vice nez tfi samostatné
bytové jednotky.



f)

g)

h)

Navrhovana budova bude spliiovat tyto pozadavky:

e bezbariéroveé jsou feSeny vsechny vstupy do objektu

e v objektu je navrzen vytah, ktery spojuje 1. NP - 5. NP (splfiuje podminky pro
uzivani osobami ZTP), nosnost vytahu 630 kg

e volnd plocha pfed nastupnimi misty do vytahu je min. 1 500 x 1 500 mm

e Sitka dvefi vytahu je 900 mm

e kabina vytahu ma Sitku 1 100 mm a hloubku 1 400 mm

e kabina vytahu bude vybavena obousmérnym dorozumivacim zafizenim
umisténym nejvySe 1000 mm nad podlahou, sklopnym sedatkem ve wvysi
500 mm nad podlahou umisténym v dosahu ovladacich prvki

e ovladaci prvky vytahu budou umistény ve vySce od 800 mm do 1 200 mm a ve
vzddlenosti nejméné 400 mm od Celni nebo zadni stény klece

e je navrien dostatecny pocet parkovacich stani pro TPO Sitky 3 500 mm se
sklonem nejvyse 1:20 (5,0 %) v kazdém z prostoru s parkovacimi misty (vnitfni
i venkovni parkovaci prostory)

Udaje o splnéni pozadavk(i dotéenych organii a pozadavki vyplyvajicich z jinych
pravnich predpist
Nejsou zadné pozadavky vyplyvajici z jinych pravnich predpisa.

Seznam vyjimek a ulevovych feSeni
Nepredpokladd se nutnost vyjimek ani tlevovych feseni.

Navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikost, pocet uZivatell/ pracovnikl apod.)

Celkova uzitna plocha BD: 1682,5 m?

Zastavéna plocha BD: 351,7 m?

Osazeni do terénu: + 0,000 = 393,670 m n. m.
Vyska budovy (k atice): +16,970 m

Obestavény prostor: cca 5698 m®

1. NP — obchody a jejich zdzemi, skleni kdéje, kotelna, tech. mistnost, kocarkarna,
kolarna, uklidova mistnost, susarna

2. NP — 4. NP: 4 bytové jednotky

5. NP — 3 bytové jednotky

Pocet osob: cca 40

Zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnoistvi a druhy odpadti a emisi, tfida energetické
narocnosti budov apod.)

Odhad mnoZstvi splaskovych vod:

Qq =100 I/den/os . 40 osob = 4000 I/den = 4 m®/den

Qunes =4 m3/den . 30 dni = 120 m®/mésic

Qrok =4 m?/den . 365 dni = 1460 m*/rok




Odhad mnoZstvi destovych vod:

Plocha stfechy BD A =366,3 m’
Predpoklad destové vody v lokalité i =0,03 I/s/m?
Soucinitel odtoku c=0,8

Q- =i+-A-c=0,03-3663-08=2879 l/s

Nakldddni s odpady:

Odpady, které vzniknou pfi stavbé, budou v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sb. o
odpadech, jeho provadécimi predpisy a predpisy s nim souvisejicimi likvidovany na
stavbé, odvozem do sbérnych surovin nebo na skldadku k tomu urcenou. Likvidace
domovniho odpadu pfi uzivani dokonéenych staveb bude zabezpecfena v souladu s
mistnim systémem komunalniho odpadového hospodafistvi.

V Praze dne 7. 1. 2017 Bc. Petra Waldmannova



