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Konstrukce základů a konstrukce krovu budou provedeny podle oddílu 
dokumentace D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

Poznámky:

S23

DOKUMENTACE ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM

Řez A-A

DNO VÝTAHOVÉ ŠACHTY
GEOTEXTILIE

HRUBÝ ŠTĚRK RF.16-32

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ
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66
67

73

-3.600
-3.400

-0.600 -0.495-0.390 -0.390

+2.915

+5.705
+5.970

+9.025

S01

+779.900 +779.905

+783.300

+786.200

+-0,000=783,30 m n. m. B. p. v.

Rekonstrukce č.p. 293, „Kovárna“,
Pec pod Sněžkou - změna č.2

-4.800

-4.300

-3.600

-0.990
-0.745-0.655 -0.590

ŽB DESKA TL. 150mm
2x KARI 100X100X6

-4.960

-4.610 -4.500
-4.300 -4.300-4.200

-3.600-3.600 -3.500-3.400 -3.400 -3.395-3.380 -3.295
-3.040

-1.605

-0.800
-0.590

-0.150
±0.000

+0.850

+1.190

+1.685
+1.865

+2.895
+3.055

+3.895

+4.245

+4.920

+5.950
+6.110

+6.950

+7.300

+7.975

+9.005
+9.165

+10.005

+10.350

+12.385
+12.585

+12.715 +12.780

+13.350 +13.385
+13.545 +13.600

+13.810+13.895

+14.825
+15.035

S04 S04a

S03 S03a

S03 S03a

S03 S03a

Legenda materiálů:

Železobetonové konstrukce - betonové ztracené bednění

Železobetonové konstrukce - monolit

Zemina obecně

Prostý beton

Zdivo z keramických bloků tl. 140, 115, 80mm

Kámen

Dřevo

Hydroizolace

Tepelná izolace - minerální vlna

Tepelná izolace - polystyrén

Tepelná izolace - PIR

Zdivo z keramických bloků 30 AKU SYM  na M10 tl. 300mm, Rw = 58dB

Zdivo z keramických bloků Porotherm 40 Profi tl. 400mm

Zásyp vytěženou zeminou

Štěrk, štěrkopísek

Zdivo z keramických bloků Porotherm 38 T Profi tl. 380mm

Zdivo z plynosilikátových tvárnic YTONG

04/2015
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