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příkopová tvárnice TZZ 3

podkladní beton C12/15, tl. 100mm
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kolejnice 60 E2

bezpodkladnicové pružné upevnění

betonový pražec dl. 2,6 m, hm. min. 300 kg

kolejové lože, štěrk 31,5/63 tl. min. 350 mm

konstrukční vrstva, štěrkodrť 0/32 tl. 300 mm

zemní pláň
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456,527

456,618

dlažba betonová zámková tl. 60 mm

ložná vrstva drť 4/8 tl. 40 mm

štěrkodrť 0/32 tl. 200 mm

zhutněný zásyp z nepropustného materiálu

nástupištní prefabrikát typu L - typ "hrana"

podkladní beton C12/15 tl. 100 mm

štěrkodrť 0/32 tl. min. 100 mm

zemní pláň

kolejnice 49 E1

bezpodkladnicové pružné upevnění

betonový pražec dl. 2,6 m, hm. min. 300 kg

kolejové lože, štěrk 31,5/63 tl. min. 350 mm

konstrukční vrstva, štěrkodrť 0/32 tl. 300 mm

zemní pláň

kolejnice 49 E1

bezpodkladnicové pružné upevnění

betonový pražec dl. 2,6 m, hm. min. 300 kg

kolejové lože, štěrk 31,5/63 tl. min. 350 mm

konstrukční vrstva, štěrkodrť 0/32 tl. 300 mm

zemní pláň

sejmutí ornice dle pedologického průzkumu

nástupištní prefabrikát typu L - typ "blok"

podkladní beton C12/15 tl. 100 mm

štěrkodrť 0/32 tl. min. 100 mm

zemní pláň

varovný pás hmatově a opticky vnímatelný

zábradlí se svislou výplní
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dlažba betonová zámková tl. 60 mm

ložná vrstva drť 4/8 tl. 40 mm

štěrkodrť 0/32 tl. 200 mm

geotextilie filtrační

zhutněný zásyp z nepropustného materiálu

nástupištní prefabrikát typu L - typ "hrana"

podkladní beton C12/15 tl. 100 mm

štěrkodrť 0/32

zemní pláň
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kolejnice 60 E2

bezpodkladnicové pružné upevnění

betonový pražec dl. 2,6 m, hm. min. 300 kg

kolejové lože, štěrk 31,5/63 tl. min. 350 mm

konstrukční vrstva, štěrkodrť 0/32 tl. 300 mm

zemní pláň

kolejnice 49 E1

bezpodkladnicové pružné upevnění

betonový pražec dl. 2,6 m, hm. min. 300 kg

kolejové lože, štěrk 31,5/63 tl. min. 350 mm

konstrukční vrstva, štěrkodrť 0/32 tl. 300 mm

zemní pláň

kolejnice 49 E1

bezpodkladnicové pružné upevnění

betonový pražec dl. 2,6 m, hm. min. 300 kg

kolejové lože, štěrk 31,5/63 tl. min. 350 mm

konstrukční vrstva, štěrkodrť 0/32 tl. 300 mm

zemní pláň
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454,859

příkopová tvárnice TZZ 3

podkladní beton C12/15, tl. 100mm

varovný pás hmatově a opticky vnímatelný

osové vzdálenosti - stávající stav [m]

posuny os proti stávajícímu stavu [m]
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obrubník silniční

podkladní beton C12/15, tl. 100 mm

konstrukční vrstva, štěrkodrť 0/32

drenážní trubka z plastů DN 150

vyrovnávací vrstva

geotextilie filtrační

zemní pláň

dlažba betonová zámková tl. 60 mm

ložná vrstva drť 4/8 tl. 40 mm

štěrkodrť 0/32 tl. min. 200 mm

zemní pláň

nopová hydroizolační fólie
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zábradlí se svislou výplní
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kolejnice 60 E2

bezpodkladnicové pružné upevnění

betonový pražec dl. 2,6 m, hm. min. 300 kg

kolejové lože, štěrk 31,5/63 tl. min. 350 mm

konstrukční vrstva, štěrkodrť 0/32 tl. 300 mm

zemní pláň

kolejnice 49 E1

bezpodkladnicové pružné upevnění

betonový pražec dl. 2,6 m, hm. min. 300 kg

kolejové lože, štěrk 31,5/63 tl. min. 350 mm

konstrukční vrstva, štěrkodrť 0/32 tl. 300 mm

zemní pláň

kolejnice 49 E1

bezpodkladnicové pružné upevnění

betonový pražec dl. 2,6 m, hm. min. 300 kg

kolejové lože, štěrk 31,5/63 tl. min. 350 mm

konstrukční vrstva, štěrkodrť 0/32 tl. 300 mm

zemní pláň
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příkopová tvárnice TZZ 3

podkladní beton C12/15, tl. 100mm

sejmutí ornice dle pedologického průzkumu
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kolejnice S49

podkladnicové tuhé upevnění

betonový pražec dl. 2,4 m, hm. min. 250 kg

kolejové lože, štěrk 31,5/63 tl. min. 300 mm

konstrukční vrstva, štěrkodrť 0/32 tl. 300 mm

zemní pláň

konstrukční vrstva, štěrkodrť 0/32

drenážní trubka z plastů DN 150

vyrovnávací vrstva

geotextilie filtrační

zemní pláň
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ohumusování tl. 150 mm - hydroosev

vč. protierozní ochrany - kokosové sítě

stezka, propustný zásyp štěrk 4/16 tl. 50 mm

zásyp recyklovaným štěrkem 31,5/63

stezka, propustný zásyp štěrk 4/16 tl. 50 mm
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kolejnice 49 E1

bezpodkladnicové pružné upevnění

betonový pražec dl. 2,6 m, hm. min. 300 kg

kolejové lože, štěrk 31,5/63 tl. min. 350 mm

konstrukční vrstva, štěrkodrť 0/32 tl. 300 mm

zemní pláň
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stezka, propustný zásyp štěrk 4/16 tl. 50 mm

zásyp recyklovaným štěrkem 31,5/63
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ohumusování tl. 150 mm - hydroosev

vč. protierozní ochrany - kokosové sítě
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455,689

příkopová tvárnice TZZ 3

podkladní beton C12/15, tl. 100mm
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sejmutí ornice dle pedologického průzkumu
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kolejnice 60 E2

bezpodkladnicové pružné upevnění

betonový pražec dl. 2,6 m, hm. min. 300 kg

kolejové lože, štěrk 31,5/63 tl. min. 350 mm

konstrukční vrstva, štěrkodrť 0/32 tl. 300 mm

zemní pláň

kolejnice 49 E1

bezpodkladnicové pružné upevnění

betonový pražec dl. 2,6 m, hm. min. 300 kg

kolejové lože, štěrk 31,5/63 tl. min. 350 mm

konstrukční vrstva, štěrkodrť 0/32 tl. 300 mm

zemní pláň
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kolejnice 60 E2

bezpodkladnicové pružné upevnění

betonový pražec dl. 2,6 m, hm. min. 300 kg

kolejové lože, štěrk 31,5/63 tl. min. 350 mm

konstrukční vrstva, štěrkodrť 0/32 tl. min. 300 mm

zemní pláň
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šířka pláně tělesa žel. spodku [m]

s.r. 442,000 Bpv
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vnější přejezdový ŽB panel

pryžové těsnění

prefabrikovaný závěrný práh

betonový základ C25/30, tl. 400 mm

kostrukční vrstva, štěrkodrť 0/32

konstrukční vrstva, štěrkodrť 0/32

drenážní trubka z plastů DN 150

vyrovnávací vrstva

geotextilie filtrační

zemní pláň
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kolejnice 60 E2

bezpodkladnicové pružné upevnění

betonový pražec dl. 2,6 m, hm. min. 300 kg

kolejové lože, štěrk 31,5/63 tl. min. 350 mm

konstrukční vrstva, štěrkodrť 0/32 tl. min. 300 mm

zemní pláň
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kamenný pohoz, štěrk 31,5/63, tl. min. 400 mm

pata z lomového kamene

konstrukční vrstva, štěrkodrť 0/32

drenážní trubka z plastů DN 150

vyrovnávací vrstva

geotextilie filtrační

zemní pláň

sejmutí ornice dle pedologického průzkumu

ohumusování tl. 150 mm - hydroosev

vč. protierozní ochrany - kokosové sítě
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průjezdný průřez Z-GC,

nástavec pro elektrifikované tratě
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s.r. 428,000 Bpv

kolejnice 60 E2

bezpodkladnicové pružné upevnění

betonový pražec dl. 2,6 m, hm. min. 300 kg

kolejové lože, štěrk 31,5/63 tl. min. 350 mm

konstrukční vrstva, štěrkodrť 0/32 tl. 300 mm

těleso násypu

zemní pláň

sejmutí ornice dle pedologického průzkumu

odvodňovací otvory
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příkopový žlab UCH 0

hydroizolační nátěr

přilepení geotextilie k rubu zídky

zásyp rýhy prop. nenamrz. materiálem

geotextilie filtrační

kolejnice 60 E2
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