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AUTOSALON ŠKODA MLADÁ BOLESLAV 

 

 

 

CAR SHOWROOM MLADA BOLESLAV 



 

Anotace 

Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné konstrukce autosalonu v Mladé Boleslavi. 

Navržené půdorysné rozměry jsou 21x30m a výška ve vrcholu je 9,7m. Autosalon je 

rozdělen na dvě části – showroom a zázemí. Příčnou vazbu tvoří kloubově uložený 

příhradový vazník s obloukovým horním pásem. Sloupy jsou vetknuté do ocelové patky 

uložené na železobetonovém základu. Součástí zázemí autosalonu je vestavba tvořená 

spřaženými stropnicemi a průvlaky z válcovaných profilů. Sloupy vestavby jsou uloženy 

kloubově. Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna ztužidly. 

 

Klíčová slova: 

autosalon, příhradový vazník, vetknutá patka, kloubová patka, ztužidla 



 

Summary 

This bachelor thesis is dealing with a design of a load-bearing structure of a car 

showroom in Mladá Boleslav. The measurements of a floor plan are 21x30m and the 

height is 9,7m. The showroom is divided into two parts – the showroom itself and 

facilities. The main truss is made of a pin-supported truss girder with arched upper chord. 

Columns are fixed into a steel column base supported by a concrete foundation. The 

facilities part contains a built-in steel structure which is made of rolled metal beams and 

secondary beams. Columns are pin-supported. Spatial rigidity of the structure is provided 

by bracings. 
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Autosalon Škoda Mladá Boleslav 

1. Úvod 

Předmětem projektu je návrh a posouzení prvků ocelové nosné konstrukce autosalonu 

v Mladé Boleslavi.  

Autosalon je rozdělen do dvou částí – showroomu a zázemí s vestavbou. Půdorysné 

rozměry konstrukce jsou 21x30m. Střecha 69objektu je oblouková a tvořená 

sendvičovými panely. 

Výpočet vnitřních sil jednotlivých prvků konstrukce byl proveden pomocí programu 

SCIA Engineer.  

2. Použitá literatura 

Normy 

ČSN EN 1991–1–1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí — Část 1–1: Obecná zatížení  

— objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

ČSN EN 1991–1–3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí — Část 1–3: Obecná zatížení 

— zatížení sněhem 

ČSN EN 1991–1–4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí — Část 1–4: Obecná zatížení 

— zatížení větrem 

ČSN EN 1993–1–6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí — Část 1–6: Obecná zatížení  

— zatížení během provádění 

ČSN EN 1993–1–1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí — Část 1–1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
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Webové stránky 

https://www.kingspan.com/ 

https://www.hilti.cz/ 

http://www.tension.cz/produkty/tahla-macalloy 

3. Popis konstrukce 

Vaznice jsou navržené jako spojité nosníky o pěti polích a jsou tvořené tenkostěnnými 

Z profily. Na vaznice je přímo uložený sendvičový střešní plášť.  

Hlavní nosná konstrukce se skládá ze šesti příčných vazeb osově vzdálených 6m.  

Část  showroomu je tvořena čtyřmi příčnými vazbami s příhradovým vazníkem. Horní 

pás vazníku je obloukový (poloměr R=94,350m, vzepětí z=0,59m) a je tvořen profilem 

HEA 140, dolní pás profilem U140 a diagonály jsou navrženy jako uzavřené trubkové 

profily. Vazník je kloubově uložen na dvou vnitřních a dvou vnějších sloupech (vazník 

přesahuje 4,5 za osu vnitřního obvodového sloupu). Celkové rozpětí vazníku je 30m. 

Vnitřní sloupy (tvořené profilem HEB 300) na rozpětí 21m jsou řešené jako vetknuté  

a podepírají oblouk. Vnější dvojice sloupů (na rozpětí 30m) jsou kyvné stojky a slouží 

k ukotvení převislé části vazníku. Jsou navrženy z uzavřených profilů TR 219x6,3  

a uloženy pomocí čepu.  

Část zázemí autosalonu navazuje na showroom dvěma dalšími příčnými vazbami 

s příhradovým vazníkem. Horní pás vazníku je shodně obloukový (poloměr R=94,350m, 

vzepětí z=0,59m) a tvořený profilem HEA 140, dolní pás profilem U140 a diagonály jsou 

https://www.kingspan.com/
https://www.hilti.cz/
http://www.tension.cz/produkty/tahla-macalloy
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navrženy jako uzavřené trubkové profily. Vazník je kloubově uložen na dva vetknuté 

sloupy profilu HEB 280.  

Součástí zázemí autosalonu je vestavba, jejíž stropní konstrukce je v obou směrech 

řešená jako spřažená železobetonová konstrukce. Stropnice jsou navrženy jako prosté 

nosníky profilu IPE 160 a jejich osová vzdálenost je 2m. Průvlaky jsou navrženy  

jako prosté nosníky profilu IPE 240 a jsou osově vzdáleny 7m. Spolupůsobení 

s trapézovým plechem a betonovou deskou je zajištěno pomocí ocelových spřahovacích 

trnů 19/200.   

Ve střešní rovině jsou navržena tři příčná ztužidla tvořena táhly MACALLOY. Po jednom 

u každé štítové stěny a jedno uprostřed konstrukce. V podélném směru jsou ve střešní 

rovině pod tenkostěnnými vaznicemi navrženy uzavřené profily TR 89x5. Svislá podélná 

ztužidla jsou tvořena uzavřenými trubkovými profily, rozmístění viz výkresová 

dokumentace. 

4.  Zatížení a návrh konstrukce 

Výpočet zatížení konstrukce je proveden podle ČSN EN 1991. Součinitel pro stálé 

zatížení uvažován jako γg=1,35 a součinitel pro proměnné zatížení uvažován jako γq=1,5. 

Proměnné zatížení vestavby zázemí autosalonu stanoveno dle ČSN EN 1991–1–1. 

 

Zatížení sněhem je uvažováno dle ČSN EN 1991–1–3. Sněhová oblast byla určena jako 

sněhová oblast II a pro posouzení konstrukce jsou stanoveny dva zatěžovací stavy:  

 I)  zatížení nenavátým sněhem (rozhodující) 

II)  zatížení nenavátým sněhem 

Zatížení větrem je uvažováno dle ČSN EN 1991–1–4. Na základě větrné mapy ČR bylo 

umístění konstrukce (Mladá Boleslav) stanoveno jako oblast II.  

Stálé zatížení je stanoveno na základě vlastní tíhy prvků konstrukce.  
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Pro návrh konstrukce byly uvažovány následující zatěžovací stavy: 

I) stálé 

II) minimální stálé 

III) sníh 

IV) vítr příčný  

V) vítr podélný 

VI) proměnné od vestavby (pro sloup příčné vazby zázemí) 

 

Pro návrh vazníku zázemí autosalonu a pro příčnou vazbu showroomu byly uvažovány 

následující kombinace zatěžovacích stavů:  

I) stálé + sníh 

II) stálé + sníh +   vítr příčný (      ) 

III) stálé + vítr příčný +   sníh (      ) 

IV) min. stálé + vítr příčný  

V) min. stálé + vítr podélný 

 

Pro návrh sloupu příčné vazby zázemí autosalonu byly uvažovány následující 

kombinace zatěžovacích stavů:  

I) stálé + sníh + proměnné od vestavby 

II) stálé + sníh + proměnné od vestavby +   vítr příčný (      ) 

III) stálé + vítr příčný + proměnné od vestavby +   sníh (      ) 

IV) min. stálé + vítr příčný  

V) min. stálé + vítr podélný 

5. Použité materiály 

Pro nosné prvky showroomu, pro prvky příčné vazby zázemí autosalonu a pro kotevní 

šrouby vetknutých patek je navržena ocel S235.  

Prvky vestavby a tenkostěnné vaznice jsou navrženy z oceli S355.  

Použité šrouby jsou jakostí 4.8 a 5.6. 

Spřažená stropní deska je navržena z betonu C25/30 základy z betonu C20/25  

a C16/20 (vnější sloup showroomu). 
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2 Autosalon Škoda Mladá Boleslav 

 

1. Úvod Předmětem návrhu je nosná konstrukce autosalonu Škoda 
v Mladé Boleslavi┻ Autosalon se skládá ze dvou na sebe navazujících částí ‒ showroomu a zázemí s vestavbou┻  
 Půdorysné rozměry objektu jsou になxぬどm┻ Příčné vazby jsou tvořeny kloubově ulo:eným příhradovým vazníkem s obloukovým horním pásem ゅpoloměr Rサひね┸ぬのmょ a jsou od sebe vzdáleny はm┻  

 Vazník zázemí autosalonu je ulo:en na dvou vetknutých sloupech ゅrozpětí になmょ┻ Vazník showroomu je ulo:en na dvou vetknutých ゅvnitřníchょ a dvou kloubově ulo:ených ゅvnějšíchょ sloupech┻ Vazník svým rozpětím ゅぬどmょ zasahuje na ka:dé straně ね┸の m za obvodový plášť objektu┻  
 Součástí zázemí autosalonu je vestavba┻ Stropní konstrukce 
vestavby je řešená jako spřa:ená :elezobetonová konstrukce┻ Sloupy vestavby jsou ulo:eny kloubově┻  
 Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna ztu:idly┻  
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Půdorys┺  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příčný řez zázemím: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příčný řez showroomem: 
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2. Zatí:ení 

2.1  Stálé zatí:ení ZÁZEMÍ AUTOSALONU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZÁZEMÍ AUTOSALONU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STÁLÉ ZATÍŽENÍ  gk [kN/m2] střešní plášť                 
KS1000 TOP-

DEK, 90mm 

10,75 

kg/m2 
0,01075*10 = 0,108 

sádrokartonový 
podhled 

12,5mm 

9,2 

 kg/m2 
0,092 

nášlapná vrstva 

tl. 60mm 
- 1,2 

fasáda 

KS 1000 

AWPFlex 

12 

kg/m2 
0,12 

STÁLÉ ZATÍŽENÍ  gk [kN/m2] střešní plášť                 
KS1000 TOP-

DEK, 90mm 

10,75 

kg/m2 
0,01075*10 = 0,108 

světlík                              
ALFA roof,                  

tl. 16mm 

2,8 

kg/m2 
0,0028*10 = 0,028  
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2.2  Proměnné zatí:ení 
Sníh┺ sněhová oblast ))   噺 ´辿 茅  奪 茅  担 茅  谷   谷 噺 な       奪 噺 な    担 噺 な   
 ZÁZEMÍ AUTOSALONU┺ 
I) Zatí:ení nenavátým sněhem  噺 ´辿 茅  奪 茅  担 茅  谷 噺 ど┸ぱ 茅 な 茅 な 茅 な 噺 ど┸ぱ   【 態 

 

II) Zatí:ení navátým sněhem válcová střecha, が 判 はどソ   づ戴 噺 ど┸に 髪 など  エ 噺 ど┸に 髪 など 茅 ど┸ぱぱは になエ 噺 ど┸はにに   叩 噺 ど┸の´戴 茅  奪 茅  担 茅  谷 噺 ど┸の 茅 ど┸はにに 茅 な 茅 な 茅 な 噺 ど┸ぬな   【 態  但 噺 ´戴 茅  奪 茅  担 茅  谷 噺 ど┸はにに 茅 な 茅 な 茅 な 噺 ど┸はに   【 態 

 

SHOWROOM: 

I) Zatí:ení nenavátým sněhem  噺 ´辿 茅  奪 茅  担 茅  谷 噺 ど┸ぱ 茅 な 茅 な 茅 な 噺 ど┸ぱ  【 態 

 

II) Zatí:ení navátým sněhem válcová střecha, が 判 はどソ   づ戴 噺 ど┸に 髪 など  エ 噺 ど┸に 髪 など 茅 な┸に ぬどエ 噺 ど┸は   叩 噺 ど┸の´戴 茅  奪 茅  担 茅  谷 噺 ど┸の 茅 ど┸は 茅 な 茅 な 茅 な 噺 ど┸ぬ   【 態  但 噺 ´戴 茅  奪 茅  担 茅  谷 噺 ど┸は 茅 な 茅 な 茅 な 噺 ど┸は   【 態 
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Vítr┺ větrná oblast )I  Základní rychlost větru┺   但 噺  辰辿嘆 茅  坦奪叩坦誰樽 茅  但┸待 噺 な 茅 な 茅 にの 噺 にの  【   但┸待 噺 にの  【     辰辿嘆 噺 な    坦奪叩坦誰樽 噺 な   

 

kategorie terénu )))  鱈辿樽 噺 の      待 噺 ど┸ぬ      鱈叩淡 噺 にどど      鱈辿樽 噺 の 判  噺 など 判  鱈叩淡 噺 にどど   

          y            ┺   鱈岫 岻 噺  嘆岫 岻 茅  誰岫 岻 茅  但  嘆岫 噺 など岻 噺  嘆 茅   岫  待エ 岻 噺 ど┸になの 茅   岫など ど┸ぬ岻 噺 ど┸ばののエ    嘆 噺 ど┸なひ 茅 岫 待  待┸瀧瀧岻エ 待┸待胎 噺 ど┸なひ 茅 岫ど┸ぬ ど┸どの岻エ 待┸待胎 噺 ど┸になの   誰岫 噺 など岻 噺 な    鱈岫 噺 など岻 噺 ど┸ばのの 茅 な 茅 にの 噺 なぱ┸ぱぱ  【  

 

Intenzita turbulence:   旦岫 岻 噺 ぴ旦 鱈岫 岻 噺   瀧 誰岫 岻 茅    岫  待岻エ 噺 なな 茅   岫など ど┸ぬ岻エ 噺 ど┸にぱの 

 Maximální dynamický tlak:   丹岫 岻 噺 岷な 髪 ば 茅  旦岫 岻峅 茅 なに 茅 び 茅  鱈態  び 噺 な┸にの   【 戴   丹岫 噺 など岻 噺 岷な 髪 ば 茅 ど┸にぱの峅 茅 なに 茅 な┸にの 茅 なぱ┸ぱぱ態 噺 ど┸ははぱ   【 態 

                   š        y┺  奪 噺  丹岫 噺 など岻 茅  丹奪 噺 ど┸ははぱ 茅  丹奪   【 態  
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      É   Ě  : 

I)               噺 にな     噺 ぬど    に 噺  噺 にど     隼 穴    噺 などぬど 噺 ど┸ぬぬ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II)              噺 ぬど     噺 にな   に 噺  噺 にど    隼 穴    噺 などにな 噺 ど┸ねぱ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBLAST 
VÍTR PODÉLN8 

cpe,10 We [kN/m2] 

A -1,2 -0,802 

B -0,86 -0,574 

C -0,5 -0,334 

D 0,71 0,474 

E -0,32 -0,214 

OBLAST 
VÍTR PŘÍČN8 

cpe,10 We [kN/m2] 

A -1,2 -0,802 

B -0,98 -0,655 

C -0,5 -0,334 

D 0,73 0,488 

E -0,36 -0,240 
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   Ř    : 

I)               ず 噺 にばどソ   怠 噺 にな    に 噺  怠 噺 にど     態 噺 ね┸の  噺  態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ず 噺 ひどソ   噺 ぬど    に 噺  噺 にど    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBLAST 
VÍTR PODÉLN8  ず 噺 にばどソ 

cpe,10 We [kN/m2] 

F1 -1,6 -1,069 

G1 -1,3 -0,868 

H1 -0,7 -0,468 

I1 -0,6 -0,401 

F2 -1,5 -1,002 

G2 -1,3 -0,868 

H2 -0,7 -0,468 

I2 -0,5 -0,334 

B -0,86 -0,574 

C -0,5 -0,334 

OBLAST 
VÍTR PODÉLN8  ず 噺 ひどソ 

cpe,10 We [kN/m2] 

F -1,5 -1,002 

G -1,3 -0,868 

H -0,7 -0,468 

I -0,5 -0,334 

A -1,2 -0,802 

B -0,86 -0,574 



Bakalářská práce       Michaela Zdra:ilová Statický výpočet       2016/2017 

 

9 Autosalon Škoda Mladá Boleslav 

 

II) V           ZÁZ  Í  U O   O U┺  噺 ひ┸なねね     噺 にな      噺 ひ┸なねねにな 噺 ど┸ねぬ    噺 ど┸ぱぱはにな 噺 ど┸どねに 

 

 

 

 

 

 

 

SHOWROOM:   噺 ぱ┸の     噺 ぬど      噺 ぱ┸のぬど 噺 ど┸にぱ    噺 な┸のぬど 噺 ど┸どの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBLAST 
VÍTR PŘÍČN8 

cpe,10 We [kN/m2] 

A 0,07 0,047 

B -0,74 -0,494 

C -0,57 -0,381 

OBLAST 
VÍTR PŘÍČN8 

cpe,10 We [kN/m2] 

A 0,08 0,053 

B -0,75 -0,501 

C -0,58 -0,387 

D 0,73 0,488 

E -0,36 -0,240 
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3. Vaznice 

3.1 Zatí:ení MEZ)LE(LÁ VAZN)CE: zatě:ovací šířka ぬm rozpětí pole はm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STÁLÉ ZATÍŽENÍ  gk [kN/m] ぐg gd[kN/m] střešní plášť                 
KS1000 TOP-

DEK, 90mm 

10,75 

kg/m2 
0,01075*10*3 = 0,323 1,35 0,435 

vaznice                          

Z240/2,5 

8,26 

kg/m 
0,083 1,35 0,112 

světlík                              
ALFA roof,                  

tl. 16mm 

2,8 

kg/m2 
0,0028*10*1,5 = 0,042  1,35 0,057 

PROMĚNNÉ ZATÍŽENÍ qk [kN/m] ぐq qd[kN/m] ZÁZEMÍ AUTOSALONU sníh ) 0,8 

kN/m2 
0,8*3 = 2,8 1,50 4,20 sníh ))a - - 1,50 - sníh ))b 

0,36 

kN/m2 
0,36*3 = 1,08 1,50 1,60 příčný vítr -    

vaznice 2 
- 

2,5*0,047+ 

0,5*(-0,494)  

=-0,13 

1,50 -0,20 příčný vítr -    

vaznice 3-7  

 -0,494 

kN/m2 
 -0,494*3 = -1,48 1,50 -2,20 podélný vítr -  ず 噺 にばどソ  

5. ゅrozhodující) 

pole vaznice 7 

- 

[(-1,069)*2*3 

+(-0,468)*4*3]/6  

= -2,01 

1,50 -3,01 

podélný vítr -  ず 噺 ひどソ  -0,334 

kN/m2 
-0,334*3 =-1,002  1,50 -1,50 
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ぬ┻に Kombinace zatí:ení )ょ STÁLÉ ギ SNÍ( (KZS1)  醍谷 噺 岫ど┸ぬにぬ 髪  ど┸どぱぬ 髪 ど┸どねに岻 髪 に┸ぱ 噺 ぬ┸にの   【   醍辰 噺 岫ど┸ねぬの 髪  ど┸ななに 髪 ど┸どのば岻 髪 ね┸に 噺 ね┸ぱど   【  

 

II) M)N┻ STÁLÉ ギ PODÉLN8 VÍTR (KZS2)  醍谷 噺 岫ど┸どぱぬ 髪 ど┸ぬにぬ岻 伐 に┸ひぱ 噺 伐に┸のば   【   醍辰 噺 岫ど┸ななに 髪 ど┸ねぬの岻 伐 ね┸ねば 噺 伐ぬ┸ひに   【   

PROMĚNNÉ ZATÍŽENÍ qk [kN/m] ぐq qd[kN/m] 

SHOWROOM sníh ) 0,8 

kN/m2 
0,8*3 = 2,8 1,50 4,20 sníh ))a - - 1,50 - sníh ))b 

0,6 

kN/m2 
0,6*3 = 1,8 1,50 2,70 příčný vítr -      

vaznice 1 
- 

(0,053+0,488)*1,5 

+ 0,053*1,5  

= 0,891 

1,50 1,34 příčný vítr -      

vaznice 2  
- 

 0,053*2,5-0,501*0,5     

= -0,12 
1,50 -0,18 příčný vítr -      

vaznice 3-7  
-  -0,501*3 = -1,503 1,50 -2,26 příčný vítr -      

vaznice 8  
- 

 -0,501*0,5-0,387*1-

(0,387+0,24)*1,5=        

-1,58 

1,50 -2,37 

podélný vítr -  ず 噺 ひどソ  krajní ゅrozhodujícíょ 
pole vaznice 8  

- 

[(-1,002-0,802)*1,5*2 

+(-0,468-0,802)*1,5*2 

+(-0,468-0,574)*1,5*2 

-0,468*1,5*4 

-1,002*0,5*2 

-0,868*2]/6  

= -2,98 

1,50 -4,47 

podélný vítr -  ず 噺 にばどソ  
3. ゅrozhodujícíょ 
pole vaznice 8 

- 

[(-0,401)*1,5*6 

+(-1,002-0,574)* 

*1,125*0,45 

+(-0,868-0,574)* 

*0,375*2 

+(-0,468-0,574) 

*1,5*1,175 

+(-0,334-0,574)* 

*1,5*3,775)]/6  

=-2,08  

1,50 -3,12 
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ぬ┻ぬ Návrh Návrh┺ Z 240/2,5 S355  噺 ぱ┸には   【    湛 噺 ぬのど       
 

Únosnost┺ Tíhové zatí:ení┺  琢辰┸巽 噺 の┸にぬ   【    琢谷 噺 の┸ばぬ   【  pro げ狸辿鱈 噺  にどどエ     

 Zatí:ení sáním┺  琢辰┸旦 担嘆 噺 伐ね┸にね   【   

 

3.4 Posouzení 
Mezní stav únosnosti┺ 

I) KZS1  醍辰 噺 ね┸ぱど    エ 判  琢辰┸巽 噺 の┸にぬ    エ    
        VYHOVUJE 

 

II) KZS2  醍辰 噺 伐ぬ┸ひに   エ 判  琢辰┸旦 担嘆 噺 伐ね┸にね    エ  

        VYHOVUJE 

 

Mezní stav pou:itelnosti┺  醍谷┸坦樽 竪 噺 に┸ぱ    エ 判  琢谷 噺 の┸ばぬ    エ  

         VYHOVUJE 

NÁVR( VAZN)CE Z240/2,5 VYHOVUJE 

 OKAPOVÁ VAZN)CE:  

z konstrukčních důvodů je navr:en shodný profil Zにねど【2,5 
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4. Příčná vazba 

ね┻な Zatí:ení 
Statický model┺ ZÁZEMÍ AUTOSALONU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHOWROOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatě:ovací stavy┺ 

I. Stálé 

II. Minimální stálé 

III. Sníh 

IV. Vítr příčný 

V. Vítr podélný 

VI. Proměnné od vestavby ゅpro sloup zázemí autosalonu) 
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 ZÁZEMÍ AUTOSALONU zatě:ovací šířka はm rozpětí vazníku になm přesah pláště 0,4m za osu krajního sloupu -> z.š┻ 1,5+0,4= 1,9m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ZS ‒ STÁLÉ ZATÍŽENÍ gk [kN/m] ぐg gd[kN/m]  ばは 茅 紐 茅    odhad vl. tíhy  になこ紐岫ど┸などばの髪ど┸どぱぬ【ぬ髪ど┸ぱ岻こはばは  噺 ど┸はのの 

1,35 0,88 

Fasáda 

KS 1000 

AWPFlex 

0,12*6= 0,72 1,35 0,97 SÍLY DO UZL0 VAZNÍKU 
Qk [kN] ぐg Gd[kN] 

F1 vl┻ tíha vazníku ギ vaznice ギ pláště 

(0,655*3)+ (0,083+0,323)*6 

= 4,40  
1,35 5,94 

F2 vl┻ tíha vazníku ギ vaznice ギ pláště ギ světlíku 

(0,655*3)+ 

(0,083+0,323+0,042)*6 

= 4,65 

1,35 6,28 

F3 vl┻ tíha vazníku ギ vaznice ギ pláště 

(0,655*1,9)+ 

(0,083+0,11*1,9)*6 

= 3,00 

1,35 4,05 

SLOUP Gk [kN] ぐg Gd[kN]  炭 vl┻ tíha stropu ギ 
stropnice + průvlaku 

3,57*21+0,16*3,5*3+0,31*6 

=78,51 
1,35 105,99 
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II. ZS ‒ M)N)MÁLNÍ STÁLÉ ZATÍŽENÍ gk [kN/m] ぐg gd[kN/m] 

min. odhad vl. tíhy vazníku 
ど┸のこど┸はのの噺ど┸ぬぬ 1,35 0,44 

Fasáda 

KS 1000 

AWPFlex 

0,119*9,1= 1,1 1,35 1,49 SÍLY DO UZL0 VAZNÍKU 
Gk [kN] ぐg Gd[kN] 

F1 vl┻ tíha vazníku ギ vaznice ギ pláště 

(0,33*3)+ (0,083+0,323)*6 

= 3,43  
1,35 4,63 

F2 vl┻ tíha vazníku ギ vaznice ギ pláště ギ světlíku 

(0,33*3)+ 

(0,083+0,323+0,042)*6 

= 3,68 

1,35 4,97 

F3 vl┻ tíha vazníku ギ vaznice ギ pláště 

(0,33*1,9)+ (0,083+0,11*1,9)*6 

= 2,38 
1,35 3,21 

SLOUP Gk [kN] ぐg Gd[kN]  坦 

vl. tíha stropu ギ 
stropnice + průvlaku 

3,57*21+0,16*3,5*3+0,31*6 

=78,51 
1,35 105,99 

III. ZS ‒ SNÍ( SÍLY DO UZL0 VAZNÍKU 
Qk [kN] ぐq Qd[kN] 

F1 2,8*6 = 16,80  1, 5 25,20 

F2 0,8*1,9*6 = 9,12 1,5 13,68 
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IV. ZS ‒ VÍTR PŘÍČN8 ZATÍŽENÍ qk [kN/m] ぐq qd[kN/m] 

w1 

We,D*B 
0,488*6 = 2,93  1, 5 4,39 

w2 

We,E*B 
-0,24*6 = -1,44 1,5 -2,16 SÍLY DO UZL0 VAZNÍKU 

Qk [kN] ぐq Qd[kN] 

F1 0,047*6*1,9 = 0,54 1,5 0,81 

F2 
(0,047*2,5-0,494*0,5)*6 

 = -0,78 
1,5 -1,17 

F3 -0,494*6*3 = -8,89 1,5 -13,34 

F4 (-0,494*0,5-0,381*1)*6 = -3,78 1,5 -5,67 

V. ZS ‒ VÍTR PODÉLN8 ZATÍŽENÍ qk [kN/m] ぐq qd[kN/m] 

w1 

We,A*BA+ We,B*BB 
-0,802*1-0,574*5 = -3,67  1, 5 -5,51 SÍLY DO UZL0 VAZNÍKU 

Qk [kN] ぐq Qd[kN] 

F1 -0,468*6*1,9 = -5,34 1,5 -8,01 

F2 -0,468*3*6 = -8,42 1,5 -12,64 

VI. ZS ‒ PROMĚNNÉ OD VESTAVBY ZATÍŽENÍ Qk [kN] ぐq Qd[kN] 

Fp 2,5*21+0,8*21 = -69,3 1,5 103,95 
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SHOWROOM zatě:ovací šířka はm rozpětí vazníku 30m přesah pláště ど┸ねm za osu krajního sloupu -ス z┻š┻ 0,75+0,4 = 1,15m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ZS ‒ STÁLÉ ZATÍŽENÍ gk [kN/m] ぐg gd[kN/m]  ばは 茅 紐 茅    odhad vl. tíhy  ぬどこ紐岫ど┸などばの髪ど┸どぱぬ【ぬ髪ど┸ぱ岻こはばは  噺 ど┸ひね 

1,35 1,26 SÍLY DO UZL0 VAZNÍKU 
Gk [kN] ぐg Gd[kN] 

F1 vl┻ tíha vazníku ギ vaznice ギ pláště 

(0,94*3)+ (0,083+0,323)*6 

= 5,26 
1,35 7,10 

F2 vl┻ tíha vazníku ギ vaznice ギ pláště ギ světlíku 

(0,94*3)+ 

(0,083+0,323+0,042)*6 

= 5,51 

1,35 7,44 

F3 vl┻ tíha vazníku ギ vaznice ギ pláště 

(0,94*2,25) 

+(0,083+0,11*2,25)*6 

= 4,10 

1,35 5,53 

F4 vl┻ tíha vazníku + vaznice ギ pláště  (0,94*1,15)+ 

(0,083+0,11*1,15)*6 

= 2,34 

1,35 3,16 

II. ZS ‒ M)N)MÁLNÍ STÁLÉ ZATÍŽENÍ gk [kN/m] ぐg gd[kN/m] 

min. odhad vl. tíhy vazníku 
ど┸のこど┸ひね噺ど┸ねば 1,35 0,64 SÍLY DO UZL0 VAZNÍKU 

Gk [kN] ぐg Gd[kN] 

F1 vl┻ tíha vazníku ギ vaznice ギ pláště 

(0,47*3)+ (0,083+0,323)*6 

= 3,85  
1,35 5,19 

F2 vl┻ tíha vazníku ギ vaznice ギ pláště ギ světlíku 

(0,47*3)+ 

(0,083+0,323+0,042)*6 

= 4,10 

1,35 5,53 

F3 vl┻ tíha vazníku ギ vaznice ギ pláště 

(0,47*2,25) 

+(0,083+0,11*2,25)*6 

= 3,04 

1,35 4,11 

F4 vl┻ tíha vazníku ギ vaznice ギ pláště  (0,47*1,15)+ 

(0,083+0,11*1,15)*6 

=  1,80 

1,35 2,43 
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III. ZS ‒ SNÍ( SÍLY DO UZL0 VAZNÍKU 
Qk [kN] ぐq Qd[kN] 

F1 2,8*6 = 16,80  1, 5 25,20 

F2 0,8*2,25*6 = 10,8 1,5 16,2 

F3 0,8*1,15*6 = 5,52 1,5 8,28 

IV. ZS ‒ VÍTR PŘÍČN8 ZATÍŽENÍ qk [kN/m] ぐq qd[kN/m] 

w1 

We,D*B 
0,488*6 = 2,93  1, 5 4,39 

w2 

We,E*B 
-0,24*6 = -1,44 1,5 -2,16 SÍLY DO UZL0 VAZNÍKU 

Qk [kN] ぐq Qd[kN] 

F1 (0,053+0,488)*6*1,15 = 3,73 1,5 5,60 

F2 (0,053+0,488)*2,25*6 = 7,31 1,5 10,96 

F3 

(0,053+0,488)*1,5*6 

+0,053*1,5*6 

 = 5,35 

1,5 8,02 

F4 
(0,053*2,5-0,501*0,5)*6 

= -0,71 
1,5 -1,06 

F5 -0,501*3*6 = -9,02 1,5 -13,53 

F6 

[-0,501*0,5-0,387*1 

+(-0,387-0,24)*1,5]*6  

= -9,47  

1,5 -14,20 

F7 (-0,387-0,24)*2,25*6 = -8,47 1,5 -12,70 

F8 (-0,387-0,24)*0,75*6 = -2,82 1,5 -4,23 
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4.2 Kombinace zatě:ovacích stavů 

I) STÁLÉ ギ SNÍ( 

II) STÁLÉ ギ SNÍ( ギ Ä待VÍTR PŘÍČN8 (Ä待 噺 ど┸は岻 

III) STÁLÉ ギ VÍTR PŘÍČN8 ギ Ä待SNÍ( (Ä待 噺 ど┸の岻 

IV) STÁLÉ M)N┻ ギ VÍTR PŘÍČN8 

V) STÁLÉ M)N┻ ギ VÍTR PODÉLN8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ZS ‒ VÍTR PODÉLN8 ZATÍŽENÍ qk [kN/m] ぐq qd[kN/m] 

w1 

We,A*BA+ We,B*BB 
-0,802*1-0,574*5 = -3,67  1, 5 -5,51 SÍLY DO UZL0 VAZNÍKU 

Qk [kN] ぐq Qd[kN] 

F1 

(-0,468-0,574)*1,15*5 

+(-0,468-0,802)*1,15*1  

= -7,45 

1,5 -11,18 

F2 

(-0,468-0,574)*2,25*5 

+(-0,468-0,802)*2,25*1  

= -14,58  

1,5 -21,87 

F3 

(-0,468-0,574)*1,5*5 

+(-0,468-0,802)*1,5*1 

-0,468*1,5*6  

= -10,89 

1,5 -16,34 

F4 -0,468*3*6 = -8,42 1,5 -12,64 
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4.3 Vazník 

ね┻ぬ┻な Návrh a posouzení prutů  
Rozhodující kombinace N [kN]:  ZÁZEMÍ AUTOSALONU 

KZS1 ‒ STÁLÉ ギ SNÍ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KZS4 ‒ STÁLÉ M)N┻ ギ VÍTR PŘÍČN8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KZS5 - STÁLÉ M)N┻ ギ VÍTR PODÉLN8 
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SHOWROOM 

KZS1 ‒ STÁLÉ ギ SNÍ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KZS4 ‒ STÁLÉ M)N┻ ギ VÍTR PŘÍČN8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KZS5 - STÁLÉ M)N┻ ギ VÍTR PODÉLN8 
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                     22 Autosalon Škoda Mladá Boleslav 

 

 

Mezní stav únosnosti:  Tlačené pruty┺   琢辰 噺  茅  湛辰 茅 ぽ   湛 噺  湛辰 噺 にぬの       ぢ怠 噺 ひぬ┸ひご 噺 ひぬ┸ひ 茅 謬にぬの  湛エ 噺 ひぬ┸ひ 茅 紐にぬの にぬのエ 噺 ひぬ┸ひ Ta:ené pruty┺  琢辰 噺  茅  湛辰  湛 噺  湛辰 噺 にぬの      ZÁZEMÍ AUTOSALONU                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHOWROOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUT 
NEd (tlak) 

PROFIL 
A iy iz Lteor Lcr,y Lcr,z ぢz=Lcr,z/iz ぢrel,zサぢz【ぢ1 

ぽz 

(a) 

NRd 
NEd/NRd POSUDEK 

 
PRUT 

NEd (tah) 
PROFIL 

A Nt,Rd 
NEd/Nt,Rd POSUDEK 

[kN] [mm2] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] 

 

[kN] [mm2] [kN] 

1 -34,32 82,5x3,2 797 28 28 1868 1868 1868 66,71 0,710 0,85 159,20 0,22 VYHOVUJE 

 

1 137,89 82,5x3,2 797 187,30 0,74 VYHOVUJE 

2 -120,36 82,5x3,2 797 28 28 2053 2053 2053 73,32 0,781 0,82 153,58 0,78 VYHOVUJE 

 

2 29,95 82,5x3,2  -   -   -   - 

3 -22,36 48,3x3,2 453 16 16 2053 2053 2053 128,31 1,366 0,44 46,84 0,48 VYHOVUJE 

 

3 67,85 48,3x3,2 453 106,46 0,64 VYHOVUJE 

4 -63,70 63,5x3,2 606 21 21 2188 2188 2188 104,19 1,109 0,64 91,14 0,70 VYHOVUJE 

 

4 20,97 63,5x3,2 - - -  - 

5 -10,71 48,3x3,2 453 16 16 2188 2188 2188 136,75 1,456 0,40 42,58 0,25 VYHOVUJE 

 

5 29,43 48,3x3,2 453 106,46 0,28 VYHOVUJE 

6 -28,64 48,3x3,2 453 16 16 2258 2258 2258 141,13 1,503 0,35 37,26 0,77 VYHOVUJE 

 

6 10,43 48,3x3,2 - - -  - 

7 -2,31 48,3x3,2 453 16 16 2258 2258 2258 141,13 1,503 0,35 37,26 0,06 VYHOVUJE 

 

7 0 48,3x3,2 - - - - 

HP -331,10 HEA 140 3140 57 35 3000 3000 3000 85,71 0,913 0,59 438,31 0,76 VYHOVUJE 

 

HP 83,97 HEA 120 - - - - 

DP -81,73 U 140 2040 18 54 3000 3000 9000 166,67 1,775 0,24 114,58 0,71 VYHOVUJE 

 

DP 331,11 U140 2040 479,40 0,69 VYHOVUJE 

PRUT 
NEd (tlak) 

PROFIL 
A iy iz Lteor Lcr,y Lcr,z ぢz=Lcr,z/iz ぢrel,zサぢz【ぢ1 

ぽz 

(a) 

NRd 
NEd/NRd POSUDEK 

 
PRUT 

NEd (tah) 
PROFIL 

A Nt,Rd 
NEd/Nt,Rd POSUDEK 

[kN] [mm2] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] 

 

[kN] [mm2] [kN] 

1 -18,41 44,5x3,2 415 15 15 500 500 500 33,33 0,355 0,97 94,60 0,19 VYHOVUJE 

 

1 10,24 44,5x3,2 - - - - 

2 -30,45 44,5x3,2 415 15 15 1668 1668 1668 111,20 1,184 0,54 52,96 0,58 VYHOVUJE 

 

2 20,86 44,5x3,2 -  -   -   - 

3 -18,40 44,5x3,2 415 15 15 1668 1668 1668 111,20 1,184 0,54 52,66 0,35 VYHOVUJE 

 

3 12,60 44,5x3,2 - - - - 

4 -9,24 44,5x3,2 415 15 15 1868 1868 1868 124,53 1,326 0,45 43,89 0,21 VYHOVUJE 

 

4 13,49 44,5x3,2 415 97,53 0,14 VYHOVUJE 

5 -22,67 82,5x3,2 797 28 28 1868 1868 1868 66,71 0,710 0,84 157,33 0,14 VYHOVUJE 

 

5 136,49 82,5x3,2 797 187,30 0,73 VYHOVUJE 

6 -119,15 82,5x3,2 797 28 28 2053 2053 2053 73,32 0,781 0,82 153,58 0,78 VYHOVUJE 

 

6 19,79 82,5x3,2 - - -  - 

7 -19,22 44,5x3,2 415 15 15 2053 2053 2053 136,87 1,457 0,39  38,03 0,51 VYHOVUJE 

 

7 72,61 44,5x3,2 415 97,53 0,74 VYHOVUJE 

8 -68,14 63,5x3,2 606 21 21 2188 2188 2188 104,19 1,109 0,64 91,14 0,75 VYHOVUJE 

 

8 18,68 63,5x3,2 - - - - 

9 -9,61 44,5x3,2 415 15 15 2188 2188 2188 145,87 1,553 0,35 34,13 0,28 VYHOVUJE 

 

9 30,43 44,5x3,2 415 97,53 0,31 VYHOVUJE 

10 -29,62 44,5x3,2 415 15 15 2258 2258 2258 150,53 1,603 0,33 32,48 0,91 VYHOVUJE 

 

10 9,36 44,5x3,2 - - - - 

11 -2,24 44,5x3,2 415 15 15 2258 2258 2258 150,53 1,603 0,33 32,18 0,07 VYHOVUJE 

 

11 0 44,5x3,2 - - - - 

HP -336,92 HEA 140 3140 57 35 3000 3000 3000 85,71 0,913 0,59 435,36 0,77 VYHOVUJE 

 

HP 82,67 HEA 140 - - - - 

DP -66,61 U 140 2040 18 54 3000 3000 9000 166,67 1,775 0,24 114,58 0,58 VYHOVUJE 

 

DP 336,95 U 120 2040 479,40 0,70 VYHOVUJE 
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Mezní stav pou:itelnosti┺ げ鱈叩淡 od proměnného charakteristického zatí:ení sněhem 

 ZÁZEMÍ AUTOSALONU 

 

 

 げ鱈叩淡 噺 にの┸な   判 げ狸辿鱈 噺  にのど 噺 になどどどにのど 噺 ぱね    

VYHOVUJE 

 

SHOWROOM 

 

 げ鱈叩淡 噺 にば┸ね   判 げ狸辿鱈 噺  にのど 噺 ぬどどどどにのど 噺 なにど    

VYHOVUJE 

NÁVR( VAZNÍKU VYHOVUJE 

 

4.3.2 Posouzení přípojů přípoje vnitřních prutů k pásům jsou provedeny koutovými svary  蛸 噺 にぬの       探 噺 ぬはど      
 ZÁZEMÍ AUTOSALONU  鱈叩淡 噺  怠 噺 なぬば┸ぱひ    

TR 82,5x3,2 

 

SHOWROOM  鱈叩淡 噺  泰 噺 なぬは┸ねひ    

TR 82,5x3,2 
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  醍辰 噺  鱈叩淡┸炭 炭奪鱈 噺 なぬば┸ぱひ    

 Délka svaru (obvod elipsy):  歎 噺 ぱ 茅 峙戴替 茅 岫 髪  岻 伐 怠態ヂ 髪  峩 噺 ぱ 茅 峙戴替 茅 岫なぬぱ 髪 ぱぬ岻 伐 怠態ヂなぬぱ 髪 ぱぬ峩  歎 噺 ねひぱ       噺 辰坦辿樽池 噺 腿戴坦辿樽戴胎ソ 噺 なぬぱ       噺 ぱぬ     

 Výška svaru┺  歎 噺 ぬ     
 Návrhová smyková pevnost svaru┺  旦歎┸辰 噺  探ヂぬ 茅 が歎 茅 ぐ托態 噺 ぬはどヂぬ 茅 ど┸ぱ 茅 な┸にの 噺 にどば┸ぱの      探 噺 ぬはど       が歎 噺 ど┸ぱ  ぐ托態 噺 な┸にの   
 Únosnost svaru┺  歎┸琢辰 噺  歎 茅  歎 茅  旦歎┸辰 噺 ぬ 茅 ねひぱ 茅 にどば┸ぱの 噺 ぬなど┸のぬ     
  歎┸琢辰 噺 ぬなど┸のぬ   半  醍辰 噺 なぬば┸ぱひ     

VYHOVUJE 

 

4.3.3 Montá:ní styky 

(orní pás┺ kontaktní styk s opracováním styčných ploch 

 ZÁZEMÍ AUTOSALONU  醍辰┸鱈叩淡 噺 伐ぬぬな┸など      醍辰┸鱈叩淡 噺 ぱぬ┸ひば    

HEA 140 
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SHOWROOM  醍辰┸鱈叩淡 噺 伐ぬぬは┸ひに      醍辰┸鱈叩淡 噺 ぱに┸はば    

HEA 140 

  担┸醍辰┸鱈叩淡 噺  担┸醍辰┸鱈叩淡┸炭 炭奪鱈 噺 ぱぬ┸ひば    

 Návrh┺ に x Mにど ね┻ぱ  担┸琢辰 噺 ばど┸は     Doporučené rozteče┺  怠 噺 のど      態 噺 ねど      怠 噺 ばど     態 噺 ばど    

  噺 ばどに 伐  歎に 噺 ばどに 伐 はに 噺 ぬに    噺 のど    噺 にど    奪 噺 ね┸ぬ 茅 岫 茅  態【 岻怠 戴エ 噺 ね┸ぬ 茅 岫ぬに 茅 にど態【のど岻怠 戴エ 噺 にば   ぐ丹 噺 な 髪 ど┸どどの  奪戴 伐  戴 態 噺 な 髪 ど┸どどのにば戴 伐 なの戴にど態 噺 な┸にどね ぐ丹 茅  担┸醍辰┸鱈叩淡 噺 な┸にどね 茅 ぱぬ┸ひば 噺 などな┸なぬ   判 に 茅  担┸琢辰 噺 なねな┸に    

VYHOVUJE 

NÁVR( KONTAKTNÍ(O STYKU VYHOVUJE 

 

Dolní pás┺ přílo:kový styk┸  丹  狸誰:谷叩 噺 ぱ     
 ZÁZEMÍ AUTOSALONU  醍辰┸鱈叩淡 噺 伐ぱな┸ばぬ      醍辰┸鱈叩淡 噺 ぬぬな┸なな    

U 140 
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SHOWROOM  醍辰┸鱈叩淡 噺 伐はは┸はな      醍辰┸鱈叩淡 噺 ぬぬは┸ひの    

U 140 

  醍辰┸鱈叩淡 噺  醍辰┸鱈叩淡┸坦竪誰歎嘆誰誰鱈 噺 ぬぬは┸ひの    

 Návrh┺ šrouby M16 5.6  探但 噺 のどど       探 噺 ぬはど     Doporučené rozteče┺  怠 噺 ぬの      態 噺 にの      怠 噺 はど     態 噺 のど    

 

Jednostři:né┸ smyková rovina prochází závitem:  旦┸琢辰 噺 ぬば┸ば    岫           岻 
 Otlačení ‒ stojina, bě:né rozteče:  但┸琢辰 噺 ばね┸はば 茅 ど┸ば 噺 のに┸にば     

 

Otlačení ‒ pásnice┸ bě:né rozteče:  但┸琢辰 噺 ばね┸はば 茅 ど┸ぱ 噺 ばね┸はば    

 Potřebný počet šroubů┺  噺  醍辰┸鱈叩淡┸担 但┸琢辰┸坦担誰棚辿樽叩 噺 ぬぬは┸ひのぬば┸ば 噺 ぱ┸ひぬ  
 Návrh┺ 12 x M16 の┻は┸ po ka:dé straně spoje ぬ řady po ね šroubech 

 Střih┺  旦┸琢辰 噺 ぬば┸ば 茅 なに 噺 ねのに┸ね   半  醍辰┸鱈叩淡 噺 ぬぬは┸ひの    

VYHOVUJE 
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 Otlačení┺   但┸琢辰 噺 のに┸にば 茅 は 髪 ばね┸はば 茅 は 噺 ばはな┸はね   半  醍辰┸鱈叩淡 噺 ぬぬは┸ひの    

VYHOVUJE 

 Oslabení dolního pásu┺  樽奪担 噺  濁怠替待 伐 デ 待 茅  噺 にどねど 伐 に 茅 なぱ 茅 ば 伐 に 茅 なぱ 茅 など 噺 なねにぱ   態   探┸琢辰 噺 ど┸ひ 茅  樽奪担 茅  探ぐ托態 噺 ど┸ひ 茅 なねにぱ 茅 ぬはどな┸にの 噺 ぬばど┸なば     探┸琢辰 噺 ぬばど┸なね   半  醍辰┸鱈叩淡 噺 ぬぬは┸ひの    

VYHOVUJE 

 Oslabení přílo:ky┺  樽奪担 噺  丹  狸誰:谷叩 伐 デ 待 茅  噺 なにど 茅 ぱ 髪 はど 茅 ぱ 茅 に 伐 ね 茅 なぱ 茅 ぱ 噺 なぬねね   態   探┸琢辰 噺 ど┸ひ 茅  樽奪担 茅  探ぐ托態 噺 ど┸ひ 茅 なぬねね 茅 ぬはどな┸にの 噺 ぬねぱ┸ね     探┸琢辰 噺 ぬねぱ┸ね   半  醍辰┸鱈叩淡 噺 ぬぬは┸ひの    

VYHOVUJE 

NÁVR( PŘÍLOŽKOVÉ(O STYKU VYHOVUJE 

 

 

Diagonála:  

Přílo:kový styk: ZÁZEMÍ AUTOSALONU  醍辰┸泰 噺 伐など┸ばな      醍辰┸泰 噺 にひ┸ねぬ    

 

SHOWROOM  醍辰┸苔 噺 伐ひ┸はな      醍辰┸苔 噺 ぬど┸ねぬ    

  醍辰┸鱈叩淡 噺  醍辰┸苔 噺 ぬど┸ねぬ    
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 Návrh┺ 2x M16 5.6  探但 噺 のどど       探 噺 ぬはど     Doporučené rozteče┺  怠 噺 ぬの      態 噺 にの      怠 噺 はど     態 噺 のど    

 Jednostři:né┸ smyková rovina prochází závitem┺  旦┸琢辰 噺 ぬば┸ば    岫           岻 
 Otlačení ‒ plech  噺 ぱ   ┸ bě:né rozteče┺  但┸琢辰 噺 ばね┸はば 茅 ど┸ぱ 噺 のひ┸ばね    

 Střih┺  旦┸琢辰 噺 ぬば┸ば 茅 に 噺 ばの┸ね   半  醍辰┸鱈叩淡 噺 ぬど┸ねぬ    

VYHOVUJE 

 Otlačení┺   但┸琢辰 噺 のひ┸ばね 茅 に 噺 ななひ┸ねぱ   半  醍辰┸鱈叩淡 噺 ぬど┸ねぬ    

VYHOVUJE 

 Oslabení přílo:ky な┺  樽奪担 噺  丹  狸誰:谷叩 伐布 待 茅  噺 なぬど 茅 ぱ 伐 に 茅 なぱ 茅 ぱ 噺 ぱぬに    態 

 探┸琢辰 噺 ど┸ひ 茅  樽奪担 茅  探ぐ托態 噺 ど┸ひ 茅 ぱぬに 茅 ぬはどな┸にの 噺 なばに┸の     探┸琢辰 噺 なばに┸の   半  醍辰┸鱈叩淡 噺 ぬど┸ねぬ    

VYHOVUJE 
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 Oslabení přílo:ky に┺  樽奪担 噺  丹  狸誰:谷叩 伐布 待 茅  噺 なばば 茅 ぱ 伐 に 茅 なぱ 茅 ぱ 噺 ななにぱ    態 

 探┸琢辰 噺 ど┸ひ 茅  樽奪担 茅  探ぐ托態 噺 ど┸ひ 茅 ななにぱ 茅 ぬはどな┸にの 噺 にひに┸ね     探┸琢辰 噺 にひに┸ね   半  醍辰┸鱈叩淡 噺 ぬど┸ねぬ    

VYHOVUJE 

 Koutový svar┺  歎 噺 ね      歎 噺 ばど     
 ぷ勘 噺  醍辰 歎 茅  歎 茅  噺 ぬど┸ねぬ 茅 など戴ね 茅 ばど 茅 ね 噺 には┸にぱ     

ぷ鯛 噺 ぴ鯛 噺  醍辰 茅  ヂに 茅  歎 噺 ぬど┸ねぬ 茅 など戴 茅 にねヂに 茅 なは 茅 ね 茅 ばど態 噺  なのに┸ぱひ     

  探が歎 茅 ぐ托態 噺 ぬはどど┸ぱ 茅 な┸にの 噺 ぬにど      
 謬ぴ鯛態 髪 ぬ 茅 盤ぷ鯛態 髪 ぷ勘態匪 噺 紐なのに┸ぱひ態 髪 ぬ 茅 岫なのに┸ぱひ態 髪 には┸にぱ態岻 噺 ぬどひ┸なの      
 謬ぴ鯛態 髪 ぬ 茅 盤ぷ鯛態 髪 ぷ勘態匪 判  探が歎 茅 ぐ托態 ぬどひ┸なの    判 ぬはど     

VYHOVUJE 

NÁVR( PŘÍLOŽKOVÉ(O STYKU VY(OVUJE 
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4.4 Sloup 

SHOWROOM VN)TŘNÍ SLOUP 

Rozhodující kombinace ゅKZSぬょ: 窪櫛袈岷圭窪峅  
 

 

 

 

 

 

 

 

 勲櫛袈岷圭窪峅 
 

 

 

 

 

 

 

 

 轡櫛袈岷圭窪型峅 
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 Vnitřní síly┺ 
 

 

 

 

Mezní stav pou:itelnosti┺ rozhodující ‒ KZS3(ぐ脱 噺 な ) 

 げ 噺 ねぬ┸な   隼 げ狸辿鱈 噺  なのど 噺 ひなどどなのど 噺 はど┸はば    

VYHOVUJE 

 

Mezní stav únosnosti: Návrh┺ (EB 300 S235  噺 なねひなど   態    旦炭 噺 ねばねぬ   態   歎 噺 なはぱぱ 茅 など苔   滞   担 噺 なぱのど 茅 など戴   替   丹狸┸湛 噺 なぱはひ 茅 など戴   戴   湛 噺 にのな┸ば 茅 など滞   替   炭 噺 ぱの┸はぬ 茅 など滞   替   湛 噺 なにひ┸ひ      炭 噺 ばの┸ぱ     

pro ohyb průřez třídy な 

pro tlak průřez třídy な 

 

 

 

KZS 1 2 3 4 5 

MEd [kNm] 0,14   95,9 159,79   159,79 -57,31  

NEd [kN]  -139,14 -127,74   -66,08 -8,06   39,41 
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 Vzpěr┺  醍辰┸鱈叩淡 噺 なぬひ┸なね    

 Vzpěrná délka v rovině rámu┺  達嘆┸湛 噺 に 茅  噺 に 茅 ひなどど 噺 なぱにどど     
 Vzpěrná délka z roviny rámu┺  達嘆┸炭 噺  噺 ひなどど     
 ぢ怠 噺 ひぬ┸ひ 茅 謬にぬの【 湛 噺 ひぬ┸ひ 茅 紐にぬの【にぬの 噺 ひぬ┸ひ 

 ぢ湛 噺  達嘆┸湛 湛 噺 なぱにどどなにひ┸ひ 噺 なねど┸なな  
ぢ炭 噺  達嘆┸炭 炭 噺 ひなどどばの┸ぱ 噺 なにど┸どの 

 ぢ湛博博博 噺 ぢ湛ぢ怠 噺 なねど┸ななひぬ┸ひ 噺 な┸ねひ 戊 ぽ湛 噺 ど┸ぬなぱ 岫        岻 

ぢ炭拍 噺 ぢ炭ぢ怠 噺 なにど┸どのひぬ┸ひ 噺 な┸にばひ 戊 ぽ炭 噺 ど┸ぬひば 岫        岻 

  但┸琢辰 噺 ぽ湛 茅  茅  湛辰 噺 ど┸ぬなぱ 茅 なねひなど 茅 にぬの 噺 なななね┸に     但┸琢辰 噺 なななね┸に   半  醍辰┸鱈叩淡 噺 なぬひ┸なね    

VYHOVUJE 

 

 

Ohyb:  醍辰┸鱈叩淡 噺 なのひ┸ばひ     

だ歎担 噺 ぱ 歎 茅  茅 俵 茅  歎 茅  担 噺 ぱど┸ば 茅 ひなどど 茅 俵になどどどど 茅 なはぱぱ 茅 など苔ぱなどどど 茅 なぱのど 茅 など戴 噺 ど┸ばのひ  
 歎 噺 ど┸ば  
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  怠 噺  怠┸待 髪 盤 怠┸怠 伐  怠┸待匪 茅 だ歎担 噺 な┸ばば 髪 岫な┸ぱの 伐 な┸ばば岻 茅 ど┸ばのひ 噺 な┸ぱぬな 

pro   炭 噺 な a trojúhelníkový průběh momentu┺  怠┸怠 噺 な┸ぱの   怠┸待 噺 な┸ばば  

 づ達嘆 噺  怠 炭 茅 謬な 髪 だ歎担態 噺 な┸ぱぬなな 茅 紐な 髪 ど┸ばのひ態 噺 に┸にひひ  
  達嘆 噺 づ達嘆 茅 ぱ 茅 紐 茅  炭 茅  茅  担  

 達嘆 噺 に┸にひひ 茅 講 茅 紐になどどどど 茅 ぱの┸はぬ 茅 など滞 茅 ぱなどどど 茅 なぱのど 茅 など戴ひなどど   達嘆 噺 なぬどに┸ぱは     

 

ぢ宅鐸博博博博博 噺 俵 丹狸┸湛 茅  湛 達嘆 噺 俵なぱはひ 茅 など戴 茅 にぬのなぬどに┸ぱは 茅 など滞 噺  ど┸のぱな 戊 ぽ宅鐸 噺 ど┸ぱひば 岫        岻 

  但┸琢辰 噺 ぽ宅鐸 茅  湛辰 茅  丹狸┸湛 噺 ど┸ぱひば 茅 にぬの 茅 なぱはひ 茅 など戴 噺 ぬひぱ┸ぱひ      但┸琢辰 噺 ぬひぱ┸ぱひ    半  醍辰┸鱈叩淡 噺 なのひ┸ばひ     

VYHOVUJE 

 

Interakce N+M: 

  醍辰 噺 はは┸どぱ     醍辰 噺 なのひ┸ばひ     

 ゎ竪 噺 托塘托棟 噺 ど   竪 噺  坦 噺 ど   鱈湛 噺 ど┸ひ 髪 ど┸な 茅  ゎ竪 噺 ど┸ひ 髪 ど 噺 ど┸ひ  鱈宅鐸 噺 ど┸は 髪 ど┸ねÄ 噺 ど┸は 髪 ど┸ね 茅 ど 噺 ど┸は Ä 噺 托塘托棟 噺 ど  
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 )nterakční součinitele┺ 
 湛湛 噺    菌衿芹

衿緊 鱈湛 茅 峪な 髪 盤ぢ博湛 伐 ど┸に匪 茅  醍辰ぽ湛 茅  琢谷 ぐ托怠エ 崋
 鱈湛 茅 峪な 髪 ど┸ぱ 茅  醍辰ぽ湛 茅  琢谷【ぐ托怠崋 近衿謹

衿襟
 

 湛湛 噺    菌衿芹
衿緊ど┸ひ 茅 峪な 髪 岫な┸ねひ 伐 ど┸に岻 茅 はは┸どぱ 茅 など戴ど┸ぬなぱ 茅 なねひなど 茅 にぬの なエ 崋

ど┸ひ 茅 峪な 髪 ど┸ぱ 茅 はは┸どぱ 茅 など戴ど┸ぬなぱ 茅 なねひなど 茅 にぬの なエ 崋 近衿謹
衿襟

 

 湛湛 噺    峽ど┸ひはひど┸ひねぬ峺 噺 ど┸ひねひ 

 

 炭湛 噺    菌衿芹
衿緊な 伐 ど┸な 茅 ぢ博炭岫 鱈宅鐸 伐 ど┸にの岻 茅  醍辰ぽ炭 茅  琢谷 ぐ托怠エな 伐 ど┸な岫 鱈宅鐸 伐 ど┸にの岻 茅  醍辰ぽ炭 茅  琢谷 ぐ托怠エ 近衿謹

衿襟
 

 炭湛 噺    菌衿芹
衿緊な 伐 ど┸な 茅 な┸にばひ岫ど┸は 伐 ど┸にの岻 茅 はは┸どぱ 茅 など戴ど┸ぬひば 茅 なねひなど 茅 にぬの なエな 伐 ど┸な岫ど┸は 伐 ど┸にの岻 茅 はは┸どぱ 茅 など戴ど┸ぬひば 茅 なねひなど 茅 にぬの なエ 近衿謹

衿襟
 

 炭湛 噺    峽ど┸ひぱぬど┸ひぱは峺 噺 ど┸ひぱは 

 Podmínky spolehlivosti:  醍辰ぽ湛 茅  琢谷 ぐ托怠エ 髪  湛湛 茅  湛┸醍辰ぽ宅鐸 茅  湛┸琢谷 ぐ托怠エ 隼 な  はは┸ぱ 茅 など戴ど┸ぬなぱ 茅 なねひなど 茅 にぬの なエ 髪 ど┸ひねひ 茅 なのひ┸ばひ 茅 など滞ど┸ぱひば 茅 なぱはひ 茅 など戴 茅 にぬの なエ 噺 ど┸ねね ど┸ねね 隼 な 

VYHOVUJE  醍辰ぽ炭 茅  琢谷 ぐ托怠エ 髪  炭湛 茅  湛┸醍辰ぽ宅鐸 茅  湛┸琢谷 ぐ托怠エ 隼 な  はは┸どぱ 茅 など戴ど┸ぬひば 茅 なねひなど 茅 にぬの なエ 髪 ど┸ひぱは 茅 なのひ┸ばひ 茅 など滞ど┸ぱひば 茅 なぱはひ 茅 など戴 茅 にぬの なエ 噺 ど┸ねの ど┸ねの 隼 な 

VYHOVUJE 

NÁVR( (EB 300 VYHOVUJE 
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 VNĚJŠÍ SLOUP┺ Vnitřní síly┺ 
 

 

 

Mezní stav pou:itelnosti┺ rozhodující ‒ KZS3 (ぐ脱 噺 な ) 

 げ 噺 ねぬ┸に   隼 げ狸辿鱈 噺  なのど 噺 ぱどどどなのど 噺 のぬ┸ぬぬ    

VYHOVUJE 

 

Mezní stav únosnosti┺ rozhodující KZSに  醍辰 噺 ぬな┸ばに     

 Návrh┺ TR 219x6,3 S235  噺 ねになど   態    湛 噺  炭 噺 にぬぱど 茅 など替   替   湛 噺  炭 噺 ばの┸に     průřez třídy 1 

 Vzpěrná délka v rovině rámu┺  達嘆┸湛 噺 に 茅  噺 に 茅 ぱどどど 噺 なはどどど    

 Vzpěrná délka z roviny rámu┺  達嘆┸炭 噺 ぱどどど    

 

KZS 1 2 3 4 5 

MEd [kNm] -  - -   - -  

NEd [kN]  -23,57 -31,72   -28,52 -19,11   19,36 
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 Štíhlost┺ ぢ湛 噺  達嘆┸湛 湛 噺 なはどどどばの┸に 噺 になに┸ぱ 隼  ぢ狸辿鱈 噺 にのど 

ぢ炭 噺  達嘆┸炭 炭 噺 ぱどどどばの┸に 噺 などは┸ね 隼  ぢ狸辿鱈 噺 にのど 

 

  達嘆┸湛 噺 ぱ態 茅  茅  湛 達嘆┸湛態 噺 ぱ態 茅 になどどどど 茅 にぬぱど 茅 など替なはどどど態 噺 なひに┸はひ    

ぢ湛博博博 噺 俵 茅  湛 達嘆┸湛 噺 俵 ねになど 茅 にぬのなひに┸はひ 茅 など戴 噺 に┸にば 馨 ぽ湛 噺 ど┸なばは 岫        岻 

 

  達嘆┸炭 噺 ぱ態 茅  茅  炭 達嘆┸炭態 噺 ぱ態 茅 になどどどど 茅 にぬぱど 茅 など替ぱどどど態 噺 ばばど┸ばの    

ぢ炭拍 噺 俵 茅  湛 達嘆┸炭 噺 俵 ねになど 茅 にぬのばばど┸ばの 茅 など戴 噺 な┸なぬ 馨 ぽ炭 噺 ど┸のばは 岫        岻 

  但┸琢辰 噺 ぽ湛 茅  茅  湛 噺 ど┸なばは 茅 ねになど 茅 にぬの 噺 なばね┸なぬ     醍辰 噺 ぬな┸ばに   判  但┸琢辰 噺 なばね┸なぬ    

VYHOVUJE 

NÁVR( TR 219x6,3 VYHOVUJE 

 

 ZÁZEMÍ AUTOSALONU 

Zatě:ovací stavy┺ 

I. Stálé 

II. Minimální stálé 

III. Sníh 

IV. Vítr příčný 

V. Vítr podélný 

VI. Proměnné od vestavby 
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Kombinace zatě:ovacích stavů: 

I) STÁLÉ ギ SNÍ( ギ PROMĚNNÉ OD VESTAVBY 

II) STÁLÉ ギ SNÍ( ギ PROMĚNNÉ OD VESTAVBY ギ Ä待VÍTR PŘÍČN8 
(Ä待 噺 ど┸は岻 

III) STÁLÉ ギ VÍTR PŘÍČN8 ギ PROMĚNNÉ OD VESTAVBY ギ Ä待SNÍ( 
(Ä待 噺 ど┸の岻 

IV) STÁLÉ M)N┻ ギ VÍTR PŘÍČN8 

V) STÁLÉ M)N┻ ギ VÍTR PODÉLN8 

 Vnitřní síly┺ 
 

 

 

 

 

Rozhodující kombinace (KZS3): 窪櫛袈岷圭窪峅   
 

 

 

 

 勲櫛袈岷圭窪峅 
 

 

 

 

 轡櫛袈岷圭窪峅 
 

 

 

 

KZS 1 2 3 4 5 

MEd [kNm] -  -92,24 -153,73   -153,73 57,09  

NEd,D [kN]  -321,43 -304,16  -248,00 -94,86  -77,82 

NEd,H [kN] -111,49 -92,22 -38,06 11,13 28,17 
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Mezní stav pou:itelnosti┺ rozhodující ‒ KZS3(ぐ脱 噺 な )  
 

 

 

 

 

 

 

 げ 噺 ねひ┸は   隼 げ狸辿鱈 噺  なのど 噺 ひなどどなのど 噺 はど┸はば    

VYHOVUJE 

 

Mezní stav únosnosti┺ Návrh┺ (EB 280 S235  噺 なぬなねど   態    旦炭 噺 ねなどひ   態   歎 噺 ななぬど 茅 など苔   滞   担 噺 なねぬば 茅 など戴   替   丹狸┸湛 噺 なのぬね 茅 など戴   戴   湛 噺 なひに┸ば 茅 など滞   替   炭 噺 はの┸ひは 茅 など滞   替   湛 噺 なにな┸な      炭 噺 ばど┸ぱ     pro ohyb průřez třídy な pro tlak průřez třídy な 

 Vzpěr┺  醍辰┸鱈叩淡 噺 伐ぬにな┸ねぬ    

 Vzpěrná délka v rovině rámu┺  達嘆┸湛 噺 に 茅  噺 に 茅 ひなどど 噺 なぱにどど     
 



Bakalářská práce       Michaela Zdra:ilová Statický výpočet       2016/2017 

 

39 Autosalon Škoda Mladá Boleslav 

 Vzpěrná délka z roviny rámu┺  達嘆┸炭 噺  竪 噺 のなどど     
 ぢ怠 噺 ひぬ┸ひ 茅 謬にぬの【 湛 噺 ひぬ┸ひ 茅 紐にぬの【にぬの 噺 ひぬ┸ひ 

 ぢ湛 噺  達嘆┸湛 湛 噺 なぱにどどなにな┸な 噺 なのど┸にひ  
ぢ炭 噺  達嘆┸炭 炭 噺 のなどどばど┸ぱ 噺 ばに┸どぬ 

 ぢ湛博博博 噺 ぢ湛ぢ怠 噺 なのど┸にひ ひぬ┸ひ 噺 な┸はどな 戊 ぽ湛 噺 ど┸ぬどぱ 岫        岻 

ぢ炭拍 噺 ぢ炭ぢ怠 噺 なにぱ┸のぬひぬ┸ひ 噺 な┸ぬはひ 戊 ぽ炭 噺 ど┸ぬはな 岫        岻 

  但┸琢辰 噺 ぽ湛 茅  茅  湛辰 噺 ど┸ぬどぱ 茅 なぬなねど 茅 にぬの 噺 ひのな┸どば     但┸琢辰 噺 ひのな┸どば   半  醍辰┸鱈叩淡 噺 ぬにな┸ねぬ    

VYHOVUJE 

 

Ohyb:  醍辰┸鱈叩淡 噺 なのぬ┸ばぬ     

 

だ歎担 噺 ぱ 歎 茅  茅 俵 茅  歎 茅  担 噺 ぱど┸ば 茅 ひなどど 茅 俵になどどどど 茅 ななぬど 茅 など苔ぱなどどど 茅 なねぬば 茅 など戴 噺 ど┸ばどね  
 歎 噺 ど┸ば  

  怠 噺  怠┸待 髪 盤 怠┸怠 伐  怠┸待匪 茅 だ歎担 噺 な┸ばば 髪 岫な┸ぱの 伐 な┸ばば岻 茅 ど┸ばどね 噺 な┸ぱには 

pro   炭 噺 な a trojúhelníkový průběh momentu┺  怠┸怠 噺 な┸ぱの   怠┸待 噺 な┸ばば  

 づ達嘆 噺  怠 炭 茅 謬な 髪 だ歎担態 噺 な┸ぱにはな 茅 紐な 髪 ど┸ばどね態 噺 に┸にぬぬ  
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  達嘆 噺 づ達嘆 茅 ぱ 茅 紐 茅  炭 茅  茅  担  

 達嘆 噺 に┸にぬぬ 茅 講 茅 紐になどどどど 茅 はの┸ひは 茅 など滞 茅 ぱなどどど 茅 なねぬば 茅 など戴ひなどど   達嘆 噺 ひばぱ┸ひどね     

 

ぢ宅鐸博博博博博 噺 俵 丹狸┸湛 茅  湛 達嘆 噺 俵なのぬね 茅 など戴 茅 にぬのひばぱ┸ひどね 茅 など滞 噺  ど┸はどば 戊 ぽ宅鐸 噺 ど┸ぱぱは 岫        岻 

  但┸琢辰 噺 ぽ宅鐸 茅  湛辰 茅  丹狸┸湛 噺 ど┸ぱぱは 茅 にぬの 茅 なのぬね 茅 など戴 噺 ぬなひ┸ぬひ      但┸琢辰 噺 ぬなひ┸ぬひ    半  醍辰┸鱈叩淡 噺 なのぬ┸ばぬ     

VYHOVUJE 

Interakce N+M: rozhodující KZS3  醍辰 噺 伐にねぱ┸ど     醍辰 噺 伐なのぬ┸ばぬ    

 ゎ竪 噺  竪 坦 噺 ど   竪 噺  坦 噺 ど   鱈湛 噺 ど┸ひ 髪 ど┸な 茅  ゎ竪 噺 ど┸ひ 髪 ど 噺 ど┸ひ  鱈宅鐸 噺 ど┸は 髪 ど┸ねÄ 噺 ど┸は 髪 ど┸ね 茅 ど 噺 ど┸は Ä 噺 托塘托棟 噺 ど  

 )nterakční součinitele┺ 
 湛湛 噺    菌衿芹

衿緊 鱈湛 茅 峪な 髪 盤ぢ博湛 伐 ど┸に匪 茅  醍辰ぽ湛 茅  琢谷 ぐ托怠エ 崋
 鱈湛 茅 峪な 髪 ど┸ぱ 茅  醍辰ぽ湛 茅  琢谷【ぐ托怠崋 近衿謹

衿襟
 

 湛湛 噺    菌衿芹
衿緊ど┸ひ 茅 峪な 髪 岫な┸はどな 伐 ど┸に岻 茅 にねぱ 茅 など戴ど┸ぬどぱ 茅 なぬなねど 茅 にぬの なエ 崋

ど┸ひ 茅 峪な 髪 ど┸ぱ 茅 にねぱ 茅 など戴ど┸ぬどぱ 茅 なぬなねど 茅 にぬの なエ 崋 近衿謹
衿襟

 

 湛湛 噺    峽な┸ににひな┸どぱぱ峺 噺 な┸どぱぱ 
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 炭湛 噺    菌衿芹
衿緊な 伐 ど┸な 茅 ぢ博炭岫 鱈宅鐸 伐 ど┸にの岻 茅  醍辰ぽ炭 茅  琢谷 ぐ托怠エな 伐 ど┸な岫 鱈宅鐸 伐 ど┸にの岻 茅  醍辰ぽ炭 茅  琢谷 ぐ托怠エ 近衿謹

衿襟
 

 炭湛 噺    菌衿芹
衿緊な 伐 ど┸な 茅 な┸ぬはひ岫ど┸は 伐 ど┸にの岻 茅 にねぱ 茅 など戴ど┸ぬはな 茅 なぬなねど 茅 にぬの なエな 伐 ど┸な岫ど┸は 伐 ど┸にの岻 茅 にねぱ 茅 など戴ど┸ぬはな 茅 なぬなねど 茅 にぬの なエ 近衿謹

衿襟
 

 炭湛 噺    峽ど┸ひなぬど┸ひぬは峺 噺 ど┸ひぬは 

 Podmínky spolehlivosti┺  醍辰ぽ湛 茅  琢谷 ぐ托怠エ 髪  湛湛 茅  湛┸醍辰ぽ宅鐸 茅  湛┸琢谷 ぐ托怠エ 隼 な  にねぱ 茅 など戴ど┸ぬどぱ 茅 なぬなねど 茅 にぬの なエ 髪 な┸どぱぱ 茅 なのぬ┸ばぬ 茅 など滞ど┸ぱぱは 茅 なのぬね 茅 など戴 茅 にぬの なエ 噺 ど┸ばぱ ど┸ばぱ 隼 な 

VYHOVUJE 

  醍辰ぽ炭 茅  琢谷 ぐ托怠エ 髪  炭湛 茅  湛┸醍辰ぽ宅鐸 茅  湛┸琢谷 ぐ托怠エ 隼 な  にねぱ 茅 など戴ど┸ぬはな 茅 なぬなねど 茅 にぬの なエ 髪 ど┸ひぬは 茅 なのぬ┸ばぬ 茅 など滞ど┸ぱぱは 茅 なのぬね 茅 など戴 茅 にぬの なエ 噺 ど┸はば ど┸はば 隼 な 

VYHOVUJE 

NÁVR( (EB にぱど VY(OVUJE 
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4.4 Patka ZÁZEMÍ AUTOSALONU vetknutá patka 

HEB 280 

 

Reakce v patkách┺  

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh geometrie┺  Ocelová patka┺  噺 ひどど       噺 ねぱど      丹 噺 ぬど       担 噺 ぬのど       丹誰辰狸辿担 噺 のど      湛 噺 にぬの       
 Betonová patka┺ 

beton C20/25  達辰 噺 なぬ┸ぬぬ        達 噺 にどどど      達 噺 なにどど      噺 ばどど     

 Započitatelné rozměry betonové patky┺  怠 噺    岫 達┸ ぬ ┸  髪  岻 噺    岫にどどど┸ にののど┸ なはどど岻 噺 なはどど      怠 噺    岫 達┸ ぬ ┸  髪  岻 噺    岫なにどど┸ なぬにど┸ ななぱど岻 噺 ななぱど    

 

LEV8 SLOUP PRAV8 SLOUP 

 

Rz=NEd Rx=VEd Med Rz=NEd Rx=VEd Med 

 

[kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] 

KZS1 321,43 - - 321,43 - - 

KZS2 304,16 -22,13 92,24 295,11 -14,50 78,31 

KZS3 248,00 -36,89 153,73 232,93 -24,17 130,51 

KZS4 94,86 -36,89 153,73 79,79 -24,17 130,51 

KZS5 77,82 31,32 -57,09 77,82 -31,32 57,09 
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 Součinitel koncentrace napětí┺  
 棚 噺 俵 怠 茅  怠 茅  噺 俵なはどど 茅 ななぱどひどど 茅 ねねど 噺 に┸なぱね  
 Návrhová pevnost betonu pod patkou:  棚辰 噺 が棚 茅  棚 茅  達谷ぐ達 噺 にぬ 茅 に┸なぱね 茅 にどな┸の 噺 なひ┸ねな     が棚 噺 態戴  

 Přesah desky┺ 
 噺  丹 茅 俵  湛辰ぬ 茅  棚辰 噺 ぬど 茅 俵 にぬのぬ 茅 なひ┸ねな 噺 はど┸にば     
 

 Účinná šířka patního plechu┺   奪脱脱 噺 岫などど 髪  岻 茅 に 噺 岫などど 髪 はど┸にば岻 茅 に 噺 ぬにど┸のね     
 Délka x tlačené oblasti pod patním plechem┺   醍辰 茅 岫 髪  担岻 噺  達 茅 岫 達 髪  担岻  達 噺 叩態 伐 淡態   達 噺  奪脱脱 茅  茅  棚辰   馨  奪脱脱 茅  棚辰 茅  態 伐  奪脱脱 茅  棚辰 茅 岫に 茅  担 髪  岻 茅  髪 に 茅  醍辰 茅 岫 髪  担岻 噺 ど    
 Namáhání patní spáry a průřezu patky┺  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KZS3 KZS4 KZS5 

MEd [kNm] 153,73 153,73 57,09 

NEd [kN] 248,00 94,86 77,82 

e [mm] 620 1621 734 

x1 [mm] 1542,73 1555,9 1580,4 

x2 [mm] 57,272 44,138 19,605 

Nc [kN] 310,73 239,47 106,37 

T [kN] 62,73 144,61 28,55 
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Průřez patky┺  Patní plech ぬどxね80 mm Výztuhy にxU200  噺 に 茅 ぬ┸ぬに 茅 など戴 噺 は┸はね 茅 など戴  態    湛 噺 に 茅 なひ┸な 茅 など滞 噺 ぬぱ┸に 茅 など滞  替   旦炭 噺 に 茅 な┸ばばな 茅 など戴 噺 ぬ┸のね 茅 など戴  態  

 Průřez┺  噺 ぬど 茅 ねぱど 髪  は┸はね 茅 など戴 噺 にな┸どね 茅 など戴  態  

 担 噺 デ 辿 茅  辿 噺 ぬど 茅 ねぱど 茅 ぬどに 髪 は┸はね 茅 など戴 茅 岫ぬど 髪 にどどに 岻にな┸どね 茅 など戴 噺 のな┸にひ    

  湛 噺 ななに 茅 ねぱど 茅 ぬど戴 髪 ぬど 茅 ねぱど 茅 岫のな┸にひ 伐 なの岻態 髪 

髪ぬぱ┸に 茅 など滞 髪 は┸はね 茅 など戴 茅 岫にどどに 髪 ぬど 伐 のな┸にひ岻態 噺 ばひ┸ねぱ 茅 など滞  替 

 Tlačená strana patky┺  
rozhoduje KZS3  丹 噺  達 茅 岾ど┸ぬ 伐 淡態峇 噺 ぬなど┸ばぬ 茅 岾ど┸ぬ 伐 待┸待泰胎戴態 峇 噺  ぱな┸にな       丹 噺  達 噺  ぬなど┸ばぬ    

 Ta:ená strana patky┺  
rozhoduje KZS4  狸 噺  茅 岫ど┸ぬ 伐 ど┸な岻 噺 なねね┸はな 茅 ど┸に 噺 にば┸ねぱ      狸 噺  噺  なねね┸はな    

 ぴ竪┸鱈叩淡 噺  鱈叩淡 湛┸竪 噺 ぱな┸にな 茅 など滞ね┸ねの 茅 など泰 噺 なぱに┸ねひ    判  湛辰 噺 にぬの     

 湛┸竪 噺 胎苔┸替腿茅怠待展態待待袋戴待貸泰怠┸態苔 噺 ね┸ねの 茅 など泰  戴  

VYHOVUJE 
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 ぷ鱈叩淡 噺  鱈叩淡 旦炭 噺 ぬなど┸ばぬ 茅 など戴ぬ┸のね 茅 など戴 噺 ぱば┸ばぱ    判  湛辰ヂぬ 噺 にぬのヂぬ 噺 なぬの┸はぱ     

VYHOVUJE 

 ぷ鱈叩淡 噺 ぱば┸ばぱ    伴 脱燈凍態ヂ戴 噺 態戴泰態ヂ戴 噺 はば┸ぱね    馨            

 

 ぴ怠 噺 托悼倒灯瀧燈 茅  怠 噺 腿怠┸態怠茅怠待展胎苔┸替腿茅怠待展 茅 岫にどど 髪 ぬど 伐 のな┸にひ 伐 にね┸の岻 噺 なのば┸のば     

謬ぴ怠態 髪 ぬ 茅 ぷ態 噺 紐なのば┸のば態 髪 ぬ 茅 ぱば┸ばぱ態 噺 になぱ┸ひは    隼  湛辰 噺 にぬの      
VYHOVUJE 

NÁVR( PR0ŘEZU PATKY VY(OVUJE 

 

Připojení výztuh k patnímu plechu┺  

Dva koutové svary na jednu výztuhu:  噺 ね    歎 噺 の       歎 噺 ぱぱど       歎奪 噺 ね 茅 の 茅 ぱぱど 噺 なば┸は 茅 など戴  態    歎奪 噺 怠怠態 茅 ぱぱど戴 茅 の 茅 ね 噺 なな┸ぬは 茅 など腿  替   
  醍辰 噺 にねぱ     醍辰 噺  ぬは┸ぱひ    醍辰 噺 なのぬ┸ばぬ      達 噺  丹 噺 にばに┸なひ    ゅpodélný smyk od ohybu průřezu patkyょ 

 Napětí ve svarech┺ Řez )-)╅ ぷ勘 噺  醍辰 歎奪 髪  丹 茅  脱┸湛 湛 茅 ね 茅  歎奪 噺 ぬは┸ぱひ 茅 など戴なば┸は 茅 など戴 髪 ぬなど┸ばぬ 茅 など戴 茅 のに┸には 茅 など替ばひ┸ねぱ 茅 など滞 茅 ね 茅 の  ぷ勘 噺 などね┸にの      脱┸湛 噺 ねぱど 茅 ぬど 茅 岾のな┸にひ 伐 戴待態 峇 噺 のに┸には 茅 など替  戴  
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 ぴ歎奪 噺  醍辰 歎奪 髪 醍辰 歎奪 茅  瀧 噺 にねぱ 茅 など戴なば┸は 茅 など戴 髪 なのぬ┸ばぬ 茅 など滞なな┸ぬは 茅 など腿 茅 磐ひどどに 伐 のば┸にばに卑 ぴ歎奪 噺 はば┸にね     

 ぴ鯛 噺 ぷ鯛 噺 ぴ歎奪ヂに 噺 はば┸にね ヂに 噺 ねば┸のね     

 謬ぴ鯛態 髪 ぬ 茅 岫ぷ鯛態 髪 ぷ勘態岻 噺 紐ねば┸のね態 髪 ぬ 茅 岫ねば┸のね態 髪 などね┸にの態岻 噺 にどね┸どひ     

にどね┸どひ    判  探が歎 茅 ぐ托態 噺 ぬはどど┸ぱ 茅 な┸にの 噺 ぬはど     

VYHOVUJE 

 Řez ))-))╅ ぷ勘 噺  醍辰 歎奪 噺 ぬは┸ぱひ 茅 など戴なば┸は 茅 など戴 噺 に┸な     

 ぴ歎奪 噺  醍辰 歎奪 髪 醍辰 歎奪 茅  瀧瀧 噺 にねぱ 茅 など戴なば┸は 茅 など戴 髪 なのぬ┸ばぬ 茅 など滞なな┸ぬは 茅 など腿 茅 ぱぱどに 噺 ばぬ┸はぬ     

 ぴ鯛 噺 ぷ鯛 噺 ぴ歎奪ヂに 噺 ばぬ┸はぬ ヂに 噺 のに┸どば     

 謬ぴ鯛態 髪 ぬ 茅 岫ぷ鯛態 髪 ぷ勘態岻 噺 紐のに┸どば態 髪 ぬ 茅 岫のに┸どば態 髪 に┸な態岻 噺 などね┸に     

などね┸に    判  探が歎 茅 ぐ托態 噺 ぬはどど┸ぱ 茅 な┸にの 噺 ぬはど     

VYHOVUJE 

PŘ)POJENÍ V8ZTU( K PATNÍMU PLEC(U VY(OVUJE  
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Kotevní šrouby┺ rozhodující KZSね 

tolerance osazení šroubů 罰にど      鱈叩淡 噺 なねね┸はな     怠 噺  鱈叩淡に 噺 なねね┸はなに 噺 ばに┸ぬな     
 担┸醍辰┸鱈叩淡 噺 ばに┸ぬな 茅 なのど 髪 ばに┸ぬな 茅 ねぬどのねど 噺 ばば┸はば     担┸醍辰┸鱈辿樽 噺  なねは┸はな 伐 ばば┸はば 噺 はぱ┸ひね    

 Návrh┺ lepené šrouby M30 S235   坦 噺 のはな   態    湛辰 噺 にぬの      

  担┸琢辰 噺 ど┸ぱ 茅  坦 茅  湛辰 噺 ど┸ぱ 茅 のはな 茅 にぬの 噺 などの┸ねば     担┸琢辰 噺 などの┸ねば   半  担┸醍辰┸鱈叩淡 噺 ばば┸はば    

VYHOVUJE 

NÁVR( KOTEVNÍC( ŠROUB0 Mぬ0 VYHOVUJE 

 

Kotevní příčník┺  宅┸醍辰 噺 ど┸なの 茅  担┸醍辰┸鱈辿樽 噺 ど┸なの 茅  はぱ┸ひね 噺 など┸ぬね      沢┸醍辰 噺 ど┸なな 茅  担┸醍辰┸鱈叩淡 噺 ど┸なな 茅  ばば┸はば 噺 ぱ┸のね      宅┸醍辰 噺 はぱ┸ひね     沢┸醍辰 噺 ばば┸はば    

 Návrh┺ にxUなどど S235  丹狸┸湛 噺 に 茅 ねひ 茅 など戴 噺 ひぱ 茅 など戴  戴    旦炭 噺 に 茅 はねは 噺  なにひに   態  průřez třídy な  湛辰 噺 にぬの       
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  丹狸┸琢辰 噺  旦炭 茅  湛辰ヂぬ 噺 なにひに 茅 にぬのヂぬ 噺 なばの┸ぬ   半  醍辰┸鱈叩淡 噺 ばば┸はば    

VYHOVUJE  丹狸┸琢辰に 噺 なばの┸ぬ に 噺 ぱば┸はの   伴  醍辰┸鱈叩淡 噺 ばば┸はば   戊           

  丹狸┸琢辰 噺  丹狸┸湛 茅  湛辰 噺 ひぱ 茅 など戴 茅 にぬの 噺 にぬ┸どぬ      丹狸┸琢辰 噺 にぬ┸どぬ    半  醍辰┸鱈叩淡 噺 など┸ぬね     

VYHOVUJE 

NÁVR( にxUなどど VY(OVUJE 

 

Únosnost ve smyku:  rozhodující KZS5  淡┸醍辰 噺 ぬな┸ぬに   噺  醍辰  炭┸醍辰 噺 ばば┸ぱに     達 噺 などは┸ぬば     
  醍辰嫗 噺 づ 茅 盤 達 髪  炭┸醍辰匪 噺 ど┸に 茅 岫などは┸ぬば 髪 ばば┸ぱに岻 噺 ぬは┸ぱね    づ 噺 ど┸に   醍辰嫗 噺 ぬは┸ぱね   伴  醍辰ぬな┸ぬに     

 

VYHOVUJE 

NÁVR( VETKNUTÉ PATKY VY(OVUJE 
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SHOWROOM PATKA VNĚJŠÍ(O SLOUPU┺ kloubová patka z nevyztu:eného patního plechu 

TR 194x5,6 S235 

 

Vnitřní síly v patě sloupu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Čepový spoj┺ Návrh┺     奄にど   ね┸は   半 題吐凍茅稚渡轍態茅担茅脱燈 髪 態茅辰轍戴 噺 戴怠┸腿苔茅怠待典茅怠態茅態待茅態戴泰 髪 態茅態怠戴 噺 なば┸ぬひ    戊  噺 にど   

  半  醍辰 茅 ぐ托待に 茅  茅  湛 髪  待ぬ 噺 ぬな┸ぱひ 茅 など戴 茅 なに 茅 にど 茅 にぬの 髪 になぬ 噺 など┸ね    戊  噺 ばど     
 Únosnost ve střihu┺  旦┸琢辰 噺  茅 ど┸は 茅  茅  探丹ぐ托態 噺 に 茅 ど┸は 茅 ぱ 茅 など態 茅 ねどどな┸にの 噺 なにど┸はね     噺 に    旦┸琢辰 噺 なにど┸はね   半   担┸醍辰 噺 ぬな┸ぱひ    

VYHOVUJE 

 

 

 

 

 

LEV8 SLOUP PRAV8 SLOUP 

 

NEd VEd Med NEd VEd Med 

 

[kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] 

KZS1 -23,78 - - -23,78 - - 

KZS2 -31,89 - - -16,63 - - 

KZS3 -28,59 - - -3,16 - - 

KZS4 -19,09 - - 6,34 - - 

KZS5 19,41 - - 19,41 - - 
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  琢辰 噺 な┸の 茅  奪狸 茅  湛丹ぐ托待 噺 な┸の 茅 ぱ 茅 にど戴 茅 にねどぬに 茅 な 噺 ど┸にぱ     

 醍辰 噺 なぱ 茅  旦┸醍辰 茅 岫 髪 ね 茅  髪 に 茅  怠岻 

 醍辰 噺 ぬな┸ぱひ 茅 など戴ぱ 茅 岫にど 髪 ね 茅 な 髪 に 茅 など岻 噺 ど┸なぱ    判  琢辰 噺 ど┸にぱ     

VYHOVUJE 

 

Kombinace smyku a ohybu: 磐 醍辰 琢辰卑態 髪 磐 醍辰 琢辰卑態 噺 磐ど┸なぱど┸にぱ卑態 髪 磐 ぬに┸ぱひなにど┸はね卑態 噺 ど┸ねひ 判 な  
VYHOVUJE 

 Otlačení desky┺  但┸琢辰 噺 な┸の 茅  茅  茅  湛ぐ托待 噺 な┸の 茅 にど 茅 にど 茅 にぬのな 噺 なねな   伴  担┸醍辰 噺 ぬな┸ぱひ    

VYHOVUJE 

NÁVR( 壮匝宋型型 想┸ 掃 VYHOVUJE 

 

Návrh geometrie patky:  Ocelová patka┺  噺 ににど       噺 なぱど      丹 噺 ぬど       丹誰辰狸辿担 噺 ねど      湛 噺 にぬの       
 Betonová patka┺ 

beton C16/20  達辰 噺 など┸はば        達 噺 にのど      達 噺 にのど      噺 ねのど     
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 Započitatelné rozměry betonové patky┺  怠 噺    岫ぬ 茅  ┸  髪  ┸  達岻 噺    岫ぬ 茅 ににど┸ ににど 髪 ねのど┸ にのど岻   怠 噺    岫ははど┸ はばど┸ にのど岻 噺 にのど    

  怠 噺    岫ぬ 茅  ┸  髪  ┸  達岻 怠 噺     岫ぬ 茅 なぱど┸ なぱど 髪 ねのど┸ にのど岻  怠 噺    岫のねど┸ はぬど┸ にのど岻 噺 にのど    

 Součinitel koncentrace napětí┺  
 棚 噺 俵 怠 茅  怠 茅  噺 俵にのど 茅 にのどににど 茅 なぱど 噺 な┸には 

 Návrhová pevnost betonu pod patkou┺  棚辰 噺 が棚 茅  棚 茅  達谷ぐ達 噺 にぬ 茅 な┸には 茅 なはな┸の 噺 ぱ┸ひは     が棚 噺 態戴  

 Účinná šířka patní desky: 

 噺  丹 茅 俵  湛辰ぬ 茅  棚辰 噺 ぬど 茅 俵 にぬのぬ 茅 ぱ┸ひは 噺 ぱぱ┸ば     
 Účinná plocha (stanovena graficky):   奪脱脱 噺 ぬひはどど   態  
  琢辰 噺  奪脱脱 茅  棚辰 噺 ぬひはどど 茅 ぱ┸ひは 噺 ぬのね┸ぱに   半   醍辰┸鱈叩淡 噺 なひ┸ねな    

VYHOVUJE 
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Kotevní šrouby┺  rozhodující KZSの tolerance osazení šroubů 罰にど      担┸醍辰 噺 なひ┸ねな     怠 噺  担┸醍辰 茅 岫ねど 髪 にど岻ぱど 噺 なね┸のは      態 噺 なひ┸ねな 伐 なね┸のは 噺 ね┸ぱの    

 Návrh┺ kotevní šrouby ()LT) HIT‒V-R M10  担┸琢辰 噺  なぱ┸のは      
  担┸琢辰 噺 なぱ┸のは   半  担┸醍辰┸鱈叩淡 噺 なね┸のは    

VYHOVUJE 

NÁVR( KLOUBOVÉ PATKY VY(OVUJE 

 

 

 PATKA VN)TŘNÍ(O SLOUPU┺ vetknutá patka 

HEB 300 

 

Reakce v patkách┺  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEV8 SLOUP PRAV8 SLOUP 

 

Rz=NEd Rx=VEd Med Rz=NEd Rx=VEd Med 

 

[kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] 

KZS1 138,94 -0,07 0,64 138,94 0,07 -0,64 

KZS2 127,58 -20,37 96,28 104,21 -15,39 86,41 

KZS3 66,08 -33,87 159,79 27,14 -25,72 144,69 

KZS4 8,09 -33,87 159,52 -30,05 -25,75 144,96 

KZS5 -34,07 31,38 -57,39 -34,07 -31,38 57,39 
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Návrh geometrie┺ Ocelová patka┺  噺 ひどど       噺 ねはど      丹 噺 ぬど       担 噺 ぬのど       丹誰辰狸辿担 噺 のど      湛 噺 にぬの       
 Betonová patka┺ 

beton C20/25  達辰 噺 なぬ┸ぬぬ        達 噺 にどどど      達 噺 なにどど      噺 ばどど     

 

Započitatelné rozměry betonové patky┺  怠 噺    岫 達┸ ぬ ┸  髪  岻 噺    岫にどどど┸ にばどど┸ なはのど岻 噺 なはのど      怠 噺    岫 達┸ ぬ ┸  髪  岻 噺    岫なにどど┸ なぬぱど┸ ななはど岻 噺 ななはど    

 Součinitel koncentrace napětí┺  
 棚 噺 俵 怠 茅  怠 茅  噺 俵なはのど 茅 ななはどひどど 茅 ねはど 噺 に┸ぬどは  
 Návrhová pevnost betonu pod patkou:  棚辰 噺 が棚 茅  棚 茅  達谷ぐ達 噺 にぬ 茅 に┸ぬどは 茅 にどな┸の 噺 にど┸のど     が棚 噺 態戴  

 Přesah desky┺ 
 噺  丹 茅 俵  湛辰ぬ 茅  棚辰 噺 ぬど 茅 俵 にぬのぬ 茅 にど┸のど 噺 のぱ┸はね     
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 Účinná šířka patního plechu┺   奪脱脱 噺 岫ぱど 髪  岻 茅 に 噺 岫ぱど 髪 のぱ┸はね岻 茅 に 噺 にばば┸にぱ     
 Délka x tlačené oblasti pod patním plechem┺   醍辰 茅 岫 髪  担岻 噺  達 茅 岫 達 髪  担岻  達 噺 叩態 伐 淡態   達 噺  奪脱脱 茅  茅  棚辰   馨  奪脱脱 茅  棚辰 茅  態 伐  奪脱脱 茅  棚辰 茅 岫に 茅  担 髪  岻 茅  髪 に 茅  醍辰 茅 岫 髪  担岻 噺 ど    
 Namáhání patní spáry a průřezu patky┺ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Průřez patky:  Patní plech ぬどxねは0 mm Výztuhy にxUなはど  噺 に 茅 に┸ねど 茅 など戴 噺 ね┸ぱ 茅 など戴  態    湛 噺 に 茅 ひ┸にの 茅 など滞 噺 なぱ┸の 茅 など滞  替   旦炭 噺 に 茅 な┸には 茅 など戴 噺 に┸のに 茅 など戴  態  

 Průřez┺  噺 ぬど 茅 ねはど 髪  ね┸ぱ 茅 など戴 噺 なぱ┸は 茅 など戴  態  

 担 噺 デ 辿 茅  辿 噺 ぬど 茅 ねはど 茅 ぬどに 髪 ね┸ぱ 茅 など戴 茅 岫ぬど 髪 なはどに 岻なぱ┸は 茅 など戴 噺 ぬひ┸のに    

  湛 噺 ななに 茅 ねはど 茅 ぬど戴 髪 ぬど 茅 ねはど 茅 岫ぬひ┸のに 伐 なの岻態 髪 

髪なぱ┸の 茅 など滞 髪 ね┸ぱ 茅 など戴 茅 岫なはどに 髪 ぬど 伐 ぬひ┸のに岻態 噺 のな┸はぱ 茅 など滞  替 

 

KZS2 KZS3 KZS4 KZS5 

MEd [kNm] 96,28 159,79 159,52 57,39 

NEd [kN] 127,58 66,08 8,09 -34,07 

e [mm] 755 2418 19718 -1684 

x1 [mm] 1568,37 1558,71 1563,46 1584,61 

x2 [mm] 31,63 41,29 36,54 15,39 

Nc [kN] 171,61 224,02 198,25 83,50 

T [kN] 44,03 157,94 190,16 117,57 
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 Tlačená strana patky┺  
rozhoduje KZS3  丹 噺  達 茅 岾ど┸にひど 伐 淡態峇 噺 ににね┸どに 茅 岾ど┸にひど 伐 待┸待替怠戴態 峇 噺  はど┸ぬね       丹 噺  達 噺  ににね┸どに    

 Ta:ená strana patky┺  
rozhoduje KZS4  狸 噺  茅 岫ど┸にひど 伐 ど┸な岻 噺 なひど┸なは 茅 ど┸なひ 噺 ぬは┸なぬ      狸 噺  噺  なひど┸なは    

 ぴ竪┸鱈叩淡 噺  鱈叩淡 湛┸竪 噺 はど┸ぬね 茅 など滞ね┸どな 茅 など泰 噺 なのど┸ねば    判  湛辰 噺 にぬの     

 湛┸竪 噺 滞待┸戴替茅怠待展怠滞待袋戴待貸戴苔┸泰態 噺 ね┸どな 茅 など泰  戴  

VYHOVUJE 

 ぷ鱈叩淡 噺  鱈叩淡 旦炭 噺 ににね┸どに 茅 など戴に┸のに 茅 など戴 噺 ぱぱ┸ひど    判  湛辰ヂぬ 噺 にぬのヂぬ 噺 なぬの┸はぱ     

VYHOVUJE 

 ぷ鱈叩淡 噺 ぱぱ┸ひど    伴  湛辰にヂぬ 噺 にぬのにヂぬ 噺 はば┸ぱね    馨            

 

 ぴ怠 噺 托悼倒灯瀧燈 茅  怠 噺 滞待┸戴替茅怠待展泰怠┸滞腿茅怠待展 茅 岫なはど 髪 ぬど 伐 ぬひ┸のに 伐 にに┸の岻 噺 なねひ┸ねぬ     

謬ぴ怠態 髪 ぬ 茅 ぷ態 噺 紐なねひ┸ねぬ態 髪 ぬ 茅 ぱぱ┸ひ態 噺 になね┸のば    隼  湛辰 噺 にぬの      
VYHOVUJE 

NÁVR( PR0ŘEZU PATKY VY(OVUJE 
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Připojení výztuh k patnímu plechu┺ Dva koutové svary na jednu výztuhu┺  噺 ね    歎 噺 の       歎 噺 ぱぱど       歎奪 噺 ね 茅 の 茅 ぱぱど 噺 なば┸は 茅 など戴  態    歎奪 噺 怠怠態 茅 ぱぱど戴 茅 の 茅 ね 噺 な┸なぬは 茅 など苔  替   
 rozhodující KZSぬ  醍辰 噺 はは┸どぱ     醍辰 噺  ぬぬ┸ぱば     醍辰 噺 なのひ┸ばひ      丹 噺 ににね┸どに    ゅpodélný smyk od ohybu průřezu patkyょ  
 Napětí ve svarech┺ Řez )-)╅ ぷ勘 噺  醍辰 歎奪 髪  丹 茅  脱┸湛 湛 茅 ね 茅  歎奪 噺 ぬぬ┸ぱば 茅 など戴なば┸は 茅 など戴 髪 ににね┸どに 茅 など戴 茅 ぬぬ┸ぱね 茅 など替のな┸はぱ 茅 など滞 茅 ね 茅 の  ぷ勘 噺 ばの┸にぬ      脱┸湛 噺 ねはど 茅 ぬど 茅 岾ぬひ┸のに 伐 戴待態 峇 噺 ぬぬ┸ぱね 茅 など替  戴  

 ぴ歎奪 噺  醍辰 歎奪 髪 醍辰 歎奪 茅  瀧 噺 はは┸どぱ 茅 など戴なば┸は 茅 など戴 髪 なのひ┸ばひ 茅 など滞な┸なぬは 茅 など苔 茅 磐ひどどに 伐 ねな┸にひ卑 ぴ歎奪 噺 はな┸にね     

 ぴ鯛 噺 ぷ鯛 噺 ぴ歎奪ヂに 噺 はな┸にね ヂに 噺 ねぬ┸ぬな     

 謬ぴ鯛態 髪 ぬ 茅 岫ぷ鯛態 髪 ぷ勘態岻 噺 紐ねぬ┸ぬな態 髪 ぬ 茅 岫ねぬ┸ぬな態 髪 ばの┸にぬ態岻 噺 なのは┸ねば     

なのは┸ねば    判  探が歎 茅 ぐ托態 噺 ぬはどど┸ぱ 茅 な┸にの 噺 ぬはど     

VYHOVUJE 
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 Řez ))-II╅ ぷ勘 噺  醍辰 歎奪 噺 ぬぬ┸ぱば 茅 など戴なば┸は 茅 など戴 噺 な┸ひに     

 ぴ歎奪 噺  醍辰 歎奪 髪 醍辰 歎奪 茅  瀧瀧 噺 はは┸どぱ 茅 など戴なば┸は 茅 など戴 髪 なのひ┸ばひ 茅 など滞な┸なぬは 茅 など苔 茅 ぱぱどに 噺 はの┸はの     

 ぴ鯛 噺 ぷ鯛 噺 ぴ歎奪ヂに 噺 はの┸はの ヂに 噺 ねは┸ねに     

 謬ぴ鯛態 髪 ぬ 茅 岫ぷ鯛態 髪 ぷ勘態岻 噺 紐ねは┸ねに態 髪 ぬ 茅 岫ねは┸ねに態 髪 はの┸はの態岻 噺 なねは┸ぱ     

なねは┸ぱ    判  探が歎 茅 ぐ托態 噺 ぬはどど┸ぱ 茅 な┸にの 噺 ぬはど     

VYHOVUJE 

PŘ)POJENÍ V8ZTU( K PATNÍMU PLEC(U VY(OVUJE  

 

Kotevní šrouby┺ rozhodující KZSね tolerance osazení šroubů 罰にど      鱈叩淡 噺 なひど┸なは     怠 噺  鱈叩淡に 噺 なひど┸なはに 噺 ひの┸どぱ     
  担┸醍辰┸鱈叩淡 噺 ひの┸どぱ 茅 なのど 髪 ひの┸どぱ 茅 ねのどのはど 噺 などな┸ぱば     担┸醍辰┸鱈辿樽 噺  なひど┸なは 伐 などな┸ぱば 噺 ぱぱ┸にひ    

 Návrh┺ lepené šrouby Mぬ6x3 S235  坦 噺 ぱはの   態    湛辰 噺 にぬの      

  担┸琢辰 噺 ど┸ぱ 茅  坦 茅  湛辰 噺 ど┸ぱ 茅 ぱはの 茅 にぬの 噺 なはに┸はに     担┸琢辰 噺 なはに┸はに   半  担┸醍辰┸鱈叩淡 噺 などな┸ぱば    

VYHOVUJE 

NÁVR( KOTEVNÍC( ŠROUB0 Mぬ6x3 VYHOVUJE 
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Kotevní příčník┺  宅┸醍辰 噺 ど┸なの 茅  担┸醍辰┸鱈辿樽 噺 ど┸なの 茅  ぱぱ┸にひ 噺 なぬ┸にね      沢┸醍辰 噺 ど┸なな 茅  担┸醍辰┸鱈叩淡 噺 ど┸なな 茅  などな┸ぱば 噺 なな┸にな      宅┸醍辰 噺 ぱぱ┸にひ     沢┸醍辰 噺 などな┸ぱば    

 Návrh┺ にxUなどど Sにぬの  丹狸┸湛 噺 に 茅 ねひ 茅 など戴 噺 ひぱ 茅 など戴  戴    旦炭 噺 に 茅 はねは 噺  なにひに   態  průřez třídy な  湛辰 噺 にぬの       
  丹狸┸琢辰 噺  旦炭 茅  湛辰ヂぬ 噺 なにひに 茅 にぬのヂぬ 噺 なばの┸ぬ   半  醍辰┸鱈叩淡 噺 などな┸ぱば    

VYHOVUJE  丹狸┸琢辰に 噺 なばの┸ぬ に 噺 ぱば┸はの   隼  醍辰┸鱈叩淡 噺 などな┸ぱば   戊            

  丹狸┸琢辰 噺  丹狸┸湛 茅  湛辰 噺 ひぱ 茅 など戴 茅 にぬの 噺 にぬ┸どぬ      丹狸┸琢辰 噺 にぬ┸どぬ    半  醍辰┸鱈叩淡 噺 なぬ┸にね     

VYHOVUJE  旦┸琢辰 噺 峭 丹狸┸湛 伐 び 茅  旦炭態ね 茅  歎 嶌 茅  湛辰 噺 峭ひぱ 茅 など戴 伐 ど┸どには 茅 なにひに態ね 茅 は 嶌 茅 にぬの 

び 噺 磐態茅諾吐凍┸悼倒灯諾東嶋┸都凍 伐 な卑態 噺 岾態茅怠待怠┸腿胎怠胎泰┸戴 伐 な峇態 噺 ど┸どには    旦┸琢辰 噺 にに┸はな    半  醍辰┸鱈叩淡 噺 なぬ┸にね     

VYHOVUJE 

NÁVR( にxUなどど VY(OVUJE 
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Únosnost ve smyku┺  rozhodující KZS5  淡┸醍辰 噺 ぬな┸ぬぱ   噺  醍辰   炭┸醍辰 噺 伐ぬね┸どば    

 Návrh smykové zará:ky┺ )PE などど  噺 のの      
  伴  醍辰 茅  達辰 噺 ぬな┸ぬぱ 茅 など戴のの 茅 なぬ┸ぬぬ 噺 ねに┸ぱ   馨  噺 ぱど    

  琢辰 噺  茅  茅  達辰 噺 ぱど 茅 のの 茅 なぬ┸ぬぬ 噺 のぱ┸はの   半  醍辰 噺 ぬな┸ぬぱ    

VYHOVUJE 

NÁVR( )PE などど VY(OVUJE 

 

 

Přípoj zará:ky k patnímu plechu┺ Návrh┺ にxkoutový svar  歎 噺 ね       歎 噺 にな┸はの 茅 など泰   替   
 Posouzení v bodě な┺ ぷ勘 噺  醍辰に 茅  歎 茅  歎 噺 ぬな┸ぬぱ 茅 など戴に 茅 ね 茅 ばの┸ば 噺 のな┸ぱに      
 

ぷ鯛 噺 ぴ鯛 噺  醍辰 茅  ヂに 茅  歎 怠 噺 ぬな┸ぬぱ 茅 など戴 茅 岫のど 髪 のどに 岻ヂに 茅 にな┸はの 茅 など泰ばの┸ば【に 噺 にひ┸な      
 ぴ鯛 噺 にひ┸な     判  探ぐ托態 噺 ぬはどな┸にの 噺 にぱぱ     

VYHOVUJE 
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謬ぴ鯛態 髪 ぬ 茅 岫ぷ勘態 髪 ぷ鯛態岻 噺 紐にひ┸な態 髪 ぬ 茅 岫にひ┸な態 髪 のな┸ぱに態岻 噺 などは┸ひば      
などは┸ひば    判  探が歎 茅 ぐ托態 噺 ぬはどど┸ぱ 茅 な┸にの 噺 ぬはど     

VYHOVUJE 

 

 Posouzení v bodě に┺ ぷ勘 噺 ど      
 

ぷ鯛 噺 ぴ鯛 噺  醍辰 茅  ヂに 茅  歎 怠 噺 ぬは┸ぱひ 茅 など戴 茅 岫のど 髪 のどに 岻ヂに 茅 にな┸はの 茅 など泰などど【に 噺 ぬぱ┸ねぬ      
 ぴ鯛 噺 ぬぱ┸ねぬ     判  探ぐ托態 噺 ぬはどな┸にの 噺 にぱぱ     

VYHOVUJE 

 

 謬ぴ鯛態 髪 ぬ 茅 岫ぷ勘態 髪 ぷ鯛態岻 噺 紐ぬぱ┸ねぬ態 髪 ぬ 茅 岫ど 髪 ぬぱ┸ねぬ態岻 噺 ばは┸ぱは      
ばは┸ぱは    判  探が歎 茅 ぐ托態 噺 ぬはどど┸ぱ 茅 な┸にの 噺 ぬはど     

VYHOVUJE 

NÁVR( VETKNUTÉ PATKY VY(OVUJE 
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5. Vestavba 

5.1 Zatí:ení stropní konstrukce 

 

I) Montá:ní stádium  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II) Provozní stádium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STÁLÉ ZATÍŽENÍ  gk [kN/m2] ぐg gd[kN/m2] čerstvý beton 

tl. 70+50*
泰替袋戴待┸泰態泰待  

= 87mm 

26 

kN/m3 
26*0,087 = 2,26 1,35 3,05 

trapézový plech 

TR 50/250,  

tl. 1mm (odhad) 

10,07 

kg/m2 
0,10 1,35 0,14 

CELKEM 2,36 
 

3,19 

PROMĚNNÉ ZATÍŽENÍ  qk [kN/m2] ぐq qd[kN/m2] rovnoměrné  0,75 1,5 1,01 zvětšené 1,50 1,5 2,25 

STÁLÉ ZATÍŽENÍ  gk [kN/m2] ぐg gd[kN/m2] nášlapná vrstva 

tl. 60mm  
- 1,2 1,35 1,62 betonová deska 

tl. 87mm 

25 

kg/m3 
0,087*25 = 2,18  1,35 2,90 trapézový plech 

TR 50/250,  

tl. 1mm 

10,07 

kg/m2 
0,1 1,35 0,14 sádrokartonový 

podhled 

12,5mm 

9,2 

 kg/m2 
0,092 1,35 0,13 

CELKEM 3,57 
 

4,79 

PROMĚNNÉ ZATÍŽENÍ  qk [kN/m2] ぐq qd[kN/m2] u:itné 2,5 1,5 3,75 přemístitelné příčky 0,8 1,5 1,20 

CELKEM 3,3 
 

4,95 
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5.2 Trapézový plech 

Zatí:ení v montá:ním stadiu┺  )ょ Umístění zvětšeného proměnného zatí:ení q vedoucího k max.  ohybovým momentům 

II) Zvětšené proměnné zatí:ení q po celé délce nosníku 

 Pro návrh bezpečně uva:ováno rozmístění zatí:ení dle schématu ))  谷 噺  谷 髪  谷┸炭旦┻ 噺 に┸ぬは 髪 な┸の 噺 ぬ┸ぱは   【 態   辰 噺  辰 髪  辰┸炭旦┻ 噺 ぬ┸なひ 髪 に┸にの 噺 の┸ねね   【 態  醍辰┸鱈叩淡 噺  辰 茅  態など 噺 の┸ねね 茅 に態など 噺 に┸なぱ    【 嫗 
 醍辰 噺  湛辰 茅  湛 戊  湛┸鱈辿樽 噺  醍辰 湛辰 噺 に┸なぱ 茅 など滞にぬの 噺 ひにばば   戴【 嫗 
 Návrh┺ TR のど【にのど tl┻ ど┸ぱぱ, S235  湛┸奪脱脱 噺 など┸に 茅 など戴   戴【 嫗   湛┸奪脱脱 噺 には┸に 茅 など替   替【 嫗  
 

Mezní stav únosnosti┺   琢辰 噺  湛辰 茅  湛┸奪脱脱 噺 にぬの 茅 など┸に 茅 など戴 噺 に┸ね    【 嫗  琢辰 噺 に┸ね    【 嫗 半  醍辰┸鱈叩淡 噺  に┸なぱ    【 嫗 
VYHOVUJE 

Mezní stav pou:itelnosti:  

 průhyb od stálého zatí:ení  谷 噺 に┸ぬの   【 態  げ鱈叩淡 隼  辰奪坦谷叩など  

げ鱈叩淡 噺 ね┸ば  隼 ぱばなど 噺 ぱ┸ば   

VYHOVUJE 

NÁVR(: TR 50/250 tl. 0,88 VYHOVUJE 
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5.3 Stropnice mezilehlá stropnice  spřa:ená s betonovou deskou, při betoná:i podepřená 

  谷 噺  谷 髪  谷 髪  待┸坦担嘆誰丹樽辿達奪 噺 岫ぬ┸のば 髪 ぬ┸ぬ岻 茅 に 髪 ど┸なは 噺 なぬ┸ひ   【    待┸坦担嘆誰丹樽辿達奪 噺 ど┸なは    エ  岫          なはど岻   辰 噺  辰 髪  辰 髪 な┸ぬの 茅  待┸坦担嘆誰丹樽辿達奪 噺 岫ね┸ばひ 髪 ね┸ひの岻 茅 に 髪 な┸ぬの 茅 ど┸なは  辰 噺 なひ┸ば   【 態  醍辰 噺 なぱ 茅  茅  態 噺 なぱ 茅 なひ┸ば 茅 ば態 噺 なにど┸はは     

 醍辰 噺 なに 茅  茅  噺 なに 茅 なひ┸ば 茅 ば 噺 はな┸ひの     

 Návrh┺ )PE 160 S355  噺 にどどひ   態    旦炭 噺 ひはは   態   丹狸┸湛 噺 なにぬ┸ひ 茅 など戴   戴   湛 噺 ぱはひ┸ぬ 茅 など替   替  průřez třídy な  湛辰 噺 ぬのの      

 

Beton C25/30  達谷 噺 にの       達辰 噺 脱冬島稚冬 噺 態泰怠┸泰 噺 なは┸はば       達鱈 噺 ぬど┸の      

 

Mezní stav únosnosti┺  Ohybová únosnost: plastická ohybová únosnost ocelobetonového průřezu  奪脱脱 噺 に 茅  奪 噺 に 茅 ぱばの 噺 なばのど   判  噺 にどどど     奪 噺 宅腿 噺 胎待待待腿 噺 ぱばの   隼 但態 噺 態待待待態 噺 などどど      噺 ばどどど      噺 にどどど     
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 Předpoklad┺ neutrální osa le:í v betonové desce 

  叩 噺  達 戊  噺  叩 茅  湛辰 奪脱脱 茅 ど┸ぱの 茅  達辰 噺 にどどひ 茅 ぬののなばのど 茅 ど┸ぱの 茅 なは┸はば 噺 にぱ┸ぱ     
 

       PŘEDPOKLAD SPLNĚN 

  丹狸┸琢辰 噺  叩 茅  噺  叩 茅  湛辰 茅  噺 にどどひ 茅 ぬのの 茅 釆なはどに 髪 のど 髪 磐ばど 伐 にぱ┸ぱに 卑挽  丹狸┸琢辰 噺 なぬに┸ぬば    半  醍辰 噺 なにど┸はは     

VYHOVUJE Smyková únosnost┺  達┸琢辰 噺  旦炭 茅  湛辰ヂぬ 噺 ひはは 茅 ぬののヂぬ 噺 なひば┸ひひ   半  醍辰 噺 はな┸ひの      達┸琢辰に 噺 ひひ   伴  醍辰 噺 はな┸ひの     馨           

VYHOVUJE Spřa:ení┺  Návrh┺ trn 19/100 S235  噺 なひ      坦達 噺 などど      探 噺 ぬはど      

 Únosnost pro střih dříku┺  琢辰 噺 ど┸ぱ 茅  探 茅 ぱ 茅  態ぐ旦 茅 ね 噺 ど┸ぱ 茅 ぬはど 茅 ぱ 茅 なひ態な┸にの 茅 ね 噺 はの┸ぬぬ    岫           岻 
 Únosnost pro otlačení betonu┺  琢辰 噺 ど┸にひ 茅 ゎ 茅  態ぐ旦 茅 紐 達谷 茅  達鱈 噺 ど┸にひ 茅 な 茅 なひ態な┸にの 茅 ヂにの 茅 ぬどのどど  琢辰 噺 ばぬ┸なぬ    竪棟冬辰 噺 怠待待怠苔 噺 の┸には 伴 ね 戊 糠 噺 な  Pro pou:ití trapézového plechu┺  琢辰 噺  担 茅  琢辰 噺 ど┸ぱの 茅 はの┸ぬぬ 噺 のの┸のぬ     担 噺 ど┸ぱの  
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 Síla v připojeném pásu┺  達脱 噺  丹狸┸叩 噺  叩 茅  湛辰 噺 にどどひ 茅 ぬのの 噺 ばなぬ┸に    

 Potřebný počet trnů na polovině nosníku:  脱 噺  達脱 琢辰 噺 ばなぬ┸にのの┸のぬ 噺 なに┸ぱ 戊 なぬ      

 Trny umístěny do :eber trapézového pelechu 戊                ┻ ぬのどど にのど 噺 なね           :                    エ   
 NÁVR(┺ なねxなひ【などど NA KAŽDÉ POLOV)NĚ NOSNÍKU  茅  琢辰 噺 なね 茅 のの┸のぬ 噺 ばばば┸ねに   半   達脱 噺 ばなぬ┸に    

VYHOVUJE 

NÁVR( なね x なひ【などど NA KAŽDÉ POLOV)NĚ NOSNÍKU VY(OVUJE 

 

 

Mezní stav pou:itelnosti:  Pru:né působení nosníku při provozním zatí:ení┺   醍谷 噺 なぱ 茅  谷 茅  態 噺 なぱ 茅 なぬ┸ひ 茅 ば態 噺 ぱの┸なね     

 Stanovení ideálního průřezu┺  達嫗 噺  達鱈に 噺 ぬどのどどに 噺 なのにのど      
 噺  叩 達嫗 噺 になどどどどなのにのど 噺 なぬ┸ばば  
 辿┸奪脱脱 噺  叩 髪  達┸奪脱脱嫗 噺 にどどひ 髪 ばど 茅 なばのどなぬ┸ばば 噺 など┸ひな 茅 など戴   態  
 炭 噺 デ 湛 辿┸奪脱脱 噺 にどどひ 茅 なはどに 髪 ばど 茅 なばのどなぬ┸ばば 茅 岫なはど 髪 のど 髪 ばどに 岻など┸ひな 茅 など戴 噺 になの     炭 噺 になの    戊                                          湛┸奪脱脱 噺  ぱはひ┸ぬ 茅 など替 髪 にどどひ 茅 磐になの 伐 なはどに 卑態 髪 

髪峪 ななに 茅 なばのど 茅 ばど戴 髪 なばのど 茅 ばど 茅 磐になの 伐 なはど 伐 のど 伐 ばどに 卑態崋 茅 ななぬ┸ばば  湛┸奪脱脱 噺 のは┸ひの 茅 など滞   替 
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 Maximální napětí v oceli: ぴ叩┸鱈叩淡 噺  醍谷 湛┸奪脱脱 茅  辰 噺 ぱの┸なね 茅 など滞のは┸ひの 茅 など滞 茅 になの 噺 ぬにな┸ねに    判  湛 噺 ぬのの      Maximální napětí v betonové desce┺ ぴ達┸鱈叩淡 噺  醍谷 茅  湛┸奪脱脱 茅  竪 噺 ぱの┸なね 茅 など滞なぬ┸ばば 茅 のは┸ひの 茅 など滞 茅 岫にぱど 伐 になの岻 噺 ば┸どは     ぴ達┸鱈叩淡 噺 ば┸どは    判 ど┸ぱの 茅  達谷 噺 なば     NOSNÍK P0SOBÍ PRUŽNĚ 

 Průhyb od proměnného zatí:ení┺  げ 噺 の 茅  谷 茅  替ぬぱね 茅  茅  湛 噺 の 茅 ぬ┸ぬ 茅 など貸戴 茅 にどどど 茅 ばどどど替ぬぱね 茅 になど 茅 など戴 茅 のは┸ひの 茅 など滞 噺 なば┸にぱ     
げ 噺 なば┸にぱ    判 げ狸辿鱈 噺  にのど 噺 ばどどどにのど 噺 にぱ    

VYHOVUJE 

NÁVR( )PE なはど VY(OVUJE 

 

の┻ね Průvlak vnitřní průvlak  spřa:ený s betonovou deskou┸ při betoná:i podepřený 

  醍谷 噺 範岫 谷 髪  谷岻 茅 に 髪  待┸坦担嘆誰丹樽辿達奪飯 茅 ば 噺 岷岫ぬ┸のば 髪 ぬ┸ぬ岻 茅 に 髪 ど┸なは峅 茅 ば  醍谷 噺 ひば┸ね     醍辰 噺 範岫 辰 髪  辰岻 茅 に 髪  待┸坦担嘆誰丹樽辿達奪 茅 な┸ぬの飯 茅 ば  醍辰 噺 岷岫ね┸ばひ 髪 ね┸ひの岻 茅 に 髪 ど┸なは 茅 な┸ぬの峅 茅 ば 噺 なぬば┸ぱば     醍谷 噺  待┸丹嘆 旦狸叩谷 噺 ど┸ぬな   エ 岫          にねど岻  醍辰 噺 な┸ぬの 茅 ど┸ぬな 噺 ど┸ねに   エ  

  醍谷 噺  醍谷 噺  醍谷 髪  醍谷 茅  に 噺 ひば┻ね 髪 ど┸ぬな 茅 ぬ 噺 ひぱ┻ぬぬ    

 醍辰 噺  醍辰 噺  醍辰 髪  醍辰 茅  に 噺 なぬば┸ぱば 髪 ど┸ねに 茅 ぬ 噺 なぬひ┻なぬ    

 醍谷 噺 伐峭 醍谷 茅 な 髪  醍谷 茅 ぬ態に 伐  醍谷 茅 ぬ嶌 噺 なひは┸に      
 醍辰 噺 伐岾 醍辰 茅 な 髪  醍辰 茅 戴鉄態 伐  醍辰 茅 ぬ峇 噺 にばば┸はぬ      
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 Návrh┺ )PE にねど Sぬのの  噺 ぬひなに   態    旦炭 噺 なひなね   態   丹狸┸湛 噺 ぬはは┸は 茅 など戴   戴   湛 噺 ぬぱひに 茅 など替   替  

pro ohyb průřez třídy な  湛辰 噺 ぬのの      

 

Beton C25/30  達谷 噺 にの       達辰 噺 脱冬島稚冬 噺 態泰怠┸泰 噺 なは┸はば       達鱈 噺 ぬど┸の      

 

Mezní stav únosnosti┺  Ohybová únosnost┺ plastická ohybová únosnost ocelobetonového průřezu  奪脱脱 噺 に 茅  奪 噺 に 茅 ばのど 噺 なのどど   判  噺 ばどどど     奪 噺 宅腿 噺 滞待待待腿 噺 ばのど   隼 但態 噺 胎待待待態 噺 ぬのどど      噺 はどどど      噺 ばどどど     

 Předpoklad┺ neutrální osa le:í v betonové desce 

beton v :ebru zanedbán  叩 噺  達 戊  噺  叩 茅  湛辰 奪脱脱 茅 ど┸ぱの 茅  達辰 噺 ぬひなに 茅 ぬののなのどど 茅 ど┸ぱの 茅 なは┸はば 噺 はの┸ぬ     
 

       PŘEDPOKLAD SPLNĚN 

  丹狸┸琢辰 噺  叩 茅  噺  叩 茅  湛辰 茅  噺 ぬひなに 茅 ぬのの 茅 釆にねどに 髪 のど 髪 磐ばど 伐 はの┸ぬに 卑挽  丹狸┸琢辰 噺 にぱば┸ひは    半  醍辰 噺 にばば┸はぬ     

VYHOVUJE 
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 Smyková únosnost┺  達┸琢辰 噺  旦炭 茅  湛辰ヂぬ 噺 なひなね 茅 ぬののヂぬ 噺 ぬひに┸にひ   半  醍辰 噺 なぬひ┻なぬ       達┸琢辰に 噺 なひは┸なの   伴  醍辰 噺 なぬひ┻なぬ      馨           

VYHOVUJE Spřa:ení┺  Návrh┺ trn なひ【などど Sにぬの  噺 なひ      坦達 噺 などど      探 噺 ぬはど      

 Únosnost pro střih dříku┺  琢辰 噺 ど┸ぱ 茅  探 茅 ぱ 茅  態ぐ旦 茅 ね 噺 ど┸ぱ 茅 ぬはど 茅 ぱ 茅 なひ態な┸にの 茅 ね 噺 はの┸ぬぬ    岫           岻 
 Únosnost pro otlačení betonu┺  琢辰 噺 ど┸にひ 茅 ゎ 茅  態ぐ旦 茅 紐 達谷 茅  達鱈 噺 ど┸にひ 茅 な 茅 なひ態な┸にの 茅 ヂにの 茅 ぬどのどど  琢辰 噺 ばぬ┸なぬ    竪棟冬辰 噺 怠待待怠苔 噺 の┸には 伴 ね 戊 糠 噺 な  

Pro trn v :ebrové desce s :ebry rovnobě:nými s nosníkem:  琢辰 噺  担 茅  琢辰 噺 な 茅 はの┸ぬぬ 噺 はの┸ぬぬ     担 噺 な  

 Síla v připojeném pásu┺  達脱 噺  丹狸┸叩 噺  叩 茅  湛辰 噺 ぬひなに 茅 ぬのの 噺 なぬぱぱ┸ぱ    

 Potřebný počet trnů na polovině nosníku:  脱 噺  達脱 琢辰 噺 なぬぱぱ┸ぱはの┸ぬぬ 噺 にな┸には 戊 にに      

 Vzdálenost trnů┺   噺  に 茅  脱 噺 はどどどに 茅 にに 噺 なねど   伴  鱈辿樽 噺 の 茅  噺 ひの    

VYHOVUJE 

NÁVR( TRN 19/100 PO 140mm VYHOVUJE 
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Mezní stav pou:itelnosti:  Pru:né působení nosníku při provozním zatí:ení┺   醍谷 噺 なひは┸に     

 Stanovení ideálního průřezu┺  達嫗 噺  達鱈に 噺 ぬどのどどに 噺 なのにのど      
 噺  叩 達嫗 噺 になどどどどなのにのど 噺 なぬ┸ばば  
 辿┸奪脱脱 噺  叩 髪  達┸奪脱脱嫗 噺 ぬひなに 髪 ばど 茅 なのどどなぬ┸ばば 噺 なな┸のね 茅 など戴   態  
 炭 噺 デ 湛 辿┸奪脱脱 噺 ぬひなに 茅 にねどに 髪 ばど 茅 なのどどなぬ┸ばば 茅 岫にねど 髪 のど 髪 ばどに 岻なな┸のね 茅 など戴 噺 にのの┸ね    

 湛┸奪脱脱 噺  ぬぱひに 茅 など替 髪 ぬひなに 茅 磐にのの┸ね 伐 にねどに 卑態 髪 

髪峪 ななに 茅 なのどど 茅 ばど戴 髪 なのどど 茅 ばど 茅 磐にのの┸ね 伐 にねど 伐 のど 伐 ばどに 卑態崋 茅 ななぬ┸ばば  湛┸奪脱脱 噺 なのど┸ば 茅 など滞   替 

 Maximální napětí v oceli: ぴ叩┸鱈叩淡 噺  醍谷 湛┸奪脱脱 茅  辰 噺 なひは┸に  茅 など滞なのど┸ば 茅 など滞 茅 にのの┸ね 噺 ぬぬに┻の    判  湛 噺 ぬのの      
 Maximální napětí v betonové desce┺ ぴ達┸鱈叩淡 噺  醍谷 茅  湛┸奪脱脱 茅  竪 噺 なひは┸に  茅 など滞なぬ┸ばば 茅 なのど┸ば 茅 など滞 茅 岫ぬはど 伐 にのの┸ね岻 噺 ひ┻ぱひ     ぴ達┸鱈叩淡 噺 ひ┻ぱひ    判 ど┸ぱの 茅  達谷 噺 なば     NOSNÍK P0SOBÍ PRUŽNĚ 

 Průhyb od proměnného zatí:ení┺  げ 噺 にぬ 茅  谷 茅  戴はねぱ 茅  茅  湛 噺 にぬ 茅 ぬ┸ぬ 茅 に 茅 ば 茅 など戴 茅 はどどど戴はねぱ 茅 になど 茅 など戴 茅 なのど┸ば 茅 など滞 噺 なな┸に     
げ 噺 なな┸の    判 げ狸辿鱈 噺  ねどど 噺 はどどどねどど 噺 なの    

VYHOVUJE 

NÁVR( )PE 240 VYHOVUJE 
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5.5 Sloup vnitřní sloup Zatě:ovací plocha┺  噺 は 茅 ば 噺 ねに 態  
Zatí:ení┺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    待谷┸坦狸誰探丹 噺 ど┸ぬね    エ   醍谷 噺  待谷┸坦狸誰探丹 茅 ね 髪  谷 髪  谷 噺 ど┸ぬね 茅 ね 髪 なのの┸なは 髪 にどひ┸ねば 噺 ぬはの┸ひひ     醍辰 噺  待辰┸坦狸誰探丹 茅 ね 髪  辰 髪  辰 噺 ど┸ねは 茅 ね 髪 にどひ┸ねば 髪 にどば┸ひ 噺 ねなひ┸なば    

 Návrh┺ (EB なね0 S355  噺 ねにひは   態    湛 噺 なのどひ 茅 など替   替   炭 噺 のねひ┸ば 茅 など替   替  

pro tlak průřez třídy な 

  達嘆┸湛 噺  達嘆┸炭 噺 ねどどど     達嘆┸炭 噺 ぱ態 茅  茅  炭 達嘆┸炭態 噺 ぱ態 茅 になどどどど 茅 のねひ┸ば 茅 など替ねどどど態 噺 ばなに┸な    

 

STÁLÉ ZATÍŽENÍ  Gk [kN] ぐg Gd[kN] 

strop  
3,57 

kN/m2 
3,57*42 = 149,94 1,35 202,42 

stropnice 
ど┸なは    エ  

0,16*7*3 = 3,36  1,35 4,54 průvlak 
0,31 

 kN/m2 
0,31*6 = 1,86 1,35 2,51 

CELKEM 155,16 
 

209,47 PROMĚNNÉ ZATÍŽENÍ  Qk [kN] ぐq Qd[kN] u:itné 
2,5 

kN/m2 
2,5*42 = 105 1,5 157,5 přemístitelné  příčky 

0,8 

kN/m2 
0,8*42 = 33,6 1,5 50,4 

CELKEM 138,6 
 

207,9 
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ぢ炭拍 噺 俵 茅  湛 達嘆┸炭 噺 俵ねにひは 茅 ぬののばなに┸な 茅 など戴 噺 な┸ねは 馨 ぽ炭 噺 ど┸ぬにぱ 岫        岻 

 但┸琢辰 噺 ぽ炭 茅  茅  湛 噺 ど┸ぬにぱ 茅 ねにひは 茅 ぬのの 噺 のどど┸にぬ     但┸琢辰 噺 のどど┸にぬ   半  醍辰 噺 ねなひ┸なば    

VYHOVUJE 

NÁVR( (EB なねど VY(OVUJE 

 

5.6 Patka kloubová patka z nevyztu:eného patního plechu lepené kotevní šrouby にxMにど 

HEB 140  
 Ocelová patka┺  噺 にねど       噺 にどど      丹 噺 にの       丹誰辰狸辿担 噺 ねど      湛 噺 にぬの       Betonová patka┺ 

beton C16/20  達辰 噺 など┸はば        達 噺 ぱどど      達 噺 ぱどど      噺 ばどど     

 Započitatelné rozměry betonové patky┺  怠 噺    岫ぬ 茅  ┸  髪  ┸  達岻 噺    岫ぬ 茅 にねど┸ にねど 髪 ばどど┸ ぱどど岻   怠 噺    岫ばにど┸ ひねど┸ ぱどど岻 噺 ばにど    

  怠 噺    岫ぬ 茅  ┸  髪  ┸  達岻 怠 噺     岫ぬ 茅 にどど┸ にどど 髪 ばどど┸ ぱどど岻  怠 噺    岫はどど┸ ひどど┸ ぱどど岻 噺 はどど    
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 Součinitel koncentrace napětí┺  
 棚 噺 俵 怠 茅  怠 茅  噺 俵ばにど 茅 はどどにねど 茅 にどど 噺 ぬ 

 Návrhová pevnost betonu pod patkou┺  棚辰 噺 が棚 茅  棚 茅  達谷ぐ達 噺 にぬ 茅 ぬ 茅 なはな┸の 噺 にな┸ぬぬ     が棚 噺 態戴  

 Účinná šířka patní desky┺ 
 噺  丹 茅 俵  湛辰ぬ 茅  棚辰 噺 にの 茅 俵 にぬのぬ 茅 にな┸ぬぬ 噺 ねば┸ひな     
 Účinná plocha ゅstanovena grafickyょ┺   奪脱脱 噺 ぬひなねぱ┸ねね   態  
  琢辰 噺  奪脱脱 茅  棚辰 噺 ねぬばどね┸ね 茅 にな┸ぬぬ 噺 ぱぬの┸どね   半   醍辰┸鱈叩淡 噺 ねなひ┸なば    

VYHOVUJE 

NÁVR( KLOUBOVÉ PATKY VY(OVUJE 
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の┻ば Přípoje stropních nosníků 

Přípoj stropnice na průvlak┺ přípoj proveden pomocí čelních desek tl. 8mm 

 

Reakce z jedné navr:ené stropnice┺  醍辰 噺  醍辰に 噺 なぬば┸ぱばに 噺 はぱ┸ひね    

   Návrh┺ šrouby M16 5.6  探但 噺 のどど        探 噺 ぬはど      Doporučené rozteče┺  怠 噺 ぬの      態 噺 にの      怠 噺 はど     態 噺 のど    

 Jednostři:né┸ smyková rovina prochází závitem┺  旦┸琢辰 噺 ぬば┸ば                
 Otlačení ‒ stojina průvlaku, malé rozteče┸ Sぬのの┺  但┸琢辰 噺 なにど┸ひ 茅 ど┸はに 噺 ばね┸ひは    ゅpro otlačení rozhodujícíょ 

 Otlačení ‒ čelní deska tl┻ ぱmm┸ bě:né rozteče┸ Sぬのの┺  但┸琢辰 噺 なにど┸ひ 茅 ど┸ぱ 噺 ひは┸ばに     

 čelní deska tl┻ ぱmm zatí:ena jednou stropnicí stojina průvlaku tl┻ は┸に mm zatí:ena dvěma stropnicemi  
 Potřebný počet šroubů ‒ otlačení:  噺 に 茅  醍辰 但┸琢辰┸坦担誰棚辿樽叩 噺 なぬば┸ぱばばね┸ひは 噺 な┸ぱね 馨 に  
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 Potřebný počet šroubů ‒ střih┺  噺  醍辰 旦┸琢辰 噺 はぱ┸ひねぬば┸ば 噺 な┸ぱぬ 馨 に 

 Návrh┺ 4 x M16 5.6 

 Návrh koutového svaru:  歎 噺 ね       歎奪 噺 ななひ    岫        :                     岻    噺 に   
 Návrhová pevnost┺   歎┸辰 噺  探ヂぬ 茅 が歎 茅 ぐ托態 噺 のなどヂぬ 茅 ど┸ひ 茅 な┸にの 噺 にはな┸ばぬ     

 Smyková únosnost svaru┺  歎┸琢辰 噺  茅  茅  歎┸辰 茅  歎奪 噺 に 茅 ね 茅 にはな┸ばぬ 茅 ななひ 噺 にねひ┸に     歎┸琢辰 噺 にねひ┸に   半  醍辰 噺 はぱ┸ひね    

VYHOVUJE 

 Smyková únosnost oslabené části stropnice┺  旦炭 噺  歎 茅  歎奪 噺 の 茅 ななひ 噺 のひの   態  丹狸┸琢辰 噺  旦炭 茅  湛ヂぬ 噺 のひの 茅 ぬののヂぬ 噺 なにな┸ひの 半  醍辰 噺 はぱ┸ひね    

VYHOVUJE 

NÁVR( PŘÍPOJE VYHOVUJE 
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Přípoj stropnice na sloup vestavby: přípoj proveden pomocí čelních desek tl. 8mm 

Reakce z jedné navr:ené stropnice:  醍辰 噺  醍辰に 噺 なぬば┸ぱばに 噺 はぱ┸ひね    

 Návrh┺ šrouby M16 5.6  探但 噺 のどど       探 噺 ぬはど     Minimální rozteče┺  怠 噺 にば┸の       態 噺 にの       怠 噺 ねど      態 噺 ねど     

 Jednostři:né┸ smyková rovina prochází závitem┺  旦┸琢辰 噺 ぬば┸ば                
 Otlačení ‒ stojina sloupu, malé rozteče┸ Sぬのの┺  但┸琢辰 噺 はひ 茅 ど┸ば 噺 ねぱ┸ぬ    ゅpro otlačení rozhodujícíょ 

 Otlačení ‒ čelní deska tl┻ ぱmm┸ malé rozteče┸ Sぬのの┺  但┸琢辰 噺 はひ 茅 ど┸ぱ 噺 のの┸に     

 čelní deska tl┻ ぱmm zatí:ena jednou stropnicí stojina sloupu tl┻ ば mm zatí:ena dvěma stropnicemi  

 Potřebný počet šroubů ‒ otlačení┺  噺 に 茅  醍辰 但┸琢辰┸坦担誰棚辿樽叩 噺 なぬば┸ぱばねぱ┸ぬ 噺 に┸ぱの 馨 ぬ  
 Potřebný počet šroubů ‒ střih┺  噺  醍辰 旦┸琢辰 噺 はぱ┸ひねぬば┸ば 噺 な┸ぱぬ 馨 に Návrh┺ 4 x M16 5.6 
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 Návrh koutového svaru:  歎 噺 ね       歎奪 噺 ななひ    岫        :                     岻    噺 に   
 Návrhová pevnost┺   歎┸辰 噺  探ヂぬ 茅 が歎 茅 ぐ托態 噺 のなどヂぬ 茅 ど┸ひ 茅 な┸にの 噺 にはな┸ばぬ     

 Smyková únosnost svaru┺  歎┸琢辰 噺  茅  茅  歎┸辰 茅  歎奪 噺 に 茅 ね 茅 にはな┸ばぬ 茅 ななひ 噺 にねひ┸に     歎┸琢辰 噺 にねひ┸に   半  醍辰 噺 はぱ┸ひね    

VYHOVUJE 

 Smyková únosnost oslabené části stropnice:  旦炭 噺  歎 茅  歎奪 噺 の 茅 ななひ 噺 のひの   態  丹狸┸琢辰 噺  旦炭 茅  湛ヂぬ 噺 のひの 茅 ぬののヂぬ 噺 なにな┸ひの 半  醍辰 噺 はぱ┸ひね    

VYHOVUJE 

NÁVR( PŘÍPOJE VYHOVUJE 

 

 

Přípoj průvlaku na sloup vestavby: 

Reakce z jednoho navr:eného průvlaku┺  醍辰 噺 に 茅  醍辰┸坦担嘆誰丹樽辿達奪 髪  待┸丹嘆 旦狸叩谷に 噺 に 茅 はぱ┸ひね 髪 に┸のなに 噺 なぬひ┸なね    

 Návrh┺ šrouby M16 5.6  探但 噺 のどど       探 噺 ぬはど     Doporučené rozteče┺  怠 噺 ぬの      態 噺 にの      怠 噺 はど     態 噺 のど    
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 Jednostři:né┸ smyková rovina prochází závitem┺  旦┸琢辰 噺 ぬば┸ば                
 Otlačení ‒ pásnice sloupu┸ bě:né rozteče┸ Sぬのの┺  但┸琢辰 噺 なにど┸ひ 茅 な┸に 噺 なねの┸どぱ     

 Otlačení ‒ čelní deska tl┻ ぱmm┸ bě:né rozteče┸ Sぬのの┺  但┸琢辰 噺 なにど┸ひ 茅 ど┸ぱ 噺 ひは┸ばに    ゅpro otlačení rozhodujícíょ 

 Potřebný počet šroubů ‒ otlačení┺  噺  醍辰 但┸琢辰┸辰奪坦谷叩 噺 なぬひ┸なねひは┸ばに 噺 な┸ねね 馨 に  
 Potřebný počet šroubů ‒ střih┺  噺  醍辰 旦┸琢辰 噺 なぬひ┸なねぬば┸ば 噺 ぬ┸ば 馨 ね 

 Návrh┺ 4 x M16 5.6 

 Návrh koutového svaru:  歎 噺 ね       歎奪 噺 なねど    岫        :                     岻    噺 に   
 Návrhová pevnost┺   歎┸辰 噺  探ヂぬ 茅 が歎 茅 ぐ托態 噺 のなどヂぬ 茅 ど┸ひ 茅 な┸にの 噺 にはな┸ばぬ     

 Smyková únosnost svaru┺  歎┸琢辰 噺  茅  茅  歎┸辰 茅  歎奪 噺 に 茅 ね 茅 にはな┸ばぬ 茅 なねど 噺 にひぬ┸なね     歎┸琢辰 噺 ぬひぱ┸はば   半  醍辰 噺 なぬひ┸なね    

VYHOVUJE 
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 Smyková únosnost oslabené části průvlaku:  旦炭 噺  歎 茅  歎奪 噺 は┸に 茅 なねど 噺 ぱはぱ   態 

  丹狸┸琢辰 噺  旦炭 茅  湛ヂぬ 噺 ぱはぱ 茅 ぬののヂぬ 噺 なばば┸ひ 半  醍辰 噺 なぬひ┸なね    

VYHOVUJE 

NÁVR( PŘÍPOJE VYHOVUJE 

 

 

Přípoj průvlaku na sloup příčné vazby┺  

v místě přípojů podélných ztu:idel 
 

Reakce z jednoho navr:eného průvlaku┺  醍辰┸丹嘆 旦狸叩谷 噺 に 茅  醍辰┸坦担嘆誰丹樽辿達奪 髪  待┸丹嘆 旦狸叩谷に 噺 に 茅 はぱ┸ひね 髪 に┸のなに 噺 なぬひ┸なね    

 Reakce od spodního ztu:idla ゅ)ょ┺  醍辰┸瀧 噺  瀧 茅 ねヂね態 髪 は態 噺 ぬに┸ばの 茅 ねヂね態 髪 は態 噺 なぱ┸なば    

 Reakce od horního ztu:idla ゅ))ょ┺  醍辰┸瀧瀧 噺  瀧瀧 茅 の┸な紐の┸な態 髪 は態 噺 ぬは┸ぱの 茅 の┸な紐の┸な態 髪 は態 噺 にぬ┸ぱば    

 

Celkem:   醍辰 噺  醍辰┸丹嘆 旦狸叩谷 髪  醍辰┸瀧 髪  醍辰┸瀧瀧 噺 なぬひ┸なね 髪 なぱ┸なば 髪 にぬ┸ぱば 噺 なぱな┸なぱ    

 Návrh┺ šrouby M16 5.6  探但 噺 のどど       探 噺 ぬはど     Doporučené rozteče┺  怠 噺 ぬの      態 噺 にの      怠 噺 はど     態 噺 のど    
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 Jednostři:né┸ smyková rovina prochází závitem┺  旦┸琢辰 噺 ぬば┸ば     
 Otlačení ‒ stojina sloupu┸ bě:né rozteče┸ Sにぬの┺  但┸琢辰 噺 ばね┸はば 茅 な┸どの 噺 ぱど┸の     

 Otlačení ‒ čelní deska tl┻ ぱmm┸ bě:né rozteče┸ Sにぬの┺  但┸琢辰 噺 ばね┸はば 茅 ど┸ぱ 噺 のひ┸ばね     

 Potřebný počet šroubů ‒ otlačení stojiny sloupu┺  噺  醍辰 髪  醍辰┸丹嘆 旦狸叩谷 但┸琢辰┸坦担誰棚辿樽叩 噺 なぱな┸なぱ 髪 なぬひ┸なねぱど┸の 噺 ぬ┸ひば 馨 ね  
 Potřebný počet šroubů ‒ otlačení přílo:ky┺  噺  醍辰 但┸琢辰┸丹  狸誰:谷叩 噺 なぱな┸なぱのひ┸ばね 噺 ぬ┸どぬ 馨 ね  
 Potřebný počet šroubů ‒ střih┺  噺  醍辰 旦┸琢辰 噺 なぱな┸なぱぬば┸ば 噺 ね┸ぱな 馨 の 

 Návrh┺ 6 x M16 5.6 

 Návrh koutového svaru┺  歎 噺 の       歎奪 噺 にどど    岫        :                     岻    噺 に   
 Návrhová pevnost┺   歎┸辰 噺  探ヂぬ 茅 が歎 茅 ぐ托態 噺 にぬのヂぬ 茅 ど┸ぱ 茅 な┸にの 噺 なぬの┸はぱ     
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 Smyková únosnost svaru┺  歎┸琢辰 噺  茅  茅  歎┸辰 茅  歎奪 噺 に 茅 の 茅 なぬの┸はぱ 茅 にどど 噺 にばな┸ぬは     歎┸琢辰 噺 にばな┸ぬは   半  醍辰 噺 なぱな┸なぱ    

VYHOVUJE 

Smyková únosnost oslabené části průvlaku┺  旦炭 噺  歎 茅  歎奪 噺 は┸に 茅 にどど 噺 なにねど   態 

  丹狸┸琢辰 噺  旦炭 茅  湛ヂぬ 噺 なにねど 茅 ぬののヂぬ 噺 にのね┸なね 半  醍辰 噺 なぱな┸なぱ    

VYHOVUJE 

NÁVR( PŘÍPOJE VY(OVUJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce       Michaela Zdra:ilová Statický výpočet       2016/2017 

 

81 Autosalon Škoda Mladá Boleslav 

 

6. Ztu:idla 

6.1 Příčné ztu:idlo ve střešní rovině ve střešní rovině navr:ena tři příčná ztu:idla ゅjedno u ka:dého štítu  a jedno uprostřed délkyょ 

 ŠTÍT ZÁZEMÍ AUTOSALONU uva:ovány pouze ta:ené diagonály┸ tlačené pova:ovány za vybočené rozhodující ‒ sání větru při zatí:ení příčným větrem zjednodušeně uva:ováno konstantní  丹奪 噺 伐 ど┸ひぱ na celé ploše štítu 

  奪┸辰 噺 ぐ脱 茅 ど┸はにね 茅  丹奪 噺 な┸の 茅 ど┸はにね 茅 岫伐ど┸ひぱ岻 噺 伐ど┸ひなば   【 態  怠┸醍辰 噺 な┸ひ 茅 ひ┸ぬぬに 茅 ど┸ひなば 噺 ぱ┸なぬ    

 態┸醍辰 噺 ね┸の 茅 ひ┸ばぬに 茅 ど┸ひなば 噺 にど┸どぱ    

 戴┸醍辰 噺 ね┸の 茅 など┸どにに 茅 ど┸ひなば 噺 にど┸はば    

  醍辰 噺 ねぱ┸ぱぱ     鱈叩淡 噺  怠 噺 ねの┸ぬの      噺  醍辰 噺 ねぱ┸ぱぱ    

 Návrh diagonály┺ táhlo MACALLOY M16  担┸琢辰 噺 ばど      
  鱈叩淡 噺  怠 噺 ねの┸ぬの   判  担┸琢辰 噺 ばど      

VYHOVUJE 

NÁVR( MACALLOY M16 VYHOVUJE 

 Návrh svislice┺ TR 89x5 S235  噺 なぬなひ   態    湛 噺  炭 噺 ななば 茅 など替   替  

pro tlak průřez třídy な  湛 噺 にぬの       
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  醍辰 噺  噺 ねぱ┸ぱぱ     
  達嘆┸湛 噺  達嘆┸炭 噺 はどどど    

  達嘆 噺 ぱ態 茅  茅  炭 達嘆┸炭態 噺 ぱ態 茅 になどどどど 茅 ななば 茅 など替はどどど態 噺 はば┸ぬは    

 

ぢ博 噺 俵 茅  湛 達嘆┸炭 噺 俵なぬなひ 茅 にぬのはば┸ぬは 茅 など戴 噺 に┸なの 馨 ぽ 噺 ど┸なひの 岫        岻 

  但┸琢辰 噺 ぽ 茅  茅  湛 噺 なひの 茅 なぬなひ 茅 にぬの 噺 はど┸ねね     但┸琢辰 噺 はど┸ねね   半  醍辰 噺 ねぱ┸ぱぱ    

VYHOVUJE 

NÁVR( TR 89x5 VYHOVUJE 

 

 ŠTÍT S(OWROOMU uva:ovány pouze ta:ené diagonály┸ tlačené pova:ovány za vybočené rozhodující ‒ sání větru při zatí:ení příčným větrem zjednodušeně uva:ováno konstantní  丹奪 噺 伐 ど┸ひぱ na celé ploše štítu  

  奪┸辰 噺 ぐ脱 茅 ど┸はにね 茅  丹奪 噺 な┸の 茅 ど┸はにね 茅 岫伐ど┸ひぱ岻 噺 伐ど┸ひなば   【 態   態┸醍辰 噺 な┸ひ 茅 ひ┸ぬぬに 茅 ど┸ひなば 噺 ぱ┸なぬ    

 戴┸醍辰 噺 ね┸の 茅 ひ┸ばぬに 茅 ど┸ひなば 噺 にど┸どぱ    

 替┸醍辰 噺 ね┸の 茅 など┸どにに 茅 ど┸ひなば 噺 にど┸はば    

  醍辰 噺 ねぱ┸ぱぱ     鱈叩淡 噺  態 噺 ねね┸ぱね      噺  醍辰 噺 ねぱ┸はに    
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 Návrh diagonály┺ táhlo MACALLOY Mなは  担┸琢辰 噺 ばど      
  鱈叩淡 噺  態 噺 ねね┸ぱね   判  担┸琢辰 噺 ばど      

VYHOVUJE 

NÁVR( MACALLOY Mなは VY(OVUJE 

 Návrh svislice┺ TR ぱひxの Sにぬの  噺 なぬなひ   態    湛 噺  炭 噺 ななば 茅 など替   替  pro tlak průřez třídy な  湛 噺 にぬの       
  醍辰 噺  噺 ねね┸ぱね     
  達嘆┸湛 噺  達嘆┸炭 噺 はどどど    

  達嘆 噺 ぱ態 茅  茅   達嘆┸炭態 噺 ぱ態 茅 になどどどど 茅 ななば 茅 など替はどどど態 噺 はば┸ぬは    

ぢ博 噺 俵 茅  湛 達嘆 噺 俵なぬなひ 茅 にぬのはば┸ぬは 茅 など戴 噺 に┸なの 馨 ぽ 噺 ど┸なひの 岫        岻 

  但┸琢辰 噺 ぽ 茅  茅  湛 噺 ど┸なひの 茅 なぬなひ 茅 にぬの 噺 はど┸ねね     但┸琢辰 噺 はど┸ねね   半  醍辰 噺 ねね┸ぱね    

VYHOVUJE 

NÁVR( TR ぱひxの VY(OVUJE 
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6.2 Podélné ztu:idlo 

 ZÁZEMÍ AUTOSALONU  醍辰┸丹   樽 噺 ねぱ┸ぱぱ       怠┸醍辰 噺  醍辰┸丹   樽 茅  丹奪┸第┸丹誰辰 狸樽 ど┸ひぱ 噺 ねぱ┸ぱぱ 茅 ど┸ばなど┸ひぱ 噺 ぬの┸ねな     
 態┸醍辰 噺  怠┸醍辰 茅  丹奪┸醍┸丹誰辰 狸樽  丹奪┸第┸丹誰辰 狸樽 噺 ぬの┸ねな 茅 ど┸ぬにど┸ばな 噺 なの┸ひは    

 Zatí:ení vlivem rámových imperfekcí┺  rozhodující KZS1  醍辰┸滝 噺 ななな┸ねひ       醍辰┸第 噺 ぬにな┸ねぬ    馨  醍辰 噺 ぬにな┸ねぬ     
 ゎ竪 噺 にヂ 噺 にヂひ┸な 噺 ど┸はは  
ゎ鱈 噺 俵ど┸の 茅 磐な 髪 な 卑 噺 俵ど┸の 茅 磐な 髪 なぬ卑 噺 ど┸ぱに  噺 ぬ   奄 噺 奄待 茅 ゎ竪 茅 ゎ鱈 噺 ど┸はは 茅 ど┸ぱににどど 噺 に┸ばどは 茅 など貸戴 奄待 噺 怠態待待   註 噺 奄 茅布 醍辰 噺 に┸ばどは 茅 など貸戴 茅 ぬ 茅 ぬにな┸ねぬ 噺 に┸はな    

 

Reakce:  淡 噺 には┸ひひ     炭 噺 罰ぱな┸ぱば    

 

 Návrh diagonály┺ TR 63,5x4,5 S235  噺 ぱぬね   態   噺 にど┸ひ      噺 ぬはの 茅 など戴  替   湛 噺 にぬの      
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  醍辰┸瀧 噺  瀧 噺 ぬに┸ばの    

  達嘆┸湛 噺  瀧に 噺 ば┸になに 噺 ぬ┸はどの   岫           岻 

 達嘆┸炭 噺 ど┸ひ 茅  瀧に 噺 ど┸ひ 茅 ぬ┸はどの 噺 ぬ┸にの   

  達嘆 噺 ぱ態 茅  茅   達嘆┸湛態 噺 ぱ態 茅 になどどどど 茅 ぬはの 茅 など戴ぬはどの態 噺 のぱ┸にな    

 

ぢ博 噺 俵 茅  湛 達嘆 噺 俵 ぱぬね 茅 にぬののに┸にな 茅 など戴 噺 な┸ひね 馨 ぽ 噺 ど┸にぬは 

  但┸琢辰 噺 ぽ 茅  茅  湛 噺 ど┸にぬは 茅 ぱぬね 茅 にぬの 噺 ねは┸にの   半  醍辰 噺 ぬに┸ばの    

VYHOVUJE 

  醍辰┸瀧瀧 噺  瀧瀧 噺 ぬは┸ぱの    

  達嘆┸湛 噺  瀧に 噺 ば┸ぱぱに 噺 ぬ┸ひね   岫           岻 
 達嘆┸炭 噺 ど┸ひ 茅  瀧に 噺 ど┸ひ 茅 ぬ┸ひね 噺 ぬ┸のねは   

  達嘆 噺 ぱ態 茅  茅   達嘆┸湛態 噺 ぱ態 茅 になどどどど 茅 ぬはの 茅 など戴ぬひねど態 噺 ねぱ┸ばぬ    

 

ぢ博 噺 俵 茅  湛 達嘆 噺 俵 ぱぬね 茅 にぬのねぱ┸ばぬ 茅 など戴 噺 に┸どな 馨 ぽ 噺 ど┸ににな 岫        岻 

  但┸琢辰 噺 ぽ 茅  茅  湛 噺 ど┸ににな 茅 ぱぬね 茅 にぬの 噺 ねぬ┸ぬな   半  醍辰 噺 ぬは┸ぱの    

VYHOVUJE 

NÁVR( TR 63,5x4,5 VYHOVUJE 
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 Návrh přípoje┺ にxMなは ね┸ぱ jednostři:ný   旦┸琢辰 噺 ぬば┸ば    盤         :  ┸               匪 伐                 但┸琢辰 噺 ばね┸はば    岫 噺 など  ┸  :          岻    琢辰 噺 に 茅  旦┸琢辰 噺 に 茅 ぬば┸ば 噺 ばの┸ね   半  醍辰 噺 ぬは┸ぱの     

VYHOVUJE 

NÁVR( 2xM16 4.8 VYHOVUJE 

 

 

SHOWROOM  醍辰┸丹   樽 噺 ねぱ┸ぱぱ       怠┸醍辰 噺  醍辰┸丹   樽 茅  丹奪┸第┸丹誰辰 狸樽 ど┸ひぱ 噺 ねぱ┸ぱぱ 茅 ど┸ばなど┸ひぱ 噺 ぬの┸ねな     
 態┸醍辰 噺  怠┸醍辰 茅  丹奪┸醍┸丹誰辰 狸樽  丹奪┸第┸丹誰辰 狸樽 噺 ぬの┸ねな 茅 ど┸ぬにど┸ばな 噺 なの┸ひは    

 

 Zatí:ení vlivem rámových imperfekcí┺  rozhodující KZS1  醍辰 噺 なぬひ┸なね     
 ゎ竪 噺 にヂ 噺 にヂひ┸な 噺 ど┸はは  
ゎ鱈 噺 俵ど┸の 茅 磐な 髪 な 卑 噺 俵ど┸の 茅 磐な 髪 なね卑 噺 ど┸ばひ  噺 ね   奄 噺 奄待 茅 ゎ竪 茅 ゎ鱈 噺 ど┸はは 茅 ど┸ばひにどど 噺 に┸はどば 茅 など貸戴 奄待 噺 怠態待待   註 噺 奄 茅布 醍辰 噺 に┸はどば 茅 など貸戴 茅 ね 茅 なぬひ┸なね 噺 な┸ねの    

 

Reakce:  淡 噺 には┸なな     炭 噺 罰ぱど┸なな    



Bakalářská práce       Michaela Zdra:ilová Statický výpočet       2016/2017 

 

87 Autosalon Škoda Mladá Boleslav 

 Návrh diagonály┺ TR ぱに┸のxね Sにぬの  噺 ひはは  態   噺 にば┸ぱ      噺 ばはな┸ぱ 茅 など戴  替   湛 噺 にぬの      

 

  醍辰 噺  噺 罰 淡 茅 ひ┸なは 噺 罰には┸な 茅 ひ┸なは 噺 罰ぬひ┸のひ    

  達嘆┸湛 噺  に 噺 など┸ひに 噺 の┸ねの   岫           岻 
 達嘆┸炭 噺 ど┸ひ 茅  に 噺 ど┸ひ 茅 の┸ねの 噺 ね┸ひな   

  達嘆 噺 ぱ態 茅  茅   達嘆┸湛態 噺 ぱ態 茅 になどどどど 茅 ばはな┸ぱ 茅 など戴のねのど態 噺 のぬ┸な    

 

ぢ博 噺 俵 茅  湛 達嘆 噺 俵ひはは 茅 にぬののぬ┸な 茅 など戴 噺 に┸どば 馨 ぽ 噺 ど┸にどね 岫        岻 

  但┸琢辰 噺 ぽ 茅  茅  湛 噺 ど┸にどね 茅 ひはは 茅 にぬの 噺 ねは┸ぬな   半  醍辰 噺 ぬひ┸のひ    

VYHOVUJE 

NÁVR( TR ぱに┸のxね VY(OVUJE 

 Návrh přípoje┺ にxMなは ね┸ぱ jednostři:ný   旦┸琢辰 噺 ぬば┸ば    盤         :  ┸               匪 伐                 但┸琢辰 噺 ばね┸はば    岫 噺 など  ┸  :          岻    琢辰 噺 に 茅  旦┸琢辰 噺 に 茅 ぬば┸ば 噺 ばの┸ね   半  醍辰 噺 ぬひ┸のひ    

VYHOVUJE 

NÁVR( 2xM16 4.8 VYHOVUJE 
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