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ANOTACE: 

 

 Tématem mé diplomové práce bylo navrhnout administrativní budovu. Objekt se nachází 
v Jablonci nad Nisou v centru města. Stavební parcela e situovaná u ulice 5.května. Hlavním 
cílem práce bylo zpracovat architektonickou studii, ke které dále bylo potřeba vypracovat i část 
technické dokumentace. Studie obsahuje hmotové, dispoziční i materiálové řešené. Součástí jsou 
také pohledy a vizualizace objektu. V technické části jsou obsaženy vybrané technické výkresy a 
průvodní zpráva. Práce také obsahuje urbanistickou studii oblasti, která byla řešena                
v před-diplomním projektu. 

 

 

ANNOTATION: 

 

 The topic of my diploma thesis has been to design an administration building. The site is 
located in Jablonec nad Nisou in centre of the town. The site is located near by street 5. května. 
The main goal of my thesis contains volumetric, dispositional and materiál solution of my 
administrative building. Architectural views and visulazitions of the building are included. 
Technical section contains selected technical plans and accompanying report also. My diploma 
thesis also contains parts of urban study of the area, which has been designed in pre-diploma 
project. 
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STATICKÁ ČÁST 



 

1. Předběžný návrh nosných prvků – deska (lokálně podepřená deska) 
 

1.1. Lokální deska– jedn. podlaží: 
hd = 1/35 · Lmax 

hd = 1/35 · 9 970 
hd = 285 => 350 mm 
 

1.2. Lokální deska – garáž 
hd = 1/35 · Lmax 

hd = 1/35 · 10 520 
hd = 300,5 => 350 mm 
 
 

2. Předběžný návrh nosných prvků – sloup   beton třídy C 25/30 
 
NEd ≤ NRd = 0,8 · Ac · fcd + As x σs = 0,8 · Ac · fcd + ρ · Ac · σs 
 
NEd1 = 34,3855·1·56 + 18,7425·3·56 + 15,6·4 = 5 136,728 kN 
 
NEd2 = 34,3855·1·56 + 18,7425·3·56 +22,492·1·56 +19,343·1·56 +15,6·6 = 7 510,688 kN 
 
Ac1  ≥  NEd1 / (0,8 · fcd + ρ · σs) 
Ac2  ≥  NEd2 / (0,8·16,67·103 + 0,02·434,783·103) 
 
 
Ac1  ≥  0,233 m2   => √Ac  = 0,483 => sloup 500x500mm 
Ac2  ≥  0,341 m2  => √Ac  = 0,584 => sloup 500x700mm 
 

NRd1 = 0,8 · Ac · fcd + 0,02 · Ac · σs = 0,8·0,25·16,67·103 + 0,02·0,25·434,783·103  
NRd1 = 5 507,915 kN 
 
NRd2 = 0,8 · Ac · fcd + 0,02 · Ac · σs = 0,8·0,35·16,67·103 + 0,02·0,35·434,783·103  
NRd1 = 7 711,081 kN 
 
 
2.1. Střecha – intenzivní zelená 

typ zatížení tl. [m] char. [kN/m2] γF návrh. [kN/m2] 
stálé intenzivní zeleň  1 1,35 1,35 
 vrstva substrátu 0,5 4,75 1,35 6,413 

 tepelná izolace 0,4 0,1 1,35 0,135 
 ŽB deska 0,35 8,75 1,35 11,813 
 podhled, instalace  0,5 1,35 0,675 
 technologie  2 1,35 1,7 

proměnné zatížení sněhem  3,2 1,5 4,8 
 užitné zatížení střechy  5 1,5 7,5 

Celkem          34,386 

 

 

 

2.1.1. Zatížení sněhem: 

- sněhová oblast VII => Sk = 4,0 kN/m2 
- nadmořská výška > 1.000 m.n.m. => ψo = 0,7 
     Ψ1 = 0,5 
     Ψ2 = 0,2 
s = μ1 · ce · ct · sk 
s = 0,8·1·1·4 = 3,2 kN/m2 

ce – součinitel expozice 
ct – tepelný součinitel 
μ1 – součinitel zatížení střechy 
 

2.2. ŽB stropní deska – typické podlaží 

 

typ zatížení tl. [m] char. [kN/m2] γF návrh. [kN/m2] 
stálé Zdvojená podlaha  0,59 1,35 0,7965 

 kročejová izolace 0,04 0,006 1,35 0,0081 
 ŽB deska 0,35 8,75 1,35 11,813 
 podhled, instalace  0,5 1,35 0,675 
 technologie  2 1,35 1,7 

proměnné užitné zatížení kanc. 
plochy 

 2,5 1,5 3,75 

Celkem                 18,743 

 

2.3. ŽB stropní deska – 1.NP 

 

typ zatížení tl. [m] char. [kN/m2] γF návrh. [kN/m2] 
stálé Zdvojená podlaha  0,59 1,35 0,7965 

 kročejová izolace 0,04 0,006 1,35 0,0081 
 ŽB deska 0,35 8,75 1,35 11,813 
 podhled, instalace  0,5 1,35 0,675 
 technologie  2 1,35 1,7 

proměnné užitné zatížení   5 1,5 7,5 
Celkem                 22,492 

 

2.4 ŽB stropní deska – 1.PP 

typ zatížení tl. [m] char. [kN/m2] γF návrh. [kN/m2] 
stálé betonová mazanina 0,1 2,3 1,35 3,105 

 ŽB deska 0,35 8,75 1,35 11,813 
 instalace  0,5 1,35 0,675 

proměnné Automobily  2,5 1,5 3,75 
Celkem                 19,343 

 

2.5 Sloup 



2-4.NP:  b · h · V · ρ = 0,4·0,4· (4,2-0,3) ·25 = 15,6 kN 

Zatěžovací plocha: lx · ly = 7·8 = 56 m2 

1.PP-1.NP:  0,4·0,4· (4,2-0,31) ·25 = 15,56 kN 

 

Zatěžovací plocha: lx · ly = 7·8 = 56 m2 

 

 

 

 

STATICKÉ SCHÉMA: 



 

 

 

 

KONSTRUKČNĚ-STAVEBNÍ ČÁST 



 

 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Ideﾐtifikačﾐí údaje 

A.1.1 Údaje o stavHě 

Název stavHy: Adﾏiﾐistrativﾐí Hudova JaHloﾐeI ﾐad Nisou 

Místo stavHy: Jablonec nad Nisou 

 parI. č. 2052/1, 2046/4, 2474/23, 2474/10, 2778, 1509/2, 1509/10, 2044, 

82/2, 3028, 3029, 3030 

Předﾏět dokuﾏeﾐtaIe: Studie adﾏiﾐistrativﾐí Hudovy v Jablonci nad Nisou 

 

A.1.2 Žadatel ふstaveHﾐíkぶ  

StaveHﾐík:  Fakulta staveHﾐí ČVUT v Praze 

 

A.1.3 Zpracovatel dokumentace: 

Zpracovatel dokumentace:  Naděžda Wallﾐerová 

Hlavﾐí projektaﾐt:  Naděžda Wallﾐerová 

 

A.2 Údaje  o úzeﾏí 

a) Rozsah řešeﾐého úzeﾏí 

řešeﾐé úzeﾏí je shodﾐé s pozeﾏky, ﾐa kterýIh stojí oHjekt adﾏiﾐistrativﾐí Hudovy (parc. č. 2052/1, 2046/4, 

2474/23, 2474/10, 2778, 1509/2, 1509/10, 2044, 82/2, 3028, 3029, 3030). Pozeﾏky se ﾐaIházejí v saﾏotﾐéﾏ 
centru oHIe, tudíž je zde v doIházkové vzdáleﾐosti kvalitﾐí oHčaﾐská vyHaveﾐost. Nedaleko pozeﾏku je také 
vlakové ﾐádraží a v sousedﾐí části pozeﾏku se ﾐaIhází autoHusové ﾐádraží, které se v ráﾏIi urHaﾐistiIkého 
pláﾐu Hude posouvat sﾏěreﾏ k Ieﾐtru, avšak zůstaﾐe stále v Hlízkosti pozeﾏku, tudíž ﾏůžeﾏe říIi, že je zde 
také velﾏi kvalitﾐí dopravﾐí oHslužﾐost. LiIhoHěžﾐíkový pozeﾏek je oHklopeﾐ uliIeﾏi ze tří straﾐ, a to uliIí 
5.květﾐa, ul. Lučﾐí a ul. Lipaﾐská, z posledﾐí straﾐy leﾏuje pozeﾏek řeka Nisa.  

 

 

A.3 Údaje o stavbě 

a) Údaje o stavHě 

Dispozičﾐí řešeﾐí oHjektu – jedﾐá se o čtyř resp. pěti podlažﾐí Hudovu, dvě saﾏostatﾐé jedﾐotky, spojeﾐé 
atrieﾏ. V přízeﾏí oHjektu se ﾐaIhází hl. vstup s reIepIí, podatelﾐa, kavárﾐa, fitﾐess a oHIhod.  ) atria se 

dostaﾐeﾏe ke koﾏuﾐikačﾐíﾏ jádrůﾏ jedﾐotlivýIh Hudov. Patra oHjektu jsou ﾐavržeﾐa jako kaﾐIelářské 
prostory, které jsou dispozičﾐě variaHilﾐí.  

 

 

 

 

b) Účel užíváﾐí stavHy 

Navržeﾐý oHjekt je adﾏiﾐistrativﾐí Hudova. 

a) Charakter stavby 

Jedﾐá se o stavHu trvalou. 

b) Údaje o oIhraﾐě stavHy 

Navrhovaﾐá stavHa ﾐeﾐí a ﾐeHude součástí kulturﾐí paﾏátky, aﾐi ﾐeHude Ihráﾐěﾐa podle jiﾐýIh právﾐíIh 
předpisů. 

c) Údaje o dodržeﾐí teIhﾐiIkýIh požadavků ﾐa stavHy a oHeIﾐýIh teIhﾐiIkýIh požadavků zaHezpečujíIíIh 
HezHariérové užíváﾐí staveb 

Objekt je řešeﾐ ve sﾏyslu s vyhl. Miﾐisterstva pro ﾏístﾐí rozvoj č.ンΓΒ/ヲ00Γ SH. „O oHeIﾐýIh teIhﾐiIkýIh 
požadavIíIh zaHezpečujíIí HezHariérové užíváﾐí staveH“ plﾐě HezHariérový. 

StavHa je ﾐavržeﾐa tak, aHy splﾐila požadavky ﾐa staHilitu koﾐstrukIí ふviz staveHﾐě teIhﾐiIké řešeﾐí 
jedﾐotlivýIh oHjektůぶ a vﾐitřﾐí pohodu ふviz část TeIhﾐika prostředí staveH jedﾐotlivýIh staveHﾐíIh 
oHjektůぶ. PENB je součástí této PD. 

StavHa je řešeﾐa v souladu s předpisy Požárﾐí Hezpečﾐosti ふviz Požárﾐě Hezpečﾐostﾐí řešeﾐíぶ. 

Stavba neﾏá ﾏít vliv ﾐa zastíﾐěﾐí okolﾐíIh oHjektů. 

Dodržeﾐí těIhto i dalšíIh staveHﾐě teIhﾐiIkýIh požadavků je patrﾐo z předkládaﾐé projektové 
dokumentace.  

d) Údaje o splﾐěﾐí požadavků dotčeﾐýIh orgáﾐů a požadavků vyplývajíIíIh z jiﾐýIh právﾐíIh předpisů 

Neﾐí předﾏěteﾏ PD. 

e) Sezﾐaﾏ výjiﾏek a úlevovýIh řešeﾐí 

Neﾐí předﾏěteﾏ PD 

f) Kapacity objektu :  

KapaIita kaﾐIelářskýIh prostor je počítáﾐa ﾐa Ielkeﾏ ン00 osoH. Fitﾐess je ﾐavržeﾐo ﾐa kapaIitu 50 osoH 
a kavárﾐa 70 osob. 

  

 



 

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Údaje o stavbě 

B.1.1 Účel užíváﾐí stavHy 

Navržeﾐý oHjekt je adﾏiﾐistrativﾐí Hudova. 

B.1.2 Celkové urHaﾐistiIké a arIhitektoﾐiIké řešeﾐí 

ArIhitektoﾐiIké a urHaﾐistiIké řešeﾐí vyIhází z předdiploﾏﾐího projektu a ﾐávazﾐosti ﾐa okolﾐí 
zástavHu. Jedﾐá se o hﾏotové řešeﾐí vyIházejíIí z uličﾐíIh čar a dopravﾐí a pěší dostupﾐosti. Jedﾐá se o 
dvě hﾏoty propojeﾐé atrieﾏ. Celkově je hﾏota ﾐavržeﾐa tak, aHy půsoHila lehIe a klidﾐě a zapadala do 
okolﾐího prostředí.   

Vﾐitřﾐí prostor propojeﾐ zastřešeﾐýﾏ atrieﾏ, které proIhází přes většiﾐu podlaží oHjektu. )astřešeﾐí 
atria je řešeﾐo poﾏoIí vložeﾐí proskleﾐýIh taHulí ﾏezi oIelové ﾐosﾐíky, které také ﾐesou koﾐstrukIi 
lávek vedouIíIh přes střeIhu atria z jedﾐé Hudovy do druhé. 

Část oHjektu, Hudova u uliIe 5.květﾐa je řešeﾐa jako doﾏiﾐaﾐta oHjektu a zároveň jako dělíIí část klidﾐé 
části sﾏěreﾏ k Ieﾐtru od rušﾐé uliIe 5.květﾐa. Naproti toﾏu Hudova Hlíže k řeIe, je řešeﾐa jako 
koﾐstrastﾐí oHjeﾏ k jižﾐí Hudově. Jedﾐá se o ﾐižší část oHjektu s přírodﾐíﾏi prvky, jako jsou zeleﾐá 
střeIha, kterou doplňují WPC koﾏpozity ﾐa fasádě v Harvě dřeva.  

Vstupﾐí a zároveň propojujíIí atriuﾏ je zvoleﾐo jako proskleﾐý oHjekt, který propojuje oHě Hudovy. 

B.1.3 Celkové provozﾐí řešeﾐí 

OHjekt je přístupﾐý pro pěší ze západﾐí straﾐy sﾏěreﾏ od centra, ﾐaopak vjezd do pozeﾏﾐíIh garáží je 
situováﾐ ﾐa výIhodﾐí straﾐě oHjektu. U vstupu do atria vás přivítá hlavﾐí reIepIe, od které je ﾏožﾐo 
dostat se do jedﾐotlivýIh koﾏuﾐikačﾐíIh jader a ﾐásledﾐě do jedﾐotlivýIh kaﾐIelářskýIh ploIh. )ároveň 
jsou veškerá podlaží propojeﾐa hlavﾐíﾏ atriovýﾏ sIhodištěﾏ, které vyplňuje vﾐitřek atria.  

V suteréﾐu oHjektu se ﾐaIhází ﾏiﾏo reIepIe také kavárﾐa, fitﾐess, oHIhod, podatelﾐa a teIhﾐiIké 
zázeﾏí oHjektu. 

Jedﾐotlivá ﾐadzeﾏﾐí podlaží ヲ.NP – ヴ.NP jsou účelově ﾐavržeﾐá jako kaﾐIelářské prostory a variaHilﾐíﾏ 
dispozičﾐíﾏ řešeﾐíﾏ. Jedﾐotlivá patra jedﾐotlivýIh částí oHjektu se dají využít jako kaﾐIelářské prostory 
pro jedﾐoho či dva ﾐájeﾏIe ﾐa jedﾐo podlaží jedﾐé Hudovy. Prostory se dají také rozdělit ﾐa saﾏotﾐé 
kaﾐIeláře či opeﾐ spaIe prostory. Jedﾐotlivé zasedaIí ﾏístﾐosti jsou řešeﾐy Huď uvﾐitř jedﾐotlivýIh 
prostor, nebo v zajíﾏavéﾏ arIhitektoﾐiIkéﾏ řešeﾐí a to ve vyčﾐívajíIíIh Ho┝eIh, které zasahují do 
prostoru atria. 

Dvě podzeﾏﾐí podlaží jsou ﾐavržeﾐa jako podzeﾏﾐí parkovaIí garáže. NaIhází se zde Βヱ parkovaIíIh 
stáﾐí, z toho ヶ parkovaIíIh stáﾐí je pro tělesﾐě postižeﾐé. Dále se zde ﾐaIhází ヱ0 ﾏíst pro parkováﾐí 
ﾏotoIyklů.  

.  

B.1.4 BezHariérové užíváﾐí stavHy 

Objekt je koﾐIipováﾐ ve sﾏyslu vyhlášky Miﾐisterstva pro ﾏístﾐí rozvoj č.ンΓΒ/ヲ00Γ SH. „O oHeIﾐýIh 
teIhﾐiIkýIh požadavIíIh zaHezpečujíIí HezHariérové užíváﾐí staveH“ jako HezHariérový. 

K HezHariérovéﾏu využíváﾐí stavHy jsou zde k dispoziIi HezHariérové výtahy, které spojují veškerá 
podlaží Hudovy. 

B.1.5 Základﾐí Iharakteristika oHjektů 

StavHa ﾏá Iharakter trvalé stavHy – adﾏiﾐistrativﾐí Hudova.  

B.1.5.1 StaveHﾐí řešeﾐí 

)astřešeﾐí atria proskleﾐýﾏ zastřešeﾐíﾏ s ﾐosﾐýﾏi oIelovýﾏi ráﾏy, které ﾐesou také propojovaIí ﾏosty 
ﾏezi jedﾐotlivýﾏi Hudovaﾏi. )astřešeﾐí je ukotveﾐo ﾐa skeletu prstence budov. StavHa je důsledﾐě 
oddilatováﾐa od jedﾐotlivýIh Hudov. 

Veškerý ﾐosﾐý systéﾏ je řešeﾐ jako skeletový s lokálﾐíﾏ podepřeﾐíﾏ stropﾐíIh desek. Sloupy jsou 
železoHetoﾐové v ﾐadzeﾏﾐíIh podlažíIh o rozﾏěreIh 500┝500ﾏﾏ a v podzeﾏﾐíIh podlažíIh o 
rozﾏěrech 500x700mm.  

Stropy jsou železoHetoﾐové, lokálﾐě podepřeﾐé, tloušťky ン50ﾏﾏ. 

StřeIha jižﾐí Hudovy je ploIhá jedﾐoplášťová a střeIha severﾐí Hudovy je řešeﾐa jako poIhozí zeleﾐá 
s ﾏožﾐostí využití střešﾐí terasy. 

 OHvodový plášť je řešeﾐ jako LOP v kombinaIi okeﾐ a plﾐýIh či proskleﾐýIh výplﾐí. Stíﾐěﾐí jižﾐí a 
západﾐí fasády je řešeﾐo poﾏoIí vﾐější oIhraﾐy proti sluﾐIi složeﾐou z teﾐkýIh horizoﾐtálﾐíIh žaluzií 
z ﾐerezavějíIí oIeli, ﾐaproti toﾏu severﾐí fasáda je opláštěﾐa dřevěﾐýﾏi plastovýﾏi koﾏpozity ふWPC) se 

vzoreﾏ vertikálﾐí žaluzie. 

B.1.5.2 Koﾐstrukčﾐí a ﾏateriálové řešeﾐí 

 

B.1.5.2.1 Zeﾏﾐí práIe a základy, výkopové práIe a úpravy ﾐádvoří 

)áklady jsou provedeﾐy ﾐa priﾐIipu Hílé vaﾐy, která Hude podepřeﾐa pilotaﾏi v ﾏístě rastru sloupů. 
Piloty budou provedeﾐy až do hlouHky dostatečﾐě úložﾐého podloží. StavHa oHjektu je z důvodu 
teplotﾐíIh a oHjeﾏovýIh zﾏěﾐ rozděleﾐa do tří dilatačﾐíIh úseků. 

 

B.1.5.2.2 Svislé koﾐstrukIe 

FuﾐkIi svislýIh ﾐosﾐýIh koﾐstrukIíIh přeHírá žlH. skelet. Sloupy jsou o rozﾏěreIh 500┝500ﾏﾏ 
v ﾐadzeﾏﾐíIh podlažíIh a 500┝Α00ﾏﾏ v podzeﾏﾐíIh podlažíIh a žlH. ztužujíIí jádro. 

Další svislé koﾐstrukIe již ﾐeﾏají ﾐosﾐou fuﾐkIi a jedﾐá se pouze o koﾐstrukIe dělíIí ふpříčkyぶ. 

 

B.1.5.2.3 Vodorovﾐé koﾐstrukIe 

Vodorovﾐé koﾐstrukIe jsou ﾐavržeﾐy jako ﾏoﾐolitiIké žlH. desky. Desky jsou lokálﾐě  uložeﾐy o tloušťIe 
350mm.  

Podlahy jsou v kaﾐIelářskýIh prostoreIh ﾐavržeﾐy jako dutiﾐové, v přízeﾏí oHjektu a v suteréﾐeIh 
betonovou mazaninou v kombinaci s dlažHou ﾐeHo Hez. 



 

Stropy jsou železoHetoﾐové ﾐavržeﾐé na rozpony 9,7m. 

 

B.1.5.2.4 Vertikálﾐí koﾏuﾐikaIe 

Součástí objektu jsou i dvě železoHetoﾐová ﾏoﾐolitiIká dvouraﾏeﾐﾐá sIhodiště uﾏístěﾐa ve ztužujíIíIh 
jádreIh, dále oIelová sIhodiště v atriu Hudovy, která spojují jedﾐotlivá ﾐadzeﾏﾐí podlaží. A oIelové 
sIhodiště v e┝teriéru oHjektu, sloužíIí jako úﾐikové sIhodiště. 
 

B.1.5.2.5 Vﾐitřﾐí dělíIí koﾐstrukIe 

Vﾐitřﾐí dělíIí koﾐstrukIe jsou ﾐavržeﾐy jako zděﾐé z  keraﾏiIkýIh příčkovek a porothermu, oHoustraﾐﾐě 
oﾏítaﾐýIh. Tloušťka zdí ヱ00 ﾏﾏ, ヱヲ5 ﾏﾏ, 150 mm. Veškeré tloušťky jsou odvozeﾐy od požadavků ﾐa 
staHilitu a ﾐeprůzvučﾐost koﾐkrétﾐíIh koﾐstrukIí. 

Nové vﾐitřﾐí dělíIí koﾐstrukIe jsou železoHetoﾐové tl. ヲヴ0ﾏﾏ. 

 

B.1.5.2.6 Hydroizolačﾐí systéﾏy 

V objektech jsou ﾐavrhováﾐy ﾐásledujíIí hydroizolačﾐí systéﾏy: 

B.1.5.2.6.1 Hydroizolace proti proﾐikáﾐí zeﾏﾐí vlhkosti 

HydroizolaIe jsou ﾐavržeﾐy jako hydroizolačﾐí systéﾏy proti vzlíﾐáﾐí zeﾏﾐí vlhkosti. Jsou ﾐavržeﾐy 
hydroizolaIe ze svařovaﾐýIh ﾏodifikovaﾐýIh asfaltovýIh pásů. Podkladﾐí Hetoﾐy ﾏusí Hýt vždy 
peﾐetrováﾐy a hydroizolaIe Hudou k podkladﾐíﾏ Hetoﾐůﾏ přivařeﾐy. 

Hydroizolačﾐí systéﾏy tvoří zároveň záHraﾐu proti proﾐikáﾐí zeﾏﾐího plyﾐu – radonu z podloží stavHy do 
iﾐteriérů. Proto ﾏusí ﾏít použité hydroizolačﾐí ﾏateriály atesty odpovídajíIí radoﾐovéﾏu riziku 
vyhodﾐoIeﾐéﾏu v radoﾐovéﾏ průzkuﾏu podloží ふviz protokol o staﾐoveﾐí radoﾐového rizikaぶ. 

B.1.5.2.6.2 IzolaIe proti dešťovýﾏ vodáﾏ 

IzolaIi proti srážkovýﾏ vodáﾏ tvoří pouze střešﾐí plášť. StřeIha o ﾏiﾐiﾏálﾐíﾏ spádu 2 % . 

B.1.5.2.6.3 Izolace v podlaháIh ﾏokrýIh provozů 

V ﾏokrýIh provozeIh ふhygieﾐiIké zázeﾏíぶ Hudou ﾐa vrstvu Ieﾏeﾐtového potěru pod fiﾐálﾐí keraﾏiIkou 
dlažHu provedeﾐy hydrostěrky. Hydrostěrky Hudou vytažeﾐy ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱ0 Iﾏ ﾐad úroveň podlahy 
ﾏístﾐosti. PřeIhod ﾏezi podlahou a stěﾐou Hude arﾏováﾐ síťkou ふarﾏovaIíﾏ profileﾏぶ. 

 

B.1.5.2.7 Tepelﾐé izolaIe 

Jsou navrhováﾐy tepelﾐé izolaIe, které jsou součástí střešﾐího pláště a oHvodovýIh koﾐstrukIí, izolaIe 
ﾐa teréﾐu. Do střešﾐího pláště jsou vkládáﾐy tepelﾐé izolaIe z ﾏiﾐerálﾐí vaty. OHvodové koﾐstrukIe jsou 
ﾐavržeﾐy se zatepleﾐíﾏ EPS izolace. IzolaIe ﾐa teréﾐu jsou ﾐavrhováﾐy z EPS, případﾐě XPS dle uložeﾐí 
izolaIe a jejího ﾐaﾏáháﾐí. 

 

B.1.5.2.8 Výplﾐě otvorů 

B.1.5.2.8.1 Okna 

Okna v lehkéﾏ oHvodovéﾏ plášti jsou otvíravá zaskleﾐá tepelﾐě izolačﾐíﾏ trojskleﾏ.  

B.1.5.2.8.2 Dveře 

Vﾐitřﾐí dveře Hudou provedeﾐy jako skleﾐěﾐé / dřevěﾐé / Hezpečﾐostﾐí kovové. Dveře ﾐa úﾐikovýIh 
IestáIh jsou ﾐavržeﾐy paﾐikovýﾏ kováﾐíﾏ a ﾐapojeﾐy ﾐa Ieﾐtrálﾐí E)S. Iﾐteriérové dveře jsou ﾐavržeﾐy 
dle koﾐkrétﾐíIh arIhitektoﾐiIko-technicky-hygieﾐiIkýIh požadavků v souladu s platﾐýﾏ OTP. 

 

B.1.5.2.9 Vﾐitřﾐí povrIhy 

Podlahy 

V objektu jsou navrhováﾐy ﾐásledujíIí druhy podklad: 

- dutiﾐová podlaha v prostoru kaﾐIeláří 
- keraﾏiIké dlažHy - keraﾏiIké sokly taﾏ, kde ﾐejsou keraﾏiIké oHklady stěﾐ 

Stěﾐy 

Vﾐitřﾐí stěﾐy jsou štukové s malbou s ﾐízkýﾏ otěreﾏ, oﾏyvatelﾐou. MalHa Hude světlá. 

Dle Iharakteru ﾏístﾐostí je ﾐavržeﾐ keraﾏiIký oHklad stěﾐ. )ásadﾐě Hudou používáﾐy rohové a soklové 
ふukoﾐčujíIí lištyぶ.  

Stropy 

V kaﾐIelářskýIh prostoráIh je ﾐavržeﾐ akustiIký kazetový podhled.  

Ostatﾐí prostory ﾏají podhledy ﾐatažeﾐé teﾐkovrstvou oﾏítkou a opatřeﾐé Hílou ﾏalbou.  

 

B.1.5.2.10 E┝teriérové úpravy 

Součástí ﾐávrhu jsou i okapové Ihodﾐíčky okolo ﾐové přístavHy a zpevﾐěﾐá ploIha u vjezdu do 

podzeﾏﾐíIh garáží, přístupový Ihodﾐík.  

Okapové Ihodﾐíčky jsou ﾐavržeﾐy z dlažHy forﾏátu 50 ┝ 50 Iﾏ tl. ン-5 cm z přírodﾐího Hetoﾐu. Jsou 
uložeﾐy ve štěrkopískovéﾏ loži a spádováﾐy sﾏěreﾏ od oHjektu.  

Zpevněﾐá ploIha a přístupová Iesta jsou ﾐavržeﾐy z Hetoﾐové záﾏkové dlažHy tl. 60 mm v úrovﾐi 
přilehlého teréﾐu. Okraj zadlážděﾐýIh ploIh tvoří Hetoﾐové oHruHﾐíčky š. 60 ﾏﾏ do Hetoﾐového lože ふv 

úrovﾐi dlažHyぶ. Betoﾐové prvky jsou ﾐavržeﾐy z přírodﾐího ふšedéhoぶ Hetoﾐu. )adlážděﾐé ploIhy ﾏají 
příčﾐý spád do přilehlé zeleﾐě, kaﾏ jsou odvodﾐěﾐy. 
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1. Charakteristika budovy 

Navržeﾐý oHjekt, adﾏiﾐistrativﾐí Hudova, se ﾐaIhází v Ieﾐtru ﾏěsta JaHloﾐeI ﾐad Nisou. StaveHﾐí 
parIela, ﾐa kteréﾏ je Hudova uﾏístěﾐa, je ohraﾐičeﾐa uliIeﾏi 5. květﾐa, Lipaﾐská a Lučﾐí. V úzkéﾏ okolí se 
ﾐaIhází saﾏotﾐé Ieﾐtruﾏ JaHloﾐIe ﾐ.Nisou a autoHusové a vlakové ﾐádraží. Pozeﾏkeﾏ protéká řeka Nisa. 
 OHjekt je ﾐavržeﾐ jako víIepodlažﾐí Hudova se dvěﾏa podzeﾏﾐíﾏi a čtyřﾏi a pěti ﾐadzeﾏﾐíﾏi podlažíﾏi. 
Celý oHjekt je liIhoHěžﾐíkového tvaru o ﾐejdelšíIh rozﾏěreIh Αヲ,5 a ヴ1,5ﾏ. OHjekt tvoří dvě Hudovy 
propojeﾐé proskleﾐýﾏ zastřešeﾐýﾏ atrieﾏ, do kterého je uﾏístěﾐ ze západﾐí straﾐy vstup do oHjektu pro 
pěší a z výIhodﾐí straﾐy vjezd do podzeﾏﾐíIh garáží.  
 V obou podzeﾏﾐíIh podlažíIh je uﾏístěﾐo parkováﾐí a teIhﾐiIké zázeﾏí oHjektu. V přízeﾏí oHjektu je 
uﾏístěﾐé proskleﾐé atriuﾏ se vstupeﾏ do oHjektu, vstup do oHou adﾏiﾐistrativﾐíIh částí Hudov, kavárﾐa, 
posilovﾐa, proﾐajíﾏatelﾐý prostor, podatelﾐa a teIhﾐiIké zázeﾏí. Ve druhéﾏ, třetíﾏ a čtvrtéﾏ ﾐadzeﾏﾐíﾏ 
podlaží oHou Hudov jsou uﾏístěﾐy kaﾐIeláře. KaﾐIeláře ﾏohou Hýt řešeﾐy jako opeﾐspaIe v kombinaci se 

saﾏostatﾐýﾏi kaﾐIelářeﾏi a jedﾐou ﾐeHo dvěﾏa zasedaIíﾏi ﾏístﾐostﾏi, ﾐeHo je zde ﾏožﾐost řešeﾐí pouze 
saﾏostatﾐýIh kaﾐIeláří. HygieﾐiIké zázeﾏí, kuIhyňka a skladové prostory jsou uﾏístěﾐy ve středu každé 
Hudovy. Páté podlaží jižﾐí Hudovy je řešeﾐo jako odpočiﾐkový prostor s ﾐěkolika salóﾐky a kuIhyňkou pro 
všeIhﾐy adﾏiﾐistrativﾐí zaﾏěstﾐaﾐIe. Z tohoto podlaží je volﾐý vstup, přes lávky ﾐad atrieﾏ, ﾐa zeleﾐou 
poIhozí střeIhu severﾐí Hudovy. Na oHou střeIháIh je uﾏístěﾐo odvětráﾐí kaﾐalizaIe a ﾐa střeše jižﾐí Hudovy 
jsou také uﾏístěﾐy prvky vzduIhoteIhﾐiky. Severﾐí Hudova ﾏá prostor pro vzduIhoteIhﾐiIké jedﾐotky 
v přízeﾏí oHjektu v prostoru teIhﾐiIkého zázeﾏí. 
 OHě Hudovy ﾏají skeletový ﾐosﾐý systéﾏ se sIhodišťovou šaIhtou. Plášť Hudovy je tvořeﾐ ﾏodulovýﾏi 
prvky o rozﾏěreIh převážﾐě 1x1m popř. užšíﾏi ﾏoduly stejﾐýIh výšek. Stíﾐěﾐí jižﾐí části fasády je řešeﾐo 
poﾏoIí vﾐější oIhraﾐy proti sluﾐIi složeﾐou z teﾐkýIh horizoﾐtálﾐíIh žaluzií z ﾐerezavějíIí oIeli. Naproti toﾏu 
severﾐí Hudova je opláštěﾐa dřevěﾐýﾏi plastovýﾏi koﾏpozity ふWPCぶ se vzoreﾏ vertikálﾐí žaluzie. 
 

 Teréﾐ pozeﾏku je roviﾐatý, porostlý zeleﾐí a keři. OHjekt adﾏiﾐistrativﾐí Hudovy je ﾐapojeﾐ ﾐa stávajíIí 
iﾐžeﾐýrské sítě – vodovod, kaﾐalizaIe a elektriIké vedeﾐí. Veškeré sítě jsou vedeﾐy v zemi v uliIi 5.květﾐa. 
 

2. Kanalizace 

Navržeﾐý oHjekt ﾏá odděleﾐý kaﾐalizačﾐí systéﾏ pro splaškovou a dešťovou kaﾐalizaIi. 

2.1. Splašková kaﾐalizaIe 

ZařizovaIí předﾏěty - uvažováﾐa je staﾐdardﾐí keraﾏika v Harvě Hílé. WC jsou ﾐavržeﾐy visuté s 
předstěﾐovýﾏi koﾐstrukIeﾏi, výlevky jsou uvažováﾐy plastové závěsﾐé, sprIhy jsou řešeﾐa sprIhovou 
vaﾐičkou.  

Vﾐitřﾐí kaﾐalizaIe je ﾐavržeﾐa z truH PP-HT spojovaﾐýIh pryžovýﾏi těsﾐíIíﾏi kroužky a s odvětráﾐíﾏ hlavﾐíIh 
odpadů ﾐad střeIhu oHjektu. PřipojovaIí potruHí z PP-HT Hude vedeﾐo ve spádu ﾏiﾐ. ン% a Hude vedeﾐo 
v iﾐstalačﾐíIh předstěﾐáIh a pod stropeﾏ v podhledu ve spádu ヲ%. Diﾏeﾐze odpadﾐího splaškového potruHí je 
stanoveﾐa s ohledeﾏ ﾐa dovoleﾐý průtok potruHíﾏ dle ČSN Α5 ヶΑヶヰ a ČSN EN 1ヲヰ5ヶ-ヲ a je po Ielé výšIe 
koﾐstaﾐtﾐí. Odpadﾐí potruHí je vedeﾐo v iﾐstalačﾐí šaIhtě ﾐeHo předstěﾐě. VětraIí potruHí Hude z PP-HT a nad 

střeIhou budovy bude zakoﾐčeﾐo plastovýﾏi veﾐtilačﾐíﾏi hlaviIeﾏi. ČistíIí tvarovky Hudou osazeﾐy ﾐa 
odpadﾐíIh potruHíIh v ﾐejﾐižšíﾏ podlaží ﾐeHo v Hlízkosti zﾏěﾐy sﾏěru odpadﾐího potruHí a Hudou přístupﾐy 
revizﾐíﾏi dvířky. Vedlejší odpady Hudou ukoﾐčeﾐy zátkou ﾐeHo přivzdušňovaIíﾏ veﾐtileﾏ. Před veﾐtileﾏ Hude ve 

stěﾐě osazeﾐa větraIí ﾏřížka.  

 

 

Odpadﾐí potruHí Hude ﾐapojeﾐo ﾐa ležatou kaﾐalizaIi z PVC-KG spojovaﾐýIh guﾏovýﾏi těsﾐíIíﾏi kroužky. 
Patﾐí koleﾐa stoupaIíIh potruHí Hudou podepřeﾐa a zajištěﾐa proti posuﾐutí. 

Hlavﾐí větev svodﾐé kaﾐalizaIe Hude zaústěﾐa do stávajíIí kaﾐalizaIe v uliIi 5.květﾐa.  

V kotelﾐě Hude osazeﾐa podlahová vpusť se zápaIhovýﾏ uzávěreﾏ, který zajišťuje paIhotěsﾐost i v případě 
vysIhﾐutí a u kotle Hude osazeﾐ kapkový sifoﾐ.  

Odvod koﾐdeﾐzátu z potruHí od vﾐitřﾐíIh kliﾏajedﾐotek Hudou zajišťovat koﾐdeﾐzačﾐí sifoﾐy.  

 V prostupeIh kaﾐalizaIe požárﾐě dělíIíﾏi koﾐstrukIeﾏi stěﾐ a stropů Hudou provedeﾐy požárﾐí uIpávky. 

2.2. Dešťová kaﾐalizaIe 

PloIhé střeIhy jsou odvodňováﾐy poﾏoIí vpustí z PVC  DN 15ヰ. Odtoky jsou řešeﾐy spádováﾐíﾏ do vpustí, 
které jsou ﾐapojeﾐy pod stropeﾏ čtvrtého a pátého ﾐadzeﾏﾐího podlaží ﾐa svislé svodﾐé potruHí, které vede 
v iﾐstalačﾐí šaIhtě. Ležaté svodﾐé potruHí je svedeﾐo do přípojky pro dešťovou kaﾐalizaIi. 

2.3. Výpočet a diﾏeﾐze kaﾐalizačﾐí přípojky 

 

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP CELKEM DU [l/s] ƩDU 

umyvadlo 16 10 10 10 3 49 0,5 24,5 

sprcha 7 4 4 4 0 19 0,6 11,4 

pisoár 5 4 4 4 2 19 0,5 9,5 

wc 8 4 4 4 2 22 2 44 

vpusť DN5ヰ 2 2 2 2 0 8 0,8 6,4 

výlevka 4 2 2 2 1 11 0,8 8,8 

dřez 2 3 3 3 1 12 0,9 10,8 

CELKEM               115,4 

  

 
Qww = ヰ,5·√115,ヴ 

Qww = 5,38 l/s 

Návrh potruHí DNヲヰヰ 

 

3. Vodovod 

Vodovodﾐí přípojka je vedeﾐa do prostoru kotelﾐy v prvﾐíﾏ podzeﾏﾐíﾏ podlaží budovy. Na vstupu do 

objektu v kotelﾐě je osazeﾐa vodoﾏěrﾐá soustava. Přípojka slouží také pro přívod požárﾐí vody do oHjektu, který 
ﾏá svou vodoﾏěrﾐou soustavu. 

3.1. Vﾐitřﾐí vodovod 

Rozvod studeﾐé vody, teplé vody a IirkulaIe v HudováIh je provedeﾐ z plastového potruHí. Hlavﾐí rozvod 

vody je veden v každé Hudově jedﾐou větví stoupaIího potruHí od přízeﾏí až po ﾐejvyšší podlaží. V jedﾐotlivýIh 
podlažíIh jsou rozvody vedeﾐy v podlahovýIh kaﾐálIíIh a přípojky k zařizovaIíﾏ předﾏětůﾏ jsou vedeny 

v iﾐstalačﾐíIh předstěﾐáIh ﾐeHo jsou zasekáﾐy ve zdi.  

Větev požárﾐího vodovodu je provedeﾐa z nerez oceli a vede k jedﾐotlivýﾏ spriﾐklerovýﾏ zařízeﾐíﾏ 
v ﾐadzeﾏﾐíIh podlaží Hudovy. V podzeﾏﾐíﾏ podlaží Hudovy je uﾏístěﾐa ﾐádrž pro požárﾐí zásah. 



Veškeré potruHí vedeﾐé v objektu je opatřeﾐo tepelﾐou izolaIí, izolaIe ﾏusí odpovídat vyhlášIe č. 19ン/ヲヰヰΑ 
Sb. 

Jedﾐotlivá podlaží Hudovy ﾏají vlastﾐí patrové vodoﾏěry 

3.2. Příprava teplé užitkové vody 

Jako zdroj teplé vody slouží tepelﾐé čerpadlo vzduIh-voda. Ohřev teplé vody je zajištěﾐ lokálﾐíﾏi 
průtokovýﾏi ohřívači.  

3.3. Výpočet a diﾏeﾐzováﾐí vodovodﾐí přípojky 

 

 

Návrh diﾏeﾐze 
přípojky DN 
100 

4. Vytápěﾐí 
a Ihlazeﾐí 
budovy 

 

3.4. Zdroj tepla 

Tepelﾐé čerpadlo vzduIh-voda, které je zdrojeﾏ tepla pro vytápěﾐí a Ihladu pro oIhlazováﾐí Hudovy, 
zajišťuje dostatečﾐý tepelﾐý výkoﾐ pro vytápěﾐí v ziﾏﾐíIh ﾏěsíIíIh a také ﾏá dostatečﾐý IhladíIí výkoﾐ určeﾐý 
pro oIhlazováﾐí Hudovy. Pro zisk tepla je uﾏístěﾐý výﾏěﾐík ﾐa střeše Hudovy. 

3.5. Otopﾐá soustava 

Dva systéﾏy, které slouží k vytápěﾐí Hudovy, jsou topﾐé tráﾏy a doplňkové koﾐvektory. Topﾐé tráﾏy 
využívají teplou vodu a ohřívají vzduIh, jež je přiváděﾐ vzduIhoteIhﾐiIkýﾏ potruHíﾏ, slouží také pro oIhlazováﾐí 
vﾐitřﾐího prostředí Hudovy. Doplňkové koﾐvektory, které zvyšují tepelﾐou pohodu v ziﾏﾐíIh ﾏěsíIíIh a eliﾏiﾐují 
záporﾐé sáláﾐí od fasády, jsou uﾏístěﾐy podél proskleﾐé fasády. OHa systéﾏy ﾏají sejﾐý teplotﾐí spád. 

 

5. Vzduchotechnika 

Pro přívod i odvod vzduIhu jsou ﾐavržeﾐy vzduIhoteIhﾐiIké jedﾐotky. Přívod a odvod vzduIhu je rozděleﾐ do 
dvou saﾏostatﾐýIh okruhů pro kaﾐIelářské prostory a vstupﾐí podlaží. Garážové prostory v suteréﾐu Hudovy 
jsou oHsloužeﾐy jedﾐíﾏ saﾏostatﾐýﾏ okruheﾏ. K zaﾏezeﾐí vzﾐiku přetlaku je využíváﾐo přívodu vzduIhu pro 
topﾐé ráﾏy a současﾐého odvětráﾐí prostoru. Každá větev vzduIhoteIhﾐiIkého vedeﾐí je opatřeﾐa paIhovýﾏi 
filtry. Veškeré vzduIhoteIhﾐiIké potruHí je vedeﾐo v kazetovýIh podhledeIh, v podzeﾏﾐíIh garážíIh je zavěšeﾐo 
pod stropeﾏ, svislé potruHí je vedeﾐo v iﾐstalačﾐíIh šaIhtáIh. VzduIhoteIhﾐiIké jedﾐotky jižﾐí Hudovy jsou 
uﾏístěﾐy ﾐa střeše Hudovy, jedﾐotky oHsluhujíIí severﾐí Hudovu jsou uﾏístěﾐy v prostoru strojovny 

vzduchotechniky v přízeﾏí Hudovy.  

Z důvodu požárﾐí Hezpečﾐosti jsou ﾐavržeﾐy dva vzduIhoteIhﾐiIké okruhy. Jedeﾐ okruh oHstarává odvětráﾐí 
strojovﾐy, teIhﾐiIkého zázeﾏí a kotelﾐy. Druhý okruh slouží k větráﾐí CHÚC.  

6. Silové rozvody 

Elektřiﾐa je přivedeﾐa poﾏoIí přípojky z uliIe 5.květﾐa. Přípojková skříň je uﾏístěﾐa ve výkleﾐku ﾐa fasádě u 

vjezdu do podzeﾏﾐíIh garáží, je přístupﾐá z veřejﾐého prostoru. Hlavﾐí rozvaděč je uﾏístěﾐ v prostoru teIhﾐiIké 

ﾏístﾐosti v přízeﾏí oHjektu. Z rozvaděče jsou ﾐapojeﾐy jedﾐotlivé rozvaděče teIhﾐiIkýIh ﾏístﾐostí a rozvaděče 
pro jedﾐotlivá patra Hudovy.  

Záložﾐí zdroj elektriIké eﾐergie, který slouží pro potřeHy požárﾐí Hezpečﾐosti, je uﾏístěﾐ v prostoru teIhﾐiIké 
ﾏístﾐosti v přízeﾏí Hudovy. Sestava uﾏožňuje ﾐapájeﾐí až 9ヰ ﾏiﾐut a je doplﾐěﾐa ﾏoHilﾐíﾏ dieselagregáteﾏ. 
Náhradﾐí zdroj uﾏožňuje ﾐapájeﾐí požárﾐího odvětráﾐí, EPS a ﾐouzového osvětleﾐí Hudovy. 

 

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT POČET jﾏeﾐovitý výtok [l/s] součiﾐitel současﾐosti celkem [l/s]  

umyvadlo 49 0,2 0,4 3,92 

sprcha 19 0,1 0,8 1,52 

pisoár 19 0,15 0,2 0,57 

wc 22 0,15 0,2 0,66 

výlevka 8 0,15 0,2 0,24 

dřez 11 0,2 0,2 0,44 

CELKEM      7,35 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHÉMA PROVOZŮ  



 

 

 

 

PŘÍLOHY 



Protokol k  energetickému štítku obálky budovy 

Identifikační údaje 

Druh stavby  

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 

Katastrální území a katastrální číslo  

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 

Administrativní budova 

Jablonec nad Nisou 

     , č.kat.       

Jablonec nad Nisou 

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  

Adresa 

Telefon / E-mail 

      

      

      /       

Charakteristika budovy  

Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, 
atiky a základy 

36 235,6 m3 

Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 

6 873,2 m2 

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,19 m2/m3 

Typ budovy ostatní 

Převažující vnitřní teplota v otopném období im  

Venkovní návrhová teplota v zimním období e 

21 °C 

-16 °C 

Charakteristika energe ticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí  

Ochlazovaná konstrukce Plocha 
 
 
 

A i 

[m2] 

Součinitel  
(činitel) 

prostupu tepla 
Ui 

(ΣΨk.lk + Σχj) 
[W/(m2·K)] 

Požadovaný 
(doporučený) 

součinitel 
prostupu tepla 

UN (Urec) 
[W/(m2·K)] 

Činitel 
teplotní 
redukce  

 
b i 
[-] 

Měrná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 
 

HTi = A i . Ui. b i 

[W/K] 

zdi 1 05,6 0,20 0,30 (0,25) 1,00 21,1 

LOP - plné části 738,4 0,12 0,24 (0,16) 1,00 88,6 

LOP - okna 4 234,5 0,60 1,70  (1,20) 1,15 2 921,8 

stropy 2 246,2 0,22 0,30  (0,25) 1,00 494,2 

                         (     )             

                         (     )             

                         (     )             

                         (     )             

                         (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

(pokračování) 



 
(pokračování) 
 

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     ) 0,00       

                        (     )             

      0,0             (     )             

                        (     )             

                  0,00 (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

Celkem 7 324,7    3 525,7 

Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 



 

Stanovení prostupu tepla obálky budovy 

Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 3 525,7 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,51 

Výchozí požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla podle 
čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 pro rozmezí im od 18 do 22 C 

W/(m2·K) 1,10 

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec W/(m2·K) 0,79 

Požadovaný součinitel prostupu tepla U em,N W/(m2·K) 1,05 

Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn. 

Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 

Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota 

A – B 0,5·Uem,N W/(m2·K) 0,52 

B – C 0,75·Uem,N W/(m2·K) 0,79 

C – D Uem,N W/(m2·K) 1,05 

D – E 1,5·Uem,N W/(m2·K) 1,57 

E – F 2,0·Uem,N W/(m2·K) 2,10 

F – G 2,5·Uem,N W/(m2·K) 2,62 

Klasifikace: A - velmi úsporná 

 

 

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  18.5.2017 

 

 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Naděžda Wallnerová 

IČ:         

Zpracoval: Naděžda Wallnerová 

 

 

 

 

 

Podpis: …………………………………. 

 

 

 

Tento protokol a stavebně energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a 
rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové 
dokumentace stavby dodané objednatelem. 

 
 



ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
(Typ budovy, místní označení) 
 

(Adresa budovy) 

Hodnocení obálky 
 

budovy 

Celková podlahová plocha Ac = 9239,6 m2 stávající doporučení 

  Cl  
 
 
 

0,5 
 
 

0,75 
 
 

1,0 
 
 

1,5 
 
 

2,0 
 
 

2,5 
 

Velmi úsporná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimořádně nehospodárná 

 
 
 

    0,49 
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 

 
 
 

    0,35 
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 

KLASIFIKACE  

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2·K)                                                          Uem = HT / A 0,51 0,37 

Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky 
budovy podle ČSN 73 0540-2                              Uem,N ve W/(m2·K) 1,05 1,05 

Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem 

CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 

Uem 0,52 0,79 1,05 1,57 2,10 2,62 

Platnost štítku do:       Datum vystavení štítku: 18.5.2017 

Štítek vypracoval(a): Naděžda Wallnerová 
 

      
 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 



2 

Administrativní budova 

 

POŽÁRNĚ   BEZPEČNOSTNÍ   ŘEŠENÍ 
 

1. Seznam použitých podklad ů pro zpracování: 
 
    Je vypracováno podle  vyhlášky č.246/2001 Sb.  ve  znění  pozdějších  předpisů, vyhlášky č.499/2006 Sb. ve   
znění   pozdějších   předpisů, vyhlášky č.23/2008 Sb. ve  znění pozdějších předpisů, ČSN 
730802:2009+Z2:2015, ČSN 730804:2010+Z2:2015, ČSN 730810:2016, ČSN 730818:1997+Z1:2002, ČSN 
730821-ed.2:2007, ČSN 730831:2011+Z1:2013, ČSN 730873:2003, ČSN 730875:2011  a  norem  souvisejících. 
 

2. Stručný  popis  stavby: 
 
    Obsahem Požárně bezpečnostního řešení je novostavba administrativní budovy ve městě JABLONEC NAD 
NISOU  na  p.p.č. 2778 v kat.ú Jablonec nad Nisou [655970]            . 
    Objekt  bude  rozměrů  72,5m x 41,5m, bude  mít  dvě  podzemní  a  čtyři  nadzemní  užitná  podlaží. Hlavní  
nosnou  svislou  konstrukcí  objektu  bude  železobetonový  monolitický  skelet. Obvodové  stěny  budou  v  
suterénu  monolitické  železobetonové, v  nadzemních  polažích  skleněné. Vnitřní  dělící  stěny  budou  
železobetonové  monolitické, zděné z keramických tvárnic. Stropní  konstrukce  budou  monolitické  
železobetonové. Střecha  bude  plochá, nosná  konstrukce  střechy  bude  stropní  konstrukce  posledního  
podlaží. Střešní  krytina  bude  střešní  fólie. Nášlapná  vrstva  podlah  bude  podle  účelu  místnosti  keramická  
dlažba, betonová mazanina nebo zátěžový koberec. Výplně  vnějších  otvorů  a  prosklené  obvodové  stěny  
budou  hliníkové  se  zasklením  izolačním  bezpečnostním  trojsklem, výplně  vnitřních  otvorů  budou  dřevěné  a  
hliníkové  se  zasklením  izolačním  bezpečnostním  sklem. Vytápění  většiny  prostor  bude  teplovodní  s  
podlahovým  rozvodem  v  kombinaci  s  nástěnnými  otopnými  tělesy. Zdrojem  tepla  budou  tepelná  čerpadla  
vzduch – voda. Ohřev  TUV  v  elektrických  akumulačních  zásobnících  u  míst  spotřeby. Objekt  bude vybaven  
elektroinstalací, bude  mít  ochranu  před  bleskem. 
    Objekt  nebude  vnitřním  shromažďovacím  prostorem, počet  osob  v  největším  prostoru  (kavárna)  bude  179 
osob < 250 osob, půdorysná  plocha  na  jednu  osobu  bude  1,4m2 < 5m2). 
     

3. Rozdělení stavby do  požárních úsek ů: 
 

označení požárního 
úseku  skupina místností podlaží specifikace 

P02.01 Schodiště I 2.PP – 5.NP CHÚC 

P02.02 Schodiště II 2.PP – 5.NP CHÚC 

P01.01 Garáže 2.PP – 1.PP - 

N01.01 Atrium 1.NP – 5.NP  - 

N01.02 Kavárna 1.NP - 

N01.03 Fittness 1.NP - 

N01.04 Obchod 1.NP - 

N01.05 Ústředna EPS 1.NP - 

N01.06 Strojovna SHZ 1.NP - 

N01.07 Sklady nábytku 1.NP - 

N02.01 Kanceláře 2.NP - 

N02.02 Kanceláře 2.NP - 

N03.01 Kanceláře 3.NP - 

N03.02 Kanceláře 3.NP - 

N04.01 Kanceláře 4.NP - 

N04.02 Kanceláře 4.NP - 

N05.01 Kanceláře 5.NP - 
 

4. Stanovení  požárního  rizika: 
 

Požární zatížení:  
    Konstrukční  systém  objektu  bude  nehořlavý, výška  objektu  bude  h = 16,8m. 
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P02.01 
Společné schodiště 

a chodby 
- 5 - 7,5 I  

P02.02 
Společné schodiště 

a chodby 
- 5 - 7,5 I  

2.
P

P
 -

 1
.P

P
 

P01.01 Garáže - 11 čl.I.4.1 15 II  

1.
N

P
 –

 5
.N

P
 

N01.01 Atrium 1.10 - - 5 I 

1.
N

P
 

N01.02 Kavárna 7.1.3 - - 35  III 

N01.03 Fitness 5.2 a) - - 10  II 

N01.04 Prodejna 6.1.6 - - 50  IV 

N01.05 Ústředna EPS 15.11 b) - - 15 II 

N01.06 Strojovna SHZ 15.11 b) - - 15 II 

N01.07 Sklady nábytku 1.7 a) - - 75 V 

2.
N

P
 

N02.01 Kanceláře - 1 - 42 III 

N02.02 Kanceláře - 1 - 42 III 

3.
N

P
 

N03.01 Kanceláře - 1 - 42 III 

N03.02 Kanceláře - 1 - 42 III 

4.
N

P
 

N04.01 Kanceláře - 1 - 42 III 

N04.02 Kanceláře - 1 - 42 III 

5.
N

P
 

N05.01 Kanceláře - 1 - 42 III 
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5. Obsazení  osobami: 
    Evakuace  z  objektu  bude  současná.  
 
Obsazení osobami: 
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í 
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  1
   

Č
S

N
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á 
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[m
2 /

os
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u]
 

st
án

í 

so
u
č
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l 

po
č
et

  
os

ob
 *)

 

2.
P

P
 -

 1
.P

P
 

P
01

.0
1 

Garáže - 10.1 
Hromadné 

garáže  
- 78 0,5 39 

1.
N

P
 

N
01

.0
2 

Kavárna 250 7.1.1 

Prostor pro 
stravování se 

stolovým 
zařízením 

1,4 - - 179 

N
01

.0
3 

Fitness 250 5.2.1 
Sál 

tělocvičny 
4,0 - - 63 

N
01

.0
4 

Prodejna 120 6.1.1 
Prodejní 
plocha 

1,5 
(≤ 50m2) 

- - 57 
3,0 

(≤ 500m2) 

2.
N

P
 N
02

.0
1 

Kanceláře 700 1.1.3 

Kancelářský 
trakt včetně 
pomocných 
místností 

10,0 - - 70 

N
02

.0
2 

Kanceláře 760 1.1.3 

Kancelářský 
trakt včetně 
pomocných 
místností 

10,0 - - 76 

3.
N

P
 N
03

.0
1 

Kanceláře 700 1.1.3 

Kancelářský 
trakt včetně 
pomocných 
místností 

10,0 - - 70 

N
03

.0
2 

Kanceláře 760 1.1.3 

Kancelářský 
trakt včetně 
pomocných 
místností 

10,0 - - 76 

4.
N

P
 N
04

.0
1 

Kanceláře 700 1.1.3 

Kancelářský 
trakt včetně 
pomocných 
místností 

10,0 - - 70 

N
04

.0
2 

Kanceláře 760 1.1.3 

Kancelářský 
trakt včetně 
pomocných 
místností 

10,0 - - 76 

5.
N

P
 

N
05

.0
1 

Kanceláře 700 1.1.3 

Kancelářský 
trakt včetně 
pomocných 
místností 

10,0 - - 70 

 

    V  kavárně  se  započítává  pouze  plocha  využitá  pro  stolové  zařízení  a  sedadla, v prodejně  prodejní  
plocha  pro  styk  se  zákazníkem. 
    V  ostatních  prostorách  (sklady, hygienická  zázemí, strojovny, aj.)  se  osoby  vyskytují  jen  občasně, jsou  
zahrnuty  ve  výše  uvedených  provozech. 
 
    Z  většiny  prostor  objektu  vedou  dva  únikové  směry  do  chráněných  únikových  cest  typu  B  s  nuceným  
přetlakovým  větráním  v  prostorech  schodišť. 
 
Dveře  na  únikových cestách: 
    Dveře, jimiž  prochází  úniková  cesta, budou  otevíravé  ve  směru  úniku  otáčením  křídel  v postranních  
závěsech  nebo  čepech, za  otevíravé  ve  směru  úniku  lze  považovat  také  dveře  vodorovně  posuvné  (do  
stran)  mimo  únikovou  cestu. Vstupní  dveře  do  kanceláří  mohou  být  otevíravé  proti  směru  úniku. Dveře  
budou  opatřeny  kováním, které  umožňuje  jejich  snadné  otevření. Dveře  při  běžném  provozu  zajištěné  proti  
vstupu  budou  při  evakuaci  otevíratelné  a  průchodné  směrem  ven. Elektricky  otevíravé  dveře  budou  v 
případě  výpadku  elektrické  energie  otevřené, bude  možnost  i  manuálního  otevření  těchto  dveří  (hlavní  
vstupní  dveře  do  objektu).  
    Požární  uzávěry  otvorů  v  požárně  dělících  konstrukcích  (dveře)  budou  vybaveny  samočinným  uzavíracím  
mechanismem, samouzavírací  zařízení  bude  s  klasifikací  alespoň  C3  (50.000 cyklů). Požární  uzávěry  otvorů  
(dveře)  do  technických  místností  nemusí  být  vybaveny  samočinným   uzavíracím  mechanismem, dveře  
budou  trvale  uzavřeny, nejedná  se  o  únikovou  cestu, otevírání  bude  využíváno  pouze  obsluhou  objektu  
(provozní  technik, údržba).  
    Vstupní  dveře  z okolních  vnitřních  prostor  do  schráněných  únikových  cest  budou  zabraňovat  proniku  
kouře. 
    Podlaha  na  obou  stranách  dveří  na  únikových  cestách  budou  minimálně  do  vzdálenosti  šířky  dveřního  
křídla  ve  stejné  výškové  úrovni, dveře  nebudou  mít  prahy. 
    Dveře  vedoucí  na  volné  prostranství  budou  označeny  značkou, popř.nápisem  „NOUZOVÝ  VÝCHOD“  
nebo  „ÚNIKOVÁ  CESTA“.  
    Dveře  na  únikových  cestách  z  přízemí  ven  na  volné  prostranství  budou  opatřeny  panikovým  kováním.  
    Požární uzávěry  otvorů  (dveře)  mezi  požárními  úseky  budou  vybaveny  samočinným  uzavíracím  
mechanismem.  
 
Vybavení únikových cest: 
    Chráněné  únikové  cesty  budou  vybaveny  nuceným  přetlakovým  větráním. 
    Tam, kde  není  východ  na  volné  prostranství  přímo  viditelný  budou  únikové  cesty  a  směry  úniku  
vyznačeny  informačními  tabulkami. 
    Celý  objekt  bude  vybaven  samočinným  stabilním  hasicím zařízením  a  elektrickou  požární  signalizací. 
 
Osvětlení únikových cest: 
    Únikové  cesty  budou  dostatečně  osvětleny  přirozeným  nebo  umělým  světlem  alespoň  během  provozní  
doby  v  objektu. Společné  chodby  a  schodiště  (chráněné  únikové  cesty)  budou  vybaveny  nouzovým  
osvětlením  s  dobou  svícení  nouzového  únikového  osvětlení  min.60 minut.  
 
Délka únikových cest: 
    Mezní  délka  nechráněných  únikových  cest  v  hromadné  garáží  je  45m, délka  úniku  ven  na  volné  
prostranství  nebo  do  chráněné  únikové  cesty  bude  max.30m - vyhovuje. 
    Mezní  délka  nechráněné  únikové  cesty  ve  Fittness  je  63,5m, délka  úniku  přímo  do  venkovního  
prostranství  nechráněnou  únikovou  cestou  v  prostoru  atria  bude  62m - vyhovuje. 
    Mezní  délka  nechráněných  únikových  cest  v  ostatních  prostorách  objektu  je  45m, délka  úniku  po  
nechráněné  únikové  cestě  do  chráněné  únikové  cesty  bude  max.44m - vyhovuje. 
    Mezní  délka  chráněné  únikové  cesty  typu  B  není  stanovena, skutečná  délka  úniku  z  nejvyššího  podlaží  
bude  85m - vyhovuje. 
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Šířka únikových cest: 
 

po
žá

rn
í 

ús
ek

 

využití 
místnosti E

 
[o

so
by

] 

s  

[-]  l u
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ku
t 

 
[m

] a 

[-] K
 

[o
so

b]
 

u
m
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[p
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h]
 

u
sk

ut
  

[p
ru

h]
 

ho
dn
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en

í 

P
01

.0
1 

Garáže 39 1,0 30 0,9 75 1,0 1,5 

vy
ho

vu
je

 

P
02

.0
1 

Společná schodiště 
a chodby 

280 1,0 85 0,8 120 2,5 2,5 

P
02

.0
2 

Společná schodiště 
a chodby 

228 1,0 85 0,8 120 2,0 2,0 

N
01

.0
2 

Kavárna 179 1,0 40 1,0 82 2× 1,5 2× 1,5 

N
01

.0
4 

Prodejna 57 1,0 21 1,0 60 1,0 1,5 

N
02

.0
1 

Kanceláře 70 1,0 44 1,0 60 1,5 1,5 

N
02

.0
2 

Kanceláře 76 1,0 33 1,0 60 1,5 1,5 

N
03

.0
1 

Kanceláře 70 1,0 44 1,0 60 1,5 1,5 

N
03

.0
2 

Kanceláře 76 1,0 33 1,0 60 1,5 1,5 

N
04

.0
1 

Kanceláře 70 1,0 44 1,0 60 1,5 1,5 

N
04

.0
2 

Kanceláře 76 1,0 33 1,0 60 1,5 1,5 

N
05

.0
1 

Kanceláře 70 1,0 44 1,0 60 1,5 1,5 

 
    Počty  osob  na  nechráněných  únikových  cestách  z  kavárny  jsou  do  výpočtu  šířky  únikové  cesty  
uvažovány  vždy  50%  z  celkového  počtu  osob  na  každé  ze  dvou  únikových  cest. 
 

Doba evakuace: 
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[m
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ho
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en
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P
01

.0
1 

Garáže 39 1,0 3,0 0,9 30 30 25 1,5 2,16 1,77 

vy
ho

vu
je

 

P
02

.0
1 Společná 

schodiště 
a chodby 

280 1,0 3,7 0,8 85 40 30 2,5 - 4,92 

P
02

.0
2 Společná 

schodiště 
a chodby 

228 1,0 3,7 0,8 85 40 30 2,0 - 4,97 

N
01

.0
2 

Kavárna 179 1,0 3,7 1,15 40 50 35 

2×
 1

,5
 

2,09 2,06 

N
01

.0
4 

Prodejna 57 1,0 3,7 1,0 21 50 35 1,5 2,40 1,22 

N
02

.0
1 

Kanceláře 70 1,0 3,7 1,0 44 40 30 1,5 2,40 2,27 

N
02

.0
2 

Kanceláře 76 1,0 3,7 1,0 33 40 30 1,5 2,40 2,10 

N
03

.0
1 

Kanceláře 70 1,0 3,7 1,0 44 40 30 1,5 2,40 2,27 

N
03

.0
2 

Kanceláře 76 1,0 3,7 1,0 33 40 30 1,5 2,40 2,10 

N
04

.0
1 

Kanceláře 70 1,0 3,7 1,0 44 40 30 1,5 2,40 2,27 

N
04

.0
2 

Kanceláře 76 1,0 3,7 1,0 33 40 30 1,5 2,40 2,10 

N
05

.0
1 

Kanceláře 70 1,0 3,7 1,0 44 40 30 1,5 2,40 2,27 
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    Kapacita  evakuačního  výtahu  (bude  využívána  imobilními  uživateli  kanceláří  nebo  návštěvníky  
kancelářských  prostor): 
    tu = 4,97minut 
    E1 = 12osob 
    t1 = 1,8minut 
    Ev = 33osob   
 

6. Posouzení  technických  podmínek  požární  ochrany : 
 
a) výpo čet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení p ožárn ě nebezpe čných prostor ů  

    
Odstupové  vzdálenosti : 
    Požárně  nebezpečný  prostor  a  odstupové  vzdálenosi  od  objektu  se  nestanovují, objekt  bude  ve  všech  
prostorách  s požárním  zatížením  (mimo  chráněné  úmikové  cesty)  vybaven  sprinklerovým  stabilním  hasicím  
zařízením. 
 
Bezpečnostní  vzdálenosti : 
    Posuzovaný  objekt  nebudou  zasahovat  bezpečnostní  vzdálenosti  volných  skladů  ani  ochranná  pásma  
podzemních  nebo  nadzemních  vedení. 
 
    Odstupové a  bezpečnostní  vzdálenosti  budou  vyhovovat  požadavkům  § 11 odst.1  a  odst.3  vyhlášky  
č.23/2008 Sb.. 
 

b) zajišt ění pot řebného množství požární vody, pop řípadě jiného hasiva 
 
Vnější odběrné místo požární vody: 
 

požární úsek plocha 
[m 2] 

hydrant výtokový 
stojan 

plnicí 
místo 

vodní tok  
(nádrž) 

požadovaná vzdálenost od objektu 
[m] 

P01.01 Garáže 240 150 600 2.500 600 

P02.01 Společná schodiště a chodby 145 150 600 2.500 600 

P02.02 Společná schodiště a chodby 165 150 600 2.500 600 

N01.01 Atrium 1300 150 500 2.000 500 

N01.02 Kavárna 250 150 600 2.500 600 

N01.03 Fitness 250 150 600 2.500 600 

N01.04 Prodejna 120 200 600 3.000 600 

N01.05 Ústředna EPS 7 200 600 3.000 600 

N01.06 Strojovna SHZ 320 150 600 2.500 600 

N01.07 Sklady nábytku 90 200 600 3.000 600 

N02.01 Kanceláře 700 150 600 2.500 600 

N02.02 Kanceláře 760 150 600 2.500 600 

N03.01 Kanceláře 700 150 600 2.500 600 

N03.02 Kanceláře 760 150 600 2.500 600 

N04.01 Kanceláře 700 150 600 2.500 600 

N04.02 Kanceláře 760 150 600 2.500 600 

N05.01 Kanceláře 700 150 600 2.500 600 

    Požadovaný  statický  přetlak 0,2MPa, požadovaný  odběr  9,5sec.  (při  doporučené  rychlosti  v = 0,8 m/sec.)  
nebo  18 l/sec.  (s  požárním  čerpadlem  pro  v = 1,5 m/sec.), požadovaný  profil  vodovodního  potrubí  min.DN 
120. Hydrant  lze  nahradit  výtokovým  stojanem, plnicím  místem, vodním  tokem  nebo  vodní  nádrží  o  objemu  
min.35m3. Nadzemní  hydrant  lze  považovat  za  rovnocenný  výtokovému  stojanu. 
    Požární  voda  bude  zajištěna  nadzemním  požárním  hydrantem  na  veřejné  vodovodní  síti. 
 
Vnitřní odběrné místo požární vody: 
    Dle  čl.4.4  písm.b)  odst.1  ČSN  730873  jsou  požadavky  na  zřízení  vnitřního  odběrného  místa  požární  
vody  v  požárních  úsecích: 
 

požární úsek 
plocha 

S 
[m 2] 

požární 
zatížení 

p 
[kg/m 2] 

sou čin 
S ⋅ p 

limit 

vnit řní 
odb ěrné 

místo 
požární 

vody 

P01.01 Garáže čl.I.7.4 ČSN 730804 ano 

P02.01 
Společná schodiště a 

chodby 145 5 725 < 9.000 ne 

P02.02 
Společná schodiště a 

chodby 
165 5 825 < 9.000 ne 

N01.01 Atrium 1300 5 6.500 < 9.000 ne 

N01.02 Kavárna 250 35 8.750 < 9.000 ne 

N01.03 Fitness 250 10 2.500 < 9.000 ne 

N01.04 Prodejna 120 50 6.000 < 9.000 ne 

N01.05 Ústředna EPS 7 15 105 < 9.000 ne 

N01.06 Strojovna SHZ 320 15 4.800 < 9.000 ne 

N01.07 Sklady nábytku 90 75 6.750 < 9.000 ne 

N02.01 Kanceláře 700 40 28.000 > 9.000 ano 

N02.02 Kanceláře 760 40 30.400 > 9.000 ano 

N03.01 Kanceláře 700 40 28.000 > 9.000 ano 

N03.02 Kanceláře 760 40 30.400 > 9.000 ano 

N04.01 Kanceláře 700 40 28.000 > 9.000 ano 

N04.02 Kanceláře 760 40 30.400 > 9.000 ano 

N05.01 Kanceláře 700 40 28.000 > 9.000 ano 

 
    V  každém  podlaží  objektu  u  schodišť  budou  osazeny  vnitřní  požární  hydranty  25 (D)  s  tvarově  stálou  
hadicí. Požadovaný  hydrodynamický  přetlak  min.0,2MPa, průtok  vody  z  uzavíratelné  proudnice  je  požadován  
min.0,3 l/s.. Hadicový  systém  bude  osazen  ve  výšce  min.1,1m  a  max.1,3m  nad  podlahou  (měřeno  ke  
středu  zařízení). Rozvodné  potrubí  k  dodávce  vody  do  hadicových  systémů  bude  provedeno  z  nehořlavých  
hmot. 
 
 
 
 
 
 
 
Přenosné  hasicí  přístroje: 
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požární úsek 
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P01.01 Garáže 78 stání 
čl.I.7.3 písm.c) 
ČSN 730804 

5 5× 10 

P02.01 
Společná schodiště a 

chodby 
145 0,8 1,0 0,15 2 2× 6 

P02.02 
Společná schodiště a 

chodby 
165 0,8 1,0 0,15 2 2× 6 

N01.01 Atrium 1300 0,8 0,65 0,15 4 4× 6 

N01.02 Kavárna 250 1,15 0,55 0,15 2 2× 6 

N01.03 Fitness 250 0,8 0,55 0,15 2 2× 6 

N01.04 Prodejna 120 1,0 0,55 0,15 2 2× 6 

N01.05 Ústředna EPS 7 0,8 1,0 0,15 1 6 

N01.06 Strojovna SHZ 320 0,8 1,0 0,15 3 3× 6 

N01.07 Sklady nábytku 90 1,0 0,55 0,15 2 2× 6 

N02.01 Kanceláře 700 1,0 0,55 0,15 3 3× 6 

N02.02 Kanceláře 760 1,0 0,55 0,15 4 4× 6 

N03.01 Kanceláře 700 1,0 0,55 0,15 3 3× 6 

N03.02 Kanceláře 760 1,0 0,55 0,15 4 4× 6 

N04.01 Kanceláře 700 1,0 0,55 0,15 3 3× 6 

N04.02 Kanceláře 760 1,0 0,55 0,15 4 4× 6 

N05.01 Kanceláře 700 1,0 0,55 0,15 3 3× 6 

 
    Umístění hasicích přístrojů bude provedeno tak, aby umožňovalo snadné a rychlé použití. Rozmístění 
přenosných hasicích přístrojů  bude provedeno s  ohledem  na  rozmístění  technologie  a  ostatního  vnitřního  
zařízení  požárních  úseků. 
    Hasicí přístroje budou umístěny na svislé stavební konstrukci, rukojeť bude nejvýše 1,5m nad podlahou, 
oprávněnou osobou budou prováděny kontroly provozuschopnosti přenosných hasicích přístrojů 1x za rok, 
periodické zkoušky hasicích přístrojů 1x za 5 let. Hasicí přístroje budou zabezpečeny proti zamrznutí dle 
požadavků výrobce přenosných hasicích přístrojů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárn ě bezpečnostními za řízeními v četně 
stanovení požadavk ů pro provedení stavby 
 

Elektrická požární signalizace: 
    Objekt  bude  vybaven  zařízením  elektrické  požární  signalizace, budou  zde  rozmístěny  automatické  
opticko-kouřové  hlásiče. Elektrická  požární  signalizace  bude  vybavena  zvukovým  a  vizuálním  systémem  se  
samočinným  vyhlášením  poplachu: 

U  vstupů  v  jednotlivých  podlažích  do  prostoru  schodišť  budou  umístěny  tlačítkové  manuální  hlásiče, 
budou  instalovány do výše 1,3 m  a  do  zorného  pole  unikajících  osob. Pro signalizaci  požáru  budou  použity  
požární  sirény.  
     Kabely zajišťující ovládání zařízení a kabely s požadovanou funkcí při požáru budou použity na zajištěnou 
funkčnost dle ČSN IEC 60331. 
     Ústředna EPS, včetně  zálohovacího  zdroje, bude  instalována  v  samostatné  místnosti, systém  EPS  je  
navržen  adresný  s  ústřednou, bude zálohován proti výpadku sítě bezúdržbovým akumulátorem s kapacitou 
zálohování na dobu nejméně 24 hodin v pohotovostním stavu a 15 min ve stavu poplachu. Stejným způsobem 
bude zálohován i pomocný zdroj EPS a přenosové zařízení. Přepnutí na náhradní zdroj bude automatické a bude 
na ústředně signalizováno, stejně jako porucha baterií a výpadek 240V. 
     Systém EPS bude pracovat v dvoustupňovém režimu poplachu s časy T1 a T2. Tlačítkové hlásiče spouštějí 
vždy okamžitě (bez prodlení) všeobecný poplach.  
     Výstupními signály z ústředny EPS budou ovládány protipožární a technologická zařízení:  

- Požární sirény  
- Zábleskový maják  
- Vzduchotechnické zařízení 
- Uzavření otvorů v požárně dělících konstrukcích (požární  klapky  vzduchotechnických  rozvodů), 

které budou v běžném provozním režimu otevřené. 
- Uzavření přívodu plynu do objektu 
- Odblokování klíčového trezoru  u  vstupu  do  objektu. 

     Výstupní ovládací vedení (kabely) pro protipožární a technologická zařízení budou v provedení se 
zaručenou funkčností při požáru.  
     V objektu nebude  zajištěna  stálá  služba: 

        Informace pro obsluhu trvalé služby PCO budou přenášeny schváleného přenosu signálů. Poruchový 
signál bude z ústředny EPS napojen do objektového vysílače pro přenos signálů systému EPS. Ohlašovna požáru 
– dispečink PCO bude vybaven schváleným přijímacím zařízením. 
     U dveří hlavního  vstupu do objektu bude z vniřní strany osazen obslužný panel požární ochrany (OPPO) a 
z vnější strany klíčový trezor (KT). 
 
Samočinné stabilní hasicí zařízení:   
    Objekt  bude  ve  většině  prostor  vybaven  samočinným  sprinklerovým  stabilním  hasicím zařízením. Třída  
rizika  hasicího  zařízení  bude  pro  střední  riziko  OH1, v  kavárně  OH2: 

- Návrhová  intenzita  dodávky  vody  bude  5,0mm/min.  
- Bude  použit  smíšený  systém 
- Zásobování  vodou  bude  po  dobu  min.60minut 
- Tlak  vody  bude  max.12 bar 
- Sprinklerové  zařízení  bude  obsahovat  sprinklery, vícecestné  řídící  ventily, průtokové  spínače, 

suché  a  předstihové  řídící  ventily, urychlovače  a  rychloodvzdušňovače, poplachové  zvony  a  
řídící  zónové  ventily, výtlačnou  stranu  čerpadla, mokré  řídící  ventily, uzavírací  armatury  a  
mechanické  spojky  potrubí. 

- Zásobování  vodou  bude  zajištěnou  zásobní  nádrží o  obsahu  135m3, s  čerpadlem 
 
Samočinné odvětrací zařízení: 
    Prostor  garáží  bude  vybaven  nuceným  samočinným  odvětracím  zařízením, funkčním  od  počátku  vzniku  
požáru  a  po  celou  předpokládanou  dobu  trvání  požáru  (nejméně  15  minut). 
    Chráněné  únikové  cesty  v  prostorech  schodišť  budou  větrány  nuceně  přetlakově, přetlak  bude  nejméně  
12 Pa. Vzduch  bude  dodáván  nejméně  v  patnáctinásobku  objemu  prostoru  chráněné  únikové  cesty  za  
hodinu, přetlak  nesmí  přesáhnout  100 Pa. Dodávka  vzduchu  bude  zajištěna  po  dobu  min.45 minut, prostory  
budou  využívány  i  jako  zásahová  cesta.   
    Ostatní  nadzemní  prostory  v  objektu  nemusí  být  vybaveny  samočinným  odvětracím  zařízením. 
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Stavební  konstrukce: 
    Na  styku  obvodových  stěn  s  požárními  stěnami  a  s  požárními  stropy  nemusí  být  v  obvodových  stěnách  
vytvořeny  požární  pásy. 
    Na  povrchové  úpravy  stavebních  konstrukcí  uvnitř  objektu  nejsou  požadavky  z hlediska  indexu  šíření  
plamene.  
    Stěny  oddělující  prostor  atria  od  přilehlých  provozů  postačují  z konstrukcí  s požární  odolností  max.E 15  
včetně  zasklených  ploch.   
    Výtahové  šachty  osobních  výtahů mohou být součástí  chráněných  únikových cest, výtahová  klec  bude  
určena  pouze  pro  dopravu  osob, bude  z výrobků  třídy  reakce  na  oheň  A1  až  B, zařízení  umožňující  pohyb  
klece  bude  umístěno  uvnitř  výtahové  šachty, konstrukce  ohraničující  výtahovou  šachtu  (včetně  uzávěrů  
otvorů – dveří)  budou  druhu  DP1, elektrické  kabely  výtahů  budou  mít  izolace  se  sníženou  hořlavostí  (třída  
reakce  na  oheň  B2ca,s1,d0).     
 

d) zhodnocení p řístupových komunikací a nástupních ploch pro požárn í techniku v četně možnosti 
provedení zásahu jednotek požární ochrany   

 
Příjezdové  komunikace  a  nástupní  plochy: 
    Objekt  bude  přístupný  po  stávajících  veřejných  komunikacích, způsobilých  provozu  i  pro  těžkou  techniku  
(včetně  vozidel  IZS). Vzdálenost  vstupu  do  objektu  od  komunikace  bude  0,0m. Výškově  bude  příjezd  bez  
omezení. 
    U  objektu  nemusí  být  nástupní  plocha  pro  zásah  požárních  jednotek. 
    Požární  jednotka  k  zásahu  využije  hlavní  vchod  i  únikové  východy  z  objektu. Vedení  požárního  zásahu 
vnitřkem  objektu  bude  možné  po  vnitřních  chráněných  únikových  cestách.  
 
Zásahové  cesty: 
    Vnitřní zásahové cesty  budou  v  prostorách  chráněných  únikových  cest. Vstup  požárních  jednotek  do  
objektu  bude  hlavním  vstupem  a  únikovými  východy.  
    Vnější  zásahové  cesty nemusí zřizovat. 
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