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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVE PRACE

Jméno: Bc. David Barton

Nazev diplomové prace: Drevéna hala ve Vrchlabi

Vedouci diplomové prace: Ing. Karel Mikes, Ph.D.

A) SpInéni zadaného cile: Prace spliuje cile zadani.

B) Odbornost diplomové prace: Po odborné strance je DP zpracovana na dobré Grovni.
C) Uplnost a pFehlednost diplomové préce: Préace je uplnd a pfehledna.

D) Jazykova a graficka uprava: Po jazykové i grafické strance je DP dobré urovné.

E) Dotazy a pfipominky oponenta:

Diplomova prace (dale jen DP) se zabyva navrhem a posouzenim hlavnich nosnych prvkd a
spojl zimniho stadionu ve Vrchlabi. Konstrukce je feSena jako prostorova konstrukce skladajici
se z hlavnich vazeb po 10m (,jakési vzpéradelové ramy”), kde hlavni Sikmé sloupy jsou kotveny
do ZB pilifG. Prostorova tuhost je fesena sikmymi prvky a vétrovacimi prvky ve 4 vétrovacich
polich.

Staticky vypocet je pomérné prehledny, nicméné postradam v ramci DP hlub3i zamysleni se nad
volbou statického modelu a vypocetniho postupu. U takto pomérné komplikované prostorové
konstrukce bych predpokladal tvorbu prostorového modelu se zavedenim imperfekci a
zamysleni se nad tuhostmi jednotlivych spojl. Student posuzuje hlavni nosnou vazbu jako 2D
ram (rovina XZ) a dale pomérné jednoduchou Stitovou konstrukci modeluje ve 3D, zde by mne
zajimalo jakym zplGsobem je modelovano podepreni Stitové konstrukce v urovni Stitovych
»krokvi“, a naopak jak (zda vibec) je vnaseno vodorovné zatizeni (napf. od ztuzidlovych poli) do
2D ramu hlavni vazby. Z DP neni patrny zptsob vypoctu, je pocitano I. nebo Il. fadem? Kladné
hodnotim provedeni stabilitniho vypoctu ramu, nicméné bych s ohledem na vySe popsané jeho
vysledkiim nevéfril.
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Vykresova dokumentace je zpracovdna na velmi nizké urovni, z pfedlozenych vykresu se jen
velmi tézko vytvoFi pfedstava o principu provedeni konstrukce. Vykresy detaili jsou zachyceny
jen v jedné roviné (zde bych jesté podotkl, Ze profil prvk( Sife 260mm je nevyrobitelny, pouze

na vyzadani je sehnatelna Sife 270mm, ktera by se musela zhoblovat na $ifi 260mm), k vykresu
oznaceném jako pohledy se jen tézko vyjadfuje.

Na zavér mého posudku bych dovolil citovat vétu z uvodu statického vypoctu, ktera je troufam
si fici ,usmévna” a vlastné shrnuje celou praci: , Toto mensi mésto se nachazi v Krkonosich, kde
hodnoty zatiZeni jsou pomérné velké.”

Pfi zpracovavani DP prokazal student dobré technické uvaZovani, prokazal schopnost prace
s normami a s vypocetnim statickym softwarem a jeji pfistup hodnotim dobre.
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Ing. Ondrej Jirka
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