
























































PT +424.5 m.n.m.
UT +424.5 m.n.m.

PT +424.5 m.n.m.
UT +424.5 m.n.m.
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AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
NA DEŠŤOVOU VODU

AKUMULAČNÍ A
RETENČNÍ NÁDRŽ NA
DEŠŤOVOU VODU

PT +424.3m.n.m.
UT +424.5 m.n.m.
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ELEKTROPILÍŘ
SOUČÁSTÍ
OPLOCENÍ
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VENKOVNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA
UMÍSTĚNO VE VÝKLENKU OBVODOVÉ ZDI,
ZAKRYTO DŘEVĚNOU MŘÍŽÍ

DRENÁŽ VEDENA V PÍSKOVÉM ZÁSYPU

RŠ RŠ
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LEGENDA MATERIÁLŮ

TRAVNATÁ PLOCHA

DŘEVĚNÁ TERASA

ZÁMKOVÁ DLAŽBA
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S4

-3,500

+3,900

±0,000

Z1

Z2

O5

DG

-3,500

-0,900

±0,000±0,000

-0,700

+3,100

+2,500

+2,800

+3,100

±0,000

-3,870

-3,500

-0,600

-0,900

S5

-0,370

LEGENDA MATERIÁLŮ

ŽELEZOBETON

ZEMINA

TEPELNÁ IZOLACE EPS ISOVER GRAY WALL

TEPELNÁ IZOLACE XPS ISOVER STYRODUR

S1

PODLAHOVÁ KRYTINA - LAMINÁTOVÁ PODLAHA
S HDF JÁDREM  -EGGER FLOOR LINE

TLUMÍCÍ PODLOŽKA -PÁSY Z PĚNĚNÉHO
POLYETHYLENU S UZAVŘENOU BUNĚČNOU
STRUKTUROU

SEPARAČNÍ POLYETHYLENOVÁ  FOLIE
SLEPOVANÁ VE SPOJÍCH-DEKSEPAR

ROZNÁŠECÍ VRSTVA - BETONOVÁ MAZANINA S
VÝZTUŽNOU KARI SÍTÍ

TL.50MM

SYSTÉMOVÁ DESKA PRO ULOŽENÍ TRUBEK
PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ-DEKPERIMETER

TL.50MM

TEPELNÁ IZOLACE EPS-PĚNOVÝ POLYSTYREN
SE SNÍŽENOU NASÁKAVOSTÍ - DEKPERIMETER
SD 150

TL.60MM

HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ
PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

TL. 4MM

ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA TL.150MM

ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP TL.100MM

ZEMINA

S2

S8
KAČÍREK

HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ FÁS S
POLYETHANOVOU NOSNOU VLOŽKOU

TEPELNÁ IZOLACE EPS ISOVER TL.210MM

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE TL.235MM

TL.10MM

TL.50MM

TL.4 MM

SPÁDOVÁ VRSTVA EPS ISOVER TL.50MM

PAROTĚSNÁ VRSTVA ELASTEK 40S TL. 4MM

S4

DRENÁŽNÍ VRSTVA -ŠTĚRK KULATÝ D 16/22

HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ FÁS S
POLYETHANOVOU NOSNOU VLOŽKOU

TEPELNÁ IZOLACE EPS ISOVER TL.210MM

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE

 TL.40MM

 TL.4 MM

SPÁDOVÁ VRSTVA EPS ISOVER TL.50MM

2 xPAROTĚSNÁ VRSTVA ELASTEK 40S TL. 4MM

S5

S7
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

NASYPANÝ TERÉN

ZEMINA

TL.150MM

TL.500 MM
ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP TL.300MM

DRENÁŽNÍ TRUBKA V PÍSKOVÉM ZÁSYPU TL.400MM

S3

NASYPANÁ ZEMINA

ZEMINA

 TL.400 MM
ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP

 TL.100MM

DRENÁŽNÍ TRUBKA V PÍSKOVÉM ZÁSYPU

DŘEVĚNÁ TERASOVÁ PRKNA  TL.25MM

DŘEVĚNÝ TERASOVÝ ROŠT, OSOVÁ
VZDÁLENOST 500 MM

 TL.45MM

TEPELNÁ IZOLACE - PODLAHOVÝ POLYSTYREN
EPS ISOVER 100S

TL.200MM

S7

-4,670

TL.50MM

TL.3MM

TL.0,2MM

PODKLADNÍ BETON C20/25 VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ TL.100MM

TABULKA PRVKŮ

OZNAČENÍ  PRVEK

DG garážová vrata sekční 6000X2500 mm, v nosné stěně tl. 200 mm

O5 hliníková okna, zasklení izolačním trojsklem , rozměr 1700x2000mm

P1 železobetonový monolitický průvlak tl. 250 mm

P2 železobetonový monolitický průvlak tl. 200 mm

Z1 zábradlí skleněné interiérové výšky 1000mm

Z2 zábradlí  skleněné exteriérové výšky 1000mm

-4,020-4,120

-4,670

-1,270

-0,670-0,570

-4,670

NASYPANÁ ZEMINA

ŠTĚRKOVÝ PODSYP ZHUTNĚNÝ

P1
P2

VNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA  BAUMIT TL.10MM

VEGETAČNÍ VRSTVA - SMĚS RAŠELINY A ZEMINY

FILTRAČNÍ VRSTVA ROOFMATER 136 G/M

TL.235MM

TL.1MM

TL.10MM

-0,900

2%

KAČÍREK
HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ FÁS S
POLYETHANOVOU NOSNOU VLOŽKOU
TEPELNÁ IZOLACE EPS ISOVER TL.210MM

ŽELEZOBETONOVÁ  STROPNÍ KONSTRUKCE TL.235MM

VNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA  BAUMIT TL.10MM

PODHLED ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK ,
VÝŠKA ZAVĚŠENÍ 200MM TL.20MM

TL.50MM
TL.4 MM

SPÁDOVÁ VRSTVA EPS ISOVER TL.50MM
PAROTĚSNÁ VRSTVA ELASTEK 40S TL. 4MM

S8

VNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA  BAUMIT

S9

PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA
 TL.300MM

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE TL.235MM
TL.10MMVNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA  BAUMIT

BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ
EPOXIDOVÁ STĚRKA -POJEDOVÁ VRSTVA TL.30MM

TL.80MM

SEPARAČNÍ POLYETHYLENOVÁ FOLIE TL.0,1MM

TEPELNÁ IZOLACE STYRODUR 4000 CS PRO
VYSOKÁ ZATÍŽENÍ

TL.200MM

S6

ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA TL.200MM

BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ
EPOXIDOVÁ STĚRKA -POJEDOVÁ VRSTVA TL.30MM

TL.80MM

SEPARAČNÍ POLYETHYLENOVÁ FOLIE TL.0,1MM

TEPELNÁ IZOLACE STYRODUR 4000 CS PRO
VYSOKÁ ZATÍŽENÍ

TL.200MM

HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ
PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

TL. 4MM

ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP TL.100MM

ZEMINA

PODKLADNÍ BETON C20/25 VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ TL.100MM

S6

HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ
PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

TL. 4MM

ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA TL.150MM

ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP TL.100MM

ZEMINA

TEPELNÁ IZOLACE - PODLAHOVÝ POLYSTYREN
EPS ISOVER 100S

TL.200MM

PODKLADNÍ BETON C20/25 VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ TL.100MM

BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ
EPOXIDOVÁ STĚRKA -POJEDOVÁ VRSTVA TL.30MM

TL.80MM

SEPARAČNÍ POLYETHYLENOVÁ FOLIE TL.0,1MM

ST1 ST2 ST3

NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA TL. 200 MM

VNITŘNÍ OMÍTKA BAUMIT TL. 10 MM

TL.50 MM

TEPELNÁ IZOLACE EPS ISOVER GRAY WALL, DŘEVĚNÉ
LATĚ 50X40MM

TL.200MM

TL.50MMDŘEVĚNÝ FASÁDNÍ OBKLAD THERMOWOOD

TL.10MM

NOSNÝ DŘEVĚNÝ ROŠT,VZDUCHOVÁ MEZERA

TL.200MM NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA TL. 300 MM

VNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA BAUMIT TL.10MM

TL.4 MM
TEPELNÁ IZOLACE XPS ISOVER STYRODUR TL.200MM TL.200MM

TL.10MM

HYDROIZOLAČNÍ  ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS TL.4 MM

TL.300MMNOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA TL. 200 MM

VNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA BAUMIT TL. 10 MM

TL.50 MM
TEPELNÁ IZOLACE EPS ISOVER GRAY WALL TL.200MM

TL.6MMVNĚJŠÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA BAUMIT

TL.10MM

STĚRKOVÁ HMOTA S VÝZTUŽÍ TL. 10MM

TL.200MM

LEPENÍ TEPELNÉ IZOLACE  ISOVER VARIO TL.6MM TL.6MMLEPENÍ TEPELNÉ IZOLACE  ISOVER VARIO TL.6MM TL.6MMLEPENÍ TEPELNÉ IZOLACE  ISOVER VARIO TL.6MM TL.6MM

ST1

ST2

ST3



KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
KOMBINOVANÝ SYSTÉM- STĚNOVÝ, DOPLNĚNÝ JEDNOTLIVÝMI 

        SLOUPY A PRŮVLAKY
STROPNÍ DESKY JEDNOSMĚRNĚ I OBOUSMĚRNĚ PNUTÉ TL. 235 MM

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
NOSNÉ STĚNY - ŽB MONOLITICKÉ TL. 200MM, 300 MM
SLOUPY - ŽB MONOLITICKÉ 200X250MM
PRŮVLAKY - ŽB MONOLITICKÉ TL. 200 MM, 250 MM
PŘEKLADY - PŘEKLAD PLOCHÝ POROTHERM KP 14,5
PŘÍČKY - ZDĚNÉ POROTHERM TL. 100MM, 150MM
STROPNÍ KCE - ŽB MONOLITICKÉ TL. 235MM
PODHLED - SÁDROKARTONOVÝ, VE VŠECH MÍSTNOSTECH

KROMĚ GARÁŽE A TECH.MÍSTNOSTI

BETON C30/37 XC2 (CZ) – CL 0,2 – DMAX 16 – S3

OCEL B500B
KRYTÍ CNOM= 20 MM

STĚNA NOSNÁ

Legenda

STĚNA OBDODOVÁ NENOSNÁ
HRANA DESKY
PRŮVLAK
OBRYS BUDOVY

ZÁKLADY

1NP - VSTUPNÍ PODLAŽÍ

1PP - PODZEMNÍ PODLAŽÍ

-4,070
-4,670

-0,670
-1,270

-4,070
-4,670

KONSTRUKČNÍ SCHÉMA
KONCEPT ZALOŽENÍ STAVBY

KONSTRUKČNÍ SCHÉMA

KONSTRUKČNÍ SCHÉMA



DEŠŤOVÉ SVODY ZAPUŠTĚNÉ DO
VRSTY TEPELNÉ IZOLACE, SKRYTY
POD OMÍTKOU

2,6%

2%

2,5%

DEŠŤOVÉ SVODY ZAPUŠTĚNÉ DO
VRSTY TEPELNÉ IZOLACE, SKRYTY
POD OMÍTKOU

AKUMULAČNÍ
NÁDRŽ NA
DEŠŤOVOU VODU

DEŠŤOVÉ SVODY ZAPUŠTĚNÉ DO
VRSTY TEPELNÉ IZOLACE, SKRYTY
PODFASÁDNÍM OBKLADEM

AKUMULAČNÍ A
RETENČNÍ NÁDRŽ NA
DEŠŤOVOU VODU

2%

2%
2% 2%

DEŠŤOVÉ SVODY ZAPUŠTĚNÉ DO
VRSTY TEPELNÉ IZOLACE, SKRYTY
POD OMÍTKOU

DEŠŤOVÉ SVODY ZAPUŠTĚNÉ DO
VRSTY TEPELNÉ IZOLACE, SKRYTY
POD OMÍTKOU

 NEPOCHOZÍ STŘECHA

VĚTRACÍ HLAVICE DN 150
ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE

STŘEŠNÍ VPUSŤ DN70

ODVOD VZDUCHU

 NEPOCHOZÍ STŘECHA

DEŠŤOVÉ SVODY ZAPUŠTĚNÉ DO
VRSTY TEPELNÉ IZOLACE,
SKRYTY POD OMÍTKOU

STŘEŠNÍ VPUSŤ DN70

STŘEŠNÍ VPUSŤ DN70

VĚTRACÍ HLAVICE DN 150
ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE

+3,900

+3,900

+3,900

+3
,9

00

+3
,9

00

+3,690+3,690

+3,690

BETONOVÝ OBRUBNÍK

+3
,9

00

+3
,9

00

±0,000-0,200

±0,000

±0,000

ODVODNĚNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ POMOCÍ STŘEŠNÍHO
ODTOKOVÉHO SYSTÉMU LORO-X

POCHOZÍ ZELENÁ STŘECHAPOCHOZÍ DŘEVĚNÁ TERASA

DEŠŤOVÉ SVODY JSOU ZAPUŠTĚNÉ DO VRSTY TEPELNÉ
IZOLACE, SKRYTY POD OMÍTKOU ČI FASÁDNÍM DŘEVĚNÝM
OBKLADEM, Z DŮVODU TEPELNÝCH MOSTŮ JE V MÍSTECH
SVODŮ UMÍSTĚNA VAKUOVÁ IZOLACE S HYDROIZOLAČNÍ
FOLIÍ

NA POZEMKU JSOU UMÍSTĚNY DVĚ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NA
DEŠŤOVOU VODU

ODVODNĚNÍ STŘECHY A ZPEVNĚNÝCH PLOCH

STŘEŠNÍ ŽLAB

BETONOVÝ OBRUBNÍK

±0,000±0,000

±0,000



1.09
20°C

1.01
20°C

1.04
20°C

1.08
20°C

1.02
15°C

1.03
15°C

1.06
20°C

1.07
20°C

2%

TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) POVRCH PODLAH POVRCH STĚN POVRCH  STROPŮ

1.01 zádveří 4,20 plovoucí podlaha omítka sádrokartonový
podhled

1.02 garáž 42,25 epoxidová stěrka omítka omítka

1.03 sklad 10,00 epoxidová stěrka omítka omítka

1.04 šatna 3,60 plovoucí podlaha omítka
sádrokartonový

podhled

1.05 hala 6,00 plovoucí podlaha omítka sádrokartonový
podhled

1.06 předsíň wc 1,60 plovoucí podlaha omítka
sádrokartonový

podhled

1.07 wc pro hosty 1,55 plovoucí podlaha omítka sádrokartonový
podhled

1.08 domácí práce 7,60 plovoucí podlaha omítka
sádrokartonový

podhled

1.09
kuchyň + obývací

pokoj 57,70 plovoucí podlaha omítka
sádrokartonový

podhled

DEŠŤOVÉ SVODY ZAPUŠTĚNÉ DO VRSTY
TEPELNÉ IZOLACE, SKRYTY POD OMÍTKOU

DEŠŤOVÉ SVODY ZAPUŠTĚNÉ DO VRSTY
TEPELNÉ IZOLACE, SKRYTY POD OMÍTKOU

DEŠŤOVÉ SVODY ZAPUŠTĚNÉ DO VRSTY TEPELNÉ
IZOLACE, SKRYTY POD DŘEVĚNÝM OBKLADEM

2%
2% 2%

TČ e

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
NA DEŠŤOVOU VODU

2%

MN

VENKOVNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA UMÍSTĚNO
VE VÝKLENKU OBVODOVÉ ZDI, ZAKRYTO DŘEVĚNOU MŘÍŽÍ



 VZT
JEDNOTKA

PŘÍVOD VZDUCHU V 1NP

ODVOD VZDUCHU NA STŘECHU

TČ i

TUV

EX

TČ e - vzduch

RŠ

VEDENO V PODLAZE

0.06
20°C

0.05
20°C

0.04
20°C

0.07
20°C

0.09
24°C

0.08
20°C

0.10
20°C

0.03
24°C

0.02
20°C

0.13
20°C

0.12
15°C

0.11
15°C

0.14
5°C

0.15
exteriér

PR

TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) POVRCH PODLAH POVRCH STĚN POVRCH  STROPŮ

0.01 hala se schodištěm 15,80 plovoucí podlaha omítka
sádrokartonový

podhled

0.02 šatna 12,00 plovoucí podlaha omítka
sádrokartonový

podhled

0.03 koupelna 5,75 dlažba
keramický obklad do

výšky 1,8 m
sádrokartonový

podhled

0.04 dětský pokoj 1 13,30 plovoucí podlaha omítka sádrokartonový
podhled

0.05 dětský pokoj 2 13,30 plovoucí podlaha omítka
sádrokartonový

podhled

0.06 společný prostor 11,50 plovoucí podlaha omítka sádrokartonový
podhled

0.07 pracovna 13,00 plovoucí podlaha omítka
sádrokartonový

podhled

ČÍSLO MÍSTNOSTI NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) POVRCH PODLAH POVRCH STĚN POVRCH  STROPŮ

0.09 koupelna 11,30 dlažba
keramický obklad do

výšky 1,8 m
sádrokartonový

podhled

0.10 ložnice 29,60 plovoucí podlaha omítka
sádrokartonový

podhled

0.11 chodba 2,65 plovoucí podlaha omítka sádrokartonový
podhled

0.12 technická místnost 15,12 epoxidová stěrka omítka omítka

0.13 místnost pro fitness 17,00 plovoucí podlaha omítka sádrokartonový
podhled

0.14
sklad zahradního

nábytku 10,70 plovoucí podlaha omítka omítka

0.15 krytá terasa 19,50 epoxidová stěrka omítka omítka

0.08 šatna 7,00 plovoucí podlaha omítka
sádrokartonový

podhled

TABULKA MÍSTNOSTÍ

DEŠŤOVÉ SVODY ZAPUŠTĚNÉ DO VRSTY
TEPELNÉ IZOLACE, SKRYTY POD OMÍTKOU

DRENÁŽ



VEDENO POD STROPEM
V PODHLEDU

PŘÍVOD VZDUCHU V 1NP

ODVOD VZDUCHU NA STŘECHU

1.09
20°C

1.01
20°C

1.04
20°C

1.08
20°C

1.02
15°C

1.03
15°C

1.06
20°C

1.07
20°C

HR

PŘÍVOD VZDUCHU
DO GARÁŽE

ODVOD VZDUCHU
 Z GARÁŽE

TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) POVRCH PODLAH POVRCH STĚN POVRCH  STROPŮ

1.01 zádveří 4,20 plovoucí podlaha omítka sádrokartonový
podhled

1.02 garáž 42,25 epoxidová stěrka omítka omítka

1.03 sklad 10,00 epoxidová stěrka omítka omítka

1.04 šatna 3,60 plovoucí podlaha omítka sádrokartonový
podhled

1.05 hala 6,00 plovoucí podlaha omítka
sádrokartonový

podhled

1.06 předsíň wc 1,60 plovoucí podlaha omítka sádrokartonový
podhled

1.07 wc pro hosty 1,55 plovoucí podlaha omítka
sádrokartonový

podhled

1.08 domácí práce 7,60 plovoucí podlaha omítka sádrokartonový
podhled

1.09
kuchyň + obývací

pokoj 57,70 plovoucí podlaha omítka
sádrokartonový

podhled

HR



 VZT
JEDNOTKA

PŘÍVOD VZDUCHU V 1NP

ODVOD VZDUCHU NA STŘECHUVEDENO POD STROPEM
V PODHLEDU

TČ i
EX

TČ e - vzduch

RŠ
VEDENO POD STROPEM
V PODHLEDU

0.06
20°C

0.05
20°C

0.04
20°C

0.07
20°C

0.09
24°C

0.08
20°C

0.10
20°C

0.03
24°C

0.02
20°C

0.13
20°C

0.12
15°C

0.11
15°C

0.14
5°C

0.15
exteriér

PR

PR

DRENÁŽ

TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) POVRCH PODLAH POVRCH STĚN POVRCH  STROPŮ

0.01 hala se schodištěm 15,80 plovoucí podlaha omítka
sádrokartonový

podhled

0.02 šatna 12,00 plovoucí podlaha omítka sádrokartonový
podhled

0.03 koupelna 5,75 dlažba
keramický obklad do

výšky 1,8 m
sádrokartonový

podhled

0.04 dětský pokoj 1 13,30 plovoucí podlaha omítka sádrokartonový
podhled

0.05 dětský pokoj 2 13,30 plovoucí podlaha omítka
sádrokartonový

podhled

0.06 společný prostor 11,50 plovoucí podlaha omítka sádrokartonový
podhled

0.07 pracovna 13,00 plovoucí podlaha omítka
sádrokartonový

podhled

ČÍSLO MÍSTNOSTI NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) POVRCH PODLAH POVRCH STĚN POVRCH  STROPŮ

0.09 koupelna 11,30 dlažba
keramický obklad do

výšky 1,8 m
sádrokartonový

podhled

0.10 ložnice 29,60 plovoucí podlaha omítka
sádrokartonový

podhled

0.11 chodba 2,65 plovoucí podlaha omítka sádrokartonový
podhled

0.12 technická místnost 15,12 epoxidová stěrka omítka omítka

0.13 místnost pro fitness 17,00 plovoucí podlaha omítka sádrokartonový
podhled

0.14
sklad zahradního

nábytku 10,70 plovoucí podlaha omítka omítka

0.15 krytá terasa 19,50 epoxidová stěrka omítka omítka

0.08 šatna 7,00 plovoucí podlaha omítka sádrokartonový
podhled

TABULKA MÍSTNOSTÍ

TUV






