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PŘEČERPÁVACÍ STANICE

REVIZNÍ ŠACHTA S PŘEPADEM DO
KANALIZAČNÍHO ŘADU

VODOMĚRNÁ SESTAVA

PŘÍPOJKA ESI
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JEDNOTNÁ KANALIZACE

TLAKOVÁ KANALIZACE NA POZEMKU

VODOVODNÍ ŘAD

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA NA POZEMKU

SILNOPROUD

SLABOPROUD

ELEKTROPŘÍPOJKA NA POZEMKU

PLYNOVOD STN

VEDENÍ MÉDIA DO TEPELNÉHO ČERPADLA
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ZATRAVŇOVACÍ DLAŽDICE
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JINÝ MOŽNÝ VSTUP
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VJEZD NA POZEMEK
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Č.M. NÁZEV m² S.V. mm PODLAHA STĚNY STROP

101 HALA 12,06 3000 laminátová podlaha omítka+malířský nátěr omítka+malířský nátěr

102 OBÝVACÍ POKOJ/KCHYŇ/JÍDELNA 50,72 3000 laminátová podlaha omítka+malířský nátěr omítka+malířský nátěr

103 ŠATNA 6,30 3000 laminátová podlaha omítka+malířský nátěr omítka+malířský nátěr

104 LOŽNICE 21,54 3000 laminátová podlaha omítka+malířský nátěr omítka+malířský nátěr

105 KOUPELNA 7,40 3000 keramická dlažba keramický obklad omítka+malířský nátěr

106 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 2,60 2600 keramická dlažba omítka+malířský nátěr SDK podhled+povrchová úprava

107 WC 1,85 2600 keramická dlažba keramický obklad SDK podhled+povrchová úprava

108 ČTECÍ KOUTEK/KNIHOVNA 10,54 3000 laminátová podlaha omítka+malířský nátěr omítka+malířský nátěr

109 DĚTSKÝ POKOJ 15,30 3000 laminátová podlaha omítka+malířský nátěr omítka+malířský nátěr

110 DĚTSKÝ POKOJ 15,00 3000 laminátová podlaha omítka+malířský nátěr omítka+malířský nátěr

111 KOUPELNA 6,50 3000 keramická dlažba keramický obklad omítka+malířský nátěr

112 CHODBA 15,82 3000 laminátová podlaha omítka+malířský nátěr omítka+malířský nátěr

113 PRACOVNA 18,16 3000 laminátová podlaha omítka+malířský nátěr omítka+malířský nátěr

114 SPÍŽ 1,00 3000 keramická dlažba omítka+malířský nátěr omítka+malířský nátěr
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LEGENDA MATERIÁLŮ

(TL. 200mm)

(TL. 100mm)
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(TL. 200mm)

ROSTLÝ TERÉN
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PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

LEGENDA

TABULKA MÍSTNOSTÍ

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

1 HALA 12.06 m²
2 OBYTNÝ PROSTOR/KUCHYŇ/JÍDELNA 50.72 m²
3 ŠATNA  6.30 m²
4 LOŽNICE 21.54 m²
5 KOUPELNA  7.40 m²
6 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST  2.60 m²
7 WC  1.85 m²
8 ČTECÍ KOUTEK/KNIHOVNA 10.54 m²
9 DĚTSKÝ POKOJ 15.30 m²
10 DĚTSKÝ POKOJ 15.00 m²
11 KOUPELNA  6.50 m²
12 CHODBA 15.82 m²
13 PRACOVNA 18.16 m²
14 SPÍŽ  1.00 m²

S1
D1

S2 S3

S OZNAČENÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

D OZNAČENÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

D2

S4

±0,000
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3 PANORAMATICKÁ GARÁŽ 24.12 m²
4 FILTR  3.12 m²
5 DVOJGARÁŽ 37.74 m²
6 TECHNICKÁ MÍSTNOST 12.24 m²
7 DÍLNA/SKLAD  10.44 m²
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VEDENO POD STROPEM V 1.PP

4

±0,000 = +315,96 m.n.m. B.p.v.



MARTIN HOLINKA

MARTIN HOLINKA

KONCEPCE VODOVODU 1.NP

PROJEKT:

RODINNÝ DŮM V LIBOCI

PROJEKTANT:

VÝKRES:

ČÁST:

AUTOR NÁVRHU:

28.5.2017 DSP
DATUM: STUPEŇ PD:

MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU:

VYPRACOVAL:

1:100 D.1.4.04

S

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY

LEGENDA
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PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY

1 HALA 12.06 m²
2 OBYTNÝ PROSTOR/KUCHYŇ/JÍDELNA 50.72 m²
3 ŠATNA  6.30 m²
4 LOŽNICE 21.54 m²
5 KOUPELNA  7.40 m²
6 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST  2.60 m²
7 WC  1.85 m²
8 ČTECÍ KOUTEK/KNIHOVNA 10.54 m²
9 DĚTSKÝ POKOJ 15.30 m²
10 DĚTSKÝ POKOJ 15.00 m²
11 KOUPELNA  6.50 m²
12 CHODBA 15.82 m²
13 PRACOVNA 18.16 m²
14 SPÍŽ  1.00 m²
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PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ CIRKULAČNÍ VODY

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

V1

V SVISLÉ POTRUBÍ VODOVODU

±0,000

VEDENO POD STROPEM V 1.PP

±0,000 = +315,96 m.n.m. B.p.v.
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VEDENO POD STROPEM
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1 ZÁDVEŘÍ 12.41 m²
2 HALA 11.59 m²
3 PANORAMATICKÁ GARÁŽ 24.12 m²
4 FILTR  3.12 m²
5 DVOJGARÁŽ 37.74 m²
6 TECHNICKÁ MÍSTNOST 12.24 m²
7 DÍLNA/SKLAD  10.44 m²

-2,960

76

5

2

3

14

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

IZT

±0,000 = +315,96 m.n.m. B.p.v.



MARTIN HOLINKA

MARTIN HOLINKA

PROJEKT:

RODINNÝ DŮM V LIBOCI

PROJEKTANT:

VÝKRES:

ČÁST:

AUTOR NÁVRHU:

28.5.2017 DSP
DATUM: STUPEŇ PD:

MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU:

VYPRACOVAL:

1:100 D.1.4.06

S

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

KONCEPCE VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ A ELEKTROROZVODŮ 1.NP

PODLAHOVĚ VYTÁPĚNÉ PLOCHY

LEGENDA

TABULKA MÍSTNOSTÍ

ROZVOD TEPLA VEDENÝ V PODLAZE

1 HALA 12.06 m²
2 OBYTNÝ PROSTOR/KUCHYŇ/JÍDELNA 50.72 m²
3 ŠATNA  6.30 m²
4 LOŽNICE 21.54 m²
5 KOUPELNA  7.40 m²
6 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST  2.60 m²
7 WC  1.85 m²
8 ČTECÍ KOUTEK/KNIHOVNA 10.54 m²
9 DĚTSKÝ POKOJ 15.30 m²
10 DĚTSKÝ POKOJ 15.00 m²
11 KOUPELNA  6.50 m²
12 CHODBA 15.82 m²
13 PRACOVNA 18.16 m²
14 SPÍŽ  1.00 m²
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±0,000 = +315,96 m.n.m. B.p.v.
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D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

KONCEPCE VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ A VEDENÍ ELEKTROROZVODŮ 1.PP
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VRTY TEPELNÉHO ČERPADLA

TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ - VODA

PODLAHOVĚ VYTÁPĚNÉ PLOCHY

LEGENDA

ROZVOD TEPLA VEDENÝ V PODLAZE

ODVOD VZDUCHU

TABULKA MÍSTNOSTÍ

1 ZÁDVEŘÍ 12.41 m²
2 HALA 11.59 m²
3 PANORAMATICKÁ GARÁŽ 24.12 m²
4 FILTR  3.12 m²
5 DVOJGARÁŽ 37.74 m²
6 TECHNICKÁ MÍSTNOST 12.24 m²
7 DÍLNA/SKLAD  10.44 m²
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PATROVÁ ROZVODNICEPR

±0,000 = +315,96 m.n.m. B.p.v.
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