
 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

FAKULTA STAVEBNÍ  
KATEDRA HYDROMELIORACÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ  

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIE ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU 
KLÁŠTERNÍHO AREÁLU SVATÝ KOPEČEK 

U OLOMOUCE 

 

BAKALÁěSKÁ PRÁCE 

 

ŠÁRKA ADENSAMOVÁ 

 

Vedoucí bakaláĜské práce: Ing. Pavla Schwarzová, Ph.D. 

 

Praha 2017 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jseŵ předložeŶou práĐi ǀǇpraĐoǀala saŵostatŶě a že jseŵ uǀedla ǀeškeré 
použité iŶforŵačŶí zdroje ǀ souladu s MetodiĐkýŵ pokǇŶeŵ o etiĐké přípraǀě ǀǇsokoškolskýĐh 
záǀěrečŶýĐh praĐí.  

 

V Praze dne 28.5.2017       Šárka AdeŶsaŵoǀá 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mé poděkoǀáŶí patří zejŵéŶa ǀedouĐí ďakalářské práĐe IŶg. Paǀle SĐhǁarzoǀé, Ph.D. za 

odbornou pomoc a konzultace.  

Dále ďǇĐh ráda poděkoǀala zaŵěstŶaŶĐůŵ projekčŶího odděleŶí firmy IRIMON, spol. s r.o. za 

poskǇtŶutí ĐeŶŶé praǆe, ŵateriálů a ǀždǇ oĐhotŶýĐh rad z oďoru záǀlahoǀýĐh sǇstéŵů.  

V ŶeposledŶí řadě děkuji ǀšeŵ ďlízkýŵ za podporu při studiu a psaŶí této práĐe.  

 

V Praze dne 28.5.2017       Šárka AdeŶsaŵoǀá 



 

 

Anotace 

TeoretiĐká část ďakalářská práĐe se zaďýǀá postupeŵ Ŷáǀrhu autoŵatiĐkýĐh záǀlahoǀýĐh 
sǇstéŵů. Popisuje jedŶotliǀé krokǇ práĐe Ŷa projektu, od oďezŶáŵeŶí projektaŶta se situaĐí, 
přes Ŷáǀrh rozŵístěŶí postřikoǀačů, diŵeŶzoǀáŶí truďŶího ǀedeŶí, ǀýďěr ǀhodŶého ǀodŶího 
zdroje, jakož i ǀýhodǇ a ŶeǀýhodǇ jedŶotliǀýĐh zdrojů. Následuje pojedŶáŶí o současŶě aktuálŶí 
kliŵatiĐké zŵěŶě a jejíĐh dopadeĐh Ŷa záǀlahoǀé sǇstéŵǇ.  

PraktiĐkou částí je Ŷáǀrh autoŵatiĐkého záǀlahoǀého sǇstéŵu Ŷa Ŷádǀoří BazilikǇ NaǀštíǀeŶí 
PaŶŶǇ Marie Ŷa Sǀatéŵ Kopečku ǀ OloŵouĐi. Náǀrh oďsahuje ǀýpočet ǀláhoǀé potřeďǇ a 
záǀlahoǀého ŵŶožstǀí pro OloŵouĐký kraj, Ŷáǀrh postřikoǀačů, truďŶího ǀedeŶí, 
elektroiŶstalaĐe a ǀodŶího zdroje pro daŶý areál, ǀčetŶě diŵeŶzoǀáŶí dešťoǀýĐh jíŵek, a popis 
oǀládáŶí sǇstéŵu a hladiŶoǀého hlídáŶí. Na záǀěr je uǀedeŶ ǀýkaz ǀýŵěr a kalkulaĐe ĐeŶǇ.  

Klíčoǀá sloǀa: autoŵatiĐký záǀlahoǀý sǇstéŵ, gloďálŶí zŵěŶa kliŵatu, ǀláhoǀá potřeďa, ǀodŶí 
zdroj 

 

The theoretical part of the bachelor thesis deals with the proceedings of schemes of automatic 

irrigation systems. It describes the individual steps of the project, from familiarizing 

the designer to the situation, the design of sprinklers, the design of the pipeline, the selection 

of a suitable water supply as well as the advantages and disadvantages of individual sources. 

This is followed by a discussion on the current climate change and its impacts on irrigation 

systems. 

The practical part is a suggestion of an automatic irrigation system in the courtyard 

of the BasiliĐa of the VisitatioŶ of the VirgiŶ MarǇ at Sǀatý Kopeček iŶ OloŵouĐ. The proposal 
includes the calculation of water needs and irrigation quantities for the Olomouc Region, 

the design of sprinklers, pipelines, wiring and water supply for a given area, including 

the design of rain reservoirs, and the description of system control and level monitoring. 

In conclusion, a statement of price and price´s calculation is given. 

Key words: automatic irrigation system, global climate change, water need, water supply  
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1 Teoretická část  
1.1 Úvod  

Téŵa sǀé ďakalářské práĐe jseŵ si zǀolila Ŷa základě ŵého zájŵu o záǀlahoǀé sǇstéŵǇ. TeŶ 
započal ǀ ϲ. seŵestru studia, kdǇ jsŵe ŵěli předŵět VodŶí hospodářstǀí krajiŶǇ ϭ, ǀ Ŷěŵž se 
ŵiŵo jiŶé proďíralǇ záǀlahǇ s Ing. Pavlou Schwarzovou, Ph.D. TehdǇ jseŵ získala základŶí 
poǀědoŵí o proďleŵatiĐe záǀlahoǀýĐh sǇstéŵů a to zejŵéŶa ǀ zeŵědělstǀí, řešeŶí otázkǇ 
suĐha a podoďŶě.  

Po eǆtréŵŶě suĐhéŵ létu v roce ϮϬϭϱ jsŵe se ǀšiĐhŶi přesǀědčili, že do ďudouĐŶa ďudou 
záǀlahǇ ŶutŶostí. Ať už zŵiňujeŵe příŵý dopad Ŷa zeŵědělĐe či zahrádkáře, Ŷeďo Ŷa každého 
z Ŷás, kdo ǀiděl ǀǇprahlou ǀegetaĐi, Ŷapříklad ǀ parku. V důsledku zŵěŶǇ kliŵatu ŵůžeŵe 
v ďudouĐŶu očekáǀat podoďŶé situaĐe a ŵěli ďǇĐhoŵ se Ŷa Ŷě připraǀit.  

Sǀé zŶalosti jseŵ se rozhodla prohlouďit splŶěŶíŵ odďorŶé praǆe ǀe firŵě IRIMON, spol. s r.o., 
kde jseŵ se ǀěŶoǀala zejŵéŶa projektoǀáŶí záǀlahoǀýĐh sǇstéŵů na zahradáĐh rodiŶŶýĐh 
doŵů. Má spolupráĐe s firŵou pokračuje dodnes forŵou ďrigádǇ. Tak jseŵ se dostala 
k ŵožŶosti řešeŶí záǀlahǇ Ŷádǀoří ďazilikǇ Ŷa Sǀatéŵ Kopečku ǀ OloŵouĐi.  

Na projektu ŵě zaujala předeǀšíŵ proďleŵatika zdroje ǀodǇ. V ŵístě jsou oďeĐŶě proďléŵǇ 
s ǀodŶíŵi zdroji, proto bude potřeďa ǀzít do úǀahǇ ǀšeĐhŶǇ ŵožŶosti i jejich kombinace.  

Další zajíŵaǀost pro ŵě předstaǀoǀalǇ ǀýzŶaŵŶost a historiĐká a duĐhoǀŶí hodŶota daŶého 
areálu, který přiǀítá ročŶě Ŷespočet ŶáǀštěǀŶíků a ďohužel ŶeŶí ǀ současŶosti ǀ adekǀátŶíŵ 
teĐhŶiĐkéŵ staǀu. DíkǇ uǀolŶěŶí dotaĐí z Eǀropské UŶie je ǀelká šaŶĐe, že se ǀ ďlízké 
ďudouĐŶosti tato situaĐe zlepší. Do Đelkoǀé oďŶoǀǇ areálu saŵozřejŵě patří i údržďa zeleŶýĐh 
ploĐh. V současŶosti je tráǀŶík ŵístǇ zažloutlý a řídký a tíŵ zďǇtečŶě kazí estetiĐký dojeŵ 
z paŵátkǇ jako Đelku, Ŷa Đož je iŶstalaĐe záǀlahoǀého sǇstéŵu ideálŶíŵ řešeŶíŵ.  
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1.2 Svatý Kopeček  

Sǀatý Kopeček se ŶaĐhází Ŷa seǀeroǀýĐhodě statutárŶího ŵěsta OloŵouĐ. Od centra Olomouce 

je ǀzdáleŶ ϴ kŵ. (1)  

 

obr.  1.2.1 Poloha Sǀatého Kopečku ǀ ráŵĐi repuďliky  

(zdroj: https://mapy.cz/)  

 

 

obr.  1.2.2 Poloha Sǀatého Kopečku ǀzhledeŵ k ĐeŶtru OloŵouĐe  

(zdroj: https://mapy.cz/)  

  



Bakalářská práĐe 
 Studie záǀlahoǀého sǇstéŵu klášterŶího areálu Sǀatý Kopeček u OloŵouĐe  

 

10 

 

GeologiĐké podloží je tǀořeŶo zejŵéŶa kǀartérŶíŵ kaŵeŶitýŵ až hliŶito-kaŵeŶitýŵ 
sedimentem. (2)  

Oďlast spadá do poǀodí MoraǀǇ ;hǇdrologiĐké pořadí ϰ-10-01-001 (3)). Je tedǇ součástí poǀodí 
DuŶaje a úŵoří ČerŶého ŵoře a AtlaŶtského oĐeáŶu.  

 

obr.  1.2.3 Mapa poǀodí ČR  

(zdroj: http://www.kr-jihomoravsky.cz/archiv/ozp/plany_oblasti_povodi_moravy_a_dyje/Navrh_POP_Morava/)  
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DoŵiŶaŶtou Sǀatého Kopečku je poutŶí areál, sestáǀajíĐí z baziliky NaǀštíǀeŶí PaŶŶǇ Marie, 
dále oďǇtŶýĐh a účeloǀýĐh ďudoǀ a aŵďitů s kaplí. Je ĐeŶŶýŵ ďarokŶíŵ díleŵ ϭϳ. a počátku ϭϴ. 
stol., jeho ǀýstaǀďǇ a ǀýzdoďǇ se zúčastŶili předŶí uŵělĐi tehdejší doďǇ. (4)  

 

obr.  1.2.4 LeteĐký sŶíŵek klášterŶího areálu Ŷa Sǀatéŵ Kopečku  

(zdroj: https://mapy.cz/)  

 

 

obr.  1.2.5 Bazilika NaǀštíǀeŶí PaŶŶy Marie  

(zdroj: http://www.discover-ce.eu/tourist-products/unesco-heritage/czech-republic/olomouc-holy-trinity-column/)  

Za presďǇtářeŵ kostela je rozsáhlé Ŷádǀoří se sousošíŵ sǀ. Norďerta uzaǀřeŶé do půlkruhu 
oteǀřeŶýŵ aŵďiteŵ s křížoǀou Đestou, do jehož středu je ǀestaǀěŶa kaple JŵéŶa PaŶŶǇ Marie. 

(5)  
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obr.  1.2.6 Nádǀoří se sousošíŵ sǀ. Norďerta - ploĐha pro záǀlahu  

(zdroj: http://jam53.rajce.idnes.cz/Svaty_kopecek_-_Olomouc_2013/)  

Areál kostela NaǀštíǀeŶí PaŶŶǇ Marie, aŵďitǇ s kaplí JŵéŶa PaŶŶǇ Marie, sousoší sǀ. Norďerta, 

jižŶí resideŶĐe, seǀerŶí resideŶĐe, jakož i sousoší sǀ. JaŶa NepoŵuĐkého jsou od 3. 5. 1958 

zapsáŶǇ Ŷa sezŶaŵu kulturŶíĐh paŵátek pod čísleŵ 15131/8-1829, ustanovenýŵ zákoŶeŵ 
č. ϮϬ/ϭϵϴϳ Sď. ;ZákoŶ České ŶárodŶí radǇ o státŶí paŵátkoǀé péčiͿ. (6)  

Výňatek z § ϵ zŵíŶěŶého zákoŶa ϮϬ/ϭϵϴϳ:  

";ϭͿ VlastŶík kulturŶí paŵátkǇ je poviŶeŶ Ŷa vlastŶí Ŷáklad pečovat o její zaĐhováŶí, udržovat ji 

v doďréŵ stavu a ĐhráŶit ji před ohrožeŶíŵ, poškozeŶíŵ, zŶehodŶoĐeŶíŵ Ŷeďo odĐizeŶíŵ. 
KulturŶí paŵátku je poviŶeŶ užívat pouze způsoďeŵ, který odpovídá jejíŵu kulturŶě 
politiĐkéŵu výzŶaŵu, paŵátkové hodŶotě a teĐhŶiĐkéŵu stavu. Je-li kulturŶí paŵátka 
v společeŶskéŵ vlastŶiĐtví, je poviŶŶostí orgaŶizaĐe, která kulturŶí paŵátku spravuje Ŷeďo ji 
užívá Ŷeďo ji ŵá ve vlastŶiĐtví, a jejího ŶadřízeŶého orgáŶu vǇtvářet pro plŶěŶí uvedeŶýĐh 
poviŶŶostí všeĐhŶǇ potřeďŶé předpokladǇ. 

;ϮͿ PoviŶŶost pečovat o zaĐhováŶí kulturŶí paŵátkǇ, udržovat kulturŶí paŵátku v doďréŵ 
stavu a ĐhráŶit ji před ohrožeŶíŵ, poškozeŶíŵ, zŶehodŶoĐeŶíŵ Ŷeďo odĐizeŶíŵ ŵá také teŶ, 
kdo kulturŶí paŵátku užívá Ŷeďo ji ŵá u seďe; poviŶŶost Ŷést ŶákladǇ spojeŶé s touto péčí 
o kulturŶí paŵátku ŵá však jeŶ tehdǇ, jestliže to vǇplývá z právŶího vztahu ŵezi Ŷíŵ 
a vlastŶíkeŵ kulturŶí paŵátkǇ. 
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;ϯͿ OrgaŶizaĐe a oďčaŶé, i kdǇž Ŷejsou vlastŶíkǇ kulturŶíĐh paŵátek, jsou poviŶŶi si počíŶat tak, 
aďǇ Ŷezpůsoďili ŶepřízŶivé zŵěŶǇ stavu kulturŶíĐh paŵátek Ŷeďo jejiĐh prostředí a Ŷeohrožovali 
zaĐhováŶí a vhodŶé společeŶské uplatŶěŶí kulturŶíĐh paŵátek."  

VlastŶíkeŵ zŵíŶěŶýĐh oďjektů je Králoǀská kaŶoŶie preŵoŶstrátů Ŷa Strahoǀě, Strahoǀské 
Ŷádǀoří ϭϯϮ/ϭ, HradčaŶǇ, ϭϭϴϬϬ Praha ϭ. (7) 

Projekt záǀlahǇ Ŷádǀoří klášterŶího areálu Ŷa Sǀatéŵ Kopečku u OloŵouĐe je pláŶoǀáŶ jako 
součást rozsáhlé rekoŶstrukĐe ďazilikǇ a přilehlýĐh oďjektů, která ďude fiŶaŶĐoǀáŶa z dotaĐí 
Eǀropské uŶie. ČláŶkǇ z iŶterŶetoǀýĐh deŶíků, pojedŶáǀajíĐí o těĐhto dotaĐíĐh, se ŶaĐhází 
v příloze ϭ. TǇto čláŶkǇ hoǀoří hlaǀŶě o rekoŶstrukĐíĐh oďjektů a úpraǀǇ zeleŶě jsou zŵíŶěŶǇ 
spíše okrajoǀě.  

PloĐha pro záǀlahu je ŶazŶačeŶa Ŷa obr.  1.2.7 VǇzŶačeŶí zaǀlažoǀaŶé ploĐhǇ. JedŶá se 

o tráǀŶík Ŷa Ŷádǀoří ďazilikǇ, ďez ǀýsadeď. Celkoǀá ǀýŵěra tráǀŶíku čiŶí zhruďa ϯ ϬϬϬ ŵ2. 

PloĐha je ohraŶičeŶa aŵďiteŵ a saŵotŶou ďazilikou. V ĐeŶtrálŶí části se ŶaĐhází sousoší 
sv. Norďerta a Ŷádǀoří křižují ŵlatoǀé cesty.  

 

obr.  1.2.7 VyzŶačeŶí zaǀlažoǀaŶé ploĐhy 

(zdroj ŵapoǀého podkladu: https://mapy.cz/)  
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1.3 Postup návrhu automatických závlahových systémů  

1.3.1 Získání informací o pozemku  

Náǀrh autoŵatiĐkého záǀlahoǀého sǇstéŵu začíŶá ǀždǇ podroďŶýŵ pozŶáŶíŵ řešeŶého 

pozemku a přesŶých požadaǀků majitele. Projektant se sezŶaŵuje se situaĐí ďuď osoďŶě příŵo 
Ŷa ŵístě, Ŷeďo Ŷejčastěji prostředŶiĐtǀíŵ koŵďiŶaĐe sŶíŵků daŶé lokalitǇ a takzǀaŶého 
osazoǀaĐího pláŶu. TeŶto Ŷákres oďsahuje ǀǇzŶačeŶí ploĐh s růzŶýŵi druhǇ ǀegetaĐe, ploĐh 
ŶepropustŶýĐh, které zaǀlažoǀáŶǇ Ŷeďudou ;Ŷapříklad parkoǀiště, zahradŶí ĐhodŶíkǇ, 
příjezdoǀá ĐestaͿ a ploĐh zastaǀěŶýĐh. PloĐhǇ s ǀýsadďou je ŶutŶo odlišit od ploĐh tráǀŶíku 
a uǀést, jaká ǀegetaĐe se zde ŶaĐhází či ďude ŶaĐházet. Je také důležité popsat ŶezaǀlažoǀaŶé 
ploĐhǇ, aďǇ Ŷa Ŷě projektaŶt ďral ohled - jako příklad ďǇĐh uǀedla, že ǀe ǀětšiŶě případů 
Ŷeďýǀá proďléŵ, kdǇž postřikoǀač jeŵŶě dostříkŶe Ŷa oďruďŶík, ale u podezdíǀkǇ doŵu už by 

se to stáǀat Ŷeŵělo.    

VeliĐe důležitá část, která ďohužel ďýǀá ǀ osazoǀaĐíŵ pláŶu ze straŶǇ zákazŶíka často 
opoŵíjeŶa, je přesŶé zakresleŶí uŵístěŶí ŵoďiliáře, jako Ŷapříklad sušáku Ŷa prádlo, 
zahradŶího ŶáďǇtku, ďazéŶu Ŷeďo, ǀ případě ǀeřejŶýĐh prostraŶstǀí, laŵp, laǀiček či 
odpadkoǀýĐh košů. Může se stát, že je takoǀýto Ŷedostatek odhaleŶ až při saŵotŶé iŶstalaĐi 
sǇstéŵu a to způsoďí ŶepříjeŵŶé koŵplikaĐe.  

Dále je projektaŶt oďezŶáŵeŶ s podroďŶějšíŵi iŶforŵaĐeŵi, jako je tǇp ǀodŶího zdroje a jeho 
tlak a diŵeŶze, zdroj elektriĐké eŶergie, ǀedeŶí iŶžeŶýrskýĐh sítí, propustŶost podloží, sǀažitost 
teréŶu a podoďŶě.  

 

1.3.2 Volba a posouzení vodního zdroje  

ŘešeŶí ǀodŶího zdroje je klíčoǀýŵ ďodeŵ Ŷáǀrhu každého záǀlahoǀého sǇstéŵu. Rozlišujeŵe 
pět základŶíĐh zdrojů ǀodǇ, a to kopaŶé a ǀrtaŶé studŶǇ, ǀodoǀod, ǀodu dešťoǀou a vodu 

z poǀrĐhoǀýĐh zdrojů. Při ǀolďě ǀǇĐházíŵe z ŵožŶostí daŶé lokalitǇ. Posuzujeŵe ĐeŶoǀá 
hlediska, zejŵéŶa pak ŶákladǇ Ŷa filtraĐi, čerpáŶí, údržďu a proǀoz a ǀ ŶeposledŶí řadě ĐeŶǇ 
ǀodŶého a stočŶého.  

 

1.3.2.1 Kopané a vrtané studny  

StudŶičŶí ǀoda je oďeĐŶě poǀažoǀáŶa za ǀelŵi ǀhodŶý zdroj ǀodǇ pro záǀlahu. Její ŶesporŶou 
ǀýhodou je, že ŵalé odďěrǇ zatíŵ Ŷejsou zpoplatŶěŶǇ, jak je uǀedeŶo ǀ Hlaǀě X, § ϴϴ, druhéŵ 
odstavci VodŶího zákoŶa ;Ϯϱϰ/ϮϬϬϭ Sď.Ϳ:  

"Poplatek se Ŷeplatí za skutečŶý odďěr podzeŵŶí vodǇ z jedŶoho vodŶího zdroje ŵeŶší Ŷeďo 
rovŶý ϲ 000 m

3
 za kaleŶdářŶí rok Ŷeďo ŵeŶší Ŷeďo rovŶý ϱϬϬ ŵ3

 v každéŵ ŵěsíĐi kaleŶdářŶího 
roku, dále za odďěrǇ povoleŶé k účelu získáŶí tepelŶé eŶergie, za odďěrǇ vodǇ ke sŶížeŶí 
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zŶečištěŶí podzeŵŶíĐh vod, za odďěrǇ vodǇ ke sŶižováŶí jejiĐh hladiŶǇ a za odďěrǇ vodǇ sloužíĐí 
hǇdrauliĐké oĐhraŶě podzeŵŶíĐh vod před zŶečištěŶíŵ."  

Z toho plǇŶe, že ŵajitelé zahrádek rodiŶŶýĐh doŵků ďýǀají od poplatků oproštěŶi, ale ǀětšíĐh 
odďěrů, jako jsou Ŷapříklad sportoǀŶí ploĐhǇ či parkǇ, se to již Ŷetýká. Nelze oǀšeŵ ǀǇloučit, že 
s ohledeŵ Ŷa ŶedáǀŶé suĐhé oďdoďí Ŷeďudou ǀšeĐhŶǇ odďěrǇ ŵěřeŶǇ a později zpoplatŶěŶǇ.  

Také je třeďa počítat s tíŵ, že saŵotŶé zďudoǀáŶí studŶǇ zŶaŵeŶá fiŶaŶčŶí iŶǀestiĐi, taktéž 
zakoupeŶí čerpadla a jeho ŶásledŶý proǀoz, ǀýdaje za elektriĐkou eŶergii a údržďu.  

ZejŵéŶa u ǀrtaŶýĐh studeŶ je třeďa koŶtroloǀat případŶé ĐheŵiĐké či ŵeĐhaŶiĐké zŶečištěŶí 
vody. PoŶorŶá čerpadla ǀe ǀrtu Ŷasáǀají jeŵŶé úloŵkǇ ze stěŶ ǀrtu. NejǀíĐe proďléŵoǀé jsou 
v toŵto ohledu Ŷoǀé ǀrtǇ, které oďsahují ǀelké ŵŶožstǀí Ŷečistot ǀzŶiklýĐh při saŵotŶéŵ 
ǀrtaŶí studŶǇ. KopaŶé studŶǇ ďýǀají z tohoto hlediska ǀhodŶější. V případě ǀýskǇtu ǀǇsokýĐh 
koŶĐeŶtraĐí ŶěkterýĐh ǀe ǀodě oďsažeŶýĐh látek ;Ŷapříklad železa či ǀápŶíkuͿ, ŵůže doĐházet 
k poškozoǀáŶí prǀků záǀlahoǀého sǇstéŵu a ŵohou ďýt ŶegatiǀŶě oǀliǀňoǀáŶǇ i saŵotŶé 
zaǀlažoǀaŶé rostliŶǇ. JedŶá se ale o ǀýjiŵečŶé případǇ. (8 str. 7)  

NesporŶou ǀýhodou kopaŶýĐh studeŶ je fakt, že jsou sĐhopŶǇ akuŵuloǀat oďjeŵ ǀodǇ, který 
ŵůžeŵe ǀǇužíǀat ihŶed, ďez ŶutŶosti přepouštěŶí do další jíŵkǇ. VrtaŶé studŶǇ tuto ǀlastŶost 
Ŷeŵají a zařazeŶí jíŵkǇ se zde stáǀá praktiĐkǇ ŶutŶostí. HlaǀŶíŵ důǀodeŵ je již zŵíŶěŶá 
ŶeeǆisteŶĐe akuŵulačŶího prostoru, ale Ŷesŵíŵe opoŵeŶout aŶi oĐhraŶu saŵotŶého ǀrtu. 
KdǇďǇĐhoŵ odeďírali příŵo z Ŷěj příliš silŶýŵ čerpadleŵ, ǀǇstaǀujeŵe se Ŷeďezpečí, že tíŵ ǀrt 
ŶeŶáǀratŶě zŶehodŶotíŵe. AkuŵulačŶí jíŵka ŵůže také sloužit jako sediŵeŶtačŶí Ŷádrž 
pro odstraŶěŶí části ŵeĐhaŶiĐkýĐh Ŷečistot, Ŷa které je ǀoda z ǀrtaŶýĐh studeŶ ŶáĐhǇlŶá, jak je 
ǀǇsǀětleŶo ǀýše.  (9 str. 10) 

Často se ǀ případě Ŷedostatku ǀodǇ použíǀá příŵé autoŵatiĐké přepojoǀáŶí zdroje ǀodǇ 
ze studny na vodovod a Ŷazpět. (10)  

 

1.3.2.2 Vodovodní řad  

NapojeŶí autoŵatiĐkého záǀlahoǀého sǇstéŵu Ŷa ǀodoǀodŶí řad se jeǀí jako řešeŶí sŶadŶé, 
dostupŶé každéŵu a z hlediska počátečŶí iŶǀestiĐe ǀýhodŶé. Z těĐhto důǀodů je také ǀelŵi 
hojŶě ǀǇužíǀáŶo, zejŵéŶa Ŷa zahradáĐh. Z hlediska proǀozŶíĐh Ŷákladů je oǀšeŵ teŶto způsoď 
ďezkoŶkureŶčŶě Ŷejdražší. CeŶǇ pitŶé ǀodǇ za m3 ǀ růzŶýĐh částeĐh ČR jsou ǀidět na obr.  1.3.1 

CeŶa ǀodǇ ǀ okresŶíĐh ŵěsteĐh ǀ roĐe ϮϬϭϳ. V ŶěkterýĐh oďĐíĐh je uplatňoǀáŶa dǀousložkoǀá 
cena vody.  

Na základě dat k ϭ. ϭ. ϮϬϭϳ je ĐeŶa ǀodŶého a stočŶého ŶejŶižší ǀ oďĐi Žaŵďerk - ϱϬ,Ϭϯ Kč 
za m3 (Ϯϭ,ϴϱ Kč ǀodŶé, Ϯϴ,ϭϴ Kč stočŶé, ĐeŶǇ ǀčetŶě ϭϱ% DPHͿ a ŶejǀǇšší ǀ Táďoře - 

114,59 Kč/ŵ3. (ϰϳ,ϯϮ Kč ǀodŶé, ϰϱ,ϯϵ Kč stočŶé ǀčetŶě ϭϱ% DPH. Zde se uplatňuje i druhá 
složka ĐeŶǇ, odhadŶutá Ŷa Ϯ Ϭϴϯ,ϴϬ Kč ročŶě za odďěratele pro ŵodeloǀý příklad ǀodovodu 

s průtokeŵ ϭ,ϱ m3/h, rozpočítáŶa dle spotřeďǇ ϴϳ litrů Ŷa osoďu, rok a 3 osoby v doŵáĐŶosti.) 
(11) 
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CeŶa ǀodǇ ŵezi létǇ ϭϵϴϵ a ϮϬϭϳ ǀzrostla ǀíĐe Ŷež čtǇřiĐetiŶásoďŶě – bez ohledu a to, že 
spotřeďa ǀodǇ ǀ toŵto oďdoďí klesla na polovinu. JedŶíŵ z hlaǀŶíĐh důǀodů zdražeŶí Ŷad 
ráŵeĐ ďěžŶé iŶflaĐe je to, že dříǀe ĐeŶa ǀodǇ Ŷeodpoǀídala skutečŶosti. Stát tehdǇ dotoǀal její 
čištěŶí, dodáŶí Ŷeďo ďudoǀáŶí kaŶalizaĐí a faktiĐkǇ tak platil ǀětší část Ŷákladů za spotřeďitele. 
Po ŶásledŶé priǀatizaĐi zajišťují tǇto služďǇ soukroŵé společŶosti ďez dotaĐí ze státŶího 
rozpočtu. (11)  

 

obr.  1.3.1 CeŶa ǀody ǀ okresŶíĐh ŵěsteĐh ǀ roĐe ϮϬϭϳ  

(zdroj: http://www.skrblik.cz/energie/voda/cena-vody/)  

Při ǀǇužíǀáŶí pité ǀodǇ Ŷa záǀlahu je ŵožŶé zredukoǀáŶí poplatku za stočŶé, jak uǀádí VodŶí 
zákoŶ, § ϭϵ odstavec 7:  

"Jestliže odďěratel vodu dodaŶou vodovodeŵ zčásti spotřeďuje ďez vǇpuštěŶí do kaŶalizaĐe 
a toto ŵŶožství je prokazatelŶě větší Ŷež ϯϬ ŵ3

 za rok, zjistí se ŵŶožství vǇpouštěŶé odpadŶí 
vodǇ do kaŶalizaĐe ďuď ŵěřeŶíŵ, Ŷeďo odďorŶýŵ výpočteŵ podle teĐhŶiĐkýĐh propočtů 
předložeŶýĐh odďěrateleŵ a ověřeŶýĐh provozovateleŵ, pokud se předeŵ provozovatel 
s odďěrateleŵ Ŷedohodli jiŶak. "  

Přesto, že se ǀoda z ǀodoǀodu jeǀí jako čistá a tíŵ ǀhodŶá pro záǀlahu ďez ŶutŶosti její úpraǀǇ, 
je i zde potřeďa osadit filtr ŵeĐhaŶiĐkýĐh Ŷečistot. Důǀodeŵ je zejŵéŶa oĐhraŶa sǇstéŵu 
po případŶé odstáǀĐe, kdǇ se při opětoǀŶéŵ spuštěŶí ŵohou z potruďí uǀolňoǀat shlukǇ 
usazeŶiŶ, iŶkrustǇ a další ŶečistotǇ. (8 str. 8) 

Voda ǀ řadu ŶeŶí přírodě ďlízká, jako ǀoda z ostatŶíĐh zdrojů a zejŵéŶa kǀůli oďsahu Đhloru je 

pro rostliŶǇ ŵéŶě ǀhodŶá. Fakteŵ oǀšeŵ je, že se ǀ současŶé doďě Đhloruje ŵéŶě, Ŷež 
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v ŵiŶulosti, číŵž je ŶepřízŶiǀý ǀliǀ ŵiŶiŵalizoǀáŶ. (9 str. 10) MaǆiŵálŶí oďsah ǀolŶého Đhloru 
v pitŶé ǀodě je určeŶ ǀǇhláškou ϮϱϮ/ϮϬϬϰ Sď. a čiŶí Ϭ,ϯ ŵg/l.  

V reakĐi Ŷa suĐho ǀ létě ϮϬϭϱ začalǇ oďĐe v letech 2015 i 2016 ǀǇdáǀat ǀǇhláškǇ oŵezujíĐí Ŷeďo 
zakazujíĐí zaléǀáŶí ǀodou z ǀodoǀodu pod hrozďou pokutǇ. (12) Je tedǇ Ŷejisté, jak ďude 
do ďudouĐŶa ǀodoǀodŶí řad ǀǇužitelŶý jako zdroj pro záǀlahu a ďǇlo ďǇ ǀhodŶé hledat 
alterŶatiǀǇ, Ŷeďo alespoň řad oŵezit pouze Ŷa zdroj záložŶí k jiŶéŵu - Ŷapříklad již zŵíŶěŶé 
přepojoǀáŶí ze studŶǇ, popřípadě dopouštěŶí dešťoǀé jíŵkǇ. ZákazŶíĐi oǀšeŵ stále často řešeŶí 
s ǀodoǀodeŵ ǀǇžadují a ǀ ŶěkterýĐh lokalitáĐh ďýǀá oďtížŶé Ŷajít alterŶativu.  

 

1.3.2.3 Dešťová voda  

Dešťoǀá ǀoda je pro rostliŶǇ Ŷejlepšíŵ zdrojeŵ záǀlahǇ, jak z důǀodu její teplotǇ, která ďýǀá 
ǀǇšší Ŷež u ostatŶíĐh zdrojů, tak Ŷízké ŵiŶeralizaĐi. Jeǀí se jako zdrojeŵ leǀŶýŵ, aǀšak je ŶutŶá 
iŶǀestiĐe do ǀhodŶé akuŵulačŶí jíŵkǇ. Vzhledeŵ k oďsahu ǀelkého ŵŶožstǀí ŵeĐhaŶiĐkýĐh 
Ŷečistot Ŷesŵíŵe opoŵeŶout také fiŶaŶčŶí ŶáročŶost filtraĐe.  

Dešťoǀá ǀoda ŶikdǇ Ŷeŵůže ďýt jediŶýŵ zdrojeŵ. VždǇ je ǀǇužíǀáŶa ǀ koŵďiŶaĐi se zdrojem 

dalšíŵ, ǀětšiŶou s dopouštěŶíŵ ǀodou studŶičŶí či z ǀodoǀodŶího řadu. NikdǇ totiž 
Ŷedokážeŵe Ŷaakuŵuloǀat dostatečŶé ŵŶožstǀí dešťoǀé ǀodǇ, aďǇĐhoŵ ďǇli sĐhopŶi pokrýt 
potřeďu záǀlahǇ ǀ suĐhéŵ oďdoďí. DopouštěŶí je doďré zautoŵatizoǀat, přičeŵž je sŶaha 
dosáhŶout takoǀé hladiŶǇ, aďǇ ďǇlo ŵožŶé dopouštěŶou ǀodu ihŶed odčerpat a Ŷezaďírat tak 
v jíŵĐe ŵísto pro dešťoǀou ǀodu. (13) ChĐeŵe ŵaǆiŵalizoǀat poŵěr ǀǇužití dešťoǀé ǀodǇ 
na Đelkoǀé spotřeďě, který čiŶí ĐĐa ϭϱ-40 % ǀodǇ potřeďŶé pro záliǀku, přičeŵž u ŵalýĐh 
pozeŵků ďýǀá toto číslo ǀǇšší, u ǀětšíĐh Ŷaopak Ŷízké. (8 str. 8) 

 

1.3.2.4 Povrchová voda  

PoǀrĐhoǀá ǀoda je ǀǇužíǀáŶa předeǀšíŵ u ǀelkýĐh sǇstéŵů, jako jsou golfoǀá hřiště a 
zeŵědělské ploĐhǇ, kde ďǇ ŶeďǇlo ŵožŶé použít jiŶý zdroj, protože potřeďa záǀlahoǀé ǀodǇ je 
oďroǀská. VǇužití poǀrĐhoǀé ǀodǇ jako zdroje pro záǀlahoǀý sǇstéŵ s seďou Ŷese Ŷěkolik 
proďléŵů. Je proďleŵatiĐká předeǀšíŵ z důǀodu ǀǇsokého zŶečištěŶí, jak ŵeĐhaŶiĐkého, tak 
ďiologiĐkého, Đož ǀ důsledku zŶaŵeŶá ǀelké ŶákladǇ Ŷa její čištěŶí.  (9 str. 10) 

Odďěr z poǀrĐhoǀýĐh zdrojů pro záǀlahoǀý sǇstéŵ ǀždǇ ǀǇžaduje poǀoleŶí od ǀodopráǀŶího 
úřadu, jak je uǀedeŶo ǀe Ϯϱϰ/ϮϬϬϭ Sď. VodŶíŵ zákoŶě, § ϴ, odstavec 1:  

"PovoleŶí k ŶakládáŶí s povrĐhovýŵi Ŷeďo podzeŵŶíŵi vodaŵi ;dále jeŶ "povoleŶí k ŶakládáŶí 
s vodaŵi"Ϳ je třeďa 

a) jde-li o povrĐhové vodǇ a Ŷejde-li při toŵ o oďeĐŶé ŶakládáŶí s Ŷiŵi 
1. k jejiĐh odďěru, 
2. k jejiĐh vzdouváŶí, popřípadě akuŵulaĐi, 
3. k vǇužíváŶí jejiĐh eŶergetiĐkého poteŶĐiálu, 
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4. k užíváŶí těĐhto vod pro Đhov rǇď Ŷeďo vodŶí drůďeže, popřípadě jiŶýĐh vodŶíĐh živočiĐhů, 
za účeleŵ podŶikáŶí, 
5. k jiŶéŵu ŶakládáŶí s Ŷiŵi,"  

 

1.3.3 Plán pozemku a rozčlenění na plochy  

ProjektaŶt ǀǇĐhází z osazoǀaĐího pláŶu. Kreslí se ǀ ŵěřítku, oďǀǇkle ϭ:Ϯϱ, ϭ:ϱϬ, ϭ:ϭϬϬ či ϭ:ϮϬϬ. 
Je ŶutŶá alespoň jedŶa koŶtrolŶí kóta, aďǇ se zaŵezilo případŶéŵu oŵǇlu při překresloǀáŶí 
pláŶu do ǀýpočetŶího prograŵu. Dále je pro ǀětší přehledŶost opatřeŶ poŵěrŶýŵ ŵěřítkeŵ. 
PláŶ je orieŶtoǀáŶ dle sǀětoǀýĐh straŶ a je zde zaĐhoǀáŶo čleŶěŶí ploĐh.  

K těŵto účelůŵ se ǀ projekčŶíĐh kaŶĐeláříĐh záǀlahoǀýĐh sǇstéŵů Ŷejčastěji použíǀá prograŵ 
AutoCAD. Eǆistují i speĐializoǀaŶé prograŵǇ pro Ŷáǀrh autoŵatiĐkýĐh záǀlahoǀýĐh sǇstéŵů, ale 
ǀětšiŶou slouží spíše pro Ŷáǀrh jedŶoduĐhýĐh sǇstéŵů o Ŷěkolika postřikoǀačíĐh saŵotŶýŵ 
zahrádkářeŵ. TǇpiĐkýŵ příkladeŵ je softǁare MǇ GardeŶ od společŶosti GARDENA, ǀolŶě 
dostupŶý oŶliŶe. (14)  

 

1.3.4 Výběr typů postřikovačů a mikrozávlahy  

OďeĐŶě rozlišujeŵe ŶásledujíĐí způsoďǇ záǀlahǇ: podŵok, přeroŶ, ǀýtopa, podzeŵŶí záǀlaha, 
postřik a záǀlahu lokalizoǀaŶou, ŵezi kterou řadíŵe kapkoǀou, ďodoǀou a ŵikropostřik.  

Pro tráǀŶík je ŶejideálŶější záǀlaha podzeŵŶí. Voda je dopraǀoǀáŶa příŵo ke kořeŶůŵ rostliŶ 
a ŶeŶí oǀliǀŶěŶa ǀýpareŵ. Pro ǀětší ploĐhǇ je oǀšeŵ toho řešeŶí příliš ŶákladŶé, proto je 
Ŷejčastějšíŵ způsoďeŵ postřik. OďeĐŶě postřikoǀače dělíŵe Ŷa rozprašoǀaĐí a rotačŶí, dle 
proǀedeŶí potoŵ Ŷa ǀýsuǀŶé a ŶeǀýsuǀŶé. (8 str. 56)  

ZahradŶí ǀýsadďǇ se zaǀlažují zpraǀidla záǀlahou lokalizoǀaŶou, tedǇ kapkoǀaĐíŵ potruďíŵ, 
ďodoǀou ŵikrozáǀlahou či ŵikropostřikeŵ. SolitérŶí stroŵǇ ŵohou ďýt zǀlášť posíleŶǇ 
podzeŵŶí záǀlahou.  

 

1.3.5 Rozmístění postřikovačů  

RozŵístěŶí postřikoǀačů se Ŷazýǀá spoŶ. Jde o jejiĐh půdorǇsŶé rozŵístěŶí tak, aďǇ ďǇla 
zajištěŶa Đo ŵožŶá Ŷejǀětší roǀŶoŵěrŶost postřiku. OďǀǇklý je spoŶ čtǀerĐoǀý, trojúhelŶíkoǀý 
a liŶioǀé řazeŶí (obr.  1.3.2 SpoŶǇ postřikoǀačů).  
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obr.  1.3.2 SpoŶy postřikoǀačů  

;zdroj: ŠkoleŶí iŶstalačŶíĐh fireŵ IRIMON, spol. s r.o. - ZákladŶí praǀidla pro Ŷáǀrh a ŵoŶtáž AZS, 31. 1. 2017, 

Praha 9, školitel IŶg. Petr AŶtoĐh)  

Volďa spoŶu záǀisí předeǀšíŵ Ŷa tǀaru zaǀlažoǀaŶé ploĐhǇ. Nejčastěji ǀǇužíǀaŶýŵi jsou spoŶǇ 
čtǀerĐoǀé a trojúhelŶíkoǀé, které se dají ǀǇužít jak Ŷa ploĐhǇ praǀidelŶé, tak Ŷa ŶepraǀidelŶé. 
Z hlediska roǀŶoŵěrŶosti postřiku je Ŷejlepší spoŶ trojúhelŶíkoǀý, který je ǀhodŶější i Ŷa ǀelŵi 
nepraǀidelŶé ploĐhǇ. LiŶioǀé řazeŶí se Ŷaǀrhuje spíše ojediŶěle a to Ŷa ǀýrazŶě úzké a dlouhé 
ploĐhǇ. Jelikož dosahuje ŵeŶší srážkoǀé ǀýškǇ, ŶeŶí ŵožŶé ho Ŷa jedŶé sekĐi koŵďiŶoǀat 
s jiŶýŵ spoŶeŵ. (8 str. 67) 

HlaǀŶíŵ požadaǀkeŵ Ŷa každý sǇstéŵ je roǀŶoŵěrŶost záǀlahǇ. Pokud je záǀlaha tráǀŶíku 
ŶeroǀŶoŵěrŶá, praǀděpodoďŶě se ǀ ploše začŶou tǀořit ŵísta s růzŶýŵi zeleŶýŵi a žlutýŵi 
odstíŶǇ tráǀǇ, Đož půsoďí ǀeliĐe ŶeestetiĐkǇ. NásledujíĐí oďrázek ;obr.  1.3.3 DůsledkǇ 
ŶespráǀŶého rozŵístěŶí postřikoǀačůͿ zoďrazuje příklad ǀelŵi špatŶé ǀolďǇ rozŵístěŶí 
postřikoǀačů Ŷa fotďaloǀéŵ hřišti. Zde se ǀǇtǀořilǇ kružŶiĐe ǀ ďezprostředŶí ďlízkosti 
postřikoǀače, kde je ǀǇšší srážkoǀá ǀýška, Ŷásleduje oblast se zažloutlou tráǀou, kde je již 
záǀlaha ŶedostatečŶá a ǀ případě dodržeŶí spoŶu a ǀzájeŵŶýĐh ǀzdáleŶostí postřikoǀačů, ďǇ 
zde zaǀlažoǀal i postřikoǀač sousedŶí. Vidíŵe, že Ŷa ŵísteĐh, kaŵ dosahují dǀa postřikoǀače, je 
zdraǀá zeleŶá tráǀa. PloškǇ, kaŵ Ŷestříká aŶi jedeŶ zaǀlažoǀač, se zdají ďýt téŵěř ďez tráǀŶíku.  
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obr.  1.3.3 Důsledky ŶespráǀŶého rozŵístěŶí postřikoǀačů  

(zdroj: http://sport365.hu/magyar-foci,labdarugo-nb-iii,hogy-nezhet-igy-ki-egy-focipalyat,84172) 

SŶažíŵe se tedǇ dosáhŶout stejŶé srážkoǀé ǀýškǇ Ŷa Đelé ploše. NejǀhodŶější ǀzájeŵŶé 
uŵístěŶí je grafiĐkǇ zŶázorŶěŶo Ŷa distriďučŶí křiǀĐe postřikoǀačů. (obr.  1.3.4 DistriďučŶí 
křiǀka postřikoǀače)  

 

obr.  1.3.4 DistriďučŶí křiǀka postřikoǀače 

(zdroj: https://zavlahy.irimon.cz/clanek_obecna_pravidla_navrhu_automaticke_zavlahy) 

IdeálŶě ďǇ ŵěla ďýt součteŵ srážkoǀýĐh ǀýšek dǀou proti soďě stříkajíĐíĐh postřikoǀačů, 
uŵístěŶýĐh jedeŶ od druhého přesŶě ǀe ǀzdáleŶosti poloŵěru dostřiku, ǀodoroǀŶá čára. 
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AďǇĐhoŵ tohoto dosáhli, je ǀelŵi důležité dodržoǀat zásadu, že Ŷa seďe sousedŶí postřikoǀače 
dostříkŶou. (8 str. 70)  

Na ŶásledujíĐíĐh oďrázĐíĐh lze ǀidět součet distriďučŶíĐh křiǀek postřikoǀačů ;"A+B Srážkoǀá 
ǀýška"), kdy na obr.  1.3.5 jsou postřikoǀače uŵístěŶǇ spráǀŶě, součtoǀá čára se ďlíží 
ǀodoroǀŶé příŵĐe a srážkoǀá ǀýška je tedǇ koŶstaŶtŶí, oproti toŵu Ŷa obr.  1.3.6 ǀidíŵe 
uŵístěŶí ĐhǇďŶé, ǀýsledŶá srážkoǀá ǀýška ďude ŶeroǀŶoŵěrŶá.  

 

obr.  1.3.5 SpráǀŶé ǀzájeŵŶé uŵístěŶí postřikoǀačů  

(zdroj: www.ittec.cz/cs/site/zavlazovaci_systemy/o_zavlazovacich_systemech/o_azs_navrh.htm)  

 

obr.  1.3.6 ŠpatŶé ǀzájeŵŶé uŵístěŶí postřikoǀačů  

(zdroj: www.ittec.cz/cs/site/zavlazovaci_systemy/o_zavlazovacich_systemech/o_azs_navrh.htm) 
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1.3.6 Rozdělení postřikovačů do sekcí  

Sekcemi se rozuŵí části záǀlahoǀého sǇstéŵu, oǀládaŶé jedŶotliǀě poŵoĐí 
elektroŵagŶetiĐkýĐh ǀeŶtilů. Je to skupiŶa postřikoǀačů, které jsou ǀ proǀozu současŶě. 
Na společŶou sekĐi Ŷezapojujeŵe růzŶé tǇpǇ postřikoǀačů ;Ŷapříklad rotačŶí a rozprašoǀaĐíͿ, 
jelikož dosahují růzŶýĐh srážkoǀýĐh ǀýšek. Dále ŶeŶí ŵožŶo koŵďiŶoǀat Ŷa jedŶé sekĐi růzŶé 

spoŶǇ, zejŵéŶa pak liŶioǀé uspořádáŶí se spoŶeŵ čtǀerĐoǀýŵ či trojúhelŶíkoǀýŵ. SekĐe se ǀolí 
s ohledeŵ Ŷa uspořádáŶí postřikoǀačů ǀ zaǀlažoǀaŶé ploše ;Ŷeřadíŵe do společŶé sekĐe příliš 
ǀzdáleŶé skupiŶǇ postřikoǀačů, důǀodeŵ je úspora potruďí a ǀýkopoǀýĐh praĐí, ale také ŵožŶé 
odlišŶosti částí pozeŵku Ŷapříklad z hlediska orieŶtaĐe Ŷa sǀětoǀé straŶǇ a sluŶečŶí eǆpoziĐeͿ.  

Velikosti sekĐí ǀolíŵe podoďŶé z hlediska průtoků Ŷa jedŶotliǀýĐh sekĐíĐh. Při Ŷáǀrhu tohoto 
průtoku ǀǇĐházíŵe z ŵožŶostí ǀodŶího zdroje/čerpadla.  

Pokud zapojujeŵe Ŷa jedŶu sekĐi rotačŶí postřikoǀače s růzŶýŵi ǀelikostŵi ǀýsečí, ŵusíŵe 
proǀést tak zǀaŶé odstupňoǀáŶí trǇsek. Praǀidleŵ je, že průtok postřikoǀače uŵístěŶého 
v rohu ;tedǇ o ǀýseči ϵϬ°Ϳ ďǇ ŵěl odpoǀídat poloǀiŶě průtoku postřikoǀače Ŷa straŶě ploĐhǇ 
;ϭϴϬ°Ϳ a čtǀrtiŶě průtoku středoǀýŵ postřikoǀačeŵ ;ϯϲϬ°Ϳ. JiŶou ŵožŶostí ďǇ ďǇlo zapojit 
postřikoǀače o růzŶýĐh ǀýsečíĐh zǀlášť - na jednu sekĐi postřikoǀače Đelokruhoǀé, Ŷa další 
rohoǀé a tak dále. V případě rozprašoǀaĐíĐh postřikoǀačů se toto Ŷeproǀádí.  

 

1.3.7 Seskupení sekcí, návrh umístění šachtic  

NapojeŶí každé sekĐe Ŷa hlaǀŶí rozǀod se realizuje skrz elektroŵagŶetiĐký ǀeŶtil, uŵístěŶý 
do ǀeŶtiloǀé šaĐhtiĐe. Pro zahradǇ rodiŶŶýĐh doŵků se tǇpiĐkǇ Ŷaǀrhuje jedŶa šaĐhtiĐe pro Ϯ-4 

sekĐe, Đož zŶaŵeŶá, že se do jedŶé šaĐhtiĐe uŵístí odpoǀídajíĐí počet ǀeŶtilů. TeŶto Ŷáǀrh 
realizujeŵe s Đo Ŷejǀětšíŵ ohledeŵ Ŷa ŵiŶiŵalizaĐi ǀýkopoǀýĐh praĐí. ŠaĐhtiĐe uŵisťujeŵe 
ideálŶě Ŷa kraj ǀýsadďǇ, tak, aďǇ půsoďilǇ Đo ŶejŵéŶě rušiǀě. Za tíŵto účeleŵ Ŷa trhu eǆistují 
růzŶá ǀíka Ŷa šaĐhtiĐe, Ŷapříklad zeleŶé do vegetace, hŶědé do ŵulčoǀaĐí kůrǇ, Ŷeďo speĐiálŶí 
s iŵitaĐí tráǀǇ. Dále je ǀýďěr šaĐhtiĐe ŶutŶo přizpůsoďit ǀǇužití zaǀlažoǀaŶé ploĐhǇ - zǀláštŶí 
šaĐhtiĐe do eǆpoŶoǀaŶýĐh ploĐh jako jsou parkǇ, sportoǀŶí či jiŶak zatěžoǀaŶé ploĐhǇ.   

ŠaĐhtiĐe ŵusí ďýt zároǀeň doďře přístupŶé pro případŶý serǀis. Z tohoto důǀodu je 
Ŷeuŵisťujeŵe pod teréŶŶí zloŵǇ, protože zde hrozí jejiĐh zaplaǀeŶí. Za účeleŵ údržďǇ jsou 
také ǀšeĐhŶǇ koŵpoŶeŶtǇ rozeďíratelŶé.  

Při iŶstalaĐi šaĐhtiĐ ŶezapoŵíŶáŵe Ŷa teplotŶí délkoǀou roztažŶost potruďí. To ŶikdǇ 
Ŷezapojujeŵe příŵo, ale ǀždǇ s oddilatoǀáŶíŵ poŵoĐí koleŶe. PříkladǇ ǀhodŶého 
a ŶeǀhodŶého způsoďu zapojeŶí jsou ǀǇoďrazeŶǇ Ŷa obr.  1.3.7 SĐhéŵa ǀhodŶého a 
ŶeǀhodŶého zapojeŶí.  
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obr.  1.3.7 SĐhéŵa ǀhodŶého a ŶeǀhodŶého zapojeŶí  

;zdroj: ŠkoleŶí iŶstalačŶíĐh fireŵ IRIMON, spol. s r.o. - ZákladŶí praǀidla pro Ŷáǀrh a ŵoŶtáž AZS, ϯϭ. ϭ. ϮϬϭϳ, 
Praha 9, školitel IŶg. Petr AŶtoĐh)  

 

1.3.8 Optimalizace tras vedení  

Nejǀětší roli zde hraje sŶaha o Đo Ŷejǀětší ŵiŶiŵalizaĐi ǀýkopoǀýĐh praĐí, proto truďŶí ǀedeŶí 
Ŷaǀrhujeŵe tak, aďǇ roǀŶoďěžŶé truďkǇ ďǇlo ŵožŶo uložit do stejŶého ǀýkopu. Potruďí ŶeŶí 
třeďa ukládat do ŶezáŵrzŶé hlouďkǇ, protože sǇstéŵ se Ŷa ziŵu ǀǇpouští. Hlouďka uložeŶí se 
typicky pohybuje od 250 do 300 mm.  

Při pokládĐe potruďí Ŷesŵíŵe opoŵeŶout teplotŶí délkoǀou roztažŶost ŵateriálu. Dlouhé 
příŵé úsekǇ je třeďa rozdělit prokládáŶíŵ oďloukǇ a dilatačŶíŵi záhǇďǇ. Výše již ďǇlo zŵíŶěŶo 
oddilatoǀáŶí u ǀeŶtiloǀýĐh šaĐhtiĐ, dále při realizaĐi sǇstéŵu ǀ letŶíĐh teplýĐh dŶeĐh je 
doporučoǀáŶo počkat s fiŶálŶíŵ upeǀŶěŶíŵ do ǀečerŶího oĐhlazeŶí. Na ŶásledujíĐíĐh roǀŶiĐíĐh 
ŵůžeŵe ǀidět ŶezaŶedďatelŶost teplotŶí roztažŶosti:                         
kde L je délka potruďí při teplotě T, L0 při teplotě T0 a a koefiĐieŶt délkoǀé teplotŶí roztažŶosti. 

(15) TeŶto koefiĐieŶt ŵá pro polǇethǇleŶ hodŶotu ϮϬϬ*ϭϬ-6 K-1. (16) Dosadíŵe tedǇ do ǀzorĐe 
při uǀažoǀáŶí oĐhlazeŶí z Ϯ3 Ŷa ϮϬ °C a ϭϬϬ ŵetroǀéŵ úseku potruďí:                                       

Vidíŵe, že při poklesu teplotǇ o ϯ °C dojde Ŷa ϭϬϬ ŵ potruďí ke zkráĐeŶí o ϲ ŵŵ.  

Dále je ŶutŶo ŶaǀrhŶout i trasǇ ǀedeŶí elektriĐkýĐh kaďelů, které spojují oǀládaĐí jedŶotku s 
elektroŵagŶetiĐkýŵi ǀeŶtilǇ a čidlǇ. Jelikož elektroiŶstalaĐe ǀ záǀlahoǀýĐh sǇstéŵeĐh ǀede 
pouze Ŷízké Ŷapětí Ϯϰ V AC, je ŵožŶé uŵisťoǀat kaďeláž do společŶého ǀýkopu s truďŶíŵ 
ǀedeŶíŵ. (17) Výjiŵku tǀoří případŶé ŶapájeŶí čerpadla, které se ŵusí ǀést, s ohledeŵ Ŷa 
ǀǇsoké Ŷapětí, zǀlášť.  

 

1.3.9 Dimenzování trubních rozvodů  

DiŵeŶzoǀáŶí truďŶíĐh rozǀodů ǀǇĐhází z rovnic kontinuity a Bernoulliho.  
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1.3.9.1 Rovnice kontinuity  

RoǀŶiĐe koŶtiŶuitǇ ǀǇjadřuje zákoŶ zaĐhoǀáŶí hŵotǇ. Uǀažujŵe ustáleŶé prouděŶí kapaliŶǇ ǀ 
proudoǀé truďiĐi, jejíŵž pláštěŵ Ŷeŵůže kapalina z truďiĐe Ŷikaŵ ǀǇtéĐi aŶi přitéĐi. Z toho 

plǇŶe, že oďjeŵoǀý tok, defiŶoǀaŶý jako oďjeŵ kapaliŶǇ, který proteče průřezeŵ za jedŶotku 
času, je koŶstaŶtŶí.  (18)  

 

obr.  1.3.8 VysǀětleŶí čleŶů roǀŶiĐe koŶtiŶuity   

(zdroj: http://www.fyzika007.cz/mechanika/rovnice-spojitosti)  

Jestliže je oďjeŵoǀý tok Qv roǀeŶ součiŶu plošŶého průřezu truďiĐe S a rǇĐhlosti prouděŶí 
kapaliny v a je koŶstaŶtŶí, ŵusí ďýt koŶstaŶtŶí i teŶto součiŶ: (18)                                            
VýzŶaŵ použitýĐh ǀeličiŶ:                                                                                           
 

1.3.9.2 Bernoulliho rovnice  

BerŶoulliho roǀŶiĐe ǀǇjadřuje zákoŶ zaĐhoǀáŶí ŵeĐhaŶiĐké eŶergie. (19) Bernoulliho rovnice 

pro ustáleŶé prouděŶí skutečŶé kapaliŶǇ je grafiĐkǇ zŶázorŶěŶa Ŷa obr.  1.3.9 GrafiĐké 
zŶázorŶěŶí čleŶů BerŶoulliho roǀŶiĐe.  
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obr.  1.3.9 GrafiĐké zŶázorŶěŶí čleŶů BerŶoulliho roǀŶiĐe  

(zdroj: http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Hydraulika/Hydraulika/Predmety/HY2V/ke_stazeni/prednasky/HY2V_04_ 

Hydraulika_potrubi.pdf)  

ZákladŶí čleŶǇ roǀŶiĐe tǀoří:                                                
                            

                                          
 

VýzŶaŵ jedŶotliǀýĐh ǀeličiŶ:                                                                                                                                            

 

BerŶoulliho roǀŶiĐe ŵezi profilǇ ϭ a Ϯ ďǇ ŵěla ŶásledujíĐí tǀar: (19)  
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Celkoǀou ztrátu ŵeĐhaŶiĐké eŶergie ΣZ ŵůžeŵe ǀǇjádřit jako součet ztrát ŵístŶíĐh Zm a ztrát 
třeŶíŵ Zt. (19)  

 

1.3.9.3 Ztráty místní  

MístŶí ztráta je důsledkeŵ deforŵaĐe rǇĐhlostŶího pole. Její příčiŶou je překážka ǀ potruďí 
půsoďíĐí Ŷa prouděŶí. V praǆi se ǀýpočet ŵístŶíĐh ztrát zjedŶodušuje tak, že se Đelkoǀá 
hodŶota ztrátoǀé ǀýškǇ Zm přisoudí profilu překážkǇ. Oproti skutečŶosti se čára eŶergie sŶižuje 
ǀ profilu překážkǇ skokeŵ. (19)  

Výpočet ztrátoǀé ǀýškǇ:  

          

                                                                                                                        

SoučiŶitel ŵístŶí ztrátǇ ξ se staŶoǀuje zpraǀidla dle hǇdrauliĐkýĐh taďulek. (19)  

Častěji se ǀ praktiĐkéŵ ŶaǀrhoǀáŶí záǀlahoǀýĐh sǇstéŵů ǀǇužíǀá tzǀ. ŵetoda ŶáhradŶíĐh délek 
- ŵístŶí ztrátǇ se odǀozují proĐeŶtuelŶě ze ztrát třeŶíŵ. (20)  

 

1.3.9.4 Ztráty třením  

Ztráta třeŶíŵ ǀ kruhoǀéŵ potruďí je příŵo úŵěrŶá jeho délĐe a Ŷepříŵo úŵěrŶá jeho 
průŵěru. VǇjadřuje ji DarĐǇ-Weisbachova rovnice: (21 str. 260)  
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ZtrátǇ se počítají ŵetodou po úseĐíĐh. V každéŵ úseku staŶoǀíŵe Đelkoǀý průtok a ŶaǀrhŶeŵe 
průŵěr potruďí DN tak, aďǇ ďǇla dodržeŶa doporučoǀaŶá rǇĐhlost prouděŶí ǀodǇ ǀ potruďí 
ideálŶě ǀ rozŵezí ϭ-ϭ,ϱ ŵ/s. Důǀod je teŶ, že Ŷárůst rǇĐhlosti ǀýrazŶě oǀliǀňuje ǀýsledŶou 
ztrátoǀou ǀýšku. Z praktiĐkého a ekoŶoŵiĐkého hlediska ŶeŶaǀrhujeŵe pro každý úsek jiŶý 
průŵěr. (20)  

Pro praktiĐké ŶaǀrhoǀáŶí truďŶího ǀedeŶí při projekĐi autoŵatiĐkýĐh záǀlahoǀýĐh sǇstéŵů je 
ŶejjedŶoduššíŵ způsoďeŵ zjištěŶí ztrát třeŶíŵ odečteŶí příslušŶé ztrátǇ příŵo z taďulkǇ (obr.  

1.3.10 Ukázka taďulkǇ pro ǀýpočet ztrát třeŶíŵ), kde je ǀǇjádřeŶa záǀislost: tlakoǀá ztráta / 
průtok / průtočŶá rǇĐhlost. (8 str. 32) 

 

obr.  1.3.10 Ukázka taďulky pro ǀýpočet ztrát třeŶíŵ  

(zdroj: IRIMON, spol. s r.o. TeĐhŶologiĐký předpis. 2017)  

 

1.3.10 Návrh čerpadla  

NezďǇtŶou součástí Ŷáǀrhu sǇstéŵů, jejiĐhž zdrojeŵ je ǀrtaŶá či kopaŶá studŶa, dešťoǀá Ŷeďo 
poǀrĐhoǀá ǀoda, je ǀýďěr ǀhodŶého čerpadla. TeŶto ǀýďěr je záǀislý zejŵéŶa Ŷa tǇpu a hlouďĐe 
studŶǇ a požadaǀĐíĐh Ŷa tlak a ŵŶožstǀí čerpaŶé ǀodǇ.  

Čerpadlo je ĐharakterizoǀáŶo tzǀ. čerpaĐí křiǀkou. JedŶá se o graf záǀislosti průtoku a dopraǀŶí 
ǀýškǇ. Podle Ŷěj posoudíŵe ǀhodŶost čerpadla Ŷa základě ǀǇpočteŶého potřeďŶého ŵŶožstǀí 
a tlaku záǀlahoǀé ǀodǇ.  

Postup ŵůže ďýt i opačŶý. Podle paraŵetrů stáǀajíĐího čerpadla ŵůžeŵe přizpůsoďit Ŷáǀrh 
záǀlahoǀého sǇstéŵu, zejŵéŶa pak počet a ǀelikost sekĐí. (8 str. 112)  
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1.4 Klimatická změna  

V dáǀŶé ŵiŶulosti doĐházelo k ŵŶoheŵ ǀětšíŵ teplotŶíŵ zŵěŶáŵ, Ŷež ŶǇŶí, a to předeǀšíŵ 
ďěheŵ opakujíĐíĐh se doď ledoǀýĐh. PřirozeŶě doĐházelo k ǀýkǇǀůŵ i později, jako Ŷapříklad 
při tak zǀaŶé ŵalé doďě ledoǀé zhruďa ǀ ϭϳ. až ϭϵ. století. Ale ǀariaďilita kliŵatu Ŷa seǀerŶí 
polokouli v posledŶíŵ tisíĐiletí patrŶě ŶikdǇ Ŷepřesáhla Ϯ °C. (22) 

Kapitola se ďude dále zaďýǀat zŵěŶou kliŵatu odehráǀajíĐí se od počátku ϮϬ. století, pro 
kterou je ŶěkdǇ použíǀáŶ i ǀýraz gloďálŶí oteploǀáŶí. (23) 

JedŶíŵ z ŶejdůležitějšíĐh ŵeziŶárodŶíĐh orgáŶů, ǀěŶujíĐíĐh se proďleŵatiĐe kliŵatiĐké zŵěŶǇ, 

je IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change - MeziǀládŶí paŶel pro zŵěŶu klimatu). 

JedŶá se o seskupeŶí ǀědĐů, založeŶé roku ϭϵϴϴ z iŶiĐiatiǀǇ GeŶerálŶího shroŵážděŶí OSN 
ve spolupráĐi se Sǀětoǀou ŵeteorologiĐkou orgaŶizaĐí ;WMOͿ a EŶǀiroŶŵeŶtálŶíŵ 
prograŵeŵ spojeŶýĐh Ŷárodů ;UNEPͿ z důǀodu potřeďǇ oďjektiǀŶího hodŶoĐeŶí proďléŵu 
zŵěŶǇ kliŵatu. (24) 

UĐeleŶý pohled Ŷa zŵěŶu kliŵatu podáǀá Pátá hodŶotíĐí zpráǀa IPCC ;Fifth AssessŵeŶt Report 
- AR5) z let 2013 - 2014. (24)  

Pátá hodŶotíĐí zpráǀa IPCC říká ŶásledujíĐí:  

"Vliv člověka Ŷa kliŵatiĐký sǇstéŵ je zřejŵý a současŶé aŶtropogeŶŶí eŵise skleŶíkovýĐh plǇŶů 
jsou ŶejvǇšší v historii. NedávŶé zŵěŶǇ kliŵatu ŵělǇ dalekosáhlé dopadǇ Ŷa lidské a přírodŶí 
sǇstéŵǇ.  

OteplováŶí kliŵatiĐkého sǇstéŵu je ŶepoĐhǇďŶé a od padesátýĐh let ŵiŶulého století Ŷeŵá 
řada pozorovaŶýĐh zŵěŶ oďdoďǇ po Đelá desetiletí až tisíĐiletí. Atŵosféra a oĐeáŶ se oteplily, 

ŵŶožství sŶěhu a ledu kleslo a hladiŶa oĐeáŶu stoupla. 

Každé z posledŶíĐh tří desetiletí ďǇlo v ďlízkosti zeŵského povrĐhu teplejší Ŷež kterékoli 
z předĐhozíĐh desetiletí od roku ϭϴϱϬ. Oďdoďí od roku ϭϵϴϯ do roku ϮϬϭϮ ďǇlo pravděpodoďŶě 

Ŷejteplejší třiĐetiletí za posledŶíĐh ϭϰϬϬ let Ŷa severŶí polokouli, kde je takovéto vǇhodŶoĐeŶí 
ŵožŶé provést."  (25) 

Výǀoj Ŷárůstu teplot Ŷa poǀrĐhu Zeŵě zŶázorňuje obr.  1.4.1 ZŵěŶa poǀrĐhoǀé teplotǇ. Barvy 

v části (a) ozŶačují růzŶé souďorǇ dat. (25)  
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obr.  1.4.1 ZŵěŶa poǀrĐhoǀé teploty 

(zdroj: http://amper.ped.muni.cz/gw/ipcc_cz/ar5/Fyzikalni_zaklady/figures_cz/SPM1.png)  
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Na obr.  1.4.2 PředpokládaŶý ǀýǀoj teplotŶí zŵěŶǇ je progŶóza ǀýǀoje teplotŶí zŵěŶǇ do koŶĐe 
Ϯϭ. století podle růzŶýĐh ŵodelů. BareǀŶé stíŶoǀáŶí zŶázorňuje ŵíru ŶejistotǇ. Po praǀé straŶě 
jsou sǀislýŵi proužkǇ ǀǇoďrazeŶǇ středŶí ŶejistotǇ použitýĐh ŵodelů. Je uvedeŶ počet ŵodelů 
CMIP5 (Coupled Model IŶterĐoŵparisoŶ ProjeĐt Phase ϱͿ použitýĐh pro ǀýpočet 
ŵultiŵodeloǀého průŵěru)  (25) 

 

obr.  1.4.2 PředpokládaŶý ǀýǀoj teplotŶí zŵěŶy  

(zdroj: http://amper.ped.muni.cz/gw/ipcc_cz/ar5/Fyzikalni_zaklady/figures_cz/SPM7a.png)  

S Ŷárůsteŵ teplotǇ přiĐházejí další dopadǇ gloďálŶího oteploǀáŶí. Předeǀšíŵ se jedŶá o zŵěŶu 
ŵŶožstǀí a ǀýskǇtu atŵosfériĐkýĐh srážek. Pro ǀǇsoké zeŵěpisŶé šířkǇ, jako je Arktida, KaŶada, 
SkaŶdiŶáǀie či Siďiř se očekáǀá Ŷárůst srážek, slaďší Ŷárůst také ǀ ŶěkterýĐh tropiĐkýĐh 
oďlasteĐh. Oproti toŵu s úďǇtkeŵ se počítá ǀe ǀětšiŶě suďtropiĐkýĐh oďlastí. (26)  

Teplejší atŵosféra také ǀǇǀoláǀá častější eǆtréŵŶí ǀýkǇǀǇ počasí. Mělo ďǇ proto přiďýǀat 
silŶýĐh tropiĐkýĐh hurikáŶů a tajfuŶů, ǀiĐhřiĐ, poǀodŶí Ŷeďo ǀlŶ horka či suĐha. NeǀǇhŶutelŶé 
je také táŶí ledoǀĐů, zǀǇšoǀáŶí hladiŶ oĐeáŶů, záŶik a ŵigraĐe druhů. (26)  

Na zeŵědělstǀí se siĐe předpokládají zejŵéŶa ŶegatiǀŶí dopadǇ gloďálŶího oteploǀáŶí ;sŶížeŶí 
úrodǇ ǀ důsledku eǆtréŵŶíĐh projeǀů počasí, ǀýskǇtu suĐha Ŷeďo Ŷaopak záplaǀ, dále úhǇŶ 
hospodářskýĐh zǀířat, který ďýǀá často zapříčiŶěŶ suĐheŵ či ŶadŵěrŶýŵi deštiͿ, aǀšak zŵěŶa 
se ŵůže projeǀit i pozitiǀŶě. VegetačŶí oďdoďí ǀ ŶejteplejšíĐh oďlasteĐh začŶe začátkeŵ ďřezŶa 
a skoŶčí až koŶĐeŵ říjŶa. Oproti současŶéŵu staǀu ďǇ oďdoďí zráŶí či sklizŶě ŵohlo ďýt 
uspíšeŶo ŶejŵéŶě o ϭϬ – 1ϰ dŶů. S Ŷárůsteŵ koŶĐeŶtraĐí oǆidu uhličitého dojde také 

ke zrǇĐhleŶí fotosǇŶtézǇ. (26)  
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1.4.1 Klimatická změna v ČR  

Jako hlaǀŶí iŶdikátorǇ kliŵatiĐké zŵěŶǇ ǀ České repuďliĐe slouží údaje o teplotáĐh a srážkáĐh. 
Nejdelší pozoroǀaĐí řada u Ŷás poĐhází ze staŶiĐe Praha - Klementinum. NaŵěřeŶá data z této 
staŶiĐe z portálu ČHMÚ jsou Ŷa ŶásledujíĐíĐh oďrázĐíĐh ;obr.  1.4.3, obr.  1.4.4 a obr.  1.4.5).  

 

obr.  1.4.3 Průďěh průŵěrŶýĐh ročŶíĐh teplot ǀzduĐhu ;°CͿ ǀ oďdoďí ϭϳ55-2010 

(zdroj: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klimazmena/files/cc_chap10.pdf)  

Z obr.  1.4.3 Průďěh průŵěrŶýĐh ročŶíĐh teplot ǀzduĐhu ;°CͿ ǀ oďdoďí ϭϳϱϱ-2010 je patrŶé, že 
do koŶĐe ϭϴ. století průŵěrŶá teplota ǀzduĐhu rostla. Poté začala klesat, Đož trǀalo zhruďa do 
poloviny 19. století, od kdǇ už je zazŶaŵeŶáǀáŶ její Ŷárůst, který se ǀ ϴϬ. leteĐh ϮϬ. století 
zrychlil.  

 

obr.  1.4.4 PrůŵěrŶé ročŶí Đhody teploty ǀzduĐhu ;°CͿ ǀe třeĐh padesátiletýĐh oďdoďíĐh  

(zdroj: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klimazmena/files/cc_chap10.pdf)  
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Oďrázek obr.  1.4.4 PrůŵěrŶé ročŶí ĐhodǇ teplotǇ ǀzduĐhu ;°CͿ ǀe třeĐh padesátiletýĐh 
oďdoďíĐh  velmi zřetelŶě ukazuje Ŷárůst teplotǇ ǀ padesátiletíĐh ϭϴϲϭ-1910, 1911-1960 a 1961-

2010.  

 

obr.  1.4.5 Průďěh ročŶíĐh úhrŶů srážek ;ŵŵͿ ǀ oďdoďí ϭϴϬ5-2010  

(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klimazmena/files/cc_chap10.pdf)  

Z obr.  1.4.5 Průďěh ročŶíĐh úhrŶů srážek ;ŵŵͿ ǀ oďdoďí ϭϴϬϱ-2010  lze od ϯϬ. let ŵiŶulého 
století zazŶaŵeŶat klesajíĐí treŶd ročŶíĐh srážkoǀýĐh úhrŶů. (27)  

 

1.4.2 Důsledek klimatické změny pro závlahové systémy  

V ŵiŶulosti ďǇla záǀlaha ǀǇužíǀáŶa spíše pro zǀýšeŶí ǀýŶosů z úrodǇ, dŶes se již jedŶá prakticky 

o ŶutŶost. Klesají ročŶí úhrŶǇ srážek, s rostouĐí teplotou se zǀǇšuje evapotranspirace a doĐhází 
k ǀětším ztrátáŵ vody, ta se pak s Ŷižšíŵ úhrŶeŵ ŶedostaŶe ke kořeŶoǀéŵu sǇstéŵu rostliŶ. 
Dalšíŵ proďléŵeŵ jsou příǀaloǀé deště, které přiĐházejí ǀ oďdoďí horkýĐh letŶíĐh dŶů. Půda je 

ǀǇprahlá, Ŷa jejíŵ poǀrchu je krusta, ďráŶíĐí infiltraci vody, a proto doĐhází k poǀrĐhoǀéŵu 
odtoku.  

Záǀlahou proto ideálŶě dodáǀáŵe přesŶé ŵŶožstǀí ǀodǇ, potřeďŶé pro daŶou plodiŶu. 
SŶažíŵe se eliŵiŶoǀat ŵožŶý ǀýpar, redukoǀat ŶeroǀŶoŵěrŶost záliǀky a tíŵ se ǀǇhŶout 
ǀýskǇtu přeŵokřeŶýĐh či ǀǇsušeŶýĐh ŵíst a se záǀlahoǀou ǀodou tak Ŷakládat Đo ŵožŶá 
ŶejefektiǀŶěji a ŶejšetrŶěji. Jak ǀǇplýǀá z ǀýše uǀedeŶého, postupeŵ času se ŶeǀǇhŶeŵe 
ŶutŶéŵu zǀǇšoǀáŶí záǀlahoǀého ŵŶožstǀí a tíŵ i záǀlahoǀýĐh dáǀek. Toto způsoďí ŶejeŶoŵ 
větší spotřeďu záǀlahoǀé ǀodǇ, ale i ǀǇšší ŶárokǇ Ŷa ǀodŶí zdroje.  
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2 Praktická část  
2.1 Terénní průzkum  

TeréŶŶí průzkuŵ byl proveden 7.5.2017. V ráŵĐi teréŶŶího průzkuŵu jseŵ Ŷaǀštíǀila 

přístupŶé části ďazilikǇ, jejího okolí a Ŷádǀoří. Také jseŵ odeďrala půdŶí ǀzorkǇ.  

TeréŶŶí průzkuŵ ukázal špatŶý staǀ paŵátkǇ jako Đelku. MǇslíŵ, že zŵíŶěŶé dotaĐe z Eǀropské 
uŶie ďǇlǇ uǀolŶěŶǇ ǀ opraǀdu ǀhodŶou doďu a je doďře, že Ŷejǀětší podíl dostal práǀě Sǀatý 
Kopeček. StřešŶí krǇtiŶǇ a okapǇ Ŷa ǀětšiŶě koŵpleǆu prošlǇ ǀ ŶedáǀŶé doďě rekoŶstrukĐí, 
i přes to oǀšeŵ Ŷěkteré okapǇ stále ĐhǇďí a ǀoda ze střeĐh teče přes fasádu. Nejǀětšíŵ 
proďléŵeŵ se zdá ďýt ǀlhkost a špatŶě proǀedeŶá hǇdroizolaĐe. Poukazují Ŷa to skǀrŶǇ 
na fasádě a opadaŶá oŵítka, zejŵéŶa ǀ dolŶíĐh částeĐh zdí.  

 

obr.  2.1.1 Pohled Ŷa aŵďit z ǀŶější straŶy  
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obr.  2.1.2 ChyďějíĐí okap Ŷa aŵďitu  

 

obr.  2.1.3 ŠpatŶý staǀ fasád Ŷad oďĐhody se suǀeŶýry ;jižŶí pohledͿ 
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Na Ŷádǀoří samotné Ŷejsou ǀ současŶé doďě ǀzhledeŵ k jeho teĐhŶiĐkéŵu staǀu ŶáǀštěǀŶíĐi 
ǀpouštěŶi. HlaǀŶíŵ důǀodeŵ, podle iŶforŵaĐí zaŵěstŶaŶĐe Sǀatého Kopečku, je paŵátka 
sousoší sǀatého Norďerta ǀ ĐeŶtru Ŷádǀoří. Ta se pláŶuje předat do péče restaurátorů, ale 
do té doďǇ hrozí její další poškozoǀáŶí a poǀoleŶí přístupu ŶáǀštěǀŶíků ďǇ ďǇlo příliš riskaŶtŶí.   

 
obr.  2.1.4 Sousoší sǀatého Norďerta  

Aŵďit jako Đelek je ǀe staǀu, který Ŷepřísluší tak ǀýzŶaŵŶé paŵátĐe, jakou Sǀatý Kopeček je. 
NejǀíĐe se zde projeǀují důsledkǇ praǀděpodoďŶě špatŶě proǀedeŶé hǇdroizolaĐe a tíŵ 
ǀzlíŶáŶí ǀodǇ do spodŶíĐh částí zdí. Dále také Ŷěkterých ĐhǇďějíĐích či ŶedodělaŶýĐh okapů, 

kǀůli kterýŵ dešťoǀá voda ŵístǇ teče příŵo po fasádáĐh.  
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obr.  2.1.5 Pohled Ŷa seǀerŶí část aŵďitu s částí kaple JŵéŶa PaŶŶy Marie  

PodoďŶá je i situaĐe s kaplí JŵéŶa PaŶŶǇ Marie a sĐhodǇ před Ŷí. Při pohledu sŵěreŵ k ďaziliĐe 
je ǀidět, že fasáda saŵotŶé ďazilikǇ ďǇla ǀ ŶedáǀŶé ŵiŶulosti rekoŶstruoǀáŶa, Đož ostře 
koŶtrastuje s okolŶíŵi ďudoǀaŵi. Přesto se již ǀ dolŶíĐh částeĐh začíŶají objevovat skvrny 

od vlhkosti.  
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obr.  2.1.6 Kaple JŵéŶa PaŶŶy Marie  

 

obr.  2.1.7 SĐhody před kaplí JŵéŶa PaŶŶy Marie 
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obr.  2.1.8 Pohled od kaple přes Ŷádǀoří Ŷa ďaziliku 

Náǀštěǀa areálu proďěhla Ŷa začátku kǀětŶa, tedǇ ǀ ŶejpřízŶiǀější fázi ǀegetačŶího oďdoďí. 
Proto ďǇl tráǀŶík ǀ relatiǀŶě doďréŵ staǀu, přesto oǀšeŵ Ŷetǀořil hoŵogeŶŶí ploĐhu, ale 
oďsahoǀal sušší ŵísta. Lze předpokládat, že ǀ letŶíĐh ŵěsíĐíĐh se staǀ tráǀŶíku horší a ŵístǇ 
doĐhází k jeho ǀǇsǇĐháŶí.  

PláŶoǀaŶá rekoŶstrukĐe staǀeďŶíĐh oďjektů, po které ďudou Ŷásledoǀat sadoǀé úpraǀǇ 
spojeŶé s iŶstalaĐí záǀlahoǀého sǇstéŵu, opět oteǀře historiĐkǇ i duĐhoǀŶě ǀýzŶaŵŶý areál 
Sǀatého Kopečku ŶáǀštěǀŶíkůŵ. Již ďǇ se ŵělo jedŶat o řešeŶí dlouhodoďější, Ŷa rozdíl 
od aktuálŶího staǀu, který zŶačí, že dílčí opraǀǇ pouze ŵaskoǀalǇ proďléŵǇ, které se po leteĐh 
projevily znovu.  
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2.2 Stanovení třídy zeminy 

V ráŵĐi teréŶŶího průzkuŵu ďǇlǇ odeďráŶǇ Đelkeŵ ϯ porušeŶé vzorky zeminy. Vzhledem 

k toŵu, že zájŵoǀé úzeŵí je historiĐkǇ ĐhráŶěŶýŵ oďjekteŵ, ŶeďǇlo ŵožŶé vzorky odeďírat 

příŵo ze zaǀlažoǀaŶé ploĐhǇ. Proto jseŵ se pokusila Ŷalézt  vhodná ŵísta ďezprostředŶě ǀŶě 
Ŷádǀoří. Místa odeďráŶí jedŶotliǀýĐh ǀzorků jsou ǀǇzŶačeŶa na obr. 2.2.1 Místa odďěru 
půdŶíĐh ǀzorků. VšeĐhŶǇ ǀzorkǇ ďǇlǇ odeďráŶǇ ǀ ďlízkosti ǀŶější zdi aŵďitu, ze zatraǀŶěŶýĐh 
ploch. Odďěr jseŵ proǀedla po odstraŶěŶí traǀŶího drŶu, zhruďa ϭϬ Đŵ pod teréŶeŵ.  

 

obr. 2.2.1 Místa odďěru půdŶíĐh ǀzorků 

(zdroj ŵapoǀého podkladu: https://mapy.cz/)  

LaďoratorŶí ŵěřeŶí pro ǀǇhodŶoĐeŶí fǇzikálŶíĐh ǀlastŶostí půdǇ proǀáděla paŶí Hana 

DoŶátoǀá, laďoratorŶí teĐhŶik katedry hǇdroŵelioraĐí a krajiŶŶého iŶžeŶýrstǀí. Písčité podílǇ 
zeŵiŶ ďǇlǇ staŶoǀeŶǇ ŵetodou proséǀáŶí Ŷa síteĐh a jeŵŶozrŶŶé podílǇ hustoŵěrŶou 
Casagrande metodou. Z ŶaŵěřeŶýĐh hodŶot jseŵ po zprůŵěroǀáŶí sestrojila čáry zrnitosti 

(obr.  2.2.2 až obr.  2.2.4Ϳ a odečetla hŵotŶostŶí podíl zrŶ I. zrŶitostŶí kategorie, tedǇ zrŶ o 
průŵěru ŵeŶšíŵ Ŷež Ϭ,Ϭϭ ŵŵ.  

Na základě zrŶitostŶího rozďoru jsem půdŶí vzorky zařadila podle obsahu I. kategorie 

;proĐeŶtuelŶí oďsah zrŶ ŵeŶšíĐh Ŷež Ϭ,Ϭϭ ŵŵͿ do půdŶíĐh druhů dle Noǀáka: (28) 

Vzorek č.ϭ ;Ϯϭ% zrŶ ŵeŶšíĐh Ŷež Ϭ,Ϭϭ ŵŵ) - půda písčitohliŶitá  

Vzorek č.Ϯ ;ϮϬ% zrŶ ŵeŶšíĐh Ŷež Ϭ,Ϭϭ ŵŵ) - půda hliŶitopísčitá či písčitohliŶitá  

Vzorek č.ϯ ;ϭϵ% zrn ŵeŶšíĐh Ŷež Ϭ,Ϭϭ ŵŵ) - půda hliŶitopísčitá  

VšeĐhŶǇ odeďraŶé ǀzorkǇ se ŶaĐházelǇ Ŷa poŵezí půdŶíĐh druhů hliŶitopísčitá a písčitohliŶitá 
půda, tedǇ ǀhodŶýĐh pro pěstoǀáŶí reprezeŶtatiǀŶíĐh tráǀŶíků.  
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Dle oďtížŶosti oďděláǀáŶí ďǇlǇ ǀzorkǇ zařazeŶǇ ŵezi půdǇ lehké ;oďsahujíĐí ŵéŶě Ŷež Ϯϱ% 
I. kategorieͿ. TǇto půdǇ jsou ǀelŵi sŶadŶo oďděláǀatelŶé, ǀǇsoĐe proǀzdušŶěŶé a ǀǇsýĐhaǀé. 
Mají Ŷízkou ǀodŶí kapaĐitu, doďrý teplotŶí režiŵ, ǀǇsokou ŵikroďiálŶí čiŶŶost a rǇĐhlou 
oǆidaĐi. Jsou Đhudé Ŷa huŵus, žiǀiŶǇ jsou ǀǇplaǀoǀáŶǇ - proto ďude zřejŵě potřeďa tráǀŶík Ŷa 
začátku ǀegetačŶího oďdoďí pohŶojit. (28) 

 

obr.  2.2.2 Čára zrŶitosti ǀzorku č. ϭ 

 

obr.  2.2.3 Čára zrŶitosti ǀzorku č. Ϯ 
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obr.  2.2.4 Čára zrŶitosti ǀzorku č. ϯ 

 

Dále jseŵ proǀedla zatříděŶí zemin podle USDA trojúhelŶíku ;dle proĐeŶtuelŶího oďsahu frakĐí 
písku, praĐhu a jíluͿ. Následuje grafiĐké zŶázorŶěŶí trojúhelŶíků.  Vzor trojúhelŶíkoǀého 
diagraŵu ďǇl přeǀzat z (28).  

 

obr.  2.2.5 TrojúhelŶíkoǀý diagraŵ zrŶitosti půd - Vzorek č. ϭ 
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obr.  2.2.6 TrojúhelŶíkoǀý diagraŵ zrŶitosti půd - Vzorek č. Ϯ 

 

 

 

obr.  2.2.7 TrojúhelŶíkoǀý diagraŵ zrŶitosti půd - Vzorek č. ϯ 
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Dle trojúhelŶíkoǀého diagraŵu zrŶitosti půd ;NRSC USDAͿ ;obr.  2.2.5 až obr.  2.2.7) byly 

ǀšeĐhŶǇ ǀzorkǇ shodŶě zatříděŶǇ do kategorie hlíŶa, při hraŶiĐi s písčitou hlíŶou, opět pro 
pěstoǀáŶí tráǀŶíku ǀhodŶé. (28) 

VýsledkǇ zrŶitostŶího rozďoru půdŶíĐh ǀzorků ďǇlǇ ǀǇužitǇ pro ǀýpočet ǀláhoǀé potřeďǇ a 
záǀlahoǀého ŵŶožstǀí ǀ ŶásledujíĐí kapitole (2.3 Výpočet ǀláhoǀé potřeďǇ).  
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2.3 Výpočet vláhové potřeby   

Údaje o teplotáĐh a srážkáĐh ďǇlǇ přeǀzatǇ z ČHMÚ. JedŶá se o dlouhodoďý Ŷorŵál pro 
OloŵouĐký kraj z let ϭϵϲϭ-ϭϵϵϬ a údaje k roku ϮϬϭϱ, který jsem vybrala pro jeho eǆtréŵŶí 
teplotǇ i defiĐit srážek.  

Tabulka 2.3.1 Teploty ǀ OloŵouĐkéŵ kraji 

(zdroj: http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-teploty)  

 

Tabulka 2.3.2 Srážky ǀ OloŵouĐkéŵ kraji 

(zdroj: http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-srazky)  

 

Vláhoǀou potřeďu jseŵ počítala ŵetodou opraǀeŶýĐh ideálŶíĐh srážek (IS). Metodika ideálŶích 

srážek ďǇla pro ǀǇďraŶé plodiŶǇ staŶoǀeŶa eǆperiŵeŶtálŶě statistiĐkýŵ ǀǇhodŶoĐeŶíŵ srážek 
ǀ leteĐh, kdǇ ďǇlo dosažeŶo ŵiŵořádŶě přízŶiǀýĐh ǀýŶosů. TǇto hodŶotǇ ǀztáhl F. Klatt 
ke koŶkrétŶíŵ ŵěsíčŶíŵ teplotáŵ a G. Heŵerka přizpůsoďil pro půdŶí druhǇ a poŵěrǇ 
na Ŷašeŵ úzeŵí.  (29)  

Pro koŶkrétŶí lokalitu je třeďa hodŶotu ideálŶí srážkǇ opraǀit, a to tak, že za každou odĐhǇlku 

od průŵěrŶé ŵěsíčŶí teplotǇ ǀ daŶé oďlasti o +ϭ °C přidáŵ k IS ϱ ŵŵ a Ŷaopak za každý -1 °C 
ideální srážku podle HeŵerkǇ o ϱ ŵŵ sŶížíŵ. ZískaŶé hodŶotǇ poroǀŶáŵ se skutečŶýŵi 
srážkoǀýŵi úhrŶǇ. VzŶiklý defiĐit ǀǇŶásoďíŵ ztrátoǀýŵ součiŶiteleŵ k1, který pro postřik 
Ŷaďýǀá hodŶot ϭ,ϭϱ - 1,25. (30)  

VǇjádřeŶí ǀýpočtu záǀlahoǀého ŵŶožstǀí poŵoĐí roǀŶiĐe: (29)                                                                                                                                

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Teplota ǀzduĐhu ϮϬϭϱ ;°CͿ 0.3 0.0 3.8 7.9 12.2 16.1 20.1 21.4 13.7 7.8 5.1 2.5 9.3

Dlouhodoďý Ŷorŵál teplotǇ ǀzduĐhu ϭϵϲϭ-ϭϵϵϬ ;°CͿ -3.1 -1.4 2.4 7.5 12.5 15.5 16.9 16.5 13.0 8.2 2.7 -1.3 7.4

OdĐhǇlka od Ŷorŵálu ;°CͿ 3.4 1.4 1.4 0.4 -0.3 6.0 3.2 4.9 0.7 -0.4 2.4 3.8 1.9

MěsíĐ
Rok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ÚhrŶ srážek ϮϬϭϱ ;ŵŵͿ 61 16 61 31 49 54 36 64 30 39 59 17 516

Dlouhodoďý srážkoǀý Ŷorŵál ϭϵϲϭ-ϭϵϵϬ ;ŵŵͿ 42 40 40 49 80 94 90 84 55 48 56 52 732

ÚhrŶ srážek ǀ % Ŷorŵálu ϭϵϲϭ-ϭϵϵϬ 145 40 153 63 61 57 40 76 55 81 105 33 70

MěsíĐ
Rok
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Tabulka 2.3.3 IdeálŶí srážky podle Heŵerky 

(zdroj: DoĐ. IŶg. Karel KoĐháŶek, DrSĐ. KoŵplexŶí projekt HM2 . Praha  : Vydaǀatelstǀí ČVUT , 1996 . ISBN 80-01-

01465-7)  

 

Vláhoǀou potřeďu jseŵ spočítala jak pro průŵěrŶý rok ;daŶý Ŷorŵáleŵ v letech 1961-1990), 

tak pro rok ϮϬϭϱ. VýsledkǇ jsou uǀedeŶǇ ǀ taďulkáĐh Tabulka 2.3.4 Výpočet ǀláhoǀé potřeďǇ 
dle IS pro průŵěrŶý rok a Tabulka 2.3.5 Výpočet ǀláhoǀé potřeďǇ dle IS pro rok 2015.  

Tabulka 2.3.4 Výpočet ǀláhoǀé potřeďy dle IS pro průŵěrŶý rok 

  

Tabulka 2.3.5 Výpočet ǀláhoǀé potřeďy dle IS pro rok 2015 

 

Výpočet pro průŵěrŶý rok ŶazŶačuje, že potřeďa záǀlahǇ ŶeŶí teoretiĐkǇ příliš ŵarkaŶtŶí. 
Aǀšak rok ϮϬϭϱ již ǀǇkazuje ǀýrazŶé defiĐitǇ, za ŵěsíĐ čerǀeŶeĐ je to až 79,5 mm.  V kapitole 1.4 

MěsíĐ IV V VI VII VIII IX X

Tepl. Ŷorŵál ;°CͿ 9 14 17 19 18 14 12

StředŶě těžká půda 55 70 85 95 85 55 445

Lehká půda 65 80 100 110 100 65 520

Těžká půda 50 60 70 80 70 50 380

TráǀŶík

Plodina Celkem

AͿ PrůŵěrŶý rok 

ŵěsíĐ duben kǀěteŶ čerǀeŶ čerǀeŶeĐ srpen září
teplotŶí Ŷorŵál ;°CͿ 9 14 17 19 18 14

IS tráǀŶík ;ŵŵͿ 65 80 100 110 100 65

teplota OloŵouĐ ;°CͿ 7.5 12.5 15.5 16.9 16.5 13.0

rozdíl teplot ;°CͿ -1.5 -1.5 -1.5 -2.1 -1.5 -1.0

oprava IS (mm) -7.5 -7.5 -7.5 -10.5 -7.5 -5

opraǀeŶá IS ;ŵŵͿ  57.5 72.5 92.5 99.5 92.5 60

srážkǇ Ŷorŵál ;ŵŵͿ 49 80 94 90 84 55

deficit (mm) 8.5 -7.5 -1.5 9.5 8.5 5

Mz (mm) 10.2 - - 11.4 10.2 6

BͿ Eǆtréŵ ϮϬϭϱ

ŵěsíĐ duben kǀěteŶ čerǀeŶ čerǀeŶeĐ srpen září
teplotŶí Ŷorŵál ;°CͿ 9 14 17 19 18 14

IS tráǀŶík ;ŵŵͿ 65 80 100 110 100 65

teplota OloŵouĐ ϮϬϭϱ ;°CͿ 7.9 12.2 16.1 20.1 21.4 13.7

rozdíl teplot ;°CͿ -1.1 -1.8 -0.9 1.1 3.4 -0.3

oprava IS (mm) -5.5 -9 -4.5 5.5 17 -1.5

opraǀeŶá IS ;ŵŵͿ  59.5 71 95.5 115.5 117 63.5

srážkǇ ϮϬϭϱ ;ŵŵͿ 31 49 54 36 64 30

deficit (mm) 28.5 22 41.5 79.5 53 33.5

Mz (mm) 34.2 26.4 49.8 95.4 63.6 40.2

ΣMz (mm) 309.6
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KliŵatiĐká zŵěŶa ďǇl ǀǇsǀětleŶ praǀděpodoďŶý ǀýǀoj kliŵatu, zǀǇšoǀáŶí teplot a zŵěŶǇ 
rozložeŶí srážkoǀýĐh úhrŶů ǀ roĐe. Proto při posouzeŶí potřeďǇ záǀlahǇ ďudu ǀǇĐházet práǀě 
z tohoto roku, jelikož jeŵu podoďŶé se ǀ ďudouĐŶu ďudou opakoǀat stále častěji.  

MaǆiŵálŶí defiĐit tedǇ uǀažujeŵe jako 79,5 ŵŵ ŵěsíčŶě, tj. 20 ŵŵ týdŶě. Tuto hodnotu 

ǀǇŶásoďíŵe ztrátoǀýŵ koefiĐieŶteŵ  k1, pro postřik ǀ toŵto případě uǀažoǀaŶý hodŶotou ϭ,Ϯ. 

(30) Tak se dostaneme na hodnotu Mz = 95,4 ŵŵ ŵěsíčŶě, Đož odpoǀídá zhruba 24 ŵŵ týdŶě. 
Tuto hodŶotu rozdělíŵe pro potřeďǇ diŵeŶzoǀáŶí akuŵulačŶí jíŵkǇ ;v kapitole 2.7 Náǀrh 
dešťoǀé jíŵkǇ) Ŷa dǀa záǀlahoǀé ĐǇklǇ týdŶě, každý ϭ2 mm (12 l/m2Ϳ. MeŶší záǀlahoǀou dáǀku 
Ŷeǀolíŵ, jelikož při ŵeŶšíĐh záliǀkáĐh o ǀětší frekǀeŶĐi hrozí Ŷeďezpečí, že ďǇ se voda 

Ŷedostáǀala hlouďěji do půdŶího profilu a tráǀŶík ďǇ ďǇl ŶuĐeŶ kořeŶit ŵělko pod poǀrĐheŵ. 
To ďǇ ŵohlo ǀést k jeho ǀětší ŶáĐhǇlŶosti k ǀǇsǇĐháŶí.   
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2.4 Diskuse vodních zdrojů  

K diskusi připadají ǀ úǀahu ŶásledujíĐí ŵožŶosti ǀodŶíĐh zdrojů: dešťoǀá ǀoda, kopaŶá studŶa, 
ǀodoǀodŶí řad a jejiĐh koŵďiŶaĐe.  

 

2.4.1 Dešťová voda  

V současŶé doďě je dešťoǀá ǀoda ze střeĐh areálu odǀáděŶa sǇstéŵeŵ sǀodů do kaŶalizaĐe. 
Jako zdroj pro záǀlahoǀý sǇstéŵ ďǇ ďǇla ǀǇužitelŶá část zaĐhǇĐeŶé ǀodǇ ze střeĐh aŵďitu a 
ďazilikǇ. Dešťoǀá ǀoda ďǇ ďǇla částečŶě stáǀajíĐíŵ, částečŶě Ŷoǀě ŶaǀržeŶýŵ potruďíŵ 
odǀáděŶa do akuŵulačŶí jíŵkǇ, uŵístěŶé ǀ ŶejŶíže položeŶéŵ ŵístě Ŷádǀoří. Z Ŷí ďǇ ďǇl řešeŶ 
ďezpečŶostí přepad pro případ  přeplŶěŶí jíŵkǇ opět do kaŶalizaĐe.  

Takoǀéto ǀǇužíǀáŶí dešťoǀé ǀodǇ ďǇ s seďou Ŷeslo další ǀýhodǇ. PrǀŶí ďǇ ďǇla ekoŶoŵiĐká 
stráŶka, díkǇ Đo Ŷejǀětší sŶaze šetřeŶí ǀodǇ z ǀodoǀodŶího řadu, kdǇkoli to ďude ŵožŶé. 
Druhou je fakt, že ϱϬϭ/ϮϬϬϲ Sď. VǇhláška o oďeĐŶýĐh požadaǀĐíĐh Ŷa ǀǇužíǀáŶí úzeŵí, § ϮϬ, 

říká:  

";ϱͿ StaveďŶí pozeŵek se vždǇ vǇŵezuje tak, aďǇ Ŷa Ŷěŵ ďǇlo vǇřešeŶo 

ĐͿ vsakováŶí Ŷeďo odváděŶí srážkovýĐh vod ze zastavěŶýĐh ploĐh Ŷeďo zpevŶěŶýĐh ploĐh, 
pokud se ŶepláŶuje jejiĐh jiŶé vǇužití; přitoŵ ŵusí ďýt řešeŶo 

ϭ. předŶostŶě jejiĐh vsakováŶí, v případě jejiĐh ŵožŶého sŵíseŶí se závadŶýŵi látkaŵi uŵístěŶí 
zařízeŶí k jejiĐh zaĐhǇĐeŶí, ŶeŶí-li ŵožŶé vsakováŶí, 

Ϯ. jejiĐh zadržováŶí a regulovaŶé odváděŶí oddílŶou kaŶalizaĐí k odváděŶí srážkovýĐh vod 
do vod povrĐhovýĐh, v případě jejiĐh ŵožŶého sŵíseŶí se závadŶýŵi látkaŵi uŵístěŶí zařízeŶí 
k jejiĐh zaĐhǇĐeŶí, Ŷeďo 

ϯ. ŶeŶí-li ŵožŶé odděleŶé odváděŶí do vod povrĐhovýĐh, pak jejiĐh regulovaŶé vǇpouštěŶí 
do jedŶotŶé kaŶalizaĐe."  

Na ŵístě jsou geologiĐké podŵíŶkǇ ŶeǀhodŶé k zasakoǀáŶí srážkoǀýĐh ǀod, Đož je způsoďeŶo 
přítoŵŶostí skalŶího podloží ŵělko pod teréŶeŵ. Proto jsou ǀ současŶé doďě odǀáděŶǇ 
do kanalizace. (31) VǇužitíŵ těĐhto ǀod pro záǀlahu tedǇ zajistíŵe jejiĐh likǀidaĐi přímo 

na pozeŵku a kaŶalizaĐí tak ďude odǀáděŶo ŵeŶší ŵŶožstǀí.  

PotřeďŶý oďjeŵ dešťoǀé Ŷádrže ďude určeŶ ǀýpočtǇ. TǇ ďudou ǀǇĐházet ze statistiĐkého 
odhadu z průŵěrŶýĐh ročŶíĐh srážek a záĐhǇtŶé ploĐhǇ střeĐh. (9 str. 16)  

JíŵkǇ ďǇ ďǇlǇ potřeďa dopouštět z dalšího zdroje. Zde připadá ǀ úǀahu kopaŶá studŶa ǀ areálu 
či ǀodoǀodŶí řad, oďě tǇto ŵožŶosti ďudou diskutoǀáŶǇ dále.  
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2.4.2 Kopaná studna  

Dle iŶforŵaĐí od IŶg. arĐh. Mikuláše DaŶíka z firmy D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., 

která řešila ǀ roĐe ϮϬϭϲ sadoǀé úpraǀǇ klášterŶího areálu, se ǀ oďlasti ŶaĐhází kopaŶá studŶa a 
rezerǀoár. JejiĐh polohu zŶázorňuje obr.  2.4.1 PoziĐe studŶǇ a rezerǀoáru ǀzhledeŵ k ďaziliĐe.  

 

obr.  2.4.1 PoziĐe studŶy a rezerǀoáru ǀzhledeŵ k ďaziliĐe  

(zdroj: IŶg. arĐh. Mikuláš DaŶík, firma D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.) 

StudŶa je hluďoká ϯϴ ŵ. Asi do ϭϴ m hlouďkǇ ŵá šířku ϭ,ϱ ŵ, Ŷíže pak ϭ,ϭ ŵ. HorŶí část je 
půǀodŶí z ϭϴ. století a dolŶíĐh ϮϬ ŵ, které se již ŶaĐházejí ǀe skalŶíŵ podloží, je hloubeno 

v deǀadesátýĐh leteĐh ϮϬ. století.  (31)  
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obr.  2.4.2 SĐhéŵa diŵeŶzí studŶy  

;zdroj: IŶg. arĐh. Mikuláš DaŶík, firŵa D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.Ϳ 

 

NaŵěřeŶé úroǀŶě hladiŶy ve studni: (31) 

Datuŵ ŵěřeŶí   Výška ǀodŶího sloupĐe  

11. 12. 2015  3,7 m  

10. 2. 2016  3,7 m  

14. 10. 2016  8 m  

Ve studŶě je osazeŶo čerpadlo Grundfos SP 2A–18 o odhadoǀaŶéŵ stáří 12 let. (31) 

Z ŵěřeŶí je zřejŵé, že teŶto zdroj ŶeŶí příliš ǀǇdatŶý a Ŷejeǀí se jako ǀhodŶý pro dopouštěŶí 
dešťoǀýĐh jíŵek. V ďudouĐŶu ďǇ ďǇlo ǀhodŶé ŶeĐhat studŶu posoudit odďorŶíkeŵ, který 
proǀede potřeďŶé zkouškǇ. NeŶí ǀǇloučeŶ další ǀýǀoj úroǀŶě hladiŶǇ podzeŵŶí ǀodǇ. Pro účelǇ 
této práĐe ďude studŶa ďráŶa ǀ úǀahu jako alterŶatiǀŶí zdroj, jehož případŶé ǀǇužití ďǇ ŵohlo 
ďýt v budoucnu po posouzeŶí odďorŶíkeŵ opět zǀážeŶo.  
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StáǀajíĐí rezerǀoár je ǀǇhlouďeŶ ǀe skále. Jeho uŵístěŶí je zŶázorŶěŶo Ŷa obr.  2.4.1 Pozice 

studŶǇ a rezerǀoáru ǀzhledeŵ k ďaziliĐe. NaĐhází se ǀe sklepŶíĐh prostoráĐh pod těloĐǀičŶou. 
Je 17 m hluďoký a jeho průŵěr je 1,5 m. HladiŶa ǀodǇ se ŶǇŶí pohǇďuje koleŵ ϭϮ ŵ 

pod teréŶeŵ. MoŵeŶtálŶě Ŷeŵá žádŶé ǀǇužití. Je ŶapájeŶ pouze iŶfiltraĐí dešťoǀé ǀodǇ 
podložíŵ, ďez pramene, Đož z Ŷěj ďohužel čiŶí zdroj ŶeǀhodŶý pro záǀlahoǀý sǇstéŵ. (31) 

 

2.4.3 Vodovodní řad  

Bazilika je ǀ současŶé doďě ŶapojeŶa doŵoǀŶí přípojkou Ŷa ǀodoǀodŶí řad. Ač je zásoďoǀáŶí 
záǀlahoǀého sǇstéŵu pitŶou ǀodou z řadu drahou záležitostí, a ǀ případě opakujíĐího se 
eǆtréŵŶě suĐhého léta riskaŶtŶí, že ďude zaléǀáŶí z tohoto zdroje oŵezeŶo, ǀ toŵto případě 
se praǀděpodoďŶě staŶe ŶutŶostí.  

Náǀrh ďude proǀedeŶ s Đo ŵožŶá Ŷejǀětšíŵ ohledeŵ Ŷa úsporu ǀodǇ. Bude sŶaha 
ŵaǆiŵalizoǀat ǀǇužití ǀodǇ dešťoǀé a dopouštěŶí jíŵkǇ z ǀodoǀodu ǀǇřešit efektiǀŶě.  

Toto řešeŶí se shoduje s přáŶíŵ iŶǀestora.  

 

obr.  2.4.3 Pohled Ŷa studŶu a ǀodoǀodŶí přípojku 
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2.4.4 Závěr  

Jako zdroj ǀodǇ pro záǀlahoǀý sǇstéŵ ďude ŶaǀržeŶa akuŵulačŶí jíŵka Ŷa dešťoǀou ǀodu 
dopouštěŶá z ǀodoǀodŶího řadu. Dešťoǀá ǀoda ďude sďíráŶa ze střeĐh aŵďitu a ďazilikǇ. Toto 
řešeŶí se ŵoŵeŶtálŶě jeǀí jako Ŷejlepší a zároǀeň odpoǀídá přáŶí iŶǀestora.  

AlterŶatiǀou dopouštěŶí ďǇ ŵohla ďýt kopaŶá studŶa. Ta se siĐe zatíŵ Ŷejeǀí jako dostatečŶě 
ǀǇdatŶý zdroj, ale iŶforŵaĐe, které ŵáŵ k dispoziĐi, ŵohou ďýt ŶepřesŶé a zjedŶodušeŶé. AŶi 
dotazoǀaŶí lidé, kteří se podíleli Ŷa projekteĐh rekoŶstrukĐe klášterŶího areálu, ďohužel ŶezŶali 
příliš podroďŶé údaje o ǀodŶíĐh zdrojíĐh. Na studŶu ŶeďǇlǇ proǀedeŶǇ čerpaĐí zkouškǇ a ďǇlo 
ďǇ ǀhodŶé ŶeĐhat ji přezkouŵat odďorŶíkeŵ.  

Potruďí s ǀodou z řadu a studŶǇ jsou ǀedeŶǇ společŶýŵ ǀýkopeŵ. V případŶýĐh ďudouĐíĐh 
úpraǀáĐh projektu, pokud ďǇ ďǇlo prokázáŶo, že ďǇ studŶa ŵohla sloužit jako zdroj 
pro dopouštěŶí, ďǇ proto ŶeďǇla oďtížŶě proǀeditelŶá ŵožŶost ŶapojeŶí Ŷa akuŵulačŶí jíŵku i 
ze studŶǇ. Jíŵka ďǇ ďǇla dotoǀáŶa priŵárŶě ze srážek, ǀ případě jejiĐh Ŷedostatku ze studny a 

ǀodoǀodŶí řad ďǇ nastoupil až jako záložŶí zdroj pro situaĐe, kdǇ ďǇ Ŷeŵohl ďýt ǀǇužit žádŶý 
z dříǀe jŵeŶoǀaŶýĐh.   
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2.5 Návrh postřikovačů  

Náǀrh záǀlahoǀého sǇstéŵu jseŵ proǀáděla Ŷa základě ǀýkresů Ŷáǀrhu sadoǀýĐh úpraǀ, 
proǀedeŶého ǀ roĐe ϮϬϭϲ firŵou D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., který je součástí 
zŵíŶěŶé rekoŶstrukĐe areálu a ďǇl ŵi poskǇtŶut pro zpraĐoǀáŶí této ďakalářské práĐe. Tento 

ǀýkres je přiložeŶ k práĐi pod čísleŵ ϭ.  

NaǀrhoǀaŶé rozŵístěŶí postřikoǀačů a jejiĐh ǀýsečí je zŶázorŶěŶo Ŷa příslušŶéŵ ǀýkresu 
;ǀýkres číslo ϰ - NÁVRH ROZMÍSTĚNÍ POSTŘIKOVAČŮ A JEJICH VÝSEČÍ).  

Na ŵeŶší ploĐhǇ u ďazilikǇ jseŵ zǀolila postřikoǀače s rotačŶí hlaǀiĐí MP ROTATOR. KoŶkrétŶě 
ďǇlǇ použitǇ rotačŶí trǇskǇ MP 800, MP ϭϬϬϬ, MP ϮϬϬϬ a MP CORNER. Těla postřikoǀačů tǀoří 
PRO-SPRAY. TǇto postřikoǀače jseŵ použila i koleŵ sousoší ǀ ĐeŶtru ploĐhǇ a pískoǀĐoǀýĐh 
sĐhodů před Kaplí JŵéŶa PaŶŶǇ Marie. Důǀodeŵ jejiĐh použití ďǇlǇ jak ŵeŶší poloŵěrǇ 
dostřiku, tak oĐhraŶa zŵíŶěŶýĐh paŵátek před ŶeĐhtěŶýŵ postřikeŵ mimo navrhovanou 

ǀýseč či odŶosu ǀodŶího paprsku ǀětreŵ, k čeŵuž ďǇ ŵohlo dojít při použití rotačŶíĐh 
postřikoǀačů. NaǀrhoǀaŶé poloŵěrǇ dostřiku se pohǇďoǀalǇ od ϯ,ϭ do ϱ,ϴ ŵetrů.  

 

obr.  2.5.1 RotačŶí tryska HuŶter MP ROTATOR "MP ϮϬϬϬ"  

(zdroj: https://zavlahy.irimon.cz/katalog/1/64/468/2956/6423)  

 

obr.  2.5.2 RotačŶí tryska HuŶter MP ROTATOR "MP ϮϬϬϬ"  

(zdroj: https://zavlahy.irimon.cz/katalog/1/64/468/2956/6423)  
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obr.  2.5.3 RozprašoǀaĐí postřikoǀač HuŶter PRO-SPRAY  

(zdroj: https://zavlahy.irimon.cz/katalog/1/66/442/1563/7033)  

 

Na ĐeŶtrálŶí ploše Ŷádǀoří jseŵ použila rotačŶí postřikoǀače I-20 s tryskami #1,5, #1,5 SR, #2,0 

a #Ϯ,Ϭ LA. TǇto postřikoǀače dosahují ǀǇššíĐh poloŵěrů dostřiků, Ŷež postřikoǀače s rotačŶíŵi 
tryskami. Zde jseŵ koŶkrétŶě Ŷaǀrhoǀala poloŵěrǇ od ϳ,ϲ do ϭϬ,ϰ ŵetrů.  

 

obr.  2.5.4 RotačŶí postřikoǀač HuŶter I-20  

(zdroj: https://zavlahy.irimon.cz/katalog/1/5/43/885/3930)  
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obr.  2.5.5 RotačŶí postřikoǀač HuŶter I-20  

(zdroj: https://zavlahy.irimon.cz/katalog/1/5/43/885/3930)  

 

 

obr.  2.5.6 Volďa rotačŶíĐh trysek koleŵ sousoší z důǀodu oĐhraŶy paŵátky 

Na obr.  2.5.6 Volďa rotačŶíĐh trǇsek koleŵ sousoší z důǀodu oĐhraŶǇ paŵátkǇ ǀidíŵe 
poŵěrŶě složitou situaĐi, kdǇ se ǀ rozlehlejší zaǀlažoǀaŶé ploše ǀǇskǇtuje překážka. Jelikož se 

jedŶá o sousoší zŶačŶé historiĐké hodŶotǇ, ŶeŶí Ŷa Ŷěj poǀoleŶ aŶi ŵiŶiŵálŶí postřik. Z tohoto 

důǀodǇ jseŵ koleŵ sousoší ǀolila rotačŶí trǇskǇ MP ROTATOR s ŵeŶšíŵ poloŵěreŵ dostřiku, 
číŵž jseŵ doĐílila "odsazeŶí" rotačŶíĐh postřikoǀačů I-ϮϬ, u kterýĐh ďǇ hrozilo ŵŶoheŵ ǀǇšší 
Ŷeďezpečí ŶeĐhtěŶého postřiku Ŷa paŵátku. PřekrǇǀ ǀýsečí MP ROTATOR a I-20 byl volen tak, 

aďǇ ďǇlo dosažeŶo Đo ŶejǀǇroǀŶaŶější srážkoǀé ǀýškǇ a tíŵ roǀŶoŵěrŶého postřiku.  
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2.5.1 Rozdělení postřikovačů do sekcí  

Nádǀoří se pozvolna sǀažuje k seǀerozápadŶíŵu rohu, jak je patrŶé s ǀýkresu č.3 - ROZVRŽENÍ 
ZAVLAŽOVANÝCH PLOCH. Zde také doĐhází po srážkáĐh k ŵírŶéŵu zaŵokřoǀáŶí, 
praǀděpodoďŶě způsoďeŶéŵu přítoŵŶostí skalŶího podloží ǀ ŵalé hlouďĐe pod poǀrĐheŵ, a 

tíŵ zadržoǀáŶí ǀodǇ. Dříǀe ďǇlǇ Ŷa pozeŵku ǀzrostlé stroŵǇ, které ŶapoŵáhalǇ jeho 
odǀodňoǀáŶí, ale ty ďǇlǇ ǀǇkáĐeŶǇ. Náǀrh dreŶáže oǀšeŵ ŶeďǇl ŶikdǇ zǀažoǀáŶ, Đož zŶačí, 
že zaŵokřoǀáŶí zde ŶeŶí příliš ŵarkaŶtŶíŵ proďléŵeŵ, popřípadě ďǇ ďǇlo třeďa zǀážit 
na základě geologiĐkého průzkuŵu. (31) Zároǀeň ǀ žádŶéŵ případě ŶeǀǇlučuje potřeďu 
záǀlahoǀého sǇstéŵu. JedŶá se totiž o záležitost lokálŶí a ǀ ostatŶíĐh částeĐh ploĐhǇ 
k zadržoǀáŶí ǀodǇ ŶedoĐhází. Cíleŵ Ŷáǀrhu záǀlahǇ je dosáhŶout roǀŶoŵěrŶého hoŵogeŶŶího 
tráǀŶíku, proto jseŵ sekĐe ǀolila i s ohledeŵ Ŷa teŶto proďléŵ. Postřikoǀače ǀ proďléŵoǀé 

oblasti jsem zapojila Ŷa zǀláštŶí sekĐi, u které ďude, ǀ případě potřeďǇ, ŵožŶost zǀlášť Ŷastaǀit 
kratší doďu záǀlahǇ.  

Dále ďǇlo potřeďa ďrát Ŷa ǀědoŵí, že Ŷěkteré části Ŷádǀoří jsou ǀystaǀeŶǇ sluŶĐi po delší část 
dŶe, Ŷež jiŶé. VíĐe zastíŶěŶé jsou zejŵéŶa části jihoǀýĐhodŶí a ǀýĐhodŶí, stíŶěŶé aŵďiteŵ 

(obr.  2.5.7 ZastíŶěŶí ploĐhǇ aŵďiteŵ), a západŶí, stíŶěŶé ďazilikou. I tǇto ploĐhǇ ďǇlǇ ŶaǀržeŶǇ 
Ŷa saŵostatŶé sekĐe s ŵožŶostí regulaĐe doďǇ záǀlahǇ, jak ďude ǀhodŶé.  

 

obr.  2.5.7 ZastíŶěŶí ploĐhy aŵďiteŵ 
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Nelze také opoŵeŶout fakt, že rotačŶí postřikoǀače je třeďa "odstupňoǀáǀat", jak bylo 

ǀǇsǀětleŶo ǀ teoretiĐké části práĐe ;1.3.6 RozděleŶí postřikoǀačů do sekĐí). Proto jsem se 

přeǀážŶě pokoušela zapojit postřikoǀače Đelokruhoǀé a postřikoǀače o ǀýsečíĐh ϭϴϬ° zǀlášť 
na saŵostatŶé sekĐe.  OdstupňoǀáŶí trǇsek jseŵ proǀedla ǀ případě rohů ;ϵϬ°Ϳ, kde jsem volila 

trǇskǇ s poloǀičŶíŵ průtokeŵ oproti ϭϴϬ°, se kterýŵi ďǇlǇ zapojeŶǇ Ŷa společŶé sekĐi.  

Celkeŵ ďǇlo použito ϭϮϭ ks ǀýsuǀŶýĐh postřikoǀačů, z toho ϴϮ rozprašoǀaĐí postřikoǀačů 
s rotačŶí trǇskou MP ROTATOR a ϯϵ rotačŶíĐh postřikoǀačů I-20. Detaily napojeŶí postřikoǀačů 
se ŶaĐházejí ǀ příloháĐh Ϯ a ϯ. Celkoǀý průtok ǀšeŵi postřikoǀači ďǇ ďǇl roǀeŶ ϴ,ϳϵ l/s 
(31,64 m3/hͿ. Postřikoǀače ďǇlǇ rozděleŶǇ do ϭϯ sekĐí. JedŶotliǀé sekčŶí ǀeŶtilǇ ďǇlǇ 
sdružoǀáŶǇ do ǀeŶtiloǀýĐh šaĐhtiĐ po Ϯ - ϯ ǀeŶtileĐh. SĐhéŵata uložeŶí ǀeŶtilů zoďrazují přílohǇ 
4 a 5.  
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2.6 Návrh trubního vedení a elektroinstalace  

2.6.1 Trubní vedení  

HlaǀŶí rozǀod truďŶího ǀedeŶí ďǇl ŶaǀržeŶ jako okruhoǀá síť. VýpočtǇ potřeďŶýĐh diŵeŶzí 
potruďí ďǇlǇ proǀedeŶǇ pro tzǀ. kritiĐký postřikoǀač - tedy ten s Ŷejǀětšíŵi tlakoǀýŵi ztrátaŵi. 
JedŶá se o koŶĐoǀý postřikoǀač sekĐe číslo ϭ ;sekĐe s Ŷejǀětšíŵ průtokeŵͿ a sekĐe číslo ϭϮ 
;sekĐe ŶejǀzdáleŶější a s nejǀǇššíŵ potřeďŶýŵ tlakeŵ Ŷa postřikoǀačiͿ. OzŶačeŶí sekĐí je 
uǀedeŶo Ŷa ǀýkrese č. 6 - NÁVRH TRUBNÍHO VEDENÍ). Tabulka 2.6.1 Výpočet tlakoǀýĐh ztrát Ŷa 
sekĐi č. ϭ a Tabulka 2.6.2 Výpočet tlakoǀýĐh ztrát Ŷa sekĐi č. 12 ukazují postup ǀýpočtu. 

Při počítáŶí zokruhoǀaŶého hlaǀŶího rozǀodu ďǇl uǀažoǀáŶ poloǀičŶí průtok daŶou sekĐí, ale 
delší trasou, tedǇ kritiĐká Đesta po okruhu. DiŵeŶze ostatŶíĐh sekčŶíĐh ǀedeŶí ďǇlǇ odǀozeŶǇ 
ekǀiǀaleŶtŶě a jsou uǀedeŶǇ ǀe ǀýkresu 6 - NÁVRH TRUBNÍHO VEDENÍ. ÚsekǇ jsou čísloǀáŶǇ 
sŵěreŵ proti prouděŶí ǀodǇ. VšeĐhŶǇ potřeďŶé taďulkoǀé ǀeličiŶǇ jsou přeǀzatǇ 
z TeĐhŶologiĐkého předpisu pro Ŷáǀrh a ŵoŶtáž záǀlahoǀýĐh sǇstéŵů HuŶter, IRIMON, spol. 

s r.o. (8) 

Tabulka 2.6.1 Výpočet tlakoǀýĐh ztrát Ŷa sekĐi č. ϭ 

 

SekĐe č. ϭ: 

(l/s) (mm) (m) (bar) (bar) (bar) 

1 0.05 20 1.6 0.12 0.002 0.002

2 0.05 32 1.0 0.02 0.000 0.002

3 0.10 32 1.0 0.03 0.000 0.002

4 0.15 32 1.9 0.06 0.001 0.004

5 0.20 32 1.9 0.09 0.002 0.005

6 0.25 32 4.4 0.15 0.007 0.012

7 0.45 32 2.0 0.39 0.008 0.020

8 0.50 32 1.1 0.46 0.005 0.025

9 0.55 32 0.3 0.54 0.002 0.026

10 0.60 40 3.0 0.22 0.007 0.033

11 0.65 40 0.7 0.25 0.002 0.035

12 0.70 40 3.1 0.28 0.009 0.043

13 0.75 40 0.3 0.32 0.001 0.044

15 0.80 40 2.3 0.36 0.008 0.053

ϭϲ ;hl. řadͿ 0.40 40 162.6 0.11 0.179 0.231

PožadoǀaŶý tlak Ŷa trǇsĐe ;ďarͿ: 2.8

Tlakoǀá ztráta Ŷa elŵag. ǀeŶtilu ;ďarͿ: 0.15

Další ŵístŶí ztrátǇ ;ϮϬ% ztrát třeŶíŵͿ ;ďarͿ: 0.046

Celkoǀý potřeďŶý tlak ;ďarͿ: 3.228

Součet 
tlakoǀýĐh 

ztrát

Číslo 
úseku Průtok DN 

potruďí 
Délka 
úseku

Tlakoǀá 
ztráta Ŷa 

100m

Tl. ztráta 
na skut. 

délku 
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Tabulka 2.6.2 Výpočet tlakoǀýĐh ztrát Ŷa sekĐi č. 12 

 

JedŶotliǀá ǀedeŶí ďǇla ŶaǀržeŶa s Đo ŵožŶá Ŷejǀětšíŵ ohledeŵ Ŷa ŵiŶiŵalizaĐi ǀýkopoǀýĐh 
praĐí. Kdekoli to ďǇlo ŵožŶé, ďǇla souďěžŶá potruďí ŶaǀrhoǀáŶa do společŶého ǀýkopu. SŶažila 
jseŵ se také redukoǀat počet křížeŶí s ŵlatoǀýŵi Đestaŵi, které ďǇlǇ řešeŶǇ uložeŶíŵ potruďí 
do prostupu tǀořeŶého KG potruďíŵ.  

DetailǇ řešeŶí truďŶíĐh rozǀodů zoďrazuje příloha ϲ a ϳ.  

 

2.6.2 Elektroinstalace  

Výkres NÁVRH ELEKTROINSTALACE je sedŵýŵ ǀýkreseŵ přiložeŶýŵ k této práĐi. BǇlǇ ŶaǀržeŶǇ 
CYKY zeŵŶí kaďelǇ, koŶkrétŶě CYKY Ϯǆϭ,ϱ ŵŵ2 - dǀoužiloǀý zeŵŶí kaďel k oǀládaĐí jedŶotĐe a 
čidlu, ϯǆϭ,ϱ mm2 - třížiloǀý zeŵŶí kaďel a ϰǆϭ,ϱ ŵŵ2 - čtǇřžiloǀý zeŵŶí kaďel k ǀeŶtiloǀýŵ 
šaĐhtiĐíŵ.  

Jelikož elektroiŶstalaĐe ǀ záǀlahoǀýĐh sǇstéŵeĐh ǀede pouze Ŷízké Ŷapětí Ϯϰ V AC, je ŵožŶé 
uŵisťoǀat kaďeláž do společŶého ǀýkopu s truďŶíŵ ǀedeŶíŵ. Kde ďǇlo ŵožŶo proǀést, ďǇlo 
ǀedeŶí kaďeláže přizpůsoďeŶo Ŷáǀrhu truďŶího ǀedeŶí, aďǇ ŵohl ďýt společŶý ǀýkop použit.  

UŵístěŶí oǀládaĐí jedŶotkǇ a čidla je ǀe ǀýkrese spíše orieŶtačŶí, jejiĐh poloha ŵůže ďýt 
přizpůsoďeŶa přáŶí zákazŶíka. Dle ŵého Ŷázoru ďǇ ďǇlo ǀhodŶé uŵístěŶí oǀládaĐí jednotky 

v ambitu Ŷedaleko akuŵulačŶíĐh jíŵek.  

  

SekĐe č. ϭϮ: 

(l/s) (mm) (m) (bar) (bar) (bar) 

1 0.13 20 1.5 0.37 0.006 0.006

2 0.13 32 10.2 0.05 0.005 0.011

3 0.24 32 11.4 0.14 0.016 0.027

4 0.35 32 8.0 0.25 0.020 0.047

5 0.46 32 6.0 0.39 0.023 0.070

6 0.57 32 4.4 0.58 0.026 0.096

7 0.67 32 11.1 0.76 0.084 0.180

ϴ ;hl. řadͿ 0.34 40 163.5 0.08 0.131 0.311

PožadoǀaŶý tlak Ŷa trǇsĐe ;ďarͿ: 3.5

Tlakoǀá ztráta Ŷa elŵag. ǀeŶtilu ;ďarͿ: 0.15

Další ŵístŶí ztrátǇ ;ϮϬ% ztrát třeŶíŵͿ ;ďarͿ: 0.062

Celkoǀý potřeďŶý tlak ;ďarͿ: 4.023

Tl. ztráta 
na skut. 

délku 

Součet 
tlakoǀýĐh 

ztrát

Číslo 
úseku Průtok DN 

potruďí 
Délka 
úseku

Tlakoǀá 
ztráta Ŷa 

100m
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2.7 Návrh dešťové jímky  

Dešťoǀé jíŵkǇ ďudou uŵístěŶǇ ǀ ŶejŶižšíŵ ŵístě řešeŶé ploĐhǇ, jak předďěžŶě zobrazuje obr.  

2.7.1 PřiďližŶé uŵístěŶí akuŵulačŶíĐh jíŵek. PřesŶěji je uŵístěŶí řešeŶo ǀe ǀýkresoǀýĐh 
příloháĐh.  

  

obr.  2.7.1 PřiďližŶé uŵístěŶí akuŵulačŶíĐh jíŵek 

Naǀrhuji dǀě dešťoǀé jíŵkǇ, Ŷaǀzájeŵ propojeŶé. Do prǀŶí z ŶiĐh ďude zaústěŶ přítok 
z dešťoǀýĐh sǀodů, opatřeŶý síteŵ Ŷa ŵeĐhaŶiĐké ŶečistotǇ, a dopouštěŶí z ǀodoǀodu 

;podroďŶěji ǀe ǀýkrese č.5 - ZDROJE VODY). V této jíŵĐe ďude doĐházet k sediŵeŶtaĐi 
případŶýĐh ŵeĐhaŶiĐkýĐh Ŷečistot z dešťoǀé ǀodǇ. PrǀŶí jíŵka ďude také opatřeŶa 
ďezpečŶostŶíŵ přelivem, kterýŵ ďude ǀoda ǀ případě zaplŶěŶí jíŵek odtékat do kaŶalizaĐe. 
Parametry stáǀajíĐího potruďí, do kterého jsou sǀedeŶǇ okapoǀé sǀodǇ a ďude ǀǇužito i pro 
zaústěŶí ďezpečŶostŶího přeliǀu, zůstaŶou ďeze zŵěŶ. Bude tedǇ zaĐhoǀáŶa kapaĐita 
dostatečŶá i pro odǀod ǀodǇ ďezpečŶostŶíŵ přeliǀeŵ Ŷádrže. Z teréŶŶího průzkuŵu ďǇlo 
zjištěŶo, že se jedŶá o potruďí z PVC o DN ϭϮϱ ŵŵ, uložeŶé ϲϬϬ ŵŵ pod poǀrĐheŵ teréŶu. 
Toto řešeŶí odǀáděŶí přeďǇtečŶé dešťoǀé ǀodǇ ďude ǀ souladu s platŶýŵi předpisǇ, jelikož 
zasakoǀáŶí Ŷa pozeŵku ŶeŶí ǀzhledeŵ ke geologiĐkéŵu podloží ŵožŶé. Z druhé jíŵkǇ ďude 
ǀoda čerpáŶa přes hlaǀŶí sestaǀu, jejíž sĐhéŵa se ŶaĐhází ǀ příloze ϴ, do saŵotŶého 
záǀlahoǀého sǇstéŵu ;čerpadlo ŶaǀržeŶo ǀ kapitole 2.8.3 Čerpadlo).  

Oďjeŵ jíŵek byl stanoven na základě ǀýpočtu z průŵěrŶýĐh ročŶíĐh srážek a záĐhǇtŶýĐh ploĐh 
střeĐh a Ŷa základě požadaǀku záǀlahǇ.  

 



Bakalářská práĐe 
 Studie záǀlahoǀého sǇstéŵu klášterŶího areálu Sǀatý Kopeček u OloŵouĐe  

 

60 

 

2.7.1 Výpočet objemu dešťové jímky na základě deště a plochy střechy  

Dle požadaǀku iŶǀestora s přihlédŶutíŵ ke stáǀajíĐíŵu řešeŶí dešťoǀýĐh sǀodů ďude ǀoda 

sďíráŶa z části ďazilikǇ a ze seǀerŶího aŵďitu. PloĐhǇ, které ďude ŵožŶé ǀǇužít, zoďrazuje obr.  

2.7.2 VǇzŶačeŶí střeĐh, ze kterýĐh ďude sďíráŶa dešťoǀá ǀoda.  

 

obr.  2.7.2 VyzŶačeŶí střeĐh, ze kterýĐh ďude sďíráŶa dešťoǀá ǀoda  

(zdroj ŵapoǀého podkladu: https://mapy.cz/) 

Každá ze ǀzŶiklýĐh ploĐh ŵá ǀýŵěru ϭ20 m2, dohroŵadǇ tedǇ dostáǀáŵe 240 m2 Đelkoǀé 
ǀǇužitelŶé ǀýŵěrǇ kolŵého průŵětu střeĐh.  

Další ŵožŶostí ďǇ ďǇlo sďírat i ǀodu z části jižŶíĐh aŵďitů a k jejíŵu odǀedeŶí do jíŵek 
navrhnout příǀod ze stáǀajíĐí kanalizace. Ta by se musela realizovat přes Đelou šířku Ŷádǀoří, 
Đož ďǇ zahrŶoǀalo ǀětší oďjeŵ ǀýkopoǀýĐh praĐí, kteréŵu se, ǀzhledeŵ k toŵu, že se 
ŶaĐházíŵe ǀ paŵátkoǀě ĐhráŶěŶéŵ oďjektu, iŶǀestor ďráŶí.  

Pro sǀedeŶí dešťoǀýĐh ǀod ze střeĐhǇ ďazilikǇ ďude ŶutŶo ǀǇďudoǀat zatruďŶěŶý sǀod, který 
ďude ǀedeŶ stejŶýŵ ǀýkopeŵ, jako Ŷoǀě zďudoǀaŶá odďočka na vodovodŶí přípojku. 

PodroďŶěji řešeŶo ǀe ǀýkresoǀýĐh příloháĐh č.ϱ - ZDROJE VODY a č.6 - NÁVRH TRUBNÍHO 
VEDENÍ.  
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Výpočet potřeďŶého oďjeŵu jíŵek ďude ǀǇĐházet z průŵěrŶýĐh ročŶíĐh srážek a záĐhǇtŶé 
ploĐhǇ střeĐh: (9) 

                                                                                                                            

 

Dlouhodoďý srážkoǀý Ŷorŵál pro OloŵouĐký kraj je ϳϯϮ ŵŵ ;kapitola 2.3 Výpočet ǀláhoǀé 
potřeďǇͿ. VǇužitelŶá ploĐha střeĐh ďǇla staŶoǀeŶa ǀ této kapitole jako 240 m2. Koeficient 

odtoku uǀažuji pro šikŵé střeĐhǇ Ϭ,85.(9) KoefiĐieŶt zásoďǇ udáǀá potřeďu akumulace 

v suĐhýĐh dŶeĐh, ǀolíŵ Ϯ0.(9) Po dosazeŶí dostáǀáŵe:  

                                  

 

2.7.2 Výpočet objemu dešťové jímky na základě požadavku závlahy  

Uǀažujeŵe s potřeďou Ŷa dva dny: (9)                                                                               

PloĐha tráǀŶíku čiŶí ϯ ϬϬϬ ŵ2. Srážkoǀá ǀýška ďǇla ǀǇpočteŶa ǀ části 2.3 Výpočet ǀláhoǀé 
potřeďǇ jako 3,41 mm na den. Dosadíŵ tedǇ do roǀŶiĐe:                                   

 

2.7.3 Návrh akumulačních jímek  

VǇpočteŶéŵu oďjeŵu jíŵek Ŷejlépe odpoǀídají dǀě jíŵkǇ CARAT 6 500 l, které ďudou ŵít 
dohromady objem 13 000 l (13 m3) (obr.  2.7.3 Jíŵka CARAT). TeŶto oďjeŵ je ǀǇhoǀujíĐí 
pro dešťoǀé ǀodǇ ze střeĐh oďjektu, ǀčetŶě rezerǀǇ Ŷa příǀaloǀé deště a ŵiŶiŵálŶí poŶor 
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čerpadla. Výpočet Ŷa základě požadaǀku záǀlahǇ ďǇl proǀedeŶ pro eǆtréŵŶě suĐhý ŵěsíĐ 
;čerǀeŶeĐ ϮϬϭϱͿ, lze proto předpokládat, že po ǀětšiŶu sezóŶǇ ďude potřeďŶý oďjeŵ ŵeŶší. 
Do záǀlahoǀého ĐǇklu ďude zařazeŶo dopouštěŶí Ŷádrže.  

JedŶá se o saŵoŶosŶé Ŷádrže ;ŶeǀǇžadujíĐí základ a obetoŶoǀáŶíͿ od ǀýroďĐe GRAF. (32) Níže 
jsou uǀedeŶǇ jejiĐh paraŵetrǇ a sĐhéŵa ;obr.  2.7.4 RozŵěrǇ akuŵulačŶíĐh jíŵek).  

 

obr.  2.7.3 Jíŵka CARAT  

(zdroj: https://maloobchod.irimon.cz/katalog/30/76/1385/3550)  

 

obr.  2.7.4 Rozŵěry akuŵulačŶíĐh jíŵek  

(zdroj: https://maloobchod.irimon.cz/katalog/30/76/1385/3550)  
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ParaŵetrǇ jíŵek: (32) 

Hmotnost:    220 kg  

Délka:     2390 mm  

Šířka:     2190 mm  

Hloubka:    2100 mm  

Celkoǀá ǀýška:    2710 mm  

 

V současŶé doďě ;od Ϯϵ. ϱ. ϮϬϭϳͿ ďude MiŶisterstǀeŵ žiǀotŶího prostředí ǀǇhlášeŶ NárodŶí 
prograŵ ŽiǀotŶího prostředí "dešťoǀka". JedŶá se o dotaĐi Ŷa ǀǇužití srážkoǀé a odpadŶí ǀodǇ 
v doŵáĐŶosti i Ŷa zahradě. (33) 

Cíleŵ prograŵu je "ŵotivovat vlastŶíkǇ a staveďŶíkǇ oďǇtŶýĐh doŵů k udržitelŶéŵu a 
efektivŶíŵu hospodařeŶí s vodou a sŶížit tak ŵŶožství odeďíraŶé pitŶé vodǇ z povrĐhovýĐh a 
podzeŵŶíĐh zdrojů". (33)  

Prograŵ je oǀšeŵ ĐíleŶ pouze Ŷa ǀlastŶíkǇ a staǀeďŶíkǇ rodiŶŶýĐh a ďǇtoǀýĐh doŵů, a proto 

ďohužel Ŷelze ǀ této koŶkrétŶí situaĐi ǀǇužít. (33)  
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2.8 Volba ovládací jednotky, hladinového hlídání a čerpadla   

2.8.1 Ovládací jednotka  

Pro řízeŶí záǀlahoǀého sǇstéŵu ďǇla ŶaǀržeŶa iŶterŶetoǀá oǀládaĐí jedŶotka HuŶter PRO-HC 

Ϯϰ s ǁeďoǀýŵ softǁareŵ HǇdraǁise. JedŶá se o profesioŶálŶí eǆteriéroǀou jedŶotku 

s iŶterŶíŵ traŶsforŵátoreŵ, ǀhodŶou až pro Ϯϰ sekĐí, ŶaďízejíĐí ϲ růzŶýĐh záǀlahoǀýĐh 
prograŵů. (34) 

Softǁare HǇdraǁise uŵožňuje jak ŵístŶí spráǀu přes přehledŶý podsǀíĐeŶý dotǇkoǀý displej 
jedŶotkǇ, tak oǀládáŶí ǀzdáleŶé, poŵoĐí ŵoďilŶího zařízeŶí (se sǇstéŵeŵ iOS či AŶdroidͿ Ŷeďo 
PC. K toŵu je potřeďa oǀládaĐí jedŶotku připojit k internetu přes liďoǀolŶou Wi-Fi síť. (35) 

OǀládaĐí jedŶotka dokáže koŵuŶikoǀat s ďěžŶýŵi seŶzorǇ, jako jsou Ŷapříklad čidla srážek,  
atŵosfériĐké ǀlhkosti a teplotǇ, ǀodoŵěrǇ a další. SoučasŶě je ŵožŶé ji Ŷapojit Ŷa síť 
ŵeteostaŶiĐ ;jak letištŶí síť, tak ŵŶožstǀí dalšíĐh ŵeteostaŶiĐ zapojeŶýĐh do Hydrawise) 

a takto ǀǇužíǀat předpoǀědí počasí. Z toho plǇŶe ŵožŶost ǀelké úsporǇ ǀodǇ při zaǀlažoǀáŶí 
i oĐhraŶa rostliŶ před přeŵokřeŶíŵ ǀ případeĐh, kdǇ ďǇ ďez této služďǇ ďǇla spuštěŶa záǀlaha 
ŶeǀědoŵkǇ před ďlížíĐí se srážkou. (35) 

 

obr.  2.8.1 OǀládaĐí jedŶotka HuŶter PRO-HC  

(zdroj: https://maloobchod.irimon.cz/katalog/1/682/3725/8020)  

 

2.8.2 Hladinové hlídání  

"Se zavedeŶíŵ ŶovýĐh teĐhŶologií je ŶutŶé ŶezapoŵíŶat, že ŶejeŶ lidský faktor ŵůže vǇtvářet 
ĐhǇďǇ, ale i zařízeŶí ŵohou ďýt oďčas poruĐhová. Zvláště při autoŵatiĐkéŵ dopouštěŶí jíŵek 
z vodovodŶího řadu je případŶé ŶeuzavřeŶí dopouštěŶí veliĐe ŶákladŶé a často teŶto úŶik 
způsoďí škodǇ v řádu desítek až stovek tisíc korun." (9)  

 Z tohoto důǀodu Ŷaǀrhuji pro dopouštěŶí ŶaǀržeŶýĐh jíŵek Ŷa dešťoǀou ǀodu CARAT soustavu 

Ŷěkolika ďezpečŶostŶíĐh prǀků, které zǀládŶou dopouštěŶí uzaǀřít a ǀ případě poruĐhǇ 
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informovat majitele Ŷapříklad prostředŶiĐtǀíŵ SMS poŵoĐí GSM ďráŶǇ. SǇstéŵ je zŶázorŶěŶ 

na obr.  2.8.2 SĐhéŵa ŶaǀrhoǀaŶého hladiŶoǀého hlídáŶí.  

DopouštěŶí jíŵkǇ ďude realizoǀáŶo těsŶě před saŵotŶou záǀlahou, jako prǀŶí sekĐe 

na oǀládaĐí jedŶotĐe, se kterou ďude propojeŶa i jedŶotka hladiŶoǀého hlídáŶí. V jíŵĐe ďudou 
osazeŶǇ soŶdǇ hladiŶoǀého hlídáŶí. Před spuštěŶíŵ záǀlahoǀého ĐǇklu zapŶe oǀládaĐí jedŶotka 
sekĐi číslo jedŶa (dopouštěŶí jíŵkǇ), a pokud soŶda detekuje Ŷedostatek ǀodǇ, spustí se 
dopouštěŶí jíŵkǇ. V opačŶéŵ případě dopouštěŶí zaďlokuje. (9) 

V případě selháŶí hladiŶoǀého hlídáŶí a ŶeukoŶčeŶí dopouštěŶí ;pokud voda dosáhŶe haǀarijŶí 
hladiny) bude aktiǀoǀáŶ kuličkoǀý ploǀák, který přeruší oďǀod elektroŵagŶetiĐkého ǀeŶtilu. 
Tíŵ dojde opět k přerušeŶí dopouštěŶí. Zároǀeň se přes GSM ďráŶu odešle SMS užiǀateli s 

iŶforŵaĐí o poruše. Aǀšak pokud ďǇ k dosažeŶí haǀarijŶí hladiŶǇ došlo z jiŶého důǀodu, Ŷež 
poruchy dopouštěŶí ;Ŷapříklad při příǀaloǀéŵ deštiͿ, k iŶforŵoǀáŶí  Ŷedojde. To zŶačí ǀelkou 
ǀýhodu, jelikož kdǇďǇ teŶto prǀek osazeŶ ŶeďǇl, dopouštěŶí ďǇ siĐe ďǇlo přerušeŶo, ale ŵajitel 
poruĐhu Ŷezjistí. (9) 

PosledŶíŵ ďezpečŶostŶíŵ prvkem dopouštěĐího sǇstéŵu ďude ŵeĐhaŶiĐký ploǀák, který 
v případě poruĐhǇ elektroŵagŶetiĐkého ǀeŶtilu také uzaǀře příǀodŶí potruďí, číŵž zaŵezí 
dalšíŵu přítoku ǀodǇ z ǀodoǀodŶího řadu a tíŵ ŶeĐhtěŶéŵu úŶiku ǀodǇ ďezpečŶostŶíŵ 
přelivem. (9)  

 

obr.  2.8.2 SĐhéŵa ŶaǀrhoǀaŶého hladiŶoǀého hlídáŶí  

(zdroj: IRIMON, spol. s r.o.: VOLBA ZDROJE VODY - DoplŶěk teĐhŶologiĐkého předpisu pro Ŷáǀrh a ŵoŶtáž AZSͿ  
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2.8.3 Čerpadlo  

Na základě ǀýpočtů tlakoǀýĐh ztrát ǀ kapitole 2.6.1 TruďŶí ǀedeŶí ďǇlo ŶaǀržeŶo čerpadlo 
Grundfos SQE 3-40 s jŵeŶoǀitýŵ ǀýkoŶeŵ Ϭ,ϳ kW. NásledujíĐí oďrázek zoďrazuje jeho 
charakteristiku.  

 

obr.  2.8.3 Charakteristika čerpadla SQE ϯ-40  

(zdroj: https://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-

detail.html?from_suid=149537507441606936617346462639&pumpsystemid=227864394&qcid=227894508)  

Při ǀýďěru čerpadla ďǇla zohledŶěŶa ďezpečŶostŶí rezerǀa Ŷa ǀýtlaku čerpadla. Důǀodeŵ je 
fakt, že ztrátǇ Ŷa potruďí ďǇlǇ počítáŶǇ pro potruďí Ŷoǀá, jejiĐhž drsŶost je ŵeŶší, Ŷež drsŶost 
potruďí po delší doďě proǀozu. Dále usazeŶiŶǇ Ŷa filtru ŵohou při ǀǇššíĐh koŶĐeŶtraĐíĐh 
v ďudouĐŶu způsoďoǀat zaŶášeŶí filtru a tíŵ i ǀǇšší ŵístŶí ztrátu.  
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obr.  2.8.4 VyznačeŶí průtoku a tlaku kritiĐké sekĐe do Đharakteristiky čerpadla  

(zdroj: https://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-

detail.html?from_suid=149537507441606936617346462639&pumpsystemid=227864394&qcid=229103210)  

Čerpadlo je priŵárŶě určeŶo do ǀrtů, aǀšak dle iŶforŵaĐí od ǀýroďĐe je při použití ĐhladiĐího 
pláště ŵožŶo položit i horizoŶtálŶě do jíŵkǇ.  
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2.9 Navržené komponenty a kalkulace ceny  

 

Model Popis Počet Jedn.

Kč bez 
DPH

PHC-2401-E

Profesionální exteriérová ovládací jednotka Hunter PRO HC 24 E. Ovládaní přes  
webové rozhraní (prohlížeč, iPhone, Android..). 6 programů, 6 startovacích časů, 24 
sekcí (+ 1 hlavní ventil), 2x senzorový vstup. Interní transformátor. 1 ks 15950

HC-PLAN-

HOME

Základní licence vzdálené správy pro koncové uživatele, která je dodávána zdarma k 
ovládacím jednotkám Hunter HC. Tato licence umožňuje využívat základní funkce 
jednotky, pro pokročilé funkce a senzoriku doporučujeme "Enthusiast Plan". 1 ks 1

RAIN-CLIK

Čidlo srážek RAIN CLIK s funkcí Quick Response (okamžitá aktivace - 2-5 min), 
zpětná deaktivace do 4 hod, reg. rychlosti vysychání, ALU konzole, 24 V nebo 9 V 1 ks 876.03

DBR-Y6-XL

Vodotěsné konektory DBR-Y-6 0,8-4,0 mm2, dvoudílné, velké tělo, červená kabelová 
spojka, pro více společný vodičů. 4 ks 40.08

S38-GR

Obdél. šachtice STANDARD PC zelené víko 39,5x27 cm, v.30 cm, základna 37,5x51 
cm bez otvorů, šroub, černé tělo - nejpoužívanějšéí typ šachtic 5 ks 475.21

211-32D CONNECTO - DG přechod s vnějším závitem 32x1", PN 12.5, /zelené/ 5 ks 29.75

TP022

Připojovací 2-ramenný rozdělovač TP 1" (x2) s převlečnými matkami a s plochým 
těsněním. 2 ks 194.21

TP023

Připojovací 3-ramenný rozdělovač TP 1" (x3) s převlečnými matkami a s plochým 
těsněním. 3 ks 307.44

PGV100MM

PGV 100 MM - El.mag. ventil 1" Professional Grade Valve, 24 VAC, s cívkou, oba 

vnější závity 13 ks 487.6

201-32D CONNECTO - DG přechod s vnitřním závitem 32x1" /zelené/ 5 ks 32.64

201-40D CONNECTO - DG přechod s vnitřním závitem 40x1" /zelené/ 8 ks 59.92

RN0 PVC zakončovací prvek RN 1" s O-kroužkem 5 ks 31.4

3X15-100

3x1,5 mm2 - třížilový zemní kabel pro 2 elmag. ventily, balení ve smotku 100 m, 
cena uvedena za 1 m 100 m 16.53

4X15-100

4x1,5 mm2 - čtyřžilový zemní kabel pro 3 elmag. ventily, balení ve smotku 100 m, 
cena uvedena za 1 m 200 m 24.79

DBR-Y6-XL

Vodotěsné konektory DBR-Y-6 0,8-4,0 mm2, dvoudílné, velké tělo, červená kabelová 
spojka, pro více společný vodičů. 5 ks 40.08

DBO-B6-L

Vodotěsné konektory DBO-B-6 0,8-2,5 mm2 dvoudílné (žlutomodrá kabelová spojka), 
středně velké tělo, pro spojení 2-6 vodičů, náhrada za DBY. 13 ks 32.64

32PN60LD

Potrubí PE-LD 32x3,0 mm, PN 6, velmi kvalitní potrubí pro sekční rozvody, bal.100m, 
cena uvedena za 1 m 500 m 22.31

214-320 CONNECTO - T-kus 32  /zelené/ 3 ks 80.99

213-320 CONNECTO - Koleno 32 /zelené/ 19 ks 55.37

221-320 CONNECTO - Zátka na potrubí 32 /zelené/ 8 ks 33.88

210-320 CONNECTO - Spojka přímá 32x32  /zelené/ 10 ks 52.07

40PN60LD

Potrubí PE-LD 40x3,7 mm, PN 6, velmi kvalitní potrubí pro sekční rozvody, bal.100m, 
cena uvedena za 1 m 100 m 35.12

214-400 CONNECTO - T-kus 40 /zelené/ 3 ks 142.15

213-400 CONNECTO - Koleno 40 /zelené/ 10 ks 102.48

210-400 CONNECTO - Spojka přímá 40x40 /zelené/ 5 ks 92.98

212-40D CONNECTO - Spojka redukovaná 40x32 /zelené/ 11 ks 91.74

Ovládací systém a senzory

Šachtice s elmag. ventily, rozdělovače, kabelové vedení

Potrubí a tvarovky pro rozvody AZS
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PROS-04

Výsuvný postřikovač PRO SPRAY (10 cm), bez trysky, proplachová zátka, zesílené 
tělo, originální těsnění zamezující podtékání, 1/2" zapuštěný závit, Profesionální řada 
- nejrobustnější rozprašovací postřikovač na trhu! TOP PRODUCT 82 ks 69.42

MP800SR-90

Rotační hlavice MP ROTATOR 800 SR, plynule nastavitelná výseč 90 - 210 stupňů, 
1,8 - 3.5 m, filtr přiložen 1 ks 255.37

MPCORNER

Rotační hlavice MP ROTATOR 1000, plynule nastavitelná výseč 45 - 105 stupňů, 3.7 - 
4.6 m, filtr (MP CORNER) 7 ks 255.37

MP100090

Rotační hlavice MP ROTATOR 1000, plynule nastavitelná výseč 90 - 210 stupňů, 3.7-
4.6 m, filtr 25 ks 255.37

MP1000210

Rotační hlavice MP ROTATOR 1000, plynule nastavitelná výseč 210 - 270 stupňů, 
3.7-4.6 m, filtr  2 ks 255.37

MP1000360 Rotační hlavice MP ROTATOR 1000, kruhové provedení, 3.7 - 4.6 m, filtr 6 ks 255.37

MP200090

Rotační hlavice MP ROTATOR 2000, nastavitelná výseč 90 - 210 stupňů, 5.5m / 2.4 
bar, filtr 27 ks 255.37

MP2000210

Rotační hlavice MP ROTATOR 2000, nastavitelná výseč 210 - 270 stupňů, 5.5m / 2.4 
bar, filtr 6 ks 255.37

MP2000360

Rotační hlavice MP ROTATOR 2000, kruhové provedení 360 stupňů, 5.5m / 2.4 bar, 
filtr 8 ks 255.37

824-20B

Závitové koleno pro připojení postřikovačů s 1/2"závitem k potrubí IRIMON Quick 
Joint QJ20 82 ks 17.27

I-20-04

I-20 ULTRA, Výsuvný postřikovač rotační (10cm), kruhový a výsečový v jednom 
modelu, výsečová paměť  AUTOMATIC ARC RETURN, NON- STRIPPABLE DRIVE, 
plastový výsuvník, FLO-STOP, ADV, sada trysek 39 ks 475.21

466100-BL

Short Radius - trysky s krátkým dostřikem pro PGP ULTRA/I-20, sada 6 ks (0.5 SR-
3.0SR), 4.9 - 7.6 m, kompatibilní s G-35B a G-835. 4 ks 29.75

824-20C

Závitové koleno pro připojení postřikovačů s 3/4"závitem k potrubí IRIMON Quick 
Joint QJ20 39 ks 17.27

811-20C Závitový přímý přechod 20 x 3/4' vněj.závit - Quick Joint 113 ks 13.64

QJ20-IRIMON-50

Pružné flexibilní připojovací potrubí IRIMON QJ 20 mm pro postřikovače, cena za 
balení 50 m 7 ks 643.8

103-32C Navrtávací sedlo IRRI 32x3/4", 2 šrouby, O kroužek 95 ks 26.86

103-40C Navrtávací sedlo IRRI 40x3/4" 15 ks 32.64

201-32C CONNECTO - DG přechod s vnitřním závitem 32x3/4" /zelené/ 7 ks 32.64

816-20C Závitový T kus se závitem na odbočce 20 x 3/4" vnější závit - Quick Joint 4 ks 27.19

J 50

Obdél. šachtice velká JUMBO PC zelené víko, v.30 cm, víko 50x36 cm bez otvorů, 
šroub 1 ks 814.05

211-40D CONNECTO - DG přechod s vnějším závitem 40x1" /zelené/ 2 ks 60.33

471-320P Mosazný kulový ventil 1" dlouhý, páka,  PN 16 1 ks 219.01

235-320 Mosazné rohové šroubení 1" s plochým těsněním, PN10 1 ks 194.21

DFLD-1

Filtr D-FLD 1"filtr lamelový (diskový) s vložkou 120 mesh, 2 výstupy na manometr, 
PN 8 1 ks 308.26

ICV101GB

ICV 101 - El.mag. ventil  1", 24 VAC, G, s cívkou, regulace průtoku, až 14 bar, 
vhodný pro hlavní sestavy AZS 1 ks 1885

215-40D CONNECTO - T-kus s vnitřním závitem 40x1"x40 /zelené/ 1 ks 119.83

600.58-32B Mosazná redukce 1" x 1/2" 1 ks 48.76

190-200M Mosazný vypouštěcí ventil 1/2" ( oba vnější závity ), motýlek 1 ks 110.74

Čerpadlo GRUNDFOS SQE 3-40 1 ks 25164

Chladící plášť 1 ks 7290

623-25B Plastová redukce 3/4"x1/2" vnější / vnitřní závit 1 ks 12.4

215-32C CONNECTO - T-kus s vnitřním závitem 32x3/4"x32 /zelené/ 1 ks 65.29

211-32D CONNECTO - DG přechod s vnějším závitem 32x1", PN 12.5, /zelené/ 2 ks 29.75

211-32E CONNECTO - DG přechod s vnějším závitem 32x5/4" /zelené/ 1 ks 35.12

SL5 Silonové závěsné lano 5 mm na zavěšení čerp., cena uvedena za 1 m 1 m 9.09

VARE-320 Velmi kvalitní a masivní mosazná zpětná klapka 1" s mosaznou záklopkou, PN 25 1 ks 292.56

Postřikovače, trysky, pružné přípojky postřikovačů

Hlavní sestava - napojení na vodní zdroj

Čerpadlo a čerpací stanice
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Rekapitulace   

Cena celkem:          ϮϱϮ ϲϱϰ,ϴϱ Kč  

DPH (21%):          ϱϯ Ϭϱϴ,ϯϲ Kč  

Celkeŵ k úhradě:         ϯϬ5 ϳϭϳ,Ϯϭ Kč  

 

UǀedeŶé ĐeŶǇ jsou přeǀzatǇ z ŵalooďĐhodŶího ĐeŶíku IRIMON, spol. s r.o., ĐeŶa čerpadla a 
ĐhladíĐího pláště z ĐeŶíku GRUNDFOS ϮϬϭϳ.  

Kalkulace ceny nezahrnuje ĐeŶu za staǀeďŶí práĐe, zřízeŶí odďočkǇ z ǀodoǀodu a kaŶalizace ani 

doǀedeŶí elektřiŶǇ k čerpadlu a oǀládaĐí jedŶotĐe.  

  

370004 Nádrž CARAT 6500 l (dl.2,39m,š.2,19m,v.2,71m), bez plast. poklopu. 2 ks 39879.3

371010

Teleskopický vyrovnávací  nástavec MINI s pochozím PE poklopem (nastavení od 
750-950 mm) 2 ks 2550

211-32D CONNECTO - DG přechod s vnějším závitem 32x1", PN 12.5, /zelené/ 2 ks 29.75

342005

Rozšiřující sada č.3 pro jímku Carat - obsahuje vtokové hrdlo, universální samočistící 
filtr, přepadový sifon 1 ks 8776.86

MAVE 2-S2

Snímač hladiny MAVE 2-S2. Regulace hladiny s funkcí vyčerpávání nebo 
dopouštění. 1 ks 1260.33

ICV101GBFS

ICV 101 FILTER SENTRY - El.mag. ventil  1", 24 VAC, G, s cívkou, regulace 

průtoku, až 14 bar, vhodný pro hlavní sestavy AZS 1 ks 2385

GSM-DIN3

GSM ovládání na DIN lištu - GSM-DIN3 - univerzálním GSM zařízením, přenášející 
informace pomocí GSM sítě. Umožňuje snadné ovládání spotřebičů a kontrolu stavů 
pomocí vašeho mobilního telefonu. 1 ks 2768.6

25-5M Ponorné sondy (sada) 25+5 m dl. kabelu, napětí na sondě 12 V 1 ks 925.62

511-100 Mechanický plovákový ventil 1", mosazné rameno, plováková koule 1 ks 428.1

GTAH3X106

Kuličkový tříkomorový plovák TAURUS s 6m kabelem PVC 3 x 1 mm, díky 
tříkomorovému provedení s integrovaným závažím, plovák není potřeba “vyvázat“ , 
plovák pouze stačí v jímce zavěsit 1 ks 863.64

Ostatní drobný elektroinstalační materiál pro dopouštění 1 soubor 1600

12-12-075AL

Teflonová těsnící páska 12 mm x 12 m x 0,075 mm, kvalitní páska vhodná pro 
těsnění všech plastových závitů, (bílý nebo modrý obal) 1 ks 9.5

TAN-80 Těsnící provázek TANGIT pro těsnění závitů, 80 m (až 200 1/2"závitů) 1 ks 219.01

MPTOOL

Montážní multifunkční klíč pro nastavování výsečí a poloměrů dostřiku rotačních 
hlavic MP ROTATOR 1 ks 47.93

172000

Montážní klíč pro snadné nastavování výsečí a poloměrů dostřiku u rotačních 
postřikovačů (lze použít i na rozprašovací trysky) 1 ks 30.58

Jímka a dopouštění

Různé
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2.10  Závěr  

V ráŵĐi ďakalářské práĐe ďǇl řešeŶ autoŵatiĐký záǀlahoǀý sǇstéŵ tráǀŶíku Ŷa Ŷádǀoří 
paŵátkoǀě ĐhráŶěŶého oďjektu ďazilikǇ NaǀštíǀeŶí PaŶŶǇ Marie Ŷa Sǀatéŵ Kopečku 
v OloŵouĐi. HlaǀŶíŵ zadáǀajíĐíŵ podkladeŵ ďǇl ǀýkres sadoǀýĐh úpraǀ od firmy D-PLUS 

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. ;teŶto ǀýkres je přiložeŶ k práĐi pod čísleŵ ϭ. - Sadoǀé úpraǀǇ 
- situace).  

Na zájŵoǀéŵ pozeŵku ďǇl proǀedeŶ dne 7. 5. 2017 teréŶŶí průzkuŵ, který určil orientaci 

ke sǀětoǀýŵ straŶáŵ a zastíŶěŶí zaǀlažoǀaŶé ploĐhǇ. BǇlǇ odeďráŶǇ půdŶí ǀzorkǇ pro 
staŶoǀeŶí půdŶího druhu a zjištěŶǇ paraŵetrǇ kaŶalizaĐe odǀádějíĐí dešťoǀou ǀodu ze střeĐh 
areálu.  

Byla provedena diskuse ŵožŶýĐh ǀodŶíĐh zdrojů, ze které ǀǇplǇŶulo použití dešťoǀé ǀodǇ 
v kombinaci s ǀodoǀodŶíŵ řadeŵ. PoŵoĐí ŵetodǇ opraǀeŶýĐh ideálŶíĐh srážek ďǇla 
ǀǇpočítáŶa ǀláhoǀá potřeďa tráǀŶíku. Na Ŷejǀětší defiĐit ǀláhoǀé potřeďǇ ;ǀ ŵěsíĐi čerǀeŶeĐͿ 
byl stanoveŶ oďjeŵ dǀou akuŵulačŶíĐh jíŵek. PotřeďŶé ŵŶožstǀí ǀodǇ ďude priŵárŶě 
zajišťoǀáŶo ze střeĐh oďjektů a ǀ případě potřeďǇ dopouštěŶo z ǀodoǀodŶího řadu. PřípadŶý 
ŶadďǇtek dešťoǀé ǀodǇ ďude ǀǇpouštěŶ ďezpečŶostŶím přeliǀem do dešťoǀé kaŶalizaĐe. Toto 
řešeŶí ďude ǀ souladu s platŶýŵi předpisǇ, jelikož zasakoǀáŶí dešťoǀé ǀodǇ Ŷa pozeŵku ŶeŶí 
vzhledem ke geologiĐkéŵu podloží ŵožŶé. Pro jíŵkǇ ďǇlo ŶaǀržeŶo dopouštěŶí s hladiŶoǀýŵ 
hlídáŶíŵ, opatřeŶé dalšíŵi ďezpečŶostŶíŵi prǀkǇ, jako je GSM ďráŶa či ŵeĐhaŶiĐký ploǀák. 
Tíŵ ďude zajištěŶa ďezpečŶost při dopouštěŶí a bude zaŵezeŶo ŶeĐhtěŶýŵ úŶikůŵ ǀodǇ 
ďezpečŶostŶíŵ přelivem jíŵek do kanalizace.  

Pro řízeŶí záǀlahǇ ďǇla ǀǇďráŶa oǀládaĐí jedŶotka HuŶter PRO HC se softǁareŵ HǇdraǁise, díkǇ 
kterému je sǇstéŵ ŵožŶo oǀládat i poŵoĐí počítače či ŵoďilŶího zařízeŶí, a která také ǀýrazŶě 
přispěje k šetřeŶí záǀlahoǀou ǀodou.  

V záǀlahoǀéŵ sǇstéŵu ďǇlǇ použitǇ rozprašoǀaĐí postřikoǀače s rotačŶíŵi trǇskaŵi HuŶter MP 
ROTATOR (82 ks) a rotačŶí postřikoǀače I-20 (39 ks). Celkem bylo tedy ŶaǀržeŶo 
121 postřikoǀačů, cca ϱϬϬ ŵ potruďí PE PNϲ - DN32 a cca ϭϬϬ ŵetrů potruďí PE PNϲ - DN40. 

RozŵístěŶí postřikoǀačů ďǇlo ŶaǀržeŶo tak, aďǇ ďǇl tráǀŶík zaǀlažeŶ Đo ŶejroǀŶoŵěrŶěji. 
Zároǀeň ďǇl ďráŶ ohled Ŷa historiĐkou ĐeŶu paŵátkǇ a rozŵístěŶí ďǇlo přizpůsoďeŶo toŵu, aby 

nemohlo dojít k ŶeĐhtěŶéŵu postřiku Ŷa oďjektǇ.  

CeŶa za oǀládaĐí jedŶotku ďude ϭϱ ϵϱϬ Kč, za čerpadlo s ĐhladiĐíŵ pláštěŵ ϯϮ ϰϱϰ Kč a za 

akuŵulačŶí jíŵkǇ Ϯǆϯϵ ϴϳϵ,ϯϬ Kč. Celkoǀá ĐeŶa postřikoǀačů ďǇla určeŶa Ŷa ϰϱ Ϯϴϱ Kč, ĐeŶa za 
truďŶí ǀedeŶí ϭϰ ϲϲϳ Kč. VšeĐhŶǇ Đeny byly uvedeny bez DPH. Celkoǀá ĐeŶa za ŵateriál 
autoŵatiĐkého záǀlahoǀého sǇstéŵu (ďez staǀeďŶíĐh praĐí, zřízeŶí odďočkǇ z ǀodoǀodu a 
kanalizace a doǀedeŶí elektřiŶǇ k čerpadlu a oǀládaĐí jedŶotĐe) bez DPH tedy čiŶí zaokrouhleŶě 
253 000 Kč, s DPH Ϯϭ% potom 306 000 Kč.   
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12. 10. 2016

Poutní místo na Svatém Kopečku čeká rozsáhlá obnova.
Má stát 120 milionů korun

Jedno z nejznámějších moravských poutních míst, Svatý Kopeček u Olomouce, by se měl
dočkat rozsáhlé obnovy. Dotkne se baziliky, zahrady i nádvoří, náklady se odhadují až na 120
milionů korun. Pokryty by měly být z evropských dotací.

Svatý Kopeček u Olomouce

Zdroj: ČTK/Berger Jiří

Pokud se podaří získat peníze, do obnovy památky s mimořádným duchovním významem by se
měli odborníci pustit v letech 2017 až 2018. Místo navštíví každoročně až 60 000 poutníků, po
jeho obnově se počítá s navýšením návštěvnosti až o 5000 lidí.

„Na obnovu velmi čekáme. Poutní místo dosud takovou obnovou neprošlo. Na stav například
ambitů nás upozorňují i samotní návštěvníci. Pokud se peníze seženou, vše by se mohlo opravit
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a přizpůsobit provozu,“ řekl farář svatokopecké farnosti Petr Slaboch. Areál na Svatém
Kopečku vlastní a provozují strahovští premonstráti. Bazilika dosud prošla dílčími opravami,
řada prostor areálu je ale stále v nevyhovujícím stavu. „Zrovna dnes tady byli památkáři, na
základě jejich zprávy se mohou učinit kroky k podání žádosti,“ doplnil farář.

Projekt počítá s rekonstrukcí baziliky, takzvaných reprezentačních prostorů v pravém křídle,
rezidence a ambitů. Po rozsáhlé rekonstrukci by se měla řada míst také zpřístupnit
návštěvníkům, jde například o takzvané Svaté schody, které představují významné poutní
místo, či o historickou knihovnu. Součástí plánu je i restaurování řady historických
sochařských i malířských děl, rekonstrukce oltářů, vitráží či historických podlah.

Podle projektové manažerky projektu Jany Feřtkové se počítá také s bezbariérovými prvky i s
otevřením nových prohlídkových tras areálu. „Cílem je v podstatě dokončit kompletní obnovu
areálu tak, aby konečně po mnoha desetiletích byl schopen opět plnit funkci duchovního a
společenského centra a poutního místa,“ uvádí v projektu architektka.

„Je naší odpovědností dědictví po předcích
opečovávat a předávat dalším generacím. Je to
jedinečná kulturní památka nejen historického a
kulturního, ale i duchovního charakteru. Tato
symbióza je vysokou přidanou hodnotou.“
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Ministr kultury Daniel Herman ve čtvrtek při návštěvě Olomouce sdělil, že Svatý Kopeček patří
mezi centrální poutní místa. Potvrdil rovněž to, že projekt na jeho obnovu je již připraven, čeká
se na vyhlášení výzvy. 

Historie tohoto místa se začala psát na počátku 17. století, kdy nechal olomoucký obchodník
Jan Andrýsek na tomto místě vybudovat malou kapli zasvěcenou Panně Marii. Pro narůstající
počet poutníků vybudovali premonstráti z Hradiska v letech 1669 až 1679 nový prostorný
kostel podle návrhu vlašského architekta Giovanniho Pietra Tencalla. Zdejší chrám byl
papežským dekretem v dubnu 1995 povýšen na baziliku minor a poctěn papežskou návštěvou
21. května téhož roku.

FAKTA

Významné události na Sv. Kopečku

Květen 2015: V bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce byly

uloženy ostatky papeže Jana Pavla II (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1529000-

na-svatem-kopecku-byly-ulozeny-ostatky-papeze-jana-pavla-ii) . Šlo o kapku jeho krve v malé

ampuli, která byla vložena do pozlacené schránky na stěnu baziliky.

Září 2015: Jméno papeže Jana Pavla II., jenž před 20 lety navštívil Olomouc, nese od září

malebné prostranství před bazilikou na nedalekém Svatém Kopečku.

Daniel Herman (KDU-ČSL)
ministr kultury
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20. října 2016  4:54

Přes sto milionů korun na rozsáhlou obnovu jednoho z
nejvýznamnějších poutních míst na Moravě, baziliky na
Svatém Kopečku, a k tomu čtvrt miliardy na rekonstrukce
dalších významných historických staveb. V Olomouckém kraji
se chystá vlna oprav památek, jaká nemá v novodobé historii
obdoby.

Areál baziliky na Svatém Kopečku u Olomouce se dočká obnovy za 120 milionů korun, která mimo jiné

Památkám vrátí lesk 375 milionů, obnova čeká kostely, hrady i národní... http://olomouc.idnes.cz/opravy-pamatek-svaty-kopecek-kostel-sv-mori...
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zpřístupní pro návštěvníky nyní uzavřené prostory. | foto: Muzeum umění Olomouc

Částku, o které mohli majitelé a správci památek doposud jen snít, přinesl
střední Moravě zisk takzvaných dotací ITI v celkové hodnotě 4,5 miliardy
korun. Peníze jsou určené pro Olomouckou aglomeraci tvořenou Olomoucí,
Prostějovem, Přerovem a okolními obcemi. A na obnovu památek je v ní
rezervovaný velmi štědrý díl.

„Skutečně se jedná o nebývale vysokou částku. Na druhou stranu je ale
potřeba říct, že Olomoucká aglomerace určitě nebude mít problém ji
smysluplně využít. Památek, do kterých je žádoucí investovat řádově desítky
milionů korun, je hodně,“ míní ředitel olomoucké pobočky Národního
památkového ústavu František Chupík.

Konkrétně se podílu ze stamilionového balíku dočká šestice památek: poutní
areál na Svatém Kopečku, kostel sv. Mořice, areál Přemyslovského hradu,
secesní Národní dům v Prostějově, hrad Šternberk a také historická budova
olomoucké radnice.

„Díky částce 375 milionů korun, kterou máme v rámci ITI vyčleněnou na
kulturní památky, bychom chtěli udělat těchto šest významných oprav a
rekonstrukcí,“ potvrdil náměstek olomouckého primátora Ladislav Šnevajs,
který je odpovědný za přípravu programu ITI.

Výhodou těchto dotací podle něj je, že peníze jsou v balíku již dopředu
vyblokované na konkrétní plány. Pokud tedy zájemci zjednodušeně řečeno při
žádosti nic formálně nepokazí, mají peníze jisté.

„Není to tedy vzájemně nijak omezující. To znamená, že každý projekt může
běžet svou rychlostí,“ podotkl náměstek.

Opravy otevřou i dosud zapovězené části baziliky

Jedním z nejdůležitějších plánů je rozsáhlá obnova významného poutního
místa, areálu baziliky na Svatém Kopečku, kam zamíří v příštích dvou letech
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zhruba 120 milionů.

„Cílem je v podstatě dokončit kompletní obnovu areálu, aby byl konečně po
mnoha desetiletích schopen opět plnit funkci duchovního a společenského
centra a poutního místa,“ stojí v dokumentu k obnově areálu, který v květnu
roku 1995 navštívil papež Jan Pavel II.

Práce by měly skončit v roce 2018. Vedle dělníků se tu pustí do díla i
restaurátoři, na starost dostanou řadu soch, obrazů, oltářů, vitráží či
historických podlah. Lidé se po skončení prací dostanou do dosud uzavřených
míst.

„Jde také o prostory, které zatím nebyly nikdy otevřené pro veřejnost. Měla by
tady být i stálá expozice, nyní máme muzeum otevřené jen o víkendech,“
potvrdil svatokopecký farář Bernard Slaboch.

Areál se přiblíží původnímu vzhledu a uměleckému pojetí

Autoři plánů oprav si slibují i zvýšení roční návštěvnosti o minimálně pět tisíc
lidí, kteří se mimo jiné projdou třeba po opravených Svatých schodech, což je
významné poutní místo. V pravém křídle se zase dostanou do sálů v
reprezentačních prostorách.

„Bude také obnovena historická knihovna, v současné době je pro
návštěvníky uzavřena kvůli špatnému technickému stavu,“ popisuje
dokumentace. Svatokopecký areál se podle projektantů po opravách přiblíží
svému původnímu vzhledu a uměleckému pojetí.

„V případě nástěnných maleb byla předběžnými průzkumy v řadě prostor
nalezena pod vrstvami pozdějších nátěrů původní barevná výzdoba,“
prozrazují podklady pro rekonstrukci.

Vlastníkem a provozovatelem areálu je Královská kanonie premonstrátů na
Strahově. Šnevajs má za to, že o potřebných až 120 milionů si budou moci
říct už během listopadu či prosince.
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„Podmínkou přihlášení bude
pravomocné stavební povolení.
Abychom měli jistotu, že když tyto
finanční prostředky přidělíme
tomuto projektu, tak aby se
opravdu uskutečnil,“ vysvětlil
náměstek primátora.

Peníze umožní obnovu
cenných varhan i národního
domu

Podobná částka jako na Svatý
Kopeček zamíří také na obnovu další významné církevní stavby -
olomouckého kostela sv. Mořice. „Tam také počítáme s částkou zhruba 120
milionů. V plánu je rekonstrukce vnějšího pláště kostela a obnova tamních
varhan,“ řekl Šnevajs.

Opravy čekají i areál Přemyslovského hradu. „V minulosti jsme dlouho
připravovali projekt Olomoucký hrad. Olomoucká kapitula po dohodě převzala
alespoň část toho projektu, týká se jejích nemovitostí. Opraví některé z
kanovnických domů včetně kaple sv. Anny,“ podotkl náměstek.

Zajímá vás dění
v krajích?
Za cenu jednoho
vydání získáte všechny
regionální přílohy.
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ROTAČNÍ POSTŘIKOVAČ I20
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