
A U ΔU b A·(U+ΔU)·b

m m m
2

m
2

m
2

W.m
-2

K
-1

W.m
-2

K
-1 - W K

-1 °C °C K W W

S01 10,60 13,43 142,36 16 24,06 118,30 0,126 0,05 1,00 20,82

S02 10,60 13,43 142,36 16 24,34 118,02 0,126 0,05 1,00 20,77

S03 9,63 13,43 129,33 8 19,64 109,69 0,118 0,05 1,00 18,43

S03 9,63 13,43 129,33 8 19,64 109,69 0,118 0,05 1,00 18,43

S04 9,63 13,43 129,33 9 16,62 112,71 0,118 0,05 1,00 18,94

S04 9,63 13,43 129,33 9 16,62 112,71 0,118 0,05 1,00 18,94

S05 2,65 13,43 35,59 35,59 0,118 0,05 1,00 5,98

S05 2,65 13,43 35,59 35,59 0,118 0,05 1,00 5,98

SO6 0,82 13,43 11,01 11,01 0,126 0,05 1,00 1,94

SO6 0,82 13,43 11,01 11,01 0,126 0,05 1,00 1,94

SO11 2,80 13,43 37,60 4 4,60 33,00 0,118 0,05 1,00 5,54

SO12 2,80 13,43 37,60 4 7,86 29,74 0,118 0,05 1,00 5,00

14X OD1 1,10 1,73 1,90 26,64 0,860 0,05 1,00 24,24

6X OD2 0,90 0,70 0,63 3,78 0,860 0,05 1,00 3,44

14X OD3 0,80 1,73 1,38 19,38 0,860 0,05 1,00 17,63

14X OD4 0,90 1,73 1,56 21,80 0,860 0,05 1,00 19,84

1x OD5 0,60 0,70 0,42 0,42 0,860 0,05 1,00 0,38

1X OD6 0,90 0,70 0,63 0,63 0,860 0,05 1,00 0,57

1X OD7 0,80 0,70 0,56 0,56 0,860 0,05 1,00 0,51

1X OD8 1,10 0,70 0,77 0,77 0,860 0,05 1,00 0,70

7X OD9 0,90 1,28 1,15 8,06 0,860 0,05 1,00 7,34

1x OD10 (STŘEŠNÍ) 1,20 0,60 0,72 0,72 0,670 0,05 1,00 0,52

1X DO1(VCHODOVÉ) 2,10 2,10 4,41 4,41 1,200 0,05 1,00 5,51

14X DO2(BALKONOVÉ) 1,30 2,58 3,35 46,96 1,300 0,05 1,00 63,39

PDL 267,10 267,10 0,413 0,05 0,42 51,94

SCH 267,10 1 0,72 266,38 0,092 0,05 1,00 37,83

376,54 18 -15 33 ΦT  = HT x (Θi - Θe) = 12425,75

1793,56 m
3
/h

0,50 1/h 0,281 Wh/kg K

3587,11 m
3 1,2 kg/m

3

13,43 m 604,787 W / K

19957,96 32383,71

měrná tepelná kapacita vzduchu

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru 

n =

Θi Θe 

Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831 

ϱ =

výška budovy

Vm =

v =

HT =

požadovaná výměna vzduchu
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objem vzduchu budovy hustota vzduchu

Θe - Θi
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HV = Vi x cP x ϱ =

ΦV = HV x (Θi - Θe) =

Vi = Vm x n =
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