Bakalafska prace - navrh monolitického pasu
Lukas Cernoch
Nazev : Faze - vypocet : 1 -1
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Posouzeni Unosnosti patky - 1.MS
Posouzeni svislé Unosnosti
Tvar kontaktniho napéti : obdélnik
Nejnepfiznivéjsi zatézovaci stav Cislo 1. (Zatizeni €. 1)
Vypoctova unosnost zakl. pidy Ry = 312,30 kPa
Extrémni kontaktni napéti c = 290,24 kPa
Svisla unosnost VYHOVUJE
Posouzeni excentricity zatizeni
Max. excentricita ve sméru délky patky ex = 0,000<0,333
Max. excentricita ve sméru Sirky patky ey = 0,000<0,333
Max. prostorova excentricita et = 0,000<0,333
Excentricita zatizeni zakladu VYHOVUJE
Posouzeni vodorovné unosnosti
Nejnepfiznivéjsi zatézovaci stav Cislo 1. (Zatizeni €. 1)
Horizontalni unosnost zakladu Ry, = 179,43 kN
Extrémni horizontalni sila H = 0,00 kN
Vodorovna unosnost VYHOVUJE
Unosnost zakladu VYHOVUJE
1 Pouze pro nekomeréni vyuziti 1]
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