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Posouzeni ploSného zakladu

Vstupni data

Projekt

Akce : Bakalarska prace - navrh monolitické patky
Vypracoval : Lukas Cernoch

Datum 1 12.5.2017

Nastaveni

Standardni - EN 1997 - DA3
Materialy a normy

Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2)
Soucinitele EN 1992-1-1 : standardni

Sedani
Metoda vypocdtu : CSN 73 1001 (Vypodet pomoci edometrického modulu)
Omezeni deformaéni zény : procentem Sigma,Or
Koef. omezeni deformacni zény : 10,0 [%]
Patky
Vypocet pro odvodnéné podminky : EC 7-1 (EN 1997-1:2003)
Posouzeni tazené patky : standardni postup
Dovolené excentricita : 0,333
Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Navrhovy pfistup : 3 - redukce zatiZzeni GEO, STR a materialu
Soucinitele redukce zatizeni (F)
Trvala navrhova situace
Stav STR Stav GEO
Nepfiznivé Pfiznivé Nepfiznive Pfiznivé
Stalé zatizeni : 16 = 1,35 [-] 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-]
Soucinitele redukce materialu (M)
Trvala navrhova situace
Soucinitel redukce Uhlu vnitfniho tfeni : Yo = 1,25 [-]
Soucinitel redukce efektivni soudrznosti : Yo = 1,25 [-]
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti : You = 1,40 [-]
Soucinitel redukce pevnosti horniny : W= 1,40 [-]
Zakladni parametry zemin
. c
Cislo Nazev Vzorek o of v fsu o
] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°]
1 Trida S4 28,00 5,00 18,00 10,00
2 Trida S2, stfedné ulehla 32,00 0,00 18,50 11,00

Pro vypocet tlaku v klidu jsou vSechny zeminy zadany jako nesoudrzné.

Parametry zemin

Tiida S4

Objemova tiha : y = 18,00 kN/m3

Uhel vnitfniho tfeni : 9ot = 28,00°

Soudrznost zeminy : Cef = 5,00 kPa
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Edometricky modul : Eoeq = 13,50 MPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 20,00 kN/m3
Trida S2, stredné ulehla

Objemova tiha : y = 18,50 kN/m3
Uhel vnitfniho treni : Pef = 32,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 0,00 kPa
Edometricky modul : Eoed = 32,00 MPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 21,00 kN/m3
Zalozeni

Typ zakladu: centricka patka

Hloubka od puvodniho terénu h, = 1,00 m

Hloubka zakladové spary d =100 m

Tloustka zakladu t =070 m

Sklon upraveného terénu sq = 0,00 °

Sklon zakladové spary sp = 0,00 °

Objemova tiha zeminy nad zakladem = 20,00 kN/m3

Geometrie konstrukce
Typ zakladu: centricka patka

Délka patky x =150 m
Sitka patky y =150 m
Sifka sloupu ve sméru x ¢, = 0,25 m
Sitka sloupu ve sméruy ¢, = 0,25 m
Objem patky = 1,58 m3

Material konstrukce

Objemova tiha y = 23,00 kN/m3
Vypocet betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 25/30

Valcova pevnost v tlaku fox = 25,00 MPa

Pevnost v tahu fotm = 2,60 MPa

Modul pruznosti Ecm = 31000,00 MPa

Ocel podélna : B500

Mez kluzu fyk = 500,00 MPa

Ocel pricna: B500

Mez kluzu fyk = 500,00 MPa

Geologicky profil a pfifazeni zemin

Cislo Vrstva Pfifazena zemina Vzorek
[m]

1 3,00 Tfida S4
2 6,00 Tida S2, stfedné ulehla
3 - Trida S2, stfedné ulehla
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Zatizeni
. Zatizeni N M M H H
Cislo ) atizeni ; Nazev Typ * . * o
noveé zmeéna [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 Ano Zatizeni €. 1 Navrhové 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Ano Zatizeni €. 2 Uzitné 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakladova spara
Uhel tfeni zaklad-zemina = 25,00 °
Soudrznost zaklad-zemina a = 8,00 kPa
Hladina podzemni vody
Hladina podzemni vody je v hloubce 2,00 m od pUvodniho terénu.
Celkové nastaveni vypoctu
Typ vypoctu : vypoc&et pro odvodnéné podminky
Nastaveni vypoctu faze
Navrhova situace : trvala
Posouzeni Cis. 1
Posouzeni zatézovacich stav
VL. tih e e R Vyuziti
Nazev » '_ av * V o d yuzitt Vyhovuje
pfiznivé [m] [m] [kPa] [kPa] [%]
Zatizeni ¢. 1 Ano 0,00 0,00 373,49 380,86 98,06 Ano
Zatizeni ¢. 1 Ne 0,00 0,00 379,12 380,86 99,54 Ano

Spoctena vlastni tiha patky G
Spoctena tiha nadlozi VA

Posouzeni svislé linosnosti
Tvar kontaktniho napéti : obdélnik

48,90 kN
13,13 kN

Parametry smykové plochy pod zakladem:
Hloubka smykové plochy zgp, = 2,27 m

Dosah smykove plochy Isp, = 6,72 m

Vypoctova unosnost zakl. pldy Ry
Extrémni kontaktni napéti c

Svisla unosnost VYHOVUJE

380,86 kPa
379,12 kPa

Posouzeni excentricity zatizeni

Max. excentricita ve sméru délky patky e, = 0,000<0,333
Max. excentricita ve sméru Sirky patky ey, = 0,000<0,333
Max. prostorova excentricita et = 0,000<0,333

Excentricita zatizeni zakladu VYHOVUJE

Posouzeni vodorovné unosnosti
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Zemni odpor: klidovy
Vypoctova velikost zemniho odporu Spq = 6,52 kN

Horizontalni dnosnost zadkladu Ry = 334,41 kN
Extrémni horizontalni sila H = 0,00 kN

Vodorovna unosnost VYHOVUJE

Unosnost zakladu VYHOVUJE

Posouzeni Cis. 1
Sednuti a natoc¢eni zakladu - vstupni data

Vypocet proveden s uvazovanim koeficientu k4 (vliv hloubky zaloZeni).
Napéti v zakladové spafe uvazovano od upraveného terénu.

Spoctena vlastni tiha patky G = 36,22 kN
Spoctena tiha nadlozi Z = 13,13 kN
Sednuti stfedu hrany x -1 = 12,7 mm
Sednuti stfedu hrany x -2 = 12,7 mm
Sednuti stfedu hranyy-1 = 12,7 mm
Sednuti stfedu hranyy-2 = 12,7 mm
Sednuti stfedu zakladu = 20,0 mm
Sednuti charakterist. bodu = 14,4 mm

(1-hrana max.tlacend; 2-hrana min.tlatena)

Sednuti a natoceni zakladu - vysledky

Tuhost zakladu:

Spocteny vazeny priimérny modul pfetvarnosti Eges = 12,93 MPa
Zaklad je ve sméru délky tuhy (k=243,70)

Zaklad je ve sméru Sifky tuhy (k=243,70)

Posouzeni excentricity zatizeni

Max. excentricita ve sméru délky patky e, = 0,000<0,333
Max. excentricita ve sméru Sitky patky ey, = 0,000<0,333
Max. prostorova excentricita et = 0,000<0,333

Excentricita zatizeni zakladu VYHOVUJE

Celkové sednuti a natoceni zakladu:
Sednuti zakladu = 14,4 mm
Hloubka deformacni zény = 5,12 m

Nato€eni ve sméru x = 0,000 (tan*1000); (0,0E+00 °)
Nato€eni ve sméru y = 0,000 (tan*1000); (0,0E+00 °)

Dimenzace céis. 1

Posouzeni podélné vyztuze zakladu ve sméru x

Profil viozZky = 16,0 mm

Pocet viozek = 10

Kryti vyztuze = 40,0 mm

Sitka prifezu = 1,50 m
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Vyska prafezu = 0,70 m

Stupeii vyztuzeni p = 021% > 014 % = pmin
Poloha neutralné osy X = 004 m < 040 m = Xmax
Moment na mezi unosnosti Mrq = 554,68 KNm > 104,70 kNm = Mgq
Prifez VYHOVUJE.

Posouzeni podélné vyztuze zakladu ve sméru y

Profil viozky = 16,0 mm

PocCet viozek = 10

Kryti vyztuze = 56,0 mm

Sitka prifezu = 1,50 m

Vyska prafezu = 0,70 m

Stupeii vyztuzeni p = 021% > 014 % = pmin
Poloha neutralné osy X = 004 m < 0,39 m = Xmax
Moment na mezi unosnosti Mrq = 540,70 KkNm > 104,70 kNm = Mgq
Priifez VYHOVUJE.

Posouzeni zakladu na protlaéeni

Normalova sila v sloupu = 791,00 kN

Maximalni inosnost na obvodu sloupu

Sila pfenesena roznasenim do zakl. ptdy = 21,97 kN

Sila pfenaSena smykovou pevnosti ZB = 769,03 kN
UvaZovany obvod sloupu Ug = 1,00 m
Smykové napéti na obvodu sloupu VEdmax = 1,19 MPa
Unosnost na obvodu sloupu VRdmax = 3,60 MPa
Kriticky priifez bez smykové vyztuze

Sila pfenesena roznasenim do zakl. ptdy = 249,64 kN

Sila pfenasena smykovou pevnosti ZB = 541,36 kN
Vzdalenost priifezu od sloupu = 032 m

Délka prurezu u = 302 m

Smykové napéti na prlfezu VEg = 0,28 MPa
Unosnost nevyztuzeného priifezu VRdc = 1,36 MPa

VEd < VRd,c => Vyztuz neni nutna

Zaklad na protlaceni VYHOVUJE
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