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Úvod: 

Vzhledem k velikosti a dispozicím staveniště není volba stacionárního zdvihacího 

zařízení úplně vhodnou, neboť by byla potřeba minimálně 2 stacionárních jeřábů. 

Tedy z hlediska finančního je jednoznačně lepší řešení volba mobilního zdvihacího 

zařízení. S ohledem na množství prací s břemeny bude potřeba jednoho, či dvou 

zdvihacích zařízení zvoleného typu. 

Jako stavební zdvihací je zvolen autojeřáb Liebherr LTM 1055-3.2 s maximální 

nosností 55 t. Technické specifikace zařízení jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 

Předpokládané nejtěžší břemeno: 

Předpokládaným nejtěžším prvkem na stavbě je prefabrikovaná trafostanice UF 3048 

od společnosti BetonBau uvedená v zadávací PD. Technické parametry jsou 

uvedeny níže. 
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Technické specifikace trafostanice: 
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Návrh zdvihacího prostředku: 

Osazování trafostanice dle zadávací PD bude probíhat pomocí zajištěného 

zdvihacího zařízení z přilehlé stávající komunikace. 

 

Maximální vodorovná vzdálenost břemene: 7 m 

Maximální svislá vzdálenost břemene: 5 m 

 

Schéma únosnosti navrženého autojeřábu: 
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Tabulka únosnosti navrženého autojeřábu: 

 

 

Závěr: 

Navržený zdvihací prostředek je vyhovující z hlediska únosnosti všech potřebných 

součástí při výstavbě, neboť na potřebnou vzdálenost dokáže unést břemeno o 

hmotnosti 26 t, přičemž trafostanice váží pouze 24,1 t. 


