
VN

PR

UM

D

ŠS1

KS3

KS7

WC

U

ŠS4

WC

Pi

Pi

ŠS8

UM

UM

Vy

UM

D

UM

UM UM UM UM

WC WC

Sp

Sp

Sp

Sp

KS9

VEDENO V PODHLEDU

ŠS9

VEDENO V PODHLEDU

VEDENO V PODHLEDU

Pi

Pi

VEDENO V PODHLEDU

VEDENO V PODHLEDU

VEDENO V PODHLEDU

ŠS14

VEDENO V PODHLEDU

ŠS2

VEDENO V PODHLEDU

KS11

KS15

KS13

KS16

KS12

KS1

VEDENO V PODHLEDU

ŠS13

ŠS10

VEDENO V PODHLEDU

Vp

Vp

Vp

Vp

KS19

ŠS12

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

7

5

1

1

0

5

0

1
1
0

1
1
0

1

1

0

1

1

0

5
0

5

0

1

1

0

5

0

4040

50 50

1

1

0
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1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

5

0

7
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7

5

1

1

0

1

2

5

1

2

5

1

1

0

5

0

1

1

0

1

1

0

7

5

7

5

1

1

0

1

1

0

1

1

0

75
75

110

1

1

0

1

1

0

1

1

0

7

5

1

1

0

7
5

5

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

50

1

2

5

1

2

5

1

6

0

1

6

0

1
1
0

1
1
0

1

1

0

1

1

0

1

2

5

1

2

5

5
0

110

1

1

0

5

0

1

1

0

5

0

1

1

0

5

0

5
0

5
0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

5

0

110

50

1

1

0

7

5

7

5

7

5

1

1

0

4050

75

ŠS3

ŠS5

ŠS5

ŠS6

ŠS7

ŠS11

ŠS11

ŠS15

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

KS2

KS4 KS4

KS5

KS6

KS8

KS10

KS14

KS17

KS18

50

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

WC

Vp2

Vp1

Vp3

Vp4

Sp1

Sp2

Sp3
Sp4

DK3

DK1

DK2

DK6
DK7

DK4

DK5

1

2

5

1

2

5

1

1

0

1

1

0

1

2

5

1

2

5

DK1

1

2

5

1

2

5

1

1

0

1

1

0

KG 110

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ S

ČISTÍCÍM MECHANISMEM NA

ŠEDOU VODU - přes čerpadlo

napojená na akumulační nádrž

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ

VYČIŠTĚNÉ ŠEDÉ VODY -

napojeno přes čerpadlo na

čistící mechanismus

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

KANALIZACE - ŠEDÁ VODA

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ

KANALIZACE ŠEDÁ VODA - SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ

DEŠŤOVÁ KANALIZACE - SVODY

ŠS1

DK1

KS1

1

2

5

SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ

LEGENDA

SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ ZAKONČENÉ PŘIVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM

UMYVADLOUM

PRAČKA 6 kg (normal)

PR

VANAVN

KUCHYŇSKÝ DŘEZ

D

KLOZET (splachovací nádržka 6 l)WC

VÝLEVKA - keramická

Vy

PISOÁR

Pi

SPRCHASp

PODLAHOVÁ VPUSŤ

Vp

v hotelu U Stavaře ve Vsetíně

Zpětné využití odpadních vod v 

Bakalářská práce - Katedra technických zařízení budov

Kanalizace - půdorys 1.NP
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