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Seznam předané projektové dokumentace v elektronické podobě: 

1. Varianta s asfaltovými pásy 

 D1.1-08a-Pudorys 1PP - blok A 

 D1.1-08b-Pudorys 1PP - blok B 

 D1.1-08c-Pudorys 1PP - blok C 

 D1.1-14-Rez A-A 

 D1.1-15-Rez B-B 

 D1.1-16-Rez C-C 

 D1.1-17-Rez D-D 

 D1.1-18-Rez E-E 

 D1.1-19-Rez F-F 

 D1.1-20-Rez G-G 

2. Varianta bílé vany 

 D1.1-08aR2-Pudorys 1PP - blok A 

 D1.1-08bR2-Pudorys 1PP - blok B 

 D1.1-08cR2-Pudorys 1PP - blok C 

 D1.1-14-Řez A-A_2017_04_10 

 D1.1-15-Řez B-B_2017_04_10 

 D1.1-16-Řez C-C_2017_04_10 

 D1.1-17-Řez D-D_2017_04_10 

 D1.1-18-Řez E-E_2017_04_10 

 D1.1-19-Řez F-F_2017_04_10 

 D1.1-20-Řez G-G_2017_04_10 

  



Seznam předané projektové dokumentace v papírové podobě: 

1. Varianta s asfaltovými pásy 

 D1.1-08a-Pudorys 1PP - blok A 

 D1.1-08b-Pudorys 1PP - blok B 

 D1.1-08c-Pudorys 1PP - blok C 

 D1.1-15-Rez B-B 

 D1.1-17-Rez D-D 

2. Varianta bílé vany 

 D1.1-08aR2-Pudorys 1PP - blok A 

 D1.1-08bR2-Pudorys 1PP - blok B 

 D1.1-08cR2-Pudorys 1PP - blok C 

 D1.1-15-Řez B-B_2017_04_10 

 D1.1-17-Řez D-D_2017_04_10 

 

 

 


