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Anotace: 

Práce má dvě části, praktickou a projektovou. Obsahem praktické části je analýza alternativ 

zásobování vodou pro objekt bazénu a koupaliště v Písku. Pro každou variantu je vypracované 

koncepční schéma zásobování vodou a její distribuce po objektu a rámcový výpočet spotřeby 

vody. V části projektové se práce zabývá koncepčním návrhem tras kanalizačního potrubí a 

projektem vodovodního potrubí pro zvolenou variantu.  

 

Annotation:  

The main content of this thesis is the analysis of possible alternatives of water supply for the 

swimming pool in Písek. For every alternative there is a conceptual scheme of water distribution 

and a calculation of needed amount of water. The thesis also includes a schematic of the sewage 

system and a design of water pipelines for the selected variant.  
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0 ÚVOD: 

 Voda, jedna z nejcennějších a nejvzácnějších surovin na Zemi, provází člověka a všechny 

organismy na ni žijící od zrození po celý život. Je a byla vždy nedílnou součástí života člověka.  

Bohužel s rozvojem civilizace dochází k postupnému znečišťování a jiné devastaci přírodních 

zdrojů, mezi které řadíme ohrožení biosférických systémů, redukci přírodního bohatství a v 

neposlední řadě právě rapidní úbytek přírodních zdrojů, zejména vody. Spolu s nezadržitelným 

růstem počtu lidstva na planetě diametrálně stoupá i její spotřeba, a životodárná voda se tak 

paradoxně stává jakýmsi limitujícím faktorem pro další rozvoj lidstva. [ 6;7]  

 Množství zdrojů vody, její spotřeba a využití se v jednotlivých částech planety liší. V 

rozvojových zemích, kde spotřeba vody kryje zejména její zemědělské využití, spotřeba stále 

stoupá, ve vyspělých státech se podařilo její spotřebu pozastavit a má tendenci klesat. V 

celosvětovém měřítku ovšem starost o vodní zdroje zaujímají přední řady v hospodářském i 

civilizačním rozvoji. Stále ale dle odhadu odborníků bude za 50 let 40% celosvětové populace žít 

v místech s omezenou dodávkou vody. [ 6;7]  

V druhé polovině 20. století se v mnoha vyspělých zemích, do kterých spadá i Česká 

republika, vytvořil jakýsi trend neomezené spotřeby vody, který nám implementoval představu, 

že je naprosto v pořádku používat pitnou vodu pro účely, pro které není zapotřebí, například 

splachování toalety či zalévání zahrady. 

Díky stoupající ceně vody se dnes více snažíme spotřebu vody snížit, či alespoň využívat 

potenciál vody v plném měřítku. Odběr pitné vody se pomocí alternativních zdrojů dá výrazně 

omezit a zároveň tím šetřit vlastní finanční zdroje. 

Právě oblast hospodaření s vodou, od zdroje, přes spotřebu, až po vypouštění, bude 

obsahem této práce, ve které se zaměřím na objekt nově vznikajícího bazénu v Písku. V objektu 

se nachází velké množství vody a kvůli vzrůstající ceně vodného a stočného v ČR se zaměřím na 

návrh úsporných variant spotřeby vody.  
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1 OBJEKT BAZÉNU A KOUPALIŠT Ě PÍSEK 

1.1 Charakteristika objektu a zdroj ů vody  

1.1.1 Situace 

Projektovaná budova bazénu je umístěna do sportovního areálu města Písek, kde bude 

těsně sousedit s atletickým stadionem a dalšími sportovními centry. Tento sportovní areál je 

situován na břehu řeky Otavy. Umístění objektu uprostřed města by mělo zaručovat dobrou 

dostupnost pro všechny obyvatele města Písek.  

 
Obrázek č.1: Zakreslení polohy objektu do leteckého snímku; červeně vyznačen objekt [15; www.google.cz/maps]   

1.1.2 Budova 

Jedná se o moderní dvoupodlažní objekt s venkovním bazénem a relaxační zahradou, 

která je oplocena betonovou zdí. Těsně u objektu je plánované parkoviště.  

V 1.NP se nachází vstupní hala s pokladnou a občerstvením, velký plavecký bazén, 

relaxační bazén se slanou vodou, výukový bazén a vířivka. Dále jsou zde prostory šaten, sprch, 

místnost pro sušení se zrcadly, prostory pro plavčíka či plaveckou školu. Vedle plaveckého 

bazénu jsou umístěny tribuny pro diváky. Z 1.NP vede schodiště do venkovního toboganu, jež 

začíná na věži v úrovni 5.NP, a ústí do malého bazénu uvnitř objektu. Vnitřní prostor je opticky 

dělený skleněnými tabulemi, které prostory funkčně oddělují, ale zajišťují optickou vzdušnost. 

Ve 2.NP jsou umístěny recepce a prostory wellness s parní místností, saunami, 

ochlazovacím bazénem a relaxačními lehátky. Jsou zde situovány kanceláře vedení.  Z 2.NP 

je také přístup na tribuny. Díky většinovému prosklení stěn je prostor opticky vzdušný a 

otevřený a je vidět do celého prostoru bazénů v 1NP.  
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Venkovní prostor s bazénem, brouzdalištěm a sprchami je uzavřený betonovou zdí, která 

i přes umístění objektu v centru města navozuje intimní atmosféru. Venkovní část je doplněna 

převlékacími kabinkami a toaletami. 

Budova je přizpůsobena pro invalidní návštěvníky, kteří mají k dispozici vlastní šatnové 

zázemí se sprchami a toaletami. U bazénu jsou instalována manipulační sedátka, která 

automaticky spustí osobu do bazénu. 

 
Obrázek č.2: Axonometrický pohled na objekt bazénu [1; dokumentace Deltaplan s.r.o] 

 
Obrázek č.3 : Vizualizace interiéru [1; dokumentace Deltaplan s.r.o] 
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2 ZDROJE VODY 

Pro zásobování objektu je možné uvažovat s několika zdroji vody, ať už se jedná o vodu 

pitnou, či nepitnou. Objektem denně proteče velké množství vody a tudíž je v zájmu investora 

snaha o využití všech dostupných zdrojů vody, které by mohly znamenat ekonomickou úsporu a 

vytvořit objektu částečnou autonomii v zásobování vodou. Díky povaze objektu se nemusíme 

nutně spoléhat pouze na odběr vody z vodovodního řadu, který ale kvůli své spolehlivosti stále 

považujeme za odběr klíčový a měla by na něj jistým způsobem být napojena všechna odběrná 

místa v objektu. Pokud by takovéto opatření nebylo učiněno již v návrhu a některá odběrová 

místa bychom napojili pouze na vodu z jiných zdrojů, mohli bychom riskovat nedostatečné či 

chybějící zásobování vodou. Právě pro bazén by takovýto návrh mohl znamenat přerušení 

provozu a s ním spojenou finanční ztrátu a případně i dodatečné ekonomické výdaje za řešení 

problému vybudováním „chybějícího“ potrubí. Pro objekt bazénu v Písku byly dle místních 

podmínek vybrány tyto zdroje vody. 

2.1 Vodovodní řad 

Městská vodovodní síť zaručuje dodávku pitné vody, která splňuje limity obsahu 

jednotlivých minerálů a jiných látek ve vodě obsažených. Řad funguje celoročně a měl by 

spolehlivě zaručovat dodávku vody, i pokud odběr z jiných zdrojů je z určitého důvodu 

pozastaven. Výhodou tohoto zdroje je i dispoziční přetlak v síti, který při splnění určitých 

tlakových podmínek v rozvodu zaručí distribuci vody do všech odběrových míst v objektu bez 

potřeby čerpadla. Nevýhodou používání řadu je vyšší cena za m3. Správu vodovodního řadu 

v dané lokalitě zajišťuje společnost Čevak.  

Orientační ceny:  vodné 40,2 Kč/m3 

 stočné 36,05 Kč/m3 [www.cenavody.cz] 

 

2.2 Vodoteč Otava 

Pozemek, na kterém bude stavba bazénu realizována, je v blízkosti řeky Otava. 

Vybudováním přípojky od objektu ke korytu řeky a instalací účinného čerpadla se může pokrýt 

velká část denní potřeby vody. Voda z řeky by byla použita pro účely, kdy není normou 

požadovaná voda pitná, a všechna odběrová místa by byla označena značkou pro nepitnou vodu. 

Jak již bylo naznačeno, voda v řece nesplňuje požadavky pitné vody, ale po dodatečném 

přečištění a průchodu technologickým zařízením bazénů splňuje limity hygienicky nezávadné 

vody a můžou s ní být zásobována zařízení, kde je tato kvalita vody dostačující.  
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Provozovatel zařízení bazénu je poté povinen dle vyhlášky č. 238/2011 Sb. provádět 

kontrolní odběry vzorků čerpané vody a následnou kontrolu jakosti. Voda ve vodních tocích 

může být nepřijatelně znečištěna sinicemi a jinými biologickými činiteli či např. nedovoleným 

vypuštěním kalů, ropných produktů, chemických látek aj. a právě takovéto znečištění je potřeba 

podchytit před vstupem vody do oběhu zásobování.  

Případná cena takto získané vody by byla upřesněna po dohodě se správcem vodního toku. 

Lze ale předpokládat, že by došlo k značným úsporám oproti odebírání vody z řadu. 

2.3 Dešťová voda  

Dešťová voda by mohla sloužit jako další zdroj hygienicky nezávadné vody, jenž by mohla 

být používána pro splachování toalet a pisoárů nebo praní prádla. Voda má malý obsah 

minerálních látek a pro jiné využití by se musela uměle mineralizovat.  

Dešťová voda je také vhodná k zavlažování zahrady, které obzvlášť v letních měsících 

musí být vydatné. Je tudíž ekonomicky hospodárné dešťovou vodu akumulovat v měsících 

s vydatnými dešti a poté jí v době sucha využívat namísto vody z řadu. Výhoda tohoto zdroje je 

cena. Jediným výdajem, který by musel předcházet akumulování dešťové vody je vybudování 

akumulačních jímek a čerpadel.  

2.4 Cisterny 

Společnost Čevak má v nabídce svých služeb dovoz a odvoz vody do a z místa využití. Při 

technologické přestávce v srpnu je uvažována výměna celého objemu vody z objektu a kvůli 

v létě často se objevujícím suchům je možné, že by se vodoteče nesměly po určitou dobu 

používat pro napouštění bazénů. Z tohoto důvodu je projektován dovoz pitné vody cisternou a 

její nárazové vypuštění do bazénových jímek. Toto řešení také minimalizuje zatížení 

vodovodního řadu, který by v opačném případě dotoval bazény vodou do plného napuštění po 

dobu několika dnů. Nevýhodou takového řešení je cena, která roste s každým cyklem cisterny. 

Možností je také pouze výpomoc dovozem k už probíhajícímu napouštění z jiných zdrojů. 

 

2.5 Vrtané studny 

Vrtané studny jsou zdroj vody, který by byl využit pouze při snaze dosáhnout 

maximalizace využití alternativních vodních zdrojů a s tím spjatou minimalizaci odběru vody 

z řadu.  
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Přesná pozice vrtů a případné vyloučení této varianty by byly upřesněna až po detailním 

zmapování stavu podzemních vod na pozemku a blízkém okolí. Ve fázi této studie není možno 

uvést konkrétní vydatnost studní. Pokud by byla vydatnost studní po měření a výpočtech 

ekonomicky zajímavá, mohly by studny sloužit jako zdroj pitné vody, která by se po dodatečném 

chlorování používala pro rozvod do umyvadel a jiných zařizovacích předmětů. 
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3 PROVOZ BAZÉNU A ÚČEL JEDNOTLIVÝCH BAZÉN Ů 

V OBJEKTU 

3.1 Návštěvnost 

Výpočty v této práci budou uvažovat návštěvnost bazénu 800 osob pro celoroční provoz. 

Pro letní měsíce (červen-září) bude uvažováno o 200 návštěvníků více pro venkovní bazény. 

Tato čísla odpovídají návštěvnosti stejných zařízení v blízkých městech a měla by dobře 

vypovídat o reálném počtu návštěvníků. 

 

Poměrné rozdělení návštěvníků mezi bazény pro výpočty 

Plavecký bazén: .................................... 400 lidí  (celoročně) 

Relaxační slaný bazén:  ........................ 200 lidí  (celoročně) 

Dětský bazén:  ....................................... 200 lidí  (celoročně) 

Venkovní bazén:  .................................. 200 lidí  (červen-září) 

Tobogán-dojezdový bazén: ................... 100 lidí  (celoročně) 

 

 
Graf č. 1:Předpokládaný počet návštěvníku během dne [vlastní tvorba] 

 

Hodnoty v tomto grafu byly sestaveny na základě hodinové vytíženosti plaveckých bazénů 

v jiných městech, které uvádí časy a procentuální zaplněnost na svých webových stránkách. 
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3.2 Druhy bazénů  

Účel bazénu Objem [m3] Teplota [C°] 

Plavecký  626 28 

Slaný relaxační 220 32 

Dětský 54 30 

Venkovní  438 28 

Dojezdový  30 28 

Whirpool 12 36 

Tabulka č.1: Druhy bazénů s uvedeným objemem a teplotou [vlastní tvorba] 
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4 VÝKLAD POUŽITÝCH POJM Ů 

Dle vyhlášky č.238/2011 Sb. se rozumí 

plnící vodou voda, která je přiváděna do bazénu z vodního zdroje, například vodovodem 

pro veřejnou potřebu nebo z přírodního léčivého zdroje osvědčeného podle jiného právního 

předpisu; za plnící vodu lze považovat i upravenou vodu z vodního zdroje, která je z 

technologických či užitných důvodů doplněna minerálními látkami 

 ředící vodou voda plnící, která je užívána k obměně a doplňování vody v bazénu nebo 

systému bazénů 

 recirkulovanou vodou voda, která po opuštění bazénu prochází recirkulační úpravnou a 

po případném smíšení s ředící vodou se vrací zpět do bazénu; ředící voda musí být do systému 

přivedena tak, aby bezprostředně prošla recirkulační úpravnou, 

 

[14]  Vyhláška č. 238/2011 Sb.: o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a 

hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Praha: Ministerstvo 

zdravotnictví, 2011. 
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5 ŠEDÉ VODY 

Pojem šedá voda začal být aktuální zejména ve spojení s čištěním odpadních vod, kdy 

separací kalů a mechanických nečistot dochází ke značným ekonomickým úsporám ve spotřebě 

vody. [ 11] 

Šedá voda má své pojmenování podle zabarvení, které získá ze svého primárního využití. 

Barva může být důsledkem použití šamponů, mýdel a znečištění, které do vody dostáváme. Šedé 

vody jsou charakteristické nepřítomností fekálií a moči. Voda, kterou získáme přečištěním šedé 

vody, se nazývá bílá. Není toxická, ale ke konzumaci je nepřípustná. Používá se k činnostem, 

kdy voda nepřichází do přímého kontaktu s lidským tělem, jako je například splachování toalet či 

pisoárů, zalévání zahrady a praní prádla. [ 5] 

Dle zdroje šedých vod můžeme rozlišovat vody z praček; sprch, van a umyvadel; z kuchyní; 

či vody neseparované a ostatní. [ 11] 

Se zvýšenou produkcí šedých vod se můžeme setkat v místech s velkým počtem 

zařizovacích předmětů, jako jsou hromadné sprchy na sportovištích (bazény, wellness), 

umývárny průmyslových podniků, hotely aj. Teplota šedých vod z oblasti van, sprch a praček 

kolísá mezi 18-38°C, neboť pro hygienické účely se používá teplá voda. Vyšší teplota ovšem 

napomáhá rozvoji nežádoucích mikroorganismů. [ 3] 

Šedá voda může sloužit i jako zdroj odpadního tepla a pomocí výměníků ho můžeme 

využívat na ohřev TUV. Dle zapojení lokálního či centrálního ohřevu se mění množství získané 

energie. [ 5] 

V jistých zemích světa, jako například na Novém Zélandu, je velmi častý případ, kdy si i 

malé domácnosti svou nízkou produkci šedých vod vyčistí a vzniklou bílou vodu použijí na již 

zmíněné účely či přímo vsáknou na pozemku. Při dalších opatřeních pro likvidaci vod hnědých 

se chytrým návrhem mohou stát nezávislými na veřejné kanalizaci.  

Dle požadované kvality výstupní šedé vody se navrhuje systém čištění. Může probíhat 

pouze jako dvoustupňový proces filtrace mechanických nečistot a dezinfekce, či při vyšších 

nárocích a znečištění lze do procesu zahrnout fyzikálně-chemické a biologické procesy. [ 11] 
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6 BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE 

Ve variantě B a C se objevuje velká závislost rozvodu vody do sprch na bazénové 

technologii. Přestože v této práci nenavrhuji bazénovou technologii a s ní spojené rozvody, bylo 

nutné si principy technologie nastudovat a porozumět jim. Jelikož v dalších částech práce budu 

zmiňovat určité prvky tohoto procesu, je pro přehlednost vhodné zde její princip zjednodušeně 

popsat.  

Bazénová voda se odebírá z bazénu pomocí přelivných žlábků či skimmerů podél obvodů 

bazénů a pomocí dnového odběru. Voda ze žlábků se gravitačně svede do akumulační nádrže 

nebo přímo do filtrů. Akumulační nádrž je umístěna dle dispozice v jeho blízkosti a nejlépe pod 

úrovní bazénu. Do akumulační nádrže je přiveden rozvod ředící vody, která zajišťuje kontinuální 

obměnu části bazénové vody za novou. [ 13] 

Z akumulační nádrže se voda přečerpá do soustavy filtrů, které jí zbaví mechanických 

nečistot, jako jsou vlasy, znečištění kosmetickými produkty či lidskými tekutinami. K vodě 

z akumulační nádrže se do filtrů přečerpá také voda z dnového odběru. Voda z akumulační 

nádrže také slouží na praní filtrů. [ 13] 

Takto přečištěná voda projde úpravou pH a poté lze vodu přečerpat do tepelného 

výměníku, kde se ohřeje na požadovanou teplotu. [ 13] 

Voda se desinfikuje pomocí chlóru a případně doplňkovým desinfekčním procesem, jako 

je ionizace a finálně se může pomocí trysek vrátit do bazénu. Trysky i dnová odběrová místa 

musejí být logicky umístěna, aby se teplá upravená voda dostala do celého objemu bazénu a 

naopak, aby znečištěná voda byla co nejefektivněji odvedena. [ 13] 

Technologie se navrhuje na zadání konkrétního bazénu, postup či pořadí se může lišit.  

 
Obrázek č. 4 : Jedna z možných variant napojení technologie bazénu [12; www.bazenonline.cz] 
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7 UPŘESNĚNÍ POŽADAVK Ů NOREM, METODY A 

PŘEDPOKLADY VÝPO ČTU 

Pro výpočet denní spotřeby v této analýze jsou směrná čísla z vyhlášky 428/2001 Sb. 

nahrazena údaji získanými z vytvořeného profilu návštěvníka (Tab. 3). Takto vzniklá čísla jsou 

přehlednější a lze je pro pozdější účely lépe rozdělit mezi jednotlivé činnosti  

 

Činnost Spotřeba vody [l] Četnost n Spotřeba celkem [l] 

Návštěva toalety 4 2 8 

Sprchování 30 2 60 

Mytí rukou 3 1 3 

Celkem 71 

Tabulka č.2: Profil návštěvníka [vlastní tvorba] 

 

Vyhláškou 238/2011 Sb. je požadováno odpuštění daného množství vody na návštěvníka a 

její nahrazení čistou (ředící) vodou.  

 

Druh bazénu Krytý plavecký bazén Krytý koupelový bazén Nekryté bazény a koupaliště 

Množství/os [l] 30  45  60  

Tabulka č.3: Množství požadované ředící vody na jednoho návštěvníka [vlastní tvorba s daty z vyhlášky 238/2011 

Sb.] 

 

Počet návštěvníků je rozdělen mezi jednotlivé bazény na základě jejich předpokládaného 

využití (viz kap. 3.1), čímž dochází k další úspoře bazénové vody. Je neekonomické uvažovat, že 

všech 800 návštěvníků by se vykoupalo v každém dostupném bazénu. Tím by se nároky na 

množství ředící vody natolik navýšily, že provoz bazénu by byl velmi drahý. 

 

Pro každou variantu je spočten rámcový objem potřebné vody a v případě znovuvyužití 

šedé či bazénové vody je v tabulce výpočtu naznačeno, kolik vody se bude muset dopustit ze 

zdroje a kolik vody je získáno z recyklace. 
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U bazénů s recirkulační úpravnou vody musí být recirkulace včetně dezinfekce bazénové 

vody v provozní době nepřetržitá. V době provozního klidu může být intenzita recirkulace 

bazénové vody snížena, u malých bazénů i přerušena, ale do zahájení provozu musí být 

recirkulací či napouštěním plnící vodou alespoň jedenkrát vyměněn celý objem bazénu.  

 

[14]  Vyhláška č. 238/2011 Sb.: o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a 

hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Praha: Ministerstvo 

zdravotnictví, 2011. 
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8 VARIANTY ŘEŠENÍ  

V této práci budou koncepčně navrhnuty a vypočteny tři varianty řešení hospodaření s 

vodou v objektu plaveckého bazénu. Varianty A-C budou seřazeny od nejméně ekonomicky 

výhodné A, přes variantu B s průměrnou úsporou, po nejvíce úspornou variantu C. Tyto 

alternativy se budou lišit ve způsobu (znovu)použití vody, či vzájemném propojení zařizovacích 

předmětů přes akumulační nádrže a filtry. Dalším rozdílem v alternativách budou zdroje vody a 

případně způsob odvodu vody z objektu.  

Pro každou variantu je vypracované schéma distribuce vody, z kterého lze vyčíst koloběh 

vody od zdroje po vypuštění z objektu. Schématům předchází popis jednotlivých úkonů s vodou. 

 Obsahem této práce není návrh bazénové technologie a s ní spojených rozvodů. Bazénová 

technologie je v práci zmiňována a objevuje se i ve schématech jednotlivých variant, ale jde 

pouze o koncepční popis prvků, které by v bazénové technologii byly přítomny. Celý návrh 

technologie je velmi odborná a komplexní záležitost a bez častých konzultací s odborníky 

z oboru bazénů by nejspíše nebyla navrhnuta správně. 

 Ve variantě B a C se objevuje velká závislost rozvodu vody do sprch na bazénové 

technologii a proto bylo nutné si bazénovou technologii či alespoň její principy nastudovat a 

určité znalosti v návrhu využít. 

8.1 Varianta A- nejméně ekonomicky úsporná 

8.1.1 Zdroj vody:  

Jediným uvažovaným zdrojem pitné i technologické vody pro provoz bazénů je veřejný 

vodovodní řad. Rozvody vodovodu i kanalizace budou tedy nejvíce odpovídat klasickému 

návrhu (studená, teplá, cirkulace; jednotné svodné potrubí) a počet rozvodů je minimalizován. 

Důsledkem by byly vysoké dimenze potrubí vodovodní přípojky s velkým průtokem Qd (l/s). 

  Při napojení celého objektu na jeden zdroj musíme počítat s rizikem výpadku tohoto 

zdroje a následným ochromením provozu. Obzvláště u veřejných bazénů, jejichž provoz stojí na 

dodávce vody, se toto může zdát být velkým rizikem.  

 Výhodou se může stát nízká vstupní investice do rozvodů ZTI, která není navýšena 

znásobením počtu potrubí z důvodu existence více typů vody. 

V úvahu musíme ale vzít, že finance uspořené při realizaci ZTI se budou muset 

investovat do odběru vody z řadu. Pokud by bylo uvažováno o zrealizování této varianty, bylo by 

velmi přínosné zpracovat analýzu Cost-effectiveness pro zjištění případné doby návratnosti či 

naopak finanční ztráty. 
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8.1.2 Výměna vody: 

Celý objem bazénové vody se jednou ročně (v srpnu během technologické přestávky) 

vymění odpuštěním celého objemu přes filtry zachycujícími chlor postupně do kanalizace a 

bazény se po sanitaci a dalších technologických postupech znovu napustí z vodovodního řadu.  

Společnost Čevak vyžaduje odběr velkého množství vody pouze v době mimo odběrovou 

špičku a mělo by mu být oznámeno napouštění velkých objemů vody. Napouštění vody musí být 

regulované, aby nedošlo k velkému zatížení sítě, které by mohlo způsobit nedostatečný tlak 

v sousedních objektech. Regulace se promítne do doby napouštění, která bude trvat několik dnů.  

K dispozici je také možnost vyměnit vodu odvozem chlorované použité vody 

v cisternách. Tuto službu nabízí správce vodovodní sítě Čevak. Odčerpání bazénové vody do 

cisteren se může provézt bez odchlorování. V ceně odvozu bude zahrnuta i položka za likvidaci 

vody na ČOV. Celý proces vypouštění bazénů by nezatěžoval kanalizační síť. 

8.1.3 Odvod do kanalizace 

Všechna odpadní voda ze zařizovacích předmětů, technologických vod z praní filtrů a 

jiné kaly vzniklé při cirkulační úpravě vody se odvedou do veřejné splaškové kanalizace. 

Bazénová odpouštěná voda projde odchlorováním a bude vypuštěna do řeky. 

8.1.4 Koncepce potrubí: 

Potrubní systém je projektován jednoduše, všechny zařizovací předměty a jiná odběrná 

zařízení jsou připojena přímo k vodovodnímu řadu. V objektu se nám tudíž objeví pouze 3 

vodovodní rozvody, a to pro vodu studenou, teplou a cirkulační. K tomu se samozřejmě přidá 

mnoho rozvodů bazénové vody. 

V objektu jsou nutné akumulační nádrže u všech bazénů. Dětský bazén sdílí recirkulační 

technologii s bazénem plaveckým a dojezdovým. Slaný relaxační má kvůli své požadované 

teplotě a slanosti své vlastní technologické zařízení. Venkovní bazén má akumulační nádrž 

uvnitř objektu a své vlastní technologické zařízení kvůli zvýšenému obsahu mechanického i 

biologického znečištění. 

Zavlažovací systém je napojen na přípojku vodovodního řadu. Voda je přivedena přímo 

do zavlažovacích trysek, kterým je předřazen filtr mechanických nečistot. Trysky jsou umístěné 

rovnoměrně v ploše zahrady. Plocha zahrady je 3585m2. 
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8.1.5 Výpočet denní spotřeby vody  

Výpočet vychází z předpokládaných návštěvností a profilu návštěvníka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 4: Denní spotřeba vody varianty A [vlastní tvorba] 

 

Výsledkem tabulkového výpočtu je hodnota 126,94m3 vody. Toto množství se musí denně do 

objektu přivézt vodovodní přípojkou. 

8.1.6 Vyhodnocení výhody x nevýhody 

Výhody Nevýhody 
+ Jednoduchost rozvodů - Cena vody 
+ Stálý přísun vody - Závislost pouze na jednom zdroji vody 
+ Kvalita vody - Plýtvání pitnou vodou 
+ Dispoziční tlak z řadu  
+ Levnější realizace  
Tabulka 5: Výhody a nevýhody varianty A [vlastní tvorba] 

 

 

 

 

 

 

Místo spotřeby Počet lidí 

n 

Množství [l] 

Vo 

Celkové množství [l] 

Vc=Vo*n 

ŘV plavecký bazén 400 30 12000 

ŘV relaxační bazén 200 45 9000 

ŘV dětský bazén  200 45 9000 

ŘV voda tobogán 100 45 4500 

ŘV venkovní bazén 200 69 13800 

Výměna vody vířivka 

a ochlazovací bazén 

--- 17400 17400 

Návštěvníci, personál  820 71 58220 

Kuchyně bistro --- 100 100 

Praní wellness --- 50 50 

Zavlažování  2868 2868 

Celkem 126938 
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8.1.7 Schéma:  

Obrázek č.5 : Schéma varianty A  

 



21 
 

8.2 Varianta B: pr ůměrná úspora 

8.2.1 Zdroj vody:  

Provoz objektu nebude zbytečně zatěžovat a spoléhat na jeden zdroj vody a budou zde 

uplatněny principy umožňující „recyklaci“ použité vody a nalezení jejího dalšího využití uvnitř 

objektu. Tyto spořící principy jsou schopny eliminovat nutnou velikost odběru vody a redukují 

cenu vodného i stočného na m3 vody vyčerpáním celého užitného potenciálu vody. 

V úvahu je vzata možnost odběru vody z řeky Otavy. Říční voda bohužel nesplňuje 

požadavky na vodu pitnou a nemůžeme jí tudíž použít pro rozvod do umyvadel, myček nádobí či 

dřezů. Naopak se výborně hodí pro pokrytí velké objemu potřebné ředící bazénové vody. Voda 

z řeky se načerpá skrz filtry mechanických nečistot do objektu a vodovodním potrubím se 

rozvede k jednotlivým akumulačním nádržím. Kvůli použití odpouštěné bazénové vody do 

rozvodů sprch se nám řeka stává druhotně i zdrojem právě pro sprchy. 

Použitím dalšího zdroje se navýší náklady na ZTI rozvody. Bude nutno vybudovat další 

přípojku či osadit čerpadlo a vodoměr. Přestože hlavně vybudování přípojky k řece je velká 

investice, odběr vody z řeky by byl ekonomicky zajímavější než odběr ředící vody z řadu. Opět 

by byla vhodná analýza návratnosti investice, či detailní rozpočet nákladů na dílo. 

Vodovodní řad v této variantě figuruje jako zdroj záložní pro všechna zařízení a tudíž je 

taktéž rozveden do všech akumulačních nádrží. Jako zdroj jediný se uplatňuje v rozvodech do 

umyvadel, myček a parních komor.  

Jak již bylo zmíněno ve variantě A, i zde je možnost si vypomoci dovozem vody 

v cisternách, které je zajišťováno správcem vodovodní sítě.  

8.2.2 Výměna vody: 

Bazénová voda se jednou ročně (v srpnu během technologické přestávky) vymění 

odvozem chlorované použité vody a dovozem čisté vody v cisternách. Tuto službu nabízí 

správce vodovodní sítě Čevak. Odčerpání bazénové vody do cisteren se může provézt bez 

odchlorování, které se provádí při vypouštění do řeky. V ceně odvozu bude zahrnuta i položka za 

likvidaci vody na ČOV. Celý proces vypouštění bazénů nezatěžuje kanalizační ani vodovodní 

síť.  

8.2.3 Odvod do kanalizace 

Odpady v 1. PP jsou svedeny do akumulační jímky a z ní bude voda přečerpána do 

ležatého potrubí pod stropem 1. PP, které vede do veřejné splaškové kanalizace.  
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 Odpadní voda z hromadných sprch a umyvadel v 1.NP se bude akumulovat v nádrži pro 

šedou vodu a dále používat jako zdroj pro jiné účely. Odpadní voda od ostatních zařizovacích 

předmětů se bude odvádět do veřejné splaškové kanalizace.  

Právě tím, že se voda použije pro několik procesů a její zašpinění je značné, je splašková 

kanalizace primárním kanalizačním řešením. 

 Odpouštěná voda z relaxačního a venkovního bazénu by byla po odchlorování svedena 

dešťovou kanalizací spolu s dešťovou vodou do vodoteče Otava. 

8.2.4 Koncepce potrubí: 

Objekt má dvě přípojky, na vodu pitnou a vodu říční.  

Po vstupu do objektu jsou v rámci 1. PP rozvedeny obě potrubí do všech odběrových 

míst. Potrubí říční vody se nalézá pouze v rámci podzemního patra a zásobuje akumulační jímky 

bazénů.  

Rozvody pitné vody se rozdělí na studenou, teplou a cirkulační vodu a jsou rozvedeny po 

celém objektu k místům spotřeby. Pro odlehlá umyvadla budou zřízeny lokální průtokové 

ohřívače, tudíž k těmto místům není potřeba vést teplou a cirkulační vodu. Z již zmíněné 

akumulační nádrže šedé vody se po přečištění rozvádí bílá voda ke všem pisoárovým a 

záchodovým mísám a do výtoků v úklidových komorách. Bazénová voda, která nám dotuje 

spotřebu vody ve sprchách, se rozvádí opět v klasické kombinaci studená, teplá, cirkulační voda.  

Zavlažovací systém je napojen na akumulační nádrž bílé vody. Množství zavlažovací 

vody odpovídá získanému objemu zbytkové bílé vody. 

Zavlažování je druhotně napojeno i na vodu z řeky.  

Detailnější popis viz projektová část bakalářské práce, kde se zabývám návrhem ZTI 

rozvodů právě pro tuto variantu. 
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8.2.5 Výpočet denní spotřeby vody 

Výpočet vychází z předpokládaných návštěvností a profilu návštěvníka. Hodnoty 

uvedené v normových tabulkách spotřeby vody na osobu byly pro účely práce velmi obecné a 

jsou zde nahrazeny odborným odhadem.  

 

Místo spotřeby Počet 

lidí [l] n 

Množství/osoba 

[l/os] Vo 

Množství 

celkové [l] 

Voda 

‚recyklovaná‘ 

Voda 

„nová“ 

ŘV  plavecký bazén 400 30 12000 0 12000 

ŘV relaxační bazén 200 45 9000 0 9000 

ŘV dětský bazén  200 45 9000 0 9000 

ŘV dojezdový bazén 100 45 4500 0 4500 

ŘV venkovní bazén 200 60 12000 0 12000 

Sprchy 800 60 48000 48000  

Toalety 820 8 6560 6560 0 

Umyvadla 820 3 2460 0 2460 

Kuchyně bistro 0 100 100 0 100 

Praní wellness 0 50 50 50 0 

Úklid   200 200 0 

Zavlažování zahrady   35850 35850  

Celkem  139,72 90,66 49,06 

Tabulka č.6. Spotřeba vody varianty B[vlastní tvorba] 

8.2.6 Vyhodnocení výhody x nevýhody 

Výhody Nevýhody 
+ Využití alternativních zdrojů - Mnohonásobně více rozvodů. 
+ V případě výpadku jednoho zdroje může 
bazén pokračovat v provozu 

- Počáteční investice do rozvodů a technologie 

+ Úspora vody, ekologické - Rozvody pitné vody do všech míst a jejich 
nevyužívání 

+ Úspora financí za vodu - Nárůst ceny za elektřinu (pohon čerpadel) 
+ Nezatěžování kanalizace velkými objemy 
víceméně čisté vody z bazénů. 

- Kvalita vody z řeky není dostačující a je 
potřeba několikanásobné filtrace aj. 

+ Možnost se ucházet o dotace, granty aj. -Potřeba vhodné lokality (blízko řeky) 
+ Při změně legislativy, tj. zpřísnění podmínek 
pro takovéto provozy již existující úsporná 
opatření  

 

Tabulka č. 7:Výhody a nevýhody varianty B[vlastní tvorba] 
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8.2.7 Schéma: 

Obrázek č.6 : Schéma varianty B 
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8.3 Varianta C: maximální úspora 

8.3.1 Zdroj vody: 

Pro maximální snahu o úsporu by se projekt mohl snažit probádat a případně využít i 

další zdroje než byly zmíněny ve variantách A a B. Příkladem takového zdroje jsou vrtané 

studny, které by objekt mohly zásobovat podzemní pitnou vodou a ta by po změkčení mohla být 

používána pro zásobování umyvadel, či dřezů a myček. Jedná se o zdroj, u kterého by se nejdříve 

měly provézt průzkumné vrty pro zjištění hladiny podzemních vod a na základě výsledků se 

rozhodnout, jestli vydatnost studen bude dostačující pro požadovaný účel. 

Dešťová voda není v prvních dvou variantách brána v potaz, protože objekt má zelenou 

střechu s vegetací a ta většinu dešťové vody zadrží pro své účely. Akumulační nádrže se tudíž u 

zelených střech často nebudují. Pro maximální využití dešťové vody by se objekt mohl tomuto 

zdroji více přizpůsobit. Střecha by mohla být navržena jako plochá nepochozí povlaková, která 

by dešťovou vodu pouze odvedla do střešních svodů a dále by se mohla propojit s technologií na 

šedou vodu a používat pro splachování. Při pouhé akumulaci může být použita pro zavlažování. 

V úvahu by po přečištění přicházel i rozvod do sprch. Pokud by objem získávané vody byl 

dostatečný pro alespoň jejich částečné zásobování, voda by se po chemické úpravě sváděla do 

zásobníku teplé vody a dále rozváděla do cílových odběrných míst. 

Odběr vody z řeky Otavy by byl nadále stěžejním zdrojem ředící bazénové vody. Jak již 

bylo uvedeno ve variantě B, voda z řeky se načerpá skrz filtry mechanických nečistot do objektu 

a vodovodním potrubím se rozvede k jednotlivým akumulačním nádržím.  

Vodovodní řad by se uplatnil jako zdroj záložní pro všechna zařízení, který by dotoval 

objekt vodou při pozastavení odběru vody z řeky. Ať už sám, či spolu s podzemní vodou ze 

studen by sloužil pro rozvody do umyvadel, myček.  

Použití cisteren pro dovoz vody je stále také možné. 

8.3.2 Výměna vody: 

Plnící voda by se zajistila dovozem cisternou. Cisterna by mohla zajišťovat i odvoz vody. 

Odvod vody může být také řešen odpouštěním do řeky přes odchlorovací filtry. 

8.3.3 Odvod do kanalizace 

Pokud by v objektu vznikaly objemy bazénové vody, která se musí odpustit, ale nemají 

již dalšího využití, bude zbudována kanalizační přípojka k vodoteči Otava a voda bude po 

odchlorování vypuštěna do ní.  
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Pro všechna další zařízení je uvažováno, že recyklací vody pro několik funkcí se voda 

znehodnotí natolik, že nebude možný jiný způsob odvodu vody ven z objektu, než svod do 

splaškové kanalizace. 

8.3.4 Koncepce potrubí: 

Potrubí většinově odpovídá popisu ve variantě B. Voda ze studen by byla přečerpána do 

beztlaké nádrže, kde by se mohla smíchat s vodou pitnou a dále rozváděna po objektu. Nesmělo 

by ale dojít k jejich vzájemnému mísení v potrubí, kde by se do rozvodu pitné vody mohla dostat 

voda podzemní. 

Přibyla by akumulační nádrž pro dešťovou vodu, která by zásobovala zavlažování 

zahrady. Nádrž by byla druhotně zásobována zbytkovou bílou vodou z objektu. 

8.3.5 Výpočet denní spotřeby vody 

Výpočet se výrazně neliší od varianty B. Mění se pouze voda pro umyvadla, kuchyni a 

zdroj zavlažovací vody. 

 

Místo spotřeby Počet 

lidí [l] n 

Množství/osoba 

[l/os] Vo 

Množství 

celkové [l] 

Voda 

‚recyklovaná‘ 

Voda 

„nová“ 

ŘV  plavecký bazén 400 30 12000 0 12000 

ŘV relaxační bazén 200 45 9000 0 9000 

ŘV dětský bazén  200 45 9000 0 9000 

ŘV dojezdový bazén 100 45 4500 0 4500 

ŘV venkovní bazén 200 60 12000 0 12000 

Sprchy 800 60 48000 48000  

Toalety 820 8 6560 6560 0 

Umyvadla 820 3 2460 2460  

Kuchyně bistro 0 100 100 100  

Praní wellness 0 50 50 50 0 

Úklid   200 200 0 

Zavlažování zahrady   35850 35850  

Celkem  139,72 93,22 46,05 

Tabulka č.8. Spotřeba vody varianty C [vlastní tvorba] 

 



27 
 

8.3.1 Vyhodnocení výhody x nevýhody 

Většinově odpovídají variantě B 
Výhody Nevýhody 
+ Maximální využití alternativních zdrojů vody - Mnohonásobně více rozvodů. 
+ V případě výpadku jednoho zdroje může 
bazén pokračovat v provozu 

- Počáteční investice do rozvodů a 
technologie 

+ Úspora vody, ekologické - Rozvody pitné vody do všech míst a jejich 
nevyužívání 

+ Úspora financí za vodu - Nárůst ceny za elektřinu (pohon čerpadel) 
+ Nezatěžování kanalizace velkými objemy 
víceméně čisté vody z bazénů. 

- Kvalita vody z řeky není dostačující a je 
potřeba několikanásobné filtrace aj. 

+ Možnost se ucházet o dotace, granty aj. -Potřeba vhodné lokality (blízko řeky) 
+ Při změně legislativy, tj. zpřísnění podmínek 
pro takovéto provozy již existující úsporná 
opatření  

- Při využití podzemní vody narůstají 
náklady na realizaci studen 

 - Zvýšené riziko poklesu hladiny podzemní 
vody pro okolní objekty, změny 
v podložních vrstvách aj. 

 -Uzpůsobení střechy pro akumulaci dešťové 
vody zasahuje do architektonického návrhu 

Tabulka č.9: Výhody a nevýhody varianty C[vlastní tvorba] 
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8.3.2 Schéma: 

Obrázek č.7 : Schéma varianty C 
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9 ZÁVĚR  

Téma praktické části se zaměřilo na způsoby jak a které zdroje vody použít pro daný 

objekt bazénu. Pro správné pochopení fungování bazénového provozu jsem uvedla některé 

stěžejní požadavky z vyhlášky, která se týká umělých koupališť.  

Zpracovala jsem 3 varianty A-C zásobování vodou, které se od sebe liší zdroji vody, 

rozvody uvnitř objektu a použití šedých a hygienicky nezávadných vod pro další účely. U každé 

varianty je popsáno, jak s vodou nakládá a popis je doplněn rámcovým výpočtem denní 

spotřebované vody a schématem rozvodu. 

V projektové části B bakalářské práce jsem se zaměřila na návrh kanalizace a vodovodu 

pro variantu B z praktické části. Při vypracování projektové dokumentace vodovodu jsem 

postupovala s využitím norem uvedených v technické zprávě vodovodního rozvodu. 

Při návrhu kanalizace jsem použila odborný odhad na základě nastudování norem 

s kanalizací souvisejících. Zpracovala jsem koncepční schéma kanalizačních rozvodů a 

nadimenzovala potrubí a přípojku na předpokládané průtoky.  

Doufám, že se mi podařilo přehledně popsat alternativy fungování hospodaření s vodou 

v daném objektu a doplněním práce o vysvětlení pojmů jako je šedá voda či princip recirkulační 

úpravy bazénové vody jsem i vysvětlila, jakou kvalitu vody máme k dispozici, kde a jak jí 

získávat, akumulovat a čistit. 
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1 PODKLADY A POUŽITÁ LITERATURA 

1.1 Poskytnuté vstupy 

Podkladem pro vypracování byly slepé půdorysy všech pater objektu s legendou místností 

a umístěním zařizovacích předmětů. Vstupní informace o obsazenosti objektu, provozu, účelu 

bazénů a okolních podmínek byly převzaty ze souhrnné technické zprávy objektu fáze DUR. 

1.2 Použité normy a vyhlášky 

[1]  ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřních vodovodů. Praha: ÚNMZ, (2/2014). 

[2]  ČSN 75 5411 – Vodovodní přípojky. Praha: ÚNMZ, (4/2006). 

[3]  ČSN EN 806-1 – Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě- Část 1: 

Všeobecně. Praha: ÚNMZ, (7/2002). 

[4]  ČSN EN 806-2 – Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě- Část 2: 

Navrhování. Praha: ÚNMZ, (10/2005). 

[5]  ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace. Praha: ÚNMZ, (1/2014). 

[6]  ČSN 75 6101– Stokové sítě a kanalizační přípojky. Praha: ÚNMZ, (4/2012). 

[7]  ČSN 06 0320 –Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody -Navrhování a 

projektování. Praha: ÚNMZ, (9/2006). 

[8]  Vyhláška 428/2001 Sb. 

[9]  Vyhláška 238/2011 Sb. 

[10]  ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace. Praha: ÚNMZ, (1/2014).  

[11]  ČSN EN 12056 – 2 – Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 2: 

 Odvádění splaškových odpadních vod – Navrhování a výpočet. Praha: 
 ÚNMZ, (6/2001 + Opr.1 11/2001 + Z1 5/2003). 
[12] ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky. Praha: ÚNMZ, (4/2012). 
[13] ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb- Zásobování požární vodou. Praha: 

ÚNMZ, (6/2003) 
 

1.3 Webové stránky 

ČÚZK. Nahlížení do katastru nemovitostí [online]. Praha: Český úřad zeměměřický a 
katastrální, 2017 [cit. 2017-05-21]. Dostupné z: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
 
 
[14]  www.enbra.cz 

[15]  www.clagecz.cz  

[16]  www.enbra.cz 
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[17]  www.pkvplus.cz 

[18]  www.rockwool.cz  

[19]  www.sigmontpraha.cz 

[20] www.metra-su.cz 

[21]  www.protherm.cz  

[22]  www.regulus.cz 

[23]  www.tzb-info.cz 

[24]  www.geberit.cz 

[25]  www.mirelon.com 

[26] www.topenilevne.cz 

[27]  www.nahlizenidokn.cuzk.cz 

[28]   www.citace.com 

[29]   www.asio.cz 

1.4 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Písmenné     Název 

označení  

DN  jmenovitá světlost 

TUV teplá užitková voda 

RV Ventil rohový 

TPV Termostatický ventil přímý 

TRV Termostatický ventil rohový 

ZV Zpětný ventil (ve směru černé šipky průtočný) 

KK Kulový kohout 

RK Kohout rohový 

PV Pojistný ventil 

TV Trojcestný ventil 

OV Odvzdušňovací ventil 

RTD Regulátor tlakové diference  

F Filtr 

V Vpusť 

Č Čerpadlo 
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2 ÚVOD 

2.1 Identifika ční údaje stavby  

Název stavby:  Bazén a koupaliště Písek  

Místo stavby:  Burketova, Písek 

Autor:  Projektil architekti s.r.o  

Investor:  Město Písek  
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2.2 Popis objektu  

2.2.1 Dispoziční řešení 

Jedná se o moderní dvoupodlažní objekt s venkovním bazénem a relaxační zahradou a 

parkovištěm. 

V 1.NP se nachází vstupní hala s pokladnou a občerstvením, velký plavecký bazén, 

relaxační bazén se slanou vodou, výukový bazén, vířivka. Dále jsou zde prostory šaten, sprch, 

místnost pro sušení se zrcadly, prostory pro plavčíka či plaveckou školu. Vedle plaveckého 

bazénu jsou umístěny tribuny pro diváky 

Ve 2.NP jsou umístěny recepce a prostory wellness s parní místností, saunami, a 

relaxačními lehátky. Jsou zde situovány kanceláře vedení.  

Venkovní prostor s bazénem, brouzdalištěm a sprchami je uzavřený betonovou zdí. 

Venkovní část je doplněna převlékacími kabinkami a toaletami. 

Budova je přizpůsobena pro invalidní návštěvníky, kteří mají k dispozici vlastní šatnové 

zázemí se sprchou a toaletou.  

2.2.2 Konstruk ční řešení  

Nosná svislá konstrukce objektu je z  železobetonového monolitu. Hlavní nosná 

konstrukce je tvořena obvodovými stěnami a vnitřními sloupy. Stropy jsou tvořeny 

železobetonovými deskami.  

Zastřešení nad částí s bazény je z velkorozponových dřevěných vazníků. Ty jsou kladeny 

v mírném spádu a na ně jsou upevněny lehké tepelněizolační panely. Střešní krytina je 

uvažována povlaková s extenzivní zelení. Nad šatnovou části je klasická plochá jednoplášťová 

střecha.  

Vnitřní nenosné stěny budou realizovány v tloušťkách 200 resp. 145mm.  

Všechny povrchy, které by mohly přijít do kontaktu s vodou budou opatřeny keramickým 

obkladem a dlaždicemi. Podlahové dlaždice budou vykazovat potřebnou protiskluznost. 

Okna v obvodové monolitické konstrukci budou kruhové tvaru vyplněné trojskly. Severní 

strana objektu bude celoplošně prosklena pomocí nosné hliníkové konstrukce a v ní vsazených 

skleněných ploch. 
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3 BILANCE SPOTŘEBY VODY 

Doba provozu: 16h/den 
Počet návštěvníků:  cca 800 

3.1 Hygiena návštěvníků 

Pro všechny úkony: WC, sprcha, umyvadlo 

Dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. 

Specifická potřeba vody:  spv = roční potřeba / počet dnů = 20/365 

 spv = 0,0548 m3 = 54,8 l 

Roční potřeba vody:  20m3/os/rok 

Průměrná denní potřeba vody: Qdp = spv*PO = 54,8*820 = 44936 l/den 

Maximální denní potřeba vody:  Qdm = Qp*kd = 43840*1,35 = 60663 l/den 

Součinitel denní nerovnoměrnosti:  kd = 1,35 

Maximální hodinová potřeba vody:  Qhm = Qdm*kh/16 =60663*1,9/16 = 7203 l/h 

Součinitel hodin. nerovnoměrnosti:  kh = 1,9 

Roční potřeba vody:  Qr = Qdp*d = 43840*335 = 15 053 560 l/rok 

 

Dle profilu návštěvníka 

Specifická potřeba vody: spv = 0,071 m3 = 71 l/os/den 

Roční potřeba vody:  25,185m3/os/rok 

Průměrná denní potřeba vody: Qdp = spv*PO= 69*820 = 56580 l/den 

Maximální denní potřeba vody:  Qdm = Qp*kd = 56580*1,35 = 76383 l/den 

Součinitel denní nerovnoměrnosti:  kd = 1,35 

Maximální hodinová potřeba vody:  Qhm = Qdm*kh/24 =76383*1,9/16 = 9070 l/h 

Součinitel hodin. nerovnoměrnosti:  kh = 1,9 

Roční potřeba vody:  Qr = Qdp*d = 43840*335 = 18 954 300 l/rok 

 

Pro WC 

Specifická potřeba vody: spv = 0,008 m3 =8 l/os/den 

Roční potřeba vody:  2,68 m3/os/rok 

Průměrná denní potřeba vody: Qdp = 8*PO = 8*820 = 6560 l/den 

Maximální denní potřeba vody:  Qdm = spv*kd = 6560*1,35 = 8856 l/den 

Součinitel denní nerovnoměrnosti:  kd = 1,35 

Maximální hodinová potřeba vody:  Qhm = Qdm*kh/24 =8856*1,9/16 = 1052 l/h 
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Součinitel hodin. nerovnoměrnosti:  kh = 1,9 

Roční potřeba vody:  Qr = Qdp*d = 6560*335 = 2 197 600 l/rok 

Celé množství potřebné vody se získá ze šedé vody ze sprch a umyvadel. 

 

Pro umyvadla 

Specifická potřeba vody: spv = 0,003 m3 =3 l/os/den 

Roční potřeba vody:  1,005 m3/os/rok 

Průměrná denní potřeba vody: Qdp = spv*PO = 3*820 = 2460 l/den 

Maximální denní potřeba vody:  Qdm = 2460*kd = 2460*1,35 = 3321 l/den 

Součinitel denní nerovnoměrnosti:  kd = 1,35 

Maximální hodinová potřeba vody:  Qhm = Qdm*kh/24 =8856*1,9/16 = 394,38 l/h 

Součinitel hodin. nerovnoměrnosti:  kh = 1,9 

Roční potřeba vody:  Qr = Qdp*d = 2460*335 = 824 100 l/rok 

 

Pro sprchy 

Specifická potřeba vody: spv = 0,060 m3 =60 l/os/den 

Roční potřeba vody:  20,100 m3/os/rok 

Průměrná denní potřeba vody: Qdp = spv*PO = 60*820*0,8 = 39360 l/den 

Maximální denní potřeba vody:  Qdm = 49200*kd = 2460*1,35 = 53136 l/den 

Součinitel denní nerovnoměrnosti:  kd = 1,35 

Maximální hodinová potřeba vody:  Qhm = Qdm*kh/24 =8856*1,9/16 = 6310 l/h 

Součinitel hodin. nerovnoměrnosti:  kh = 1,9 

Roční potřeba vody:  Qr = Qdp*d = 49200*335 = 13 185 600 l/rok 

 

25500 l/den pro sprchy můžeme odčerpat z akumulačních nádrží plaveckého/dojezdového a 

dětského bazénu.  

Potřebná dopouštěná voda  39360-25500=13860 l/den 

 

 

=> Museli bychom pro sprchy dopouštět 13,86m3 denně, ale tuto vodu dopustíme z řeky do 

akumulačních nádrží, necháme jí projít bazénem a recirkulací a použijeme také pro sprchy. Tím 

zvýšíme kvalitu vody v bazénu, bude více ředěná vodou čerstvou a zároveň ji následně 

použijeme pro zásobování sprch. 
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3.2 Provoz 

Ředící voda: 

Přerozdělení návštěvníků mezi bazény: viz teoretická část A, kap 3.1  

Průměrná denní potřeba vody: Qdp = 46500 l/den 

Roční potřeba vody:  Qr = Qdp*d = 46500*335 = 15 577,5 m3/rok 

Z tohoto množství lze ředící vodu na plavecký, dojezdový a dětský bazén použít po průchodu 

recirkulací pro sprchy. Objem takto vzniklého množství je 25500l/den. Zbylé množství činící   

21 000 l/den se do musí do oběhu slaného relaxačního a venkovního bazénu dopustit pouze pro 

účely ředění vody.  

Zavlažování zahrady: 

S=3585m2 (zavlažování uvažováno květen-září)  

Je předpokládáno, že během letní sezony zavlažování bude večer po ukončení provozu 

spotřebovávat zbylé množství bílých vod z nádrže.  

 

 

Výsledek: 

Za normálního provozu je potřeba:  Z řadu 2460 l/den. 

 Z řeky 46500+13860 = 71400 l/den 

Pokud bychom nevyužívali žádné principy recyklování vody, spotřeba vody by byla následující: 

 Z řadu 6560+2460+39360 = 48380 l/den 

 Z řeky 2868+46500 = 49368 l/den 

Úspora na vodném za vodu z řadu je přibližně:  (48 380 -2460)*40,2= 1845 Kč/den 

 1845*335= 618 404 kč/rok 

Odhad ceny bez započítání víkendové otevírací doby a jiných parametrů. 

Vyčíslení částky za říční vodu nelze bez znalosti ceny uvést. 

 

 

3.3 Odtok odpadních vod 

Splašková voda 

Do kanalizace je odváděna: 

Voda ze sprch a umyvadel nenapojených na nádrž šedé vody, z myček, praček, dřezů, čištění 

filtr ů. 
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Bílá voda, která jde skrz toalety a pisoáry, úklidové komory. Mimo letní sezonu i zbytek bílé 

vody. 

 39360+2460+6560= 49380 l/den  

 49,38 m3/den 

 16 542 m3/rok  

Dešťová voda-kanalizace 

Voda ředící na venkovní a relaxační bazén 21000 l/den 

Voda z vířivky 12000 l/den  

Voda z ochlazovacího bazénku 5400l/den 

Plocha střechy: A = 670 m2  (část s těžce propustnou krytinou) 

 B= 1982 m2  (část s vegetací) 

Odtokový součinitel: ȥ = 0,9; 0,05 (Vyhláška 428/2001Sb.)  

Dlouhodobý srážkový normál: hr = 659 mm/rok  

Roční množství dešťové vody: Vr = 670*0,9*0,659+1982*0,05*0,659 = 462,7 m3 /rok 

Celkový denní odtok: 39,66 m3/den 

Tato voda je prozatím napojena na splaškovou kanalizaci a odchází do jednotné kanalizační sítě. 

 

Cena:  89,04*36,05=3210 Kč/den 

 = 1 075 314 Kč/rok 

4 ZDROJE VODY 

Pro objekt budou použité 2 vodní zdroje, a to pitná voda z městského vodovodního řadu a 

voda říční z blízké řeky Otavy.  

 

Voda z vodovodního řádu je určena primárně pro účely, kdy je vyžadováno použití pouze 

vody pitné, jako je rozvod do umyvadel, dřezů a myček nádobí. Pitná voda je však rozvedena do 

všech odběrných míst v objektu a slouží jako náhradní zdroj při případném přerušení odběru 

vody říční. Potrubí městské vodovodní sítě leží cca 6,5m od hranice pozemku a 15,5 m od místa 

prostupu přípojky do objektu. Potrubí je umístěno na kraji vozovky v hloubce cca 2,16m. Jedná 

se o litinové potrubí DN150. 

 

Říční voda bude rozvedena do akumulačních nádrží jednotlivých bazénů a slouží jako voda 

ředící, která je popisována v [9] § 2 Vyhlášky 238/2011 SB. jako voda, která je užívána k 

obměně a doplňování vody v bazénu nebo systému bazénů. Odběr vody z vodoteče musí být 
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schválen příslušným správním orgánem a musí být měřeno množství odebrané vody. Pro použití 

musí voda splňovat určitá kritéria čistoty, aby se její úprava vyplatila a nebyla zbytečně náročná, 

či pro technologii bazénu i nemožná. Pro účely této práce předpokládáme, že voda tyto limity 

splňuje. Po odčerpání projde říční voda přes filtry mechanických nečistot a přípojkou bude 

napojena do objektu. K její potřebné úpravě dojde při průchodu bazénovou technologií, která 

zahrnuje např. filtry, UV lampy, či chlorování.  

5 POPIS ZNOVUVYUŽITÍ VODY V OBJEKTU 
Voda bazénová, která by musela být povinně odpouštěna z oběhu dle počtu návštěvníků, se 

použije pro zásobování sprch. Po průchodu recirkulační úpravou se voda odčerpá a z části se 

ohřevem připraví TUV. Rozvody studené i teplé vody se následně rozvedenou do sprch. 

 

Odpadní voda z umyvadel a sprch v 1.NP se svede kanalizačním potrubím do akumulační nádrže 

pro šedou vodu. Šedá voda je dále pomocí aktivační nádrže přečištěna a zbavena chemických i 

biologických nečistot. Po takové úpravě je přečerpána do zásobní nádrže bílé vody a dále 

čerpadly rozváděna do výlevek pro užitkovou vodu na úklid a do nádržkových splachovačů u 

záchodů a pisoárů. V létě lze na nádrž napojit i zavlažování zahrady. 

6 PŘÍPOJKY 

6.1 Kanalizační přípojky  

Z objektu bude zřízena nová kanalizační přípojka, která se bude napojovat do stávající 

splaškové kanalizace vedené pod komunikací v ulici Burketova. Přípojka je vybudována z PVC 

DN150. Průtok splaškových vod přípojkou je 9,359 l/s. Napojení na stoku bude provedeno 

pomocí jádrového vrtu. Hlavní revizní šachta bude postavena z betonových skruží průměru 

1200mm a je umístěna na pozemku bazénu. Pro odvod dešťových vod bude vybudována 

samostatná dešťová kanalizace v případě jejího vybudování v budoucnu. Prozatím se bude 

dešťová přípojka sbíhat se splaškovou v hlavní šachtě a bude napojena na jednotnou kanalizační 

síť. Návrh dešťové kanalizace není předmětem této práce. 

6.2 Dimenzování přípojky 

Neuvažovány zařizovací předměty produkující šedou vodu. 

Průtok odpadních vod Q z objektu 9,359l/s. dle výpočtu odtoků B2 

Zvolena přípojka DN 150, max průtok 9,5l/s. 
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6.3 Vodovodní přípojky 

6.3.1 Pitná voda: 

Pro objekt bude vybudována nová vodovodní přípojka, která se bude napojovat na novou 

přeložku vodovodu DN150. Přípojkou je označován kus potrubí od napojení na vodovodní řad 

po vodoměr uvnitř objektu. Napojení na řad bude provedeno pomocí navrtávacího pasu 

v hloubce cca. 2,16 m, která splňuje požadavek na nezámrznost. Přípojka bude uložena v 

štěrkopískovém polštáři tl. 100 mm a do výšky 300 mm nad vrchol přípojky bude obsypána 

štěrkopískovou drtí. Jako materiál bude použito potrubí značky HDPE z polyethylenu. Přípojka 

jmenovité světlosti DN80 (dle výpočtu B2.1) bude vedena v jednotném sklonu 1% k 

vodovodnímu řadu. Průtok vody přípojkou je 7,49  l/s. Na místě připojení k řadu bude instalován 

uzávěr se zemní soupravou na případné manuální ovládání přípojky. Při průchodu přípojky 

stěnou objektu bude instalována chránička potrubí. 

6.3.2 Říční voda: 

Přípojkou je označován kus potrubí od čerpání vody z řeky po vodoměr uvnitř objektu. 

Přípojka bude uložena v štěrkopískovém polštáři tl. 100 mm a do výšky 300 mm nad vrchol 

přípojky bude obsypána štěrkopískovou drtí. Jako materiál bude použito potrubí HDPE.  

Přípojka jmenovité světlosti DN40 (dle výpočtu B2.1) bude vedena ve sklonu 1% k řece Otavě. 

6.3.3 Kvalita vody 

Voda v městském řadu plně vyhovuje požadavkům platné vyhlášky č. 252/2004 Sb. 

Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a 

četnost a rozsah kontroly pitné vody. 

Voda z řeky nevyhovuje požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb. na pitnou vodu, ale po 

mechanickém přečištění a chemické úpravě je dostatečná pro účely bazénové vody. 

6.3.4 Uvedení do užívání  

Před uvedením přípojky do provozu bude provedena dezinfekce, propláchnutí tlakovou 

vodou, tlaková zkouška a vydání osvědčení o provozuschopnosti, kolaudační výměr příslušného 

stavebního úřadu. Jednotlivé vrstvy zásypu budou zhutněny dle požadavku na únosnost pláně dle 

správce jednotlivých komunikací. Bude následovat kolaudace a po zhutnění zásypu může dojít 

k pokládce povrchových vrstev či vybudování komunikace. 
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7 VODOMĚRNÁ SESTAVA 
Délka přípojky vody z řadu dovoluje instalaci vodoměru až za stěnu objektu. Na potrubí 

bude po vstupu do objektu instalována vodoměrná sestava, která rozdělí vnitřní vodovod od 

přípojky. Sestava bude obsahovat filtr, uzávěry, zpětnou klapku, uklidňovací kusy, fakturační 

vodoměr, redukce, vypouštěcí ventil a zpětný ventil. Výška potrubí s osazenou vodoměrnou 

sestavou bude 1200mm od podlahy. Odsazení potrubí od stěny bude 200mm. Návrh se řídil ČSN 

755455.  

7.1 Návrh vodoměrů: 

Pitná voda  

Průtok v potrubí  Qd= 7,49 l/s 

Průtok ve vodoměru  Qvod=7,49*1,15=8,61 l/s = 30,996 m3/h 

=>navrhuji vodoměr MWN 130-65 Woltman. Maximální stálý průtok 40m3/h. 

 

Říční voda 

Průtok v potrubí  Qd= 1,8 l/s 

Průtok ve vodoměru  Qvod=1,8*1,15=2,07 l/s = 7,452 m3/h 

=>navrhuji vodoměr Altair V3 DN32. Maximální stálý průtok 10m3/h. 

Detailní výkres sestavy viz příloha B3.2.5. 

Na přípojku k řece se umístí stejná vodoměrná sestava, jako na přípojku pro vodovodní řad. 

Odběr vody z řeky bude přesahovat limitní nezpoplatněné množství a je tudíž nutné vyjádření 

správce toku a dohoda na ceně. 

 

8 VNIT ŘNÍ VODOVOD  
Kvůli snaze o použití alternativních zdrojů a následné znovuvyužití odpadních vod se vnitřní 

vodovod rozdělí na rozvody  

1) pitné vody: studené, teplé (centrální/lokální ohřev), cirkulační 

2) šedé vody: studené+ (lokální ohřev) 

3) bazénové vody do sprch: studené, teplé, cirkulační 

4) říční vody: studené (funkce ředící vody) 

Vnitřní vodovod je navržen podle ČSN EN 806-2 a ČSN 75 5409. Montáž a tlakové zkoušky 

vnitřního vodovodu odpovídají ČSN EN 806-4 a ČSN 75 5409. Vnitřní vodovod bude 

provozován a udržován podle ČSN EN 806-5 a ČSN 75 5409.  
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Potrubí vodovodu pro zařizovací předměty a nádrže bude zhotoveno z plastových trubek 

Ekoplastik Stabi Plus S 3.2 a při prostupu konstrukcí (strop, stěna) bude opatřeno chráničkou. Ve 

schématu axonometrie jsou označeny jednotlivé úseky potrubí a jejich dimenze uvedena viz 

výpočet B2.1. 

8.1 Rozvody pitné vody 

Vnitřní rozvod začíná za vodoměrem. Hlavní uzávěr objektu bude umístěn v místě 

napojení na přípojku a bude ovladatelný zemní soupravou. Dispoziční přetlak vody z řadu bude 

cca 6 MPa.  

8.1.1 Ležatý rozvod 

Většina ležatého potrubí je umístěna v podzemním technologickém patře, kde se rozvede 

na velké vzdálenosti ke všem místnostem se zařizovacími předměty v horních patrech. Potrubí 

bude zavěšeno pod stropem vedle ostatních rozvodů a klesat ve sklonu min.3‰ směrem 

k vypouštěcí armatuře (vodoměrná sestava). Případný ležatý rozvod ve vyšších patrech bude 

realizován v drážce ve zdi. 

Ležaté rozvody budou uchyceny ke stropu pomocí zavěšených objímek s pryžovou 

vložkou, které dovolují trubkám pohyb. Na každém přechodu ležatého potrubí do stoupajícího 

budou instalovány kulové kohouty, vypouštěcí kohouty a pro cirkulační potrubí i regulační 

armatury. 

Rozvody teplé a cirkulační vody budou izolovány potrubními izolačními pouzdry 

z kamenné vlny s polepem od značky Rockwool. Tloušťky izolace byly stanoveny dle vyhlášky 

193/2007 Sb. Pro rozvody studené vody zvolena tepelná izolace Mirelon o tloušťce 6mm pro 

zabránění kondenzaci. 

Na potrubí teplé a cirkulaci jsou kompenzační úseky tvaru U pro vyrovnání teplotní roztažnosti.  

 

V objektu je navrženo cirkulační potrubí, jehož nucený oběh zajišťuje navržené čerpadlo 

Grundfos.  

8.1.2 STOUPACÍ POTRUBÍ  

V objektu se nachází 11 stoupacích potrubí s pitnou vodou, které obvykle propojují pouze 

rozvody v 1. PP a 1.NP a na pár místech v objektu stoupají i z 1.NP do 2.NP. K šachtám jsou 

uchyceny objímkami s pryžovou vložkou, které umožňují dilataci potrubí.  

V 1.NP dochází k propojení cirkulačního rozvodu s potrubím teplé užitkové vody pomocí T-

kusu a na cirkulaci se osadí odvzdušňovací ventil.  



16 
 

8.1.3 PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 

  Potrubí vedeno obvykle nad sebou v instalačních předstěnách či v drážkách ve zdi. 

V prostoru bufetu vedeno za kuchyňskou linkou. U umyvadel, které mají spodní skřínky je 

potrubí vedeno v nich volně. Do instalačních předstěn je přístup skrz revizní dvířka 400x400 

mm. Potrubí je vedeno ve sklonu 3‰ k výtokovým armaturám. 

Umyvadla, dřezy, myčka a průtokové ohřívače se napojí na potrubí pomocí rohových 

ventilů. Rozvod do nádrží bazénů bude ukončen uzávěrem a samočinným ventilem, který bude 

ovládaný plovákem v nádrži. Při poklesu hladiny pod danou úroveň by začal napouštět. Toto je 

ale pouze nouzové řešení.  

Spojení plastového potrubí se závitovou armaturou musí být provedeno pomocí 

přechodky s mosazným závitem.  

Rozvody teplé vody od průtokových ohřívačů k výtokovým armaturám mají stejné 

dimenze jako lokální rozvody studené vody. 

Dimenzování viz výpočty B2.1.  

8.1.4 POŽÁRNÍ POTRUBÍ 

Pro objekt je navrhnut vnitřní hadicový systém, zásobovaný pitnou vodou z řadu. Po 

vstupu vodovodu do objektu je instalována přechodka HDPE-pozink, dále je osazena vodoměrná 

sestava a potrubí je následně rozděleno na rozvody studené pitné a požární vody. Požární 

rozvody do hydrantů s hadicemi jsou dále vedené v pozinkovaném potrubí. 

V 1.PP jsou pod stropem provedeny všechny ležaté rozvody,  které požární vodu rozvádí 

tak, aby hydranty svou polohou splňovaly podmínku dosahu požární hadice do každého místa 

požárních úseků. Dimenzování viz výpočtová část B2.1. Při výpočtu byl uvažován odběr 

maximálně ze tří hydrantových skříní najednou. 

Do hydrantových skříní jsou osazeny hadice DN25. 

 

8.1.5 ZPŮSOB PŘÍPRAVY TUV  

Pro přípravu teplé pitné vody byly zvoleny varianty centrálního i lokálního ohřevu, které 

závisejí na poloze koncového zařizovacího předmětu.  

Pro odlehlá umyvadla v nadzemních patrech, u kterých se nepředpokládá velká spotřeba 

vody je vhodnější lokální ohřev pomocí lokálních průtokových ohřívačů. Pro osamělá umyvadla 

byl zvolen tlakový průtokový ohřívač Blate Cex-U od firmy Clage, který produkuje až 5l teplé 

vody za minutu. Pokud průtokový ohřívač zásobuje více než 1 umyvadlo, je použit Blate Dex.  
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Pro umyvadla umístěná ve venkovním objektu s hygienickým zázemím pro letní provoz 

byl zvolen elektrický zásobníkový ohřívač Ariston PRO R 50 s objemem 50l.  

Pro umyvadla umístěná u hromadných sprch, kde se předpokládá velký a nárazový odběr 

vody byl zvolen centrální ohřev TUV ve výměníkové místnosti v 1. PP. Zásobník TUV je 

napojen přes tepelný výměník na kogenerační jednotku. Tlak ze zásobníku je cca 6 MPa. Na 

vstupu vody do tohoto ohřívače bude osazen uzávěr, zpětný ventil a pojistný ventil. 

8.1.6 Návrh zásobníku teplé pitné vody 

Dle ČSN 06 0320 

Účel vody: rozvod do skupin umyvadel v 1.NP a 1.PP, dřezu a myčky. 

Potřeba teplé vody pro mytí osob Vo  

 

Vo - potřeba teplé vody pro mytí osob [m3/perioda, např. m3/den], 

Vd - objem dávky v dané periodě [m3], 

nl - počet uživatelů [-] 

nd - počet dávek [-], 

U3 - objemový průtok teplé vody při teplotě t3 do výtoku [m3/h], 

τd - doba dávky [h], 

pd - součinitel prodloužení doby dávky [-].  

Výpočet bude pro hodinu odběrové špičky, kdy se v objektu bude nacházet cca 100 osob. Je 

uvažováno, že každý návštěvník by použil 1krát umyvadlo, například při navštívení toalety. 

Tímto nadsazeným odhadem by toto množství mělo spolehlivě pokrýt potřebu teplé vody. Doba 

jednoho mytí je odhadnuta na 20s.  

nl - 100 

nd - 1 

U3 – 0,14 dle tabulka C1 v normě ČSN 06 0320 

τd – 20s=0,0054h 

pd – čistý provoz-1 

�� = 100 ∗�1 ∗ 0,14 ∗ 0,0054 ∗ 1 = 0,0756�3 = ��, ��
���

���
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Potřeba teplé vody na mytí nádobí Vj 

 

Vj - potřeba teplé vody pro mytí nádobí  

nj - počet jídel 

 

Je uvažováno používání myčky nádobí a dřezu v bufetu. Jelikož se jedná pouze o bufet, nikoliv 

restauraci, předpokládám nižší počet vydaných jídel. 

Vj – 2 l  

nj – 20 

�� = 20 ∗ 2 = ��� 

 

Potřeba teplé vody pro úklid a pro mytí podlah Vu  

Pro úklid není využívána pitná voda.  

Celková potřeba teplé vody V2p  

 

V2p =  75,6 + 40= 115,6 l/h 

 

Navrhuji zásobník FE 120 BM Protherm o objemu 120 l, který bude přes tepelný výměník 

napojen na kogenerační jednotku ve výměníkové stanici. 

 

8.2 Rozvody bílé vody 

8.2.1 Princip 

Akumulací šedých vod a jejich přečištěním v aktivační nádrži získáme tzv. bílé vody, 

které jsou dále použité pro rozvod do záchodových, pisoárových mís a do výtoků v úklidových 

komorách. Zbylý objem bílé vody se bude akumulovat a bude použit pro zalévání zahrady. 

Konkrétní technologie na přečišťování šedých vod by byla dodána firmou ASIO. 

Jednotlivé popisy rozvodů odpovídají rozvodům pitné vody, viz výše.  
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Připojovací potrubí budou vedeny ve výšce 1000mm pro napojení na splachovací 

nádržky závěsných záchodových mís. 

8.3 Rozvody bazénové vody do sprch 

8.3.1 Princip 

Odčerpáním přečištěné recirkulované vody z bazénové oběhu se bude získávat 

hygienicky nezávadná vody dále používaná pro zásobování hromadných sprch. Sprchy jsou 

opatřeny směšovacím termoregulačním ventilem, který bude zajišťovat smísení teplé a studené 

vody na výslednou teplotu 40°C. Ta bude rozvedena do jednotlivých sprch, u kterých budou 

instalovány tlakové časové ventily. Tyto ventily zajistí na jedno stisknutí odběr vody po dobu 

cca 30s.  

Potrubí teplé vody o teplotě 60°C je doplněno cirkulačním potrubí, které zajistí malou 

prodlevu mezi otevřením armatury a výtokem teplé vody.  

Výpočet dimenzí viz výpočty B2.1. a B2.3 a B2.4 

8.3.2 Návrh cirkula čního čerpadla 

Tlakové ztráty v potrubí na nejdelším úseku: ∆�rf = 13,18 kPa 

Dopravní výška čerpadla: � = ����∗∆� !
"∗#  =

����∗�$,�%
&,%∗&%$,' =1,367 m 

Průtok cirkulace: Qc = 0,1163 l/s = 0,419 m3/h 

Navrhuji čerpadlo: Cirkula ční čerpadlo WILO Z 25/2 EM 230V 

8.3.3 ZPŮSOB PŘÍPRAVY TUV  

Pro tuto hygienicky nezávadnou vodu byl navrhnut centrální ohřev pomocí topného okruhu 

z kogenerační jednotky, tepelného deskového výměníku a zásobníku TUV.  

8.3.4 Návrh zásobníku teplé vody do sprch  

dle ČSN 06 0320 

Účel vody: rozvod do všech sprch v objektu 

Potřeba teplé vody pro mytí osob Vo  

 



20 
 

Vo - potřeba teplé vody pro mytí osob [m3/perioda, např. m3/den], 

Vd - objem dávky v dané periodě [m3], 

nl - počet uživatelů [-] 

nd - počet dávek [-], 

U3 - objemový průtok teplé vody při teplotě t3 do výtoku [m3/h], 

τd - doba dávky [h], 

pd - součinitel prodloužení doby dávky [-].  

Výpočet bude proveden pro hodinu odběrové špičky, kdy se v objektu bude nacházet cca 

100 osob. Je uvažováno, že každý návštěvník by se během této hodiny jednou vysprchoval. Díky 

předpokládané návštěvnosti objektu a známému odběru vody není k dimenzování zásobníku TV 

potřeba křivky odběru vody a dodávky tepla. Zásobník je kontinuálně ohříván teplem 

z kogenerační jednotky, která je umístěna ve výměníku objektu a pracuje nepřetržitě kvůli 

bazénové technologii. Zásobník TV musí pouze pokrýt odběrovou špičku, která nastává ve 

večerních hodinách 18-19h. V tomto období může nastat, že všechny sprchy budou užívány 

najednou po dobu cca 15min. 

nl - 100 

nd - 1 

U3 – 0,23 dle tabulka C1 v normě ČSN 06 0320 

τd – 5min=0,083h 

pd – čistý provoz-1 

�� = 100 ∗�1 ∗ 0,23 ∗ 0,083 ∗ 1 = 1,909�3 = *+�+�
���

���
 

Potřeba teplé vody na mytí nádobí Vj 

Na mytí nádobí se bazénová voda nepoužívá. 

Potřeba teplé vody pro úklid a pro mytí podlah Vu  

Na úklid se bazénová voda nepoužívá. 

Celková potřeba teplé vody V2p  

V2p=1909l 

 

Navrhuji zásobník R0BC 2000 značky Regulus. Objem zásobníku 2013 l spolehlivě pokryje 

potřebnou kapacitu. 
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8.4 UVEDENÍ DO PROVOZU 

Po dokončení instalace bude celý rozvod vodovodu prohlídnut a bude provedena tlaková 

zkouška. První se bude dělat na potrubí před osazením armatur a izolace, druhá po montáži 

výtokových a pojistných armatur. Pokud vodovod vyhoví, lze drážky s trubkami zaplentovat. 

Proběhne dezinfekce a proplach potrubí. 

8.5 ZEMNÍ PRÁCE  

Je potřeba sítě vytýčit od provozovatele. Při budování přípojek budou vyhloubeny rýhy o 

šířce 0,8m. Do rýh se nasype štěrkopískové lože, které se zhutní. Poté bude osazena přípojka a je 

nutno schválit přípojky od provozovatelů. O této kontrole bude proveden zápis do stavebního 

deníku. Dále může být přípojka zasypána štěrkopískem a na něj položena výstražná folie. Při 

výkopech je nutno dodržovat zásady BOZP a výkop musí být ohraničený páskou. Všechny 

vykopaná zemina bude podél výkopu. Obnažené části sítí musí být zabezpečené proti poškození. 

Při stavbě je nutno dodržet příslušné ČSN a zajistit bezpečnost práce. 
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8.6 ZAŘIZOVACÍ P ŘEDMĚTY 
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9 SEZNAM PŘÍLOH 

B2: VÝPOČTY 

 
 B2.1 Výpočet výpočtových průtoků a dimenzí 

 B2.2 Hydraulické posouzení tlakových ztrát nejdelšího úseku studené pitné vody 

 B2.3 Hydraulické posouzení tlakových ztrát nejdelšího úseku teplé vody do sprch 

 B2.4 Návrh a hydraulické posouzení nejdelšího úseku cirkulačního potrubí teplé 

vody do sprch 

 B2.5 Výpočtové odtoky ze zařizovacích předmětů 

 

Pozn.- Některé výpočty jsou již součástí technické zprávy 

B3: VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 

B3.0- Situace 
 B3.0.1 Situace širších vztahů  1:500  

 B3.0.2 Situace  1:200 

B3.1- Kanalizace 
 B3.1.1 Koncepční schéma kanalizačních rozvodů 2.NP 1:75 

 B3.1.2 Koncepční schéma kanalizačních rozvodů 1.NP 1:75 

 B3.1.3 Koncepční schéma kanalizačních rozvodů 1.PP 1:75 

 B3.1.4 Koncepční schéma kanalizačních rozvodů základy 1:75 

B3.2- Vodovod 

 B3.2.1 Axonometrie 1:50 

 B3.2.2 Vodovod 2.NP 1:50 

 B3.2.3 Vodovod 1.NP 1:50 

 B3.2.4 Vodovod 1.PP 1:50 

 B3.2.5 Schéma vodoměrné sestavy   

 B3.2.6 Řez přípojkou 1:75   

 B3.2.7 Schéma zapojení ohřívače TUV  

 B3.2.8 Schéma axonometrie potrubí s označením úseků 1:75  
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Objekt:  Bazén a koupaliště Písek 
Vypracovala: Dominika Dolejšová 

Datum:  25.05.2017 

Místo:  Praha 



B2.1

Výpočtový průtok v přívodním potrubí

kde

Použité potrubí: Ekoplastik PN 20

DN
Vnitřní průměr 

D1(mm)

16 11,4

20 14,4

25 18

32 23,2

40 29

50 36,2

63 45,8

75 58,2

90 69,8

110 85,5

Vnitřní plocha S(mm2)

102,0186

2658,9834

Vnitřní plocha 
S(m2)

0,000102019

0,005738546

0,000162778
0,00025434

0,000422518

0,000660185

0,001028695

0,001646647

0,002658983

0,003824551

3,5
4,4

5,5

12,3

69,8

8,4

6,9

8,6

Výpočet výpočtového průtoku a dimenze potrubí dle ČSN 75 54 55

Objekt zařazen do kategorie budov nebo skupiny zařizovacích předmětů, u kterých se předpokládá hromadné a 
nárazové použití výtokových armatur

Qa je jmenovitý výtok jednotlivými druhy výtokových armatur a zařízení, v l/s, podle tabulky 1

ϕi je součinitel současnosti odběru z výtokových armatur a zařízení stejného druhu podle 
tabulky 3 

n je počet výtokových armatur stejného druhu

m je počet druhů výtokových armatur

5738,54625

3824,5514

Qd je výpočtový průtok v l/s

Pokud byl výpočtový průtok v úseku menší než jmenovitý výtok armaturou, byl výpočtový průtok nahrazen 
hodnotou jmenovitého výtoku

V případě výlevek nebyl jejich výtok započítáván dále pro dimenzování zbytku potrubí, protože se nepředpokládá 
odběr vody z výlevek v době odběrové špičky. Jmenovitý výtok použit pouze pro výpočet úseku vedoucího k 
výlevce.

Pokud se v objektu vyskytovaly pisoáry a nádržkové splachovače toalet v jedné místnosti, pro dimenzování potrubí 
byly použity pouze výtoky armatur, kterých byl větší počet.

162,7776
254,34

422,5184

660,185

1028,6954

Tloušťka stěny (mm)

2,2
2,8

1646,6474

�� =��� × ��� × 	� 
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Zvolená dimenze potrubí

Rychlost vody v potrubí

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v  
(m/s)

Umyvadlo 1 0,2 0,8 0,16 16 0,0001
Σ= 0,16 1,274

0,13

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v  
(m/s)

Umyvadlo 2 0,2 0,8 0,32 20 0,00016
Σ= 0,32 1,966

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v  
(m/s)

Umyvadlo 3 0,2 0,8 0,48 25 0,00025
0,48 1,887

Ohřev teplé vody
Umyvadlo 3 0,2 0,8 0,48

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v  
(m/s)

Umyvadlo 1 0,2 0,8 0,16 16 0,0001
Σ= 0,16 1,274

Ohřev teplé vody
Umyvadlo 1 0,2 0,8 0,13

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v  
(m/s)

Umyvadlo 4 0,2 0,8 0,64 25 0,00025
Σ= 0,64 2,516

Ohřev teplé vody
Umyvadlo 4 0,2 0,8 0,64

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v  
(m/s)

Umyvadlo 9 0,2 0,8 1,44 40 0,00066

Σ= 1,44 2,181

Ohřev teplé vody

Umyvadlo 4 0,2 0,8 0,64

ÚA1

STUDENÁ PITNÁ

Vypočtový průtok uvažovaný

Výpočtový průtok byl menší než jmenovitý průtok>nahrazení jmenovitým průtokem

ÚA2

ÚA3

ÚA4

ÚA5

ÚA6

ÚA7

2



ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v  
(m/s)

Umyvadlo 11 0,2 0,8 1,76 50 0,00103

Výtokový ventil 2 0,4 0,2 0,4 2,489

Výtokový ventil 1 0,4 1 0,4

Σ= 2,56

Ohřev teplé vody

Umyvadlo 6 0,2 0,8 0,96

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v  
(m/s)

Umyvadlo 12 0,2 0,8 1,92 50 0,00103

Výtokový ventil 2 0,4 0,2 0,4 2,644

Výtokový ventil 1 0,4 1 0,4

Σ= 2,72

Ohřev teplé vody

Umyvadlo 6 0,2 0,8 0,96

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Umyvadlo 13 0,2 0,8 2,08 50 0,00103

Výtokový ventil 2 0,4 0,2 0,4 2,8

Výtokový ventil 1 0,4 1 0,4

Σ= 2,88

Ohřev teplé vody

Umyvadlo 6 0,2 0,8 0,96

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v  
(m/s)

Umyvadlo 16 0,2 0,8 2,56 63 0,00165

Parní generátor 1 0,15 0,8(1) 0,15 2,132

Výtokový ventil 2 0,4 0,2 0,4

Výtokový ventil 1 0,4 1 0,4

Σ= 3,51

Ohřev teplé vody

Umyvadlo 6 0,2 0,8 0,96

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 16 0,2 0,8 2,56 63 0,00165

Parní generátor 1 0,15 0,8(1) 0,15 2,132

Výtokový ventil 3 0,4 0,2 0,4

Výtokový ventil 1 0,4 1 0,4

Σ= 3,51

Ohřev teplé vody

Umyvadlo 6 0,2 0,8 0,96

ÚA8

ÚA9

ÚA10

ÚA11

ÚA12

3



ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v  
(m/s)

Umyvadlo 16 0,2 0,8 2,56 63 0,00165

Parní generátor 1 0,15 0,8(1) 0,15 2,739

Výtokový ventil 3 0,4 0,2 0,4

Výtokový ventil 1 0,4 1 0,4

Výtokový ventil 1 1 1 1

Σ= 4,51

Ohřev teplé vody

Umyvadlo 6 0,2 0,8 0,96

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S              
 (m2)

v 
(m/s)

Umyvadlo 20 0,2 0,8 3,2 75 0,00266

Parní generátor 1 0,15 0,8(1) 0,15 1,937

Výtokový ventil 3 0,4 0,2 0,4

Výtokový ventil 1 0,4 1 0,4

Výtokový ventil 1 1 1 1

Σ= 5,15

Ohřev teplé vody

Umyvadlo 13 0,2 0,8 2,08

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S              
 (m2)

v 
(m/s)

Umyvadlo 21 0,2 0,8 3,36 75 0,00266

Parní generátor 1 0,15 0,8(1) 0,15 1,997

Výtokový ventil 3 0,4 0,2 0,4

Výtokový ventil 1 0,4 1 0,4

Výtokový ventil 1 1 1 1

5,31

Ohřev teplé vody

Umyvadlo 13 0,2 0,8 2,08

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S              
 (m2)

v 
(m/s)

Umyvadlo 21 0,2 0,8 3,36 65 0,00377

Parní generátor 1 0,15 0,8(1) 0,15 1,409

Výtokový ventil 3 0,4 0,2 0,4

Výtokový ventil 1 0,4 1 0,4

Výtokový ventil 1 1 1 1

5,31

Ohřev teplé vody

Umyvadlo 13 0,2 0,8 2,08

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S              
 (m2)

v 
(m/s)

Umyvadlo 30 0,2 0,8 4,8 80 0,0051

Parní generátor 1 0,15 0,8(1) 0,15 1,469

pozink

ÚA16

ÚA15

ÚA13

ÚA14

4



Výtokový ventil 3 0,4 0,2 0,4

Výtokový ventil 1 0,4 1 0,4

Výtokový ventil 1 1 1 1

Dřez 1 0,2 0,3 0,2

Myčka nádobí 1 0,15 1 0,15

TUV 1 0,39 1 0,39

7,49

Ohřev teplé vody

Umyvadlo 18 0,2 0,8 2,88

požární voda 3 0,3 1 0,9

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S              
 (m2)

v 
(m/s)

Umyvadlo 30 0,2 0,8 4,8 65 0,00377

Parní generátor 1 0,15 0,8(1) 0,15 1,987

Výtokový ventil 3 0,4 0,2 0,4

Výtokový ventil 1 0,4 1 0,4

Výtokový ventil 1 1 1 1

Dřez 1 0,2 0,3 0,2

Myčka nádobí 1 0,15 1 0,15

TUV 1 0,39 1 0,39

7,49

Ohřev teplé vody

Umyvadlo 18 0,2 0,8 2,88

požární voda 3 0,3 1 0,9

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S              
 (m2)

v 
(m/s)

Umyvadlo 30 0,2 0,8 4,8 80 0,0051

Parní generátor 1 0,15 0,8(1) 0,15 1,469

Výtokový ventil 3 0,4 0,2 0,4 pozink

Výtokový ventil 1 0,4 1 0,4

Výtokový ventil 1 1 1 1

Dřez 1 0,2 0,3 0,2

Myčka nádobí 1 0,15 1 0,15

TUV 1 0,39 1 0,39

7,49

Ohřev teplé vody

Umyvadlo 18 0,2 0,8 2,88

požární voda 3 0,3 1 0,9

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S              
 (m2)

v 
(m/s)

Umyvadlo 30 0,2 0,8 4,8 65 0,00296

Parní generátor 1 0,15 0,8(1) 0,15 2,531

Výtokový ventil 3 0,4 0,2 0,4 hdpe

Výtokový ventil 1 0,4 1 0,4

Výtokový ventil 1 1 1 1

Dřez 1 0,2 0,3 0,2

pozink

pozink

ÚA19

ÚA17

ÚA18
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Myčka nádobí 1 0,15 1 0,15

TUV 1 0,39 1 0,39

7,49

Ohřev teplé vody

Umyvadlo 18 0,2 0,8 2,88

požární voda 3 0,3 1 0,9

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Parní generátor 1 0,15 0,8(1) 0,15 16 0,0001

0,15 1,47

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 3 0,2 0,8 0,48 25 0,00025

Parní generátor 1 0,15 0,8(1) 0,15 2,477

0,63

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 1 0,2 0,8 0,16 16 0,0001

0,16 1,274

0,13

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 2 0,2 0,8 0,32 20 0,00016

0,32 1,966

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 3 0,2 0,8 0,48 25 0,00025

0,48 1,887

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 1 0,2 0,8 0,16 16 0,0001

0,16 1,568

0,13

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 2 0,2 0,8 0,32 20 0,00016

0,32 1,966

ÚB2=ÚB1+C4

ÚC3

ÚC2

ÚC1

ÚB1-S3

ÚD1

ÚD2
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ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 5 0,2 0,8 0,8 32 0,00042

0,8 1,893

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 1 0,2 0,8 0,16 16 0,0001

0,16 1,274

0,13

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 2 0,2 0,8 0,32 20 0,00016

0,32 1,966

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 3 0,2 0,8 0,48 25 0,00025

0,48 1,887

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 1 0,2 0,8 0,16 16 0,0001

 0,16 1,274

0,13

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 1 0,13 0,8 0,104 16 0,0001
0,104 1,274
0,13

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 2 0,2 0,8 0,32 20 0,00016
0,32 1,966

Ohřev teplé vody
Umyvadlo 2 0,2 0,8 0,32

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 1 0,2 0,8 0,16 16 0,0001

0,16 1,568

ÚF4

ÚD3; S4= ÚD2+ÚE4

ÚF2

ÚF1

ÚE2

ÚE3

ÚF3

ÚE1
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Ohřev teplé vody

Umyvadlo 1 0,2 0,8 0,16

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 2 0,2 0,8 0,32 20 0,00016

0,32 1,966

Ohřev teplé vody

Umyvadlo 2 0,2 0,8 0,32

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 4 0,2 0,8 0,64 32 0,00025

0,64 2,516

Ohřev teplé vody

Umyvadlo 4 0,2 0,8 0,64

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 1 0,2 0,8 0,16 16 0,0001
0,16 1,274
0,13

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 1 0,2 0,8 0,16 16 0,0001

0,16 1,274

0,13

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 2 0,2 0,8 0,32 20 0,00016
0,32 1,966

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 4 0,2 0,8 0,64 32 0,00042

Dřez 1 0,2 0,3 0,2 2,343

Myčka nádobí 1 0,15 1 0,15

0,99

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

ÚF6

ÚG5

ÚG2

ÚG1

ÚF5

ÚG4

ÚG3
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Umyvadlo 9 0,2 0,8 1,44 40 0,00066

Dřez 1 0,2 0,3 0,2 2,711

Myčka nádobí 1 0,15 1 0,15

1,79

Ohřev teplé vody

Umyvadlo 5 0,2 0,8 0,8

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 9 0,2 0,8 1,44 50 0,00103

Dřez 1 0,2 0,3 0,2 2,119

Myčka nádobí 1 0,15 1 0,15

TUV 1 0,39 1 0,39

2,18

Ohřev teplé vody

Umyvadlo 5 0,2 0,8 0,8

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 9 0,2 0,8 1,44 50 0,00103

Dřez 1 0,2 0,3 0,2 2,119

Myčka nádobí 1 0,15 1 0,15

TUV 1 0,39 1 0,39

2,18

Ohřev teplé vody

Umyvadlo 5 0,2 0,8 0,8

požární voda 3 0,3 1 0,9

0,9

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Myčka nádobí 1 0,15 1 0,15 16 0,0001

0,15 1,47

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Dřez 1 0,2 0,3 (1) 0,2 20 0,00016

Myčka nádobí 1 0,15 1 0,15 2,15

0,35

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 1 0,2 0,8 0,16 16 0,0001

0,16 1,274

0,13

ÚH1

ÚH3

ÚG6

ÚH2

ÚG7

vyšší
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ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 1 0,2 0,8 0,16 25 0,00025

Dřez 1 0,2 0,3 0,06 1,455

Myčka nádobí 1 0,15 1 0,15

0,37

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 1 0,2 0,8 0,16 16 0,0001

0,16 1,274

0,13

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 2 0,2 0,8 0,32 25 0,00025

Dřez 1 0,2 0,3 0,06 2,084

Myčka nádobí 1 0,15 1 0,15

0,53

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 1 0,2 0,8 0,16 16 0,0001

0,16 1,274

0,13

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 1 0,2 0,8 (1) 0,2 16 0,0001

0,2 1,96

Ohřev teplé vody

Umyvadlo 1 0,2 0,8 0,16

0,2

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 1 0,2 0,8 (1) 0,2 16 0,0001

0,2 1,96

Ohřev teplé vody

Umyvadlo 1 0,2 0,8 0,16

ÚH4

ÚJ1=S10

ÚH5

ÚI1

ÚH6

ÚK1=S11
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ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 1 0,2 0,8 (1) 0,2 25 0,00025

Výtokový ventil 1 0,4 0,2 0,4 2,359

0,6

Ohřev teplé vody

Umyvadlo 1 0,2 0,8 0,16

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 1 0,2 0,8 (1) 0,2 25 0,00025

Výtokový ventil 2 0,4 0,2 0,4 2,359

0,6

Ohřev teplé vody

Umyvadlo 1 0,2 0,8 0,16

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 2 0,2 0,8 0,32 25 0,00025

Výtokový ventil 2 0,4 0,2 0,4 2,831

0,72

Ohřev teplé vody

Umyvadlo 2 0,2 0,8 0,32

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 2 0,2 0,8 0,32 32 0,00042

Výtokový ventil 2 0,4 0,2 0,4 2,651

Výtokový ventil 1 0,4 1 0,4

1,12

Ohřev teplé vody

Umyvadlo 2 0,2 0,8 0,32

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 1 0,2 0,8 0,16 16 0,0001

0,16 1,274

0,13

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 2 0,2 0,8 0,32 20 0,00016

0,32 1,966

ÚL1

ÚL2

ÚK5

ÚK3

ÚK2

ÚK4
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ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 3 0,2 0,8 0,48 25 0,00025

0,48 1,887

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Ohřev teplé vody 32 0,00042

Umyvadlo 5 0,2 0,8 0,8 1,893

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 1 0,2 0,8 0,16 16 0,0001

0,16 1,274

0,13

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 2 0,2 0,8 0,32 20 0,00016

0,32 1,966

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 5 0,2 0,8 0,8 32 0,00042

0,8 1,893

Ohřev teplé vody

Umyvadlo 5 0,2 0,8 0,8

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 1 0,2 0,8 0,16 16 0,0001

0,16 1,274

0,13

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Výtokový ventil 1 0,4 0,2 0,08 20 0,00016

0,08 2,457

0,4

ÚN1

ÚM1

ÚL7

ÚL6

ÚO1

ÚL5

ÚL4

ÚL3
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ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Výtokový ventil 1 0,4 0,2 0,08 20 0,00016

0,08 2,457

0,4

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Výtokový ventil 1 0,4 1 0,4 20 0,00016

0,4 2,457

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Výtokový ventil 1 0,2 0,2 0,04 16 0,0001

0,04 1,96

0,2

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Výtokový ventil 1 1 1 1 32 0,00042

1 2,367

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S              
 (m2)

v 
(m/s)

Umyvadlo 1 0,2 0,8 0,16 16 0,0001

0,16 1,274

0,13

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S              
 (m2)

v 
(m/s)

TUV 1 0,39 1 0,39 20 0,00016

0,39 2,396

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S              
 (m2)

v 
(m/s)

Umyvadlo 1 0,2 0,8 0,16 16 0,0001

0,16 1,274

0,13

ÚP1

ÚS1

ÚR1

ÚQ1

ÚT1

ÚU1
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ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 1 0,2 1 0,2 16 0,0001

0,2 1,96

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 2 0,2 1 0,4 25 0,00025

0,4 1,573

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 3 0,2 1 0,6 32 0,00042

0,6 1,42

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 4 0,2 1 0,8 32 0,00042

0,8 1,893

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 5 0,2 1 1 32 0,00042

1 2,367

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 6 0,2 1 1,2 40 0,00066

1,2 1,818

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 23 0,2 1 4,6 75 0,00266

4,6 1,73

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 29 0,2 1 5,8 75 0,00266

5,8 2,181

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 30 0,2 1 6 75 0,00266

6 2,257

TB7

TB8

TB9

TB1

TB2

TB3

TB4

TB5

TB6

TEPLÁ SPRCHY
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ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 2 0,2 1 0,4 40 0,00025

0,4 1,573

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 3 0,2 1 0,6 32 0,00016

0,6 3,686

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 4 0,2 1 0,8 32 0,00016

0,8 4,915

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 1 0,2 1 0,2 16 0,0001

0,2 1,96

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 2 0,2 1 0,4 25 0,00025

0,4 1,573

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 4 0,2 1 0,8 32 0,00042

0,8 1,893

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 1 0,2 1 0,2 16 0,0001

0,2 1,96

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 1 0,2 1 0,2 16 0,0001

0,2 1,96

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 2 0,2 1 0,4 25 0,00025

0,4 1,573

TE1

TE2

TE3

TC2

TC3

TC4

TD1

TD2

TD3
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ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 1 0,2 1 0,2 16 0,0001

0,2 1,96

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 2 0,2 1 0,4 25 0,00025

0,4 1,573

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 3 0,2 1 0,6 32 0,00042

0,6 1,42

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 4 0,2 1 0,8 32 0,00042

0,8 1,893

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 5 0,2 1 1 40 0,00066

1 1,515

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 10 0,2 1 2 50 0,00103

2 1,944

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 11 0,2 1 2,2 50 0,00103

2,2 2,139

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 12 0,2 1 2,4 63 0,00165

2,4 1,458

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 13 0,2 1 2,6 63 0,00165

2,6 1,579

TF4

TF5

TF6

TF7

TF8

TF9

TF1

TF2

TF3
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ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 15 0,2 1 3 63 0,00165

3 1,822

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 1 0,2 1 0,2 16 0,0001

0,2 1,96

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 2 0,2 1 0,4 25 0,00025

0,4 1,573

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 3 0,2 1 0,6 25 0,00042

0,6 1,42

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 4 0,2 1 0,8 32 0,00042

0,8 1,893

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 5 0,2 1 1 40 0,00066

1 1,515

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 1 0,2 1 0,2 16 0,0001

0,2 1,96

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 2 0,2 1 0,4 25 0,00025

0,4 1,573

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 1 0,2 1 0,2 16 1,96

0,2

TH1

TH2

TI1

TF10

TG1

TG2

TG3

TG4

TG5
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ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 1 0,2 0,8 0,16 16 0,0001

0,16 1,274

0,13

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 2 0,2 0,8 0,32 20 0,00016

0,32 1,966

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 3 0,2 0,8 0,48 25 0,00025

0,48 1,887

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 5 0,2 0,8 0,8 32 0,00042

0,8 1,893

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 8 0,2 0,8 1,28 40 0,00066

1,28 1,939

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 9 0,2 0,8 1,44 40 0,00066

1,44 2,181

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 13 0,2 0,8 2,08 50 0,00103

Dřez 1 0,2 0,3 0,06 2,226

Myčka nádobí 1 0,15 1 0,15

2,29

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 1 0,2 0,8 0,16 16 0,0001

0,16 1,274

0,13

ZA4

ZA5

ZA6

ZA7

ZB1

ZA1

ZA2

ZA3

TEPLÁ PITNÁ
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ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 2 0,2 0,8 0,32 20 0,00016

0,32 1,966

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Myčka nádobí 1 0,15 1 0,15 16 0,0001

0,15 1,47

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Dřez 1 0,2 0,3 0,06 16 0,0001

Myčka nádobí 1 0,15 1 0,15 2,058

0,21

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 1 0,2 0,8 0,16 16 0,0001

0,16 1,274

0,13

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 1 0,2 0,8 0,16 25 0,00025

Dřez 1 0,2 0,3 0,06 1,455

Myčka nádobí 1 0,15 1 0,15

0,37

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 1 0,2 0,8 0,16 16 0,0001

0,16 1,274

0,13

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 2 0,2 0,8 0,32 25 0,00042

Dřez 1 0,2 0,3 0,2 1,586

Myčka nádobí 1 0,15 1 0,15

0,67

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 4 0,2 0,8 0,64 25 0,00042

ZC7

ZC1

ZC2

ZC3

ZC4

ZC5

ZC6

ZB2
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Dřez 1 0,2 0,3 0,2 2,343

Myčka nádobí 1 0,15 1 0,15

0,99

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 1 0,2 0,8 0,16 16 0,0001

0,16 1,274

0,13

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 1 0,2 0,8 0,16 16 0,0001

0,16 1,274

0,13

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 2 0,2 0,8 0,32 20 0,00016

0,32 1,966

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 1 0,2 0,8 0,16 16 0,0001

0,16 1,274

0,13

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 2 0,2 0,8 0,32 20 0,00016

0,32 1,966

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Umyvadlo 1 0,2 0,8 0,16 32 0,00042

0,16 0,379

0,13

ZF1

ZD1

ZD2

ZD3

ZE1

ZE2
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ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

požární vods 1 0,3 1 0,3 25 0,00025

0,3 1,18

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

požární vods 1 0,3 1 0,3 25 0,00025

0,3 1,18

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

požární vods 1 0,3 1 0,3 25 0,00025

0,3 1,18

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

požární vods 3 0,3 1 0,9 32 0,00042

0,9 2,13

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

požární vods 1 0,3 1 0,3 25 0,00025

0,3 1,18

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

požární vods 2 0,3 1 0,6 32 0,00042

0,6 1,42

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

požární vods 1 0,3 1 0,3 25 0,00025

0,3 1,18

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

požární vods 2 0,3 1 0,6 32 0,00042

0,6 1,42

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

požární vods 3 0,3 1 0,9 32 0,00042

0,9 2,13

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

pouze dvě odběrná místa na jednom stoupacím potrubí

pouze tři odběrná místa v objektu

HADICOVÝ SYSTÉM
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ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Výtokový ventil 1 0,3 0,5 0,15 20 0,00016

0,15 2,457

0,4

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Výtokový ventil 1 0,4 0,5 0,2 20 0,00016

0,2 2,457

0,4

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Výtokový ventil 2 0,4 0,5 0,4 20 0,00016

0,4 2,457

0,4

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Výtokový ventil 1 0,4 1 0,4 20 0,00016

0,4 2,457

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Výtokový ventil 2 0,4 0,5 0,4 32 0,00042

Výtokový ventil 1 0,4 1 0,4 1,893

0,8

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Výtokový ventil 1 1 1 1 32 0,00042

1 2,367

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN S (m2)
v 
(m/s)

Výtokový ventil 2 0,4 0,5 0,4 40 0,00066

Výtokový ventil 1 0,4 1 0,4 2,727

Výtokový ventil 1 1 1 1

1,8

Ř1

Ř2

Ř6

Ř3

Ř4

Ř5

Ř7

ŘÍČNÍ VODA
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ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Záchodová mísa 1 0,15 0,2 0,03 16 0,0001

0,15 1,47

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Záchodová mísa 2 0,15 0,2 0,06 16 0,0001

0,15 1,47

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Záchodová mísa 5 0,15 0,2 0,15 16 0,0001

0,15 1,47

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Pisoárová mísa 1 0,15 0,2 0,03 16 0,0001

Záchodová mísa 5 0,15 0,2 0,15 1,764

0,18

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Pisoárová mísa 2 0,15 0,2 0,06 20 0,00016

Záchodová mísa 5 0,15 0,2 0,15 1,29

0,21

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Pisoárová mísa 3 0,15 0,2 0,09 20 0,00016

Záchodová mísa 5 0,15 0,2 0,15 1,474

0,24

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Pisoárová mísa 4 0,15 0,2 0,12 20 0,00016

Záchodová mísa 5 0,15 0,2 0,15 1,659

0,27

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Pisoárová mísa 4 0,15 0,2 0,12 20 0,00016

Záchodová mísa 5 0,15 0,2 0,15 1,659

Výtokový ventil 1 0,15 0,3 0

0,27

ŠA11

ŠA12

ŠA13

ŠA6

ŠA7

ŠA8

ŠA9

ŠA10

ŠEDÁ VODA
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ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Pisoárová mísa 6 0,15 0,2 0,18 25 0,00025

Záchodová mísa 10 0,15 0,2 0,3 1,887

Výtokový ventil 1 0,15 0,3 0

0,48

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Pisoárová mísa 6 0,15 0,2 0,18 25 0,00025

Záchodová mísa 13 0,15 0,2 0,39 2,241

Výtokový ventil 1 0,15 0,3 0

0,57

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Záchodová mísa 1 0,15 0,2 0,03 16 0,0001

0,03 1,47

0,15

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Záchodová mísa 2 0,15 0,2 0,06 16 0,0001

0,06 1,47

0,15

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Záchodová mísa 2 0,15 0,2 0,06 16 0,0001

Výtokový ventil 1 0,15 0,3 0 1,47

0,06

0,15

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Záchodová mísa 1 0,15 0,2 0,03 16 0,0001

Výtokový ventil 1 0,15 0,3 0 1,47

0,03

0,15

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Záchodová mísa 3 0,15 0,2 0,09 16 0,0001

Výtokový ventil 1 0,15 0,3 0 1,47

0,09

0,15

ŠA14

ŠA15

ŠB1

ŠB5

ŠB2

ŠB3

ŠB4
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ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Záchodová mísa 1 0,15 0,2 0,03 16 0,0001

0,03 1,47

0,15

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Záchodová mísa 2 0,15 0,2 0,06 16 0,0001

0,06 1,47

0,15

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Záchodová mísa 3 0,15 0,2 0,09 16 0,0001

0,09 1,47

0,15

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Výtokový ventil 1 0,15 0,3 0,045 16 0,0001

0,045 1,47

0,15

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Výtokový ventil 1 0,15 0,3 0,045 16 0,0001

0,045 1,47

0,15

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Záchodová mísa 1 0,15 0,2 0,03 16 0,0001

0,03 1,47

0,15

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Záchodová mísa 2 0,15 0,2 0,06 16 0,0001

0,06 1,47

0,15

ŠD1

ŠE1

ŠF1

ŠF2

ŠF3

ŠC3

ŠC1

ŠC2
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ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Záchodová mísa 3 0,15 0,2 0,09 16 0,0001

0,09 1,47

0,15

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Záchodová mísa 1 0,15 0,2 0,03 16 0,0001

0,03 1,47

0,15

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Výtokový ventil 1 0,15 0,3 0,045 16 0,0001

0,045 1,47

0,15

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Výtokový ventil 1 0,15 0,3 0 16 0,0001

Záchodová mísa 1 0,15 0,2 0,03 1,47

0,03

0,15

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Výtokový ventil 1 0,15 0,3 0,045 16 0,0001

Záchodová mísa 2 0,15 0,2 0,06 1,47

0,105

0,15

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Záchodová mísa 1 0,15 0,2 0,03 16 0,0001

0,03 1,47

0,15

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Záchodová mísa 1 0,15 0,2 0,03 16 0,0001

0,03 1,47

0,15

ŠG1

ŠH1

ŠH2

ŠH3

ŠI1

ŠJ1

ŠJ2
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ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Záchodová mísa 1 0,15 0,2 0,03 16 0,0001

Pisoárová mísa 1 0,15 0,2 0,03 1,47

0,06

0,15

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Záchodová mísa 2 0,15 0,2 0,06 16 0,0001

Pisoárová mísa 1 0,15 0,2 0,03 1,47

0,09

0,15

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Záchodová mísa 4 0,15 0,2 0,12 16 0,0001

Pisoárová mísa 1 0,15 0,2 0,03 1,47

Výtokový ventil 1 0,15 0,3 0

0,15

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Pisoárová mísa 1 0,15 0,2 0,03 16 0,0001

0,03 1,47

0,15

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Záchodová mísa 1 0,15 0,2 0,03 16 0,0001

0,03 1,47

0,15

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Záchodová mísa 3 0,15 0,2 0,09 16 0,0001

0,09 1,47

0,15

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Záchodová mísa 4 0,15 0,2 0,12 16 0,0001

Pisoárová mísa 1 0,15 0,2 0,03 1,47

0,15

ŠJ3

ŠJ4

ŠK1

ŠL1

ŠL2

ŠL3

ŠL4
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ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Záchodová mísa 4 0,15 0,2 0,12 16 0,0001

Pisoárová mísa 2 0,15 0,2 0,06 1,764

0,18

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Záchodová mísa 5 0,15 0,2 0,15 16 0,0001

Pisoárová mísa 2 0,15 0,2 0,06 2,058

0,21

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Záchodová mísa 5 0,15 0,2 0,15 20 0,00016

Pisoárová mísa 3 0,15 0,2 0,09 1,474

0,24

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Záchodová mísa 6 0,15 0,2 0,18 20 0,00016

Pisoárová mísa 3 0,15 0,2 0,09 1,659

0,27

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Záchodová mísa 7 0,15 0,2 0,21 20 0,00016

Pisoárová mísa 3 0,15 0,2 0,09 1,843

0,3

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Záchodová mísa 11 0,15 0,2 0,33 25 0,00025

Pisoárová mísa 4 0,15 0,2 0,12 1,769

Výtokový ventil 1 0,15 0,3 0

0,45

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Záchodová mísa 12 0,15 0,2 0,36 25 0,00025

Pisoárová mísa 4 0,15 0,2 0,12 2,202

Výtokový ventil 2 0,15 0,3 0

Pračka 2 0,2 0,2 0,08

0,56

ŠL6

ŠL7

ŠL8

ŠL9

ŠL10

ŠL11

ŠL5
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ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Záchodová mísa 15 0,15 0,2 0,45 32 0,00042

Pisoárová mísa 4 0,15 0,2 0,12 1,538

Výtokový ventil 3 0,15 0,3 0

Pračka 2 0,2 0,2 0,08

0,65

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Záchodová mísa 28 0,15 0,2 0,84 32 0,00042

Pisoárová mísa 10 0,15 0,2 0,3 2,887

Výtokový ventil 4 0,15 0,3 0

Pračka 2 0,2 0,2 0,08

1,22

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Záchodová mísa 1 0,15 0,2 0,03 16 0,0001

0,03 1,47

0,15

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Pračka 1 0,2 0,2 0,04 16 0,0001

0,04 1,96

0,2

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Pračka 2 0,2 0,2 0,08 16 0,0001

0,08 1,96

0,2

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Pračka 2 0,2 0,2 0,08 16 0,0001

Výtokový ventil 1 0,15 0,2 0,03 1,96

0,11

0,2

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Pračka 2 0,2 0,2 0,08 16 0,0001
Záchodová mísa 1 0,15 0,2 0,03 1,96

Výtokový ventil 1 0,15 0,2 0,03

ŠM1

ŠN1

ŠN2

ŠN3

ŠN4

ŠL12
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0,14

0,2

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Pisoárová mísa 1 0,15 0,2 0,03 16 0,0001

0,03 1,47

0,15

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Pisoárová mísa 2 0,15 0,2 0,06 16 0,0001

0,06 1,47

0,15

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Záchodová mísa 1 0,15 0,2 0,03 16 0,0001

0,03 1,47

0,15

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Pisoárová mísa 2 0,15 0,2 0,06 16 0,0001

Záchodová mísa 1 0,15 0,2 0,03 1,47

0,09

0,15

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Pisoárová mísa 2 0,15 0,2 0,06 16 0,0001

Záchodová mísa 2 0,15 0,2 0,06 1,47

0,12

0,15

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Pisoárová mísa 2 0,15 0,2 0,06 16 0,0001

Záchodová mísa 3 0,15 0,2 0,09 1,47

0,15

0,15

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Záchodová mísa 1 0,15 0,2 0,03 16 0,0001

0,03 1,47

0,15

ŠO3

ŠO4

ŠO5

ŠO6

ŠQ1

ŠO1

ŠO2
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ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 1 0,2 1 0,2 16 0,0001

0,2 1,96

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 2 0,2 1 0,4 25 0,00025

0,4 1,573

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 12 0,2 1 2,4 50 0,00103

2,4 2,333

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 27 0,2 1 5,4 75 0,00266

5,4 2,031

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 31 0,2 1 6,2 75 0,00266

6,2 2,332

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 32 0,2 1 6,4 75 0,00266

6,4 2,407

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 15 0,2 1 3 63 0,00165

3 1,822

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 2 0,2 1 0,4 16 0,0001

0,4 3,921

STUDENÁ VODA SPRCHY

VB1

VC1

VC2

VA1

VA2

VA3

VA4

VA5

VA6
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ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 4 0,2 1 0,8 25 0,00025

0,8 3,145

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 2 0,2 1 0,4 16 0,0001

0,4 3,921

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT

POČET
JMENOVITÝ 
VÝTOK QS (l/s)

SOUČINITEL 
SOUČASNOSTI ϕ

VÝPOČTOVÝ 
PRŮTOK Qd (l/s)

DN
S                
   (m2)

v 
(m/s)

Sprcha 1 0,2 1 0,2 16 0,0001

0,2 1,96

VD1

VE1
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B2.2
Hydraulické posouzení nejdelšího úseku na potrubí studené pitné vody

ÚSEK

Výpočtový 
průtok

Dimenze
Vnitřní plocha 

profilu
Rychlost Délka úseku

Ztráta třením 
na metr délky

Ztráta třením 
na úseku

Součinitel vlivu 
místních odporů

Celkové ztráty

Q DN S v l R R.L a a* Σ(R.L)

(l/s) (m2) (m/s) (m) (kPa/m) (kPa) (-) (kPa)

ÚU1 0,13 16 0,000102019 1,27 8,557 2,27 19,42439

ÚA3 0,48 25 0,00025434 1,89 8,132 2,6 21,1432

ÚA5 0,64 32 0,000422518 1,51 20,12 1,35 27,162

ÚA6 1,44 40 0,000660185 2,18 6,049 2,0232 12,2383368

ÚA7 2,56 50 0,001028695 2,49 5,164 1,8 9,2952

ÚA8 2,72 50 0,001028695 2,64 4,314 1,98 8,54172

ÚA9 2,88 50 0,001028695 2,80 5,01 2,24 11,2224

ÚA10 3,51 63 0,001646647 2,13 4,29 1,024 4,39296

ÚA11 3,51 63 0,001646647 2,13 12,595 1,024 12,89728

ÚA12 4,51 63 0,001646647 2,74 9,534 1,6 15,2544

ÚA13 4,99 75 0,002658983 1,88 1,46 0,845 1,2337

ÚA14 5,15 75 0,002658983 1,94 7,74 0,87 6,7338

ÚA15 5,15 65-pozink 0,003769955 1,37 1 0,525 0,525

ÚA16 7,49 80-pozink 0,005112305 1,47 3,66 0,551 2,01666

ÚA17 7,49 65-vodoměr 0,003769955 1,99 1 1,241 1,241

ÚA18 7,49 80-pozink 0,005112305 1,47 0,7 0,551 0,3857

ÚA19 7,49 65 HDPE 0,002959 2,53 16,39 0,41 6,7199

98,625 160,4276468

Pdis - dispoziční přetlak na začátku rozvodu, udán správcem sítě 600 kPa

ΔPe=ρ.g.h (tlaková ztráta rozdílem výšek mezi začátkem a koncem úseku) 60,1 kPa

PminFL - minimální předtlak u výtoku 50 kPa

ρ- hustoty vody 10°C 999,7 Kg/m
3

ΔPwm- tlakový ztráta vodoměrů  (viz návrh tlakoměru) 27 kPa

Výška objektu (rozdíl výšek mezi začátkem a koncem úseku-studená voda) 6,13 m

Pp=Pdis-PminFL-Δpe-ΔPwm 462,9 kPa

Ověření dispozičního přetlaku

462,9>320,855 VYHOVUJE

320,85529362

�� >����
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B2.3
Hydraulické posouzení nejdelšího úseku potrubí teplé vody do sprch

ÚSEK

Výpočtový 
průtok

Dimenze
Vnitřní plocha 

profilu
Rychlost Délka úseku

Ztráta třením 
na metr délky

Ztráta třením 
na úseku

Součinitel vlivu 
místních odporů

Celkové ztráty

Q DN S v l R R.L a a* Σ(R.L)

(l/s) (m2) (m/s) (m) (kPa/m) (kPa) (-) (kPa)

TD1 0,2 16 0,000102019 1,960426824 1,8 3,865 6,957

TD2 0,4 25 0,00025434 1,572697963 18,46 1,457 26,89622

TD3 0,8 32 0,000422518 1,893408666 9,88 1,58 15,6104

TB8 5,8 75 0,002658983 2,181284772 13,19 0,9 11,871

TB9 6 75 0,002658983 2,256501489 0,7 1 0,7

44,03 62,03462 Σprf

Pdis2 - dispoziční přetlak ze zásobníku teplé vody pro sprchy 600 kPa

ΔPe=ρ.g.h (tlaková ztráta rozdílem výšek mezi začátkem a koncem úseku) 23,1 kPa

PminFL - minimální předtlak u výtoku 50 kPa

ρ- hustoty vody teplá sprchy 983,2 Kg/m
3

Výška objektu (rozdíl výšek mezi začátkem a koncem úseku-teplá sprchy) 2,4 m

Pp=Pdis-PminFL-Δpe-ΔPwm 526,9 kPa

Ověření dispozičního přetlaku

526,9>124,069 VYHOVUJE

2 124,06924

�� >����
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B2.4

ÚSEK
 DÉLKA 
ÚSEKU l

DÉLKA 
ÚSEKU S 

PŘIRÁŽKOU lq

ROZDÍL MEZI 
TEPLOTOU NA 

ZAČÁTKU A 
NA KONCI 
ÚSEKU Δ t

TEPLOTA V 
POTRUBÍ NA 

ZAČÁTKU 
ÚSEKU t zač. 

TEPLOTA V 
POTRUBÍ NA 

KONCI ÚSEKU t 
kon. 

 STŘEDNÍ 
TEPLOTA  V 
POTRUBÍ t stř. 

DÉLKOVÁ 
TEPELNÁ 
ZTRÁTA qi 
NA METR 

DÉLKOVÁ 
TEPELNÁ 
ZTRÁTA 

qi· lq

HUSTOTA 
VODY ρ 

MĚRNÁ 
TEPELNÁ 

KAPACITA 
VODY c 

DLE 
TEPELNÉ 
ZTRÁTY

RYCHLOST 
VODY v

UPRAVENÁ 
RYCHLOST 

NA MIN. 
HODNOTU vc

UPRAVENÝ 
PRŮTOK DLE 

MIN. 
RYCHLOSTI Qc

ZTRÁTA 
TŘENÍM R 
NA METR 

ZTRÁTA 
TŘENÍM 

R·l

SOUČINITEL 
VLIVU MÍSTNÍCH 

ODPORŮ

CELKOVÁ 
ZTRÁTA a*Σ(R*l)

[m] [m]  [°C] [°C] [°C] [°C] [W/m] [W] (kg/m3) (KJ/Kg.K) Qt [l/s] [m/s] [m/s] [l/s] [kPa/m] [kPa] [kPa]
TB9 0,7 1,5 0,05 60,00 59,95 59,98 125,52 7,9174 15,8539 23,78 983,20 4,184 0,116 0,044 0,5 1,330 0,0613 0,04291
TB8 13,19 13,99 0,94 59,95 59,01 59,48 123,97 13,3494 9,2868 129,92 983,45 4,184 0,034 0,013 0,5 1,330 0,0613 0,808547
TD3 9,88 11,48 0,70 59,01 58,31 58,66 121,40 16,3632 7,4191 85,17 984,00 4,184 0,029 0,070 0,5 0,211 0,0135 0,13338
TD2 18,46 21,66 1,31 58,31 57,00 57,66 118,24 21,5489 5,4870 118,85 984,52 4,183 0,022 0,086 0,5 0,127 0,056 1,03376

Σ 42,23 Σ 0,07 Σ 2,018597
C1 17,66 18,46 0,86 57,00 56,14 56,57 0,022 0,216 0,3 0,0306 0,149 2,63134
C2 9,612 10,412 0,47 56,14 55,67 55,91 0,029 0,289 0,3 0,0306 0,22 2,11464
C3 13,124 13,924 0,64 55,67 55,03 55,35 0,034 0,330 0,3 0,0337 0,17 2,23108
C4 0,7 1,5 0,03 55,03 55,00 55,02 0,116 1,139 1,1 0,1163 0,594 0,4158

Σ 41,096 Σ 0,05 Σ 7,39286 ΣPRF 13,18
Návrh izolace

ÚSEK
DIMENZE 
POTRUBÍ

VNĚJŠÍ 
PRŮMĚR De

VNITŘNÍ 
PRŮMĚR D1

VNITŘNÍ 
PRŮTOČNÁ 
PLOCHA S

 VNITŘNÍ 
PRŮMĚR 
IZOLACE 

VNĚJŠÍ 
PRŮMĚR  
IZOLACE

TLOUŠŤKA 
IZOLACE

DN [mm] [mm] [m2]  [mm] [mm]  [mm] ρ- hustoty vody teplá sprchy 983,2Kg/m3

TB9 75 77 58,2 0,002660332 89 149 30 g- gravitační zrychlení 9,8 m/s2
TB8 75 77 58,2 0,002660332 89 249 80 H= dopravní výška cirkulačního čerpadla
TD3 32 33,9 23,2 0,000422733 42 142 50 H=1000*Prf/(g*ρ)
TD2 25 26,9 18 0,000254469 28 148 60 H= 1,3674673
C1 16 17,9 11,4 0,00010207 18 68 25
C2 16 17,9 11,4 0,00010207 18 78 30
C3 16 17,9 11,4 0,00010207 18 98 40
C4 16 17,9 11,4 0,00010207 18 118 50

Ověření dopravní výšky čerpadla

Hydraulické posouzení cirkulačního potrubí s teplou vodou pro sprchy

2,83

1,4 10,35

1,4



Odpadní 
splaškové 

potrubí zá
ch

od

2,
00

um
yv

ad
lo

0,
50

sp
rc

ha

0,
50

vp
us

ť 
50

0,
80

dř
ez

0,
80

m
yč

ka

0,
80

pi
so

ár

0,
50

vp
us

ť 
10

0

2,
00

K*√(∑DU) 
Součinitel 
odtoku        
K=1

S1 2 1,00 1,00 1,00
S2 2 4,00 2,00 2,00
S3 2 1 2 5,50 2,35 2,35
S4 3 2 7,00 2,65 2,65
S5 1 0,80 0,89 0,89
S6 1 2,00 1,41 1,41
S7 1 0,80 0,89 0,89
S8 1 0,80 0,89 0,89
S9 1 0,80 0,89 0,89

S10 2 2 5,00 2,24 2,24
S11 2 1,60 1,26 1,26
S12 1 0,50 0,71 0,71
S13 1 0,80 0,89 0,89
S14 1 0,80 0,89 0,89
S15 2 4,00 2,00 2,00
S16 4 2,00 1,41 1,41
S17 2 2 2,00 1,41 1,41
S18 3 1,50 1,22 1,22
S19 2 1,00 1,00 1,00
S20 3 1,50 1,22 1,22
S21 3 6,00 2,45 2,45
S22 1 0,80 0,89 0,89
S23 3 1,50 1,22 1,22
S24 3 1,50 1,22 1,22
S25 2 1,00 1,00 1,00
S26 1 0,80 0,89 0,89
S27 1 0,80 0,89 0,89
S28 3 2 2,50 1,58 1,58
S29 3 1,50 1,22 1,22
S30 3 1,50 1,22 1,22
S31 2 1,00 1,00 1,00
S32 1 2 1 3,50 1,87 1,87
S33 1 0,80 0,89 0,89
S34 1 0,80 0,89 0,89
S35 2 1,00 1,00 1,00
S36 1 1 2,50 1,58 1,58
S37 1 0,80 0,89 0,89
S38 1 0,50 0,71 0,71
S39 1 1 2,50 1,58 1,58
S40 1 1 1 3,00 1,73 1,73
S41 1 1 2,50 1,58 1,58
S42 1 1 1,60 1,26 1,26
S43 1 0,80 0,89 0,89
S44 1 3 3,50 1,87 1,87
S45 1 2 3,00 1,73 1,73
S46 5 3 11,50 3,39 3,39
S47 1 2,00 1,41 1,41

B2.5
Zařizovací předměty a jejich výpočtové odtoky DU (l/s)
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