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CHODBA

25.1 m2 82.7 m3 - 2.02 -

ÚKLIDOVÁ KOMORA

2.3 m2 7.4 m3

- 2.04 -

SPRCHA ŽENY

4.5 m2 14.7 m3

24 °C 203 W

- 2.05 -

SPRCHA MUŽI

4.5 m2 14.7 m3

24 °C 203 W

- 2.06 -

ŠATNA MUŽI

15.0 m2 49.5 m3

20 °C 193 W
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DENNÍ MÍSTNOST

21.2 m2 70.0 m3

20 °C 447 W

- 2.13 -

POKOJ LÉKAŘI

20.7 m2 68.4 m3

20 °C 479 W

- 2.14 -

KANCELÁŘ VEDOUCÍHO LÉKAŘE

20.7 m2 68.4 m3

20 °C 385 W

- 2.15 -

KANCELÁŘ VEDOUCÍHO ZÁCHRANÁŘE

20.7 m2 68.4 m3

20 °C 385 W

- 2.16 -

POKOJ ZÁCHRANÁŘI

20.7 m2 68.4 m3

20 °C 385 W

- 2.17 -

POKOJ ZÁCHRANÁŘI

20.7 m2 68.4 m3

20 °C 385 W

- 2.18 -

POKOJ ŘIDIČI

20.7 m2 68.4 m3

20 °C 385 W

- 2.19 -

INSPEKČNÍ POKOJ

20.7 m2 68.4 m3

20 °C 479 W

- 2.00 -

SCHODIŠTĚ

21.0 m2 142.0 m3

15 °C 403 W
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K10H 366/800 mm 62, 202 W 
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K10H 588/1600 mm 62, 501 W 
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K10H 514/1400 mm 62, 391 W 
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K10H 514/1400 mm 62, 391 W 
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K10H 514/1400 mm 62, 391 W 

- 2.16 -

K10H 514/1400 mm 62, 391 W 
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K10H 514/1400 mm 62, 391 W 
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K10H 588/1600 mm 62, 501 W 
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DESIGNOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORATHERM HORIZONTAL 

TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORALUX RONDO EXCLUSIVE-M

KRXM 1820.449, 226 W

TEPELNÝ VÝKON OTOPNÉHO TĚLESA

DÉLKA OTOPNÉHO TĚLESA [mm]

TYP TRUBKOVÉHO OTOPNÉHO TĚLESA

VÝŠKA OTOPNÉHO TĚLESA [mm]

LEGENDA OTOPNÝCH PRVKŮ

LEGENDA POTRUBÍ

PŘÍVODNÍ MĚDĚNÉ POTRUBÍ, 55 °C

VRATNÉ MĚDĚNÉ POTRUBÍ, 45 °C

LEGENDA ZKRATEK
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VRDS - VEKOLUXIVAR ROHOVÝ DVOUTRUBKOVÝ SYSTÉM

             IVAR.DS 346 EK S ADAPTÉRY AVK 01

TVPD - TERMOSTATICKÝ VENTIL PŘÍMÝ DVOUREGULAČNÍ S PŘEDNASTAVENÍM

PRŠ - PŘÍMÉ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ 

             IVAR.VD 2101 N

             IVAR.DD 301

VRDS
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K10H 514/1400 mm 62, 391 W 

VÝKON OTOPNÉHO TĚLESA

VÝŠKA OTOPNÉHO TĚLESA [mm]

TYP OTOPNÉHO TĚLESA

DÉLKA OTOPNÉHO TĚLESA [mm]

HLOUBKA OTOPNÉHO TĚLESA

záchranné služby

Vytápění základny zdravotnické 
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12x1,0
18x1,0

22x1,0

   - REDUKCE

DIMENZE POTRUBÍ [mm] TL. TEP. IZOLACE [mm]

10 x 1,0 25

12 x 1,0 25

15 x 1,0 25

18 x 1,0 25

22 x 1,0 30

28 x 1,5 30

TL. TEPELNÝCH IZOLACÍ POTRUBÍ

POZN.: VEŠKERÉ POTRUBÍ JE PO CELÉ DÉLCE OPATŘENO TEP. IZOLACÍ ROCKWOOL PIPO ALS
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ŠATNA ŽENY

15.0 m2 49.5 m3

20 °C 233 W
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