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DESIGNOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORATHERM HORIZONTAL 

K10H 514/1400 mm 62, 391 W 

TVPD PRŠ

K10H 514/1400 mm 62, 391 W K10H 558/1600 mm 62, 501 W K10H 514/1400 mm 62, 391 W K10H 514/1400 mm 62, 391 W K10H 514/1400 mm 62, 391 W K10H 588/1600 mm 62, 501 W K10H 218/700 mm 62, 99 W K10H 218/700 mm 62, 99 W 

TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORALUX RONDO EXCLUSIVE-M

KRXM 1820.449, 226 W

TEPELNÝ VÝKON OTOPNÉHO TĚLESA

DÉLKA OTOPNÉHO TĚLESA [mm]

TYP TRUBKOVÉHO OTOPNÉHO TĚLESA

VÝŠKA OTOPNÉHO TĚLESA [mm]

- 2.04 -

KRXM 1820.449, 226 W

K10H 366/1100 mm 62, 232 W K10H 366/800 mm 62, 202 W K10H 366/1100 mm 62, 232 W 

K10H 366/600 mm 62, 127 W K10H 366/600 mm 62, 127 W K10H 144/500 mm 62, 53 W K10H 144/500 mm 62, 53 W 

TEPLOVODNÍ SÁLAVÝ PANEL KOTRBATÝ KSP

KSP 300/6, 689 W

TEPELNÝ VÝKON SÁLAVÉHO PANELU

DÉLKA SÁLAVÉHO PANELU [m]

TYP SÁLAVÉHO PANELU

ŠÍŘKA SÁLAVÉHO PANELU [mm]

KSP 300/6, 689 W

- 1.14 -

KSP 300/6, 689 W

- 1.13 -

KSP 300/6, 689 W

- 1.12 -

KSP 450/6, 986 W

- 1.11 -

- 1.07 -

K10H 144/500 mm 62, 64 W K10H 144/600 mm 62, 77 W K10H 144/500 mm 62, 64 W K10H 218/600 mm 62, 103 W K10H 218/1200 mm 62, 206 W K10H 662/700 mm 62, 296 W 

K10H 514/600 mm 62, 202 W K10H 588/600 mm 62, 227 W K10H 144/800 mm 62, 102 W K10H 218/600 mm 62, 103 W K10H 144/900 mm 62, 115 W 
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LEGENDA OTOPNÝCH PRVKŮLEGENDA POTRUBÍ

PŘÍVODNÍ MĚDĚNÉ POTRUBÍ, 55 °C

VRATNÉ MĚDĚNÉ POTRUBÍ, 45 °C

TVPD - TERMOSTATICKÝ VENTIL PŘÍMÝ DVOUREGULAČNÍ S PŘEDNASTAVENÍM

PRŠ - PŘÍMÉ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ 

             IVAR.VD 2101 N

             IVAR.DD 301

VRDS

VRDS - VEKOLUXIVAR ROHOVÝ DVOUTRUBKOVÝ SYSTÉM

             IVAR.DS 346 EK S ADAPTÉRY AVK 01

LEGENDA ZKRATEK

K - NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL THERM 14 KD.A 

R/S - ROZDĚLOVAČ REHAU HLV 4

Z - NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY DRAŽICE OKC 100NTR/Z

S - STOUPACÍ POTRUBÍ

S1
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18x1,0

TRH

TRH - TERMOSTATICKÁ HLAVICE

TVPD DN 10, PRŠ DN 10

20 °C
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TVPD DN 10, PRŠ DN 10TVPD DN 10, PRŠ DN 10TVPD DN 10, PRŠ DN 10TVPD DN 10, PRŠ DN 10TVPD DN 10, PRŠ DN 10
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VRDS DN 10

24 °C
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KRXM 1820.449, 226 W

VRDS DN 10

24 °C

V1 - 1.VĚTEV OTOPNÉ SOUSTAVY

V2 - 2.VĚTEV OTOPNÉ SOUSTAVY
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K10H 514/1400 mm 62, 391 W 

VÝKON OTOPNÉHO TĚLESA

VÝŠKA OTOPNÉHO TĚLESA [mm]

TYP OTOPNÉHO TĚLESA

DÉLKA OTOPNÉHO TĚLESA [mm]

HLOUBKA OTOPNÉHO TĚLESA

záchranné služby

Vytápění základny zdravotnické 
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POZN.: VEŠKERÉ POTRUBÍ IZOLOVÁNO
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V3 - 3.VĚTEV K NEPŘÍMOTOPNÉMU ZÁSOBNÍKU TEPLÉ VODY 
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KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM

TROJCESTNÝ VENTIL

OBĚHOVÉ ČERPADLO WILO YONOS PICO-STG 30/1-7.5 180

FILTR

ZPĚTNÁ KLAPKA

TEPLOMĚR

MANOMETR

KULOVÝ KOHOUT

ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

EXPANZNÍ NÁDOBA REFLEX NG 18/6

POJISTNÝ VENTIL

LEGENDA SYMBOLŮ

OČ - OBĚHOVÉ ČERPADLO

EXP - EXPANZNÍ NÁDOBA

SVISLÝ ŘEZ M 1:40

28x1,5

28x1,5

DIMENZE POTRUBÍ [mm] TL. TEP. IZOLACE [mm]

10 x 1,0 25

12 x 1,0 25

15 x 1,0 25

18 x 1,0 25

22 x 1,0 30

28 x 1,5 30

TL. TEPELNÝCH IZOLACÍ POTRUBÍ

KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM
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