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SILIKÁTOVÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA ZRNO 1,5 mm
 + DALŠÍ VRSTVY KZS
MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE ISOVER TF 18
NOSNÁ KONSTRUKCE (ŽB, ZDIVO)

5 mm

180 mm
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KAMENNÝ OBKLAD - UMĚLÝ KÁMEN
LEPIDLO
EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
NOSNÁ KONSTRUKCE (ŽB, ZDIVO)
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HLINÍKOVÝ PLECH PREFALZ ALU TL. 0,7  mm
  NA DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU
PODKLADNÍ OXIDOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS 
  IKO ARMOURBASE TL. 0,6 mm
BEDNĚNÍ Z PRKEN
KONTRALATĚ 60/60 mm
KONTAKTNÍ PODSTŘEŠNÍ FÓLIE 
 JUTADACH 135 g/m² + SPOJOVACÍ PÁSKY
KROKVE 120/180 mm
ISOVER ORSET MEZI KROKVE
ISOVER ORSET POD KROKVE
PAROTĚSNÁ FÓLIE JUTAFOL N140 SPECIÁL
KOVOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU 2x30 mm
SDK PODHLED S DESKAMI RED tl. 15 mm

DŘEVĚNÝ OBKLAD - PRKNA SVISLE
ROŠT Z PRKEN TL. 24 mm VODOROVNĚ PO 600 mm
KONTAKTNÍ FÓLIE JUTADACH 135
DŘEVĚNÉ TRÁMKY 60/60 mm VODOROVNĚ PO 660 mm OSOVĚ
  KOTVENÉ   DO SVISLÝCH TRÁMKŮ, MEZI TRÁMKY MINERÁLNÍ 
  TEPELNÁ IZOLACE ISOVER FASSIL TL. 60 mm
DŘEVĚNÉ TRÁMKY 60/100 mm SVISLE PO 660 mm OSOVĚ
  KOTVENÉ DO NOSNÉ KONSTRUKCE, MEZI TRÁMKY MINERÁLNÍ
  TEPELNÁ IZOLACE ISOVER FASSIL TL. 100 mm
NOSNÁ KONSTRUKCE (ŽB, ZDIVO)
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120/180 120/180

2 x U200

TRUBKOVÝ ZACHYTÁVAČ
SNĚHU

TRUBKOVÝ ZACHYTÁVAČ
SNĚHU
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TRUBKOVÝ ZACHYTÁVAČ
SNĚHU
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NÁŠLAPNÁ VRSTVA
SAMONIVELAČNÍ POTĚR ANHYMENT AE 30
SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 
  GIACOMINI R979 TL. 32 mm VČETNĚ VÝSTUPKŮ
FÓLIE PE JUTAFOL N 110 STANDARD
POLYSTYRÉN EPS 150 S STABIL (80+50)
ŽB DESKA C20/25 XC1 VYZTUŽENÁ DLE
 ČÁSTI STATIKA
OCHRANNÁ BETONOVÁ MAZANINA C 16/20 X0
GEOTEXTÍLIE ARABEVA 300 G/M²
FÓLIE PVC SIKAPLAN TUNNEL 14,6
GEOTEXTÍLIE ARABEVA 300 G/M²
PODLADNÍ BETON C 16/20 X0  VYZTUŽENÝ  KARI 
  SÍTÍ Ø8 MM, OKA 150/150 MM 
HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 16-32 MM
ROSTLÝ TERÉN
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ZÁSYP PROPUSTNOU HUTNITELNOU
ZEMINOU, MAX. TL. 300 MM MÍRA
ZHUTNĚNÍ I^D=1,0  NEBO  97%PS
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NÁŠLAPNÁ VRSTVA
VYROVNÁVACÍ STĚRKA
SAMONIVELAČNÍ POTĚR ANHYMENT AE 20
FÓLIE PE JUTAFOL N 110 STANDARD
POLYSTYRÉN EPS T 4000
ŽB  STROPNÍ DESKA
STĚRKOVÁ OMÍTKA

+13.730

+14.380

65
0

Z DLAŽDIC HBB 500/500/50 mm
DO PÍSKOVÉHO LOŽE

OKAPOVÝ CHODNÍK

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 150 mm
S PLNÝM DNEM, SPÁD MIN. 0,5%
OBSYP ŠTĚRKEM FRAKCE 16-32 mm
SVEDENO DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE

PŮVODNÍ TERÉN

1500

ZÁSYP PROPUSTNOU HUTNITELNOU
ZEMINOU, HUTNĚNO PO VRSTVÁCH
MAX. TL. 300 MM 

FILTRAČNÍ A SEPARAČNÍ TKANINA
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HYDROIZOLACE BUDE VYTAŽENA DO ÚROVNĚ 
HORNÍHO LÍCE STROPU NAD 1.NP (+6,430)

PAŽÍCÍ STĚNA

180 18
0

+9.920

POD ÚROVNÍ UPRAVENÉHO TERÉNU IZOLAČNÍ 
DESKY PERIMETER TL. 160 mm, POD KAMENNÝM
OBKLADEM DESKY XPS 300 G VROUBKOVANÝ TL. 160 mm
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NÁŠLAPNÁ VRSTVA
VYROVNÁVACÍ STĚRKA
SAMONIVELAČNÍ POTĚR ANHYMENT AE 20
FÓLIE PE JUTAFOL N 110 STANDARD
POLYSTYRÉN EPS 100 S STABIL
POLYSTYRÉN EPS T 4000
ŽB  STROPNÍ DESKA
VZDUCHOVÁ MEZERA
KOVOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU 2x30 mm
SDK PODHLED S DESKAMI GKB tl. 15 mm

SVISLÉ KOTEVNÍ TRNY ØR10-600 PO VZDÁLENOSTI 500 mm
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HOTEL KROKUS - DEPANDANCE
PEC POD SNĚŽKOU, p. č. 22/10 a 22/12, k. ú. PEC POD SNĚŽKOU

ŘEZ A-A' F.1.1.2.8

JANSA PROJEKT s.r.o.

LEGENDA MATERIÁLU :

ZDIVO Z TVÁRNIC KMB SENDWIX 16 DF-LD 498x248x248 MM PEVNOST P20
NA LEPIDLO FLEX SX-L

ZDIVO Z TVÁRNIC KMB SENDWIX 4 DF-LP 248x115x248 MM PEVNOST P15
NA LEPIDLO FLEX SX-L

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE     

BETONOVÉ KONSTRUKCE

KB Z-20  - TVAROVKA PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

ŠTĚRKOPÍSKOVÉ KONSTRUKCE (PARAMETRY DLE  DÍLČÍCH KONSTRUKCÍ)               

ZÁSYP PROPUSTNOU ZEMINOU

ROSTLÝ TERÉN

TEPELNÁ IZOLACE, ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

HYDROIZOLACE

SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
- PŘEDSTĚNA W 626 - JEDNODUCHÉ OCELOVÉ PROFILY CW 100, OPLÁŠTĚNÍ DVOJITĚ DESKAMI 
  RED 12,5 MM, TEPELNÁ IZOLACE ROCKMIN TL. 80 MM


