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50 mm
30-140 mm
2,0 mm
1,5 mm

60 mm
20 -130 mm
4 mm
200 mm

FÓLIE PVC SIKAPLAN WALKWAY
FÓLIE PVC SIKAPLAN G15 MECHANICKY KOTVENÁ
GEOTEXTÍLIE 300 g/m²
VYROVNÁVACÍ STĚRKA
ŽB STROPMNÍ KONSTRUKCE
STĚRKOVÁ OMÍTKA

1,5 mm
1,5 mm

3 mm
185-200 mm

P.T. 

MADLO 4HRTR 50x30x3
KOTVENÉ DO ZDIVA

BETONOVÁ DLAŽBA 500x500x50 mm
KLADECÍ VRSTVA DRŤ FRAKCE 4-8 mm
OCHRANNÁ PVC SIKAPLAN TUNNEL 14,6 
HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE SIKAPLAN G 15
SEPARAČNÍ VRSTVA GEOTEXTILIE 300 g/m2
TEPELNÁ IZOLACE - EPS 150 S STABIL
SPÁDOVÉ KLÍNY - EPS 150 S STABIL
PAROZÁBRANA BITAGIT 40 MINERAL
ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE
STĚRKOVÁ OMÍTKA
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STĚRKOVÁ OMÍTKA
KZS S DESKAMI EPS 100 F
ŽB STĚNA
POLYSTYRÉN EPS 100 S STABIL
GEOTEXTÍLIE ARABEVA 300 G/M²
FÓLIE PVC SIKAPLAN TUNNEL 14,6
GEOTEXTÍLIE ARABEVA 300 G/M²
TVAROVKA PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ KB Z-20 
HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 16-32 MM

K14

K23

MADLO 4HRTR 50x30x3
KOTVENÉ POMOCÍ VLEPENÝCH TRNŮ

MADLO 4HRTR 50x30x3

KOTVENÉ POMOCÍ V
LEPENÝCH TRNŮ

MADLO 4HRTR 50x30x3
KOTVENÉ POMOCÍ VLEPENÝCH TRNŮ

PROVEDENO PO MONTÁŽI
PARKOVACÍHO SYSTÉMU

NAVRHOVANÝ OBJEKT HOTELU
REALIZOVANÝ OBJEKT
INFOCENTRA

OLEJIVZDORNÝ NÁTĚR, SOKL DO VÝŠE 150 mm
GLETOVANÁ BETONOVÁ MAZANINA C 20/25 XC1 
 VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ Ø6 MM, OKA 150/150 MM
ŽB DESKA C20/25 XC1 VYZTUŽENÁ DLE
 ČÁSTI STATIKA
OCHRANNÁ BETONOVÁ MAZANINA C 16/20 X0
GEOTEXTÍLIE ARABEVA 300 G/M²
FÓLIE PVC SIKAPLAN TUNNEL 14,6
GEOTEXTÍLIE ARABEVA 300 G/M²
PODLAD. BETON C 16/20  X0 VYZTUŽENÝ  KARI 
  SÍTÍ Ø8 MM, OKA 150/150 MM 
HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 16-32 MM

DŘEVĚNÉ SLOUPY 140/140 mm
KOTVENÉ ŽB DESCE BALKÓNŮ
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FILTRAČNÍ A SEPARAČNÍ TKANINA

POD ÚROVNÍ UPRAVENÉHO TERÉNU IZOLAČNÍ 
DESKY PERIMETER TL. 160 mm, POD KAMENNÝM
OBKLADEM DESKY XPS 300 G VROUBKOVANÝ TL. 160 mm

ZÁSYP PROPUSTNOU HUTNITELNOU
ZEMINOU, HUTNĚNO PO VRSTVÁCH
MAX. TL. 300 MM 

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 150 mm
S PLNÝM DNEM, SPÁD MIN. 0,5%
OBSYP ŠTĚRKEM FRAKCE 16-32 mm
SVEDENO DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE
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PODCHYCENÍ ZÁKLADŮ STÁV.
BUDOVY BUDE PROVEDENO

PODEZDĚNÍM Z BETONOVÝCH
CIHEL DESTONE
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JANSA PROJEKT s.r.o.

Norská 570/7, 100 00 Praha 10 - Vršovice
ING. MIROSLAV KOPECKÝ

DATUM
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01

ZMĚNA POPIS

Spojených národů 2805,  544 01  Dvůr Králové n.L.,  tel: +420 737 169 478, jansa@jansaprojekt.cz

DPS

±0,000 =768,500 m n. m.

Ing. MILAN JANSA03 2012

12 006

HOTEL KROKUS - DEPANDANCE
PEC POD SNĚŽKOU, p. č. 22/10 a 22/12, k. ú. PEC POD SNĚŽKOU

ŘEZ B-B' F.1.1.2.9

JANSA PROJEKT s.r.o.

LEGENDA MATERIÁLU :

ZDIVO Z TVÁRNIC KMB SENDWIX 16 DF-LD 498x248x248 MM PEVNOST P20
NA LEPIDLO FLEX SX-L

ZDIVO Z TVÁRNIC KMB SENDWIX 4 DF-LP 248x115x248 MM PEVNOST P15
NA LEPIDLO FLEX SX-L

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE     

BETONOVÉ KONSTRUKCE

KB Z-20  - TVAROVKA PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

ŠTĚRKOPÍSKOVÉ KONSTRUKCE (PARAMETRY DLE  DÍLČÍCH KONSTRUKCÍ)               

ZÁSYP PROPUSTNOU ZEMINOU

ROSTLÝ TERÉN

TEPELNÁ IZOLACE, ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

HYDROIZOLACE

SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
- PŘEDSTĚNA W 626 - JEDNODUCHÉ OCELOVÉ PROFILY CW 100, OPLÁŠTĚNÍ DVOJITĚ DESKAMI 
  RED 12,5 MM, TEPELNÁ IZOLACE ROCKMIN TL. 80 MM


