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LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZNAČ. NÁZEV PLOCHA
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OZNAČENÍ NÁZEV DÉLKA POČET KS

VÝPIS PŘEKLADŮ

1

OCELOVÝ PŘEKLAD Z VÁLCOVANÉHO PROFILU L50x50x4 1000 MM

SENDWIX PŘEKLAD 8DF 125 240x240 mm 1250 MM

SENDWIX PŘEKLAD 8DF 150 240x240 mm 1500 MM 2

OCELOVÝ PŘEKLAD Z VÁLCOVANÉHO PROFILU L50x50x4 1200 MM 4

OCELOVÝ PŘEKLAD Z VÁLCOVANÉHO PROFILU L50x50x4 1100 MM 2

10

OZNAČENÍ NÁZEV

D01

VÝPIS PARAPETŮ

DÉLKA POČET KS

1PARAPETNÍ DESKA MAX BÍLÁ ŠÍŘE 200 mm, NOS 40 mm 2750 mm

1PARAPETNÍ DESKA MAX BÍLÁ ŠÍŘE 200 mm, NOS 40 mmD02 1750 mm

PARAPETNÍ DESKA MAX BÍLÁ ŠÍŘE 200 mm, NOS 40 mmD03 21000 mm

PARAPETNÍ DESKA MAX BÍLÁ ŠÍŘE 200 mm, NOS 40 mmD04 2250 mm 1

OCELOVÝ PŘEKLAD Z VÁLCOVANÉHO PROFILU L50x50x4 600 MM 2

OCELOVÝ PŘEKLAD Z VÁLCOVANÉHO PROFILU L50x50x4 21300 MM

OCELOVÝ PŘEKLAD Z VÁLCOVANÉHO PROFILU L50x50x4 2800 MM

VS1

VS1

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA                80 mm  
DRŤ 4-8                                                        40 mm  
STABILIZACE CEMENTOVÁ SCII             150 mm  
ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-32                               200 mm  
CELKEM                                                     470 mm

VS1

FASERFIX SUPER 150 KS D400,
TYP 01, POZINKOVANÝ RÁM
CELKEM 19,0 m
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ŽB MONOL. PŘEKLAD

JÍMKA 600x600x600
PRO KALOVÉ ČERPADLO
ZAKRYTO POROROŠTEM OSAZENÝM
DO ÚHELNÍKOVÉHO RÁMEČKU
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D
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SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA PRO IMOBILNÍ
MADLO JE SOUČÁSTÍ PLOŠINY

ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ
VRATA S POŽÁRNÍ
ODOLNOSTÍ EW30 DP1

MADLO 4HRTR 50x30x3
KOTVENÉ POMOCÍ VLEPENÝCH TRNŮ
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3 x 180 x 300b

200x100x400 mm, BARVA
PŘÍRODNÍ, POVRCH HLADKÝ, 26 ks

PRESBETON NOVA s.r.o.

S 80 PRŮBĚŽNÝ 
490x450x800 mm,

BARVA PŘÍRODNÍ, POVRCH HLADKÝ, 9 ks
PRESBETON NOVA s.r.o.

d

OPRAVA STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ KOMUNIKACE V DÉLCE cca 19,0 m, ŠÍŘE cca 10,0 m
ODEBRÁNÍ ŽIVIČNÉ VRSTVY, ÚPRAVA PODKLADNÍCH VRSTEV, NOVÝ ŽIVIČNÝ POVRCH

P01

±0,000

SDK PODHLED S DESKAMI G
KB

TL. 15 mm, v=2,83 m

SDK PODHLED S DESKAM
I GKB

TL. 15 m
m

, v=2,83 m

SDK PODHLED S DESKAMI GKB

TL. 15 mm, v=2,83 m

D01

SDK PODHLED S DESKAMI GKB
TL. 15 mm, v=2,98 m

SDK PODHLED S DESKAMI GKB

TL. 15 mm, v=2,98 m
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Z DLAŽDIC HBB 500/500/50 mm
DO PÍSKOVÉHO LOŽE

OKAPOVÝ CHODNÍK

PALISÁDA PATRIA

ZAHRADNÍ STĚNA
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F. Dokumentace stavby

MÚ/OÚ:

měřítko: 
M 1:50

datum:

zakázkové číslo:

stupeň PD:

Pec pod Sněžkou
odpovědný projektant stavby:

Ing. MILAN JANSA

vypracoval:

kontroloval:

Ing. MILAN JANSA

objednatel:

IČ:  275 39 679

JANSA PROJEKT s.r.o.

Norská 570/7, 100 00 Praha 10 - Vršovice
ING. MIROSLAV KOPECKÝ

DATUM

03
02
01

ZMĚNA POPIS

PŮDORYS 1.PP F.1.1.2.2

Spojených národů 2805,  544 01  Dvůr Králové n.L.,  tel: +420 737 169 478, jansa@jansaprojekt.cz

DPS

s

±0,000 =768,500 m n. m.

Ing. MILAN JANSA03 2012

12 006

HOTEL KROKUS - DEPANDANCE
PEC POD SNĚŽKOU, p. č. 22/10 a 22/12, k. ú. PEC POD SNĚŽKOU

JANSA PROJEKT s.r.o.

LEGENDA MATERIÁLU :

ZDIVO Z TVÁRNIC KMB SENDWIX 16 DF-LD 498x248x248 MM PEVNOST P20
NA LEPIDLO FLEX SX-L

ZDIVO Z TVÁRNIC KMB SENDWIX 4 DF-LP 248x115x248 MM PEVNOST P15
NA LEPIDLO FLEX SX-L

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE     

BETONOVÉ KONSTRUKCE

KB Z-20  - TVAROVKA PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

ŠTĚRKOPÍSKOVÉ KONSTRUKCE (PARAMETRY DLE  DÍLČÍCH KONSTRUKCÍ)               

ZÁSYP PROPUSTNOU ZEMINOU

ROSTLÝ TERÉN

TEPELNÁ IZOLACE, ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

HYDROIZOLACE

SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
- PŘEDSTĚNA W 626 - JEDNODUCHÉ OCELOVÉ PROFILY CW 100, OPLÁŠTĚNÍ DVOJITĚ DESKAMI 
  RED 12,5 MM, TEPELNÁ IZOLACE ROCKMIN TL. 80 MM


