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P02.14 - podzemní garáže 
-   výpočet dle ČSN 73 0804, Příloha I - Požární bezpečnost garáží 
-   S = 340,8 m2 
-   celkový počet stání = 8 

 
I.2 Třídění garáží 
-   garáže skupiny 1  
-   hromadné garáže 

 
I.3 Požární úseky 
-   uzavřený požární úsek - x = 0,25; y = 2,0 à nutná instalace DHZ; z = 1,0 
-   nejvyšší počet stání v PÚ hromadné garáži = 135 ČSN  [3; Tabulka I.2, Položka 3] 
  max počet stání = 135 . 0,25 · 2,0 · 1,0 = 67,5 

8 £ 67,5 à OK 
-   20 % z 135 = 27 > celkový počet stání 12 à není nutná instalace EPS 

 
I.4 Požární a ekonomické riziko 
-   ekonomické riziko 

-   ekvivalentní trvání pož. te = 15 min 
    ČSN [3; Tabulka G.1, Položka 11] 

-   index pravděpodobnosti vzniku a rozšiření požáru P1 
P1 = p1 · c = 1,0 · 1,0 = 1                     

       ČSN [3; Příloha E.1, položka 8.3] 
-   index pravděpodob. rozsahu škod způsobených požárem P2 

 P2 = p2 · S · k5 · k6 · k7 = 0,09 · 340,8 · 2,83 · 1,0 · 2,0 = 173,6 
                 ČSN [3; 7.1.3] 

-   mezní hodnoty P1 a P2 

P2 £ !	  ·	  $%&

(()*%,$)-//
                                 ČSN [3; 7.1.4] 

173,6 £ !	  ·	  $%&

($*%,$)-//
 = 56 638,3                   

-   mezní půdorysná plocha 
  Smax = (-

0-·	  12·	  13	  ·	  14
  = !5	  567,6

%,%8	  ·	  9,76	  ·	  $,%	  ·	  9,%
 = 111 186,3 m2     

     S = 340,8 m2 £ Smax = 111 186,3 m2   à OK     
                                                     ČSN [3; 7.1.6] 

-   požární riziko 
-   pv = 15 kg/m2             ČSN [1; Tabulka B.1, Položka 11] 

 
à určení SPB           ČSN [3; 8.1; Diagram 2] 

 
P02.14                                                   

    - k3 = :;
:

 = 896,$
6<%,7

 = 2,7 

      à II. SPB 
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P01.18 - podzemní garáže  
-   výpočet dle ČSN 73 0804, Příloha I - Požární bezpečnost garáží 
-   S = 340,8 m2 
-   celkový počet stání = 8  

 
I.2 Třídění garáží 
-   garáže skupiny 1  
-   hromadné garáže 

 
I.3 Požární úseky 
-   uzavřený požární úsek - x = 0,25; y = 1,0; z = 1,0 
-   nejvyšší počet stání v PÚ hromadné garáži = 135         

           ČSN  [3; Tabulka I.2, Položka 3] 
  max počet stání = 135 · 0,25 · 1,0 · 1,0 = 33,75 

8 £ 33,75 à OK 
-   20 % z 135 = 27 > celkový počet stání 8 à není nutná instalace EPS 

 
I.4 Požární a ekonomické riziko 
-   ekonomické riziko 

-   ekvivalentní trvání pož. te = 15 min 
    ČSN [3; Tabulka G.1, Položka 11] 

-   index pravděpodobnosti vzniku a rozšiření požáru P1 
P1 = p1 · c = 1,0 · 1,0 = 1                     

       ČSN [3; Příloha E.1, položka 8.3] 
-   index pravděpodob. rozsahu škod způsobených požárem P2 

 P2 = p2 · S · k5 · k6 · k7 = 0,09 · 340,8 · 2,83 · 1,0 · 2,0 = 173,6 
                 ČSN [3; 7.1.3] 

-   mezní hodnoty P1 a P2 

P2 £ !	  ·	  $%&

(()*%,$)-//
                                 ČSN [3; 7.1.4] 

173,6  £ !	  ·	  $%&

($*%,$)-//
 = 56 638,3                   

-   mezní půdorysná plocha 
  Smax = (-

0-	  ·	  12	  ·	  13	  ·	  14
  = !5	  567,6

%,%8	  ·	  9,76	  ·	  $,%	  ·	  9,%
 = 111 186,3 m2     

      S = 340,8 m2 £ Smax = 111 186,3 m2   à  OK         
                                                     ČSN [3; 7.1.6] 

-   požární rizikoß 
-   pv = 15 kg/m2             ČSN [1; Tabulka B.1, Položka 11] 

 
à určení SPB           ČSN [3; 8.1; Diagram 2] 
 

P01.18                                                 
    - k3 = :;

:
 = 8%=

6<%,7
 = 2,66 

     à II. SPB 
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