
Bazenove zazemi ‐ část dospělí 1,8 m č‐odvod, z‐přívod externí ztráty ŘEŠÍ SE PŘ+Vcirk,zim=Vp,leto
Provo OZN vymera účel místnosti SV ‐Objem ti, zimti,létop osoby Ve(osoby) n  Ve(n) Ve,max Q+,svítQ+,osob SUM dT,chl Tp,chl Vp,chl Vp, max n,vent V,1,venti n,vent V,1,ventil dT,vyt Tp,vyt Q,z,větr Vp,vyt Vp l/z

Chladič j. Vp,celk přívod odvod Ohřívač PRIVOD M.ODVOD M.
m2 m m m3 počet m3/h h‐1 m3/h m3/h W W W °C °C m3/h m3/h ks m3/h*ve ks m3/h °C °C W m3/h (%)

Zázemí plavecký bazén ‐ dospělí PRO DIMENZI VZT JEDNOTKY A ZIMNÍHO PROVO
Nejnižší Ti pro přívod VZT = Tp‐dT; 22

Muži Převažující vnitřní letní teplota interieru CELÉ ZÓNY = 27 Ruční přiřazení průtoku vyustkam

5 S.235 21,5 sprchy 2,8 60,2 26 27 8 482 482 215 215 482 4 150 ‐ 600
5 S.236 3,8 zének pro parní láz 2,8 10,64 26 27 odtah 4 43 43 43 ‐ ‐
5 S.237 7,4 parní lázně s vlast 2,75 20,4 24 27 4 200 parní lázně mají samostatně řešenou klimatizaci ‐ ‐
5 S.238 8,3 wc‐předsínka + um 2,8 23,2 26 27 sek ‐ ‐ ‐
5 S.239 1,2 wc 2,8 3,4 26 27 odtah dopočet 1 100 ‐ 100
5 S.240 1,2 wc 2,8 3,4 26 27 odtah dopočet 1 100 ‐ 100
5 S.241 1,2 wc 2,8 3,4 26 27 odtah dopočet 1 100 ‐ 100
5 S.242 9,1 průchozí prostor u 2,81 25,6 24 27 sek odtah dopočet dopočet 1 240 ‐ 240
5 S.243 2,9 výlevka 2,81 8,1 18 27 k + ALT. ODTAH ‐ ‐ ‐
5 S.244 8,4 úklid. místnost 2,81 23,6 24 27 sek ‐ ‐ ‐
5 S.245 18,7 chodba 2,81 52,5 22 27 sek ČERSTVÝ Ve 187 187 URČUJÍCÍ ‐ ‐
5 S.246 16,5 šatna muži 2,81 46,4 24 27 13 325 násobnost vychá 325 165 962 1127 6 21 559 559 2 280 6 30 1431 =Ve+ca  81% 559 ‐
5 S.247 16,5 šatna muži 2,81 46,4 24 27 13 325 násobnost vychá 325 165 962 1127 6 21 559 559 2 280 6 30 1431 =Ve+ca  81% 559 ‐
5 S.248 4,4 chodba 2,81 12,4 22 27 sek ‐ 1 100 Ve/Vp,leto 100 ‐

CHLAZENÍ MEZI SOUČET = 2656 W 1218,06 1140 SUMA = 2861 ‐ ‐
NEVYCHÁZÍ MI POMĚR ZIMA LÉTO,  ‐ ‐

žší Ti pro přívod VZT = Tp‐dT;; dohřev Otop.soustavou = 22 je nutné navýšení průtoku Vp,zima  ‐ ‐
Převažující vnitřní letní teplota interieru CELÉ ZÓNY = 27 ‐ ‐

Ženy ‐ ‐
5 S.249 33,1 chodba 2,81 93,0 22 27 sek ‐ 331 331 6 21 164 164 6 28 0 =Ve pouze osv ‐ ‐
5 S.250 11,6 chodba 2,81 32,6 22 28 sek ‐ 116 116 6 21 6 28 0 =Ve pouze osv ‐ ‐
5 S.251 17,2 šatna ženy 2,81 48,3 24 28 13 325 násobnost vychá 325 172 722 894 6 21 443 443 2 222 6 30 1431 =Ve 43% 443 ‐
5 S.252 17 šatna ženy 2,81 47,8 24 28 13 325 násobnost vychá 325 170 722 892 6 21 442 442 2 221 6 30 1431 =Ve 43% 442 ‐
5 S.253 8,6 průchozí prostor u 2,81 24,2 24 28 dopočet dopočet 1 210 6 30 0 =Ve ouze odvo ‐ 210
5 S.254 13,6 sprchy 2,81 38,2 26 30 8 306 306 136 136 6 21 67 306 4 113 6 32 0 =Ve ‐ 452
5 S.255 5,3 bazének pro parní 2,81 14,9 26 30 4 60 60 6 21 60 1 100 1 100 6 32 0 100 100
5 S.256 7,7 parní lázně s vlast 2,81 21,6 24 xx 4 200 parní lázně mají samostatně řešenou klimatizaci neřeší se ‐ ‐
5 S.257 4,5 předsínka wc 2,81 12,6 26 26 sek ‐ ‐ ‐
5 S.258 1,2 wc 2,8 3,4 26 26 AH +sek.větráno dopočet 1 90 ‐ 90
5 S.259 1,2 wc 2,8 3,4 26 26 AH +sek.větráno dopočet 1 90 ‐ 90
5 S.260 1,2 wc 2,8 3,4 26 26 AH +sek.větráno dopočet 1 90 ‐ 90

PŘÍVOD CELKEM = 650 2368 W 985,417 m3/h 1032 m3/h SUMA  2861 W

CHLAZENÍ CELKEM => 5024 W SUMA CELKOVA => 2203 m3/h 2172 m3/h Ohřev 5722 W

Zázemí dětský bazén + Masáže; atrium,plavčík, recepce)
Rovnotlaké Ti,leto, chlazení převažující tep. = 26 dT,ch= 6
5 S.261 14,2 plavčík  2,8 39,8 24 26 1 50 50 142 74 216 6 20 107 107 1 107 1 107 6 30 220 =Ve pouze osv 107 107
5 S.262 5,9 recepce 2,8 16,5 20 26 2 50 50 148 148 6 20 73 73 1 73 1 73 6 26 153 =Ve pouze osv 73 73
5 S.263 61,1 atrium ‐ prostor u 2,83 172,9 20 28 15 375 375 611 971 1582 6 20 785 785 4 196 4 190 6 26 1147 =Ve pouze osv 785 760
2 S.208 1,5 wc 2,84 4,3 20 28 sekundárně 1 50 ‐ 50
5 S.210 5,7 ošetřovna 2,84 16,2 24 26 2 100 0,5 8 100 148 148 6 20 73 100 1 100 1 100 6 30 440 =Ve pouze osv 100 100
5 S.212 14,7 masáže 2,84 41,7 24 28 2 50 0,5 21 50 147 148 295 6 20 146 146 2 73 2 73 6 30 220 =Ve pouze osv 146 146
5 S.218 10,1 masáže 2,84 28,7 24 28 2 50 0,5 14 50 101 148 249 6 20 124 124 2 62 2 62 6 30 220 =Ve pouze osv 124 124
5 S.223 9,5 2.plavčík 2,84 27,0 22 26 1 50 50 74 74 6 20 37 50 1 50 1 50 6 28 186 =Ve pouze osv 50 50
5 S.264 6,5 zádveří (VZDUCHO 2,83 18,4 18 x 0 0 ?? 0 ‐ ‐



SUMA => 1385 m3/h 1410
Dětský bazén zázemí ‐ podtlakové (odsávání a přívod v odlišných prostorech) odtud nový ‐ ‐
5 S.211 10,3 chodba 2,84 29,3 22 28 103 103 6 20 51 6 28 0 =Ve pouze osv ‐ ‐
5 S.213 14 šatna 1_děti 2,84 39,8 24 28 9 135 5 199 199 140 500 640 6 20 317 367 4 92 6 30 594 =Ve pouze osv 367 ‐
5 S.214 17,5 sprchy 2,84 49,7 26 30 ODVOD 8 398 398 175 175 6 20 87 398 2 119 6 32 0 =Ve pouze osv ‐ 239
5 S.215 1,4 wc 2,84 4,0 26 30 sekundárně 1 50 ‐ 50
5 S.216 1,4 wc 2,84 4,0 26 30 sekundárně 1 50 ‐ 50
5 S.217 2,9 úklid. místnost 2,84 8,2 20 30 sekundárně ‐ ‐
5 S.219 14 šatna 2_děti 2,84 39,8 24 28 9 135 5 199 199 140 500 640 6 20 317 367 4 92 6 30 594 =Ve pouze osv 367 ‐
5 S.220 17,5 sprchy 2,84 49,7 26 30 ODVOD 8 398 398 175 175 6 20 87 398 2 119 6 32 0 =Ve pouze osv ‐ 239
5 S.221 1,4 wc 2,84 4,0 26 30 sekundárně 1 50 ‐ 50
5 S.222 1,4 wc 2,84 4,0 26 30 sekundárně 1 50 ‐ 50

SUMA odděleného přívodu a odvodu => 734 m3/h 677 m3/h

CHLAZENÍ CELKEM => 4444 W SUMA CELKOVA => 2120 m3/h 2088 m3/h Ohřev 3775 W 2088
108% ‐8%

uměle navýšen prutok do šaten v každé o 50, celkem o 100 m3/h
‐32

částečně podtlakové
Posilovna Ti,leto, chlazení převažující tep. = 26 1350 dT,ch= 5 voleno voleno
7 S.226 51,16 posilovna 2,83 144,8 20 26 15 1350 1350 512 1125 1637 5 21 974 1350 6 225 4 313 6 26 4128 =Ve 1350 1250
7 S.227 61,9 posilovna 2,83 175,2 20 26 15 1350 1350 619 1500 2119 5 21 1261 1350 6 225 4 313 6 26 4128 =Ve 1350 1250
7 S.228 3,8 předsíň wc 2,02 7,7 18 28 pouze odtah 5 21 1 90 6 24 0 =Ve ‐ 90
7 S.229 2,4 sprcha 2,02 4,8 24 30 pouze odtah 5 21 1 100 6 30 0 =Ve ‐ 100
7 S.230 1,2 wc 2,02 2,4 20 28 pouze odtah 5 21 1 90 6 26 0 =Ve ‐ 90
7 S.231 7,4 schodiště 1,67 12,4 18 x sekundárně 5 21 6 24 358 =Ve ‐ ‐
7 S.232a 13,15 šatny posilovna že 2,87 37,7 20 28 6 150 150 132 450 582 5 21 346 346 3 115 2 173 6 26 612 =Ve 346 346
7 S.232b 19,75 šatny posilovna m 2,87 56,7 20 28 8 200 200 198 800 998 5 21 594 594 4 148 3 198 6 26 612 =Ve 594 594

přívod SUM 3050 ENÍ CELKEM => 5335 W SUMA CELKOVA => 3640 m3/h 3720 m3/h Ohřev 9836 W

Přístavek (administrativa, masáže, solárium)
Ti,leto, chlazení převažující tep. = 26 dT,ch= 6

1.NP ‐ ‐
1 S.101 9,5 schodiště 2,07 19,67 18 x sekundárně 35 ‐ ‐
1 S.102 6,4 schodiště 2,5 16 18 x sekundárně ‐ ‐
1 S.103 7,6 masáže 2,4 18,2 20 26 1 25 0,5 9 9 55,5 56 6 20 28 28 1 28 1 83 6 26 76 =Ve 28 83
1 S.104 9,8 masáže 2,49 24,4 20 26 2 75 0,5 12 25 111 111 6 20 55 55 1 55 6 26 229 =Ve 55 ‐
2 S.105 21,2 chodba 2,86 60,63 18 x sekundárně 212 212 6 20 105 105 0 0 1 105 6 24 0 =Ve ‐ 105
2 S.106 12,5 administrativa, ka 2,86 35,8 20 26 2 50 0,5 18 18 125 111 236 6 20 117 117 1 152 1 117 6 26 153 =Ve 152 117
2 S.107 18,6 administrativa, ka 2,86 53,2 20 26 3 75 0,5 27 50 186 167 353 6 20 175 175 2 122 1 175 6 26 229 =Ve 245 175
2 S.108 18,6 administrativa, ka 2,86 53,2 20 26 3 75 0,5 27 75 186 167 353 6 20 175 175 2 122 1 175 6 26 229 =Ve 245 175
4 S.111 32,7 vstupní hala 2,85 93,2 20 26 5 125 0,5 47 75 327 278 605 6 20 300 300 2 150 6 26 382 =Ve 300 ‐
4 S.112 1,8 wc 2,88 5,184 18 28 pouze odtah 1 100 0 ‐ 100
4 S.113 1,2 předsínka WC 2,88 3,456 18 28 pouze odtah 0 ‐ ‐
4 S.114 1,2 wc 2,88 3,456 18 28 pouze odtah 1 100 0 ‐ 100
4 S.115 1,2 předsínka WC 2,88 3,456 18 28 pouze odtah 0 ‐ ‐
4 S.116 1,2 wc 2,88 3,456 18 28 pouze odtah 1 100 0 ‐ 100
4 S.117 8,8 chodba 2,88 25,34 18 x sekundárně 0 ‐ ‐
4 S.118 17,1 solárium zázemí 2,85 48,7 20 28 2 50 0,5 24 24 171 111 282 6 20 140 140 1 140 1 140 6 26 153 =Ve 140 140
4 S.119 48,9 solárium 2,85 139,4 20 x 6 150 0,5 70 50 489 333 822 6 20 408 408 3 136 3 136 6 26 459 =Ve 408 408
4 S.120 16,2 solárium 2,4 38,9 20 x 2 50 0,5 19 150 162 111 273 6 20 135 150 1 150 1 150 6 26 153 =Ve 150 150

CHLAZENÍ MEZI SOUČET = 3301 W 1722 m3/h 1652 m3/h SUMA = 2064 W
0,068 11 m/s
0,456 0,0450 0 ‐



105 ‐ ‐
2.NP ‐ ‐

1 S.201 15,8 schodiste 2,87 45,3 18 x sekundárně 0,5 23 23 158 158 6 20 78 78 1 78 1 78 6 24 0 =Ve 78 78
1 S.202 7,7 masáže zázemí (zá 2,87 22,1 20 26 1 25 0,5 11 25 100 55,5 156 6 20 77 77 1 77 1 77 6 26 76 =Ve 77 77
1 S.203 10 masáže 2,87 28,7 20 26 2 75 0,5 14 75 100 111 211 6 20 105 105 1 105 1 105 6 26 229 =Ve 105 105
2 S.204 22,5 chodba 2,84 63,9 20 26 sekundárně 225 225 6 20 112 112 1 112 6 26 0 =Ve 112 ‐
2 S.205 52,8 administrativa 2,84 150,0 20 26 7 175 0,5 75 175 528 389 917 6 20 455 455 4 114 3 152 6 26 535 =Ve 455 455
2 S.206 3 předsínka WC 2,84 8,5 20 28 sekundárně 0 ‐ ‐
2 S.207 1,5 wc 2,84 4,3 20 28 sekundárně 0 0 1 112 0,104 0 ‐ 112
2 S.209 2 předsínka WC 2,84 5,7 20 28 sekundárně 0 ‐ ‐

CHLAZENÍ MEZI SOUČET = 1666 W 826 m3/h 827 m3/h SUMA  841 W

CHLAZENÍ CELKEM => 4967 W SUMA CELKOVA => 2548 m3/h 2479 m3/h Ohřev 2905 W

Strojovny a technolog. zázemí bazénu n, zázemí = 3 h‐1 dT,ch= 8 technologie t,ZZT  2,5 °C 
ROVNOTLAKÉ Ti,leto, chlazení převažující tep. = 35
3 S.109 69,1 zázemí bazénu 3,07 212,1 10 x 3 636 636 346 346 8 27 129 636 3 212 2 318 6 16 0 636 636
3 S.110 72,8 zázemí bazénu ved 3,07 223,5 10 x 3 670 670 364 364 8 27 135 670 3 223 3 223 6 16 0 670 670
3 S.122 162,1 strojovna 3,07 497,6 10 x 3 1493 1493 811 811 8 27 302 1493 5 299 5 269 6 16 0 1493 1343
3 S.123 1,8 wc stroj. 3,07 5,5 10 28 pouze odtah 8 27 1 50 6 16 0 =Ve ‐ 50
3 S.124 1,8 sprcha stroj. 3,07 5,5 10 28 pouze odtah 8 27 1 100 6 16 0 =Ve ‐ 100
3 S.121 35 strojovna 2,85 99,8 10 x 3 75 3 175 210 385 8 27 143 143 1 143 1 143 6 189 ti<t,poZZT 143 143
3 S.125 22,5 denní místnost ob 3,05 68,6 10 26 3 150 0 113 210 323 8 27 120 120 1 120 1 120 6 16 378 =Ve ti<t,poZZT 120 120
3 S.126 94,4 zázemí bazénu (ko 3,05 287,9 10 x 3 864 864 472 472 8 27 176 864 4 216 4 216 6 0 864 864
3 S.127 65,5 zázemí bazénu (ko 3,05 199,8 10 x 3 599 599 328 328 8 27 122 599 3 200 3 200 6 0 599 599
3 S.128 15,4 chodba 3,05 47,0 10 x sekundárně 77 77 8 27 29 29 6 0 ‐ ‐
3 S.129 43,8 zázemí bazénu (ko 6,37 279,0 10 x 3 837 837 219 219 8 27 81 837 3 279 3 279 6 0 837 837
3 S.130 35,2 zázemí bazénu (ko 3,05 107,4 10 x 3 322 322 176 176 8 27 65 322 2 161 2 161 6 0 322 322
3 S.131 233,3 chodby s rozvody  3,2 746,6 10 x sekundárně 1167 1167 8 27 434 434 4 108 4 108 6 0 434 434

6 0 ‐ ‐
3 S.132 62,4 ak.jimka pod det,bazenem 0,0 18 x 312 312 8 27 116 116 1 116 1 116 6 0 116 116
3 S.133 282,3 plavecký bazén(vnější roz 0,0 18 x 1412 1412 8 27 525 525 4 131 4 131 6 0 525 525
3 S.134 12,2 schodiště a vstup  3,02 36,8 15 x sekundárně 61 61 8 27 23 23 6 0 ‐ ‐

neřeš S.135 9,2 sklad‐pristupny je 3,02 27,8 10 x 3 83 83 8 27 6 0 ‐ ‐
CHLAZENÍ MEZI SOUČET = 6450 W Součet 1.NP = 6760 m3/h 6760 m3/h SUMA = 567 W

‐ ‐
2.NP ‐ ‐

3 S.233+2 80,7 strojovna VZT 3,54 285,7 10 28 3 857 857 404 404 8 27 150 1002 4 251 4 251 6 16 0 =Ve 1002 1002
3 S.234 16,3 šachta po obvodu 2,97 48,4 10 28 3 145 145 82 82 8 27 30 145 6 16 0 ‐ ‐

CHLAZENÍ MEZI SOUČET = 404 W Součet 2.NP = 1002 m3/h 1002 m3/h

CHLAZENÍ CELKEM => 6854 W SUMA CELKOVA => 7763 m3/h 7763 m3/h Ohřev 567 W
Pozn.: zázemí bazénu (kotelna/strojovna/úpravna TV) ‐ pro klimatizaci těchto prostor nebyly poskytnuty podklady technologem bazénového provozu, přikročili jsme tak k řešení uplatnit ve všech těchto prostorech větrání s násobností n= 3h‐1 a maximální teplotou v kotelně/strojovně Ti=35°C  (40).

Přehled VZT celků (zón)
Celek Název Podlaží Přívod (mOdvod ( Tep.zátěž Ext.tep.z Tlak ztráta

m3/h m3/h W W Pa
1 Zázemí plav 2.NP 2203 2172 5024 5722
2 Zázemí dět 2.NP 2120 2088 4444 3775
3 Posilovna 2.NP 3640 3720 5335 9836
4 Přístavek (a 1.NP 1722 1652 3301 2064

2.NP 826 827 1666 841
Celkem 2548 2479 4967 2905



5 Strojovny a 1.NP 6760 6760 6450 567
2.NP 1002 1002 404 0

Celkem 7763 7763 6854 567

6 Bazén děts 2.NP 2354 2750
7 Bazén plave 2.NP 8749 9840


