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1. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERIi

Zadani narocnéjsi
Hodnoceni ndroénosti zaddni zdvéreéné price.

Diplomova prace fesi klimatizaci objektu polikliniky. Vzhledem k tomu, Ze se v daném objektu nachézeji i ne zcela obvyklé
prostory (jako napf. zakrokové sély a chirurgické oddéleni), bylo jisté potieba vénovat vypoétu a ndvrhu zafizeni vice
pozornosti. Z tohoto divedu hodnotim praci jako naroénéjsi.

Splnéni zadani spinéno

Posudte, zda pfedloZend zdvéreénd prdce spliiuje zaddni. V komentéii pfipadné uvedte body zaddni, které nebyly zcela
splnény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena.

Pfedlozena diplomova prace spliiuje zadani.

Zvoleny postup rfeseni spravny
Posudte, zda student zvolil spravny postup nebo metody fesent.
Zvoleny postup a metody feseni jsou spravné.

Odborna uroven A - vyborné

Posudte uroveri odbornosti zavérecné prdce, vyuZiti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podkladii.
Posudte téZ schopnost studenta vnimat feSenou problematiku v Sirsich souvislostech a aplikovat inZenyrsky pfistup pfi Feseni
Technicka odbornost az na mali¢kosti je také na dobré drovni.

Formadlni a jazykova droven, srozumitelnost price A - vyborné

Posudte spravnost pouZivdni formdlnich zdpisi obsaZenych v prdci. Posudte typografickou a jazykovou strdnku prdce a jeji
celkovou srozumitelnost

PfedloZend diplomovd préce je zpracovédna petlivé, grafickd Uroven textové i vykresové ¢asti je vyborna.

Vybér zdrojii, korektnost citaci A - vyborné

Vyjadrete se k aktivité studenta pfi ziskGvani a vyuZivani studijnich materidld k Feseni zévéreéné prdce. Posudte vybér
pramend. Ovérte, zda nedoslo k poruseni citaéni etiky a zda jsou bibliografické citace tpiné a v souladu s citaénimi
zvyklostmi.

Pro zpracovani diplomové préce byla zvolena vhodna technicka literatura, technické normy a v neposledni fadé i podklady
vyrobcl vzduchotechnického zafizeni.
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Dalsi komentaFe a hodnoceni
Nékolik pfipaminek a doporuéeni k technickému néavrhu:

Vnitfni vypoctova teplota — zékrokovy sal, chirurgické oddéleni — v textu je uvedena teplota pro zimni obdobi +22°C.
V téchto prostorach je doporuéend teplota 24 az 25°C.

Navrh vzt jednotek

V samostatné pfiloze jsou uvedeny technické listy jednotlivych vzt jednotek.

Zaf.¢. 1 - bude umisténo na stfede objektu — z tohoto dlvodu je vhodné pro chladi¢ a vodni ohfivage navrhnout
volnou komoru pro instalaci sméSovacich uzlG pro chlazeni a vytéapéni (vyhodnéj$i varianta pro Gdribu ne? osazeni
sméSovacich uzld pod stfechou). V technickém listu jsou chybné uvedeny teploty u rekuperaéni komory, ohfivacich
a chladicich komor.

Zaf. &. 2 — navrieno spravné, doporuceni — pro navrh chladiée neuvazovat zpétné ziskavani (v tomto pfipadé chladu)
Obvykle se chladic navrhuje na teploty vnéjiiho vzduchu 32°C a teplotu pFivodniho vzduchu max. 18°C.

Zaf. &. 3 —v technickém listu jsou chybné uvedeny teploty u rekuperaéni komory, opét doporucuji navrh volné
komory pro smésovaci uzly jako u zaf. &. 1.

Zaf. ¢. 4 — doporucuji do odvodni ¢ésti instalovat tukovy filtr, etylenglykol 25% je pro chlazeni zbytegny

Poloha vzt jednotek a kondenzacnich jednotek na stiese objektu

Doporucuji zvazit polohu osazeni kondenzaénich jednotek. Pokud je na stfee dostatek mista je vidy vhodné, aby
nedochazelo k nasavani ohfatého vzduchu od kondenzacnich jednotek vzduchotechnickymi jednotkami a aby vyfuk
odpadniho vzduchu od vzt zafizeni nebyl sméfovan na kondenzaéni jednotky.

Zar. €. 1 - vedeni potrubi na stfese

Od vzt zafizeni €. 1 jsou vedeny velmi dlouhé rozvody na stie$e objektu. Toto je velmi nepraktické s ohledem na
tep. ztraty v potrubi (i pfesto, Ze bude opatieno tep. izolaci). Dlouhé rozvody zpisobuiji také vy4i investi¢ni néklady
a zvySuji pracnost provadéni (predevsim kotveni potrubi na stfese objektu). Pokud neni moZné vést potrubi pod
stfechou, doporucuji navrhnout dvé samostatné vzt jednotky a vyhnout se tak dlouhym rozvodim ve vnéjsim
prostiedi.

Koordinace vedeni vzt potrubi v objektu — objekt ma velmi malou konstrukéni vysku a tim i min. vyiku

v podhledech. Dle zakresleného fezu se jevi jako velmi komplikovana realizace piedloieného névrhu. Pro praxi je
dulezité vnimat i ostatni profese, které budou v objektu instalovany. Jako problematické se jevi u? jen kfizeni
samotného vzt potrubi. Navic budou v danych prostordch instalovany jisté i dalsi profese — rozvody vytapéni,
chlazeni, zti, elektroinstalace, osvétleni atd.

Projektovou dokumentaci by bylo vhodné doplnit jesté tabulkou zafizeni. Tento dokument je prehlednym
podkladem pro ostatni profese (napf. vytdpéni, chlazeni, elektroinstalace, MaR)

Vypis prvk(

Vypis prvki je potfeba zpracovat kompletné po zafizenich, tzn. od specifikace vzt jednotek, jejich dopravu, osazeni
na misté (napf. jefab), ocelova konstrukce pro osazeni vzt jednotek na stiese, tep. izolaci, % tvarovek na potrubi
atd.

Il. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Shrrite aspekty zdvérecné prdce, které nejvice ovlivnily Vase celkové hodnoceni. Uvedte pfipadné otdzky, které by
mél student zodpovédét pri obhajobé zdvéreéné prace pred komisi.

Diplomovd prace byla zpracovana zodpovédné, byl zvolen spravny postup vypoctu i koncepéni fedeni celého
navrhu klimatizace polikliniky. Graficka Uroveri zpracovani je vybornd. Do budoucna doporuduiji pfi Fedeni
obdobnych projektl zohlednit nutnou koordinaci s ostatnimi profesemi, aby bylo zajisténo reélné provedeni
veskerych nutnych instalaci.

PredloZenou zavérecnou praci hodnotim klasifikaénim stupném A - vyborné.
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