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POROTHERM tl. 300 mm

ZDĚNÉ PŘÍČKY tl. 150 mm

ŽELEZOBETON tl. 300 mm

O1

O2

O3

O4

O5

F1

F2

F3

F4

P1

OKNO 800x2400 mm

OKNO 3000x1400 mm

SKLADBA STĚNY -  - PŘEDSAZENÉ FAS. DESKY CEMBONIT tl. 8 mm
   - VZDUCHOVÁ MEZERA tl. 50 mm
   - TEPELNÁ IZOLACE tl. 120 mm
   - POROTHERM tl. 300 mm
   - OMÍTKA tl. 10 mm

OKNO 4600x1400 mm

OKNO 3700x1400 mm

OKNO 3200x1400 mm

VÝPIS PRVKŮ

SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ

SKLENĚNÁ NAKLONĚNÁ STĚNA

SKLADBA STĚNY -  - VNĚJŠÍ OMÍTKA tl. 15 mm
   - TEPELNÁ IZOLACE tl. 200 mm
   - ŽELEZOBETON C25/30 tl. 300 mm
   - VNITŘNÍ OMÍTKA tl. 10 mm

POROTHERM překlad 7- 7/23,8/100
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Tabulka místností 2.NP

Č.

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

Název místnosti

Schodiště
Předsíň
Koupelna
WC
Obývací pokoj + kk
Chodba
Koupelna
Zimní zahrada
Pokoj
Šatna
Ložnice
Zimní zahrada
Chodba
Komerční prostor
Galerie
WC - muži
WC - ženy

Plocha (...

28,55
6,13
3,87
1,53

41,05
4,23
5,99
9,20

19,86
7,40

13,09
7,40

38,89
29,02
99,42
7,88

11,92
335,43 ..

Materiál podlahy

---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

Povrchový materiál

Sklo-modré
Sklo-modré
Sklo-modré
Sklo-modré
Sklo-modré
Sklo-modré
Sklo-modré
Sklo-modré
Sklo-modré
Sklo-modré
Sklo-modré
Sklo-modré
Sklo-modré
Sklo-modré
Sklo-modré
Sklo-modré
Sklo-modré

Stavební materiál...

---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
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