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1.Kanalizace 
 

1.1 Kanalizační přípojka 

Objekt je připojen k jednotné stávající kanalizaci, která je orientována na východ od 

objektu. Přípojka začíná za venkovní revizní šachtou a ústí do připravené odbočky na hlavní stoce. 

Potrubí přípojky je provedeno z plastového potrubí KG-Systém® SN4 DN 150. Kanalizace má 

svou vlastní revizní šachtu umístěnou před objektem. Jedná se o kruhovou prefabrikovanou RŠ o 

průměru 1000 mm.  

 

1.2 Vnitřní kanalizace 

Svodná potrubí vedou v zemi pod podlahou 1. NP a pod terénem vně domu. Jsou 

navržena z plastového potrubí KG-Systém ® SN 4. Potrubí bude uloženo ve sklonu 3%. 

Čištění potrubí je umožněno čistícími tvarovkami. Prostupy základovým pasem jsou 

provedeny s dostatečnou rezervou pro vyrovnání případných deformací dosedání, apod. 

Potrubí je uloženo na pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypané pískem.  

Splašková odpadní potrubí jsou z potrubí HT-System. Jedno potrubí je vyvedeno 

větracím potrubím na střechu do výšky 0,5 nad hřeben střechy, u druhého je použit 

přivzdušňovací ventil. Odpadní potrubí je vedeno v instalační šachtě. Ve výšce 1 m nad 

úrovní 1. NP je osazena čistící tvarovka. Přechod splaškového potrubí na svodné je proveden 

dvěma koleny 45° a je obetonován.  

Připojovací potrubí jsou vedeny instalačními předstěnami. Připojovací potrubí je 

navrženo z potrubí HT-Systém se spádem 3%. U každého zařizovacího předmětu je osazená 

zápachová uzávěrka.  

 

1.3 Dešťová kanalizace 

Dešťová kanalizace svádí vodu ze střechy. Ostatní dešťová voda se bude volně 

vsakovat do zatravněných ploch navazujících na okapové chodníky a chodníky ke 

vstupním dveřím. Objekt je zastřešen plochou střechou o ploše 192,255 m². Dešťová odpadní 

voda je svedena dvěma vnitřními svody z plastových trubek PVC HT DN 100.  

 Svodná potrubí vedou instalační šachtou a dále v zemi pod terénem uvnitř objektu.. 

Potrubí má sklon 3% a je uloženo na pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypána pískem.  
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2. Vodovod 

2.1 Vodovodní přípojka 

Vodovodní přípojka je připojena na stávají vodovodní řád a potrubí je uloženo 

v zemině na pozemku. Přípojka je provedena z ocelových pozinkovaných trubek DN 63 mm. 

Přípojka má sklon 0,5%. Vodoměrná sestava je umístěna uvnitř objektu, v kotelně. Nachází se 

v šachtě v podlaze. 

 

2.2 Vnitřní vodovod 

Teplá voda je připravována v zásobníku teplé vody Logalux S120 (objem 120 l). 

Zdrojem tepla pro ohřev je plynový kondenzační kotel  Logamax plus GB172-14 s výkonem 

14 kW. Rozvody teplé i studené vody jsou vedeny v instalačních předstěnách i pod stropem 

v podhledu. Hlavní vodoměr je umístěn uvnitř objektu v rámci vodoměrné sestavy. Vnitřní 

vodovod  včetně připojení výtokových armatur a ohřívače je nutno provést  v souladu s ČSN 

75 5409 (Vnitřní vodovody). 

 

3. Zařizovací předměty 

Budou použity standardní zařizovací předměty, dle výběru stavebníka.  

 

4. Plynová přípojka a NTL plynovod 

Je využita stávající plynová přípojka ukončení v plotě na východní straně pozemku. 

Způsob připojení bude odsouhlasen s dodavatelem zemního plynu a se správcem distribuční 

soustavy. Jedná se o nízkotlaké vedení zemního plynu.  

Vedení NTL plynovodu je použito v zemi. Před vstupem do vnitřního prostoru je 

opatřen ocelovou chráničkou. Potrubí NTL plynovodu DN 25 je provedeno z ocelových 

trubek závitových bezešvých spojovaných svařováním.  

HUP je umístěn v plotu pozemku.  

 

5. Vytápění 

Podle tepelného výkonu na venkovní teplotu -12°C  je jako zdroj tepla navržen jeden 

teplovodní plynový kondenzační kotel Logamax plus GB172-14 s výkonem 14 kW 

s odtahem spalin společným koaxiálním plastovým potrubím zaústěným na úrovní střechy. 
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Celková tepelná ztráta objektu činí 8, 94 kW (viz. Příloha č. 4). Kotel je umístěn v technické 

místnosti. Všechno potrubí pro vytápění objektu je měděné. Připojení od kotelny do stoupaček 

probíhá pod stropem 1.NP.  

Teplonosnou látkou pro vytápění tohoto objektu je teplá voda o teplotním spádu 70/50°C. 

Na okruh jsou napojeny otopná tělesa desková Korado Radik VK či trubková Korado 

Koralux.  

 

6. Větrání 

Větrání je řešeno zčásti jako přirozené a zčásti jako nucené. 

Nucené větrání je zajištěno rovnotlakým větráváním s rekuperací tepla. Vzduchotechnická 

jednotka se zpětným získáváním tepla Atrea Duplex ECV5 s maximálním průtokem vzduchu 365 

m
3
/hod je umístěn v technické místnosti. Větrací jednotka má skrz fasádu otvor zajištující přísun 

čerstvého vzduchu a odchod odpadního vzduchu. Plastové kruhové potrubí pro přívod i odvod vzduchu je 

vedeno v podhledu pod stropem 
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7. Přílohy 

. 7.1 Příloha č. 1 

        Dimenze splaškového potrubí 

Množství splaškových vod 

  DU [l/s] ks DU ∑ [l/s] 

potrubí K1       

WC 2 2 4 

sprchový kout 0,6 2 1,2 

umyvadlo  0,5 2 1 

pračka 0,8 1 0,8 

Celkem 7 

  

potrubí K2       

WC 2 1 2 

umyvadlo 0,5 1 0,5 

dřez 0,8 1 0,8 

sprchový kout 0,6 1 0,6 

myčka na nádobí 0,8 1 0,8 

Celkem 4,7 
 

Tab. 1  Množství splaškových vod od jednotlivých zařizovacích  předmětů 

Součet odtoku:  

k = 0,5 (rovnoměrný odběr vody) 

Q = k x ΣDU
1/2 

= 0,5 x 7
1/2 

= 1,323 l/s 

DN 100 mm → Qmax = 5,9 l/s → vyhovuje 
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. 7.2 Příloha č. 2 

  Dimenze dešťového potrubí 

Výpočtový průtok [l/s]: 

Q = r x C x A 

 

r - vydatnost deště  

  - pro ČR, pro gravitační odvodnění: r = 0,03 l.s
-1

.m
-2

 

C - součinitel odtoku 

   - pro ploché střechy: C = 0,9 

A – půdorysný průmět odvodňované plochy 

 A = 18 x 5,9 + 5,5 x 15,7 = 192,55 m
2
 

 

Q = 0,03 x 0,9 x 192,255 

Q = 5,191 l/s 

 

Počet vtoků dané velikosti: 

n = Q/Qvtoku 

 

výpočtový průtok Q = 5,191 l/s 

Qvtoku – dovolený průtok střešním vtokem daného průměru 

-> z tabulky… Q = 5 l/s pro průměr odpadního potrubí 75 mm 

 

n = 5,191/5  

n = 1,04 -> navrhuji dvě střešní vpusti DN 75 
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. 7.3 Příloha č. 3 

  Výpočet potřeby vody 

Roční potřeba vody (dle Vyhlášky č.428/01) 

Qrok = 35m
3
/os rok × 6 os = 210 m

3
/rok 

Měsíční potřeba vody 

Qměs = 210 m
3
/rok / 12 = 17,5 m3/měsíc 

Průměrná potřeba vody 

Qp = 150 l/os den × 6 os = 0,90 m3/den 

Maximální hodinová potřeba (50% z půměrné potřeby vody) 

Qhod = 0,9 × 0,5 = 0,45 m3/hod  
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. 7.4 Příloha č. 4 

Tabulky pro výpočet tepelných ztrát 

Místnost: garáž

Označení a  popis  konstrukce

SO - ochlazovaná s těna

OD - ochlazované okno

DO - ochlazované dveře

SN - vnitřní s těna

DN - vnítřní dveře

PDL - podlaha

STR - s trop

SCH - s třecha A Uk fij,bu

m m m2 m2 W.m-2K-1 m2 - W K-1
°C °C K W W

SO 1 6,125 2,85 17,46 17,46 0,59 0,12 1,21

SO 2 3,565 2,85 10,16 10,16 0,59 0,12 0,71

SO 3 4,560 2,85 13,00 1 2,40 10,60 0,14 1,00 1,48

OD 1 1,500 1,60 2,40 2,40 0,80 1,00 1,92

SO 4 6,125 2,85 17,46 1 5,94 11,52 0,14 1,00 1,61

DO 1 2,700 2,20 5,94 5,94 0,80 1,00 4,75

SN 1 8,125 2,85 23,16 2 3,64 19,52 0,22 -0,59 -2,48

DN 1 0,90 2,02 1,82 1,82 2,30 -0,59 -2,46

DN 2 0,90 2,02 1,82 1,82 2,30 -0,59 -2,46

STR 1 36,78 36,78 0,40 -0,88 -12,98

STR 2 7,24 7,24 0,70 -0,59 -2,98

STR 3 5,30 5,30 0,14 1,00 0,74

Θi Θe Θi - Θe

-10,94 5 -12 17 ΦT = HT . (Θi - Θe) = -185,9

42,5 m3/h

0,3 1/h 0,278 Wh/kg K

142 m3
1,2 kg/m3

2,85 m 14,19 W / K

241,3 55
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Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831

ΦV = Hv . (Θi - Θe) = 

Φ
 =

 Φ
T 

+
 Φ

V

měrná tepelná kapacita  vzduchu

hustota vzduchu

cp =

ϱ =

Hv = Vi . cp . ϱ =

objem vzduchu v místnosti

světlá  výška místnosti

Vi = Vm . n = 

n =

Vm =
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Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831 

Místnost: dílna                                

p
o
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ží
 

Označení a popis konstrukce Plocha stěny 
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OD - ochlazované okno 

DO - ochlazované dveře 

SN - vnitřní stěna 

DN - vnítřní dveře 

PDL - podlaha 

STR - strop 

SCH - střecha A Uk fij,bu 

  m m m
2
 m

2
 W.m

-2
K

-1
 m

2
 - W K

-1
 °C °C K   W W 

  

SO 1 3,25 2,85 9,26     9,26 0,59 0,44 2,44 

  

      

SN 1 2,415 2,85 6,88 1 1,82 5,06 0,22 0,37 0,41 

DN 1 0,90 2,02 1,82     1,82 2,30 0,37 1,55 

PDL 3,250 2,415 7,85     7,85 0,30 0,37 0,87 

                    

                    Θi Θe Θi - Θe 

HT = 5,27 15 
-

12 27 ΦT = HT . (Θi - Θe) = 142,4 

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi = Vm . n =  11,2 m
3
/h             

požadovaná výměna vzduchu n = 0,5 1/h měrná tepelná kapacita vzduchu cp = 0,278 Wh/kg K 

objem vzduchu v místnosti Vm = 22,4 m
3
 hustota vzduchu ϱ = 1,2 kg/m

3
 

světlá výška místnosti v =  2,85 m   Hv = Vi . cp . ϱ = 3,73 W / K 

ΦV = Hv . (Θi - Θe) =  100,7 243 
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Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831 

Místnost: technická místnost                             
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OD - ochlazované okno 

DO - ochlazované dveře 

SN - vnitřní stěna 

DN - vnítřní dveře 

PDL - podlaha 

STR - strop 

SCH - střecha A Uk fij,bu 

  m m m
2
 m

2
 W.m

-2
K

-1
 m

2
 - W K

-1
 °C °C K   W W 

  

SO 1 3,625 2,85 10,33     10,33 0,59 0,44 2,71 

  

      

SN 1 2,03 2,85 5,79     5,79 0,90 -0,33 -1,74 

STR      13,08     13,08 1,45 -0,19 -3,51 

PDL     13,08     13,08 0,60 0,37 2,91 

                    

                    Θi Θe Θi - Θe 

HT = 0,37 15 
-

12 27 ΦT = HT . (Θi - Θe) = 9,9 

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi = Vm . n =  18,6 m
3
/h             

požadovaná výměna vzduchu n = 0,5 1/h měrná tepelná kapacita vzduchu cp = 0,278 Wh/kg K 

objem vzduchu v místnosti Vm = 37,3 m
3
 hustota vzduchu ϱ = 1,2 kg/m

3
 

světlá výška místnosti v =  2,85 m   Hv = Vi . cp . ϱ = 6,22 W / K 

ΦV = Hv . (Θi - Θe) =  167,9 178 
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Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831 

Místnost: sklad                               
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Označení a popis konstrukce Plocha stěny 
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OD - ochlazované okno 

DO - ochlazované dveře 

SN - vnitřní stěna 

DN - vnítřní dveře 

PDL - podlaha 

STR - strop 

SCH - střecha A Uk fij,bu 

  m m m
2
 m

2
 W.m

-2
K

-1
 m

2
 - W K

-1
 °C °C K   W W 

  SO 1 2,44 2,85 6,95     6,95 0,59 0,44 1,82             

  

SO 2 2,06 2,85 5,87 1 1,60 4,27 0,14 1,00 0,60 

  

    

  

OD 1 1,00 1,60 1,60     1,60 0,80 1,00 1,28 

SN 1 2,000 2,85 5,70     5,70 0,90 -0,33 -1,71 

STR  2,000 2,500 5,00 0   5,00 0,70 -0,33 -1,17 

PDL 2,000 2,500 5,00 0   5,00 0,60 0,37 1,11 

                    

                    Θi Θe Θi - Θe 

HT = 1,94 15 
-

12 27 ΦT = HT . (Θi - Θe) = 52,3 

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi = Vm . n =  7,1 m
3
/h             

požadovaná výměna vzduchu n = 0,5 1/h měrná tepelná kapacita vzduchu cp = 0,278 Wh/kg K 

objem vzduchu v místnosti Vm = 14,3 m
3
 hustota vzduchu ϱ = 1,2 kg/m

3
 

světlá výška místnosti v =  2,85 m   Hv = Vi . cp . ϱ = 2,38 W / K 

ΦV = Hv . (Θi - Θe) =  64,2 116 
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Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831 

Místnost: chodba 1.NP                               

p
o

d
la

ží
 

Označení a popis konstrukce Plocha stěny 

So
u

či
n

it
e

l p
ro

st
u

p
u

 t
ep

la
 

ko
n

st
ru

kc
í (

vč
et

n
ě 

te
p

el
n

ýc
h

 

m
o

st
ů

 a
 v

az
eb

) 

Č
in

it
el

 t
ep

lo
tn

í r
e

d
u

kc
e

 

So
u

či
n

it
e

l t
ep

el
n

é 
zt

rá
ty

 p
ro

st
u

p
em

 

vn
it

řn
í v

ýp
o

čt
o

vá
 t

ep
lo

ta
 

vn
ěj

ší
 v

ýp
o

čt
o

vá
 t

ep
lo

ta
 

    N
áv

rh
o

vá
 t

ep
el

n
á 

zt
rá

za
 p

ro
st

u
p

em
 a

 

vě
tr

án
ím

 

C
el

ko
vá

 t
ep

el
n

á 
zt

rá
ta

 SO - ochlazovaná stěna 

d
él

ka
 

ší
řk

a 
n

e
b

o
 v

ýš
ka

 

p
lo

ch
a 

P
o

če
t 

o
tv

o
rů

 

P
lo

ch
a 

o
tv

o
rů

 

P
lo

ch
a 

b
ez

 o
tv

o
rů

 

OD - ochlazované okno 

DO - ochlazované dveře 

SN - vnitřní stěna 

DN - vnítřní dveře 

PDL - podlaha 

STR - strop 

SCH - střecha A Uk fij,bu 

  m m m
2
 m

2
 W.m

-2
K

-1
 m

2
 - W K

-1
 °C °C K   W W 

  

SN 1 3,38 2,50 8,45 1 1,82 6,63 0,22 0,37 0,54 

      Φ
 =

 Φ
T 

+ 
Φ

V
 

DN 1 0,90 2,02 1,82     1,82 2,30 0,37 1,55 

SN 2 1,260 2,50 3,15 1 1,82 1,33 0,90 -0,33 -0,40 

DN 2 0,90 2,02 1,82     1,82 2,30 -0,33 -1,39 

SN 3 4,50 2,50 11,25 2 3,64 7,61 1,80 -0,19 -2,54 

DN 3 0,90 2,02 1,82     1,82 2,30 -0,19 -0,77 

DN 4 0,90 2,02 1,82     1,82 2,30 -0,19 -0,77 

PDL     19,59     19,59 0,30 0,37 2,18 

                    

HT = -1,61 15 -12 27 ΦT = HT . (Θi - Θe) = -43,6 

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi = Vm . n =  24,5 m
3
/h             

požadovaná výměna vzduchu n = 0,5 1/h měrná tepelná kapacita vzduchu cp = 0,278 Wh/kg K 

objem vzduchu v místnosti Vm = 49 m
3
 hustota vzduchu ϱ = 1,2 kg/m

3
 

světlá výška místnosti v =  2,5 m   

Hv = Vi . cp . ϱ 
= 8,17 W / K 

ΦV = Hv . (Θi - Θe) =  220,6 177 
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Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831 

Místnost: koupelna (1.NP)                               

p
o

d
la

ží
 

Označení a popis konstrukce Plocha stěny 

So
u

či
n

it
e

l p
ro

st
u

p
u

 t
ep

la
 

ko
n

st
ru

kc
í (

vč
et

n
ě 

te
p

el
n

ýc
h

 

m
o

st
ů

 a
 v

az
eb

) 

Č
in

it
el

 t
ep

lo
tn

í r
e

d
u

kc
e

 

So
u

či
n

it
e

l t
ep

el
n

é 
zt

rá
ty

 p
ro

st
u

p
em

 

vn
it

řn
í v

ýp
o

čt
o

vá
 t

ep
lo

ta
 

vn
ěj

ší
 v

ýp
o

čt
o

vá
 t

ep
lo

ta
 

    N
áv

rh
o

vá
 t

ep
el

n
á 

zt
rá

za
 p

ro
st

u
p

em
 a

 

vě
tr

án
ím

 

C
el

ko
vá

 t
ep

el
n

á 
zt

rá
ta

 SO - ochlazovaná stěna 

d
él

ka
 

ší
řk

a 
n

e
b

o
 v

ýš
ka

 

p
lo

ch
a 

P
o

če
t 

o
tv

o
rů

 

P
lo

ch
a 

o
tv

o
rů

 

P
lo

ch
a 

b
ez

 o
tv

o
rů

 

OD - ochlazované okno 

DO - ochlazované dveře 

SN - vnitřní stěna 

DN - vnítřní dveře 

PDL - podlaha 

STR - strop 

SCH - střecha A Uk fij,bu 

  m m m
2
 m

2
 W.m

-2
K

-1
 m

2
 - W K

-1
 °C °C K   W W 

  

SN 1 2,00 2,50 5,00     5,00 0,90 0,25 1,13 

  

    Φ
 =

 Φ
T 

+ 
Φ

V
 

SO 1 3,325 2,50 8,31 1 1,10 7,21 0,14 1,00 1,01 

OD 1 1,10 1,00 1,10     1,10 0,80 1,00 0,88 

SN 2 2,00 2,50 5,00     5,00 1,80 0,11 1,00 

SN 3 3,325 2,50 8,31 1 1,82 6,49 0,90 0,25 1,46 

DN 1 0,90 2,02 1,82     1,82 2,30 0,25 1,05 

STR  2,00 3,325 6,65     6,65 1,45 0,11 1,07 

PDL 2,00 3,325 6,65     6,65 0,30 0,53 1,05 

                    Θi Θe Θi - Θe 

HT = 8,65 24 
-

12 36 ΦT = HT . (Θi - Θe) = 311,2 

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi = Vm . n =  24,9 m
3
/h             

požadovaná výměna vzduchu n = 1,5 1/h měrná tepelná kapacita vzduchu cp = 0,278 Wh/kg K 

objem vzduchu v místnosti Vm = 16,6 m
3
 hustota vzduchu ϱ = 1,2 kg/m

3
 

světlá výška místnosti v =  2,5 m   Hv = Vi . cp . ϱ = 8,32 W / K 

ΦV = Hv . (Θi - Θe) =  299,5 611 
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Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831 

Místnost: ložnice č.1                               

p
o

d
la

ží
 

Označení a popis konstrukce Plocha stěny 

So
u

či
n

it
e

l p
ro

st
u

p
u

 t
ep

la
 

ko
n

st
ru

kc
í (

vč
et

n
ě 

te
p

el
n

ýc
h

 

m
o

st
ů

 a
 v

az
eb

) 

Č
in

it
el

 t
ep

lo
tn

í r
e

d
u

kc
e

 

So
u

či
n

it
e

l t
ep

el
n

é 
zt

rá
ty

 p
ro

st
u

p
em

 

vn
it

řn
í v

ýp
o

čt
o

vá
 t

ep
lo

ta
 

vn
ěj

ší
 v

ýp
o

čt
o

vá
 t

ep
lo

ta
 

    N
áv

rh
o

vá
 t

ep
el

n
á 

zt
rá

za
 p

ro
st

u
p

em
 a

 

vě
tr

án
ím

 

C
el

ko
vá

 t
ep

el
n

á 
zt

rá
ta

 SO - ochlazovaná stěna 

d
él

ka
 

ší
řk

a 
n

e
b

o
 v

ýš
ka

 

p
lo

ch
a 

P
o

če
t 

o
tv

o
rů

 

P
lo

ch
a 

o
tv

o
rů

 

P
lo

ch
a 

b
ez

 o
tv

o
rů

 

OD - ochlazované okno 

DO - ochlazované dveře 

SN - vnitřní stěna 

DN - vnítřní dveře 

PDL - podlaha 

STR - strop 

SCH - střecha A Uk fij,bu 

  m m m
2
 m

2
 W.m

-2
K

-1
 m

2
 - W K

-1
 °C °C K   W W 

  

SO 1 5,225 2,50 13,06     13,06 0,14 1,00 1,83 

  

    

  

SO 1 3,15 2,50 7,88 1 5,00 2,88 0,14 1,00 0,40 

OD 1 3,125 1,60 5,00     5,00 0,80 1,00 4,00 

SN 1 2,100 2,50 5,25     5,25 1,80 -0,13 -1,18 

SN 2 1,05 2,50 2,63 1 1,82 0,81 1,80 0,16 0,23 

DN 1 0,90 2,02 1,82     1,82 2,30 0,16 0,65 

PDL 5,225 3,15 16,46     16,46 0,30 0,47 2,31 

                    Θi Θe Θi - Θe 

HT = 8,24 20 
-

12 32 ΦT = HT . (Θi - Θe) = 263,8 

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi = Vm . n =  20,6 m
3
/h             

požadovaná výměna vzduchu n = 0,5 1/h měrná tepelná kapacita vzduchu cp = 0,278 Wh/kg K 

objem vzduchu v místnosti Vm = 41,1 m
3
 hustota vzduchu ϱ = 1,2 kg/m

3
 

světlá výška místnosti v =  2,5 m   Hv = Vi . cp . ϱ = 6,86 W / K 

ΦV = Hv . (Θi - Θe) =  219,6 483 
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Místnost: ložnice č.2

Označení a  popis  konstrukce

SO - ochlazovaná s těna

OD - ochlazované okno

DO - ochlazované dveře

SN - vnitřní s těna

DN - vnítřní dveře

PDL - podlaha

STR - s trop

SCH - s třecha A Uk fij,bu

m m m
2

m
2

W.m
-2

K
-1

m
2 - W K

-1
°C °C K W W

SO 1 3,29 2,50 8,23 8,23 0,14 1,00 1,15

SN 1 1,960 2,50 4,90 4,90 1,80 0,16 1,38

SO 1 3,10 2,50 7,75 1 4,92 2,83 0,14 1,00 0,40

OD 1 3,075 1,60 4,92 4,92 0,80 1,00 3,94

SN 2 3,10 2,50 7,75 1 1,82 5,93 1,80 0,16 1,67

DN 1 0,90 2,02 1,82 1,82 2,30 0,16 0,65

STR 1 1,325 3,35 4,44 4,44 0,70 0,31 0,97

STR 2 1,325 1,90 2,52 2,52 1,45 0,16 0,57

STR 3 0,825 1,50 1,24 1,24 1,45 -0,13 -0,22

PDL 5,225 3,10 16,20 16,20 0,30 0,47 2,28

12,78 20 -12 32 ΦT = HT . (Θi - Θe) = 408,9

20,2 m3/h

0,5 1/h 0,278 Wh/kg K

40,5 m3
1,2 kg/m3

2,5 m 6,75 W / K

216,1 625

po
dl

až
í

Plocha s těny

So
uč

in
it

el
 p

ro
st

up
u 

te
pl

a 

ko
ns

tr
uk

cí
 (

vč
et

ně
 t

ep
el

ný
ch

 

m
os

tů
 a

 v
az

eb
)

Či
ni

te
l t

ep
lo

tn
í r

ed
uk

ce

So
uč

in
it

el
 t

ep
el

né
 z

tr
át

y 

pr
os

tu
pe

m

Pl
oc

ha
 b

ez
 o

tv
or

ů

Po
če

t 
ot

vo
rů

dé
lk

a

ší
řk

a 
ne

bo
 v

ýš
ka

pl
oc

ha

Pl
oc

ha
 o

tv
or

ů

Ce
lk

ov
á 

te
pe

ln
á 

zt
rá

ta

HT =

vn
it

řn
í v

ýp
oč

to
vá

 t
ep

lo
ta

v = 

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru

požadovaná výměna vzduchu

vn
ěj

ší
 v

ýp
oč

to
vá

 t
ep

lo
ta

N
áv

rh
ov

á 
te

pe
ln

á 
zt

rá
za

 

pr
os

tu
pe

m
 a

 v
ět

rá
ní

m

Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831

ΦV = Hv . (Θi - Θe) = 

měrná tepelná kapacita  vzduchu

hustota vzduchu

cp =

ϱ =

Hv = Vi . cp . ϱ =

objem vzduchu v místnosti

světlá  výška místnosti

Vi = Vm . n = 

n =

Vm =
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Místnost: chodba (2.NP)

Označení a  popis  konstrukce

SO - ochlazovaná s těna

OD - ochlazované okno

DO - ochlazované dveře

SN - vnitřní s těna

DN - vnítřní dveře

PDL - podlaha

STR - s trop

SCH - s třecha A Uk fij,bu

m m m2 m2 W.m-2K-1 m2 - W K-1
°C °C K W W

SN 1 3,85 2,50 9,63 9,63 0,90 -0,33 -2,89

SN 2 1,325 2,50 3,31 1 2,02 1,29 1,80 -0,19 -0,43

DN 1 1,00 2,02 2,02 2,02 2,30 -0,19 -0,86

SN 3 3,380 2,50 8,45 1 2,02 6,43 1,80 -0,19 -2,14

DN 2 1,00 2,02 2,02 2,02 2,30 -0,19 -0,86

SN 4 6,92 2,50 17,30 1 1,82 15,48 1,80 -0,19 -5,16

DN 2 0,90 2,02 1,82 1,82 2,30 -0,19 -0,77

SN 5 2,110 2,50 5,28 2 3,84 1,44 1,80 -0,19 -0,48

DN 3 0,90 2,02 1,82 1,82 2,30 -0,19 -0,77

DN 4 1,00 2,02 2,02 2,02 2,30 -0,19 -0,86

STŘ 24,32 24,32 0,14 1,00 3,40

-11,83 15 -12 27 ΦT = HT . (Θi - Θe) = -319,3

30,4 m3/h

0,5 1/h 0,278 Wh/kg K

60,8 m3
1,2 kg/m3

2,5 m 10,14 W / K

273,8 -45

po
dl

až
í

Plocha s těny

So
uč

in
it

el
 p

ro
st

up
u 

te
pl

a 

ko
ns

tr
uk

cí
 (

vč
et

ně
 t

ep
el

ný
ch

 

m
os

tů
 a

 v
az

eb
)

Či
ni

te
l t

ep
lo

tn
í r

ed
uk

ce

So
uč

in
it

el
 t

ep
el

né
 z

tr
át

y 

pr
os

tu
pe

m

Pl
oc

ha
 b

ez
 o

tv
or

ů

Po
če

t 
ot

vo
rů

dé
lk

a

ší
řk

a 
ne

bo
 v

ýš
ka

pl
oc

ha

Pl
oc

ha
 o

tv
or

ů

Ce
lk

ov
á 

te
pe

ln
á 

zt
rá

ta

HT =

vn
it

řn
í v

ýp
oč

to
vá

 t
ep

lo
ta

v = 

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru

požadovaná výměna vzduchu

vn
ěj

ší
 v

ýp
oč

to
vá

 t
ep

lo
ta

N
áv

rh
ov

á 
te

pe
ln

á 
zt

rá
za

 

pr
os

tu
pe

m
 a

 v
ět

rá
ní

m

Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831

ΦV = Hv . (Θi - Θe) = 

Φ
 =

 Φ
T 

+
 Φ

V

měrná tepelná kapacita  vzduchu

hustota vzduchu

cp =

ϱ =

Hv = Vi . cp . ϱ =

objem vzduchu v místnosti

světlá  výška místnosti

Vi = Vm . n = 

n =

Vm =
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Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831 

Místnost: zimní zahrada                                           

p
o

d
la

ží
 

Označení a popis konstrukce Plocha stěny 

So
u

či
n

it
e

l p
ro

st
u

p
u

 t
ep

la
 

ko
n

st
ru

kc
í (

vč
et

n
ě 

te
p

el
n

ýc
h

 

m
o

st
ů

 a
 v

az
eb

) 

Č
in

it
el

 t
ep

lo
tn

í r
e

d
u

kc
e

 

So
u

či
n

it
e

l t
ep

el
n

é 
zt

rá
ty

 p
ro

st
u

p
em

 

vn
it

řn
í v

ýp
o

čt
o

vá
 t

ep
lo

ta
 

vn
ěj

ší
 v

ýp
o

čt
o

vá
 t

ep
lo

ta
 

    N
áv

rh
o

vá
 t

ep
el

n
á 

zt
rá

za
 p

ro
st

u
p

em
 a

 

vě
tr

án
ím

 

C
el

ko
vá

 t
ep

el
n

á 
zt

rá
ta

 SO - ochlazovaná stěna 

d
él

ka
 

ší
řk

a 
n

e
b

o
 v

ýš
ka

 

p
lo

ch
a 

P
o

če
t 

o
tv

o
rů

 

P
lo

ch
a 

o
tv

o
rů

 

P
lo

ch
a 

b
ez

 o
tv

o
rů

 

OD - ochlazované okno 

DO - ochlazované dveře 

SN - vnitřní stěna 

DN - vnítřní dveře 

PDL - podlaha 

STR - strop 

SCH - střecha A Uk fij,bu 

  m m m
2
 m

2
 W.m

-2
K

-1
 m

2
 - W K

-1
 °C °C K   W W 

  SO 1 7,08 2,85 20,16 2 8,16 12,00 0,138 1,00 1,66             

  DO 1 1,1 2,1 2,31     2,31 0,8 1,00 1,85             

  OD 1 3,1 2,1 6,51     6,51 0,8 1,00 5,21             

  

SN 1 2,55 2,85 7,27     7,27 1,80 -0,19 -2,42 

      

  

STŘ 2,42 4,975 12,04     12,04 0,14 1,00 1,69 

PDL 2,42 1,225 2,96     2,96 0,40 0,37 0,44 

HT = 8,41 15 -12 27 ΦT = HT . (Θi - Θe) = 227,2 

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi = Vm . n =  17,2 m
3
/h             

požadovaná výměna vzduchu n = 0,5 1/h měrná tepelná kapacita vzduchu cp = 0,278 Wh/kg K 

objem vzduchu v místnosti Vm = 34,3 m
3
 hustota vzduchu ϱ = 1,2 kg/m

3
 

světlá výška místnosti v =  2,85 m   

Hv = Vi . cp . ϱ 
= 5,72 W / K 

ΦV = Hv . (Θi - Θe) =  154,5 382 
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Místnost: obývací pokoj + kuchyně                                

Označení a  popis  konstrukce

SO - ochlazovaná s těna

OD - ochlazované okno

DO - ochlazované dveře

SN - vni třní s těna

DN - vnítřní dveře

PDL - podlaha

STR - s trop

SCH - s třecha A Uk fij,bu

m m m2 m2 W.m-2K-1 m2 - W K-1
°C °C K W W

SO 1 25,12 2,50 62,80 3 23,08 39,72 0,14 1,00 5,56

OD 1 6,30 1,60 10,08 10,08 0,80 1,00 8,06

OD 1 5,00 1,60 8,00 8,00 0,80 1,00 6,40

DO 1 2,00 2,50 5,00 5,00 0,80 1,00 4,00

SN 1 3,900 2,50 9,75 1 2,02 7,73 1,80 0,16 2,17

DN 1 1,00 2,02 2,02 2,02 2,30 0,16 0,73

SN 2 2,425 2,50 6,06 2 3,64 2,43 1,80 0,16 0,68

DN 2 1,00 2,02 2,02 2,02 2,30 0,16 0,73

DN 3 0,80 2,02 1,62 1,62 2,30 0,16 0,58

SN 3 7,30 2,50 18,25 1 1,82 16,43 1,80 -0,13 -3,70

DN 4 0,90 2,02 1,82 1,82 2,30 -0,13 -0,52

SN 4 1,90 2,50 4,75 1 1,82 2,93 1,80 0,16 0,82

DN 5 0,90 2,02 1,82 1,82 2,30 0,16 0,65

SN 5 3,35 2,50 8,38 1 1,82 6,56 0,90 0,31 1,84

DN 6 0,90 2,02 1,82 1,82 2,30 0,31 1,31

STŘ 71,68 71,68 0,14 1,00 10,04

PDL 35,25 35,25 0,14 0,47 2,31

PDL 25,78 25,78 0,14 1,00 3,61

Θi Θe Θi - Θe

45,28 20 -12 32 ΦT = HT . (Θi - Θe) = 1449,0

179,2 m3/h

1 1/h 0,278 Wh/kg K

179 m3
1,2 kg/m3

2,5 m 59,78 W / K

1913,0 3362
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výměna vzduchu ve vytápěném prostoru
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Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831

m

měrná tepelná  kapaci ta  vzduchu

hustota  vzduchu

cp =

ϱ =

Hv = Vi . cp . ϱ =

objem vzduchu v místnosti

světlá  výška  místnosti

Vi = Vm . n = 

n =

Vm =
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Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831 

Místnost: koupelna 2 (2.NP)                                            

p
o

d
la

ží
 

Označení a popis konstrukce Plocha stěny 
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n
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l p
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 t
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Č
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 p
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OD - ochlazované okno 

DO - ochlazované dveře 

SN - vnitřní stěna 

DN - vnítřní dveře 

PDL - podlaha 

STR - strop 

SCH - střecha A Uk fij,bu 

  m m m
2
 m

2
 W.m

-2
K

-1
 m

2
 - W K

-1
 °C °C K   W W 

  

SN 1 3,60 2,50 9,00     9,00 0,90 0,25 2,03 

  

    

  

SN 2 6,60 2,50 16,50 1 1,82 14,68 1,80 0,11 2,94 

DN 1 0,90 2,02 1,82     1,82 2,30 0,11 0,47 

STŘ 3,60 1,50 5,40     5,40 0,14 1,00 0,76 

PDL 1     4,31     4,31 0,70 0,25 0,75 

PDL 2     1,09     1,09 1,45 0,11 0,18 

                    Θi Θe Θi - Θe 

HT = 7,11 24 
-

12 36 ΦT = HT . (Θi - Θe) = 256,0 

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi = Vm . n =  20,3 m
3
/h             

požadovaná výměna vzduchu n = 1,5 1/h měrná tepelná kapacita vzduchu cp = 0,278 Wh/kg K 

objem vzduchu v místnosti Vm = 13,5 m
3
 hustota vzduchu ϱ = 1,2 kg/m

3
 

světlá výška místnosti v =  2,5 m   Hv = Vi . cp . ϱ = 6,76 W / K 

ΦV = Hv . (Θi - Θe) =  243,2 499 
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Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831 

Místnost: úklidová místnost                                 

p
o

d
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ží
 

Označení a popis konstrukce Plocha stěny 
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l p
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OD - ochlazované okno 

DO - ochlazované dveře 

SN - vnitřní stěna 

DN - vnítřní dveře 

PDL - podlaha 

STR - strop 

SCH - střecha A Uk fij,bu 

  m m m
2
 m

2
 W.m

-2
K

-1
 m

2
 - W K

-1
 °C °C K   W W 

  

SN 1 3,60 2,85 10,26 1 1,82 8,44 1,80 -0,19 -2,81 

  

    

  

DN 1 0,90 2,02 1,82     1,82 2,30 -0,19 -0,78 

SN 1 1,325 2,85 3,78     3,78 1,80 0,19 1,26 

STŘ 1,325 1,800 2,39     2,39 0,14 1,00 0,33 

PDL 1,325 1,800 2,39     2,39 1,45 -0,19 -0,64 

                    

                    Θi Θe Θi - Θe 

HT = -2,64 15 
-

12 27 ΦT = HT . (Θi - Θe) = -71,2 

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi = Vm . n =  3,4 m
3
/h             

požadovaná výměna vzduchu n = 0,5 1/h měrná tepelná kapacita vzduchu cp = 0,278 Wh/kg K 

objem vzduchu v místnosti Vm = 6,81 m
3
 hustota vzduchu ϱ = 1,2 kg/m

3
 

světlá výška místnosti v =  2,85 m   Hv = Vi . cp . ϱ = 1,14 W / K 

ΦV = Hv . (Θi - Θe) =  30,7 -41 
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Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831 

Místnost: úklidová místnost                                 

p
o
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ží
 

Označení a popis konstrukce Plocha stěny 
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l p
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OD - ochlazované okno 

DO - ochlazované dveře 

SN - vnitřní stěna 

DN - vnítřní dveře 

PDL - podlaha 

STR - strop 

SCH - střecha A Uk fij,bu 

  m m m
2
 m

2
 W.m

-2
K

-1
 m

2
 - W K

-1
 °C °C K   W W 

  SO 1 1,33 2,85 3,78     3,78 0,14 1,00 0,53             

  

SN 1 6,700 2,85 19,10 1 1,82 17,28 0,90 -0,45 -7,07 

      

  

DN 1 0,90 2,02 1,82     1,82 2,30 -0,45 -1,90 

SN 1 1,325 2,85 3,78     3,78 1,80 -0,23 -1,54 

STŘ 1,325 3,350 4,44 0   4,44 0,14 1,00 0,62 

PDL 1,325 3,350 4,44 0   4,44 0,70 -0,45 -1,41 

HT = -11,31 10 -12 22 ΦT = HT . (Θi - Θe) = -248,7 

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi = Vm . n =  6,3 m
3
/h             

požadovaná výměna vzduchu n = 0,5 1/h měrná tepelná kapacita vzduchu cp = 0,278 Wh/kg K 

objem vzduchu v místnosti Vm = 12,7 m
3
 hustota vzduchu ϱ = 1,2 kg/m

3
 

světlá výška místnosti v =  2,85 m   

Hv = Vi . cp . ϱ 
= 2,11 W / K 

ΦV = Hv . (Θi - Θe) =  46,4 -202 
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Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN 128 31 

Místnost: pracovna                                                  

p
o
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ží
 

Označení a popis konstrukce Plocha stěny 

So
u

či
n

it
e

l p
ro

st
u

p
u

 t
ep

la
 

ko
n

st
ru

kc
í (

vč
et

n
ě 

te
p

el
n

ýc
h

 

m
o

st
ů

 a
 v

az
eb

) 

Č
in

it
el

 t
ep

lo
tn

í r
e

d
u

kc
e

 

So
u

či
n

it
e

l t
ep

el
n

é 
zt

rá
ty

 p
ro

st
u

p
em

 

vn
it

řn
í v

ýp
o

čt
o

vá
 t

ep
lo

ta
 

vn
ěj

ší
 v

ýp
o

čt
o

vá
 t

ep
lo

ta
 

    N
áv

rh
o

vá
 t

ep
el

n
á 

zt
rá

za
 p

ro
st

u
p

em
 a

 
vě

tr
án

ím
 

C
el

ko
vá

 t
ep

el
n

á 
zt

rá
ta

 SO - ochlazovaná stěna 

d
él

ka
 

ší
řk

a 
n

e
b

o
 v

ýš
ka

 

p
lo

ch
a 

P
o

če
t 

o
tv

o
rů

 

P
lo

ch
a 

o
tv

o
rů

 

P
lo

ch
a 

b
ez

 o
tv

o
rů

 

OD - ochlazované okno 

DO - ochlazované dveře 

SN - vnitřní stěna 

DN - vnítřní dveře 

PDL - podlaha 

STR - strop 

SCH - střecha A Uk fij,bu 

  m m m
2
 m

2
 W.m

-2
K

-1
 m

2
 - W K

-1
 °C °C K   W W 

  

SO 1 5,25 2,50 13,13     13,13 0,14 1,00 1,84 

      

  

SO 1 3,00 2,50 7,50 1 2,24 5,26 0,14 1,00 0,74 

OD 1 1,50 1,60 2,40     2,40 0,80 1,00 1,92 

SN 1 3,450 2,50 8,63     8,63 0,90 0,31 2,43 

SN 2 1,80 2,50 4,50     4,50 1,80 0,16 1,27 

SN 3 1,01 2,50 2,53 1 1,82 0,71 1,80 0,16 0,20 

DN 1 0,90 2,02 1,82     1,82 2,30 0,16 0,65 

STŘ 5,25 3,00 15,75     15,75 0,14 1,00 2,21 

HT = 11,24 20 -12 32 ΦT = HT . (Θi - Θe) = 359,8 

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi = Vm . n =  19,7 m
3
/h             

požadovaná výměna vzduchu n = 0,5 1/h měrná tepelná kapacita vzduchu cp = 0,278 Wh/kg K 

objem vzduchu v místnosti Vm = 39,4 m
3
 hustota vzduchu ϱ = 1,2 kg/m

3
 

světlá výška místnosti v =  2,5 m   

Hv = Vi . cp . ϱ 
= 6,57 W / K 

ΦV = Hv . (Θi - Θe) =  210,2 570 
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Místnost: ložnice č.3  + šatna

Označení a  popis  konstrukce

SO - ochlazovaná s těna

OD - ochlazované okno

DO - ochlazované dveře

SN - vnitřní s těna

DN - vnítřní dveře

PDL - podlaha

STR - s trop

SCH - s třecha A Uk fij,bu

m m m
2

m
2

W.m
-2

K
-1

m
2 - W K

-1
°C °C K W W

SO 1 2,30 2,50 5,75 5,75 0,14 1,00 0,81

SO 1 3,30 2,50 8,25 1 4,00 4,25 0,14 1,00 0,60

OD 1 2,50 1,60 4,00 4,00 0,80 1,00 3,20

SN 1 4,60 2,50 11,50 11,50 1,80 -0,13 -2,59

SN 2 2,60 2,50 6,50 1 1,82 4,68 1,80 -0,13 -1,05

DN 1 0,90 2,02 1,82 1,82 2,30 -0,13 -0,52

SO 3 3,70 2,50 9,25 9,25 0,14 1,00 1,30

SN 3 2,400 2,50 6,00 6,00 1,80 0,16 1,69

SN 4 3,320 2,50 8,30 8,30 1,80 0,16 2,33

SN 5 2,155 2,50 5,39 1 1,82 3,57 1,80 0,16 1,00

DN 1 0,90 2,02 1,82 1,82 2,30 0,16 0,65

SN 6 1,350 2,50 3,38 3,38 1,80 0,16 0,95

STŘ 26,25 26,25 0,14 1,00 3,68

PDL 1 12,00 12,00 1,45 0,16 2,72

PDL 2 8,18 8,18 1,45 -0,13 -1,48

PDL 3 6,07 6,07 0,14 1,00 0,85 Θi Θe Θi - Θe

14,12 20 -12 32 ΦT = HT . (Θi - Θe) = 451,9

32,8 m3/h

0,5 1/h 0,278 Wh/kg K

65,6 m3
1,2 kg/m3

2,5 m 10,95 W / K

350,3 802

Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831

ΦV = Hv . (Θi - Θe) = 

měrná tepelná kapacita  vzduchu

hustota vzduchu

cp =

ϱ =

Hv = Vi . cp . ϱ =

objem vzduchu v místnosti

světlá  výška místnosti

Vi = Vm . n = 

n =

Vm =

v = 
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Místnost: koupelna 3 (2.NP)                 

Označení a  popis  konstrukce

SO - ochlazovaná s těna

OD - ochlazované okno

DO - ochlazované dveře

SN - vnitřní s těna

DN - vnítřní dveře

PDL - podlaha

STR - s trop

SCH - s třecha A Uk fij,bu

m m m
2

m
2

W.m
-2

K
-1

m
2 - W K

-1
°C °C K W W

SN 1 4,500 2,50 11,25 11,25 1,80 0,11 2,25

SN 2 2,500 2,50 6,25 1 1,82 4,43 1,80 0,11 0,89

DN 1 0,90 2,02 1,82 1,82 2,30 0,11 0,47

SO 1 2,500 2,50 6,25 1 1,76 4,49 0,14 1,00 0,63

OD 1 1,10 1,60 1,76 1,76 0,80 1,00 1,41

SO 2 4,500 2,50 11,25 11,25 0,14 1,00 1,58

STŘ 2,50 4,50 11,25 11,25 0,14 1,00 1,58

PDL 1 6,65 6,65 0,70 0,25 1,16

PDL 2 4,60 4,60 0,14 1,00 0,64

Θi Θe Θi - Θe

10,60 24 -12 36 ΦT = HT . (Θi - Θe) = 381,5

42,2 m3/h

1,5 1/h 0,278 Wh/kg K

28,1 m3
1,2 kg/m3

2,5 m 14,07 W / K

506,7 888

Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831

ΦV = Hv . (Θi - Θe) = 

měrná tepelná kapacita  vzduchu

hustota vzduchu

cp =

ϱ =

Hv = Vi . cp . ϱ =

objem vzduchu v místnosti

světlá  výška místnosti

Vi = Vm . n = 

n =

Vm =

v = 

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru

požadovaná výměna vzduchu
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. 7.5 Příloha č. 5 

Návrh otopných ploch 

číslo místnosti účel místnosti výp. teplota [°C] tepelná ztráta [W] typ otopné plochy výkon ot.plochy [W]

1.04 dílna 15 243 Radik 10 VK, 700 x 500 263

1.07 koupelna č. 1 24 611 Koralux Linear Max, 600 x 1500 686

1.08 ložnice č. 1 20 483 Radik 10 VK, 1400 x 500 525

1.09 ložnice č. 2 20 625 Radik 10 VK, 1400 x 500 675

2.02 zimní zahrada 15 382 Radik 10 VK, 1100 x 500 412

2.04 koupelna č. 2 24 499 Koralux Linear Max, 600 x 1220 542

2.07 pracovna 20 570 Radik 11 VK, 1000 x 500 625

2.08 ložnice č. 3 + šatna 20 802 Radik 10 VK, 1400 x 500 875

2.10 koupelna č. 3 24 888 Koralux Linear Max, 750 x 1820 1013

Návrh otopných ploch

Radik 11 VK, 3000 x 500    

Radik 11 VK, 2600 x 500
336220

obývací pokoj + 

kuchyně
2.03 3502

 

Tab. 2  Návrh otopných ploch 

 

. 7.6 Příloha č. 6 

Množství větracího vzduchu 

Místnost Objem místnosti [m³] Intenzita větrání [-] Množství vzduchu pro trvalé větrání Ve [m³/h] Nárazové větrání Vv [m³/h]

ložnice č.1 41,15 0,5 20,58 -

ložnice č.2 40,49 0,5 20,25 -

koupelna č.1 - - - 90

obývací pokoj + kuchyně 179,07 1 179,07 150

pracovna 39,38 0,5 19,69 -

ložnice č.3 65,62 0,5 32,81 -

koupelna č.2 - - - 90

koupelna č. 3 - - - 90

272,39 m³/h

Stanovení objemu větracího vzduchu

∑  

Tab. 3  Stanovení objemu větracího vzduchu 

 

7.7 Příloha č. 7 

Dimenze větracího potrubí 

Q = S x v 

Q = π x (d
2
/4) x v 

d = ((4 x Q)/ (π x v))
1/2

 

 

Připojovací potrubí (obývací pokoj + kuchyně): 

Q = 89, 535 m
3
/hod = 0,0249 m/s 

v = 2 m/s 

d = ((4 x 0,0249)/ (π x 2))
1/2 

d = 0,126 m  -> navrhuji Ø 160 mm 
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Připojovací potrubí (ostatní místnosti): 

Q = 32,81 m
3
/hod = 0,00911 m/s 

v = 2 m/s 

d = ((4 x 0,00911)/ (π x 2))
1/2 

d = 0,076 m   -> navrhuji Ø 100 mm 

 

Hlavní větev: 

Q = 272,39 m
3
/hod = 0,0757 m/s 

v = 4 m/s 

d = ((4 x 0,0757)/ (π x 4))
1/2 

d = 0,155 m    -> navrhuji Ø 160 mm 
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