
10,008 kgČSN 02 2562PERO 10e7 x 8 x 7021
10,006 kgISO 4026STAVĚCÍ ŠROUB S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM M8 x 16 - 5.620
10,004 kgISO 4026STAVĚCÍ SŘOUB S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM M8 x 12 - 5.619
60,016 kgISO 4032 ŠESTIHRANNÁ MATICE M12 - 818
60,010 kgISO 4032 ŠESTIHRANNÁ MATICE M10 - 817
10,009 kgCSN 02 1741PRUŽNÁ PODLOŽKA 1616
60,004 kgCSN 02 1741PRUŽNÁ PODLOŽKA 1215
60,003 kgCSN 02 1741PRUŽNÁ PODLOŽKA 1014
60,006 kgISO 7089PODLOŽKA 12 - 200HV13
60,004 kgISO 7089PODLOŽKA 10 - 200HV12
60,018 kgDIN 434PODLOŽKA PRO TYČE U DIN 1211
60,009 kgDIN 434PODLOŽKA PRO TYČE U 1010
10,092 kgISO 4017 ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU M16 x 35- 8.89
60,068 kgISO 4014 ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU M12 x 60- 8.88
60,035 kgISO 4017 ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU M10 x 40 - 8.87
10,111 kgČSN 02 2703DESKA 586
115,668 kg2017-BP-02-00RÁM5
14,717 kg2017-BP-01-02ŘETĚZOVÉ KOLO4
11,875 kgT.E.A. TECHNIK GE-T 38-45-AAPRUŽNÁ SPOJKA3
134,059 kgSIEMENS 1LE1002-1CC02-2AA4ELEKTROMOTOR2
169,005 kg2017-BP-01-00DVOUSTUPŇOVÁ ČELNÍ PŘEVODOVKA1
KSHMOTNOSTČ. VÝKRESU - Č. NORMYNÁZEVPOZ
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 SCHVÁLIL
 PŘEZK.

Datum

 NÁZEV

Podpis  HMOTNOST 144,279 kg
 SESTAVA 

TYP:
 KUSOVNÍK 

 MĚŘÍTKO

 ČÍSLO VÝKRESU

Datum
 NAVRHL
 KRESLIL

Autor

LIST: 1 /1 

 HANKA Dalibor
 HANKA Dalibor

 18.04.2017
 05.06.2017

SESTAVA POHONU

2017-BP-00-00

ČESKÉ
VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V PRAZE

FAKULTA
STROJNÍ

 PROMÍTÁNÍ: ( ISO E )
1:2 (1:5)
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