fe POSUDEK VEDOUCIHO

UCENI

T ZAVERECNE PRACE

I. IDENTIFIKACNi UDAJE

Nazev prace: Navrh obvodovych sténovych konstrukci v zavislosti na okrajovych
podminkach

Jméno autora: Filip Novotny
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Vedouci prace: Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D.

Pracovisté vedouciho prace:  Katedra konstrukci pozemnich staveb (K124)

Il. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERIi

SpInéni zadani prace spinéno

Posudte, zda predloZend zdvérecna prdce spliiuje zaddni. V komentadri pfipadné uvedte body zaddni, které nebyly zcela
splnény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena.

Cilem prace bylo vytvofit pomdcku pro projektanta ¢i stavebnika, ktera by mu usnadnila rozhodovani pfi vybéru materialu
obvodovych konstrukci. V tvodu prdace jsou popsany konstrukéni systémy pozemnich staveb a materidly, ze kterych Ize dané
systémy zhotovit. Diplomant dale popisuje fyzikalni viastnosti materiald, které ovlivni vysledna doporucéeni. Obvodové plasté
jsou roztfidény i podle své nosné funkce (nosné, samonosné, nenosné zavésené a vyplnové). Podrobnéjsi informace jsou
vztazeny i k tepelné ochrané budov, konkrétné k souciniteli prostupu tepla, vylouceni vzniku plisni a vzniku kondenzatu.
Student v praci uved| soupis materialu dostupného na tuzemském trhu a zarovenn vhodného na obvodové konstrukce.
U danych materidl( jsou uvedeny vybrané vlastnosti jako tloustka, pevnost v tlaku a soucinitel prostupu tepla. Sténové
konstrukce jsou z hlediska tepelné techniky uvaZovany jako nezateplené i zateplené. Soupis vypoctenych hodnot je
prehledné uveden v tabulkach. V pfilohach (i na CD) jsou uvedeny vystupy ze softwaru Teplo 2017. Cile prace byly splnény.

Aktivita a samostatnost pfi zpracovani prace A - vyborné

Posudte, zda byl student béhem reseni aktivni, zda dodrZoval dohodnuté terminy konzultaci. Posudte schopnost studenta
samostatné tvarci prace.

Student zacal pravidelné konzultovat aZz v druhé poloviné semestru. V prlibéhu semestru se, pro ucely prace, zdokonalil
v praci s odbornym softwarem Teplo. Student projevil svou samostatnost a dokazal, Ze je schopen samostatné tvirci prace.

Odborna uroven B - velmi dobie

Posudte uroven odbornosti zdvérecné prdce, vyuZiti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podkladu.
Posudte téZ schopnost studenta vnimat resenou problematiku v Sirsich souvislostech a aplikovat inZenyrsky pristup pfi reseni.
Z odborného hlediska je prace na velmi dobré drovni. Diplomant zurodil znalosti ziskané v ramci studia svého oboru a
z odborné literatury. Mezi pfipominky k odborné ¢asti patti:

e Nékteré obrazky (napf. 7, 10 a 13) mohly byt nakresleny ve 2D s vlastnim popisem studenta. Obrazky jsou sice
ocitovany a nékteré ve 3D, ale vlastni kresbou s popisem by vice vynikly znalosti studenta.

e Ocelova priponka na obrazku 23 (strana 49) je ve spodni casti pfilis kratka - s ohledem na jeji kotveni a na priahyb
ohnutych ¢asti.

e U totozného obrazku neni dale jasné, pro¢ je jako zatéZovaci vrstva pouzit kalirek v tloustce az 480 mm. Z hlediska
pfipadnych oprav je vhodnéjsi pouzit napfiklad velkoploiné betonové dlaZdice, i kdyZz studentem navrzené feSeni
byva velmi Casté.

e Oplechovani atiky (v levé ¢asti detailu) mélo byt zatazeno vic dol(.

Student vnima resenou problematiku v Sirsich souvislostech a je schopen aplikovat inZzenyrsky pfistup pfi feSeni vybranych
stavebnich problémd.
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Formalni a jazykova uUroven, srozumitelnost prace C - dobfe

Posudte sprdavnost pouZivani formdlinich zdpisG obsaZenych v prdci. Posudte typografickou a jazykovou stranku prdce a jeji
celkovou srozumitelnost
Prace je napsana srozumitelné a je vhodné doplnéna obrazky a tabulkami. Typograficka a jazykova stranka prace odpovida
pozadavkim kladenym na zavérec¢né prace. Mezi formalni nedostatky patti:
e U obrazku 7 na strané 32 chybi popis jednotlivych variant statického plsobeni nosnych konstrukci.
e Nastrané 33 je prehozeno znaceni obrazkd 8 a 9.
e Obrazek 10 na strané 35 je popsan ,konstrukéni zateplovaci systém®. Spravné ma byt ,kontaktni ...“.
e Na strané 40 chybi jednotka m>K'W™ u veligin R, R a R,;,. Dale neni uvedeno, jak se tyto hodnoty stanovi, pfipadné
odkud se prebiraji.
e Neékde v kapitole 5.6 mohlo byt uvedeno ¢lenéni tepelnych mostl podle jejich charakteru (bodové / liniové /
plosné).
e  Popis obrazku 16 na strané 44 je misty h(re Citelny.
e Na obrazku 23 na strané 49 jsou hadfe vidét Srafy. Dale neni vidét kotveni zdbradli.
e Tabulky na formatu A3 nejsou popsany. Prace by potom byla vice pfehledna.
e Pfilohy jsou popsany ,Skladby obvodovych plastd ...“. Spravnéjsi je ovsem ,Posouzeni obvodovych plasta ...
z hlediska tepelné techniky”.
e  Chybi ¢islovani pfiloh. Znacné to snizuje dohledatelnost dané skladby.
e Dale chybi odkaz na dalsi, netisknuté, pfilohy na CD.

Vybér zdrojt, korektnost citaci B - velmi dobie

Vyjddrete se k aktivité studenta pfi ziskavdni a vyuZivani studijnich materidlt k reseni zdvérecné prdce. Posudte vybér
pramen(. Ovérte, zda nedoslo k poruseni citacni etiky a zda jsou bibliografické citace uplné a v souladu s citacnimi
zvyklostmi.

PouZité zdroje jsou zvoleny vhodné. Student pouZival viechny uvedené zdroje a citoval je vsouladu s €SN ISO 690.
Nedostatek spatfuji v malém mnoZstvi newebovych zdroju. V préci je totiz uvedeno 29 zdroj(, z toho hned 20 webovych.

Dalsi komentare a hodnoceni

Prace spiSe teoretického charakteru nejsou studenty pfiliS vyhledavany. Proto ocenuji volbu tohoto tématu. Pfi
podrobné;jsim rozpracovani dané problematiky by vystupy mohly plnit funkci pomdcky pro projektanty a slouZit jako zdroj
informaci pro Sirsi odbornou vefejnost. V jisté mife vSak mohou v praci uvedené A3 tabulky plnit tuto funkci taktéz.

IIl. CELKOVE HODNOCENI A NAVRH KLASIFIKACE

Shrrite aspekty zdvérecné prdce, které nejvice ovlivnily Vase celkové hodnoceni.

Prace je napsana srozumitelné. Nedostatky se tykaji prevladajicich webovych zdrojq, jinak jsou spise formalniho
charakteru (mald citelnost nékterych obrazkli a podobné). Student béhem semestru aktivné pracoval. V praci
prokazal predevsim dovednosti pfi tepelné technickych vypoctech pfi jednorozmérném Siteni tepla.

PredloZzenou zavérecnou praci hodnotim klasifikaénim stupném B - velmi dobfe.

Datum: 12.6.2017 Podpis:
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