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Délka mostu 114700

Délka nosné konstrukce 103000

Okraj římsy

Okraj nosné konstrukce

Piloty pr. 1000 mm ,8ks

Zesílený průřez nad podporou + kapsa pro osazení mostního závěru

Hrncová ložiska 2 ks

O
s
a
 
m

o
s
t
n
í
h
o
 
z
á
v
ě
r
u

Ú
l
o
ž
n
á
 
p
ř
í
m

k
a

1
5
5
0

2
5
0

1
5
5
0

2
5
0

Vzdálenost os závěrů 103200

1
5
5
0

2
5
0

1
5
5
0

2
5
0

Vrubový kloub

Vrubový kloub

Vrubový kloub

Vrubový kloub

Piloty pr. 1000 mm ,8ks

Piloty pr. 1000 mm ,8ks

O
s
a
 
m

o
s
t
n
í
h
o
 
z
á
v
ě
r
u

Ú
l
o
ž
n
á
 
p
ř
í
m

k
a

MĚŘÍTKO

DATUM

FORMÁT

Č. VÝKR.

OBOR KATEDRA
JMÉNO STUDENTA

Výkres:

Předmět :

ROČNÍK VYUČUJÍCÍ

K
K133

čtvrtý
Doc. Ing. Lukáš Vráblík, PhD.

Michael Nedvěd

133BAPK

Úloha:

Konstrukční řešení dálničních nadjezdů s nevýhodným

24.5.2017

Půdorys k=1,0
6

A2

1:250

poměrem krajních polí


	Listy a pohledy
	Pudorys 1


