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B B

160,045 kgOcel, měkkáCSN 02 1143 - M12 x 30  Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním 
šestihranem

74

160,002 kgOcel, měkkáCSN 02 1740 - 12  Pružné podložky čtvercového průřezu82
20,363 kgOcel, měkkáCSN 02 2562 - 28x16x110  Těsná pera zaoblená83
113,693 kgS235JR (11 375)Kulickovy_sroub  Popis107
41,100 kgVšeobecné1 MR W 

55-B-G0-V1-R1-CN-S10-
LN

  MR-W 55-SCHNEEBERGER Monorail106

10,047 kgE360 (11 700)poloharotace_senzor  Popis105
10,019 kgRubberOzubený řemen   104
20,008 kgPryžPryzovy_doraz  Popis108
20,587 kgVšeobecné1xAMSA 3B S 

25-N-G0-KC-R12-1360-20
-20-CN-TR50-(2)

  AMS 3B-S 25-Rail AMS 3B102

11,032 kg 0_92m_E4_28_050_125
_0_9

   101

13,067 kgS235JR (11 375)Rotacni_jednotka  Popis100
10,474 kgS235JR (11 375)Ozubeny_kolo_senzor  Popis99
10,202 kgRubberKlínový řemen   98
11,976 kgS235JR (11 375)MaticeK40  Popis97
111,841 kg RCk_11  Popis96
30,147 kg MT  VŘETENO HORIZONTKY95
10,224 kg AMT  VŘETENO HORIZONTKY94
192,484 kg 1PH8186-1AC03-0CA1   93
12,779 kg 1FK7062-2AF71-1BB1   92
1278,398 kgS235JR (11 375)Prevodovka  Popis109
12,200 kgVšeobecnéKMT 34  ANL_007-KMT precision lock nuts with 

locking pins
90

12,400 kgVšeobecné64  ANL_007-KMT precision lock nuts with 
locking pins

89

10,110 kgVšeobecnéKMT 4  ANL_007-KMT precision lock nuts with 
locking pins

88

11,300 kgVšeobecnéKMT 20  ANL_007-KMT precision lock nuts with 
locking pins

87

10,125 lbmass inafag_zarn2052-tv_35v
deirl501bg3pbx01wmznx8

   86

20,390 lbmass inafag_bsb100150-t_5w0
ad4uakxrkhl2vdnwwye6v
v

   85

13,262 lbmass inafag_nn3034-as-k-m-s
p_86c0m8bmecj0373atmjx
qfsnp

   84

41,169 lbmass inafag_hcb71938-c-t-p4s
_b0zvt1n8foc4rpmmuxh91
w1rn

   91

10,002 kgOcel, měkkáCSN 02 2930 - 25  Pojistné hřídelové kroužky. Rozměry40
120,023 kgOcel, měkkáCSN 02 1143 - M8 x 40  Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním 

šestihranem
81

10,129 kgOcel, měkkáCSN 02 4630 - 6205  Kuličková ložiska jednořadá80
20,103 kgNerezová ocel 440CISO 4017 - M12 x 100  Šrouby s šestihrannou hlavou; Výrobní třída 

A a B
79

240,077 kgOcel, měkkáCSN 02 1143 - M14 x 40  Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním 
šestihranem

78

10,129 kgNerezová ocel 440CISO 4032 - M24  Šestihranné matice, styl 1 – s jemným 
metrickým závitem. Výrobní řada A a B

77

10,548 kgNerezová ocel 440CISO 4017 - M24 x 120  Šrouby s šestihrannou hlavou; Výrobní třída 
A a B

76

160,049 kgOcel, měkkáCSN 02 1143 - M12 x 35  Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním 
šestihranem

75

80,152 kgOcel, měkkáCSN 02 1143 - M16 x 70  Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním 
šestihranem

73

40,010 kgOcel, měkkáCSN 02 1702   - 17  Podložky pro šestihranné šrouby a matice72
330,034 kgOcel, měkkáCSN 02 1143 - M10 x 35  Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním 

šestihranem
71

20,002 kgOcel, měkkáCSN 02 1143 - M4 x 12  Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním 
šestihranem

70

120,137 kgOcel, měkkáCSN 02 1143 - M16 x 60  Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním 
šestihranem

69

80,007 kgOcel, měkkáCSN 02 1143 - M6 x 16  Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním 
šestihranem

68

80,000 kgOcel, měkkáCSN 02 1740 - 6  Pružné podložky čtvercového průřezu67
40,009 kgOcel, měkkáCSN 02 1143 - M6 x 25  Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním 

šestihranem
66

40,010 kgOcel, měkkáCSN 02 1143 - M6 x 30  Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním 
šestihranem

65

80,001 kgOcel, měkkáCSN 02 1702   - 6,4  Podložky pro šestihranné šrouby a matice64
40,004 kgOcel, měkkáCSN 02 1402 - M8  Malé šestihranné matice63
40,018 kgOcel, měkkáCSN EN 24015 - M8x35  Šrouby se šestihrannou hlavou.S 

redukovanou částí dříku.Výrobní třída B
62

90,002 kgOcel, měkkáCSN 02 1702   - 8,4  Podložky pro šestihranné šrouby a matice61
20,037 kgOcel, měkkáDIN 561 - M10 x 50  Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem – 

Osazení
60

270,017 kgOcel, měkkáCSN 02 1143 - M8 x 25  Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním 
šestihranem

59

120,001 kgOcel, měkkáCSN 02 1740 - 8  Pružné podložky čtvercového průřezu58
80,003 kgOcel, měkkáCSN 02 1143 - M5 x 10  Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním 

šestihranem
57

150,121 kgOcel, měkkáCSN 02 1143 - M16 x 50  Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním 
šestihranem

56

210,006 kgOcel, měkkáCSN 02 1740 - 16  Pružné podložky čtvercového průřezu55
260,019 kgOcel, měkkáCSN 02 1143 - M8 x 30  Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním 

šestihranem
54

900,008 kgOcel, měkkáCSN 02 1143 - M6 x 22  Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním 
šestihranem

53

10,004 kgOcel, měkkáDIN 6885 - A 5 x 5 x 22  Těsné pero52
360,003 kgOcel, měkkáCSN 02 1702   - 10,5  Podložky pro šestihranné šrouby a matice51
60,007 kgOcel, měkkáCSN 02 1143 - M6 x 20  Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním 

šestihranem
50

240,016 kgOcel, měkkáCSN 02 1143 - M8 x 22  Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním 
šestihranem

49

210,113 kgOcel, měkkáCSN 02 1143 - M16 x 45  Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním 
šestihranem

48

40,005 kgOcel, měkkáCSN 02 1143 - M5 x 20  Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním 
šestihranem

47

80,002 kgNerezová ocel 440CISO 4032 - M5  Šestihranné matice, styl 1 – s jemným 
metrickým závitem. Výrobní řada A a B

46

40,000 kgOcel, měkkáCSN 02 1740 - 5  Pružné podložky čtvercového průřezu45
40,004 kgOcel, měkkáCSN 02 1143 - M5 x 16  Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním 

šestihranem
44

120,014 kgOcel, měkkáCSN 02 1143 - M8 x 18  Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním 
šestihranem

43

280,031 kgOcel, měkkáCSN 02 1143 - M10 x 30  Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním 
šestihranem

42

160,002 kgOcel, měkkáCSN 02 1740 - 10  Pružné podložky čtvercového průřezu41
130,429 kgS235JR (11 375)Deska_pro_horni 

remenici
  Popis39

11,468 kgS235JR (11 375)deskaa_pripojenii  Popis38
20,058 kgS235JR (11 375)kamen_pro_napinaiservo  Popis37
135,137 kgS235JR (11 375)Masivni_deska  Popis36
12,267 kgS235JR (11 375)Podlozka  Popis35
17,129 kgS235JR (11 375)viko_bok_01  Popis34
17,082 kgS235JR (11 375)viko_bok_02  Popis33
11,983 kgS235JR (11 375)remneice_natahovani  Popis32
16,369 kgS235JR (11 375)   Popis31
11,150 kgS235JR (11 375)Podlozka_pod_desku_se

rvoomotoru
  Popis30

11,685 kgS235JR (11 375)Deska_pod_serbvomotor  Popis29
40,173 kgS235JR (11 375)Deska_pod_vedeni  Popis28
112,321 kgS235JR (11 375)Vicko_prave  Popis27
16,748 kgE360 (11 700)03 - 001 - 02ČSN 42 5510.1KR. 334  - 32 VÍČKO LEVÉ26
20,393 kgS235JR (11 375)Uchytka_doraz  Popis25
11,243 kgS235JR (11 375)deska_vicko  Popis24
10,490 kgS235JR (11 375)Sroub_domekloz_levy  Popis23
10,307 kgS235JR (11 375)sroub_vicko_domek  Popis22
13,026 kgS235JR (11 375)Vicko_zadel  Popis21
11,334 kgS235JR (11 375)Krouzek_konec_vretena  Popis20
1224,907 kgS235JR (11 375)Vysuvne_vreteno  Popis19
13,566 kgE360 (11 700)krouzek_prave_viko  Popis18
11,756 kgE360 (11 700)Podlozka_za_kuzelova_l

oziska
  Popis17

10,725 kgS235JR (11 375)distancni_krouzek_levy
_loziska_z_prave_stran
y

  Popis16

15,892 kgS235JR (11 375)leve_loziska_distanci_kr
ouzek_horni

  Popis15

14,205 kgS235JR (11 375)leve_loziska_distanci_kr
ouzek_dolni

  Popis14

1117,879 kg16 22003 - 001 - 01ČSN 42 5510.10KR. 248 - 1164NEVYSUVNÉ VŘETENO13
10,095 kgOcelPrpojeni_propodlozku_ho

rni
   12

15,713 kgS235JR (11 375)Oeperna_deska  Popis11
20,184 kgS235JR (11 375)spojovani_napinaiservo  Popis10
20,088 kgOcelPrpojeni_propodlozku   9
1102,944 kgS235JR (11 375)Viko_loze  Popis8
11,216 kgSteel7   7
11,048 kgSteelOzubená řwmwnice   6
185,658 kgS235JR (11 375)   Popis5
137,742 kgSteelDrážková řemenice2   4
16,967 kgSteelDrážková řemenice1   3
1859,621 kgS235JR (11 375)Loze2  Popis2
12114,931 kg42 243000 - 001 - 00 ODLITEKTĚLESO VŘETENÍKU1

KSHMOTNOSTMATERIÁLČ. VÝKRESUNORMAROZMĚRNÁZEVPOZ
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UTAHOVACÍ MOMENTY ŠROUBŮ
   
D R Mu
mm mm N·m
M4 0,7 3,8
M5 0,8 7,5
M 6 1 9,7
M 8 1,25 24,5
M10 1,5 48,4
M12 1,75 84
M14 2 133
M24 3 699
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