
Ústav inteligentńıch systémů
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Posudek oponenta bakalářské práce

Software pro ř́ızeńı stroj̊u a experimentálńıch zař́ızeńı
předložené Václavem Radou

Zadáńım práce je vývoj softwarového nástroje pro ř́ızeńı experimentálńıch zař́ızeńı v laboratoř́ıch ústavu
K618 při Fakultě dopravńı Českého vysokého učeńı technického v Praze. V rámci zadáńı práce je definována
platforma a také programovaćı jazyk, v němž by měl software vzniknout. Součást́ı zadáńı je požadavek na
modularitu konstrukce ř́ıd́ıćıho softwaru a to takovou, aby bylo možné jej pro r̊uzná sestaveńı zař́ızeńı upravit
na mı́ru a stejně tak, aby byl i v budoucnu snadno rozšǐritelný.

V rámci textu práce autor po vyjmenováńı použitých hardwarových komponent a jejich vlastnost́ı popisuje
metody použ́ıvané k ř́ızeńı krokových motor̊u a měřeńı śıly, stejně tak jako hardwarové nástroje k tomuto účelu
použ́ıvané. Následně rozeb́ırá vlastnosti ze zadáńı určené platformy a jazyka taktéž vybraného zadavatelem. Poté
je shrnut stávaj́ıćı stav a jeho nedostatky, které zjevně vedly k zadáńı práce. Na základě popsaných nedostatk̊u
je navrženo vlastńı řešeńı problému postavené na zadaných technologíıch. Aplikace je v tomto návrhu rozdělena
na jádro reprezentuj́ıćı okno se společně použ́ıvanými komponentami uživatelského rozhrańı, hlavńı vlákno apli-
kace, a moduly pro komunikaci se siloměrem. Dále pak obsahuje sadu společných komponent (plugin̊u), jejichž
vlastnosti jsou také popsány. V daľśı části popisu modul̊u bych si dovolil kritizovat použit́ı slova ”vyč́ıtáńı”,
a to v kapitole nazvané Moduly pro vyč́ıtáńı siloměr̊u, jehož význam zde neńı zcela jasný, resp. může p̊usobit
jako zaváděj́ıćı. Daľśı kapitoly pak popisuj́ı volitelné komponenty aplikace a ostatńı funkce aplikace, jakými
jsou např́ıklad schematické zobrazeńı ovládaných zař́ızeńı. V kapitole určené princip̊um modularity aplikace je
popsáno jakým zp̊usobem jsou jednotlivé součásti uživatelského rozhrańı aplikace rozděleny do samostatných
skript̊u a deskripćı a uloženy do separátńıch adresář̊u a jak vznikaly komponenty uživatelského rozhrańı. V
kapitole Implementace je detalněji popsán daľśı hardwarový prvek, již dř́ıve zmı́něný v teoretickém úvodu -
konkrétně se jedná o ř́ıd́ıćı jednotku a jej́ı softwarové vybaveńı a zp̊usob použit́ı. Celkově tedy v rámci práce
vznikl jednouživatelský ř́ıd́ıćı software s modulárńım uživatelským rozhrańım.

Jako ukázka aplikace vytvořeného softwaru byla zvolena zkouška materiálu jednoosým tlakem ř́ızená posu-
vem a sńımaná kamerou. Ukázka byla provedena na materiálu vyv́ıjeném pro kompenzaci deformačńıch energíı.
V rámci popisovaného experimentu byly z hlediska ř́ızeńı použity následuj́ıćı sensory a aktuátory: krokový
motor jednoosého zatěžovaćıho zař́ızeńı vlastńı výroby, siloměr, krokové motory tř́ıosého stolku určeného pro
polohováńı kamery. Takovéto sestaveńı umožnilo dobré předvedeńı možnost́ı vyvinutého ř́ıd́ıćıho softwaru. Sa-
motný experiment pak byl ř́ızen specializovaným pluginem pro toto určeńı popsaným již v implementačńı části.
Výsledky experimentu byly porovnány s výsledky experiment̊u předešlých pro ověřeńı správnosti.

Z hlediska textu práce a experimentu demonstrovaného př́ımo na pracovǐsti K618 se dá usuzovat, že zadáńı
práce bylo naplněno. Autor byl v rámci tvorby práce schopen zvládnout určitou sadu softwarově-inženýrských
dovednost́ı, které umožnily vznik uživatelsky hodnotné aplikace, nav́ıc s podporou jej́ıho daľśıho rozšǐrováńı.
Z tohoto hlediska je práce bezpochyby velkým př́ınosem laboratoři. Z hlediska základńıch pravidel postupu
tvorby software z hlediska softwarového inženýrstv́ı nebyla zvolena a dodržena metodika tvorby softwaru, ani
standardizovaná notace schematického zápisu návrhu architektury aplikace. Toto zřejmě lze přisuzovat absenci
předmětu Softwarové inženýrstv́ı v profilu studenta. Z obsahového hlediska se potom nab́ızej́ı tyto dvě otázky -
v práci neńı v rámci rešerše stávaj́ıćıho stavu zmı́něno, zda pro zadaný problém existuj́ı nějaká již hotová řešeńı,
či frameworky - student by tedy mohl tento nedostatek doplnit během obhajoby. Stejně tak v práci postrádám
alespoň základńı teoretické pokryt́ı problematiky ř́ıd́ıćıho software a zp̊usob̊u jeho konstrukce včetně zařazeńı
vytvořené aplikace do tohoto kontextu. Zde by mysĺım také bylo vhodné, aby student v rámci obhajoby tento
nedostatek doplnil.

Práci navrhuji k obhajobě a celkově ji hodnot́ım velmi dobře, tedy stupněm B.
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