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Obr. 1 – Standardizovaný řídicí pult strojvedoucího elektrických ucelených jednotek (Electric 

Multiple Unit, EMU)/ dieselových ucelených jednotek (Diesel Multiple Unit, DMU), lokomotiv and řídicích 

vozů 

 

Obr. 2 – Standardizovaný řídicí pult strojvedoucího elektrických ucelených jednotek (Electric 

Multiple Unit, EMU)/ dieselových ucelených jednotek (Diesel Multiple Unit, DMU), lokomotiv and řídicích 

vozů  



Povinné: 

Povinné s fixní polohou: 

001  Displej radiostanice (Train radio display, TRD) 

002  Technický & diagnostický displej (Technical & diagnostic display, TDD) 

004  Řídicí a ovládací displej (Control command display, CCD) 

012  Nouzové volání 

013  ETCS: Příkaz  

014  ETCS: Volno 

015  ETCS: Bdělost 

016  Pantograf / Dieselový motor 

017  Hlavní vypínač 

019  Páka automatické regulace rychlosti (Automatic Speed Control, ASC) 

025  Ovládání pískování 

027  Ovládání čelních externích světel 

029  Ovládání světel kabiny 

033  Směr jízdy dopředu 

034  Neutrál 

035  Směr jízdy zpět 

038  Ovládání houkačky 

041  Svorka pro uchycení dokumentů 

101  Sluchátko radiostanice 

Povinné s volitelnou polohou 

(poz. 104 - 109, 114 and 115 mohou být alternativně umístěny vertikálně vpravo nebo 

vlevo od kolenou strojvedoucího): 

036  Čtečka osobních karet 

102  Osvětlení vertikálního panelu 

103  Ovládání osvětlení vertikálního panelu 

104  Ovládání intenzity osvětlení přístrojů  

105  Ovládání podlahového topení 

106  Ovládání ventilátoru 



107  Ovládání teploty  

108  Ovládání klimatizace 

109  Ochrana proti tlaku 

111  Nožní kontrola bdělosti strojvedoucího (Driver activity control, DAC) 

112  Nožní spínač nastavení výšky podnožky 

113  Nožní ovládání houkačky 

114  Ovládání stěrače a ostřikovače čelního okna 

115  Ovládání vyhřívání čelního okna 

Povinné s volitelnou polohou závislou na umístění řídicího pultu: 

010  Nouzové zastavení 

Povinné s fixní polohou pro lokomotivy a řídicí vozy: 

009  Ovládání brzdového potrubí (přebití) 

020  Páka trakce / dynamické brzdy  

026  Uvolnění přímočinné brzdy  

032a  Páka automatické brzdy 

Povinné s fixní polohou pro lokomotivy: 

037 Páka přímočinná brzda 

Povinné s fixní polohou pro EMU (Electric Multiple Unit)/DMU (Diesel Multiple Unit) a 

řídicí vozy: 

021  Ovládání pravých dveří 

022  Zavírání dveří 

023  Ovládání pravých dveří 

Volitelné prvky: 

Volitelné s fixní polohou: 

003  Tlačítko LZB/PZB  

005  Nouzové signály (výstražná světla)  



006  Displej elektronického jízdního řádu (Electronic timetable display, ETD) 

007  Manometr tlaku brzdového potrubí (možnost integrovat do TDD) 

008  Manometr tlaku v brzdových válcích (možnost integrovat do TDD)  

015  ETCS: Bdělost 

018  Ovládání tlakové sběrnice 

024  Ovládání osvětlení vlaku  

028  Osvětlení přístrojů 

030  Mikrofon (labutí krk) 

031  Kontrola bdělosti strojvedoucího 

040  Klávesnice 

Volitelné s fixní polohou pro lokomotivy: 

021  Ovládání pravých dveří  

022  Zavírání dveří  

023  Ovládání pravých dveří  

Volitelné s fixní polohou pro řídící vozy: 

037  Páka přímočinné brzdy 

Volitelné s fixní polohou pro EMU/DMU: 

009  Ovládání brzdového potrubí (přebití) 

 020  Páka trakce / dynamické brzdy  

032a  Páka automatické brzdy  

032b  Páka trakce/dynamické brzdy  

037  Páka přímočinné brzdy 

 



 

Obr. 3 – Příklad pomocného stolku strojvedoucího na boční stěně kabiny strojvedoucího  

013  ETCS: Příkaz  

015  ETCS: Bdělost   

021  Ovládání pravých dveří  

023  Ovládání pravých dveří  

033  Směr jízdy dopředu  

035  Směr jízdy zpět  

037  Páka přímočinné brzdy  

038  Ovládání houkačky  

032b  Páka trakce/dynamické brzdy  

211  Kontrola bdělosti strojvedoucího (Driver activity control button, DAC) 

212  Ovládání osvětlení kabiny 

 

 

 


