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Jméno autora: Bc. Jan Stétka

Typ prace: diplomova

Fakulta/ustav: Fakulta strojni (FS)

Katedra/ustav: Ustav techniky prostiedi

Oponent prace: Ing. Michal Broum

Pracovisté oponenta prace: Regulus spol. sr.o.

Il. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERIi

Zadani primérné narocné

Hodnoceni ndrocnosti zaddni zdvérecné prace.

Pro zadani préace bylo zvoleno téma, které nabyva na dlleZitosti a stdva se ¢im dal vice aktudlnim. Naro¢nost je adekvatni ke
stupni vzdélani.

SpInéni zadani spinéno

Posudte, zda predloZend zdvérecnd prdce splriuje zaddni. V komentdfri pfipadné uvedte body zaddni, které nebyly zcela
splnény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena. Nebylo-li zaddni zcela spInéno, pokuste se posoudit zdvaznost, dopady a
pripadné i priciny jednotlivych nedostatka.

Diplomova prace se jevi jako konzistentni celek, jednotlivé kapitoly i postupy vypoctl na sebe logicky navazuji. Graficka
Uprava je na odpovidajici Grovni. Systém odstavci a kapitol je prehledny. Rozsah préce je odpovidajici. Zadani bylo bez
vyhrad splnéno.

Zvoleny postup Feseni spravny
Posudte, zda student zvolil spravny postup nebo metody reseni.
Zvoleny postup feSeni se jevi jako vhodny.

Odborna uroven A - vyborné

Posudte trover odbornosti zdvérec¢né prdce, vyuZiti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podkladi a dat
ziskanych z praxe.

Odborna uroven je na vysoké urovni. Autor prokazal znalosti ziskané studiem a aplikoval je do zavérec¢né prace.

Formalni a jazykova Uroven, rozsah prace A - vyborné
Posudte spravnost pouZivani formdlnich zapist obsaZenych v prdci. Posudte typografickou a jazykovou strdanku.
Prace nevykazuje Zadné nedostatky.

Vybér zdrojt, korektnost citaci B - velmi dobie

Vyjddrete se k aktivité studenta pri ziskdvani a vyuZivdni studijnich materidla k feseni zavérecné prdce. Charakterizujte vybér
pramend. Posudte, zda student vyuZil vsechny relevantni zdroje. Ovérte, zda jsou vSechny prevzaté prvky radnée odliseny od
vlastnich vysledkt a uvah, zda nedoslo k poruseni citacni etiky a zda jsou bibliografické citace uplné a v souladu s citacnimi
zvyklostmi a normami.

K tématu zavérecné prace je k dispozici velké mnozZstvi literatury. Byla vyuZita pouze omezend oblast zdrojl. Zejména

v kapitole 2.1.1. se autor zamértuje vyhradné na jeden firemni ¢lanek, pritom existuje spousta odborné literatury. Citacni
etika byla bez vyhrad splnéna.

Dalsi komentare a hodnoceni

Vyjddrete se k urovni dosaZenych hlavnich vysledk( zdvérecné prdce, napr. k trovni teoretickych vysledkd, nebo k urovni a
funkcnosti technického nebo programového vytvoreného reseni, publikacnim vystupum, experimentdlni zrucnosti apod.
Vypoctové ndstroje v MS Excel jsou prehledné. V elektronické formé neni dodana pfiloha €. 5.
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I1l. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Shrrite aspekty zdvérecné prdce, které nejvice ovlivnily Vase celkové hodnoceni. Uvedte pfipadné otdzky, které by
mél student zodpovédét pri obhajobé zdvérecné prdce pred komisi.

Diplomova prace splfiuje zadani. V teoretické ¢asti autor prehledné popisuje problematiku budov s témér nulovou
spotiebou energie. Nasleduje rozbor jednotlivych energetickych prvk( systému. Zhruba od poloviny se vénuje
feSenému systému. Srozumitelné zde popisuje jednotlivé stavy systému, zplUsob a nastaveni simulace. Zde bych
jen vytknul, Ze v ¢asti 3.4 na str. 48 autor uvadi u méreni tepelného cerpadla referenéniho systému teplotu
vystupni vody -3°C. Pravdépodobné mél na mysli nemrznouci smés na bazi etylenglykolu, kterou zmirfuje o par
radkd vyse. Dale nasleduje analyza vysledk( simulaci jednotlivych variant. Je zde prehledné zpracovan dopad
jednotlivych variant na celkovy sezénni topny faktor systému. V zavéru autor shrnuje celou praci a doporucuje
optimalni variantu. Ddéle se zamysli nad ekonomikou a jinymi divody nasazeni zkoumaného systému do realné
praxe.

Otdzka 1) Ve zkoumaném systému je vykon FV elektrarny 6kWp a maximalni pfikon tepelného cerpadla cca 3kW.
Jakym zplsobem by Slo dale vyuZit prebytk( z FV elektrarny tak, aby energie byla vyuZita ve prospéch

zkoumaného energetického systému a nemusela byt dodana do vnéjsi sité.

Otézka 2) Jaky bude dopad zkoumaného systému na Zivotnost kompresoru tepelného cerpadla ve srovnani
s referen¢nim systémem?

PredloZenou zavérecnou praci hodnotim klasifikaénim stupném A - vyborné.

Datum: 16.8.2017 Podpis:
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