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Il. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERIi

Zadani narocnéjsi
Hodnoceni naro¢nosti zaddni zavérecné prace.

Zadani diplomové prace bylo dost naro¢né, protoze zahrnuje nékolik riznych témat. Na zakladé feseni dil¢ich problém,
které jsou nutné pro Uspésny zavérecny navrh feseni, bylo nutno se zabyvat problematikou korozivzdornych oceli ve
vztahu ke korozi, svafovani, technologickému procesu a zafizeni na vyroby viskdzy, rozboru mechanismu poskozovani a
kone&nému navrhu feSeni. V pfedloZené diplomové praci vysoko ocefiuji komplexni feeni od pFicin poskozeni aZ pro
vysledek pouzitelny ve vyrobnim zavodu,

Splnéni zadani spinéno
Posudte, zda pfedloZend zdvérecnad prdce splriuje zaddni, V komentdri pfipadné uvedte body zaddni, které nebyly zcela
splnény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena. Nebylo-li zaddni zcela spinéno, pokuste se posoudit zdvaZnost, dopady a

pripadné i pficiny jednotlivych nedostatku.
Cil diplomové prace podle zadani byl spinén jak v literarni tak i v experimentalni ¢asti.

Zvoleny postup feseni spravny

Posudte, zda student zvolil sprdvny postup nebo metody feseni.

Byl zvolen spravny postup feseni. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazuji

»popis poskozeni sit na vyrobu celulézy — problematika koroze korozivzdornych oceli — metody svafovani — zafizeni na
vyrobu viskdzy — mechanismy porusovani sit — ndvrh materialu — navrh technologie vyroby a svafovani — doporuéeni pro
inspekce”

Odborna uroven A - vyborné

Posudte troveri odbornosti zavérecné prdce, vyuZiti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podkladii a
dat ziskanych z praxe.

Odborna droven diplomové prace je na vysoké trovni. Student se velmi dobfe orientoval v zadané problematice,

v podstaté ve velmi riiznych oborech (korozivzdorné oceli - koroze — svafovani — chemické analyzy — navrh materidlu a
technologie jeho zpracovani — inspekce)
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A - vyborné

Formalni a jazykova uroven, rozsah prace

Posudte spravnost pouZivdni formdlnich zdpisii obsaZenych v prdci. Posudte typografickou a jazykovou stranku.

Préce je pfehledné zpracovéna. Ocenuji, Ze se podafilo jednoduse a spravné napsat jednotlivé kapitoly véetné rozboru a
diskuze vysledkil a nezaplétat se do zbytecnych detailCi. Rovné? z hlediska odborné terminologie je prace v pofadku.

Vybér zdroji, korektnost citaci A - vyborné

Vyjddrete se k aktivité studenta pfi ziskdvdni a vyuZivdni studijnich materidlii k Feseni zdvéreéné prdce. Charakterizujte
vybér pramend. Posudte, zda student vyuZil viechny relevantni zdroje. Ovéite, zda Jjsou viechny pfevzaté prvky Fddné
odliseny od viastnich vysledkd a tvah, zda nedoslo k poruieni citacni etiky a zda jsou bibliografické citace tiplné a v souladu
s citacnimi zvyklostmi a normami.

Je zfejmé, Ze ke kvalitnimu zvladnuti zadani, diplomant prostudoval velké mnozstvi dostupné tuzemské i zahrani¢ni
literatury. Citace jsou v souladu s normami a zvyklostmi.

Dal3i komentafe a hodnoceni

Vyjadrete se k urovni dosaZenych hlavnich vysledki zdvéreéné prdce, napf. k drovni teoretickych vysledkd, nebo k trovni a
funkénosti technického nebo programového vytvofeného feseni, publikacnim vystupim, experimentdini zruénosti apod.
Jak jiz bylo uvedeno, vysledky a zvéry diplomové prace jsou vyuitelné v praxi, pfi optimalni volbé korozivzdornych

oceli na sita v zafizenich na vyrobu celulézy.

1. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Pfipominky k diplomové praci
Str. 15 - elektrochemické ochrana nespocivé v pFidavani chemickych inhibitord do prostfedi, ale v ochrané zafizeni
vloZzenym kovu napétim (obvykle stejnosmérnym) pro snizeni korozni rychlosti kovu

5tr.28 - je 3patné uréen typ oceli sita podle dokumentace. Ocel neni legovéna Mo, jedna se tedy o ocel typu CrNi 17-10
jakosti 1.4300 resp. 17240 resp. AlSI 304,

Analyza koroznich zplodin (tab. 10) — zde nebyly asi analyzovany korozni zplodiny, ale pravdépodobné usady (usazeniny),
které vznikly v technologickém procesu. Tomu odpovid4 ?adna nebo nizks koncentrace legujicich kovt, které
jsou v oceli (Fe, Cr, Ni, Mn). Naopak jsou vyrazné pFitomny prvky, které jsou v korozni prostfedi (vodny roztok
xantogenatu) jako je Cl, S, Ca a Si. Vysoky obsah Ti je zdhadou,

Céast 6.3 (str. 33) a kap.9 (Tepelné zpracovani) popisuje mékké #ihani pfi teploté 550°C nebo Zihani pro odstranéni pnuti
pfi teplotach 420 -620°C. Tato TZ se u austenitickych korozivzdornych oceli neprovadi a teploty v rozmezi 450 —
850°C pfi dobé vydrie nékolik hodin jsou v podstaté zakézana, protoZe mUze dojit ke zcitlivéni oceli a vyvolani
nachylnosti k mezikrystalové korozi a koroznimu praskani za napéti ( SCC). Je oviem pravda, Je v pfipadé tak silné
alkalického prostiedi jako je 17 % NaOH a teploté 40°C nedochaz k mezikrystalové korozi ani SCC, pfesto jediné
doporugené TZ pro austenitické korozivzdorné oceli je rozpoustéci 3ihani 1050°C/voda. Pokud jsou austenitické
korozivzdorné oceli silné zpevnény tvafenim za studena a je potfeba sniZit napéti, provédi se Zihani pfi max. teploté
400°, kdy se sniZi tz. $picky napéti.
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Tyto pfipominky v Zadném pfipadé vyrazné nesnifuji vybornou kvalitu diplomové prace
PfedloZenou zavére¢nou praci hodnotim klasifikacnim stupném A - vyborné.

Datum: 21.1.2018 Podpis: Ing. Otakar Brenner, CSc.
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