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Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o stabilních hasicích zařízeních ve výrobních halách a je 

rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá rešerší v oblasti historie vzniku tohoto 

aktivního prvku požární ochrany, statistikou požárů výrobních hal na území České Republiky, 

metodologií návrhu a hydraulickým výpočtem.  Praktická část zahrnuje kompletní návrh 

sprinklerového stabilního hasicího systému v nově vzniklých prostorech výrobní haly Engel 

společnosti Engel strojírenská spol. s.r.o. v Kaplici.  

 

Klíčová slova 

 Stabilní hasicí zařízení, sprinkler, otevírací teplota, řídící ventil, třídy nebezpečí, 

hydraulický výpočet.  

 

Abstract 

The diploma thesis solves the issue of extinguisher devices in factories and it is divided 

in two parts. The first one is theoretical and it is focused on a literature search in history of the 

active component extinguisher devices, statistics of fires in factories according to database of 

Fire and Rescue Service in the Czech Republic. It is also focused on the method of design 

and the hydraulic computation. The second part is practical one. It consists of the complete 

design of the stabile extinguisher system in the new production plant of the Engel company in 

the town Kaplice. 

 

Key words 

Stabile extinguisher device, sprinkler, opening temperature, control valve, safety 

category, hydraulic computation. 
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1. ÚVOD 

Stabilní hasicí za ízení pat í, dle § 4, odstavce 3 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o 

stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu požárního dozoru (vyhláška o požární 

prevenci), mezi vyhrazené druhy požárn  bezpečnostních za ízení. Návrh požárn  

bezpečnostních za ízení, který se ídí normativními požadavky (nap . ada norem ČSN 73 

08XX), je nedílnou součástí požárn  bezpečnostního ešení stavby. Vyhrazená požárn  

bezpečnostní za ízení, jejichž pravidla pro projekci nejsou legislativn  upravena, mohou být 

navrhována dle projekčních p edpis  výrobc  nebo dovozc  t chto za ízení. Kompetence 

k projekci vyhrazených požárn  bezpečnostních za ízení má pouze osoba zp sobilá pro tuto 

činnost, která získala oprávn ní podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architekt  a o výkonu povolání autorizovaných inženýr  a technik  ve 

výstavb , ve zn ní zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb. a zákona č. 276/1994 Sb. 

V p ípad  součinnosti více požárn  bezpečnostních za ízení je nezbytné stanovit posloupnost 

aktivace s d razem na hlavní prioritu ochrany (ochrana osob x ochrana majetku). Koordinaci 

vzájemn  ovlivňujících se požárn  bezpečnostních za ízení upravuje zpracovatel požárn  

bezpečnostního ešení.  

Samočinným stabilním hasicím za ízením musí být vybaveny požární úseky, jejichž 

p dorysná plocha je v tší než 0,5 Smax podle rovnice (1), pr m rné požární zatížení je u 3. až 

5. skupiny výrob a provoz  p ̄ ≥ 75 kg/m2, nebo u 6. a 7. skupiny výrob a provoz  p ̄ ≥ 40 kg/m2, 

p ičemž se jedná o požární úseky umíst né: 

a) v prvním nadzemním podlaží a 5. až 7. skupinu výrob a provoz ; 

b) ve druhém a nižším podzemním podlaží a 3. až 7. skupinu výrob a provoz ; 

c) v prvním nadzemním podlaží a 7. skupinu výrob a provoz ; 

d) ve druhém nadzemním podlaží se 6. a 7. skupinou výrob a provoz ; 

e) ve t etím a vyšším nadzemním podlaží a 5. až 7. skupinu výrob a provoz . [2] 

SHZ musí být vybaveny i požární úseky, u nichž to vyžadují jiné normy a p edpisy. Pokud 

technologie výroby neumožňuje instalaci samočinného hasicího za ízení (nap . za ízení by 

bylo neúčinné), musí být ve výše uvedených p ípadech zvolena jiná opat ení snižující 

pravd podobnost vzniku požáru a jeho rozší ení.  U vícepodlažních požárních úsek  se 

požadavky na instalaci SHZ v nadzemních podlažích stanoví podle nejvýše položeného 

užitného podlaží v úseku; zahrnuje-li úsek současn  podzemní i nadzemní užitné podlaží 

stanoví se požadavky podle podzemního podlaží. [2] 𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝑃𝑝 ∙𝑘 ∙𝑘 ∙𝑘   [m2]        (1) 
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P2 index pravd podobnosti rozsahu škod zp sobených požárem; 

p2 pravd podobnost rozsahu škod zp sobených požárem; 

k5 součinitel vyjad ující vliv počtu podlaží v objektu; 

k6 součinitel vyjad ující vliv použitých hmot v konstrukčním systému 

objektu; 

k7 součinitel vyjad ující vliv následných škod. 

 Administrativní vestavby či p ístavby výrobního objektu mohou být posuzovány podle 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Tato norma definuje, stejn  

jako ČSN 73 0804, kritéria pro nutnost instalace stabilních hasicích za ízení. 

 SHZ musí být vybaveny požární úseky s požárním rizikem (nebo jejich části), ve 

kterých je omezen p irozený odvod zplodin ho ení a kou e, a: 

a) kde požární úseky (nebo jejich části) jsou: 

1) v prvním podzemním nebo v nadzemních podlažích s výškovou polohou hp ≤ 45 m, 

v nichž je více než 150 osob (podle ČSN 73 0818); nebo 

2) ve druhém a dalším podzemním podlaží, nebo v nadzemních podlažích s výškovou 

polohou hp > 45 m, v nichž je více než 100 osob (podle ČSN 73 0818); nebo 

b) kde je doba evakuace delší než stanoví čl. 9.1.2 ČSN 73 0802; nebo 

c) kde je požadováno jinými články této normy (nap . 5.3.2 až 5.3.5), nebo jinými normami 

a p edpisy. [3] 

Norma ČSN EN 12845 Stabilní hasicí za ízení – Sprinklerová za ízení – Navrhování, 

instalace a údržba uvádí povolené výjimky v budovách, kde je zapot ebí instalaci SHZ zvážit, 

ale po d kladném zhodnocení ji lze vynechat. Jedná se o následující prostroy: 

a) umývárny a záchody (ale nikoliv šatny) z neho lavých materiál , v nichž nejsou 

skladovány ho lavé látky; 

b) uzav ená schodišt  a uzav ené vertikální šachty (nap . výtahové nebo servisní) bez 

ho lavých látek, které jsou požárn  odd leny (požární odolnost požárn  d licích 

konstrukcí musí odpovídat hodnotám stanoveným p íslušnými orgány, minimáln  

však 60 minut); 

c) místnosti chrán né jiným samočinným hasicím za ízením (nap . plynovým, 

práškovým a sprejovým); 

d) mokré výrobní procesy, jako je nap íklad mokrá koncová část papírenského stroje. 

[4] 
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2. HISTORICKÝ VÝVOJ 

Koncem 18. století, kdy byla pr myslová revoluce na svém počátku, se ve velkém začaly 

stav t pr myslové objekty. Čím dál tím více vznikala pot eba tyto objekty chránit proti požáru 

metodami spolehliv jšími než ručními hasicími prost edky.  

Obrázek 1 – Předpis pro návrh SHZ z roku 1987 

Historický vývoj vodních stabilních hasicích za ízení začal v první polovin  19. století 

v USA, kdy si A. Godfrey nechal patentovat sv j první systém. Ten tvo ily sud s vodou a cínová 

schránka se st elným prachem, která byla propojená se soustavou zápalných pojistek. 

V p ípad  požáru došlo k zapálení n které z pojistek, výbuchu st elného prachu a rozst iku 

vody ze sudu.  

Dalším krokem kup edu učinil J. Carey aplikací d rovaného potrubí využívajícího 

gravitační nádrž jako zásobu vody. V p ívodním potrubí byl umíst n ventil, který otevíral 

spoušt cí za ízení sestávající z provazu a závaží. Provaz b hem požáru p eho el, uvolnil 

závaží a tím se ventil v p ívodním potrubí otev el.  

 Obrázek 2 – Historické sprinklerové hlavice; vlevo hlavice s tavnou pojistkou firmy 

Walther&Cie Aktiengesellschaft z roku 1907; vpravo hlavice se skleněnou tepelnou pojistkou 

firmy Grinnell z roku 1949 
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K pokroku p isp l také W. Macay, který si roku 1852 nechal ve Velké Británii patentovat 

sv j hasicí systém. Inovačním na n m byl hlavn  fakt, že díry v potrubí byly vyvrtávány shora, 

takže výst ik vody sm oval k d ev né stropní konstrukci, jejíž zaho ení by požár velmi rychle 

rozší ilo po celém objektu.  

Je z ejmé, že b hem 19. století zažilo stabilní hasicí za ízení obrovský boom, ke kterému 

velkým dílem p isp ly hlavn  pojišťovny tím, že zavedly slevy a majetkovém pojišt ní pro 

klienty, kte í do svých podnik  nainstalovali SHZ. Vodní hasicí systémy se postupn  rozší ily 

z USA, p es Británii, po celé Evrop  a následn  i Austrálii.  

Vývoj vodních SHZ pokračoval i ve 20. století, od 70. let je zam en hlavn  na zefektivn ní 

hašení a snížení po izovacích náklad . Od konce devadesátých let se začala rozši ovat 

vysokotlaká mlhová SHZ, ostatní typy hasiv pak po druhé sv tové válce. Nejprve našly využití 

v námo ních podmínkách, následn  i v pozemských aplikacích.  

3. DATABÁZE HZS ČR 

Hasičský záchranný sbor České republiky vede od roku 2006 databázi požár  vzniklých 

na našem území. Zahrnuje mimo jiné stručný p ehled o časovém pr b hu požáru (vznik, 

zpozorování, oznámení, lokalizace, likvidace), plochu požáru, typ objektu, v n mž došlo 

k zaho ení či informace o aktivaci požárn  bezpečnostních za ízení.  

Obrázek 3 - Požáry ve výrobních halách podle výrobního odvětví [8] 

B hem 11 let evidence prob hlo celkem 55 požár  ve výrobních halách, kde stabilní hasicí 

za ízení m lo zásadní vliv na uhašení či omezení ší ení požáru, z toho 23 událostí se obešlo 
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bez aktivního zásahu jednotek požární ochrany. Ve dvou p ípadech došlo k selhání SHZ, 

d vody bohužel nebyly do databáze zaneseny.  

Jak je patrné z grafu 1, nejvíce požár  vzniklo v budovách strojírenské výroby a výroby 

spot ebního zboží. Velkoplošné požáry (nad 200 m2) prob hly pouze t i, v tšina zaho ení 

(56,4%) byla pouze lokálního m ítka, tzn. do 5 m2. Nejv tší rozsah požáru o podlahové ploše 

500 m2 byl zaznamenán již v roce 2006. Je z ejmé, že instalace SHZ má sv j opodstatn ný 

význam znázorn ný práv  v malých plochách požár . Po zaho ení dojde k rychlé lokalizaci či 

likvidaci požáru a nedochází tak k velkým škodám na majetku.  

Na základ  získaných dat nelze prohlásit n který z kalendá ních m síc  za extrémn  

rizikový. Četnost požár  m la stoupající charakter až do roku 2014, kdy došlo dokonce k 13 

požár m.  

4. TYPY STABILNÍCH HASICÍCH ZA ÍZENÍ 

A Podle druhu hasiva: 

a) Vodní 

 Sprinklerové systémy – detailn ji ešeny v kapitole 5; 

 Sprejová za ízení; 

 Mlhová za ízení; 

 Drenčerové systémy; 

 Vodní clony. 

b) P nová 

c) Plynová 

d) Prášková 

e) Aerosolová 

f) Inertizační za ízení a za ízení pro trvalé snížení obsahu kyslíku 

B Podle zp sobu spoušt ní: 

a) Samočinná; 

b) Ruční p ímé nebo dálkové spoušt ní; 

c) Kombinované. 

C Podle zp sobu zásobování hasivem: 

a) Stabilní – součástí je za ízení pro zásobování hasivem; 
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b) Polostabilní – zásobování je provád no pomocí požárních automobil ; 

c) Hadicové systémy. 

D Podle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního dozoru: 

a) Vyhrazená – pouze stabilní a polostabilní SHZ podmiňující požární bezpečnost 

stavby; 

b) Nevyhrazená  

 SHZ, jejichž nutnost instalace nevyplynula z požárn  bezpečnostního 

ešení; 

 PBZ, která mají jiný účel než hasit požár – nap . vodní clony. 

4.1. Vodní stabilní hasicí za ízení 

4.1.1. Mlhové stabilní hasicí za ízení 

Mlhové stabilní hasicí za ízení se vyznačuje malou velikostí kapek; jejich pr m r 

m ený v rovin  1 m od hubice/hlavice p i minimálním tlaku je menší než 1 mm (pro srovnání 

velikost kapek sprinklerového systému se pohybuje mezi 1 – 3 milimetry).  

Mezi výhody tohoto systému pat í vysoká účinnost hašení založená na ochlazovací 

schopnosti vody a jejím dusivém účinku, menší spot eba vody a s tím související menší 

rozm ry nádrže na vodu či strojovny, v neposlední ad  také menší ekonomické a ekologické 

škody.  

D lení t íšt ného 
proudu 

Nízkotlaká vodní 
mlha 

St edotlaká vodní 
mlha 

Vysokotlaká vodní 
mlha 

Pr m r kapek 
[mm] 

1 – 0,40 0,40 – 0,20 0,20 – 0,025 

Max. tlak [bar] 12 12 - 35 35 - 200 

Tabulka 1 - Charakteristické parametry vodní mlhy [5] 

 O správném ochlazovacím účinku rozhodují dva faktory: intenzita dodávky vodní mlhy 

a schopnost kapek proniknout zplodinami ho ení. P i hašení pevných látek je zapot ebí, aby 

se kapky vodní mlhy dostaly až na povrch hašené látky, kde dochází k plamennému ho ení. U 

požáru kapalin, jejichž teplota vzplanutí je vyšší než 20°C, je dostačující ochlazování plamen  
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a vzniklých zplodin. V p ípad  ho lavých kapalin s teplotou vzplanutí nižší je nezbytný dusivý 

účinek vodní mlhy založený na p em n  vody na páru.  

4.1.2. Drenčerové systémy 

Drenčerové systémy se od sprinklerových liší hlavn  tím, že jejich potrubní síť není 

zavodn na; je napln na atmosférickým vzduchem. Drenčerové hlavice jsou po celou dobu 

otev ené a jejich spušt ní iniciuje impuls od detekčních systém . To zap íčiní, že p i spušt ní 

tohoto systému není hašen požár pouze lokáln , ale kontinuáln  po celém požárním úseku.  

Tyto systémy lze instalovat jako polostabilní či stabilní systém. Stabilní systém se ídí 

samočinn  a je napojen na trvalou zásobu vody. Polostabilní systém závisí na p íjezdu 

Hasičského záchranného sboru České Republiky – trvalý zdroj vody je zde nahrazen vodou 

z požárních vozidel.  

4.1.3. Vodní clony 

Principem vodní clony je zajistit odd lení vymezeného prostoru s funkcí požárního 

uzáv ru (voda se b hem požáru rozptyluje do vymezeného prostoru). Pro provoz vodní clony 

je vždy nutné zajistit vodní zdroj alespoň na 15 minut její funkce.  

Obrázek 4 - Způsob napojení vodních clon 

4.2. P nové stabilní hasicí za ízení 

Tento typ SHZ je určený pro hašení požáru p nou, která se aplikuje r zným typem 

výst ikových koncovek nebo za ízení na povrch ho lavé kapaliny nebo do chrán ného 

prostoru. V závislosti na typu p ny daném tzv. číslem nap n ní jsou p nová SHZ na t žkou, 

st ední a lehkou p nu. [5] 
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Obrázek 5 - Princip hašení pěnou [6] 

U p nových SHZ na t žkou a st ední p nu se p na roztéká po povrchu ho lavé kapaliny 

nebo skrápí pevné ho lavé látky či technologie. Lehká p na doslova zaplavuje celý chrán ný 

prostor, pop . jeho podstatnou část. [5] 

P nové stabilní hasicí za ízení využívá k potlačení požáru izolační účinek p ny, tedy 

princip založený na omezeném p ístupu kyslíku k povrchu ho ící látky. U p n s nízkým 

nap n ním dochází také k intenzivnímu ochlazovacímu účinku.  

4.3. Plynové stabilní hasicí za ízení 

Plynová stabilní hasicí za ízení jsou určená pro zaplavení chrán ných prostor  hasicím 

plynem nebo pro lokální hašení možných ohnisek požáru v technologických za ízeních. 

Uhašení požáru je podmín né dosažením návrhové koncentrace ve stanovené dob  po 

spušt ní SHZ a její udržení v chrán ném prostoru po dobu stanovenou návrhovým 

dokumentem. [7] 

Hlavní hasicí účinek p írodních plyn  a CO2 (od jehož používání se postupn  odstupuje) je 

dusivý a u chemických plyn  spočívá v p erušení et zové chemické reakce ho ení. [7] 

Velkou nevýhodou tohoto typu objemového hašení je požadavek na t snost jišt ného 

prostoru, která je v praxi velice technicky náročná, n kdy dokonce nemožná.  

Za ízení s úplným zaplavením lze využívat p edevším k ochran  proti nebezpečím uvnit  

uzav ených prostor  nebo za ízení, v n mž je zahrnut prostor obsahující hasivo. Jedná se 

hlavn  o: 
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a) elektrická a elektronická za ízení; 

b) telekomunikační za ízení;  

c) zápalné a ho lavé kapaliny a plyny; 

d) jiná za ízení s vysokou hodnotou majetku. [8] 

Bezpečnostní opat ení se liší dle druhu využití chrán ného prostoru. Pokud se jedná o 

neobyvatelné prostory, maximální koncentrace smí p ekročit hodnotu LOAEL pro použité 

hasivo a není nutné instalovat dodatečné bezpečnostní prvky. V p ípad  prostor  obvykle 

neobývaných osobami nesmí maximální koncentrace p ekročit hodnotu LOAEL, pokud zde 

není použito blokovací za ízení. Pokud se p edpokládá, že dojde k p ekročení hodnoty 

NOAEL, doporučuje se, aby za ízení fungovalo v automatickém chodu pouze ve chvílích, kdy 

prostor není obýván osobami. Pro prostory standardn  obývané osobami je vždy zapot ebí 

instalovat nezbytné bezpečnostní prvky, jako jsou zpožďovací za ízení, automatický či ruční 

spínač, nouzové východy včetn  únikového osv tlení a ukazatel  sm ru úniku, za ízení pro 

okamžité p irozené nebo nucené v trání t chto prostor  po jakémkoliv vypoušt ní hasiva, atd.  

Hasicím médiem plynových SHZ mohou být: 

 CO2; 

 p írodní plyny (argon, dusík, jejich sm si – Aragonite, Inergen); 

 chemické plyny (FM 200, Novec 1230).  

4.4. Práškové stabilní hasicí za ízení 

Práškové SHZ hasí požár hasicím práškem, který se aplikuje o stanoveném pr toku na 

ho ící objekt práškovými hubicemi nebo ručními, p ípadn  lafetovými práškovými proudnicemi. 

Hlavní hasicí účinek prášk  je antikatalický; spočívá v p erušení chemické reakce p i požáru 

v zón  plamenného ho ení. Prášky nemají chladící účinek. [7] 

Hasicí prášky mohou být organické i anorganické. Použití jednotlivých druh  závisí na t íd  

požáru, kterou mají hasit. U tohoto hasebního média platí, že čím menší částice prášku, tím 

lepší je výsledná hasební schopnost. P i návrhu je zapot ebí ale zvážit také skutečnost 

závislosti pr m ru zrn na délce dost iku, která se zkracuje p i pr m ru menším než 0,1 mm.  

Druh prášku Chemický vzorec T ída požáru 

Hydrogenuhličitan sodný NaHCO3 B, C 

Hydrogenuhličitan draselný KHCO3 B, C 
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Hydrogenfosforečnan diamonový (NH4)HPO4 A, B, C 

Hydrogenfosforečnan amonný NH4H2PO4H A, B, C 

Chlorid sodný Na2Cl D 

Chlorid draselný KCl D 

Tabulka 2 - Typické druhy hasicích prášků [8] 

V p ípad  instalace tohoto za ízení do prostor  s p ítomností osob, je zapot ebí navrhnout 

za ízení pro zpožd ní výst iku prášku, aby nedocházelo k ohrožení zdraví či života p ítomných 

osob.  

4.5. Aerosolové stabilní hasicí za ízení 

Aerosolová SHZ hasí požár aerosolem, který vzniká p i procesu ho ení pevné hasicí sm si 

v generátoru aerosolu. Hlavní hasicí účinek je chemický, kdy aerosol zasahuje do et zové 

reakce ho ení odstraňováním volných radikál . Jako vedlejší účinek se uvádí ochlazování 

plamen  a izolování zóny ho ení. [8] 

 Výhodou tohoto typu za ízení je jeho jednoduchost, snadná montáž a nízká cena. 

Nevýhodou však je, že ho lze použít výhradn  v uzav ených prostorech. Vlivem velice malé 

velikosti částic (< 10μm) vykazují aerosoly vyšší účinnost hašení, zároveň mají podstatn  

kratší dost ik.  

4.6. Za ízení pro trvalé snížení obsahu kyslíku a za ízení inertizační 

Za ízení PLOS mají za účel vytvo it a trvale udržovat v chrán ném prostoru atmosféru se 

sníženým obsahem kyslíku v úrovni, podle požadovaného cíle ochrany. [8] V d sledku se tedy 

nejedná o hasicí za ízení, ale o za ízení preventivn  zamezující vzniku požáru. Udržuje 

takovou hladinu kyslíku v atmosfé e, p i které žádná z jišt ných ho lavých látek buď 

nevzplane, nebo p i jejím krátkodobém zaho ení dojde k p erušení procesu ho ení. Inertizační 

za ízení vypadají obdobn , jejich účel je ale naprosto odlišný – zabránit explosi.   

5. VODNÍ SPRINKLEROVÉ STABILNÍ HASICÍ ZA ÍZENÍ 

5.1. Princip 

Vodní sprinklerové stabilní hasicí za ízení využívá jako hasicí médium vodu. Mezi její 

nesporné výhody pat í nízká po izovací i provozní cena, vysoká dostupnost, velké m rné 

výparné teplo, velká m rná tepelná kapacita a neutralita. Hašení vodou funguje na principu 
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intenzivního ochlazovacího účinku, který snižuje teplotu látek pod jejich teplotu vznícení. 

Vysoká účinnost za ízení je dána nejen automatičností chodu, kdy není pro spušt ní hašení 

nutný lidský zásah, ale také tím, že k jeho aktivaci dochází již v počáteční fázi rozvoje požáru.  

V p ípad  zaho ení stoupají zplodiny ho ení pomocí vztlakových sil vzh ru a vytvá í pod 

stropní deskou (pop . st echou či jinými p ekážkami) tzv. akumulační vrstvu. Vlivem zah ívání 

a rozpínání kapaliny sklen ná pojistka ve sprinkleru praskne, čímž se otev e se pr tok vody. 

Nárazem na t íštič se voda rozptýlí do výst ikového tvaru, který je dán konstrukcí jednotlivých 

hlavic a hasí požár.  

Obrázek 6 - Funkční schéma sprinklerového stabilního hasicího zařízení (1) klesací potrubí; 

(2) rozeta; (3) ramena; (4) sprinklerová hlavice; (5) doplňovací nádrž ; (6) škrtící šoupě; (7) 

průtokoměr; (8) nádrž; (9) sací potrubí včetně uzavírací armatury; (10) zpětná klapka; (11) 

rozváděč čerpadel; (12) poplachové zvony;(13) mokrá ventilová stanice; (14) suchá ventilová 

stanice; (15) DSP sprinkler; (16) tlaková nádoba; (17) příslušenství pro doplňování tlakové 

nádoby; (18) indikátor hladiny; (19) kompresor; (20) doplňovací čerpadlo; (21) zavodněná 

nádrž [9] 

Výst ikem vody dojede k poklesu tlaku v potrubí; p i poklesu tlaku na minimální provozní 

tlak sepne spoušt cí za ízení doplňovací čerpadlo, které doplní tlak v potrubní síti na 

maximální provozní tlak a spoušt cí za ízení doplňovací čerpadlo vypne. Pokud je odb r vody 

v tší než stačí doplňovací čerpadlo dodávat, tlak v rozd lovači nadále klesá až na hranici 
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minimálního tlaku. P i této hodnot  tlakový spínač provozního čerpadla sepne, a tím se 

provozní čerpadlo uvede do chodu.  

V p ípad  zaho ení stoupají zplodiny ho ení pomocí vztlakových sil vzh ru a vytvá í pod 

stropní deskou (pop . st echou či jinými p ekážkami) tzv. akumulační vrstvu. Vlivem zah ívání 

a rozpínání kapaliny sklen ná pojistka ve sprinkleru praskne, čímž se otev e se pr tok vody. 

Nárazem na t íštič se voda rozptýlí do výst ikového tvaru, který je dán konstrukcí jednotlivých 

hlavic a hasí požár.  

Výst ikem vody dojede k poklesu tlaku v potrubí; p i poklesu tlaku na minimální provozní 

tlak sepne spoušt cí za ízení doplňovací čerpadlo, které doplní tlak v potrubní síti na 

maximální provozní tlak a spoušt cí za ízení doplňovací čerpadlo vypne. Pokud je odb r vody 

v tší než stačí doplňovací čerpadlo dodávat, tlak v rozd lovači nadále klesá až na hranici 

minimálního tlaku. P i této hodnot  tlakový spínač provozního čerpadla sepne, a tím se 

provozní čerpadlo uvede do chodu.  

Současn  dojde k zavodn ní potrubí vedoucího ke zvon m a vyslání signálu do úst edny 

SHZ, která je napojena na centrálu elektrické požární signalizace. Díky tomu je tedy požár 

lokalizován a zároveň akusticky signalizován.  

Obrázek 7 - Poplachové zvony firmy Minimax 

5.2. Typy ventilových stanic 

Typy ventilových stanic se rozlišují dle ídícího ventilu na nich instalovaným (mokré, 

suché), podle zp sobu napájení vodou (tandemové) a na základ  zp sobu aktivace 

(p edstihové).  
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5.2.1. Mokrá ventilová stanice 

Tento typ ventilové stanice je možné použít pouze v prostorech, kde lze zaručit teplotu 

mezi 5 – 95 °C z d vodu zm ny skupenství vody v potrubí. Části potrubní sít  vystavené 

teplotám nižším než výše uvedené mohou být chrán ny alternativními zp soby – nemrznoucí 

kapalinou či elektrickým vyh íváním potrubí. Vhodnost použití t chto metod závisí na 

rozhodnutí projektanta; otázkou zde z stává technické provedení, provozuschopnost a 

spolehlivost.  

Potrubí mokré ventilové stanice je p ed i za ídícím ventilem napln no tlakovou vodou. 

Tento systém pat í k nejjednodušším a tím i nejspolehliv jším ešením. Nároky na 

provozuschopnost, údržbu, pravidelné kontroly a zp tné uvedení do chodu jsou relativn  

nejmenší. Velkou výhodou mokrého systému je velice rychlá reakční doba, protože k výst iku 

vody dojede hned v okamžiku prasknutí sklen né tepelné pojistky.  

Obrázek 8 - Mokrá ventilová stanice firmy Minimax 

5.2.2. Suchá ventilová stanice 

Suché ventilové stanice se instalují pouze do prostor , kde není možné trvale zaručit 

teplotu nad 5°C nebo do míst s teplotou vyšší než 70°C. Existuje zde tedy riziko zamrznutí či 

vypa ení vody v potrubí.  

Potrubí suché ventilové stanice je p ed ídícím ventilem napln no tlakovou vodou, za 

ídícím ventilem pak stlačeným vzduchem pop . inertním plynem. Systém musí být napojen na 
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stálý p ívod vzduchu/inertního plynu z d vodu udržování tlaku v potrubní síti. Po otev ení 

hlavice (prasknutí tepelné pojistky) dojde nejprve k úniku vzduchu/plynu z potrubní sít  a 

teprve poté k napln ní potrubí vodou a jejímu výtoku z hlavice. Ke zkrácení reakční doby se 

používají rychlootvírací za ízení jako jsou urychlovač (vzduch ze systému se p evádí do 

atmosférické komory) a rychloodvzdušňovač (vzduch ze systému se odvádí do ovzduší).  

Nevýhodou suchého systému je nejen jeho omezená velikost závislá na objemu 

vzduchu v potrubí, ale také v tší reakční doba zp sobená časovou prodlevou mezi prasknutím 

hlavice a výst ikem vody.  

5.2.3. Tandemová ventilová stanice 

Pod tímto pojmem je rozum na suchá soustava napojená na rozvody mokré ventilové 

stanice. Potrubí je tedy, stejn  jako u suché soustavy, napln no p ed ídícím ventilem tlakovou 

vodou a za ním stlačeným vzduchem, pop . inertním plynem.  

Nevýhody spojené s použitím tohoto systému jsou totožné s nevýhodami uvedenými u 

suchého systému.   

 

a) 

               

(b) 

Obrázek 9 - Tandemová ventilová stanice (a) přívod vody do tandemové stanice stažený ze 

stropního rozvodu; (b) tandemová ventilová stanice firmy Minimax 

5.2.4. P edstihová ventilová stanice 

Soustava s p edstihovým za ízením typu A je v podstat  suchá soustava, která se, na 

rozdíl od normální suché soustavy, uvádí do činnosti pouze samočinným detekčním za ízením, 

nikoliv prasknutím tepelné pojistky sprinkleru. Prakticky zde dochází k blokování ídícího 
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ventilu v zav ené poloze, dokud není požár potvrzen signálem ze samočinného detekčního 

za ízení (nejčast ji elektrickou požární signalizací).   

Soustava s p edstihovým za ízením typu B je, obdobn  jako soustava s p edstihovým 

za ízením typu A, suchá soustava, která je uvád na do činnosti buď samočinným detekčním 

za ízením, nebo otev ením sprinklerové hlavice. Pomocí tohoto systému lze urychlit otev ení 

ventilové stanice v p ípad  rizik spojených s p edpokládaným rychlým ší ením požáru.  

P edstihové ventilové stanice se používají v prostorech, kde je zapot ebí p edejít 

nežádoucímu mechanickému poškození sprinkleru a s tím spojeném úniku vody, který by 

zp sobil vysoké škody na majetku. Jedná se nap íklad o knihovny, archivy, mrazírenské 

sklady nebo sklady elektroniky.  

a)                                                                        (b) 

Obrázek 10 - Potrubí SHZ (a) potrubí pro suché rozvody (pozinkované); (b) potrubí pro 

zavodněné rozvody (bílý antikorozní nátěr) 

5.3. Sprinklerové hlavice 

Sprinklerové hlavice tvo í koncový prvek celého systému. Jedná se o samočinný ventil 

s jednorázovou funkcí (p i prasknutí sklen né pojistky musí být vym n na celá hlavice, a to i 

v p ípad , že se hlavice nap . pouze demontuje a posune na jiné místo).  

Rozlišujeme jejich rozmíst ní v r zných výškových úrovních; hlavice stropního jišt ní (tzv. 

první vrstva) musí být namontovány tak, aby byl jejich t íštič ve vzdálenosti 0,075 metru až 

0,15 metru pod stropem nebo st echou. Základní kritérium, podle kterého je specifikovaná 

maximální vzdálenost t íštiče od spodní strany stropní desky (pop . st echy), je ho lavost, 

eventuáln  t ída reakce na oheň, konstrukce nad sprinklerem. Je-li stropní deska (st echa) 

klasifikovaná jako ho lavá, nesmí od ní být t íšťič instalován níže než 0,3 metru. V p ípad , že 

je konstrukce tvo ena materiály t ídy reakce na oheň A1, A2 nebo materiály ekvivalentními 

podle národních klasifikačních systém , lze t íštič sprinkleru umístit až 0,45 metru pod strop či 

st echu. Maximální vzdálenost 0,3 metru až 0,45 metru smí být aplikována pouze ve 

výjimečných od vodn ných p ípadech.  
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Druhá vrstva je označována jako podhledové jišt ní. Tyto hlavice jsou instalovány do 

podhled , jejichž pr točnost je menší než 70%; jedná se p evážn  o plné sádrokartonové 

podhledy, pop . podhledy kazetového typu, kdy se sprinklery umisťují do st edu jednotlivých 

kazet. Hlavice podhledového jišt ní jsou vždy opat eny rozetou. Napojeny jsou buď na vlastní 

rozvod nad podhledem v p ípad  velkých výškových rozdíl  mezi podhledem a rozvody 

stropního jišt ní, nebo jsou staženy z potrubí první vrstvy pomocí klasických trubek či 

flexihadic. 

 Pro ilustraci je v p íloze A uveden kompletní technický list sprinklerové hlavice typu SU 

od firmy Minimax. Jsou zde uvedeny veškeré možné charakteristiky tohoto produktu, jako jsou 

otevírací teploty, materiálové provedení, K-faktory a tvary rozst iku pro r zné K-fakrory a tlaky 

vody.    

Obrázek 11 - Sprinklerová hlavice firmy Minimax [10] 

5.3.1. Otevírací teplota 

K otev ení sprinkleru dojde p i zah átí tepelné pojistky na otevírací teplotu, kdy 

sklen ná baňka vlivem rozpínání tekutiny praskne. Tlakem vody následn  dojde k vytlačení 

t snícího kuželu a výst iku vody.  

U tavných pojistek se p i dosažení dané otevírací teploty roztaví pájka spojující dva díly 

tepelné pojistky. To zap íčiní rozpad tepelné pojistky a vytlačení t snícího kuželu a výst iku 

vody stejn  jako v p ípad  sklen né pojistky.  
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Sklen ná 
pojistka 

oranžová červená žlutá zelená modrá 
sv tle 

fialová 
černá 

°C 57 68 79 93 141 182 204/240 

Tabulka 3 - Otevírací teploty a jejich barevné označení [4] 

Pro správný návrh otevírací teploty je d ležité znát veškeré okolní teploty. Na základ  

normy ČSN EN 12845 se musí vybrat vždy taková otevírací teplota, která je alespoň o 30 °C 

vyšší než maximální dosažitelná teplota okolního vzduchu. Zpozornit musíme hlavn  

v nev traných uzav ených prostorech, jakými jsou sv tlíky či prosklené st echy nebo 

v blízkosti za ízení sálajících teplo, nap . topné panely.  

Obrázek 12 - Hlavice s různými otevíracími teplotami; zleva: červená 68 °C, žlutá 79 °C, 

zelená 93 °C a modrá 141 °C 

5.3.2. Rychlost tepelné odezvy 

Rychlost tepelné odezvy závisí na pr m ru sklen né pojistky sprinkleru a je vyjád ená 

indexem reakční doby, tzv. RTI (Response Time Index). Podle hodnoty RTI existují čty i typy 

hlavic: 

 s rychlou tepelnou odezvou   RTI < 50; 

 se speciální tepelnou odezvou  RTI 50 – 80; 

 se standardní tepelnou odezvou A  RTI 80 – 200; 

 se standardní tepelnou odezvou B  RTI 200 – 400 (350). 
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Obrázek 13 - Hlavice s různými tepelnými odezvami (a) rychlá tepelná odezva, průměr 

tepelné pojistky 3 mm; (b) standardní tepelná odezva, průměr tepelné pojistky 5 mm 

5.3.3. Typ hlavice 

Podle zp sobu instalace jsou sprinklery určené pro stojatou, záv snou nebo 

horizontální montáž. Vzhled hlavic se liší dle výrobce, stejn  tak i jejich velikost. Hlavice s 

označením SP se b žn  užívají pro podhledové jišt ní či r zné podst iky (tzn. druhou vrstvu), 

typ SU je určen primárn  pro stropní či st ešní jišt ní (čili vrstvu první).  

5.3.4. Tvar rozst iku 

Tvar rozst iku je uveden ke každému typu hlavice v technickém listu výrobce. Je 

d ležitým faktorem p i návrhu rozmíst ní hlavic v blízkosti p ekážek v rozst iku, jakými jsou 

nap . nosníky, vzduchotechnická potrubí, tepelné panely či atypické ešení podhled  (r zné 

lokální výškové zm ny). Na obrázku 13 jsou uvedeny pro porovnání dva tvary rozst iku pro 

r zné typy hlavic.   

(a) (b) 

Obrázek 14 - Rozdíl tvaru rozstřiku hlavic s K-faktorem 80 od firmy Minimax (a) hlavice typu 

SU; (b) hlavice typu SP [10] 
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5.4. T ídy nebezpečí 

5.4.1. Malé nebezpečí – LH 

Do t ídy LH, tedy malého nebezpečí, je možno zat ídit prostory s malým požárním 

zatížením, nízkou ho lavostí, požární odolností alespoň 30 minut a kde žádný jednotlivý úsek 

není v tší než 126 m2. Mezi takové provozy pat í, za dodržení výše zmín ných podmínek, 

nap íklad školy a jiné vzd lávací instituce, kancelá e či v znice.  

5.4.2. St ední nebezpečí – OH 

Do klasifikace st ední t ídy nebezpečí spadají prostory, kde se zpracovávají nebo 

vyráb jí ho lavé materiály se st edním požárním zatížením a st ední ho lavostí. Tato t ída 

nebezpečí se dále d lí na skupiny: 

 OH1 – nap . cementárny, nemocnice, hotely, školy, atp. 

 OH2 – nap . strojírenská výroba, výrobny mléčných lah dek, závody na výrobu 

koženého zboží, pivovary, čokoládovny, atp.  

 OH3 – nap . lakovny s barvami na vodní bázi, autodílny (garáže), technické 

výrobní prostory, zem d lské budovy, závody na výrobu kartón /látek a textilu, 

papírny, tiskárny, výroba obuvi, atp.  

 OH4 – výroba zápalek/svíček, lihovary, závody na výrobu tabáku, zpracování 

odpadního papíru/bavlny, atp. 

5.4.3. Vysoké nebezpečí – HH 

5.4.3.1. Vysoké nebezpečí, výroba – HHP 

T ída vysokého nebezpečí - výroba zahrnuje provozy s materiály, které mají vysoké 

požární zatížení a vysokou ho lavost; mohou tedy vytvo it rychle se ší ící nebo intenzivní 

požár. Vysoké nebezpečí HHP se d lí do 4 skupin: 

 HHP1 – výroba nát r , barev a lak , lakovny s barvami, výroba a zpracování 

plast  a výrobk  z plast  PP/PE/PS nebo s podobnou charakteristickou 

ho lavostí, výroba pryžových výrobk , atp.  

 HHP2 – stání pro nenaložené nákladní automobily, výroba voskových a 

parafínových svíček, haly s papírenskými stroji, výroba nát rových hmot, barev 

a lak , atp. 
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 HHP3 – výroba pneumatik pro osobní a nákladní automobily, výroba 

nep nových plast  nebo částečn  p nových materiál  (p nové plasty tvo í 

mén  jak 40% objemu) 

 HHP4 – výroba zábavní pyrotechniky 

5.4.3.2. Vysoké nebezpečí, skladování – HHS 

T ída vysokého nebezpečí – skladování pokrývá skladování zboží, kde výška 

skladování p esahuje normativn  dané mezní hodnoty, pop . prostory, kde není možné zaručit, 

že se v daném prostoru nebude skladovat bez zodpov dného dozoru (jedná se nap . o 

prostory p íst ešk , které slouží k naskladňování materiálu nebo vyskladňování zboží 

z výrobních hal). Tato t ída se dále d lí do kategorií, které závisí nejen na ho lavosti materiálu 

(včetn  obalu), ale i na zp sobu jeho skladování: 

 HHS1 – barvy editelné vodou, elektrické spot ebiče s p evážn  kovovou 

konstrukcí s ≤ 5% plast , keramika, kovové zboží, sklen né zboží, atp.  

 HHS2 – d evo skladované naplocho (krom  v traných hrání), kancelá ské 

pot eby, kartony (voskované, složené), látky (ln né, bavln né), lepenka 

(uložená naplocho), lepenkové kartony (prázdné, lehké, hotové krabice), atp.  

 HHS3 – elektrické kabely nebo dráty (skladování v regálech vyžaduje instalaci 

regálového jišt ní), elektrické spot ebiče, lepenkové kartony (prázdné, t žké, 

hotové krabice), zápalky, atp.  

 HHS4 – d evitá vlna (v balících), vlnitá lepenka (v rolích uložených na stojato), 

pneumatiky skladované horizontáln , vosk (parafín), atp.  

5.5. Zp soby skladování 

V prostorech zat íd ných do t ídy nebezpečí OH1 až OH3 (ve výrobních objektech se 

standardn  jedná o administrativní vestavby) lze skladovat p i dodržení následujících 

podmínek: 

a) ochrana v daném prostoru musí být navržena nejmén  na t ídu nebezpečí OH3; 

b) nesmí být p ekročeny maximální výšky skladování uvedené v tabulce 1; 

c) skladovací plocha smí být maximáln  50 m2 pro jeden skladovací blok s volným 

prostorem kolem bloku nejmén  2,4 metru. 
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Kategorie skladování 

Maximální výška skladování [m] 

Volné stohové nebo 

blokové skladování (ST1) 
Všechny ostatní 
p ípady (ST2-ST6) 

Kategorie I 4,0 3,5 

Kategorie II 3,0 2,6 

Kategorie III 2,1 1,7 

Kategorie IV 1,2 1,2 

Tabulka 4 - Maximální výšky skladování pro nebezpečí OH3 [4] 

V p ípad , že je výrobní provoz za azen do t ídy nebezpečí OH4, musí se skladovací 

plochy ešit pro t ídu nebezpečí HHS. 

Prostor zat ízený do t ídy nebezpečí HHS (vysoké nebezpečí – skladování) m že být 

chrán n pouze stropním, pop . st ešním jišt ním, nebo, v p ípad  p ekročení limitních 

návrhových kritérií t ídy nebezpečí HHS pouze pro stropní (st ešní) jišt ní, také regálovými 

sprinklery. Kritéria určující nutnost instalace regálového jišt ní jsou specifikována v tabulce 2 

a v tabulce 3. V rámci výrobních objekt  se jedná p evážn  o prostory, kde nelze zaručit, že 

zde nebude skladováno žádné zboží. Jedná se nap . o vnit ní či venkovní prostory určené 

k naskladňování/vyskladňování zboží.  

Zp sob 
skladování 

Označení  Omezení 
Požadavky na ochranu 

sprinklery vyjma stropního 
(st ešního) jišt ní 

Pozn. 

Volné stohové 
nebo blokové 
skladování 

ST1 

Skladování musí 
být soust ed no 
v blocích 
s p dorysnou 
plochou 
maximáln  150 
m2 pro C III a IV. 

Žádné 2, 3 

Jedno adé 
regálové sklady 
s uličkami o ší ce 
nejmén  2,4 m 

ST2 

Uličky mezi 
adami musí být 

široké min. 2,4 
metru 

Žádné 
2 

 

Více adové 
regálové 

ST3 Skladování musí 
být soust ed no 

Žádné 2 



28 | S t r á k a  

 

skladování včetn  
dvou adových 

v blocích 
s p dorysnou 
plochou max. 150 
m2 

Paletové regály 
(ukládání palet na 
nosníky) 

ST4 

Uličky odd lující 
ady jsou široké 

1,2 metru nebo 
více 

Doporučuje se ochrana 
regálovými sprinklery 

1, 2 

Uličky odd lující 
ady jsou široké 

mén  než 1,2 
metru 

Požaduje se ochrana 
regálovými sprinklery 

1 

Regály s plnou 
nebo laťovou 
policí o ší ce 1 m 
nebo menší 

ST5 

Buď musí být 
uličky odd lující 
ady nejmén  1,2 

metru široké, 
nebo p dorysná 
plocha 
skladovaných 
blok  nesmí být 
v tší než 150 m2 

Doporučuje se ochrana 
regálovými sprinklery 

1, 2 

Regály s plnou 
nebo laťovou 
policí o ší ce v tší 
než 1 m, nejvýše 
však 6 m 

ST6 

Buď musí být 
uličky odd lující 
ady nejmén  1,2 

metru široké, 
nebo p dorysná 
plocha 
skladovaných 
blok  nesmí být 
v tší než 150 m2 

Požaduje se ochrana 
regálovými sprinklery nebo, 
není-li to možné, pak musí 
být použity souvislé 
neho lavé svislé p epážky na 
celou výšku s t ídou reakce 
na oheň A1 (A2) nebo 
ekvivalentní (dle platných 
národních klasifikačních 
systém ), provedené podéln  
a p íčn  v každé polici 

1, 2 

Pozn. 1: Je-li strop výše než 4 metry nad nejvyšší úrovní skladovaného materiálu, mají se 
použít regálové sprinklery. 
Pozn. 2: Skladovací bloky mají být odd lené uličkami širokými nejmén  2,4 metru. 
Pozn. 3: Skladování má být soust ed no do blok  s p dorysnou plochou nep evyšující 150 
m2 pro C I a C II. 

Tabulka 5 - Omezení a požadavky na ochranu pro různé způsoby skladování [4] 

Tam, kde výšky skladování p ekračují návrhové limity stanovené tabulkami 2 a 3 či 

v místech, kde je prostor mezi horní plochou skladovaného materiálu a st echou (stropem) 

v tší než 4 metry, musí být instalované regálové sprinklery.  

V p ípad , že je instalováno více než 50 regálových hlavic, nesmí být napojeny na rozvod 

ventilové stanice pro stropní jišt ní. Samostatná ventilová stanice zásobující regálové 

sprinklery nesmí mít jmenovitou sv tlost potrubí menší než 100 mm.  
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Zp sob 
skladování  

Maximální povolená výška skladování [m] 

(viz pozn. 1) Návrhová 
intenzita 

dodávky 
[mm/min] 

Účinná 
plocha [m2] 

(mokrá 
nebo 

p edstihová 
soustava)  

(viz pozn. 2) 

Kategorie 

I 

Kategorie 

II 

Kategorie 

III 

Kategorie 

IV 

 

 

ST1 

Volné stohové 

nebo blokové 

skladování 

5,3 4,1 2,9 1,6 7,5 

260 

6,5 5,0 3,5 2,0 10,0 

7,6 5,9 4,1 2,3 12,5 

- 6,7 4,7 2,7 15,0 

- 7,5 5,2 3,0 17,5 

- - 5,7 3,3 20,0 

300 

- - 6,3 3,6 22,5 

- - 6,7 3,8 25,0 

- - 7,2 4,1 27,5 

- - - 4,4 30,0 

 

ST2 

Regálové 

skladování 

jedno adové 

 

ST4 

Paletové 

regály 

4,7 3,4 2,2 1,6 7,5 

260 

5,7 4,2 2,6 2,0 10,0 

6,8 5,0 3,2 2,3 12,5 

- 5,6 3,7 2,7 15,0 

- 6,0 4,1 3,0 17,5 

- - 4,4 3,3 20,0 

300 

- - 4,8 3,6 22,5 

- - 5,3 3,8 25,0 

- - 5,6 4,1 27,5 

- - 6,0 4,4 30,0 

ST3 4,7 3,4 2,2 1,6 7,5 260 
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Regálové 

skladování 

n kolika adové 

ST5 a ST6 

Regály 

s plnými a 

laťovými 

policemi 

5,7 4,2 2,6 2,0 10,0 

- 5,0 3,2 2,3 12,5 

- - - 2,7 15,0 

- - - 3,0 17,5 

Pozn. 1: Svislá vzdálenost od podlahy k t íštiči sprinkleru, snížená o 1 metr, nebo nejvyšší 

hodnota uvedená v tabulce; rozhodující je menší z hodnot. 

Pozn. 2: P i skladování s vysokým nebezpečím se suché nebo smíšené soustavy nemají 

používat, a to zejména u materiál  s vyšším stupn m ho lavosti (vyšších kategorií) a p i v tší 

výšce skladování. Je-li p esto nutno použít suchou nebo smíšenou soustavu, musí se účinná 

plocha zvýšit o 25 %. 

Tabulka 6 - Návrhová kritéria pro HHS pouze pro střešní nebo stropní ochranu [4] 

6. HYDRAULICKÝ VÝPOČET 

Norma ČSN EN 12845 rozlišuje dva typy návrh  dimenzí potrubí: 

a) za ízení p edem vypočítané; 

b) úpln  vypočítané za ízení. 

6.1. Za ízení p edem vypočítané 

Velikost potrubí se stanovuje částečn  podle tabulek uvedených v norm  a částečn  

hydraulickým výpočtem. Základním pravidlem je, že pr m ry potrubí se ve sm ru toku nesmí 

zv tšovat.  

Výpočet se provádí v tzv. návrhových bodech, které jsou položeny v místech napojení 

vodorovného rozd lovacího potrubí k jednomu z následujících potrubí: 

 rozvád címu; 

 stoupacímu či klesacímu potrubí p ipojujícímu rozvád cí potrubí k rozd lovacímu; 

 napájejícímu jednotlivý sprinkler. 
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T ída 
nebezpečí 

Počet sprinkler  na rozvád cím 

potrubí v místnosti 
Umíst ní návrhového bodu za n-tým 
sprinklerem ve sm ru toku, kde n je 

LH 

≤ 3 3 

≤ 4 4 

Tabulka 7 - Umístění návrhových bodů pro třídu nebezpečí LH [4] 

T ída 
nebezpečí 

Počet sprinkler  
na rozd lovacím 

potrubí 
v místnosti 

Umíst ní návrhového bodu za 
napojením rozd lovacího 

potrubí k rozvád címu potrubí 
v míst  n-tého sprinkleru, kde 

n je 

Uspo ádání 
rozvád cího 

potrubí 

OH 

>16 17 
Stranové koncové 

se dv ma sprinklery 

>18 19 Všechna ostatní 

HHP 

HHS 
>48 49 všechna 

Tabulka 8 - Umístění návrhových bodů pro třídu nebezpečí OH,HHP a HHS [4] 

6.2. Úpln  vypočítané za ízení 

Postup hydraulického výpočtu potrubní sít  a návrh velikosti čerpadla: 

a) vymezení účinné plochy v posuzovaném úseku     A [m2]; 

b) stanovení počtu sprinkler  v účinné ploše      n  [ks]; 

c) stanovení pr toku sprinkleru       Q [l/min]; 

d) návrh jmenovitých sv tlostí potrubní sít ; 

e) hydraulické posouzení navržených jmenovitých sv tlostí potrubí; 

f) stanovení celkového pr toku       Q [l/min]; 

g) stanovení p etlaku ve výstupním pr ezu hlavního čerpadla nebo jiného 

nevyčerpatelného zdroje pro posuzovanou účinnou plochu  pv [kPa]. 
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Metodika výpočtu: 

 Objem nádrže: 𝑉 = 𝑄 ∙ 𝜏 [m3]          (2) 

 V   objem nádrže [m3]; 

 Q  pot ebný pr tok vody [l/min]; 

 τ   doba činnosti [min]. 

 Pot ebný pr tok vody: 𝑄 = 𝐴 ∙ 𝐼𝑠 ∙ , − ,4  [l/min]        (3) 

 A  účinná plocha [m2]; 

 Is  návrhová intenzita dodávky vody [mm/min]; 

 (1,1 - 1,4) vyjád ení nerovnom rnosti tlaku v potrubí (konzervativn  se uvažuje  

   hodnota 1,4) 

T ída 
nebezpečí 

Návrhová 
intenzita dodávky 

vody [mm/min] 

Účinná plocha 

Mokrá nebo 
p edstihová 

soustava 

Suchá nebo smíšená 
soustava 

LH 2,25 84 Nepovoluje se, použije se OH1 

OH1 5,0 72 90 

OH2 5,0 144 180 

OH3 5,0 216 270 

OH4 5,0 260 Nepovoluje se, použije se HHP1 

HHP1 7,5 260 325 

HHP2 10,0 260 325 

HHP3 12,5 260 325 

HHP4 Zaplavovací (viz Pozn.) 
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Pozn.: Vyžaduje zvláštní pozornost. Zaplavovací za ízení nejsou součástí normy ČSN EN 

12845. 

Tabulka 9 - Návrhová intenzita dodávky a účinná plocha pro třídu nebezpečí OH, HHP a 

HHS [4] 

 Tlaková ztráta potrubí: 𝑝 = , ∙𝐶 , ∙𝑑 , ∙ 𝑙 ∙ 𝑄 ,8   [bar]       (4) 

 P  tlaková ztráta v potrubí [bar]; 

 Q  pr tok v potrubí [l/min]; 

 d  st ední vnit ní pr m r potrubí [mm]; 

 C  konstanta pro druh a podmínku potrubí [-] (viz Tabulku 10); 

 l  ekvivalentní délka potrubí a armatur [m]. 

Druh potrubí Hodnota C 

Litina 100 

Kujná ocel 110 

M kká ocel 120 

Pozinkovaná ocel 120 

Cementové tlakové roury 130 

Litinové roury s plášt m z cementu 130 

Nerezav jící ocel 140 

M ď 140 

Vyztužené skelné vlákno 140 

Pozn. Seznam není úplný. 

Tabulka 10 - Hodnoty koeficientu C pro různé druhy potrubí [4] 

Tlakové ztráty t ením lze vyčíslit n kolika zp soby, za použití r zných výpočtových vztah  

a vyjád ení drsnosti: 

 Manning - součinitel drsnosti n [-] 
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 Hazen-Williams - součinitel drsnosti c [-] 

 White-Colebrook – drsnost k [mm] nebo ∆ [mm]. 

Skutečná hodnota drsnosti potrubí závisí nejen na potrubním materiálu a druhu vnit ní 

výstelky, ale p edevším i na podmínkách uvnit  potrubí – vlastnostech dopravované vody, 

druzích a počtech spoj , tvarovek a armatur. V hydraulických výpočtech se počítá s Hazen-

Williamsovým vzorcem. [9] 

Fitinky a 

armatury 

Ekvivalentní délka ocelového p ímého potrubí pro hodnotu C 120a [m] 

Jmenovitý pr m r [mm] 

20 25 32 40 50 65 80 100 150 200 250 

90° koleno se 

závitem 

(standardní) 

0,76 0,77 1,0 1,2 1,5 1,9 2,4 3,0 4,3 5,7 7,4 

90° sva ované 

koleno (r/d=1,5) 
0,30 0,36 0,49 0,56 0,69 0,88 1,1 1,4 2,0 2,6 3,4 

45° koleno se 

závitem 

(standardní) 

0,34 0,40 0,55 0,66 0,76 1,0 1,3 1,6 2,3 3,1 3,9 

Standardní T-

kus se závitem 

nebo k ížení 

(pr tok 

odbočkou) 

1,3 1,5 2,1 2,4 2,9 3,8 4,8 6,1 8,6 11,0 14,0 

Uzavírací 

šoupátko – 

p ímé 

    0,38 0,51 0,63 0,81 1,1 1,5 2,0 

ídící ventil 

nebo zp tný 

ventil (s 

klapkou) 

    2,4 3,2 3,9 5,1 7,2 9,4 12,0 
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ídící nebo 

zp tný ventil 

(talí ového typu) 

    12,0 19,0 19,7 25,0 35,0 47,0 62,0 

Motýlová klapka     2,2 2,9 3,6 4,6 6,4 8,6 9,9 

Uzavírací ventil     16,0 21,0 26,0 34,0 48,0 64,0 84,0 

a   Tyto ekvivalentní délky mohou být podle pot eby p epočítány pro potrubí s jinými hodnotami C 

vynásobením následujícími součiniteli: 

Hodnota C          100          110          120          130           140 

Součinitel          0,714        0,85         1,00         1,16          1,33 

Tabulka 11 - Ekvivalentní délkyfitinků a armatur [4] 

 Rozdíl statického tlaku: 𝑝 = , ∙ ℎ  [bar]        (5) 

 p  rozdíl statického tlaku [bar]; 

 h  svislá vzdálenost mezi body [m]. 

6.3. Výpočtový program 

Jelikož jsou výpočty v dnešní dob  časov  náročné, mnohdy matematicky komplikované 

(nap . zokruhované potrubní sít ) a náchylné na pochybení lidského faktoru, využívá se 

k úpln  vypočtenému systému počítačových program , které jsou schváleny akreditovanou 

zkušebnou.  

V praktické části diplomové práce jsem k hydraulickému výpočtu potrubí použila program 

SprinkCAD společnosti SprinkCAD, která je divizí firmy TYCO. Výpočet se stanovuje pro 

hydraulicky nejvýhodn jší a nejnevýhodn jší účinnou plochu. Účinná plocha je maximální 

plocha, na níž se p edpokládá otev ení sprinklerových hlavic b hem požáru; za hydraulicky 

nejvýhodn jší účinnou plochu se považuje taková poloha, ve které pr tok za určitého tlaku 

m eného na ventilové stanici dosahuje svého maxima; hydraulicky nejnevýhodn jší účinná 

plocha je poloha účinné plochy, ve které je tlak zdroje vody m ený na ventilové stanici 

maximální pro dosažení stanovené návrhové intenzity dodávky. [4] 

 Výsledkem výpočtu je tabulkový výstup s vypočtenými charakteristikami pro jednotlivé 

úseky potrubní sít , kde je zapot ebí zkontrolovat, že v žádném míst  nep evyšuje rychlost 10 

m/s, v armaturách nebo za ízeních pro monitorování pr toku pak 6 m/s a graf závislosti 

pr toku na tlaku, z n hož musí projektant vyhodnotit vhodnost navrhovaného čerpadla.   
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7. ZÁV R  

Stabilní hasicí za ízení spadají do vyhrazených druh  požárn  bezpečnostních za ízení. 

Jejich vývoj začal již v první polovin  19. století v USA, kdy se v rámci pr myslové revoluce 

stav lo velké množství halových objekt .  

Na základ  databáze Hasičského záchranného sboru České republiky lze konstatovat, že 

v p ípadech, kdy jsou haly jišt né stabilními hasicími za ízeními, nedochází k plošn  

rozvinutému požáru. Podlahové plochy požár  prob hlých od roku 2006 na území České 

republiky ve výrobních halách jišt ných SHZ jsou v tšinou do 5 m2.  

SHZ se dále d lí podle druhu hasiva na vodní, p nové, práškové a aerosolové. Vodní 

sprinklerové za ízení funguje na samočinném principu, kdy vlivem zah átí sklen né tepelné 

pojistky dojde k rozpínání tekutiny, prasknutí sklen né baňky a otev ení hlavice. Výhoda 

tohoto systému spočívá v jeho jednoduchosti a levném a dob e dostupném hasivu. 

Sprinkelrové hlavice se rozlišují podle otevírací teploty a s tím související barvou tekutiny ve 

sklen né baňce; podle rychlosti odezvy RTI, která závisí na pr m ru sklen né pojistky; K-

faktoru a podle montážního typu. ídící ventily rozlišujeme dvojího typu: mokrý, kdy potrubí 

p ed i za ídícím ventilem je natlakované vodou a suchý, kdy je potrubí p ed ventilem 

natlakované vodou a za ním vzduchem.    

Každý jišt ný prostor je d ležité správn  zat ídit do t íd nebezpečí, ze kterých vychází 

kompletní návrh soustavy. Zvláštní pozornost je nutné v novat skladování výrobk  a materiál  

v halách, neboť m že investorem zvolený zp sob vyžadovat instalaci regálového jišt ní.  

Nedílnou součástí projektové dokumentace stabilních hasicích za ízení je hydraulický 

výpočet. Pro jednoduché, normou povolené prostory je možné využít p edem vypočítaného 

systému, kde je dimenze potrubí určena částečn  na základ  tabulkových hodnot a částečn  

pomocí hydraulického výpočtu. Pro úpln  vypočítané za ízení vyhotovuje projektant kompletní 

hydrauliku, která je založena na výpočtu nejvýhodn jší a nejnevýhodn jší účinné plochy.  

Účinná plocha je maximální plocha, na níž se p edpokládá otev ení sprinklerových hlavic 

b hem požáru; za hydraulicky nejvýhodn jší účinnou plochu se považuje taková poloha 

účinné plochy, ve které pr tok za určitého tlaku m eného na ventilové stanici dosahuje svého 

maxima; hydraulicky nejnevýhodn jší účinná plocha je poloha účinné plochy, ve které je tlak 

zdroje vody m ený na ventilové stanici maximální pro dosažení stanovené návrhové intenzity 

dodávky. V dnešní dob  se k hydraulickému výpočtu potrubní sít  využívá hlavn  

počítačových program , které umožňují spočítat takovou geometrii potrubní sít , která by 

ručním výpočtem byla velice komplikovaná, mnohdy až nemožná.  
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9. P ÍLOHY 

9.1. Technický list sprinklerové hlavice typu SU firmy Minimax 
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1/4

Sprinkler 21 MX5 - SU
DN10 - K57, DN15 - K80, DN15 - K115
Maße in mm;    Gewicht in kg/St.

sprinkler 21 MX5 - SU
DN10 - K57, DN15 - K80, DN15 - K115
dimensions  in mm;    weight in kg/pc

Bezeichnung

designation

Art.-Nr.

part no.

VdS Anerk. Nr.

VdS approval no.

Gewicht

weight

Sprinkler MX5-SU 3/8“-K57-57°C-Ms 843080

G4040068

0,054

Sprinkler MX5-SU 3/8“-K57-68°C-Ms 843081

Sprinkler MX5-SU 3/8“-K57-79°C-Ms 843082

Sprinkler MX5-SU 3/8“-K57-93°C-Ms 843083

Sprinkler MX5-SU 3/8“-K57-141°C-Ms 843084

Sprinkler MX5-SU 3/8“-K57-57°C-Cr 843075

Sprinkler MX5-SU 3/8“-K57-68°C-Cr 843076

Sprinkler MX5-SU 3/8“-K57-79°C-Cr 843077

Sprinkler MX5-SU 3/8“-K57-93°C-Cr 843078

Sprinkler MX5-SU 3/8“-K57-141°C-Cr 843079

Sprinkler MX5-SU 3/8“-K57-57°C-XCrNi 845006

0,046

Sprinkler MX5-SU 3/8“-K57-68°C-XCrNi 845007

Sprinkler MX5-SU 3/8“-K57-79°C-XCrNi 845008

Sprinkler MX5-SU 3/8“-K57-93°C-XCrNi 845009

Sprinkler MX5-SU 3/8“-K57-141°C-XCrNi 845010

DN10 - K57 DN15 - K80, DN15 - K115

1) Sprinkler MX5-SU 3/8" ohne MOE - Anerkennung 1) sprinkler MX5-SU 3/8" without MOE approval

Germanischer Lloyd

MOE

(Ukraine)

1)
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2/4

Sprinkler 21 MX5 - SU
DN10 - K57, DN15 - K80, DN15 - K115

sprinkler 21 MX5 - SU
DN10 - K57, DN15 - K80, DN15 - K115

Bezeichnung

designation

Art.-Nr.

part no.

VdS Anerk. Nr.

VdS approval no.

Gewicht

weight

Sprinkler MX5-SU 1/2“-K80-57°C-Ms 843090

G4040070

0,060

Sprinkler MX5-SU 1/2“-K80-68°C-Ms 843091

Sprinkler MX5-SU 1/2“-K80-79°C-Ms 843092

Sprinkler MX5-SU 1/2“-K80-93°C-Ms 843093

Sprinkler MX5-SU 1/2“-K80-141°C-Ms 843094

Sprinkler MX5-SU 1/2“-K80-57°C-Cr 843085

Sprinkler MX5-SU 1/2“-K80-68°C-Cr 843086

Sprinkler MX5-SU 1/2“-K80-79°C-Cr 843087

Sprinkler MX5-SU 1/2“-K80-93°C-Cr 843088

Sprinkler MX5-SU 1/2“-K80-141°C-Cr 843089

Sprinkler MX5-SU 1/2“-K80-57°C-XCrNi 845011

0,052

Sprinkler MX5-SU 1/2“-K80-68°C-XCrNi 845012

Sprinkler MX5-SU 1/2“-K80-79°C-XCrNi 845013

Sprinkler MX5-SU 1/2“-K80-93°C-XCrNi 845014

Sprinkler MX5-SU 1/2“-K80-141°C-XCrNi 845015

Sprinkler MX5-SU 1/2“-K115-57°C-Ms 843100

G4040074

0,056

Sprinkler MX5-SU 1/2“-K115-68°C-Ms 843101

Sprinkler MX5-SU 1/2“-K115-79°C-Ms 843102

Sprinkler MX5-SU 1/2“-K115-93°C-Ms 843103

Sprinkler MX5-SU 1/2“-K115-141°C-Ms 843104

Sprinkler MX5-SU 1/2“-K115-57°C-Cr 843095

Sprinkler MX5-SU 1/2“-K115-68°C-Cr 843096

Sprinkler MX5-SU 1/2“-K115-79°C-Cr 843097

Sprinkler MX5-SU 1/2“-K115-93°C-Cr 843098

Sprinkler MX5-SU 1/2“-K115-141°C-Cr 843099

Sprinkler MX5-SU 1/2“-K115-57°C-XCrNi 845016

0,048

Sprinkler MX5-SU 1/2“-K115-68°C-XCrNi 845017

Sprinkler MX5-SU 1/2“-K115-79°C-XCrNi 845018

Sprinkler MX5-SU 1/2“-K115-93°C-XCrNi 845019

Sprinkler MX5-SU 1/2“-K115-141°C-XCrNi 845020

Instandhaltung: .....................................................M7-2-01-03

Technische Beschreibung: .....................Art.-Nr. 922705 (de)

Ersatzteile: ........................................................................·/·

maintenance: ........................................................M7-2-01-03

technical description: .............................part no. 922713 (en)

spare parts: ........................................................................·/·
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Sprinkler 21 MX5 - SU
DN10 - K57, DN15 - K80, DN15 - K115

sprinkler 21 MX5 - SU
DN10 - K57, DN15 - K80, DN15 - K115

Techn. Daten:

Sprühcharakteristik ......................Schirmsprinkler SU, stehend 

maximal zulässiger Betriebsdruck ..............................12,5 bar

Auslösedruck ........................................................min. 0,35 bar

Auslösetemperatur ......57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C und 141 °C

K-Faktor .............................................................57, 80 und 115

CE - Konformität ...............................gemäß EN 12259-1: 2001

............................................................(EN 12259-1: 1999 + A1)

Sprinklerkörper Ms .....................................................Messing

 Cr ....................................Messing, verchromt

 XCrNi ..............................................Edelstahl

Sprühteller, Dichtkegel ................................................Edelstahl

Ampulle ..............................................................Borosilikatglas

Gewindestift .................Messing, Edelstahl (Edelstahlsprinkler)

Achtung:

zu rechnen ist, müssen Edelstahlsprinkler eingesetzt werden.

nicht im Lieferumfang enthalten:

Sprinkler nur mit Spezialwerkzeug montieren:

Sprinklerschlüssel Sprinkler 21 .................................M2-00-08

Schutzkorb Sprinkler 21.............................................M2-00-09

Abschirmhaube Sprinkler 21 .....................................M2-00-10

technical data:

characteristics .................................spray sprinkler SU, upright

response sensitivity .....................standard response RTI > 80

maximum permissible operating pressure ................12,5 bar

release pressure ...................................................min. 0,35 bar

release temperature ....57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C and 141 °C

k factor ................................................................57, 80 and 115

CE conformity ....................in according with EN 12259-1: 2001

............................................................(EN 12259-1: 1999 + A1)

material / surface:

sprinkler body Ms ..........................................................brass

 Cr ..................................brass, chrome-plated

 XCrNi ........................................stainless steel

glass bulb .......................................................borosilicate glass

threaded pin .....brass, stainless steel (stainless steel sprinkler)

surfaces in all RAL colours possible!

caution:

for areas with aggressive, corrosive atmosphere use stainless 

steel sprinklers only

not included in delivery:

sprinkler spanner sprinkler 21 ..................................M2-00-08

sprinkler guard sprinkler 21 ......................................M2-00-09

sprinkler water shield sprinkler 21 ...........................M2-00-10

Sprühteller / 

Kennzeichnung:

Sprühcharakteristik: SU

K-Faktor: K...

Herstellungsmonat / Jahr: z. B. 11/04

Auslösetemperatur: ...°C

Anerkennungszeichen: z. B. VdS

Seriennummer: xxxxxx

EG - Konformitätskennzeichnung: CE

marking:

spray characteristics: SU

response sensitivity: MX5 (standard response)

month / year of production: e.g. 11/04

release temperature: ...°C

approval sign: e.g. VdS

serial number: xxxxxx

EC marking of conformity: CE
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1. ÚVOD 

1.1 Popis objektu 

ENGEL strojírenská spol. s.r.o., Českobud jovická 314, 382 41 Kaplice se zabývá výrobou 
komponent  stroj  určených na vst ikování plast . Provozn  se tedy jedná o výrobní halu, jejíž 
součástí je lakovna, výrobní a skladovací prostory, administrativní vestavby i p ístavby a prostory 
pro naskladňování materiál  či vyskladňování zboží. Jedná se o jednopodlažní ocelový skelet 
zast ešený pilovou st echou.  

V rámci tohoto projektu dojde k rozší ení stávající haly (S=16 800m2) o dalších 16 800m2 
výroby a p ibližn  1 300 m2 administrativní p ístavby. Výstavba je rozčlen na na etapy I – IV; 
v rámci první etapy bude postavena část haly mezi osami F-I/V-20 včetn  dvoupodlažních 
administartivních vestavk  HB3, HB4, podzemního kolektoru propojujícího novou budovu IH 
s výrobní halou a dostavbu technologického mostu; v rámci etapy II prob hne rozší ení nové části 
haly o osy F-I/20-26, administrativní vestavbu HB6, administrativní p ístavbu (osy Gb-Qb/1b-5b), 
p íst ešek (osy I+/19-26) a prostor tzv. kalt zony (osy A-C/26-29); etapa III se profese SHZ netýká a 
etapa IV zahrnuje rozší ení stávající haly o osy A-F/V-1, markýzu (osy A-I/V+) a t i dvoupodlažní 
administrativní p ístavby pod markýzou.  

Obrázek 1 - Výrobní hala ENGEL strojírenská spol. s.r.o. 

1.2 Všeobecný popis: 
Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro stavební povolení a 

k tomuto účelu má být použita. Dokumentace musí být použita jako celek, tedy včetn  všech jejich 
částí a včetn  technické zprávy. 
 
  Sprinklerové hasicí za ízení (dále jen SHZ) je účinné protipožární za ízení, které vzniklý požár 
nejen signalizuje, ale jako aktivní požární ochrana ho v počátečních fázích likviduje bez lidského 
zásahu, resp. dostává požár pod kontrolu, aby jeho uhašení mohlo být provedeno jinými prost edky. 
Je použitelné všude tam, kde je pro hašení materiál  p íp. za ízení možno použít vodu. Nelze však 
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p edpokládat, že by sprinklerové SHZ zcela nahradilo pot ebu jiných protipožárních prost edk , proto 
je pot eba posoudit protipožární opat ení v objektu jako celek se všemi vzájemnými vazbami. 
 
  Základním požadavkem na SHZ je: 
uvést požár pod kontrolu v jišt né části objektu, p íp. požár likvidovat 
upozornit personál a strážní službu, že je uvedené do činnosti.  
 

1.3 Popis za ízení: 
  SHZ používá jako hasicí medium vodu. Její výhodou je velké m rné výparné teplo, velká 
m rná tepelná kapacita, dostupnost, nízká cena a neutralita. Hašení vodou je založeno na 
intenzivním ochlazovacím účinku, kterým se snižuje teplota hašené látky pod teplotu vznícení. To 
p edpokládá, aby kapky vody vznikající nárazem vodního proudu na t íštič skráp cí hlavice m ly 
dostatečnou energii a pronikly proudem spalin na povrch hašeného p edm tu. U SHZ se aplikuje 
voda ve form  sprchového proudu charakteristického určitou intenzitou dodávky, velikostí a rychlostí 
kapek a výst ikovým tvarem. Tyto faktory ovlivňuje p edevším tlak na hlavici a provedení t íštiče 
sprchové hlavice.  Sprchový proud p edstavuje spektrum kapek r zné velikosti a zahrnuje všechny 
formy t íšt ní mezi plynným a rozprášeným proudem. Vysoká účinnost sprinklerového HZ je dána tím, 
že požár je likvidován nebo lokalizován v počáteční fázi svého rozvoje. Je použitelné všude tam, kde je 
pro hašení materiál  p íp. za ízení možno použít vodu. Nelze však p edpokládat, že by sprinklerové 
SHZ zcela nahradilo pot ebu jiných protipožárních prost edk . Proto je pot eba posoudit protipožární 
opat ení v objektu jako celek se všemi vzájemnými vazbami.  Rozsah ochrany objektu SHZ je popsán 
v technickém ešení. 
  SHZ je sestaveno z potrubní sít  trvale upevn né ke stavebním konstrukcím, sprchových 
hlavic, které jsou v jišt ných požárních úsecích instalovány na p íslušném potrubním rozvodu, 
ventilové stanice a vodního zdroje. Hlavice jsou instalovány pod stropní konstrukcí ve vzdálenosti cca 
150 mm (hlavice typu SU). V místnostech s plným podhledem nebo podhledem s pr točností menší 
než 70% je zapot ebí instalovat hlavice do podhledu. Pokud je vzdálenost horní hrany podhledu od 
spodní hrany stropu menší než 800 mm a obsahuje ho lavé materiály nebo konstrukce podhledu je 
z ho lavých materiál , musí být provedeno i stropní jišt ní nad podhledem. Dovoleny jsou pouze 
jednofázové kabely s nap tím do 250 V a maximálním počtem 15 kabel  na lávce. V p ípad , že tato 
vzdálenost bude v tší než 800 mm musí být provedeno stropní jišt ní nad podhledem vždy. 
    Dále se musí sprinklery instalovat pod plošinami, potrubími, topnými panely, galeriemi, lávkami 
atd., které jsou: 

- Pravoúhlé, širší než 800 mm a ve vzdálenosti menší než 150 mm od p ilehlých st n nebo 
p íček 

- Pravoúhlé, s ší kou v tší než 1000 mm 
- Kruhové, o pr m ru v tším než 1000 mm a ve vzdálenosti menší než 150 mm od p ilehlých 

st n nebo p íček 
- Kruhové, o pr m ru v tším než 1200 mm. 

    Pro sv j provoz musí mít SHZ stálou zásobu vody, která je akumulována v zásobní nádrži a 
do strojovny je dopravována sacím potrubím. Stálá zásoba vody je stanovena na 90 min. provozu dle 
stupn  jišt ní a požadavk  p edpis  platných v ČR. Tato zásoba musí být obnovitelná do 36 hod. 
Voda použitá pro SHZ musí být čistá, bez solí, vláknitých a suspendovaných látek, které by se mohly 
nahromadit v potrubním systému, s dovoleným obsahem nečistot do 0,5% objemového množství a 
pr m rem tvrdých částic do 0,5 mm.   
  Do vody nesm jí být p idávány p ísady zabraňující mrznutí vody ani jiné chemikálie. 
  Jelikož za ízení pracuje automaticky, jak je popsáno dále, nevyžaduje krom  pravidelných 
zkoušek, kontrol a údržby pracovní síly. 
  Za ízení je sestaveno z tuzemských výrobk  a výrobk  zahraničních firem certifikovaných pro 
použití v ČR.   
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  Tato dokumentace byla zpracována podle p edpis  platných v ČR, tj. ČSN EN 12 845 a norem 
souvisejících. 
  SHZ je instalováno a vedeno p evážn  v prostorech, kde je trvale zajišt na teplota min. +5°C, 
proto je použit mokrý systém, tzn., že celé potrubí je napln no vodou. Pouze pro p íst ešek a 
markýzu, kde teplota +5°C zaručena není, je použita suchá stanice. 
  Veškeré strojovny SHZ, místnosti ventilových stanic a nádrže jsou temperovány na min. +5°C. 
Temperování nebylo součástí dodávky SHZ.  
  Strojní za ízení a veškeré potrubí musí být opat eno ochranným antikorozním nát rem. 
V p ípad  použití pozinkovaného potrubí je zinková vrstva dostatečnou antikorozní ochranou a 
potrubí není pot eba natírat. 
  Zpracovat tuto dokumentaci a provést montáž za ízení m že pouze firma, jejíž systém je 
certifikován certifikovanou zkušebnou PAVUS nebo TAZUS. 

1.4 Výchozí podklady: 
 Výchozími podklady pro zpracování PD sprinklerového hasicího za ízení byly: 
    • požadavek investora vybavit objekt sprinklerovým HZ 
    • projekt požárn  bezpečnostního ešení 
    • p dorysy objektu a ezy v elektronické podob   
    • p edpis ČSN EN 12 845  
    

2. TECHNICKÉ EŠENÍ 

2.1 Rozsah ochrany: 

  SHZ  budou vybaveny požární úseky a prostory požadované požárn  bezpečnostním ešením 
objektu. Jišt ny nebudou pouze prostory, na které norma povoluje výjimku, jako jsou umývárny a 
záchody, uzav ená schodišt  a uzav ené vertikální šachty (výtahové) bez ho lavých látek a prostory, 
kde by vytékající voda ze sprinkler  mohla p edstavovat nebezpečí (trafa, rozvodny, strojovny). 
     P ed zahájením výstavby rozší ení objektu bude nutné provést demontáž stávajícího SHZ pod 
p íst eškem napojeným na suchou soustavu. Dále bude nutné zbourat stávající místnost ventilových 
stanic a SHZ stávající haly p epojit na ventilové stanice v nové místnosti ventilových stanic umíst né 
v p ístavb  objektu IH. 
     Rozší ená část haly je konstrukčn  stejná jako stávající hala. Proto bude vybavena SHZ  
obdobn  jako stávající část. Ventilové stanice jsou situovány v nové místnosti ventilových stanic 
umíst né v p ístavb  objektu IH. S halou je tato místnost propojena novým kolektorem, který ústí do 
haly mezi adami sloup  I/12-13 vertikální šachtou. V tomto prostoru je z kolektoru vedeno potrubí 
jednotlivých stanic, pod stropem haly budou provedeny horizontální rozvody pro dopojení stávajícího 
SHZ a p íprava pro dopojení nových rozvod . 
     V nové místnosti ventilových stanic v p ístavb  IH bude vybudována odpadní vana 
včetn  odvodn ní, na které bude uložen rozd lovač. Na rozd lovači bude instalováno 5 ks mokrých 
ventiových stanic, (3 pro stávající rozvody a 2 pro rozši ovanou část), p ívod vody pro suché ventilové 
stanice (č. 08 a č. 09) a jedna rezerva pro p ípadné budoucí napojení dalších za ízení a p ívod vody 
ze strojovny SHZ. Vn  obvodové st ny budou instalovány zvony sloužící pro vyhlášení poplachu 
v p ípad  spušt ní n které z ventilových stanic.  
   V objektu budou umíst ny celkem t i monitorovací a signalizační úst edny, a to stávající 
úst edna ve strojovn  SHZ, na kterou budou dodatečn  p ipojeny ventilové stanice z nové místnosti 
ventilových stanic, druhá v místnosti tandemové ventilové stanice ve vestavku HB6, na kterou bude 
napojena nejen tandemová ventilová stanice (SVS07), ale budou zde p epojeny i stávající vodní clony 
z velké administrativní p ístavby a t etí v místnosti suchých ventilových stanic (SVS08 + SVS09), 
která se nachází v adminstrativním p ístavku (osy Fc-Gc/V+) pod markýzou.  
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  a)                                                                    b)                                                                       c) 
Obrázek 2 - Prostup potrubí z místnosti ventilových stanic do kolektoru a) p ed realizací; b) v pr b hu realizace; 

c) po realizaci 

 
Na základ  požadavku zpracovatele požárn  bezpečnostního ešení je prostor lakovny jišt n 

pouze stropním (st ešním) jišt ním a velká administrativní p ístavba není, vyjma dvou stávajícíh 
vodních clon, stabilním hasicím za ízením jišt na. St ešní jišt ní nové haly je vedeno obdobn  jako 
ve stávající hale, administrativní vestavky, mimo výše zmín ného, jsou jišt ny podhledovým nebo 
stropním jišt ním v závislosti na p ítomnosti podhledu.  

P íst ešek (osy I+/19-26), kde není možné zaručit teplotu nad 5°C, je chrán n rozvody 
tandemové soustavy, jejíž rozd lovač je umíst n v p ístavb  vestavku HB6. P ívod vody pro 
tandemovou ventilovou stanici SVS07 je napojen na páte  stropního jišt ní stanice MVS05. Markýza 
(osy A-I/V+), kde také není možné zaručit teplotu nad 5°C, je jišt na rozvody suchých soustav SVS08 
a SVS09. Místnost ventilových stanic je umíst na v p ístavku mezi osami Fc-Gc/V+. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    a)                                                            b) 

Obrázek 3 - Suchá ventilová stanice pod markýzou a) p ed realizací; b) po realizaci 
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2.1.1 Návrhové parametry  

    
Výrobní hala   
T ída nebezpečí HHP 1  
Intenzita skráp ní Is 7,5 mm/min 
Účinná plocha Aefs 260 m2 
Max. plocha na 1 hlavici Ahlmax 9 m2 
Provozní čas t 90 min 
K faktor hlavice 80  
Otevírací teplota 68 °C 
Typ hlavice SU/SP  
Tepelná odezva hlavice standard  
Jišt ní stropní  
Soustava mokrá  

 
Administrativa   
T ída nebezpečí OH 2  
Intenzita skráp ní Is 5,0 mm/min 
Účinná plocha Aefs 144 m2 
Max. plocha na 1 hlavici Ahlmax 12 m2 
Provozní čas t 60 min 
K faktor hlavice 80  
Otevírací teplota 68 °C 
Typ hlavice SU/SP  
Tepelná odezva hlavice standard  
Jišt ní stropní  
Soustava mokrá  

  
Technologický most   
T ída nebezpečí OH 2  
Intenzita skráp ní Is 5,0 mm/min 
Účinná plocha Aefs 144 m2 
Max. plocha na 1 hlavici Ahlmax 12 m2 
Provozní čas t 60 min 
K faktor hlavice 80  
Otevírací teplota 68/93 °C 
Typ hlavice SU/SP  
Tepelná odezva hlavice standard  
Jišt ní stropní  
Soustava mokrá  

 
P íst ešek   
T ída nebezpečí HHS 2  
Intenzita skráp ní Is 7,5 mm/min 
Účinná plocha Aefs 325 m2 
Max. plocha na 1 hlavici Ahlmax 9 m2 
Provozní čas t 90 min 
K faktor hlavice 80  
Otevírací teplota 68 °C 
Typ hlavice SU  
Tepelná odezva hlavice standard  
Jišt ní stropní  
Soustava suchá  
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Markýza   
T ída nebezpečí HHS 2  
Intenzita skráp ní Is 7,5 mm/min 
Účinná plocha Aefs 325 m2 
Max. plocha na 1 hlavici Ahlmax 9 m2 
Provozní čas t 90 min 
K faktor hlavice 80  
Otevírací teplota 68 °C 
Typ hlavice SU  
Tepelná odezva hlavice standard  
Jišt ní stropní  
Soustava suchá  

 

2.2 Zásobování vodou: 
  Zásobování vodou a výkon čepadla je dostatečné pro zabezpečení rozší ené části objektu. 
Zásobování vodou je součástí p vodního ešení objektu. 
 

2.3 Vodní zdroj: 
  Byl navržen jednoduchý vodní zdroj se zvýšenou spolehlivostí, který tvo í zásobní nádrž 
s plným objemem ve spojení s čerpadly. Užitečný objem nádrže je min 400 m3. Vodní zdroj byl již 
součástí p vodního ešení objektu. 
 

2.4 Druhy sprinklerových hasicích za ízení: 

2.4.1 Mokrá soustava:  
 U tohoto hasicího za ízení je potrubí, spojující ventilovou stanici s hlavicemi, napln no tlakovou 

vodou. V porovnání s jinými modifikacemi pat í k nejjednodušším a tím i nejspolehliv jším. Nároky na 
údržbu a zp tné uvedení do pohotovostního stavu jsou u tohoto hasicího za ízení relativn  nejmenší. 

  Z d vodu nebezpečí zamrznutí vody v rozvodném potrubí je lze navrhovat jenom tam, kde je 
zaručena teplota nad +5°C. 

  P edností mokré soustavy v porovnání se soustavou suchou je podstatn  nižší reakční čas 
sprinklerového hasicího za ízení, jelikož ihned po otev ení sprinklerové hlavice dojde k výst iku vody. 

  Místnost ventilových stanic je umíst na v budov  IH; nachází se zde 5 mokrých ventilových 
stanic a p ívod vody pro dv  suché ventilové stanice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 4 - Rozd lovač v hlavní místnosti ventilových stanic (budova IH) 
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2.4.2 Tandemová suchá soustava 

Tandemová suchá soustava je suchá soustava napojená na rozvody mokré soustavy. Suchá 
soustava je za ídícím ventilem napln na stlačeným vzduchem a p ed ídícím ventilem tlakovou 
vodou. Po otev ení hlavice dojde nejprve k úniku vzduchu z potrubí soustavy a teprve poté dojde 
k napln ní potrubí vodou a jejímu výtoku z hlavice. 

Suchou soustavu je možné použít v prostorech, kde za b žného provozu hrozí možnost 
poškození za ízení mrazem nebo vysokou teplotou. 

Umíst ní tandemové ventilové stanice je navrženo v rámci menší p ístavby k vestavku HB6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a)                                         b) 
Obrázek 5 – a) Napojení tandemové ventilové stanice na stropní rozvod MVS05; b) Tandemová ventilová 

stanice v p ístavb  vestavku HB6 
 
2.4.3 Suchá soustava  

Suchá soustava je za ídícím ventilem napln na stlačeným vzduchem a p ed ídícím ventilem 
tlakovou vodou. Po otev ení hlavice dojde nejprve k úniku vzduchu z potrubí soustavy a teprve poté 
dojde k napln ní potrubí vodou a jejímu výtoku z hlavice.  

Suchou soustavu je možné použít v prostorech, kde za b žného provozu hrozí možnost 
poškození za ízení mrazem nebo vysokou teplotou.  

Umíst ní ventilové stanice je navrženo v rámci p ístavby mezi osami Fc-Gc/V+; suché 
soustavy jistí venkovní markýzu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 6 - Suché ventilové stanice SVS08 a SVS09 
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2.5 Strojovna 

  Místnost strojovny sprinklerového za ízení tvo í samostatný požární úsek, jehož d lící 
konstrukce jsou s požární odolností nejmén  60 minut a slouží pouze pro účely požární ochrany. Do 
strojovny je zajišt n bezpečný p ístup i v p ípad  požáru a to z venkovního prostranství. 
  Strojovna je v t sném sousedství zásobní nádrže, je součástí p vodního ešení SHZ. 
Strojovna je potrubím DN 200 propojena s novou místností ventilových stanic umíst nou v p ístavb  
IH. Stávající p ívod vody do p vodní haly bylo nutné ve strojovn  zaslepit a novou odbočkou propojit 
strojovnu s místností ventilových stanic v p ístavb  IH. 
 

2.6 Popis funkce 

  Funkce za ízení je založena na skráp cí hlavici, ve které je osazena tepelná pojistka 
uzavírající výtok vody. P i požáru (zvýšení teploty nad 68°C) pojistka teplem praskne, tím otev e 
pr tok vody a voda, která protéká otev enou hlavicí hasí vzniklý požár a skrápí  jeho bezprost ední 
okolí. 
  SHZ je napojeno na trvalý tlak vody z rozd lovač  pod ventilovými stanicemi v místnostech 
ventilových stanic a zároveň i na rozd lovač ve strojovn . Pr tokem vody otev enou hlavicí dochází k 
poklesu provozního tlaku vody v rozd lovačích. P i poklesu tlaku na hodnotu min. provozního tlaku 
sepne spoušt cí za ízení doplňovací čerpadlo, které doplní tlak vody na hodnotu max. provozního 
tlaku a spoušt cí za ízení doplňovací čerpadlo vypne. Pokud je odb r vody v tší než stačí doplňovací 
čerpadlo dodávat, klesá dál v rozd lovači tlak a to na hodnotu minimálního tlaku. Poklesem tlaku na 
tuto hodnotu sepne tlakový spínač na spoušt cím za ízení provozního čerpadla provozní čerpadlo. 
P i poruše provozního čerpadla dochází k poklesu tlaku až na hodnotu havarijního tlaku. Poklesem 
tlaku na tuto hodnotu sepne tlakový spínač na spoušt cím za ízení záložního čerpadla záložní 
čerpadlo. 
 

P O Z O R !  Vypínání provozního i záložního čerpadla je pouze   r u č n í ! 
 
  Provozní čerpadlo a záložní čerpadlo jsou sací stranou napojena na samostatná sací potrubí 
ze zásobní nádrže, doplňovací čerpadlo je také napojeno do zásobní nádrže.  
  Všechny ventilové stanice budou osazeny na rozd lovačích ventilových stanic napojených na 
strojovnu SHZ a tím napojeny na trvalý tlak vody.  
 

2.7 Signalizace chodu za ízení 
  Pr tokem vody otev enou hlavicí dochází k otev ení ventilové stanice a zároveň k pr toku 
vody do mechanické signalizace (poplachový zvon umíst ný na vn jší části obvodové zdi) a do 
tlakového spínače, ze kterého jde impuls elektrické signalizace do monitorovací úst edny. Signál je 
p enesen do monitorovací úst edny ve strojovn  SHZ. Z monitorovací úst edny SHZ musí být signály 
p evedeny do místa stálé služby. 
   

2.8 Sledování a kontrola provozu SHZ - monitorování    

  Účelem monitorování sprinklerového za ízení je trvalá kontrola hlavních funkcí za ízení, tj. 
t ch, jejichž selhání by mohlo narušit správnou samočinnou funkci za ízení v p ípad  požáru, a dále 
má za účel vyvolání výstražného poplachu s cílem p ijmout nápravná opat ení. 
  Všechny signální a poplachové okruhy musí být pln  pod kontrolou a v p ípad  zkratu nebo 
p erušení vedení odpovídajícího poruše musí být vyslán poruchový signál. 
  Signály z monitorovacího za ízení musí být zavedeny do místa stálé služby a monitorovací 
za ízení musí signalizovat minimáln : 
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    správnou polohu všech uzavíracích armatur (šoupátka, ventily, kohouty), které mohou p i 
nesprávné poloze znemožnit nebo snížit pr tok vody; 

 tlak vody v p ívodním a rozvodném potrubí; 
 výpadek elektrického proudu ze sít , vypnutý rozvad č, poruchu v ovládání náhradních zdroj  

čerpadel; 

 výšky hladin vody v nádrži a paliva v nádržích spalovacích motor ; 

 teplotu v místnosti strojovny. 
 

Signalizace musí nastat: 
 u všech uzavíracích armatur, které jsou v pohotovostním stavu otev eny již p i p iv ení 

armatury o 20% délky uzavírací dráhy; 

 u uzavíracích armatur, které jsou v pohotovostním stavu uzav eny, ješt  p ed pr tokem vody;  

 u uzavíracích armatur p ed tlakovými spínači, poplachovými za ízeními apod. p i kterékoliv 
jiné než pohotovostní poloze; 

 p i poklesu teploty pod minimální požadovanou úroveň; 

 p i poklesu hladiny vody v zásobních nádržích o více než 10% pod úroveň stanovené plnící 
hladiny; 

 p i poklesu hladiny paliva v nádržích motor  o 25% pod úroveň stanovené plnící hladiny. 
 

Dále musí být p enášeny následující signály jako požární poplach: 
 pr tok vody soustavou; 
 čerpadlo v chodu; 

 pr tok zónou v p ípad  použití zónového za ízení. 
 

3. Skladování 

Tato kapitola obsahuje všeobecné zásady, které je nutno dodržet v p ípad  skladování zboží 
v každém z prostor v jišt ném objektu (jišt ných objektech) bez ohledu na zp sob užití (nap . 
administrativa, technické zázemí, sklady, výroba, apod.).  

3.1 Způsob skladování 

3.1.1 Omezení a požadavky na ochranu pro různé způsoby skladování 
Oz ače í 
(typ 

skladová í  

Popis Z ázor ě í příklad  O eze í Požadavk  a další 
ochranu 

ST1 
Vol é – stohové e o 

lokové skladová í 

 

Pro kategorii III. – IV platí, že: 
Skladová í usí ýt soustředě o 
v lo í h s půdor s ou plo hou 

a i ál ě  2. 

Pro kategorii I. – II je doporuče o 

skladová í soustředit v lo í h 
s půdor s ou plo hou a i ál ě 
150 m2. 

Uličk  ezi jed otlivý i 
skladova í i lok  i . ,  . 

Žád é 
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ST2 

Regálové skladová í 
jed ořadé s ulička i 
o šíř e ej é ě ,  
m. 

 

Uličk  ezi jed otlivý i 
skladova í i lok  i . ,4 m. 

Žád é 

ST3 

Regálové skladová í 
dvouřadé a 

ěkolikařadé 

 

Skladová í usí ýt soustředě o 
v lo í h s půdor s ou plo hou 

a i ál ě  2. 

Uličk  ezi jed otlivý i 
skladova í i lok  i . ,   

Žád é 

ST4 

Paletové regál  
ukládá í palet a 
os ík  

 

Uličk  oddělují í řad  jsou široké 
,   e o ví e 

Je doporuče a 
o hra a regálový i 
sprinklery 

ST4 

Paletové regál  
ukládá í palet a 
os ík  

 

Uličk  oddělují í řad  jsou široké 
é ě ež ,   

Je požadová a 
ochra a regálový i 
sprinklery 

ST5 

Regál  s plnou nebo 

laťovou poli í o šíř e 
  e o e ší 

 

Buď usí ýt uličk  oddělují í řad  
ej é ě ,   široké, e o 

půdor s á plo ha skladova í h 
loků es í ýt větší ež  2. 

Uličk  ezi jed otlivý i 
skladova í i lok  i . ,   

Je doporuče a 
o hra a regálový i 
sprinklery 

ST6 

Regál  s plnou nebo 

laťovou poli í o šíř e 
větší  , ejvýše 
však  . 

 

Buď usí ýt uličk  oddělují í řad  
ej é ě ,   široké, e o 

půdor s á plo ha skladova í h 
loků es í ýt větší ež  2. 

Uličk  ezi jed otlivý i 
skladova í i lok  i . ,   

Je požadová a 
ochra a regálový i 
sprinklery 
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3.2 Skladované zboží, způsob skladování pro výrobní halu  

Skladova í výšk  ěře o ezi podlahou a hor í hra ou z oží : 
Typ (popis) 

skladová í O eze í Skladova é z oží Ma i ál í výška 
(v metrech) 

ST1 

Ulože í ateriálu ude takové, a  vz ikl  příč é a 
podél é ezer : příč é ezer  i . , 8  široké, 
vzdále ost ezi i i a . ,  ; podél é ezer  

i . ,   široké, vzdále osti ezi i i a . ,  . 
Mezer  udou pro házet svisle rov o ěž ě  ez 
přeruše í po elé výš e skladova ého ateriálu. 

Produkty kategorie I., 

za ale é e o eza ale é 
5,3 

Produkty kategorie II., 

za ale é e o eza ale é 
4,1 

Produkty kategorie III., 

za ale é e o eza ale é 
2,9 

Produkty kategorie IV., 

zabale é e o eza ale é 
1,6 

Nelehče é e o lehče é 
plast  eskladova é 
v kartó e h e hrá ě é , 

e o skladova é 
v kartó e h hrá ě é  

NENÍ POVOLENO 

Prázd é palet  ateriál 
dřevo  

1,6 

ST2, ST3, ST4, 

ST5, ST6 

Uličk  oddělují í řad  jsou široké ,   e o ví e. 

Jed ořadové a dvouřadé regál  usí odpovídat 
jednomu z tě hto požadavků: 
jestli otvor  ve d e h regálů za írají é ě ež  % 
elkové plo h , usí ýt půdor s é plo h  regálů 
e ší ež  2 a a vše h čt ře h stra á h o eze  

ša hta i o šíř e alespoň ,  , e o zalaťova á d a 
regálů usí ít otevře ou plo hu se stej o ěr ý i 
otevře ý i plo ha i v rozsahu i i ál ě  % 
elkové plo h  d a regálů. Vzdále ost otvorů es í 
ýt větší ež ,  , e o roštové e o síťové poli e 
usí ít pravidel é otvor  a alespoň  % elkové 

plo h  d a poli e. Horizo tál í vzdále ost otvorů 
es í překročit ,  . 

 

Produkty kategorie I., 

za ale é e o eza ale é 
4,7 

Produkty kategorie II., 

za ale é e o eza ale é 
3,4 

Produkty kategorie III., 

za ale é e o eza ale é 
2,2 

Produkty kategorie IV., 

za ale é e o eza ale é 
1,6 

Nelehče é e o lehče é 
plast  eskladova é 
v kartó e h e hrá ě é , 

e o skladova é 
v kartó e h hrá ě é  

NENÍ POVOLENO 

ST4 pneu V jakékoli for ě Pneumatiky NENÍ POVOLENO 

 

Skladovat se v žád é  případě es í: 
Hořlavé kapali  

Papír ízké gra áže v rolí h 

Pol prop lé ové a pol et lé ové ko tej er  

Aerosoly 

Lihoviny v plastový h lahví h 

P rote h i ké výro k  

 

3.3 Skladované zboží, způsob skladování pro t ídu rizika OH 1, OH 2, OH 3  

Skladova é z oží ST :  Ma i ál í výška v etre h  
ST2 – ST : Ma i ál í výška v 
metrech) 

Kategorie I. 4,0 3,5 

Kategorie II. 3,0 2,6 

Kategorie III. 2,1 1,7 

Kategorie IV. 1,2 1,2 
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Pozn.: V dob  vydání této projektové dokumentace stále nejsou investorem poskytnuty 
podklady k plánovaným způsobům skladování. P edpokládá se, že investor dodrží podmínky 
stanovené v kapitolách 3.1, 3.2 a 3.3 tak, aby nebyla nutná dodatečná instalace regálových 
sprinklerů. Pokud nebudou zásady uvedené výše dodrženy, je investor povinnen informovat 
projektanta SHZ o této skutečnosti. V p ípad , že tak neučinní, p ebírá plnou zodpov dnost za 
rizika způsobená nepovoleným způsobem skladování. 

4. Potrubní rozvody 

  Rozvodné potrubí bylo provedeno z ocelových trubek závitových DN 15 - DN 50 z oceli 11 
353.0 a z ocelových trubek hladkých DN 65 - DN 200 z oceli 11 353.0. Armatury a tvarovky dle 
p íslušných ČSN. 
  Potrubí DN 15 - DN 50 bylo spojováno na závity nebo pomocí spojek, potrubí nad DN 50 bylo 
spojováno pomocí speciálních spojek p es drážky na konci jednotlivých trubek. Pouze ve strojovn  až 
pod ventilové stanice mohou být použity p írubové spoje.  Poslední p ípustný p írubový spoj je na 
výtlačné stran  ventilové stanice.              
  Hlavní rozvodné potrubí bylo spádováno sm rem ke stoupačkám a od stoupaček sm rem k 
ventilovým stanicím, kde je hlavní odvodn ní soustav. Rozvody byly v nejvyšších místech 
odvzdušn ny a v nejnižších odvodn ny podružnými odvzdušňovacími a odvodňovacími ventily. 
Všechny odvzdušňovací a odvodňovací ventily musí být snadno p ístupné. Pokud jsou tyto ventily 
zakryty podhledem, musí být viditeln  označeno místo, kde je ventil instalován a podhled musí být v 
tomto míst  odnímatelný.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 7 - testovací ventil 
 
  Potrubní rozvody je nutno ukládat viditeln . Pokud nejsou uložené viditeln , musí být 
uloženy tak, aby se daly kdykoliv snadno odkrýt. Vstup potrubí do strojovny, ventilové stanice a 
všechny prostupy zdmi musí být provedeny tak, aby nemohlo dojít k p enosu tlaku stavebních 
konstrukcí na potrubí. P i pr chodu potrubí z jednoho požárního úseku do druhého musí být prostup 
potrubí protipožárn  ut sn n. 

4.1 Potrubí ocelové závitové  DN15 – DN50 (1/2” - 2”)  
Trubka bílá sva ovaná závitová dle ČSN 11343.0 (t . 425710) nebo dle DIN 2440. Trubka bílá bezešvá 
závitová dle ČSN 11353.0 (t . 425710) nebo dle DIN2441 

DN Palce V ější prů ěr Síla stě  

DN15 /  21,30 2,60 

DN20 /  26,90 2,60 

DN25  33,70 3,20 

DN32  ¼  42,40 3,20 

DN40  ½  48,30 3,20 
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DN50  60,30 3,60 

4.2 Potrubí ocelové hladké  DN65 – DN300 (2 ½“ – 12“)  
Trubka bílá sva ovaná hladká dle DIN2458. Trubka bílá bezešvá hladká dle ČSN 11353.0 (t . 425715) 
nebo dle DIN2448 

DN Palce V ější prů ěr Mi . síla stě  

DN32  ¼  42,40 2,60 

DN40  ½  48,30 2,60 

0 
DN50  60,30 2,60 

DN65  ½  76,10 2,60 

DN80  88,90 2,90 

DN100  114,30 3,20 

DN125  139,70 3,60 

DN150  168,30 4,00 

DN200 8  219,10 4,50 

DN250  273,00 5,00 

DN300  323,90 5,60 

 

4.3 Upevn ní potrubí 
  Záv sy potrubí SHZ se musí p ipevnit p ímo k budov , nebo v p ípad  nutnosti ke stroj m, 
skladovým regál m nebo jiným konstrukcím a nesmí se používat pro ukotvení jiných za ízení.  
 Konstrukce, k níž jsou záv sy p ipevn ny, musí mít p i teplot  20°C minimální nosnost   

 -pro potrubí do DN 50     200kg 
- pro potrubí od DN 50 do DN 100   350 kg  
- pro potrubí od DN 100 do DN 150   500 kg 
- pro potrubí od DN 150 do DN 200   850 kg 

 
  Záv sy musí být z neho lavého materiálu a jejich pr ezy musí podle pr m r  potrubí 
odpovídat následujícím požadavk m 

- pro potrubí do DN 50     30 mm2 (M 8) 
- pro potrubí od DN 50 do DN 100   50 mm2 (M 10) 
- pro potrubí od DN 100 do DN 150   75 mm2 (M 12) 
- pro potrubí od DN 150 do DN 200   125 mm2 (M 16) 

 
  Vzdálenost záv s  m že být max. 4 m, u potrubí od DN 50 mohou být tyto vzdálenosti 
zv tšeny o 50% za p edpokladu spln ní následujících podmínek: 
2 nezávislé záv sy budou upevn ny p ímo na konstrukci budovy 
použije se záv s schopný nést zatížení o 50% v tší, než je uvedeno výše. 
 
  P i použití spojek potrubí musí být záv s potrubí vzdálen max. do 1 m od každého spoje a na 
každé sekci potrubí musí být alespoň jeden záv s. Vzdálenost koncové hlavice od záv su nesmí být 
v tší než 900 mm u potrubí do DN 25 a 1.200 mm u potrubí nad DN 25. Vzdálenost kterékoliv stojaté 
hlavice od záv su nesmí být menší než 150 mm. 
 Pro kotvení potrubí jsou použity pouze neho lavé materiály. Hlavní rozvodné potrubí DN65 – 
DN300 je vedené pod stropem, bude upevn no na záv sech a t menech k nosné konstrukci objektu. 
Rozvád cí potrubí DN25 – DN50 vedené pod stropem bude upevn no na záv sech k nosné 
konstrukci objektu a st ešnímu plášti. Stoupací vedení a potrubí pro odvzdušn ní a odvodn ní 
rozvodu SHZ bude upevn no pomocí t men  nebo objímek p ipevn ných k st n , anebo nosné 
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konstrukci. Na záv sech potrubí SHZ a na potrubí SHZ nesmí být uchycené a zav šené žádné jiné 
za ízení. 

5.  Povrchová ochrana 

  Veškeré strojní za ízení ve strojovn  musí být opat eno ochranným antikorozním nát rem. 
Dále musí být nat eny všechny ventilové stanice SHZ a k nim p íslušné rozvody.  
  U potrubí bílého a strojního za ízení doporučuji toto složení nát r : 1 x S 2000, 2 x S 2013, 
p íp. použití práškových nát rových hmot v odstínu stávajícího potrubí.  
  P i použití pozinkovaného potrubí (zejména na suché soustav ) je zinková vrstva dostatečnou 
povrchovou ochranou potrubí a toto již není t eba natírat. 

 
a)                                                                                 b) 

Obrázek 8 - Potrubí SHZ a) pozinkované potrubí pro suché rozvody; b) potrubí s bílým antikorozním nát rem 
pro rozvody mokré soustavy 

 

6. Zkušební provoz 

   Protože sprinklerové HZ je bezpečnostní protipožární za ízení pracující na základ  zvýšení 
teploty, není možno provád t zkušební provoz. Je možné provést pouze komplexní vyzkoušení 
strojovny a signalizace chodu za ízení. 
  

7. Zkoušení za ízení 
  Pro správnou funkci SHZ je nutno provád t týdn  kontroly rozvod , hlavic a signalizačního a 
poplachového za ízení. Podrobný popis kontrol a zkoušek je uveden v ČSN EN 12 845. 
  Obsluhu a zkoušky za ízení m že vykonávat pouze osoba s p íslušnou odbornou zp sobilostí, 
prokazateln  proškolená výrobcem nebo dodavatelem za ízení, p i dodržení provozních a 
bezpečnostních p edpis . 
 

8. Uvedení do provozu   

  P ed komplexním vyzkoušením je nutno rozvody SHZ propláchnout vodou. Pot ebná doba 
proplachování je závislá na vnit ní čistot  potrubí a na čistot  použité vody. P ed uvedením SHZ do 
trvalého provozu musí být mokré rozvody SHZ tlakov  odzkoušeny zkušebním tlakem vody 15 bar po 
dobu min. 2 hodiny. Suché potrubí musí být nejprve odzkoušeno pneumaticky a to zkušebním tlakem 
2,5 bar po dobu 24 hod a následn  musí být provedena hydrostatická zkouška jako u mokrého 
potrubí.  Dodavatel SHZ vystaví potvrzení o provedené tlakové zkoušce potrubí pro každou soustavu 
zvlášť. 
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9. Elektroinstalace  

  Elektroinstalace musí být zpracována samostatným projektem. Do místností ventilových stanic 
do prostoru umíst ní monitorovací úst edny musí být p ivedena elektrická energie energii o 
dostatečném p íkonu včetn  uzemn ní. 
 V místnosti ventilových stanic je dále nutno instalovat rovnom rné osv tlení o intenzit  dle ČSN.  
 

10. Údržba za ízení 
  Údržbu za ízení a drobné opravy provádí uživatel za ízení vlastními silami. V tší opravy a 
jakékoliv zm ny na SHZ m že provád t pouze výrobce tohoto za ízení, nebo jím pov ená 
organizace.  
 

11. Kontrola provozuschopnosti 

  Sprinklerové hasicí za ízení podléhá pravidelným kontrolám provozuschopnosti podle 
vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., které na základ  objednávky provádí výrobce, nebo organizace 
mající k této činnosti oprávn ní.  
 

12. Prohlášení projektanta požárn  bezpečnostního za ízení 
  Projektantka tímto potvrzuje, že p i projektování splnila podmínky stanovené právními p edpisy, 
normativními požadavky a pr vodní dokumentací výrobce platné pro výše uvedené požárn  bezpečnostní 
za ízení. 
 
 
 
 
V Praze dne 4. 1. 2018                                                                     Zpracovala: Bc. Michaela K ížová 
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oprávněním vystaveným výše uvedeným výrobcem.
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Střešní plášť Sarnafil
Minerální tepelná izolace z minerálních vláken Isover S-i 60mm

Minerální tepelná izolace z minerálních vláken  Isover R 120mm
Parozábrana

Hluk absorbující rohož
Vrtaný trapézový plech
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Minerální tepelná izolace z minerálních vláken  Isover R 120mm
Parozábrana

Hluk absorbující rohož
Vrtaný trapézový plech
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Ochranná fólie proti radonu
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Střešní plášť Sarnafil
Minerální tepelná izolace z minerálních vláken Isover S-i 60mm

Minerální tepelná izolace z minerálních vláken  Isover R 120mm
Parozábrana

Hluk absorbující rohož
Vrtaný trapézový plech

1

A_BT-1_03-011

-2,900 -2,900

-1,000

1

A_BT-1_03-012

Monolitická podlahová deska 20cm
Ochranná fólie proti radonu

Mech.stab.nosná vrstva 15cm
Štěrk

Geotextilie

16

P
O

D
L
E

 S
T

A
T

IK
Y

P
O

D
L
E

 S
T

A
T

IK
Y

P
O

D
L
E

 S
T

A
T

IK
Y

P
O

D
L
E

 S
T

A
T

IK
Y

P
O

D
L
E

 S
T

A
T

IK
Y

P
O

D
L
E

 S
T

A
T

IK
Y

P
O

D
L
E

 S
T

A
T

IK
Y

P
O

D
L
E

 S
T

A
T

IK
Y

P
O

D
L
E

 S
T

A
T

IK
Y

P
O

D
L
E

 S
T

A
T

IK
Y

P
O

D
L
E

 S
T

A
T

IK
Y

P
O

D
L
E

 S
T

A
T

IK
Y

Hloubkové vibrační zhutňování podle statického požadavku

PODLE STATIKY

VIZ: A_BT-1_102_2-052

VIZ: A_BT-1_099_2-050+0,000VIZ: A_BT-1_099_2-050

+8,400

+8,890

+13,450VZÍT SKUTEČNÉ ROZMĚRY

P
O

D
L
E

 S
T

A
T

IK
Y

P
O

D
L
E

 S
T

A
T

IK
Y

PODLE STATIKY

P
O

D
L
E

 S
T

A
T

IK
Y

P
O

D
L
E

 S
T

A
T

IK
Y

PODLE STATIKY

JEŘÁBOVÁ DRÁHAJEŘÁBOVÁ DRÁHA

PODLE STATIKY

PODLE STATIKY

P
O

D
L
E

 S
T

A
T

IK
Y

PODLE STATIKY

PODLE STATIKY

PODLE STATIKY

PO
D
LE STATIKY

PO
D
LE

 S
TATIK

Y

P
O

D
L
E

 S
T

A
T

IK
Y

PODLE STATIKYPODLE STATIKY

PODLE STATIKY

P
O

D
L
E

 S
T

A
T

IK
Y

P
O

D
L
E

 S
T

A
T

IK
Y

PODLE STATIKYPODLE STATIKY

PODLE STATIKY

P
O

D
L
E

 S
T

A
T

IK
Y

P
O

D
L
E

 S
T

A
T

IK
Y

PODLE STATIKYPODLE STATIKY

PODLE STATIKY

P
O

D
L
E

 S
T

A
T

IK
Y

P
O

D
L
E

 S
T

A
T

IK
Y

PODLE STATIKY

PODLE STATIKY

P
O

D
L
E

 S
T

A
T

IK
Y

P
O

D
L
E

 S
T

A
T

IK
Y

PODLE STATIKY

PODLE STATIKY

PODLE STATIKY

PO
D
LE STATIKY

PO
D
LE

 S
TATIK

Y

+2,900

+5,880

+6,450

+1,000

1 b 26 25 24 23 22 21 20

Střešní plášť Sarnafil
Minerální tepelná izolace z minerálních vláken Isover S-i 60mm

Minerální tepelná izolace z minerálních vláken  Isover R 120mm
Parozábrana

Hluk absorbující rohož
Vrtaný trapézový plech
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NAD ZEMINOU (SVAH) JE FASÁDA OBLOŽENA
TRAPÉZOVÝM PLECHEM HAIRONVILLE 35/207 (VODOROVNĚ)
RAL 7015. UPEVNĚNÁ Z-PROFILEM (SVISLÝM) NA
ŽELBET. STĚNĚ. CELKOVÁ TLOUŠŤKA 8,5 cm
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UVNITŘ PANIKOVÉ KOVÁNÍ
HORNÍ ZAVÍRAČ DVEŘÍ S REGULÁTOREM SLEDU ZAVÍRÁNÍ
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UVNITŘ PANIKOVÉ KOVÁNÍ
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PANIKOVÁ KLIKASCHODY S BEZPEČNOSTNÍMI STUPNI Z ROŠTOVÝMI SCHODNICEMI POZINKOVANÉ.
JEDNOTLIVÉ SCHODNICE UPEVNĚNÉ POZINKOVANÝMI ÚHELNÍKY
NA OBOU ŽELBET. STĚNÁCH. NA OBOU STRANÁCH MADLO
Z POZINKOVANÉ OCELOVÉ TRUBKY DN 42mm.

PROSTUP STĚNOU-DOMOVNÍ TECHNIKA 15/15
SPODNÍ HRANA -1.85 / HORNÍ HRANA -1.70

2xPROSTUP STĚNOU-ELEKTRO SE SYSTÉMEM TRUBKOVÉHO PROSTUPU PRO DN 160
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VANOVÁ STĚNA KOLEM DOKOLA VÝŠKA=65cm - HORNÍ HRANA=-5.85
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ZÁBRADLÍ JEKL DN 42 - ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ
VÝŠKA=1.0m nad HORNÍ HRANOU RAMPY

RAMPA 8.8%
DÉLKA=3.29m / ŠÍŘKA=1.73m

PROSTUP STĚNOU 103/45
SPODNÍ HRANA-3.60 / HORNÍ HRANA=-3.15

PROSTUP STĚNOU 60/51.5
SPODNÍ HRANA-3.60 / HORNÍ HRANA=-3.085

PROSTUP STĚNOU 132/100
SPODNÍ HRANA-3.53 / HORNÍ HRANA=-2.53

PROSTUP STĚNOU 83/76
SPODNÍ HRANA-3.53
HORNÍ HRANA=-2.70

ÚS
KO

K 
ST

RO
PU

 S
PO

DN
Í H

RA
NA

 S
TR

OP
U-

1.
50

ÚS
KO

K 
ST

RO
PU

 S
PO

DN
Í H

RA
NA

 S
TR

OP
U-

0.
60

PROSTUP STĚNOU 47.5/38.5
SPODNÍ HRANA-3.60
HORNÍ HRANA=-3.215

PROSTUP STĚNOU 65/45
SPODNÍ HRANA-3.60 / HORNÍ HRANA=-3.15

PROSTUP STĚNOU-KULATÝ DN425
SPODNÍ HRANA-3.60 / HORNÍ HRANA=-3.1756x

P
R

O
S

TU
P

 S
TĚ

N
O

U
-S

P
R

IN
K

LE
R

 D
N

15
0

S
P

O
D

N
Í H

R
A

N
A

-1
.8

5 
/ H

O
R

N
Í H

R
A

N
A

=-
1.

70

PROSTUP STĚNOU-SPRINKLER 25/25
SPODNÍ HRANA -1.80/ HORNÍ HRANA -1.55

PROSTUP STĚNOU-ELEKTRO 10/5
SPODNÍ HRANA -2.05 / HORNÍ HRANA -2.00

PROSTUP STĚNOU-ELEKTRO 60/20
SPODNÍ HRANA -4.00 / HORNÍ HRANA -3.80

PROSTUP STĚNOU-ELEKTRO 20/20
SPODNÍ HRANA-4.00/HORNÍ HRANA-3.80

35000

14STG x 16.79/28

Ře
z 

B

47,91 m²

SPRINKLERZENTRALE
0.05

ESTRICH Bes.

SPRINKLEROVÁ CENTRÁLA

DL 1200
DL 2000

D
L 

12
00

D
L 

20
00

EW 60 C/DP1

E
W

 6
0 

C
/D

P
1

D
L 

12
00

D
L 

20
00

EW 60 C/DP1

DL 1200
DL 2000

E
W

 6
0 

C
/D

P
1

R 60DP1

R 90DP1

REI 90DP1

R
E

I 9
0D

P
1

ML1360
ML2160

S
T

U
K

 -
4,

13

TLAKOVÉ VEDENÍ OD ČERPADLA
    NAMONTOVANÉ NA STROPĚ

24,19 m²

KOLLEKTORGANG
0.06

ESTRICH Bes.

CHODBA

M
L1

36
0

M
L2

18
0

STUK -4,42

ML1360
ML2180

S
T

U
K

 -
4,

42

STUK -4,42

M
L1

36
0

M
L2

18
0

NAD ZEMINOU (SVAH) JE FASÁDA OBLOŽENA
TRAPÉZOVÝM PLECHEM HAIRONVILLE 35/207 (VODOROVNĚ)
RAL 7015. UPEVNĚNÁ Z-PROFILEM (SVISLÝM) NA
ŽELBET. STĚNĚ. CELKOVÁ TLOUŠŤKA 8,5 cm

-6,5

VENKU KOULE
UVNITŘ PANIKOVÉ KOVÁNÍ
HORNÍ ZAVÍRAČ DVEŘÍ S REGULÁTOREM SLEDU ZAVÍRÁNÍ

VENKU KOULE
UVNITŘ PANIKOVÉ KOVÁNÍ
HORNÍ ZAVÍRAČ DVEŘÍ

PANIKOVÁ KLIKA
HORNÍ ZAVÍRAČ DVEŘÍ S REGULÁTOREM SLEDU ZAVÍRÁNÍ

P
A

N
IK

O
V

Á
 K

LI
K

A

P
A

N
IK

O
V

Á
 K

LI
K

A

PANIKOVÁ KLIKASCHODY S BEZPEČNOSTNÍMI STUPNI Z ROŠTOVÝMI SCHODNICEMI POZINKOVANÉ.
JEDNOTLIVÉ SCHODNICE UPEVNĚNÉ POZINKOVANÝMI ÚHELNÍKY
NA OBOU ŽELBET. STĚNÁCH. NA OBOU STRANÁCH MADLO
Z POZINKOVANÉ OCELOVÉ TRUBKY DN 42mm.

PROSTUP STĚNOU-DOMOVNÍ TECHNIKA 15/15
SPODNÍ HRANA -1.85 / HORNÍ HRANA -1.70

2xPROSTUP STĚNOU-ELEKTRO SE SYSTÉMEM TRUBKOVÉHO PROSTUPU PRO DN 160
STŘED TRUBKY -2.30

3_009_4

3_
01

0_
4

3_012_4

3_
01

3_
4

0.04A

PANIKOVÁ KLIKA

DL 1200
DL 2000

E
W

 6
0 

C
/D

P
13_014_4

D
R

E
N

Á
ŽN

Í T
R

U
B

K
A

 D
N

 1
50

-6
,4

5

-6
,2

-6
,2

-6
,1

5

-6,15

-6
,1

7

VANOVÁ STĚNA KOLEM DOKOLA VÝŠKA=65cm - HORNÍ HRANA=-5.85

TL
AK

OV
É 

VE
DE

NÍ
 O

D 
ČE

RP
AD

LA
   

 N
AM

ON
TO

VA
NÉ

 N
A 

ST
RO

PĚ

-6,5

-6
,2

1-6
,5

-6
,2

1

-6
,5

ZÁBRADLÍ JEKL DN 42 - ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ
VÝŠKA=1.0m nad HORNÍ HRANOU RAMPY

RAMPA 8.8%
DÉLKA=3.29m / ŠÍŘKA=1.73m

PROSTUP STĚNOU 103/45
SPODNÍ HRANA-3.60 / HORNÍ HRANA=-3.15

PROSTUP STĚNOU 60/51.5
SPODNÍ HRANA-3.60 / HORNÍ HRANA=-3.085

PROSTUP STĚNOU 132/100
SPODNÍ HRANA-3.53 / HORNÍ HRANA=-2.53

PROSTUP STĚNOU 83/76
SPODNÍ HRANA-3.53
HORNÍ HRANA=-2.70

ÚS
KO

K 
ST

RO
PU

 S
PO

DN
Í H

RA
NA

 S
TR

OP
U-

1.
50

ÚS
KO

K 
ST

RO
PU

 S
PO

DN
Í H

RA
NA

 S
TR

OP
U-

0.
60

PROSTUP STĚNOU 47.5/38.5
SPODNÍ HRANA-3.60
HORNÍ HRANA=-3.215

PROSTUP STĚNOU 65/45
SPODNÍ HRANA-3.60 / HORNÍ HRANA=-3.15

PROSTUP STĚNOU-KULATÝ DN425
SPODNÍ HRANA-3.60 / HORNÍ HRANA=-3.1756x

P
R

O
S

TU
P

 S
TĚ

N
O

U
-S

P
R

IN
K

LE
R

 D
N

15
0

S
P

O
D

N
Í H

R
A

N
A

-1
.8

5 
/ H

O
R

N
Í H

R
A

N
A

=-
1.

70

PROSTUP STĚNOU-SPRINKLER 25/25
SPODNÍ HRANA -1.80/ HORNÍ HRANA -1.55

PROSTUP STĚNOU-ELEKTRO 10/5
SPODNÍ HRANA -2.05 / HORNÍ HRANA -2.00

PROSTUP STĚNOU-ELEKTRO 60/20
SPODNÍ HRANA -4.00 / HORNÍ HRANA -3.80

PROSTUP STĚNOU-ELEKTRO 20/20
SPODNÍ HRANA-4.00/HORNÍ HRANA-3.80

´

ZÁKLAD 4
70/70/70
SPODNÍ HRANA-1.25/OK-0.55

-4,15

ŽELBET. SPODNÍ HRANA STROPU-1.65

OTVOR 140/150

HORNÍ HRANA STĚNY- -0.38
HORNÍ HRANA STĚNY- -1.65

HORNÍ HRANA STĚNY- -1.65

HORNÍ HRANA STĚNY- -1.65

HORNÍ HRANA STĚNY- -0.38

HORNÍ HRANA STĚNY- -0.38

HORNÍ HRANA STĚNY- -0.38

0.06
KOLEKTOROVÁ
CHODBA
BETON HLAZENÝ
43.28m2

ZÁKLAD P4
KALICH DN160 / PILOTA DN120
SPODNÍ HRANA-2.45 / HORNÍ HRANA-0.55

Řez 

CLOSEMADE IN USA

O
P
E
N

G

MADE
GRINNELL

USAIN

I

-4,150

-1,350

-1,650

KOLEKTOROVÁ
CHODBA

+0,000

-0,200

HALA

-4,450

-4,560

PŘÍP. ZESÍLENÍ ŽB-ZÁKLADOVÉ DESKY
U DVEŘÍ PODLE STATIKY

-0,020

VIZ A_BT1_03-009

+2,100

-0,380
SNÍŽENÍ PODLAHY
V PROSTORU
KANCELÁŘE

H
E
A
5
5
0
-
S
3
5
5
J
0

500

Konsole HEA400 - S355J0
+5,880

POZ.9-JEKL 60x40x4

POZ.9-JEKL 60x40x4

P
O

Z
.8

-
I
P
E
 1

0
0

POZ.5-IPE 100

6
7
2
5

7
9
2
0

8
3
4
0

4
2
5

7
0
5

2
8
0

10
6
2

2
6
8
18
5

7
0
5 9
8
5

2
0
4
7

2
3
15

114

250

336

´

As Bs Cs Ds
Schnitt B

30.0cm ŽB-STĚNA
             RADONOVÁ FÓLIE
  6.0cm IZOLACE

DILATAČNÍ PÁSKA

SCHODY S BEZPEČNOSTNÍMI ROŠTOVÝMI STUPNI
POZINKOVANÉ.
JEDNOTLIVÉ STUPNĚ UPEVNĚNÉ POZINKOVANÝMI ÚHELNÍKY
NA OBOU ŽB-STĚNÁCH. MADLO NA OBOU STRANÁCH
Z POZINKOVANÉ TRUBKY DN 42 mm.

-6,600

-6,950

KOLEKTOROVÁ
CHODBA

SPRINKLEROVÁ
CENTRÁLADILATAČNÍ PÁSKA

DILATAČNÍ PÁSKA -0,950

-1,250-1,650

KRYCÍ PLECH RAL 7015
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ZÁBRADLÍ JEKL DN 42
ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ
VÝŠKA=1.0m nad HORNÍ HRANOU
RAMPY

RAMPA 8.8%

PROSTUP STĚNOU 60/51.5
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V souladu s § 4, odst. 3 Vyhlášky č. 246/2001 Sb je navržené zařízení požárně bezpečnostním zařízením.
Dle § 5, odst. 4 uvedené vyhlášky je společnost MINIMAX GmbH & Co. KG - organizační složka výrobcem
požárně bezpečnostního zařízení se všemi právně stanovenými souvislostmi.
V souladu s § 5, 6, 7 a 10 uvedené vyhlášky je pro tuto dokumentaci vymezeno, aby projektování, montáž, opravy a
kontrolu provozuschopnosti tohoto zařízení prováděl pouze výrobce nebo jím prokazatelně proškolená osoba s platným
oprávněním vystaveným výše uvedeným výrobcem.
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V souladu s § 4, odst. 3 Vyhlášky č. 246/2001 Sb je navržené zařízení požárně bezpečnostním zařízením.
Dle § 5, odst. 4 uvedené vyhlášky je společnost MINIMAX GmbH & Co. KG - organizační složka výrobcem
požárně bezpečnostního zařízení se všemi právně stanovenými souvislostmi.
V souladu s § 5, 6, 7 a 10 uvedené vyhlášky je pro tuto dokumentaci vymezeno, aby projektování, montáž, opravy a
kontrolu provozuschopnosti tohoto zařízení prováděl pouze výrobce nebo jím prokazatelně proškolená osoba s platným
oprávněním vystaveným výše uvedeným výrobcem.
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DIE WÄNDE DER SANITÄRRÄUME
WERDEN BIS KNAPP ÜBER DER
ABGEHÄNGTEN DECKE (ca.+2.50m)
VERFLIEST. AUSNAHME: BLECH-
WÄNDE WERDEN NICHT VERFLIEST.
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STĚNY SOCIÁLNÍCH MÍSTNOSTÍ
BUDOU AŽ TĚSNĚ NAD PODHLED
(cca. +2,70 m) OBLOŽENY
OBKLADAČKAMI.VÝJIMKA:
PLECHOVÉ STĚNY NEBUDOU
OBLOŽENY OBKLADAČKAMI.
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OBLOŽENY OBKLADAČKAMI.
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Abgehängte Decke
Gipskarton-Glatt

Abgehängte Decke
Gipskarton-Gelocht

Notüberlauf DN100

Abgehängte Decke / Gipskarton-Glatt

GLASWAND
FA.LIKO-S

BÜRO

Abgehängte Decke / Gipskarton-Gelocht

STIEGE
+0,000

HALLE GANG
+0,000

+0,200

-0,380

-0,180
+0,000

 0.5cm Linoleum geklebt
 7.0cm Estrich
           PAE-Folie 2-Lagig
10.0cm Dämmung XPS
  0.5cm Abdichtung
20.0cm STB-Bodenplatte
  0.5cm Radonfolie
             Rollierung

 0.5cm Linoleum geklebt
 7.0cm Estrich
           PAE-Folie 2-Lagig
10.0cm Dämmung XPS
  0.5cm Abdichtung
20.0cm STB-Bodenplatte
  0.5cm Radonfolie
             Rollierung
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Dachhaut Folie - Mechanisch befestigt
Wärmedämmung  18cm
Trapezblech (Symboldarstellung)
Dampfsperre
Träger lt.Statik
Abgehängte Decke
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Sperrholz 3,5cm
Stahlbau lt. Statik
Abgehängte Decke
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Symbol Z K-Faktor P P

15 mm 80 SPRINKLER MX5 SU 1/2X68 NOVÝ

1 8 SPRINKLER MX5 SU 1/2X68 STÁVAJÍCÍ

15 mm 80 VYPOUŠTĚCÍ VENTIL NOVÝ

V souladu s § 4, odst. 3 Vyhlášky č. 246/2001 Sb je navržené zařízení požárně bezpečnostním zařízením.
Dle § 5, odst. 4 uvedené vyhlášky je společnost MINIMAX GmbH & Co. KG - organizační složka výrobcem
požárně bezpečnostního zařízení se všemi právně stanovenými souvislostmi.
V souladu s § 5, 6, 7 a 10 uvedené vyhlášky je pro tuto dokumentaci vymezeno, aby projektování, montáž, opravy a
kontrolu provozuschopnosti tohoto zařízení prováděl pouze výrobce nebo jím prokazatelně proškolená osoba s platným
oprávněním vystaveným výše uvedeným výrobcem.

1

PARÉ:

MÍSTO STAVBY:

ČÍSLO PARCELY:

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Builder :

Operator :

Project-No.: Operating company :

Person in charge :

Date : Object :

Minimax GmbH & Co. KG

Industriestrasse 10-12

D-23840 Bad Oldesloe

Michaela Krizova

MVS01

12/2017 Engel Kaplice

Mode of operation : BG :

Kind of system : wet system

dry system

fast dry system

prior driven dry system

tandem system

Effective area: favourable

least favourable

Demand : pressure at sprinkler

pump pressure

Roughness of pipe (C-value) Use of pipes according to DIN

Supply of hydrants with water : l/min at node No.

HHP1

Strangrohr-No. : 0 ; Sprinkler-No. : 0

Ceiling protec. Rack protec.

Height of storage (m)

min. water admission (mm/min)

real effective area (ea) (m²)

max. protection area/sprinkler in ea (m²)

No. of sprinklers / effection area

No. of additional sprinkler / effection area

hydraulic considered no.of sprinkler

no. of protected decks

biggest distance of sprinkler (m)

7,50

260,00

9,00

Demand press required / Supply press available / cushion

Water rate at point to feed in / Pump

minimum pressure  /  Required density

max. water speed in the effective area

 [bar]

 [l/min]

 [bar]

 [m]

 [m]

 [bar]

 [bar]

 [m/s]

5,371 7,135 1,764

2279,86 2808,67

136 / 3

0,672 65,600

19,32

16,27

1,155

0,672

6,22

30

hydraulic unfavourabelst sprinkler in the effective area

No. of pipe / Sprinkler-No.

geodetic difference in height sprinkler - point to feed

geodetic difference in height lowest sprinkler - point to feed

max. pressure of sprinkler in the effective area

min. pressure of sprinkler in the effective area

No. of sprinkler in the effective area

according Hazen-Williams
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Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :MVS01 1 12/2017 1

Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 V    92-  2 247 271 1,690 1499,9 114 120,00 2,54  1T 8,63 0,0081 0,0702 1,761 2,73   

 V    92-  1 271 250 1,761 -780,0 114 120,00 0,96  1T 7,06 -0,0024 -0,0171 1,744 1,42   

 V    91-  1 250 270 1,744 -405,9 114 120,00 3,50 3,50 -0,0007 -0,0025 1,741 0,74   

 V    90-  1 272 270 1,741 114 120,00 0,20 0,20 1,741   

 V    89-  3 271 273 1,761 2279,9 114 120,00 8,20  1B 9,63 0,0176 0,1699 1,931 4,16   

 V    89-  2 273 274 1,931 2279,9 114 120,00 28,00  1B 29,43 0,0176 0,5193 2,450 4,16   

 V    89-  1 274 275 2,450 2279,9 114 120,00 0,20  1B 1,63 0,0176 -0,20 0,0091 2,459 4,16   

 V    88-  2 275 276 2,459 2279,9 114 120,00 41,28 41,28 0,0176 0,7284 3,187 4,16   

 V    88-  1 276 277 3,187 2279,9 168 120,00 60,00  1B 62,00 0,0026 0,1591 3,347 1,88   

 V    87-  1 278 146 1,649 114 120,00 0,50 0,50 1,649   

 V    86-  1 279 155 1,649 65 120,00 0,50 0,50 1,649   

 V    85-  1 152 171 1,649 65 120,00 3,50 3,50 -0,0000 -0,0000 1,649 0,00   

 V    84-  1 151 157 1,649 114 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0000 1,649 0,00   

 V    83-  1 165 176 1,649 65 120,00 3,50 3,50 -0,0000 -0,0000 1,649 0,00   

 V    82-  1 163 187 1,649 114 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0000 1,649 0,00   

 V    81-  1 182 280 1,649 114 120,00 1,46 1,46 0,0000 0,0000 1,649 0,00   

 V    80-  3 146 147 1,649 114 120,00 3,50 3,50 -0,0000 -0,0000 1,649 0,00   

 V    80-  2 147 149 1,649 114 120,00 3,50 3,50 -0,0000 -0,0000 1,649 0,00   

 V    80-  1 149 151 1,649 114 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0000 1,649 0,00   

 V    78-  3 155 153 1,649 65 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0000 1,649 0,00   

 V    78-  2 153 154 1,649 65 120,00 3,50 3,50 -0,0000 -0,0000 1,649 0,00   

 V    78-  1 154 152 1,649 65 120,00 3,50 3,50 -0,0000 -0,0000 1,649 0,00   

 V    76-  3 157 158 1,649 114 120,00 3,50 3,50 -0,0000 -0,0000 1,649 0,00   

 V    76-  2 158 160 1,649 114 120,00 3,50 3,50 -0,0000 -0,0000 1,649 0,00   

 V    76-  1 160 163 1,649 114 120,00 3,50 3,50 1,649   

 V    74-  3 171 166 1,649 65 120,00 3,50 3,50 -0,0000 -0,0000 1,649 0,00   

 V    74-  2 166 168 1,649 65 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0000 1,649 0,00   

 V    74-  1 168 165 1,649 65 120,00 3,50 3,50 -0,0000 -0,0000 1,649 0,00   

 V    72-  1 281 181 1,649 65 120,00 1,00 1,00 1,649   

 V    71-  3 176 179 1,649 65 120,00 3,50 3,50 -0,0000 -0,0000 1,649 0,00   

C-Value
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Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :MVS01 1 12/2017 2

Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 V    71-  2 179 177 1,649 65 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0000 1,649 0,00   

 V    71-  1 177 181 1,649 65 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0000 1,649 0,00   

 V    69-  1 280 282 1,649 114 120,00 9,66 9,66 -0,0000 -0,0000 1,649 0,00   

 V    68-  3 187 186 1,649 114 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0000 1,649 0,00   

 V    68-  2 186 185 1,649 114 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0000 1,649 0,00   

 V    68-  1 185 182 1,649 114 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0000 1,649 0,00   

 V    64-  1 283 269 1,463 65 120,00 0,50 0,50 1,463   

 V    63-  1 284 188 1,626 65 120,00 0,50 0,50 1,626   

 V    62- 23 188 189 1,626 -15,4 65 120,00 3,50 3,50 -0,0000 -0,0000 1,626 0,06   

 V    62- 22 189 190 1,626 -31,0 65 120,00 3,50 3,50 -0,0000 -0,0002 1,626 0,13   

 V    62- 21 190 252 1,626 -47,0 65 120,00 3,50 3,50 -0,0001 -0,0004 1,626 0,20   

 V    62- 20 252 195 1,626 -63,6 65 120,00 3,50 3,50 -0,0002 -0,0006 1,625 0,27   

 V    62- 19 195 196 1,625 -79,5 65 120,00 3,50 3,50 -0,0003 -0,0010 1,624 0,34   

 V    62- 18 196 198 1,624 -96,2 65 120,00 3,50 3,50 -0,0004 -0,0014 1,623 0,41   

 V    62- 17 198 256 1,623 -113,8 65 120,00 3,50 3,50 -0,0005 -0,0019 1,621 0,48   

 V    62- 16 256 207 1,621 -132,6 65 120,00 3,50 3,50 -0,0007 -0,0025 1,618 0,56   

 V    62- 15 207 208 1,618 -151,5 65 120,00 3,50 3,50 -0,0009 -0,0032 1,615 0,64   

 V    62- 14 208 210 1,615 -171,9 65 120,00 3,50 3,50 -0,0011 -0,0040 1,611 0,73   

 V    62- 13 210 260 1,611 -194,3 65 120,00 3,50 3,50 -0,0014 -0,0050 1,606 0,82   

 V    62- 12 260 219 1,606 -219,0 65 120,00 3,50 3,50 -0,0018 -0,0063 1,600 0,92   

 V    62- 11 219 220 1,600 -244,4 65 120,00 3,50 3,50 -0,0022 -0,0077 1,592 1,03   

 V    62- 10 220 222 1,592 -272,7 65 120,00 3,50 3,50 -0,0027 -0,0094 1,583 1,15   

 V    62-  9 222 264 1,583 -304,2 65 120,00 3,50 3,50 -0,0033 -0,0115 1,571 1,28   

 V    62-  8 264 231 1,571 -339,5 65 120,00 3,50 3,50 -0,0040 -0,0141 1,557 1,43   

 V    62-  7 231 232 1,557 -376,3 65 120,00 3,50 3,50 -0,0049 -0,0170 1,540 1,59   

 V    62-  6 232 234 1,540 -417,6 65 120,00 3,50 3,50 -0,0059 -0,0207 1,520 1,76   

 V    62-  5 234 267 1,520 -464,0 65 120,00 3,50 3,50 -0,0072 -0,0251 1,495 1,96   

 V    62-  4 267 242 1,495 -366,9 65 120,00 3,50 3,50 -0,0046 -0,0163 1,478 1,55   

 V    62-  3 242 246 1,478 -273,9 65 120,00 3,50 3,50 -0,0027 -0,0095 1,469 1,16   

 V    62-  2 246 249 1,469 -180,7 65 120,00 3,50 3,50 -0,0013 -0,0044 1,464 0,76   

C-Value
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Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :MVS01 1 12/2017 3

Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 V    62-  1 249 269 1,464 -89,8 65 120,00 3,50 3,50 -0,0003 -0,0012 1,463 0,38   

 V    61-  1 285 191 1,646 114 120,00 0,50 0,50 1,646   

 V    60- 22 191 192 1,646 15,4 114 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0000 1,646 0,03   

 V    60- 21 192 193 1,646 31,0 114 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0000 1,646 0,06   

 V    60- 20 193 251 1,646 47,0 114 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0000 1,646 0,09   

 V    60- 19 251 203 1,646 63,6 114 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0001 1,646 0,12   

 V    60- 18 203 204 1,646 79,5 114 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0001 1,646 0,14   

 V    60- 17 204 205 1,646 96,2 114 120,00 3,50 3,50 0,0001 0,0002 1,646 0,18   

 V    60- 16 205 253 1,646 113,8 114 120,00 3,50 3,50 0,0001 0,0002 1,646 0,21   

 V    60- 15 253 215 1,646 132,6 114 120,00 3,50 3,50 0,0001 0,0003 1,647 0,24   

 V    60- 14 215 216 1,647 151,5 114 120,00 3,50 3,50 0,0001 0,0004 1,647 0,28   

 V    60- 13 216 217 1,647 171,9 114 120,00 3,50 3,50 0,0001 0,0005 1,648 0,31   

 V    60- 12 217 257 1,648 194,3 114 120,00 3,50 3,50 0,0002 0,0006 1,648 0,35   

 V    60- 11 257 282 1,648 219,0 114 120,00 1,46 1,46 0,0002 0,0003 1,649 0,40   

 V    60- 10 282 227 1,649 219,0 114 120,00 2,04 2,04 0,0002 0,0005 1,649 0,40   

 V    60-  9 227 228 1,649 244,4 114 120,00 3,50 3,50 0,0003 0,0010 1,650 0,45   

 V    60-  8 228 229 1,650 272,7 114 120,00 3,50 3,50 0,0003 0,0012 1,651 0,50   

 V    60-  7 229 261 1,651 304,2 114 120,00 3,50 3,50 0,0004 0,0015 1,653 0,55   

 V    60-  6 261 239 1,653 339,5 114 120,00 3,50 3,50 0,0005 0,0018 1,655 0,62   

 V    60-  5 239 240 1,655 376,3 114 120,00 3,50 3,50 0,0006 0,0022 1,657 0,69   

 V    60-  4 240 241 1,657 417,6 114 120,00 3,50 3,50 0,0008 0,0027 1,659 0,76   

 V    60-  3 241 265 1,659 464,0 114 120,00 3,50 3,50 0,0009 0,0032 1,663 0,85   

 V    60-  2 265 244 1,663 854,4 114 120,00 3,50 3,50 0,0029 0,0100 1,673 1,56   

 V    60-  1 244 247 1,673 1162,7 114 120,00 3,50 3,50 0,0051 0,0178 1,690 2,12   

 V    57-  5 277 286 3,347 2279,9 168 120,00 6,00  1B 8,00 0,0026 6,00 0,6091 3,956 1,88   

 V    57-  4 286 287 3,956 2279,9 168 120,00 0,79  1B 2,79 0,0026 0,0072 3,963 1,88   

 V    57-  3 287 288 3,963 2279,9 168 120,00 11,87  1B 13,87 0,0026 0,0356 3,998 1,88   

 V    57-  2 288 289 3,998 2279,9 168 120,00 4,73  1B 6,73 0,0026 0,0173 4,016 1,88   

 V    57-  1 289 290 4,016 2279,9 168 120,00 1,21  1B 3,21 0,0026 0,0082 4,024 1,88   

 V    45-  2 290 291 4,024 2279,9 168 120,00 5,56  1B 7,56 0,0026 5,56 0,5648 4,589 1,88   

C-Value
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 V    45-  1 291 292 4,589 2279,9 168 120,00 2,23  1B 4,23 0,0026 0,0109 4,600 1,88   

 V    43-  5 292 293 4,600 2279,9 168 120,00 36,95  1B 38,95 0,0026 0,1000 4,700 1,88   

 V    43-  4 293 294 4,700 2279,9 168 120,00 0,61  1B 2,61 0,0026 0,61 0,0665 4,766 1,88   

 V    43-  3 294 295 4,766 2279,9 168 120,00 4,38  1B 6,38 0,0026 0,0164 4,783 1,88   

 V    43-  2 295 296 4,783 2279,9 168 120,00 3,67  1B 5,67 0,0026 0,0146 4,797 1,88   

 V    43-  1 296 297 4,797 2279,9 168 120,00 0,43  1B 2,43 0,0026 0,0062 4,803 1,88   

 V    42-  1 297 298 4,803 2279,9 168 120,00 3,83  1T+ 2S+ 1V 24,30 0,0026 3,83 0,4381 5,241 1,88   

 V    41-  3 299 298 5,241 200 120,00 0,50 0,50 5,241   

 V    41-  2 298 300 5,241 2279,9 200 120,00 3,20  1B 5,84 0,0007 0,0040 5,245 1,10   

 V    41-  1 300 301 5,245 2279,9 200 120,00 1,97  1T 13,31 0,0007 0,0091 5,255 1,10   

 V    40-  2 302 301 5,255 200 120,00 0,50 0,50 5,255   

 V    40-  1 301 303 5,255 2279,9 200 120,00 3,45  1B+ 1S 7,59 0,0007 -3,45 -0,3332 4,921 1,10   

 V    39-  4 303 304 4,921 2279,9 200 120,00 3,99  1B 6,63 0,0007 0,0046 4,926 1,10   

 V    39-  3 304 305 4,926 2279,9 200 120,00 3,98  1B 6,63 0,0007 0,0046 4,930 1,10   

 V    39-  2 305 306 4,930 2279,9 200 120,00 7,01  1B 9,65 0,0007 0,0066 4,937 1,10   

 V    39-  1 306 307 4,937 2279,9 200 120,00 3,38  1B 6,03 0,0007 0,0041 4,941 1,10   

 V    38-  1 307 308 4,941 2279,9 200 120,00 23,60  1B 26,24 0,0007 0,0180 4,959 1,10   

 V    37-  2 308 309 4,959 2279,9 200 120,00 0,60  1B 3,24 0,0007 0,0022 4,961 1,10   

 V    37-  1 309 310 4,961 2279,9 200 120,00 3,20  1T+ 1S 16,04 0,0007 3,20 0,3249 5,286 1,10   

 V    36-  2 311 310 5,286 200 120,00 0,30 0,30 5,286   

 V    36-  1 310 312 5,286 2279,9 200 120,00 1,20 1,20 0,0007 0,0008 5,287 1,10   

 V    35-  1 313 312 5,287 200 120,00 0,50 0,50 5,287   

 V    34-  2 312 314 5,287 2279,9 168 120,00 1,50  1B+ 1T+ 1S 13,24 0,0026 -1,50 -0,1132 5,174 1,88   

 V    34-  1 314 315 5,174 2279,9 168 120,00 3,78  1B 5,78 0,0026 0,0148 5,189 1,88   

 V    33-  1 315 316 5,189 2279,9 168 120,00 3,45  1B 5,45 0,0026 0,0140 5,203 1,88   

 V    32-  1 316 317 5,203 2279,9 168 120,00 0,85  1K 10,45 0,0026 0,85 0,1102 5,313 1,88   

 V    31-  3 317 318 5,313 2279,9 250 120,00 6,80  1S  (SL: 66,50) 81,30 0,0002 0,0187 5,332 0,70   

 V    31-  2 318 319 5,332 2279,9 250 120,00 3,60  1B 6,95 0,0002 0,0016 5,333 0,70   

 V    31-  1 320 319 5,371 -2279,9 250 120,00 0,38 0,38 -0,0002 -0,38 -0,0374 5,333 0,70   

 R   222-  1 146 44 1,649 42 120,00 4,04 4,04 -0,0000 -4,04 -0,3963 1,252 0,00   

C-Value
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 R   221-  1 148 147 1,352 42 120,00 3,02 3,02 0,0000 3,02 0,2963 1,649 0,00   

 R   220-  1 150 149 1,451 42 120,00 2,01 2,01 0,0000 2,01 0,1972 1,649 0,00   

 R   219-  1 151 41 1,649 42 120,00 0,99 0,99 -0,0000 -0,99 -0,0971 1,551 0,00   

 R   218-  1 152 45 1,649 42 120,00 0,99 0,99 -0,0000 -0,99 -0,0971 1,551 0,00   

 R   217-  1 22 153 1,352 42 120,00 3,02 3,02 0,0000 3,02 0,2963 1,649 0,00   

 R   216-  1 12 154 1,451 42 120,00 2,01 2,01 0,0000 2,01 0,1972 1,649 0,00   

 R   215-  1 155 46 1,649 42 120,00 4,04 4,04 -0,0000 -4,04 -0,3963 1,252 0,00   

 R   214- 11 41 10 1,551 42 120,00 6,42 6,42 0,0000 0,0000 1,551 0,00   

 R   214- 10 10 9 1,551 42 120,00 2,50 2,50 0,0000 0,0000 1,551 0,00   

 R   214-  9 9 8 1,551 42 120,00 2,50 2,50 -0,0000 -0,0000 1,551 0,00   

 R   214-  8 8 7 1,551 42 120,00 2,50 2,50 0,0000 0,0000 1,551 0,00   

 R   214-  7 7 6 1,551 42 120,00 2,50 2,50 0,0000 0,0000 1,551 0,00   

 R   214-  6 6 5 1,551 42 120,00 2,50 2,50 0,0000 0,0000 1,551 0,00   

 R   214-  5 5 4 1,551 42 120,00 2,50 2,50 0,0000 0,0000 1,551 0,00   

 R   214-  4 4 3 1,551 42 120,00 2,50 2,50 -0,0000 -0,0000 1,551 0,00   

 R   214-  3 3 2 1,551 42 120,00 2,50 2,50 0,0000 0,0000 1,551 0,00   

 R   214-  2 2 1 1,551 42 120,00 2,50 2,50 -0,0000 -0,0000 1,551 0,00   

 R   214-  1 1 45 1,551 42 120,00 1,42 1,42 -0,0000 -0,0000 1,551 0,00   

 R   213- 11 12 11 1,451 42 120,00 1,42 1,42 0,0000 0,0000 1,451 0,00   

 R   213- 10 11 13 1,451 42 120,00 2,50 2,50 0,0000 0,0000 1,451 0,00   

 R   213-  9 13 14 1,451 42 120,00 2,50 2,50 -0,0000 -0,0000 1,451 0,00   

 R   213-  8 14 15 1,451 42 120,00 2,50 2,50 0,0000 0,0000 1,451 0,00   

 R   213-  7 15 16 1,451 42 120,00 2,50 2,50 0,0000 0,0000 1,451 0,00   

 R   213-  6 16 17 1,451 42 120,00 2,50 2,50 -0,0000 -0,0000 1,451 0,00   

 R   213-  5 17 18 1,451 42 120,00 2,50 2,50 0,0000 0,0000 1,451 0,00   

 R   213-  4 18 19 1,451 42 120,00 2,50 2,50 0,0000 0,0000 1,451 0,00   

 R   213-  3 19 20 1,451 42 120,00 2,50 2,50 0,0000 0,0000 1,451 0,00   

 R   213-  2 20 42 1,451 42 120,00 2,50 2,50 -0,0000 -0,0000 1,451 0,00   

 R   213-  1 42 150 1,451 42 120,00 6,42 6,42 -0,0000 -0,0000 1,451 0,00   

 R   212- 11 22 21 1,352 42 120,00 1,42 1,42 0,0000 0,0000 1,352 0,00   

C-Value
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 R   212- 10 21 23 1,352 42 120,00 2,50 2,50 -0,0000 -0,0000 1,352 0,00   

 R   212-  9 23 24 1,352 42 120,00 2,50 2,50 0,0000 0,0000 1,352 0,00   

 R   212-  8 24 25 1,352 42 120,00 2,50 2,50 0,0000 0,0000 1,352 0,00   

 R   212-  7 25 26 1,352 42 120,00 2,50 2,50 0,0000 0,0000 1,352 0,00   

 R   212-  6 26 27 1,352 42 120,00 2,50 2,50 0,0000 0,0000 1,352 0,00   

 R   212-  5 27 28 1,352 42 120,00 2,50 2,50 -0,0000 -0,0000 1,352 0,00   

 R   212-  4 28 29 1,352 42 120,00 2,50 2,50 -0,0000 -0,0000 1,352 0,00   

 R   212-  3 29 30 1,352 42 120,00 2,50 2,50 -0,0000 -0,0000 1,352 0,00   

 R   212-  2 30 43 1,352 42 120,00 2,50 2,50 -0,0000 -0,0000 1,352 0,00   

 R   212-  1 43 148 1,352 42 120,00 6,42 6,42 -0,0000 -0,0000 1,352 0,00   

 R   211- 11 44 40 1,252 42 120,00 6,42 6,42 0,0000 0,0000 1,252 0,00   

 R   211- 10 40 39 1,252 42 120,00 2,50 2,50 0,0000 0,0000 1,252 0,00   

 R   211-  9 39 38 1,252 42 120,00 2,50 2,50 -0,0000 -0,0000 1,252 0,00   

 R   211-  8 38 37 1,252 42 120,00 2,50 2,50 0,0000 0,0000 1,252 0,00   

 R   211-  7 37 36 1,252 42 120,00 2,50 2,50 -0,0000 -0,0000 1,252 0,00   

 R   211-  6 36 35 1,252 42 120,00 2,50 2,50 -0,0000 -0,0000 1,252 0,00   

 R   211-  5 35 34 1,252 42 120,00 2,50 2,50 0,0000 0,0000 1,252 0,00   

 R   211-  4 34 33 1,252 42 120,00 2,50 2,50 -0,0000 -0,0000 1,252 0,00   

 R   211-  3 33 32 1,252 42 120,00 2,50 2,50 0,0000 0,0000 1,252 0,00   

 R   211-  2 32 31 1,252 42 120,00 2,50 2,50 -0,0000 -0,0000 1,252 0,00   

 R   211-  1 31 46 1,252 42 120,00 1,42 1,42 -0,0000 -0,0000 1,252 0,00   

 R   210-  1 157 156 1,649 42 120,00 4,04 4,04 -0,0000 -4,04 -0,3963 1,252 0,00   

 R   209-  1 159 158 1,352 42 120,00 3,02 3,02 0,0000 3,02 0,2963 1,649 0,00   

 R   208-  1 161 160 1,451 42 120,00 2,01 2,01 0,0000 2,01 0,1972 1,649 0,00   

 R   207-  1 163 162 1,649 42 120,00 0,99 0,99 -0,0000 -0,99 -0,0971 1,551 0,00   

 R   206-  1 165 164 1,649 42 120,00 0,99 0,99 -0,0000 -0,99 -0,0971 1,551 0,00   

 R   205-  1 167 166 1,352 42 120,00 3,02 3,02 0,0000 3,02 0,2963 1,649 0,00   

 R   204-  1 169 168 1,451 42 120,00 2,01 2,01 0,0000 2,01 0,1972 1,649 0,00   

 R   203-  1 171 170 1,649 42 120,00 4,04 4,04 -0,0000 -4,04 -0,3963 1,252 0,00   

 R   202-  1 162 164 1,551 42 120,00 30,34 30,34 0,0000 0,0000 1,551 0,00   
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 R   201-  1 169 161 1,451 42 120,00 30,34 30,34 0,0000 0,0000 1,451 0,00   

 R   200-  1 167 159 1,352 42 120,00 30,34 30,34 0,0000 0,0000 1,352 0,00   

 R   199-  1 156 170 1,252 42 120,00 30,34 30,34 0,0000 0,0000 1,252 0,00   

 R   198-  1 176 172 1,649 42 120,00 4,04 4,04 -0,0000 -4,04 -0,3963 1,252 0,00   

 R   197-  1 178 177 1,451 42 120,00 2,01 2,01 0,0000 2,01 0,1972 1,649 0,00   

 R   196-  1 180 179 1,352 42 120,00 3,02 3,02 0,0000 3,02 0,2963 1,649 0,00   

 R   195-  1 181 174 1,649 42 120,00 0,99 0,99 -0,0000 -0,99 -0,0971 1,551 0,00   

 R   194-  1 182 175 1,649 42 120,00 0,99 0,99 -0,0000 -0,99 -0,0971 1,551 0,00   

 R   193-  1 175 174 1,551 42 120,00 30,34 30,34 -0,0000 -0,0000 1,551 0,00   

 R   188-  1 173 172 1,252 42 120,00 30,34 30,34 -0,0000 -0,0000 1,252 0,00   

 R   187-  1 180 183 1,352 42 120,00 30,34 30,34 0,0000 0,0000 1,352 0,00   

 R   186-  1 178 184 1,451 42 120,00 30,34 30,34 0,0000 0,0000 1,451 0,00   

 R   185-  1 184 185 1,451 42 120,00 2,01 2,01 0,0000 2,01 0,1972 1,649 0,00   

 R   184-  1 183 186 1,352 42 120,00 3,02 3,02 0,0000 3,02 0,2963 1,649 0,00   

 R   183-  1 187 173 1,649 42 120,00 4,04 4,04 -0,0000 -4,04 -0,3963 1,252 0,00   

 R   182-  1 188 62 1,626 15,4 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0003 -4,04 -0,3945 1,232 0,24   

 R   181-  1 110 189 1,332 -15,7 42 120,00 3,02  1T 5,15 -0,0003 3,02 0,2946 1,626 0,24   

 R   180-  1 106 190 1,430 -16,0 42 120,00 2,01  1T 4,14 -0,0003 2,01 0,1958 1,626 0,25   

 R   179- 15 105 81 1,447 -16,0 42 120,00 16,42  1W 16,91 -0,0003 -0,0055 1,442 0,25   

 R   179- 14 81 80 1,442 -16,0 42 120,00 2,50 2,50 -0,0003 -0,0008 1,441 0,25   

 R   179- 13 80 79 1,441 -16,0 42 120,00 2,50 2,50 -0,0003 -0,0008 1,440 0,25   

 R   179- 12 79 78 1,440 -16,0 42 120,00 2,50 2,50 -0,0003 -0,0008 1,439 0,25   

 R   179- 11 78 77 1,439 -16,0 42 120,00 2,50 2,50 -0,0003 -0,0008 1,438 0,25   

 R   179- 10 77 76 1,438 -16,0 42 120,00 2,50 2,50 -0,0003 -0,0008 1,437 0,25   

 R   179-  9 76 75 1,437 -16,0 42 120,00 2,50 2,50 -0,0003 -0,0008 1,437 0,25   

 R   179-  8 75 53 1,437 -16,0 42 120,00 2,50 2,50 -0,0003 -0,0008 1,436 0,25   

 R   179-  7 53 52 1,436 -16,0 42 120,00 2,50 2,50 -0,0003 -0,0008 1,435 0,25   

 R   179-  6 52 51 1,435 -16,0 42 120,00 2,50 2,50 -0,0003 -0,0008 1,434 0,25   

 R   179-  5 51 50 1,434 -16,0 42 120,00 2,50 2,50 -0,0003 -0,0008 1,433 0,25   

 R   179-  4 50 49 1,433 -16,0 42 120,00 2,50 2,50 -0,0003 -0,0008 1,433 0,25   

C-Value

© By IDAT-GmbH 2000 - 2013  V 2.24  1226



Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :MVS01 1 12/2017 8

Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 R   179-  3 49 48 1,433 -16,0 42 120,00 2,50 2,50 -0,0003 -0,0008 1,432 0,25   

 R   179-  2 48 47 1,432 -16,0 42 120,00 2,50 2,50 -0,0003 -0,0008 1,431 0,25   

 R   179-  1 47 106 1,431 -16,0 42 120,00 1,42  1W 1,91 -0,0003 -0,0006 1,430 0,25   

 R   178- 15 109 88 1,348 -15,7 42 120,00 16,42  1W 16,91 -0,0003 -0,0053 1,342 0,24   

 R   178- 14 88 87 1,342 -15,7 42 120,00 2,50 2,50 -0,0003 -0,0008 1,342 0,24   

 R   178- 13 87 86 1,342 -15,7 42 120,00 2,50 2,50 -0,0003 -0,0008 1,341 0,24   

 R   178- 12 86 85 1,341 -15,7 42 120,00 2,50 2,50 -0,0003 -0,0008 1,340 0,24   

 R   178- 11 85 84 1,340 -15,7 42 120,00 2,50 2,50 -0,0003 -0,0008 1,339 0,24   

 R   178- 10 84 83 1,339 -15,7 42 120,00 2,50 2,50 -0,0003 -0,0008 1,338 0,24   

 R   178-  9 83 82 1,338 -15,7 42 120,00 2,50 2,50 -0,0003 -0,0008 1,338 0,24   

 R   178-  8 82 60 1,338 -15,7 42 120,00 2,50 2,50 -0,0003 -0,0008 1,337 0,24   

 R   178-  7 60 59 1,337 -15,7 42 120,00 2,50 2,50 -0,0003 -0,0008 1,336 0,24   

 R   178-  6 59 58 1,336 -15,7 42 120,00 2,50 2,50 -0,0003 -0,0008 1,335 0,24   

 R   178-  5 58 57 1,335 -15,7 42 120,00 2,50 2,50 -0,0003 -0,0008 1,335 0,24   

 R   178-  4 57 56 1,335 -15,7 42 120,00 2,50 2,50 -0,0003 -0,0008 1,334 0,24   

 R   178-  3 56 55 1,334 -15,7 42 120,00 2,50 2,50 -0,0003 -0,0008 1,333 0,24   

 R   178-  2 55 54 1,333 -15,7 42 120,00 2,50 2,50 -0,0003 -0,0008 1,332 0,24   

 R   178-  1 54 110 1,332 -15,7 42 120,00 1,42  1W 1,91 -0,0003 -0,0006 1,332 0,24   

 R   177- 15 62 61 1,232 15,4 42 120,00 1,42  1W 1,91 0,0003 0,0006 1,232 0,24   

 R   177- 14 61 63 1,232 15,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0003 0,0008 1,233 0,24   

 R   177- 13 63 64 1,233 15,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0003 0,0008 1,234 0,24   

 R   177- 12 64 65 1,234 15,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0003 0,0008 1,235 0,24   

 R   177- 11 65 66 1,235 15,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0003 0,0008 1,235 0,24   

 R   177- 10 66 67 1,235 15,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0003 0,0008 1,236 0,24   

 R   177-  9 67 89 1,236 15,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0003 0,0008 1,237 0,24   

 R   177-  8 89 90 1,237 15,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0003 0,0008 1,238 0,24   

 R   177-  7 90 91 1,238 15,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0003 0,0008 1,238 0,24   

 R   177-  6 91 92 1,238 15,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0003 0,0008 1,239 0,24   

 R   177-  5 92 93 1,239 15,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0003 0,0008 1,240 0,24   

 R   177-  4 93 94 1,240 15,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0003 0,0008 1,241 0,24   

C-Value
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hydraulic
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∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 R   177-  3 94 95 1,241 15,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0003 0,0008 1,242 0,24   

 R   177-  2 95 107 1,242 15,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0003 0,0008 1,242 0,24   

 R   177-  1 107 108 1,242 15,4 42 120,00 16,42  1W 16,91 0,0003 0,0051 1,247 0,24   

 R   176-  1 108 191 1,247 15,4 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0003 4,04 0,3982 1,646 0,24   

 R   175-  1 109 192 1,348 15,7 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0003 3,02 0,2979 1,646 0,24   

 R   174-  1 105 193 1,447 16,0 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0003 2,01 0,1985 1,646 0,25   

 R   173-  1 195 194 1,625 15,9 42 120,00 4,04  1T+ 1W 6,66 0,0003 -4,04 -0,3942 1,231 0,24   

 R   172-  1 197 196 1,330 -16,7 42 120,00 3,02  1T+ 1W 5,64 -0,0004 3,02 0,2943 1,624 0,26   

 R   171-  1 199 198 1,427 -17,6 42 120,00 2,01  1T+ 1W 4,63 -0,0004 2,01 0,1954 1,623 0,27   

 R   170-  1 200 199 1,447 -17,6 42 120,00 50,34  1W 50,83 -0,0004 -0,0199 1,427 0,27   

 R   169-  1 201 197 1,348 -16,7 42 120,00 50,34  1W 50,83 -0,0004 -0,0179 1,330 0,26   

 R   168-  1 194 202 1,231 15,9 42 120,00 50,34  1W 50,83 0,0003 0,0165 1,247 0,24   

 R   167-  1 202 203 1,247 15,9 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0003 4,04 0,3983 1,646 0,24   

 R   166-  1 201 204 1,348 16,7 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0004 3,02 0,2981 1,646 0,26   

 R   165-  1 200 205 1,447 17,6 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0004 2,01 0,1988 1,646 0,27   

 R   164-  1 207 206 1,618 18,9 42 120,00 4,04  1T+ 1W 6,66 0,0004 -4,04 -0,3934 1,225 0,29   

 R   163-  1 209 208 1,322 -20,5 42 120,00 3,02  1T+ 1W 5,64 -0,0005 3,02 0,2934 1,615 0,31   

 R   162-  1 211 210 1,417 -22,4 42 120,00 2,01  1T+ 1W 4,63 -0,0006 2,01 0,1944 1,611 0,34   

 R   161-  1 212 211 1,448 -22,4 42 120,00 50,34  1W 50,83 -0,0006 -0,0309 1,417 0,34   

 R   160-  1 213 209 1,348 -20,5 42 120,00 50,34  1W 50,83 -0,0005 -0,0262 1,322 0,31   

 R   159-  1 206 214 1,225 18,9 42 120,00 50,34  1W 50,83 0,0004 0,0225 1,248 0,29   

 R   158-  1 214 215 1,248 18,9 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0004 4,04 0,3991 1,647 0,29   

 R   157-  1 213 216 1,348 20,5 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0005 3,02 0,2989 1,647 0,31   

 R   156-  1 212 217 1,448 22,4 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0006 2,01 0,1997 1,648 0,34   

 R   155-  1 219 218 1,600 25,4 42 120,00 4,04  1T+ 1W 6,66 0,0008 -4,04 -0,3912 1,209 0,39   

 R   154-  1 221 220 1,301 -28,3 42 120,00 3,02  1T+ 1W 5,64 -0,0009 3,02 0,2910 1,592 0,43   

 R   153-  1 223 222 1,391 -31,5 42 120,00 2,01  1T+ 1W 4,63 -0,0011 2,01 0,1919 1,583 0,48   

 R   152-  1 224 223 1,449 -31,5 42 120,00 50,34  1W 50,83 -0,0011 -0,0582 1,391 0,48   

 R   151-  1 225 221 1,349 -28,3 42 120,00 50,34  1W 50,83 -0,0009 -0,0476 1,301 0,43   

 R   150-  1 218 226 1,209 25,4 42 120,00 50,34  1W 50,83 0,0008 0,0391 1,248 0,39   

C-Value
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 R   149-  1 226 227 1,248 25,4 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0008 4,04 0,4011 1,649 0,39   

 R   148-  1 225 228 1,349 28,3 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0009 3,02 0,3011 1,650 0,43   

 R   147-  1 224 229 1,449 31,5 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0011 2,01 0,2019 1,651 0,48   

 R   146-  1 231 230 1,557 36,8 42 120,00 4,04  1T+ 1W 6,66 0,0015 -4,04 -0,3862 1,171 0,56   

 R   145-  1 233 232 1,255 -41,3 42 120,00 3,02  1T+ 1W 5,64 -0,0019 3,02 0,2856 1,540 0,63   

 R   144-  1 235 234 1,333 -46,4 42 120,00 2,01  1T+ 1W 4,63 -0,0023 2,01 0,1863 1,520 0,71   

 R   143-  1 236 235 1,452 -46,4 42 120,00 50,34  1W 50,83 -0,0023 -0,1192 1,333 0,71   

 R   142-  1 237 233 1,351 -41,3 42 120,00 50,34  1W 50,83 -0,0019 -0,0960 1,255 0,63   

 R   141-  1 230 238 1,171 36,8 42 120,00 50,34  1W 50,83 0,0015 0,0776 1,249 0,56   

 R   140-  1 238 239 1,249 36,8 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0015 4,04 0,4057 1,655 0,56   

 R   139-  1 237 240 1,351 41,3 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0019 3,02 0,3060 1,657 0,63   

 R   138-  1 236 241 1,452 46,4 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0023 2,01 0,2069 1,659 0,71   

 R   137-  1 242 112 1,478 -92,9 42 120,00 4,04  1T 6,17 -0,0085 -4,04 -0,4486 1,030 1,43   

 R   136-  5 112 111 1,030 -92,9 42 120,00 41,42  1W 41,91 -0,0085 -0,3550 0,675 1,43   

 R   136- S4 350 111 0,675 80,00 65,7 65,7 15 120,00 0,675   Sprinkler

 R   136-  4 111 113 0,675 -27,2 42 120,00 2,50 2,50 -0,0009 -0,0022 0,673 0,42   

 R   136- S4 349 113 0,672 80,00 65,6 65,6 15 120,00 0,673   Sprinkler

 R   136-  3 113 114 0,673 38,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0016 0,0041 0,677 0,59   

 R   136- S4 348 114 0,677 80,00 65,8 65,8 15 120,00 0,677   Sprinkler

 R   136-  2 114 115 0,677 104,2 42 120,00 2,50 2,50 0,0105 0,0262 0,703 1,60   

 R   136- S4 347 115 0,703 80,00 67,1 67,1 15 120,00 0,703   Sprinkler

 R   136-  1 115 243 0,703 171,2 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0262 0,0931 0,796 2,63   

 R   135- S4 346 117 0,728 80,00 68,3 68,3 15 120,00 0,728   Sprinkler

 R   135-  2 117 116 0,728 68,3 42 120,00 2,50 2,50 0,0048 0,0120 0,740 1,05   

 R   135- S4 345 116 0,740 80,00 68,8 68,8 15 120,00 0,740   Sprinkler

 R   135-  1 116 243 0,740 137,1 42 120,00 1,08  1T 3,21 0,0174 0,0558 0,796 2,10   

 R   134-  1 243 244 0,796 308,3 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0779 4,04 0,8768 1,673 4,73   

 R   133-  5 122 121 0,921 -189,6 42 120,00 1,42  1T 3,55 -0,0317 -0,1124 0,809 2,91   

 R   133- S3 344 121 0,809 80,00 71,9 71,9 15 120,00 0,809   Sprinkler

 R   133-  4 121 120 0,809 -117,7 42 120,00 2,50 2,50 -0,0131 -0,0328 0,776 1,80   

C-Value
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 R   133- S3 343 120 0,776 80,00 70,5 70,5 15 120,00 0,776   Sprinkler

 R   133-  3 120 119 0,776 -47,2 42 120,00 2,50 2,50 -0,0024 -0,0060 0,770 0,72   

 R   133- S3 342 119 0,770 80,00 70,2 70,2 15 120,00 0,770   Sprinkler

 R   133-  2 119 118 0,770 23,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0006 0,0016 0,771 0,35   

 R   133- S3 341 118 0,771 80,00 70,3 70,3 15 120,00 0,771   Sprinkler

 R   133-  1 118 245 0,771 93,3 42 120,00 41,42  1W 41,91 0,0085 0,3572 1,129 1,43   

 R   132-  1 245 246 1,129 93,3 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0085 3,02 0,3402 1,469 1,43   

 R   131- S3 340 124 0,843 80,00 73,5 73,5 15 120,00 0,843   Sprinkler

 R   131-  3 124 123 0,843 73,5 42 120,00 2,50 2,50 0,0055 0,0137 0,857 1,13   

 R   131- S3 339 123 0,857 80,00 74,1 74,1 15 120,00 0,857   Sprinkler

 R   131-  2 123 122 0,857 147,5 42 120,00 1,08  1T 3,21 0,0199 0,0639 0,921 2,26   

 R   131-  1 122 247 0,921 337,1 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0919 3,02 0,7693 1,690 5,17   

 R   130- S2 338 126 0,995 80,00 79,8 79,8 15 120,00 0,995   Sprinkler

 R   130-  7 126 125 0,995 79,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0064 0,0160 1,011 1,22   

 R   130- S2 337 125 1,011 80,00 80,4 80,4 15 120,00 1,011   Sprinkler

 R   130-  6 125 131 1,011 160,2 42 120,00 1,08  1T 3,21 0,0232 0,0745 1,085 2,46   

 R   130-  5 131 130 1,085 -213,9 42 120,00 1,42  1T 3,55 -0,0396 -0,1406 0,945 3,28   

 R   130- S2 336 130 0,944 80,00 77,7 77,7 15 120,00 0,945   Sprinkler

 R   130-  4 130 129 0,945 -136,2 42 120,00 2,50 2,50 -0,0172 -0,0429 0,902 2,09   

 R   130- S2 335 129 0,901 80,00 76,0 76,0 15 120,00 0,902   Sprinkler

 R   130-  3 129 128 0,902 -60,2 42 120,00 2,50 2,50 -0,0038 -0,0095 0,892 0,92   

 R   130- S2 334 128 0,892 80,00 75,6 75,6 15 120,00 0,892   Sprinkler

 R   130-  2 128 127 0,892 15,3 42 120,00 2,50 2,50 0,0003 0,0008 0,893 0,23   

 R   130- S2 333 127 0,893 80,00 75,6 75,6 15 120,00 0,893   Sprinkler

 R   130-  1 127 248 0,893 90,9 42 120,00 41,42  1W 41,91 0,0081 0,3407 1,234 1,39   

 R   129-  1 248 249 1,234 90,9 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0081 2,01 0,2308 1,464 1,39   

 R   128-  1 131 250 1,085 374,1 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,1114 2,01 0,6583 1,744 5,74   

 R   127-  1 104 251 1,547 16,5 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0003 0,99 0,0982 1,646 0,25   

 R   126- 15 69 68 1,530 16,5 42 120,00 1,42  1W 1,91 0,0003 0,0007 1,530 0,25   

 R   126- 14 68 70 1,530 16,5 42 120,00 2,50 2,50 0,0003 0,0009 1,531 0,25   

C-Value
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 R   126- 13 70 71 1,531 16,5 42 120,00 2,50 2,50 0,0003 0,0009 1,532 0,25   

 R   126- 12 71 72 1,532 16,5 42 120,00 2,50 2,50 0,0003 0,0009 1,533 0,25   

 R   126- 11 72 73 1,533 16,5 42 120,00 2,50 2,50 0,0003 0,0009 1,534 0,25   

 R   126- 10 73 74 1,534 16,5 42 120,00 2,50 2,50 0,0003 0,0009 1,535 0,25   

 R   126-  9 74 96 1,535 16,5 42 120,00 2,50 2,50 0,0003 0,0009 1,536 0,25   

 R   126-  8 96 97 1,536 16,5 42 120,00 2,50 2,50 0,0003 0,0009 1,536 0,25   

 R   126-  7 97 98 1,536 16,5 42 120,00 2,50 2,50 0,0003 0,0009 1,537 0,25   

 R   126-  6 98 99 1,537 16,5 42 120,00 2,50 2,50 0,0003 0,0009 1,538 0,25   

 R   126-  5 99 100 1,538 16,5 42 120,00 2,50 2,50 0,0003 0,0009 1,539 0,25   

 R   126-  4 100 101 1,539 16,5 42 120,00 2,50 2,50 0,0003 0,0009 1,540 0,25   

 R   126-  3 101 102 1,540 16,5 42 120,00 2,50 2,50 0,0003 0,0009 1,541 0,25   

 R   126-  2 102 103 1,541 16,5 42 120,00 2,50 2,50 0,0003 0,0009 1,542 0,25   

 R   126-  1 103 104 1,542 16,5 42 120,00 16,42  1W 16,91 0,0003 0,0059 1,547 0,25   

 R   125-  1 252 69 1,626 16,5 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0003 -0,99 -0,0960 1,530 0,25   

 R   115-  1 254 253 1,548 18,8 42 120,00 0,99  1T+ 1W 3,61 0,0004 0,99 0,0987 1,646 0,29   

 R   114-  1 255 254 1,525 18,8 42 120,00 50,34  1W 50,83 0,0004 0,0224 1,548 0,29   

 R   113-  1 256 255 1,621 18,8 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0004 -0,99 -0,0957 1,525 0,29   

 R   103-  1 258 257 1,548 24,7 42 120,00 0,99  1T+ 1W 3,61 0,0007 0,99 0,0997 1,648 0,38   

 R   102-  1 259 258 1,511 24,7 42 120,00 50,34  1W 50,83 0,0007 0,0370 1,548 0,38   

 R   101-  1 260 259 1,606 24,7 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0007 -0,99 -0,0948 1,511 0,38   

 R    88-  1 262 261 1,550 35,3 42 120,00 0,99  1T+ 1W 3,61 0,0014 0,99 0,1022 1,653 0,54   

 R    87-  1 263 262 1,479 35,3 42 120,00 50,34  1W 50,83 0,0014 0,0718 1,550 0,54   

 R    86-  1 264 263 1,571 35,3 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0014 -0,99 -0,0927 1,479 0,54   

 R    72-  1 266 265 1,189 390,4 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,1205 0,99 0,4731 1,663 5,99   

 R    71-  5 133 132 1,369 -97,2 42 120,00 41,42  1W 41,91 -0,0092 -0,3853 0,983 1,49   

 R    71- S1 332 132 0,983 80,00 79,3 79,3 15 120,00 0,983   Sprinkler

 R    71-  4 132 134 0,983 -17,8 42 120,00 2,50 2,50 -0,0004 -0,0010 0,982 0,27   

 R    71- S1 331 134 0,982 80,00 79,3 79,3 15 120,00 0,982   Sprinkler

 R    71-  3 134 135 0,982 61,5 42 120,00 2,50 2,50 0,0039 0,0099 0,992 0,94   

 R    71- S1 330 135 0,992 80,00 79,7 79,7 15 120,00 0,992   Sprinkler

C-Value
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 R    71-  2 135 136 0,992 141,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0183 0,0459 1,038 2,16   

 R    71- S1 329 136 1,038 80,00 81,5 81,5 15 120,00 1,038   Sprinkler

 R    71-  1 136 266 1,038 222,6 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0426 0,1514 1,189 3,41   

 R    70-  1 267 133 1,495 -97,2 42 120,00 0,99  1T 3,12 -0,0092 -0,99 -0,1258 1,369 1,49   

 R    69- S1 328 138 1,091 80,00 83,6 83,6 15 120,00 1,091   Sprinkler

 R    69-  2 138 137 1,091 83,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0070 0,0174 1,108 1,28   

 R    69- S1 327 137 1,108 80,00 84,2 84,2 15 120,00 1,108   Sprinkler

 R    69-  1 137 266 1,108 167,8 42 120,00 1,08  1T 3,21 0,0253 0,0811 1,189 2,57   

 R    56- S1 326 140 1,137 80,00 85,3 85,3 15 120,00 1,138   Sprinkler

 R    56-  2 140 139 1,138 85,3 42 120,00 2,50 2,50 0,0072 0,0181 1,156 1,31   

 R    56- S1 325 139 1,155 80,00 86,0 86,0 15 120,00 1,156   Sprinkler

 R    56-  1 139 268 1,156 171,3 42 120,00 1,08  1T 3,21 0,0263 0,0843 1,240 2,63   

 R    55-  1 269 142 1,463 -89,8 42 120,00 0,99  1T 3,12 -0,0079 -0,99 -0,1219 1,341 1,38   

 R    54-  5 142 141 1,341 -89,8 42 120,00 41,42  1W 41,91 -0,0079 -0,3330 1,008 1,38   

 R    54- S1 324 141 1,008 80,00 80,3 80,3 15 120,00 1,008   Sprinkler

 R    54-  4 141 143 1,008 -9,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0001 -0,0003 1,008 0,15   

 R    54- S1 323 143 1,008 80,00 80,3 80,3 15 120,00 1,008   Sprinkler

 R    54-  3 143 144 1,008 70,9 42 120,00 2,50 2,50 0,0051 0,0128 1,021 1,09   

 R    54- S1 322 144 1,021 80,00 80,8 80,8 15 120,00 1,021   Sprinkler

 R    54-  2 144 145 1,021 151,7 42 120,00 2,50 2,50 0,0210 0,0524 1,073 2,33   

 R    54- S1 321 145 1,073 80,00 82,9 82,9 15 120,00 1,073   Sprinkler

 R    54-  1 145 268 1,073 234,5 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0470 0,1667 1,240 3,60   

 R    53-  1 268 270 1,240 405,9 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,1295 0,99 0,5011 1,741 6,22   

C-Value
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No. DN-

value

Dia-

meter

[mm]

Tee Elbow Angles Slide valve Flap valve Wet-

valves

Dry-

valves

Spray-

valves

1 20 21,70 1,25 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 25 27,30 1,54 0,36 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 32 36,00 2,13 0,49 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 40 41,90 2,44 0,56 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 50 53,10 2,91 0,69 0,69 0,38 3,30 0,00 0,00 11,40

6 65 70,90 3,81 0,88 0,88 0,51 2,40 0,00 0,00 0,00

7 80 83,10 4,75 1,10 1,10 0,63 4,60 4,60 5,00 7,10

8 100 102,20 6,10 1,43 1,43 0,81 5,50 10,70 7,40 21,40

9 125 125,80 7,36 1,72 1,72 0,97 3,60 0,00 0,00 0,00

10 150 151,00 8,61 2,00 2,00 1,13 11,50 10,50 9,90 25,20

11 200 210,10 11,34 2,64 2,64 1,50 11,20 11,20 0,00 0,00

12 250 263,00 14,85 3,35 3,35 8,00 8,70 0,00 0,00 0,00

13 300 312,70 17,80 4,00 4,00 10,00 19,80 0,00 0,00 0,00

14 350 344,40 21,70 6,40 6,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 400 393,80 24,40 7,30 7,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 450 437,00 27,10 8,20 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 500 486,00 30,20 9,10 9,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 114 107,90 6,10 1,43 1,43 0,81 5,40 5,40 8,00 12,00

19 140 132,50 7,36 1,72 1,72 0,97 3,60 0,00 0,00 0,00

20 168 160,30 8,61 2,00 2,00 1,13 9,60 9,60 11,60 26,90

21 42 37,20 2,13 0,49 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 48 43,10 2,44 0,56 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 60 55,10 2,91 0,69 0,69 0,38 3,30 0,00 0,00 3,10

24 201 163,60 8,61 2,10 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 225 184,00 15,80 3,51 3,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 280 229,20 19,75 4,46 4,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 315 257,80 23,67 5,32 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1
5
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1
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3
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Hint : Division = Q
1.85

P hydr = bar Q hydr = l/min

P nominal = bar Q nominal = l/min

5,371 2279,9

7,135 2808,7
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Builder :

Operator :

Project-No.: Operating company :

Person in charge :

Date : Object :

Minimax GmbH & Co. KG

Industriestrasse 10-12

D-23840 Bad Oldesloe

Michaela Krizova

MVS01

12/2017 Engel Kaplice

Mode of operation : BG :

Kind of system : wet system

dry system

fast dry system

prior driven dry system

tandem system

Effective area: favourable

least favourable

Demand : pressure at sprinkler

pump pressure

Roughness of pipe (C-value) Use of pipes according to DIN

Supply of hydrants with water : l/min at node No.

HHP1

Strangrohr-No. : 0 ; Sprinkler-No. : 0

Ceiling protec. Rack protec.

Height of storage (m)

min. water admission (mm/min)

real effective area (ea) (m²)

max. protection area/sprinkler in ea (m²)

No. of sprinklers / effection area

No. of additional sprinkler / effection area

hydraulic considered no.of sprinkler

no. of protected decks

biggest distance of sprinkler (m)

7,50

260,00

9,00

Demand press required / Supply press available / cushion

Water rate at point to feed in / Pump

minimum pressure  /  Required density

max. water speed in the effective area

 [bar]

 [l/min]

 [bar]

 [m]

 [m]

 [bar]

 [bar]

 [m/s]

7,119 7,160 0,042

2259,17 2268,49

211 / 4

0,672 65,600

19,32

16,27

1,319

0,672

5,41

30

hydraulic unfavourabelst sprinkler in the effective area

No. of pipe / Sprinkler-No.

geodetic difference in height sprinkler - point to feed

geodetic difference in height lowest sprinkler - point to feed

max. pressure of sprinkler in the effective area

min. pressure of sprinkler in the effective area

No. of sprinkler in the effective area

according Hazen-Williams
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Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :MVS01 1 12/2017 1

Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 V    92-  2 247 271 3,480 2109,9 114 120,00 2,54  1T 8,63 0,0153 0,1320 3,612 3,85   

 V    92-  1 271 250 3,612 -149,3 114 120,00 0,96  1T 7,06 -0,0001 -0,0008 3,611 0,27   

 V    91-  1 250 270 3,611 -75,3 114 120,00 3,50 3,50 -0,0000 -0,0001 3,611 0,14   

 V    90-  1 272 270 3,611 114 120,00 0,20 0,20 3,611   

 V    89-  3 271 273 3,612 2259,2 114 120,00 4,26  1B 5,69 0,0173 0,0988 3,711 4,12   

 V    89-  2 273 274 3,711 2259,2 114 120,00 28,00  1B 29,43 0,0173 0,5106 4,221 4,12   

 V    89-  1 274 275 4,221 2259,2 114 120,00 0,20  1B 1,63 0,0173 -0,20 0,0087 4,230 4,12   

 V    88-  2 275 276 4,230 2259,2 114 120,00 41,28 41,28 0,0173 0,7162 4,946 4,12   

 V    88-  1 276 277 4,946 2259,2 168 120,00 60,00  1B 62,00 0,0025 0,1565 5,103 1,87   

 V    87-  1 278 146 2,400 114 120,00 0,50 0,50 2,400   

 V    86-  1 279 155 1,713 65 120,00 0,50 0,50 1,713   

 V    85-  1 152 171 1,801 934,0 65 120,00 3,50 3,50 0,0262 0,0916 1,893 3,94   

 V    84-  1 151 157 2,422 1325,1 114 120,00 3,50 3,50 0,0065 0,0226 2,444 2,42   

 V    83-  1 165 176 2,058 476,9 65 120,00 3,50 3,50 0,0075 0,0264 2,085 2,01   

 V    82-  1 163 187 2,536 1782,3 114 120,00 3,50 3,50 0,0112 0,0392 2,575 3,25   

 V    81-  1 182 280 2,721 2259,2 114 120,00 1,46  1B 2,88 0,0173 0,0501 2,771 4,12   

 V    80-  3 146 147 2,400 321,7 114 120,00 3,50 3,50 0,0005 0,0016 2,402 0,59   

 V    80-  2 147 149 2,402 658,8 114 120,00 3,50 3,50 0,0018 0,0062 2,408 1,20   

 V    80-  1 149 151 2,408 1011,7 114 120,00 3,50 3,50 0,0039 0,0137 2,422 1,84   

 V    78-  3 155 153 1,713 224,8 65 120,00 3,50 3,50 0,0019 0,0066 1,719 0,95   

 V    78-  2 153 154 1,719 464,1 65 120,00 3,50 3,50 0,0072 0,0251 1,744 1,96   

 V    78-  1 154 152 1,744 720,1 65 120,00 3,50 3,50 0,0162 0,0566 1,801 3,04   

 V    76-  3 157 158 2,444 1440,5 114 120,00 3,50 3,50 0,0075 0,0264 2,471 2,63   

 V    76-  2 158 160 2,471 1553,5 114 120,00 3,50 3,50 0,0087 0,0304 2,501 2,83   

 V    76-  1 160 163 2,501 1666,6 114 120,00 3,50 3,50 0,0099 0,0346 2,536 3,04   

 V    74-  3 171 166 1,893 818,7 65 120,00 3,50 3,50 0,0205 0,0718 1,964 3,46   

 V    74-  2 166 168 1,964 705,7 65 120,00 3,50 3,50 0,0156 0,0545 2,019 2,98   

 V    74-  1 168 165 2,019 592,6 65 120,00 3,50 3,50 0,0113 0,0395 2,058 2,50   

 V    72-  1 281 181 2,112 65 120,00 1,00 1,00 2,112   

 V    71-  3 176 179 2,085 368,7 65 120,00 3,50 3,50 0,0047 0,0164 2,101 1,56   

C-Value
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Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :MVS01 1 12/2017 2

Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 V    71-  2 179 177 2,101 254,4 65 120,00 3,50 3,50 0,0024 0,0083 2,110 1,07   

 V    71-  1 177 181 2,110 132,1 65 120,00 3,50 3,50 0,0007 0,0025 2,112 0,56   

 V    69-  1 280 282 2,771 2259,2 114 120,00 9,66  1T 15,76 0,0173 0,2734 3,045 4,12   

 V    68-  3 187 186 2,575 1890,5 114 120,00 3,50 3,50 0,0125 0,0437 2,618 3,45   

 V    68-  2 186 185 2,618 2004,8 114 120,00 3,50 3,50 0,0139 0,0487 2,667 3,65   

 V    68-  1 185 182 2,667 2127,1 114 120,00 3,50 3,50 0,0155 0,0543 2,721 3,88   

 V    64-  1 283 269 3,272 65 120,00 0,50 0,50 3,272   

 V    63-  1 284 188 3,090 65 120,00 0,50 0,50 3,090   

 V    62- 23 188 189 3,090 22,6 65 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0001 3,090 0,10   

 V    62- 22 189 190 3,090 45,7 65 120,00 3,50 3,50 0,0001 0,0003 3,091 0,19   

 V    62- 21 190 252 3,091 69,3 65 120,00 3,50 3,50 0,0002 0,0007 3,092 0,29   

 V    62- 20 252 195 3,092 93,6 65 120,00 3,50 3,50 0,0004 0,0013 3,093 0,40   

 V    62- 19 195 196 3,093 117,1 65 120,00 3,50 3,50 0,0006 0,0020 3,095 0,49   

 V    62- 18 196 198 3,095 141,6 65 120,00 3,50 3,50 0,0008 0,0028 3,098 0,60   

 V    62- 17 198 256 3,098 167,6 65 120,00 3,50 3,50 0,0011 0,0038 3,101 0,71   

 V    62- 16 256 207 3,101 195,3 65 120,00 3,50 3,50 0,0014 0,0051 3,106 0,82   

 V    62- 15 207 208 3,106 223,1 65 120,00 3,50 3,50 0,0019 0,0065 3,113 0,94   

 V    62- 14 208 210 3,113 253,2 65 120,00 3,50 3,50 0,0023 0,0082 3,121 1,07   

 V    62- 13 210 260 3,121 286,2 65 120,00 3,50 3,50 0,0029 0,0103 3,131 1,21   

 V    62- 12 260 219 3,131 322,5 65 120,00 3,50 3,50 0,0037 0,0128 3,144 1,36   

 V    62- 11 219 220 3,144 354,0 65 120,00 3,50 3,50 0,0043 0,0152 3,159 1,49   

 V    62- 10 220 222 3,159 378,3 65 120,00 3,50 3,50 0,0049 0,0172 3,177 1,60   

 V    62-  9 222 264 3,177 393,4 65 120,00 3,50 3,50 0,0053 0,0185 3,195 1,66   

 V    62-  8 264 231 3,195 384,3 65 120,00 3,50 3,50 0,0051 0,0177 3,213 1,62   

 V    62-  7 231 232 3,213 364,1 65 120,00 3,50 3,50 0,0046 0,0160 3,229 1,54   

 V    62-  6 232 234 3,229 335,3 65 120,00 3,50 3,50 0,0039 0,0138 3,243 1,42   

 V    62-  5 234 267 3,243 298,5 65 120,00 3,50 3,50 0,0032 0,0111 3,254 1,26   

 V    62-  4 267 242 3,254 254,3 65 120,00 3,50 3,50 0,0024 0,0083 3,262 1,07   

 V    62-  3 242 246 3,262 205,7 65 120,00 3,50 3,50 0,0016 0,0056 3,268 0,87   

 V    62-  2 246 249 3,268 149,3 65 120,00 3,50 3,50 0,0009 0,0031 3,271 0,63   

C-Value
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Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :MVS01 1 12/2017 3

Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 V    62-  1 249 269 3,271 75,3 65 120,00 3,50 3,50 0,0002 0,0009 3,272 0,32   

 V    61-  1 285 191 3,051 114 120,00 0,50 0,50 3,051   

 V    60- 22 191 192 3,051 -22,6 114 120,00 3,50 3,50 -0,0000 -0,0000 3,051 0,04   

 V    60- 21 192 193 3,051 -45,7 114 120,00 3,50 3,50 -0,0000 -0,0000 3,051 0,08   

 V    60- 20 193 251 3,051 -69,3 114 120,00 3,50 3,50 -0,0000 -0,0001 3,051 0,13   

 V    60- 19 251 203 3,051 -93,6 114 120,00 3,50 3,50 -0,0000 -0,0002 3,051 0,17   

 V    60- 18 203 204 3,051 -117,1 114 120,00 3,50 3,50 -0,0001 -0,0003 3,050 0,21   

 V    60- 17 204 205 3,050 -141,6 114 120,00 3,50 3,50 -0,0001 -0,0004 3,050 0,26   

 V    60- 16 205 253 3,050 -167,6 114 120,00 3,50 3,50 -0,0001 -0,0005 3,049 0,31   

 V    60- 15 253 215 3,049 -195,3 114 120,00 3,50 3,50 -0,0002 -0,0007 3,049 0,36   

 V    60- 14 215 216 3,049 -223,1 114 120,00 3,50 3,50 -0,0002 -0,0008 3,048 0,41   

 V    60- 13 216 217 3,048 -253,2 114 120,00 3,50 3,50 -0,0003 -0,0011 3,047 0,46   

 V    60- 12 217 257 3,047 -286,2 114 120,00 3,50 3,50 -0,0004 -0,0013 3,046 0,52   

 V    60- 11 257 282 3,046 -322,5 114 120,00 1,46 1,46 -0,0005 -0,0007 3,045 0,59   

 V    60- 10 282 227 3,045 1936,6 114 120,00 2,04 2,04 0,0130 0,0267 3,072 3,53   

 V    60-  9 227 228 3,072 1905,2 114 120,00 3,50 3,50 0,0127 0,0443 3,116 3,47   

 V    60-  8 228 229 3,116 1880,9 114 120,00 3,50 3,50 0,0124 0,0433 3,159 3,43   

 V    60-  7 229 261 3,159 1865,8 114 120,00 3,50 3,50 0,0122 0,0426 3,202 3,40   

 V    60-  6 261 239 3,202 1874,9 114 120,00 3,50 3,50 0,0123 0,0430 3,245 3,42   

 V    60-  5 239 240 3,245 1895,0 114 120,00 3,50 3,50 0,0125 0,0439 3,289 3,45   

 V    60-  4 240 241 3,289 1923,8 114 120,00 3,50 3,50 0,0129 0,0451 3,334 3,51   

 V    60-  3 241 265 3,334 1960,7 114 120,00 3,50 3,50 0,0133 0,0467 3,380 3,57   

 V    60-  2 265 244 3,380 2004,8 114 120,00 3,50 3,50 0,0139 0,0487 3,429 3,65   

 V    60-  1 244 247 3,429 2053,5 114 120,00 3,50 3,50 0,0145 0,0509 3,480 3,74   

 V    57-  5 277 286 5,103 2259,2 168 120,00 6,00  1B 8,00 0,0025 6,00 0,6088 5,712 1,87   

 V    57-  4 286 287 5,712 2259,2 168 120,00 0,79  1B 2,79 0,0025 0,0070 5,719 1,87   

 V    57-  3 287 288 5,719 2259,2 168 120,00 11,87  1B 13,87 0,0025 0,0350 5,754 1,87   

 V    57-  2 288 289 5,754 2259,2 168 120,00 4,73  1B 6,73 0,0025 0,0170 5,771 1,87   

 V    57-  1 289 290 5,771 2259,2 168 120,00 1,21  1B 3,21 0,0025 0,0081 5,779 1,87   

 V    45-  2 290 291 5,779 2259,2 168 120,00 5,56  1B 7,56 0,0025 5,56 0,5645 6,343 1,87   

C-Value
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Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :MVS01 1 12/2017 4

Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 V    45-  1 291 292 6,343 2259,2 168 120,00 2,23  1B 4,23 0,0025 0,0107 6,354 1,87   

 V    43-  5 292 293 6,354 2259,2 168 120,00 36,95  1B 38,95 0,0025 0,0983 6,452 1,87   

 V    43-  4 293 294 6,452 2259,2 168 120,00 0,61  1B 2,61 0,0025 0,61 0,0664 6,519 1,87   

 V    43-  3 294 295 6,519 2259,2 168 120,00 4,38  1B 6,38 0,0025 0,0161 6,535 1,87   

 V    43-  2 295 296 6,535 2259,2 168 120,00 3,67  1B 5,67 0,0025 0,0143 6,549 1,87   

 V    43-  1 296 297 6,549 2259,2 168 120,00 0,43  1B 2,43 0,0025 0,0061 6,555 1,87   

 V    42-  1 297 298 6,555 2259,2 168 120,00 3,83  1T+ 2S+ 1V 24,30 0,0025 3,83 0,4371 6,992 1,87   

 V    41-  3 299 298 6,992 200 120,00 0,50 0,50 6,992   

 V    41-  2 298 300 6,992 2259,2 200 120,00 3,20  1B 5,84 0,0007 0,0039 6,996 1,09   

 V    41-  1 300 301 6,996 2259,2 200 120,00 1,97  1T 13,31 0,0007 0,0090 7,005 1,09   

 V    40-  2 302 301 7,005 200 120,00 0,50 0,50 7,005   

 V    40-  1 301 303 7,005 2259,2 200 120,00 3,45  1B+ 1S 7,59 0,0007 -3,45 -0,3333 6,672 1,09   

 V    39-  4 303 304 6,672 2259,2 200 120,00 3,99  1B 6,63 0,0007 0,0045 6,676 1,09   

 V    39-  3 304 305 6,676 2259,2 200 120,00 3,98  1B 6,63 0,0007 0,0045 6,681 1,09   

 V    39-  2 305 306 6,681 2259,2 200 120,00 7,01  1B 9,65 0,0007 0,0065 6,687 1,09   

 V    39-  1 306 307 6,687 2259,2 200 120,00 3,38  1B 6,03 0,0007 0,0041 6,691 1,09   

 V    38-  1 307 308 6,691 2259,2 200 120,00 23,60  1B 26,24 0,0007 0,0177 6,709 1,09   

 V    37-  2 308 309 6,709 2259,2 200 120,00 0,60  1B 3,24 0,0007 0,0022 6,711 1,09   

 V    37-  1 309 310 6,711 2259,2 200 120,00 3,20  1T+ 1S 16,04 0,0007 3,20 0,3248 7,036 1,09   

 V    36-  2 311 310 7,036 200 120,00 0,30 0,30 7,036   

 V    36-  1 310 312 7,036 2259,2 200 120,00 1,20 1,20 0,0007 0,0008 7,037 1,09   

 V    35-  1 313 312 7,037 200 120,00 0,50 0,50 7,037   

 V    34-  2 312 314 7,037 2259,2 168 120,00 1,50  1B+ 1T+ 1S 13,24 0,0025 -1,50 -0,1137 6,923 1,87   

 V    34-  1 314 315 6,923 2259,2 168 120,00 3,78  1B 5,78 0,0025 0,0146 6,938 1,87   

 V    33-  1 315 316 6,938 2259,2 168 120,00 3,45  1B 5,45 0,0025 0,0138 6,951 1,87   

 V    32-  1 316 317 6,951 2259,2 168 120,00 0,85  1K 10,45 0,0025 0,85 0,1098 7,061 1,87   

 V    31-  3 317 318 7,061 2259,2 250 120,00 6,80  1S  (SL: 66,50) 81,30 0,0002 0,0184 7,080 0,69   

 V    31-  2 318 319 7,080 2259,2 250 120,00 3,60  1B 6,95 0,0002 0,0016 7,081 0,69   

 V    31-  1 320 319 7,119 -2259,2 250 120,00 0,38 0,38 -0,0002 -0,38 -0,0374 7,081 0,69   

 R   222-  1 146 44 2,400 -321,7 42 120,00 4,04  1T 6,17 -0,0842 -4,04 -0,9160 1,484 4,93   

C-Value
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Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :MVS01 1 12/2017 5

Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-
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of pipe

[m]

Fittings
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hydraulic

total length
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difference
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[m]
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total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 R   221-  1 148 147 1,587 337,1 42 120,00 3,02  1T+ 1W 5,64 0,0919 3,02 0,8143 2,402 5,17   

 R   220-  1 150 149 1,748 353,0 42 120,00 2,01  1T+ 1W 4,63 0,1000 2,01 0,6602 2,408 5,41   

 R   219-  1 151 41 2,422 -313,4 42 120,00 0,99  1T 3,12 -0,0803 -0,99 -0,3475 2,074 4,81   

 R   218-  1 152 45 1,801 -214,0 42 120,00 0,99  1T 3,12 -0,0396 -0,99 -0,2207 1,580 3,28   

 R   217-  1 22 153 1,172 239,3 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0487 3,02 0,5471 1,719 3,67   

 R   216-  1 12 154 1,319 256,0 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0552 2,01 0,4257 1,744 3,93   

 R   215-  1 155 46 1,713 -224,8 42 120,00 4,04  1T 6,17 -0,0434 -4,04 -0,6642 1,049 3,45   

 R   214- 11 41 10 2,074 -313,4 42 120,00 6,42  1W 6,91 -0,0803 -0,5546 1,519 4,81   

 R   214- 10 10 9 1,519 -313,4 42 120,00 2,50 2,50 -0,0803 -0,2006 1,319 4,81   

 R   214- S9 350 9 1,319 80,00 91,9 91,9 15 120,00 1,319   Sprinkler

 R   214-  9 9 8 1,319 -221,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0422 -0,1056 1,213 3,40   

 R   214- S9 349 8 1,213 80,00 88,1 88,1 15 120,00 1,213   Sprinkler

 R   214-  8 8 7 1,213 -133,4 42 120,00 2,50 2,50 -0,0165 -0,0413 1,172 2,05   

 R   214- S9 348 7 1,172 80,00 86,6 86,6 15 120,00 1,172   Sprinkler

 R   214-  7 7 6 1,172 -46,8 42 120,00 2,50 2,50 -0,0024 -0,0060 1,166 0,72   

 R   214- S9 347 6 1,166 80,00 86,4 86,4 15 120,00 1,166   Sprinkler

 R   214-  6 6 5 1,166 39,5 42 120,00 2,50 2,50 0,0017 0,0044 1,170 0,61   

 R   214- S9 346 5 1,170 80,00 86,5 86,5 15 120,00 1,170   Sprinkler

 R   214-  5 5 4 1,170 126,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0149 0,0372 1,207 1,93   

 R   214- S9 345 4 1,207 80,00 87,9 87,9 15 120,00 1,207   Sprinkler

 R   214-  4 4 3 1,207 214,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0396 0,0991 1,307 3,28   

 R   214-  3 3 2 1,307 214,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0396 0,0991 1,406 3,28   

 R   214-  2 2 1 1,406 214,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0396 0,0991 1,505 3,28   

 R   214-  1 1 45 1,505 214,0 42 120,00 1,42  1W 1,91 0,0396 0,0757 1,580 3,28   

 R   213- 11 12 11 1,319 -256,0 42 120,00 1,42  1W 1,91 -0,0552 -0,1054 1,213 3,93   

 R   213- 10 11 13 1,213 -256,0 42 120,00 2,50 2,50 -0,0552 -0,1380 1,075 3,93   

 R   213-  9 13 14 1,075 -256,0 42 120,00 2,50 2,50 -0,0552 -0,1380 0,937 3,93   

 R   213- S8 344 14 0,937 80,00 77,4 77,4 15 120,00 0,937   Sprinkler

 R   213-  8 14 15 0,937 -178,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0283 -0,0709 0,866 2,74   

 R   213- S8 343 15 0,866 80,00 74,5 74,5 15 120,00 0,866   Sprinkler

C-Value
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 R   213-  7 15 16 0,866 -104,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0104 -0,0261 0,840 1,60   

 R   213- S8 342 16 0,840 80,00 73,3 73,3 15 120,00 0,840   Sprinkler

 R   213-  6 16 17 0,840 -30,7 42 120,00 2,50 2,50 -0,0011 -0,0027 0,838 0,47   

 R   213- S8 341 17 0,837 80,00 73,2 73,2 15 120,00 0,838   Sprinkler

 R   213-  5 17 18 0,838 42,5 42 120,00 2,50 2,50 0,0020 0,0050 0,843 0,65   

 R   213- S8 340 18 0,842 80,00 73,4 73,4 15 120,00 0,843   Sprinkler

 R   213-  4 18 19 0,843 115,9 42 120,00 2,50 2,50 0,0127 0,0319 0,874 1,78   

 R   213- S8 339 19 0,874 80,00 74,8 74,8 15 120,00 0,874   Sprinkler

 R   213-  3 19 20 0,874 190,7 42 120,00 2,50 2,50 0,0320 0,0800 0,955 2,92   

 R   213- S8 338 20 0,954 80,00 78,2 78,2 15 120,00 0,955   Sprinkler

 R   213-  2 20 42 0,955 268,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0604 0,1511 1,106 4,12   

 R   213- S8 337 42 1,105 80,00 84,1 84,1 15 120,00 1,106   Sprinkler

 R   213-  1 42 150 1,106 353,0 42 120,00 6,42 6,42 0,1000 0,6420 1,748 5,41   

 R   212- 11 22 21 1,172 -239,3 42 120,00 1,42  1W 1,91 -0,0487 -0,0930 1,079 3,67   

 R   212- 10 21 23 1,079 -239,3 42 120,00 2,50 2,50 -0,0487 -0,1218 0,957 3,67   

 R   212-  9 23 24 0,957 -239,3 42 120,00 2,50 2,50 -0,0487 -0,1218 0,836 3,67   

 R   212- S6 336 24 0,835 80,00 73,1 73,1 15 120,00 0,836   Sprinkler

 R   212-  8 24 25 0,836 -166,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0248 -0,0620 0,774 2,55   

 R   212- S6 335 25 0,773 80,00 70,4 70,4 15 120,00 0,774   Sprinkler

 R   212-  7 25 26 0,774 -95,8 42 120,00 2,50 2,50 -0,0090 -0,0224 0,751 1,47   

 R   212- S6 334 26 0,751 80,00 69,3 69,3 15 120,00 0,751   Sprinkler

 R   212-  6 26 27 0,751 -26,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0008 -0,0021 0,749 0,41   

 R   212- S6 333 27 0,749 80,00 69,2 69,2 15 120,00 0,749   Sprinkler

 R   212-  5 27 28 0,749 42,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0020 0,0050 0,754 0,66   

 R   212- S6 332 28 0,754 80,00 69,5 69,5 15 120,00 0,754   Sprinkler

 R   212-  4 28 29 0,754 112,3 42 120,00 2,50 2,50 0,0120 0,0300 0,784 1,72   

 R   212- S6 331 29 0,784 80,00 70,8 70,8 15 120,00 0,784   Sprinkler

 R   212-  3 29 30 0,784 183,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0297 0,0742 0,858 2,81   

 R   212- S6 330 30 0,858 80,00 74,1 74,1 15 120,00 0,858   Sprinkler

 R   212-  2 30 43 0,858 257,2 42 120,00 2,50 2,50 0,0557 0,1392 0,998 3,94   
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 R   212- S6 329 43 0,997 80,00 79,9 79,9 15 120,00 0,998   Sprinkler

 R   212-  1 43 148 0,998 337,1 42 120,00 6,42 6,42 0,0919 0,5897 1,587 5,17   

 R   211- 11 44 40 1,484 -321,7 42 120,00 6,42  1W 6,91 -0,0842 -0,5820 0,902 4,93   

 R   211- S7 328 40 0,902 80,00 76,0 76,0 15 120,00 0,902   Sprinkler

 R   211- 10 40 39 0,902 -245,7 42 120,00 2,50 2,50 -0,0512 -0,1279 0,774 3,77   

 R   211- S7 327 39 0,774 80,00 70,4 70,4 15 120,00 0,774   Sprinkler

 R   211-  9 39 38 0,774 -175,3 42 120,00 2,50 2,50 -0,0274 -0,0685 0,705 2,69   

 R   211- S7 326 38 0,705 80,00 67,2 67,2 15 120,00 0,705   Sprinkler

 R   211-  8 38 37 0,705 -108,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0112 -0,0280 0,677 1,66   

 R   211- S7 325 37 0,677 80,00 65,8 65,8 15 120,00 0,677   Sprinkler

 R   211-  7 37 36 0,677 -42,3 42 120,00 2,50 2,50 -0,0020 -0,0049 0,673 0,65   

 R   211- S7 324 36 0,672 80,00 65,6 65,6 15 120,00 0,673   Sprinkler

 R   211-  6 36 35 0,673 23,3 42 120,00 2,50 2,50 0,0007 0,0016 0,674 0,36   

 R   211- S7 323 35 0,674 80,00 65,7 65,7 15 120,00 0,674   Sprinkler

 R   211-  5 35 34 0,674 89,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0078 0,0195 0,694 1,36   

 R   211- S7 322 34 0,694 80,00 66,6 66,6 15 120,00 0,694   Sprinkler

 R   211-  4 34 33 0,694 155,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0220 0,0549 0,749 2,39   

 R   211- S7 321 33 0,748 80,00 69,2 69,2 15 120,00 0,749   Sprinkler

 R   211-  3 33 32 0,749 224,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0434 0,1085 0,857 3,45   

 R   211-  2 32 31 0,857 224,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0434 0,1085 0,966 3,45   

 R   211-  1 31 46 0,966 224,8 42 120,00 1,42  1W 1,91 0,0434 0,0829 1,049 3,45   

 R   210-  1 157 156 2,444 -115,4 42 120,00 4,04  1T+ 1W 6,66 -0,0126 -4,04 -0,4805 1,964 1,77   

 R   209-  1 159 158 2,106 113,0 42 120,00 3,02  1T+ 1W 5,64 0,0122 3,02 0,3649 2,471 1,73   

 R   208-  1 161 160 2,247 113,1 42 120,00 2,01  1T+ 1W 4,63 0,0122 2,01 0,2535 2,501 1,73   

 R   207-  1 163 162 2,536 -115,7 42 120,00 0,99  1T+ 1W 3,61 -0,0127 -0,99 -0,1430 2,393 1,77   

 R   206-  1 165 164 2,058 115,7 42 120,00 0,99  1T+ 1W 3,61 0,0127 -0,99 -0,0513 2,007 1,77   

 R   205-  1 167 166 1,737 -113,0 42 120,00 3,02  1T+ 1W 5,64 -0,0122 3,02 0,2277 1,964 1,73   

 R   204-  1 169 168 1,878 -113,1 42 120,00 2,01  1T+ 1W 4,63 -0,0122 2,01 0,1408 2,019 1,73   

 R   203-  1 171 170 1,893 115,4 42 120,00 4,04  1T+ 1W 6,66 0,0126 -4,04 -0,3122 1,580 1,77   

 R   202-  1 162 164 2,393 -115,7 42 120,00 30,34 30,34 -0,0127 -0,3854 2,007 1,77   

C-Value
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 R   201-  1 169 161 1,878 113,1 42 120,00 30,34 30,34 0,0122 0,3693 2,247 1,73   

 R   200-  1 167 159 1,737 113,0 42 120,00 30,34 30,34 0,0122 0,3690 2,106 1,73   

 R   199-  1 156 170 1,964 -115,4 42 120,00 30,34 30,34 -0,0126 -0,3833 1,580 1,77   

 R   198-  1 176 172 2,085 108,2 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0112 -4,04 -0,3271 1,758 1,66   

 R   197-  1 178 177 1,978 -122,3 42 120,00 2,01  1T+ 1W 4,63 -0,0141 2,01 0,1320 2,110 1,88   

 R   196-  1 180 179 1,875 -114,3 42 120,00 3,02  1T+ 1W 5,64 -0,0124 3,02 0,2262 2,101 1,75   

 R   195-  1 181 174 2,112 132,1 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0162 -0,99 -0,0465 2,065 2,03   

 R   194-  1 182 175 2,721 -132,1 42 120,00 0,99  1T 3,12 -0,0162 -0,99 -0,1477 2,574 2,03   

 R   193-  1 175 174 2,574 -132,1 42 120,00 30,34  2W 31,32 -0,0162 -0,5082 2,065 2,03   

 R   188-  1 173 172 2,109 -108,2 42 120,00 30,34  2W 31,32 -0,0112 -0,3514 1,758 1,66   

 R   187-  1 180 183 1,875 114,3 42 120,00 30,34  1W 30,83 0,0124 0,3831 2,258 1,75   

 R   186-  1 178 184 1,978 122,3 42 120,00 30,34  1W 30,83 0,0141 0,4341 2,412 1,88   

 R   185-  1 184 185 2,412 122,3 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0141 2,01 0,2555 2,667 1,88   

 R   184-  1 183 186 2,258 114,3 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0124 3,02 0,3603 2,618 1,75   

 R   183-  1 187 173 2,575 -108,2 42 120,00 4,04  1T 6,17 -0,0112 -4,04 -0,4656 2,109 1,66   

 R   182-  1 188 62 3,090 -22,6 42 120,00 4,04  1T 6,17 -0,0006 -4,04 -0,4002 2,690 0,35   

 R   181-  1 110 189 2,791 23,1 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0006 3,02 0,2996 3,090 0,35   

 R   180-  1 106 190 2,891 23,6 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0007 2,01 0,2000 3,091 0,36   

 R   179- 15 105 81 2,856 23,6 42 120,00 16,42  1W 16,91 0,0007 0,0113 2,868 0,36   

 R   179- 14 81 80 2,868 23,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0007 0,0017 2,869 0,36   

 R   179- 13 80 79 2,869 23,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0007 0,0017 2,871 0,36   

 R   179- 12 79 78 2,871 23,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0007 0,0017 2,873 0,36   

 R   179- 11 78 77 2,873 23,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0007 0,0017 2,874 0,36   

 R   179- 10 77 76 2,874 23,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0007 0,0017 2,876 0,36   

 R   179-  9 76 75 2,876 23,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0007 0,0017 2,878 0,36   

 R   179-  8 75 53 2,878 23,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0007 0,0017 2,879 0,36   

 R   179-  7 53 52 2,879 23,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0007 0,0017 2,881 0,36   

 R   179-  6 52 51 2,881 23,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0007 0,0017 2,883 0,36   

 R   179-  5 51 50 2,883 23,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0007 0,0017 2,885 0,36   

 R   179-  4 50 49 2,885 23,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0007 0,0017 2,886 0,36   

C-Value
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 R   179-  3 49 48 2,886 23,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0007 0,0017 2,888 0,36   

 R   179-  2 48 47 2,888 23,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0007 0,0017 2,890 0,36   

 R   179-  1 47 106 2,890 23,6 42 120,00 1,42  1W 1,91 0,0007 0,0013 2,891 0,36   

 R   178- 15 109 88 2,758 23,1 42 120,00 16,42  1W 16,91 0,0006 0,0109 2,769 0,35   

 R   178- 14 88 87 2,769 23,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0006 0,0016 2,770 0,35   

 R   178- 13 87 86 2,770 23,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0006 0,0016 2,772 0,35   

 R   178- 12 86 85 2,772 23,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0006 0,0016 2,774 0,35   

 R   178- 11 85 84 2,774 23,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0006 0,0016 2,775 0,35   

 R   178- 10 84 83 2,775 23,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0006 0,0016 2,777 0,35   

 R   178-  9 83 82 2,777 23,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0006 0,0016 2,778 0,35   

 R   178-  8 82 60 2,778 23,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0006 0,0016 2,780 0,35   

 R   178-  7 60 59 2,780 23,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0006 0,0016 2,782 0,35   

 R   178-  6 59 58 2,782 23,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0006 0,0016 2,783 0,35   

 R   178-  5 58 57 2,783 23,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0006 0,0016 2,785 0,35   

 R   178-  4 57 56 2,785 23,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0006 0,0016 2,786 0,35   

 R   178-  3 56 55 2,786 23,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0006 0,0016 2,788 0,35   

 R   178-  2 55 54 2,788 23,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0006 0,0016 2,790 0,35   

 R   178-  1 54 110 2,790 23,1 42 120,00 1,42  1W 1,91 0,0006 0,0012 2,791 0,35   

 R   177- 15 62 61 2,690 -22,6 42 120,00 1,42  1W 1,91 -0,0006 -0,0012 2,689 0,35   

 R   177- 14 61 63 2,689 -22,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0006 -0,0016 2,687 0,35   

 R   177- 13 63 64 2,687 -22,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0006 -0,0016 2,686 0,35   

 R   177- 12 64 65 2,686 -22,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0006 -0,0016 2,684 0,35   

 R   177- 11 65 66 2,684 -22,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0006 -0,0016 2,683 0,35   

 R   177- 10 66 67 2,683 -22,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0006 -0,0016 2,681 0,35   

 R   177-  9 67 89 2,681 -22,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0006 -0,0016 2,680 0,35   

 R   177-  8 89 90 2,680 -22,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0006 -0,0016 2,678 0,35   

 R   177-  7 90 91 2,678 -22,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0006 -0,0016 2,677 0,35   

 R   177-  6 91 92 2,677 -22,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0006 -0,0016 2,675 0,35   

 R   177-  5 92 93 2,675 -22,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0006 -0,0016 2,673 0,35   

 R   177-  4 93 94 2,673 -22,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0006 -0,0016 2,672 0,35   

C-Value
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 R   177-  3 94 95 2,672 -22,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0006 -0,0016 2,670 0,35   

 R   177-  2 95 107 2,670 -22,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0006 -0,0016 2,669 0,35   

 R   177-  1 107 108 2,669 -22,6 42 120,00 16,42  1W 16,91 -0,0006 -0,0105 2,658 0,35   

 R   176-  1 108 191 2,658 -22,6 42 120,00 4,04  1T 6,17 -0,0006 4,04 0,3925 3,051 0,35   

 R   175-  1 109 192 2,758 -23,1 42 120,00 3,02  1T 5,15 -0,0006 3,02 0,2930 3,051 0,35   

 R   174-  1 105 193 2,856 -23,6 42 120,00 2,01  1T 4,14 -0,0007 2,01 0,1944 3,051 0,36   

 R   173-  1 195 194 3,093 -23,5 42 120,00 4,04  1T+ 1W 6,66 -0,0007 -4,04 -0,4007 2,692 0,36   

 R   172-  1 197 196 2,794 24,6 42 120,00 3,02  1T+ 1W 5,64 0,0007 3,02 0,3003 3,095 0,38   

 R   171-  1 199 198 2,897 26,0 42 120,00 2,01  1T+ 1W 4,63 0,0008 2,01 0,2009 3,098 0,40   

 R   170-  1 200 199 2,856 26,0 42 120,00 50,34  1W 50,83 0,0008 0,0406 2,897 0,40   

 R   169-  1 201 197 2,758 24,6 42 120,00 50,34  1W 50,83 0,0007 0,0367 2,794 0,38   

 R   168-  1 194 202 2,692 -23,5 42 120,00 50,34  1W 50,83 -0,0007 -0,0338 2,658 0,36   

 R   167-  1 202 203 2,658 -23,5 42 120,00 4,04  1T 6,17 -0,0007 4,04 0,3922 3,051 0,36   

 R   166-  1 201 204 2,758 -24,6 42 120,00 3,02  1T 5,15 -0,0007 3,02 0,2925 3,050 0,38   

 R   165-  1 200 205 2,856 -26,0 42 120,00 2,01  1T 4,14 -0,0008 2,01 0,1939 3,050 0,40   

 R   164-  1 207 206 3,106 -27,8 42 120,00 4,04  1T+ 1W 6,66 -0,0009 -4,04 -0,4024 2,704 0,43   

 R   163-  1 209 208 2,811 30,1 42 120,00 3,02  1T+ 1W 5,64 0,0011 3,02 0,3022 3,113 0,46   

 R   162-  1 211 210 2,918 33,0 42 120,00 2,01  1T+ 1W 4,63 0,0012 2,01 0,2029 3,121 0,51   

 R   161-  1 212 211 2,855 33,0 42 120,00 50,34  1W 50,83 0,0012 0,0633 2,918 0,51   

 R   160-  1 213 209 2,757 30,1 42 120,00 50,34  1W 50,83 0,0011 0,0536 2,811 0,46   

 R   159-  1 206 214 2,704 -27,8 42 120,00 50,34  1W 50,83 -0,0009 -0,0461 2,658 0,43   

 R   158-  1 214 215 2,658 -27,8 42 120,00 4,04  1T 6,17 -0,0009 4,04 0,3907 3,049 0,43   

 R   157-  1 213 216 2,757 -30,1 42 120,00 3,02  1T 5,15 -0,0011 3,02 0,2908 3,048 0,46   

 R   156-  1 212 217 2,855 -33,0 42 120,00 2,01  1T 4,14 -0,0012 2,01 0,1920 3,047 0,51   

 R   155-  1 219 218 3,144 -31,5 42 120,00 4,04  1T+ 1W 6,66 -0,0011 -4,04 -0,4039 2,740 0,48   

 R   154-  1 221 220 2,859 24,3 42 120,00 3,02  1T+ 1W 5,64 0,0007 3,02 0,3003 3,159 0,37   

 R   153-  1 223 222 2,978 15,1 42 120,00 2,01  1T+ 1W 4,63 0,0003 2,01 0,1985 3,177 0,23   

 R   152-  1 224 223 2,963 15,1 42 120,00 50,34  1W 50,83 0,0003 0,0149 2,978 0,23   

 R   151-  1 225 221 2,823 24,3 42 120,00 50,34  1W 50,83 0,0007 0,0359 2,859 0,37   

 R   150-  1 218 226 2,740 -31,5 42 120,00 50,34  1W 50,83 -0,0011 -0,0580 2,682 0,48   

C-Value
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[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 R   149-  1 226 227 2,682 -31,5 42 120,00 4,04  1T 6,17 -0,0011 4,04 0,3893 3,072 0,48   

 R   148-  1 225 228 2,823 -24,3 42 120,00 3,02  1T 5,15 -0,0007 3,02 0,2926 3,116 0,37   

 R   147-  1 224 229 2,963 -15,1 42 120,00 2,01  1T 4,14 -0,0003 2,01 0,1960 3,159 0,23   

 R   146-  1 231 230 3,213 20,2 42 120,00 4,04  1T+ 1W 6,66 0,0005 -4,04 -0,3930 2,820 0,31   

 R   145-  1 233 232 2,938 -28,8 42 120,00 3,02  1T+ 1W 5,64 -0,0010 3,02 0,2908 3,229 0,44   

 R   144-  1 235 234 3,053 -36,8 42 120,00 2,01  1T+ 1W 4,63 -0,0015 2,01 0,1901 3,243 0,56   

 R   143-  1 236 235 3,130 -36,8 42 120,00 50,34  1W 50,83 -0,0015 -0,0777 3,053 0,56   

 R   142-  1 237 233 2,987 -28,8 42 120,00 50,34  1W 50,83 -0,0010 -0,0493 2,938 0,44   

 R   141-  1 230 238 2,820 20,2 42 120,00 50,34  1W 50,83 0,0005 0,0255 2,845 0,31   

 R   140-  1 238 239 2,845 20,2 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0005 4,04 0,3994 3,245 0,31   

 R   139-  1 237 240 2,987 28,8 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0010 3,02 0,3013 3,289 0,44   

 R   138-  1 236 241 3,130 36,8 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0015 2,01 0,2035 3,334 0,56   

 R   137-  1 242 112 3,262 48,7 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0026 -4,04 -0,3805 2,881 0,75   

 R   136-  5 112 111 2,881 48,7 42 120,00 41,42  1W 41,91 0,0026 0,1072 2,989 0,75   

 R   136-  4 111 113 2,989 48,7 42 120,00 2,50 2,50 0,0026 0,0064 2,995 0,75   

 R   136-  3 113 114 2,995 48,7 42 120,00 2,50 2,50 0,0026 0,0064 3,001 0,75   

 R   136-  2 114 115 3,001 48,7 42 120,00 2,50 2,50 0,0026 0,0064 3,008 0,75   

 R   136-  1 115 243 3,008 48,7 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0026 0,0091 3,017 0,75   

 R   135-  2 117 116 3,017 42 120,00 2,50 2,50 3,017   

 R   135-  1 116 243 3,017 42 120,00 1,08 1,08 3,017   

 R   134-  1 243 244 3,017 48,7 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0026 4,04 0,4121 3,429 0,75   

 R   133-  5 122 121 3,166 -56,4 42 120,00 1,42  1T 3,55 -0,0034 -0,0119 3,155 0,86   

 R   133-  4 121 120 3,155 -56,4 42 120,00 2,50 2,50 -0,0034 -0,0084 3,146 0,86   

 R   133-  3 120 119 3,146 -56,4 42 120,00 2,50 2,50 -0,0034 -0,0084 3,138 0,86   

 R   133-  2 119 118 3,138 -56,4 42 120,00 2,50 2,50 -0,0034 -0,0084 3,129 0,86   

 R   133-  1 118 245 3,129 -56,4 42 120,00 41,42  1W 41,91 -0,0034 -0,1407 2,989 0,86   

 R   132-  1 245 246 2,989 -56,4 42 120,00 3,02  1T 5,15 -0,0034 3,02 0,2790 3,268 0,86   

 R   131-  3 124 123 3,166 42 120,00 2,50 2,50 3,166   

 R   131-  2 123 122 3,166 42 120,00 1,08 1,08 3,166   

 R   131-  1 122 247 3,166 56,4 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0034 3,02 0,3136 3,480 0,86   

C-Value
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Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :MVS01 1 12/2017 12

Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 R   130-  7 126 125 3,391 42 120,00 2,50 2,50 -0,0000 -0,0000 3,391 0,00   

 R   130-  6 125 131 3,391 42 120,00 1,08 1,08 0,0000 0,0000 3,391 0,00   

 R   130-  5 131 130 3,391 -74,0 42 120,00 1,42  1T 3,55 -0,0056 -0,0197 3,371 1,14   

 R   130-  4 130 129 3,371 -74,0 42 120,00 2,50 2,50 -0,0056 -0,0139 3,357 1,14   

 R   130-  3 129 128 3,357 -74,0 42 120,00 2,50 2,50 -0,0056 -0,0139 3,343 1,14   

 R   130-  2 128 127 3,343 -74,0 42 120,00 2,50 2,50 -0,0056 -0,0139 3,330 1,14   

 R   130-  1 127 248 3,330 -74,0 42 120,00 41,42  1W 41,91 -0,0056 -0,2331 3,096 1,14   

 R   129-  1 248 249 3,096 -74,0 42 120,00 2,01  1T 4,14 -0,0056 2,01 0,1742 3,271 1,14   

 R   128-  1 131 250 3,391 74,0 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0056 2,01 0,2202 3,611 1,14   

 R   127-  1 104 251 2,956 -24,3 42 120,00 0,99  1T 3,12 -0,0007 0,99 0,0949 3,051 0,37   

 R   126- 15 69 68 2,992 -24,3 42 120,00 1,42  1W 1,91 -0,0007 -0,0014 2,991 0,37   

 R   126- 14 68 70 2,991 -24,3 42 120,00 2,50 2,50 -0,0007 -0,0018 2,989 0,37   

 R   126- 13 70 71 2,989 -24,3 42 120,00 2,50 2,50 -0,0007 -0,0018 2,987 0,37   

 R   126- 12 71 72 2,987 -24,3 42 120,00 2,50 2,50 -0,0007 -0,0018 2,986 0,37   

 R   126- 11 72 73 2,986 -24,3 42 120,00 2,50 2,50 -0,0007 -0,0018 2,984 0,37   

 R   126- 10 73 74 2,984 -24,3 42 120,00 2,50 2,50 -0,0007 -0,0018 2,982 0,37   

 R   126-  9 74 96 2,982 -24,3 42 120,00 2,50 2,50 -0,0007 -0,0018 2,980 0,37   

 R   126-  8 96 97 2,980 -24,3 42 120,00 2,50 2,50 -0,0007 -0,0018 2,978 0,37   

 R   126-  7 97 98 2,978 -24,3 42 120,00 2,50 2,50 -0,0007 -0,0018 2,977 0,37   

 R   126-  6 98 99 2,977 -24,3 42 120,00 2,50 2,50 -0,0007 -0,0018 2,975 0,37   

 R   126-  5 99 100 2,975 -24,3 42 120,00 2,50 2,50 -0,0007 -0,0018 2,973 0,37   

 R   126-  4 100 101 2,973 -24,3 42 120,00 2,50 2,50 -0,0007 -0,0018 2,971 0,37   

 R   126-  3 101 102 2,971 -24,3 42 120,00 2,50 2,50 -0,0007 -0,0018 2,970 0,37   

 R   126-  2 102 103 2,970 -24,3 42 120,00 2,50 2,50 -0,0007 -0,0018 2,968 0,37   

 R   126-  1 103 104 2,968 -24,3 42 120,00 16,42  1W 16,91 -0,0007 -0,0120 2,956 0,37   

 R   125-  1 252 69 3,092 -24,3 42 120,00 0,99  1T 3,12 -0,0007 -0,99 -0,0993 2,992 0,37   

 R   115-  1 254 253 2,956 -27,7 42 120,00 0,99  1T+ 1W 3,61 -0,0009 0,99 0,0939 3,049 0,42   

 R   114-  1 255 254 3,001 -27,7 42 120,00 50,34  1W 50,83 -0,0009 -0,0459 2,956 0,42   

 R   113-  1 256 255 3,101 -27,7 42 120,00 0,99  1T 3,12 -0,0009 -0,99 -0,0999 3,001 0,42   

 R   103-  1 258 257 2,954 -36,3 42 120,00 0,99  1T+ 1W 3,61 -0,0015 0,99 0,0917 3,046 0,56   

C-Value
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Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :MVS01 1 12/2017 13

Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 R   102-  1 259 258 3,030 -36,3 42 120,00 50,34  1W 50,83 -0,0015 -0,0758 2,954 0,56   

 R   101-  1 260 259 3,131 -36,3 42 120,00 0,99  1T 3,12 -0,0015 -0,99 -0,1018 3,030 0,56   

 R    88-  1 262 261 3,104 9,1 42 120,00 0,99  1T+ 1W 3,61 0,0001 0,99 0,0975 3,202 0,14   

 R    87-  1 263 262 3,098 9,1 42 120,00 50,34  1W 50,83 0,0001 0,0058 3,104 0,14   

 R    86-  1 264 263 3,195 9,1 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0001 -0,99 -0,0968 3,098 0,14   

 R    72-  1 266 265 3,277 44,2 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0021 0,99 0,1038 3,380 0,68   

 R    71-  5 133 132 3,163 44,2 42 120,00 41,42  1W 41,91 0,0021 0,0897 3,253 0,68   

 R    71-  4 132 134 3,253 44,2 42 120,00 2,50 2,50 0,0021 0,0053 3,258 0,68   

 R    71-  3 134 135 3,258 44,2 42 120,00 2,50 2,50 0,0021 0,0053 3,264 0,68   

 R    71-  2 135 136 3,264 44,2 42 120,00 2,50 2,50 0,0021 0,0053 3,269 0,68   

 R    71-  1 136 266 3,269 44,2 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0021 0,0076 3,277 0,68   

 R    70-  1 267 133 3,254 44,2 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0021 -0,99 -0,0904 3,163 0,68   

 R    69-  2 138 137 3,277 42 120,00 2,50 2,50 3,277   

 R    69-  1 137 266 3,277 42 120,00 1,08 1,08 0,0000 0,0000 3,277 0,00   

 R    56-  2 140 139 3,496 42 120,00 2,50 2,50 3,496   

 R    56-  1 139 268 3,496 42 120,00 1,08 1,08 -0,0000 -0,0000 3,496 0,00   

 R    55-  1 269 142 3,272 75,3 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0057 -0,99 -0,0792 3,192 1,15   

 R    54-  5 142 141 3,192 75,3 42 120,00 41,42  1W 41,91 0,0057 0,2404 3,433 1,15   

 R    54-  4 141 143 3,433 75,3 42 120,00 2,50 2,50 0,0057 0,0143 3,447 1,15   

 R    54-  3 143 144 3,447 75,3 42 120,00 2,50 2,50 0,0057 0,0143 3,461 1,15   

 R    54-  2 144 145 3,461 75,3 42 120,00 2,50 2,50 0,0057 0,0143 3,476 1,15   

 R    54-  1 145 268 3,476 75,3 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0057 0,0204 3,496 1,15   

 R    53-  1 268 270 3,496 75,3 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0057 0,99 0,1150 3,611 1,15   

C-Value
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Table of equivalent length Project :Satz 1 MVS01

No. DN-

value

Dia-

meter

[mm]

Tee Elbow Angles Slide valve Flap valve Wet-

valves

Dry-

valves

Spray-

valves

1 20 21,70 1,25 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 25 27,30 1,54 0,36 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 32 36,00 2,13 0,49 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 40 41,90 2,44 0,56 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 50 53,10 2,91 0,69 0,69 0,38 3,30 0,00 0,00 11,40

6 65 70,90 3,81 0,88 0,88 0,51 2,40 0,00 0,00 0,00

7 80 83,10 4,75 1,10 1,10 0,63 4,60 4,60 5,00 7,10

8 100 102,20 6,10 1,43 1,43 0,81 5,50 10,70 7,40 21,40

9 125 125,80 7,36 1,72 1,72 0,97 3,60 0,00 0,00 0,00

10 150 151,00 8,61 2,00 2,00 1,13 11,50 10,50 9,90 25,20

11 200 210,10 11,34 2,64 2,64 1,50 11,20 11,20 0,00 0,00

12 250 263,00 14,85 3,35 3,35 8,00 8,70 0,00 0,00 0,00

13 300 312,70 17,80 4,00 4,00 10,00 19,80 0,00 0,00 0,00

14 350 344,40 21,70 6,40 6,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 400 393,80 24,40 7,30 7,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 450 437,00 27,10 8,20 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 500 486,00 30,20 9,10 9,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 114 107,90 6,10 1,43 1,43 0,81 5,40 5,40 8,00 12,00

19 140 132,50 7,36 1,72 1,72 0,97 3,60 0,00 0,00 0,00

20 168 160,30 8,61 2,00 2,00 1,13 9,60 9,60 11,60 26,90

21 42 37,20 2,13 0,49 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 48 43,10 2,44 0,56 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 60 55,10 2,91 0,69 0,69 0,38 3,30 0,00 0,00 3,10

24 201 163,60 8,61 2,10 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 225 184,00 15,80 3,51 3,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 280 229,20 19,75 4,46 4,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 315 257,80 23,67 5,32 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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P
 [
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Q [l/min]

1
5
0
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1
0
0
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2
0
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0

3,0

3
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3
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5
5
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1,0

4
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Hint : Division = Q
1.85

P hydr = bar Q hydr = l/min

P nominal = bar Q nominal = l/min

7,119 2259,2

7,160 2268,5
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Builder :

Operator :

Project-No.: Operating company :

Person in charge :

Date : Object :

Minimax GmbH & Co. KG

Industriestrasse 10-12

D-23840 Bad Oldesloe

Michaela Krizova

MVS04

12/2017 Engel Kaplice

Mode of operation : BG :

Kind of system : wet system

dry system

fast dry system

prior driven dry system

tandem system

Effective area: favourable

least favourable

Demand : pressure at sprinkler

pump pressure

Roughness of pipe (C-value) Use of pipes according to DIN

Supply of hydrants with water : l/min at node No.

HHP1

Strangrohr-No. : 0 ; Sprinkler-No. : 0

Ceiling protec. Rack protec.

Height of storage (m)

min. water admission (mm/min)

real effective area (ea) (m²)

max. protection area/sprinkler in ea (m²)

No. of sprinklers / effection area

No. of additional sprinkler / effection area

hydraulic considered no.of sprinkler

no. of protected decks

biggest distance of sprinkler (m)

7,50

260,00

9,00

Demand press required / Supply press available / cushion

Water rate at point to feed in / Pump

minimum pressure  /  Required density

max. water speed in the effective area

 [bar]

 [l/min]

 [bar]

 [m]

 [m]

 [bar]

 [bar]

 [m/s]

4,340 7,110 2,770

2241,08 3221,97

121 / 4

0,672 65,600

16,36

14,33

1,263

0,672

7,59

30

hydraulic unfavourabelst sprinkler in the effective area

No. of pipe / Sprinkler-No.

geodetic difference in height sprinkler - point to feed

geodetic difference in height lowest sprinkler - point to feed

max. pressure of sprinkler in the effective area

min. pressure of sprinkler in the effective area

No. of sprinkler in the effective area

according Hazen-Williams
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Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 V   106-  1 289 275 1,803 80 120,00 0,50 0,50 1,803   

 V   105-  1 290 95 1,925 80 120,00 0,50 0,50 1,925   

 V   104- 27 95 94 1,925 -10,4 80 120,00 3,50 3,50 -0,0000 -0,0000 1,925 0,03   

 V   104- 26 94 93 1,925 -21,0 80 120,00 3,50 3,50 -0,0000 -0,0000 1,925 0,06   

 V   104- 25 93 92 1,925 -31,8 80 120,00 3,50 3,50 -0,0000 -0,0001 1,925 0,10   

 V   104- 24 92 103 1,925 -42,9 80 120,00 3,50 3,50 -0,0000 -0,0001 1,925 0,13   

 V   104- 23 103 104 1,925 -53,5 80 120,00 3,50 3,50 -0,0001 -0,0002 1,925 0,16   

 V   104- 22 104 107 1,925 -64,4 80 120,00 3,50 3,50 -0,0001 -0,0003 1,924 0,20   

 V   104- 21 107 110 1,924 -75,8 80 120,00 3,50 3,50 -0,0001 -0,0004 1,924 0,23   

 V   104- 20 110 127 1,924 -87,6 80 120,00 3,50 3,50 -0,0002 -0,0005 1,923 0,27   

 V   104- 19 127 128 1,923 -99,2 80 120,00 3,50 3,50 -0,0002 -0,0007 1,923 0,30   

 V   104- 18 128 131 1,923 -111,5 80 120,00 3,50 3,50 -0,0002 -0,0008 1,922 0,34   

 V   104- 17 131 134 1,922 -124,5 80 120,00 3,50 3,50 -0,0003 -0,0010 1,921 0,38   

 V   104- 16 134 151 1,921 -138,3 80 120,00 3,50 3,50 -0,0004 -0,0012 1,920 0,43   

 V   104- 15 151 152 1,920 -152,2 80 120,00 3,50 3,50 -0,0004 -0,0015 1,918 0,47   

 V   104- 14 152 155 1,918 -167,2 80 120,00 3,50 3,50 -0,0005 -0,0018 1,916 0,51   

 V   104- 13 155 158 1,916 -183,4 80 120,00 3,50 3,50 -0,0006 -0,0021 1,914 0,56   

 V   104- 12 158 175 1,914 -201,0 80 120,00 3,50 3,50 -0,0007 -0,0025 1,912 0,62   

 V   104- 11 175 176 1,912 -218,8 80 120,00 3,50 3,50 -0,0008 -0,0029 1,909 0,67   

 V   104- 10 176 179 1,909 -238,3 80 120,00 3,50 3,50 -0,0010 -0,0034 1,905 0,73   

 V   104-  9 179 182 1,905 -259,6 80 120,00 3,50 3,50 -0,0011 -0,0040 1,902 0,80   

 V   104-  8 182 199 1,902 -282,9 80 120,00 3,50 3,50 -0,0013 -0,0046 1,897 0,87   

 V   104-  7 199 200 1,897 -306,8 80 120,00 3,50 3,50 -0,0015 -0,0054 1,892 0,94   

 V   104-  6 200 203 1,892 -333,0 80 120,00 3,50 3,50 -0,0018 -0,0063 1,885 1,02   

 V   104-  5 203 206 1,885 -361,7 80 120,00 3,50 3,50 -0,0021 -0,0073 1,878 1,11   

 V   104-  4 206 238 1,878 -393,4 80 120,00 3,50 3,50 -0,0024 -0,0085 1,869 1,21   

 V   104-  3 238 236 1,869 -425,8 80 120,00 3,50 3,50 -0,0028 -0,0099 1,860 1,31   

 V   104-  2 236 232 1,860 -461,5 80 120,00 3,50 3,50 -0,0033 -0,0115 1,848 1,42   

 V   104-  1 232 229 1,848 -500,9 80 120,00 3,50 3,50 -0,0038 -0,0133 1,835 1,54   

 V   103-  1 291 85 1,935 114 120,00 2,00 2,00 1,935   

C-Value
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 V   102- 25 85 87 1,935 10,4 114 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0000 1,935 0,02   

 V   102- 24 87 89 1,935 21,0 114 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0000 1,935 0,04   

 V   102- 23 89 88 1,935 31,8 114 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0000 1,935 0,06   

 V   102- 22 88 117 1,935 42,9 114 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0000 1,935 0,08   

 V   102- 21 117 115 1,935 53,5 114 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0001 1,935 0,10   

 V   102- 20 115 114 1,935 64,4 114 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0001 1,935 0,12   

 V   102- 19 114 119 1,935 75,8 114 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0001 1,935 0,14   

 V   102- 18 119 141 1,935 87,6 114 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0001 1,935 0,16   

 V   102- 17 141 139 1,935 99,2 114 120,00 3,50 3,50 0,0001 0,0002 1,936 0,18   

 V   102- 16 139 138 1,936 111,5 114 120,00 3,50 3,50 0,0001 0,0002 1,936 0,20   

 V   102- 15 138 143 1,936 124,5 114 120,00 3,50 3,50 0,0001 0,0003 1,936 0,23   

 V   102- 14 143 165 1,936 138,3 114 120,00 3,50 3,50 0,0001 0,0003 1,936 0,25   

 V   102- 13 165 163 1,936 152,2 114 120,00 3,50 3,50 0,0001 0,0004 1,937 0,28   

 V   102- 12 163 162 1,937 167,2 114 120,00 3,50 3,50 0,0001 0,0005 1,937 0,30   

 V   102- 11 162 167 1,937 183,4 114 120,00 3,50 3,50 0,0002 0,0006 1,938 0,33   

 V   102- 10 167 189 1,938 201,0 114 120,00 3,50 3,50 0,0002 0,0007 1,939 0,37   

 V   102-  9 189 187 1,939 218,8 114 120,00 3,50 3,50 0,0002 0,0008 1,939 0,40   

 V   102-  8 187 186 1,939 238,3 114 120,00 3,50 3,50 0,0003 0,0009 1,940 0,43   

 V   102-  7 186 191 1,940 259,6 114 120,00 3,50 3,50 0,0003 0,0011 1,941 0,47   

 V   102-  6 191 213 1,941 282,9 114 120,00 3,50 3,50 0,0004 0,0013 1,943 0,52   

 V   102-  5 213 211 1,943 306,8 114 120,00 3,50 3,50 0,0004 0,0015 1,944 0,56   

 V   102-  4 211 210 1,944 333,0 114 120,00 3,50 3,50 0,0005 0,0018 1,946 0,61   

 V   102-  3 210 215 1,946 361,7 114 120,00 3,50 3,50 0,0006 0,0020 1,948 0,66   

 V   102-  2 215 221 1,948 393,4 114 120,00 3,50 3,50 0,0007 0,0024 1,950 0,72   

 V   102-  1 221 224 1,950 425,8 114 120,00 3,50 3,50 0,0008 0,0028 1,953 0,78   

 V   101-  2 229 285 1,835 -544,2 80 120,00 3,50 3,50 -0,0044 -0,0156 1,819 1,67   

 V   101-  1 285 287 1,819 -434,6 80 120,00 3,50 3,50 -0,0029 -0,0103 1,809 1,34   

 V   100-  4 224 225 1,953 461,5 114 120,00 3,50 3,50 0,0009 0,0032 1,956 0,84   

 V   100-  3 225 216 1,956 500,9 114 120,00 3,50 3,50 0,0011 0,0037 1,960 0,91   

 V   100-  2 216 286 1,960 544,2 114 120,00 3,50 3,50 0,0012 0,0044 1,965 0,99   

C-Value
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 V   100-  1 286 288 1,965 884,3 114 120,00 3,50 3,50 0,0031 0,0107 1,975 1,61   

 V    99-  1 293 292 2,140 -2241,1 140 120,00 4,55  2B 7,99 -0,0063 -0,0502 2,089 2,71   

 V    98-  1 292 294 2,089 -2241,1 140 120,00 4,40  1B 6,12 -0,0063 -0,0385 2,051 2,71   

 V    97-  2 294 240 2,051 -2241,1 140 120,00 2,59 2,59 -0,0063 -0,0163 2,035 2,71   

 V    97-  1 240 284 2,035 -1746,2 114 120,00 3,50 3,50 -0,0108 -0,0377 1,997 3,18   

 V    77-  1 275 277 1,803 146,0 80 120,00 3,50 3,50 0,0004 0,0014 1,804 0,45   

 V    76-  1 277 295 1,804 291,3 80 120,00 1,16 1,16 0,0014 0,0016 1,806 0,90   

 V    75-  1 287 295 1,809 -291,3 80 120,00 2,34 2,34 -0,0014 -0,0033 1,806 0,90   

 V    74-  1 288 296 1,975 1296,5 114 120,00 2,34 2,34 0,0062 0,0145 1,990 2,36   

 V    73-  1 284 296 1,997 -1296,5 114 120,00 1,16 1,16 -0,0062 -0,0072 1,990 2,36   

 V    46-  5 293 297 2,140 2241,1 140 120,00 2,56  1B 4,28 0,0063 2,56 0,2780 2,418 2,71   

 V    46-  4 297 298 2,418 2241,1 140 120,00 0,50  1B 2,22 0,0063 0,0140 2,432 2,71   

 V    46-  3 298 299 2,432 2241,1 140 120,00 1,00  1B 2,72 0,0063 1,00 0,1152 2,547 2,71   

 V    46-  2 299 300 2,547 2241,1 140 120,00 0,50  1B 2,22 0,0063 0,0140 2,561 2,71   

 V    46-  1 300 301 2,561 2241,1 140 120,00 2,00  1B 3,72 0,0063 2,00 0,2196 2,780 2,71   

 V    43- 14 301 302 2,780 2241,1 140 120,00 4,62  1B 6,34 0,0063 0,0399 2,820 2,71   

 V    43- 13 302 303 2,820 2241,1 140 120,00 3,10  1B 4,82 0,0063 0,0303 2,851 2,71   

 V    43- 12 303 304 2,851 2241,1 140 120,00 4,60  1B 6,32 0,0063 4,60 0,4910 3,342 2,71   

 V    43- 11 304 305 3,342 2241,1 140 120,00 0,30  1B 2,02 0,0063 0,0127 3,354 2,71   

 V    43- 10 305 306 3,354 2241,1 140 120,00 0,50  1B 2,22 0,0063 0,50 0,0630 3,417 2,71   

 V    43-  9 306 307 3,417 2241,1 140 120,00 2,00  1B 3,72 0,0063 0,0234 3,441 2,71   

 V    43-  8 307 308 3,441 2241,1 140 120,00 0,50  1B 2,22 0,0063 -0,50 -0,0351 3,406 2,71   

 V    43-  7 308 309 3,406 2241,1 140 120,00 40,00  1B 41,72 0,0063 0,2623 3,668 2,71   

 V    43-  6 309 310 3,668 2241,1 140 120,00 0,50  1B 2,22 0,0063 0,50 0,0630 3,731 2,71   

 V    43-  5 310 311 3,731 2241,1 140 120,00 1,00  1B 2,72 0,0063 0,0171 3,748 2,71   

 V    43-  4 311 312 3,748 2241,1 140 120,00 0,50  1B 2,22 0,0063 -0,50 -0,0351 3,713 2,71   

 V    43-  3 312 313 3,713 2241,1 140 120,00 4,82  1B 6,54 0,0063 0,0411 3,754 2,71   

 V    43-  2 313 314 3,754 2241,1 140 120,00 2,21  1B 3,93 0,0063 0,0247 3,779 2,71   

 V    43-  1 314 315 3,779 2241,1 140 120,00 0,26  1B 1,98 0,0063 0,0124 3,791 2,71   

 V    42-  1 315 316 3,791 2241,1 168 120,00 3,70  1T+ 2S+ 1V 24,17 0,0025 3,70 0,4231 4,214 1,85   

C-Value
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 V    41-  3 317 316 4,214 200 120,00 0,50 0,50 4,214   

 V    41-  2 316 318 4,214 2241,1 200 120,00 5,84  1B 8,47 0,0007 0,0056 4,220 1,08   

 V    41-  1 318 319 4,220 2241,1 200 120,00 1,97  1T 13,31 0,0007 0,0089 4,229 1,08   

 V    40-  2 320 319 4,229 200 120,00 0,50 0,50 4,229   

 V    40-  1 319 321 4,229 2241,1 200 120,00 3,45  1B+ 1S 7,59 0,0007 -3,45 -0,3334 3,895 1,08   

 V    39-  4 321 322 3,895 2241,1 200 120,00 3,99  1B 6,63 0,0007 0,0044 3,900 1,08   

 V    39-  3 322 323 3,900 2241,1 200 120,00 3,98  1B 6,63 0,0007 0,0044 3,904 1,08   

 V    39-  2 323 324 3,904 2241,1 200 120,00 7,01  1B 9,65 0,0007 0,0064 3,911 1,08   

 V    39-  1 324 325 3,911 2241,1 200 120,00 3,38  1B 6,03 0,0007 0,0040 3,915 1,08   

 V    38-  1 325 326 3,915 2241,1 200 120,00 23,60  1B 26,24 0,0007 0,0175 3,932 1,08   

 V    37-  2 326 327 3,932 2241,1 200 120,00 0,60  1B 3,24 0,0007 0,0022 3,934 1,08   

 V    37-  1 327 328 3,934 2241,1 200 120,00 3,20  1T+ 1S 16,04 0,0007 3,20 0,3246 4,259 1,08   

 V    36-  2 329 328 4,259 200 120,00 0,30 0,30 4,259   

 V    36-  1 328 330 4,259 2241,1 200 120,00 1,20 1,20 0,0007 0,0008 4,260 1,08   

 V    35-  1 331 330 4,260 200 120,00 0,50 0,50 4,260   

 V    34-  2 330 332 4,260 2241,1 168 120,00 1,50  1B+ 1T+ 1S 13,24 0,0025 -1,50 -0,1142 4,145 1,85   

 V    34-  1 332 333 4,145 2241,1 168 120,00 3,78  1B 5,78 0,0025 0,0144 4,160 1,85   

 V    33-  1 333 334 4,160 2241,1 168 120,00 3,45  1B 5,45 0,0025 0,0136 4,173 1,85   

 V    32-  1 334 335 4,173 2241,1 168 120,00 0,85  1K 10,45 0,0025 0,85 0,1094 4,283 1,85   

 V    31-  3 335 336 4,283 2241,1 250 120,00 6,80  1S  (SL: 66,50) 81,30 0,0002 0,0181 4,301 0,69   

 V    31-  2 336 337 4,301 2241,1 250 120,00 3,60  1B 6,95 0,0002 0,0016 4,302 0,69   

 V    31-  1 338 337 4,340 -2241,1 250 120,00 0,38 0,38 -0,0002 -0,38 -0,0374 4,302 0,69   

 R   248- 17 58 57 1,829 11,1 42 120,00 1,42 1,42 0,0002 0,0002 1,829 0,17   

 R   248- 16 57 59 1,829 11,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,829 0,17   

 R   248- 15 59 60 1,829 11,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,830 0,17   

 R   248- 14 60 61 1,830 11,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,830 0,17   

 R   248- 13 61 62 1,830 11,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,830 0,17   

 R   248- 12 62 63 1,830 11,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,831 0,17   

 R   248- 11 63 64 1,831 11,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,831 0,17   

 R   248- 10 64 65 1,831 11,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,832 0,17   

C-Value
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 R   248-  9 65 66 1,832 11,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,832 0,17   

 R   248-  8 66 67 1,832 11,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,833 0,17   

 R   248-  7 67 68 1,833 11,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,833 0,17   

 R   248-  6 68 69 1,833 11,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,833 0,17   

 R   248-  5 69 70 1,833 11,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,834 0,17   

 R   248-  4 70 71 1,834 11,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,834 0,17   

 R   248-  3 71 75 1,834 11,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,835 0,17   

 R   248-  2 75 82 1,835 11,1 42 120,00 12,50 12,50 0,0002 0,0021 1,837 0,17   

 R   248-  1 82 83 1,837 11,1 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0002 0,0006 1,837 0,17   

 R   247-  1 84 77 1,538 42 120,00 3,58 3,58 1,538   

 R   246- 18 13 12 1,530 10,4 42 120,00 1,42 1,42 0,0001 0,0002 1,530 0,16   

 R   246- 17 12 14 1,530 10,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0001 0,0004 1,530 0,16   

 R   246- 16 14 15 1,530 10,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0001 0,0004 1,531 0,16   

 R   246- 15 15 16 1,531 10,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0001 0,0004 1,531 0,16   

 R   246- 14 16 17 1,531 10,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0001 0,0004 1,532 0,16   

 R   246- 13 17 18 1,532 10,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0001 0,0004 1,532 0,16   

 R   246- 12 18 19 1,532 10,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0001 0,0004 1,532 0,16   

 R   246- 11 19 20 1,532 10,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0001 0,0004 1,533 0,16   

 R   246- 10 20 21 1,533 10,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0001 0,0004 1,533 0,16   

 R   246-  9 21 22 1,533 10,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0001 0,0004 1,533 0,16   

 R   246-  8 22 23 1,533 10,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0001 0,0004 1,534 0,16   

 R   246-  7 23 24 1,534 10,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0001 0,0004 1,534 0,16   

 R   246-  6 24 25 1,534 10,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0001 0,0004 1,535 0,16   

 R   246-  5 25 26 1,535 10,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0001 0,0004 1,535 0,16   

 R   246-  4 26 72 1,535 10,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0001 0,0004 1,535 0,16   

 R   246-  3 72 76 1,535 10,4 42 120,00 12,50 12,50 0,0001 0,0018 1,537 0,16   

 R   246-  2 76 77 1,537 10,4 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0001 0,0005 1,538 0,16   

 R   246-  1 77 85 1,538 10,4 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0001 4,04 0,3972 1,935 0,16   

 R   245-  1 86 79 1,638 42 120,00 3,58 3,58 1,638   

 R   244-  1 83 88 1,837 11,1 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0002 0,99 0,0976 1,935 0,17   

C-Value
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 R   243- 18 43 42 1,729 10,8 42 120,00 1,42 1,42 0,0002 0,0002 1,729 0,17   

 R   243- 17 42 44 1,729 10,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,729 0,17   

 R   243- 16 44 45 1,729 10,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,730 0,17   

 R   243- 15 45 46 1,730 10,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,730 0,17   

 R   243- 14 46 47 1,730 10,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,731 0,17   

 R   243- 13 47 48 1,731 10,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,731 0,17   

 R   243- 12 48 49 1,731 10,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,731 0,17   

 R   243- 11 49 50 1,731 10,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,732 0,17   

 R   243- 10 50 51 1,732 10,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,732 0,17   

 R   243-  9 51 52 1,732 10,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,733 0,17   

 R   243-  8 52 53 1,733 10,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,733 0,17   

 R   243-  7 53 54 1,733 10,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,733 0,17   

 R   243-  6 54 55 1,733 10,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,734 0,17   

 R   243-  5 55 56 1,734 10,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,734 0,17   

 R   243-  4 56 74 1,734 10,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,735 0,17   

 R   243-  3 74 80 1,735 10,8 42 120,00 12,50 12,50 0,0002 0,0020 1,736 0,17   

 R   243-  2 80 81 1,736 10,8 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0002 0,0006 1,737 0,17   

 R   243-  1 81 89 1,737 10,8 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0002 2,01 0,1978 1,935 0,17   

 R   242-  1 90 81 1,737 42 120,00 3,58 3,58 0,0000 0,0000 1,737 0,00   

 R   241-  1 91 83 1,837 42 120,00 3,58 3,58 -0,0000 -0,0000 1,837 0,00   

 R   240-  1 92 58 1,925 11,1 42 120,00 0,99  2T 5,25 0,0002 -0,99 -0,0963 1,829 0,17   

 R   239-  2 5 4 1,829 42 120,00 2,50 2,50 0,0000 0,0000 1,829 0,00   

 R   239-  1 4 58 1,829 42 120,00 1,08 1,08 -0,0000 -0,0000 1,829 0,00   

 R   238-  1 93 43 1,925 10,8 42 120,00 2,01  2T 6,27 0,0002 -2,01 -0,1962 1,729 0,17   

 R   237-  2 7 6 1,729 42 120,00 2,50 2,50 0,0000 0,0000 1,729 0,00   

 R   237-  1 6 43 1,729 42 120,00 1,08 1,08 -0,0000 -0,0000 1,729 0,00   

 R   236-  2 9 8 1,630 42 120,00 2,50 2,50 1,630   

 R   236-  1 8 28 1,630 42 120,00 1,08 1,08 1,630   

 R   235- 19 94 28 1,925 10,6 42 120,00 3,02  2T 7,28 0,0002 -3,02 -0,2952 1,630 0,16   

 R   235- 18 28 27 1,630 10,6 42 120,00 1,42 1,42 0,0002 0,0002 1,630 0,16   

C-Value
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 R   235- 17 27 29 1,630 10,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,630 0,16   

 R   235- 16 29 30 1,630 10,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,631 0,16   

 R   235- 15 30 31 1,631 10,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,631 0,16   

 R   235- 14 31 32 1,631 10,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,632 0,16   

 R   235- 13 32 33 1,632 10,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,632 0,16   

 R   235- 12 33 34 1,632 10,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,632 0,16   

 R   235- 11 34 35 1,632 10,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,633 0,16   

 R   235- 10 35 36 1,633 10,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,633 0,16   

 R   235-  9 36 37 1,633 10,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,633 0,16   

 R   235-  8 37 38 1,633 10,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,634 0,16   

 R   235-  7 38 39 1,634 10,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,634 0,16   

 R   235-  6 39 40 1,634 10,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,635 0,16   

 R   235-  5 40 41 1,635 10,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,635 0,16   

 R   235-  4 41 73 1,635 10,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0002 0,0004 1,635 0,16   

 R   235-  3 73 78 1,635 10,6 42 120,00 12,50 12,50 0,0002 0,0019 1,637 0,16   

 R   235-  2 78 79 1,637 10,6 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0002 0,0005 1,638 0,16   

 R   235-  1 79 87 1,638 10,6 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0002 3,02 0,2970 1,935 0,16   

 R   234-  1 95 13 1,925 10,4 42 120,00 4,04  2T 8,30 0,0001 -4,04 -0,3951 1,530 0,16   

 R   233-  2 11 10 1,530 42 120,00 2,50 2,50 0,0000 0,0000 1,530 0,00   

 R   233-  1 10 13 1,530 42 120,00 1,08 1,08 0,0000 0,0000 1,530 0,00   

 R   232-  1 102 101 1,530 42 120,00 3,58 3,58 1,530   

 R   231-  1 103 101 1,925 10,6 42 120,00 4,04  2T 8,30 0,0002 -4,04 -0,3951 1,530 0,16   

 R   230-  1 105 99 1,629 42 120,00 3,58 3,58 -0,0000 -0,0000 1,629 0,00   

 R   229-  1 106 97 1,728 42 120,00 3,58 3,58 1,728   

 R   228-  1 107 97 1,924 11,3 42 120,00 2,01  2T 6,27 0,0002 -2,01 -0,1961 1,728 0,17   

 R   227-  1 109 108 1,828 42 120,00 3,58 3,58 1,828   

 R   226-  1 110 108 1,924 11,8 42 120,00 0,99  2T 5,25 0,0002 -0,99 -0,0961 1,828 0,18   

 R   225-  1 112 111 1,838 42 120,00 3,58 3,58 1,838   

 R   224-  1 113 96 1,737 42 120,00 3,58 3,58 1,737   

 R   223-  2 97 96 1,728 11,3 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0002 0,0091 1,737 0,17   

C-Value
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 R   223-  1 96 114 1,737 11,3 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0002 2,01 0,1979 1,935 0,17   

 R   222-  3 104 99 1,925 10,9 42 120,00 3,02  2T 7,28 0,0002 -3,02 -0,2951 1,629 0,17   

 R   222-  2 99 98 1,629 10,9 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0002 0,0085 1,638 0,17   

 R   222-  1 98 115 1,638 10,9 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0002 3,02 0,2971 1,935 0,17   

 R   221-  1 116 98 1,638 42 120,00 3,58 3,58 -0,0000 -0,0000 1,638 0,00   

 R   220-  2 101 100 1,530 10,6 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0002 0,0080 1,538 0,16   

 R   220-  1 100 117 1,538 10,6 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0002 4,04 0,3973 1,935 0,16   

 R   219-  1 118 100 1,538 42 120,00 3,58 3,58 0,0000 0,0000 1,538 0,00   

 R   218-  1 111 108 1,838 -11,8 42 120,00 50,34  1T 52,47 -0,0002 -0,0098 1,828 0,18   

 R   217-  1 111 119 1,838 11,8 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0002 0,99 0,0977 1,935 0,18   

 R   216-  1 126 125 1,528 42 120,00 3,58 3,58 1,528   

 R   215-  1 127 125 1,923 11,6 42 120,00 4,04  2T 8,30 0,0002 -4,04 -0,3948 1,528 0,18   

 R   214-  1 129 123 1,628 42 120,00 3,58 3,58 1,628   

 R   213-  1 130 121 1,726 42 120,00 3,58 3,58 1,726   

 R   212-  1 131 121 1,922 13,0 42 120,00 2,01  2T 6,27 0,0002 -2,01 -0,1958 1,726 0,20   

 R   211-  1 133 132 1,825 42 120,00 3,58 3,58 1,825   

 R   210-  1 134 132 1,921 13,9 42 120,00 0,99  2T 5,25 0,0003 -0,99 -0,0958 1,825 0,21   

 R   209-  1 136 135 1,838 42 120,00 3,58 3,58 1,838   

 R   208-  1 137 120 1,738 42 120,00 3,58 3,58 1,738   

 R   207-  2 121 120 1,726 13,0 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0002 0,0117 1,738 0,20   

 R   207-  1 120 138 1,738 13,0 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0002 2,01 0,1981 1,936 0,20   

 R   206-  3 128 123 1,923 12,2 42 120,00 3,02  2T 7,28 0,0002 -3,02 -0,2948 1,628 0,19   

 R   206-  2 123 122 1,628 12,2 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0002 0,0105 1,638 0,19   

 R   206-  1 122 139 1,638 12,2 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0002 3,02 0,2973 1,936 0,19   

 R   205-  1 140 122 1,638 42 120,00 3,58 3,58 1,638   

 R   204-  2 125 124 1,528 11,6 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0002 0,0095 1,538 0,18   

 R   204-  1 124 141 1,538 11,6 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0002 4,04 0,3974 1,935 0,18   

 R   203-  1 142 124 1,538 42 120,00 3,58 3,58 1,538   

 R   202-  1 135 132 1,838 -13,9 42 120,00 50,34  1T 52,47 -0,0003 -0,0132 1,825 0,21   

 R   201-  1 135 143 1,838 13,9 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0003 0,99 0,0979 1,936 0,21   

C-Value
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 R   200-  1 150 149 1,525 42 120,00 3,58 3,58 1,525   

 R   199-  1 151 149 1,920 13,9 42 120,00 4,04  2T 8,30 0,0003 -4,04 -0,3942 1,525 0,21   

 R   198-  1 153 147 1,624 42 120,00 3,58 3,58 1,624   

 R   197-  1 154 145 1,721 42 120,00 3,58 3,58 1,721   

 R   196-  1 155 145 1,916 16,2 42 120,00 2,01  2T 6,27 0,0003 -2,01 -0,1951 1,721 0,25   

 R   195-  1 157 156 1,819 42 120,00 3,58 3,58 -0,0000 -0,0000 1,819 0,00   

 R   194-  1 158 156 1,914 17,6 42 120,00 0,99  2T 5,25 0,0004 -0,99 -0,0951 1,819 0,27   

 R   193-  1 160 159 1,840 42 120,00 3,58 3,58 1,840   

 R   192-  1 161 144 1,739 42 120,00 3,58 3,58 1,739   

 R   191-  2 145 144 1,721 16,2 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0003 0,0175 1,739 0,25   

 R   191-  1 144 162 1,739 16,2 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0003 2,01 0,1986 1,937 0,25   

 R   190-  3 152 147 1,918 15,0 42 120,00 3,02  2T 7,28 0,0003 -3,02 -0,2942 1,624 0,23   

 R   190-  2 147 146 1,624 15,0 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0003 0,0152 1,639 0,23   

 R   190-  1 146 163 1,639 15,0 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0003 3,02 0,2978 1,937 0,23   

 R   189-  1 164 146 1,639 42 120,00 3,58 3,58 1,639   

 R   188-  2 149 148 1,525 13,9 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0003 0,0132 1,539 0,21   

 R   188-  1 148 165 1,539 13,9 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0003 4,04 0,3979 1,936 0,21   

 R   187-  1 166 148 1,539 42 120,00 3,58 3,58 1,539   

 R   186-  1 159 156 1,840 -17,6 42 120,00 50,34  1T 52,47 -0,0004 -0,0204 1,819 0,27   

 R   185-  1 159 167 1,840 17,6 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0004 0,99 0,0983 1,938 0,27   

 R   184-  1 174 173 1,519 42 120,00 3,58 3,58 1,519   

 R   183-  1 175 173 1,912 17,9 42 120,00 4,04  2T 8,30 0,0004 -4,04 -0,3930 1,519 0,27   

 R   182-  1 177 171 1,616 42 120,00 3,58 3,58 1,616   

 R   181-  1 178 169 1,712 42 120,00 3,58 3,58 0,0000 0,0000 1,712 0,00   

 R   180-  1 179 169 1,905 21,3 42 120,00 2,01  2T 6,27 0,0006 -2,01 -0,1937 1,712 0,33   

 R   179-  1 181 180 1,808 42 120,00 3,58 3,58 1,808   

 R   178-  1 182 180 1,902 23,3 42 120,00 0,99  2T 5,25 0,0007 -0,99 -0,0937 1,808 0,36   

 R   177-  1 184 183 1,842 42 120,00 3,58 3,58 1,842   

 R   176-  1 185 168 1,741 42 120,00 3,58 3,58 1,741   

 R   175-  2 169 168 1,712 21,3 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0006 0,0291 1,741 0,33   

C-Value
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 R   175-  1 168 186 1,741 21,3 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0006 2,01 0,1995 1,940 0,33   

 R   174-  3 176 171 1,909 19,5 42 120,00 3,02  2T 7,28 0,0005 -3,02 -0,2928 1,616 0,30   

 R   174-  2 171 170 1,616 19,5 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0005 0,0247 1,641 0,30   

 R   174-  1 170 187 1,641 19,5 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0005 3,02 0,2987 1,939 0,30   

 R   173-  1 188 170 1,641 42 120,00 3,58 3,58 1,641   

 R   172-  2 173 172 1,519 17,9 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0004 0,0210 1,540 0,27   

 R   172-  1 172 189 1,540 17,9 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0004 4,04 0,3988 1,939 0,27   

 R   171-  1 190 172 1,540 42 120,00 3,58 3,58 1,540   

 R   170-  1 183 180 1,842 -23,3 42 120,00 50,34  1T 52,47 -0,0007 -0,0344 1,808 0,36   

 R   169-  1 183 191 1,842 23,3 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0007 0,99 0,0992 1,941 0,36   

 R   168-  1 198 197 1,506 42 120,00 3,58 3,58 0,0000 0,0000 1,506 0,00   

 R   167-  1 199 197 1,897 23,9 42 120,00 4,04  2T 8,30 0,0007 -4,04 -0,3906 1,506 0,37   

 R   166-  1 201 195 1,601 42 120,00 3,58 3,58 1,601   

 R   165-  1 202 193 1,694 42 120,00 3,58 3,58 1,694   

 R   164-  1 203 193 1,885 28,8 42 120,00 2,01  2T 6,27 0,0010 -2,01 -0,1911 1,694 0,44   

 R   163-  1 205 204 1,787 42 120,00 3,58 3,58 -0,0000 -0,0000 1,787 0,00   

 R   162-  1 206 204 1,878 31,6 42 120,00 0,99  2T 5,25 0,0012 -0,99 -0,0911 1,787 0,48   

 R   161-  1 208 207 1,847 42 120,00 3,58 3,58 1,847   

 R   160-  1 209 192 1,745 42 120,00 3,58 3,58 1,745   

 R   159-  2 193 192 1,694 28,8 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0010 0,0507 1,745 0,44   

 R   159-  1 192 210 1,745 28,8 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0010 2,01 0,2012 1,946 0,44   

 R   158-  3 200 195 1,892 26,2 42 120,00 3,02  2T 7,28 0,0008 -3,02 -0,2903 1,601 0,40   

 R   158-  2 195 194 1,601 26,2 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0008 0,0426 1,644 0,40   

 R   158-  1 194 211 1,644 26,2 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0008 3,02 0,3004 1,944 0,40   

 R   157-  1 212 194 1,644 42 120,00 3,58 3,58 0,0000 0,0000 1,644 0,00   

 R   156-  2 197 196 1,506 23,9 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0007 0,0359 1,542 0,37   

 R   156-  1 196 213 1,542 23,9 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0007 4,04 0,4006 1,943 0,37   

 R   155-  1 214 196 1,542 42 120,00 3,58 3,58 -0,0000 -0,0000 1,542 0,00   

 R   154-  1 207 204 1,847 -31,6 42 120,00 50,34  1T 52,47 -0,0012 -0,0605 1,787 0,48   

 R   153-  1 207 215 1,847 31,6 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0012 0,99 0,1007 1,948 0,48   

C-Value
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 R   152-  1 217 216 1,857 43,3 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0021 0,99 0,1036 1,960 0,66   

 R   151-  1 217 218 1,857 -43,3 42 120,00 50,34  1T 52,47 -0,0021 -0,1082 1,748 0,66   

 R   150-  1 220 219 1,547 42 120,00 3,58 3,58 1,547   

 R   149-  1 223 222 1,650 42 120,00 3,58 3,58 1,650   

 R   148-  1 227 226 1,752 42 120,00 3,58 3,58 1,752   

 R   147-  1 228 217 1,857 42 120,00 3,58 3,58 1,857   

 R   146-  1 229 218 1,835 43,3 42 120,00 0,99  2T 5,25 0,0021 -0,99 -0,0863 1,748 0,66   

 R   145-  1 230 218 1,748 42 120,00 3,58 3,58 0,0000 0,0000 1,748 0,00   

 R   144-  1 232 231 1,848 39,3 42 120,00 2,01  2T 6,27 0,0017 -2,01 -0,1864 1,662 0,60   

 R   143-  1 233 231 1,662 42 120,00 3,58 3,58 1,662   

 R   142-  1 235 234 1,574 42 120,00 3,58 3,58 1,574   

 R   141-  1 238 237 1,869 32,5 42 120,00 4,04  2T 8,30 0,0012 -4,04 -0,3863 1,483 0,50   

 R   140-  1 239 237 1,483 42 120,00 3,58 3,58 1,483   

 R   139-  2 237 219 1,483 32,5 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0012 0,0635 1,547 0,50   

 R   139-  1 219 221 1,547 32,5 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0012 4,04 0,4038 1,950 0,50   

 R   138-  3 236 234 1,860 35,7 42 120,00 3,02  2T 7,28 0,0014 -3,02 -0,2857 1,574 0,55   

 R   138-  2 234 222 1,574 35,7 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0014 0,0758 1,650 0,55   

 R   138-  1 222 224 1,650 35,7 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0014 3,02 0,3037 1,953 0,55   

 R   137-  2 231 226 1,662 39,3 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0017 0,0905 1,752 0,60   

 R   137-  1 226 225 1,752 39,3 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0017 2,01 0,2043 1,956 0,60   

 R   136-  1 241 240 1,355 494,8 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,1869 0,99 0,6801 2,035 7,59   

 R   135-  7 241 253 1,355 -315,7 42 120,00 1,42  1T 3,55 -0,0814 -0,2889 1,066 4,84   

 R   135- S1 368 253 1,066 80,00 82,6 82,6 15 120,00 1,066   Ceiling

 R   135-  6 253 252 1,066 -233,2 42 120,00 2,50 2,50 -0,0464 -0,1161 0,950 3,58   

 R   135- S1 367 252 0,949 80,00 78,0 78,0 15 120,00 0,950   Ceiling

 R   135-  5 252 251 0,950 -155,2 42 120,00 2,50 2,50 -0,0219 -0,0547 0,895 2,38   

 R   135- S1 366 251 0,895 80,00 75,7 75,7 15 120,00 0,895   Ceiling

 R   135-  4 251 3 0,895 -79,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0064 -0,0159 0,879 1,22   

 R   135- S1 365 3 0,879 80,00 75,0 75,0 15 120,00 0,879   Ceiling

 R   135-  3 3 2 0,879 -4,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0000 -0,0001 0,879 0,07   

C-Value
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 R   135- S1 364 2 0,879 80,00 75,0 75,0 15 120,00 0,879   Ceiling

 R   135-  2 2 1 0,879 70,5 42 120,00 2,50 2,50 0,0051 0,0127 0,892 1,08   

 R   135- S1 363 1 0,891 80,00 75,5 75,5 15 120,00 0,892   Ceiling

 R   135-  1 1 250 0,892 146,0 42 120,00 36,42  1T 38,55 0,0195 0,7529 1,645 2,24   

 R   134-  1 275 250 1,803 -146,0 42 120,00 0,99  1T 3,12 -0,0195 -0,99 -0,1581 1,645 2,24   

 R   133-  1 276 250 1,645 42 120,00 3,58 3,58 1,645   

 R   132- S1 362 243 1,243 80,00 89,2 89,2 15 120,00 1,243   Ceiling

 R   132-  2 243 242 1,243 89,2 42 120,00 2,50 2,50 0,0079 0,0196 1,263 1,37   

 R   132- S1 361 242 1,263 80,00 89,9 89,9 15 120,00 1,263   Ceiling

 R   132-  1 242 241 1,263 179,1 42 120,00 1,08  1T 3,21 0,0285 0,0915 1,355 2,75   

 R   131-  1 277 255 1,804 -145,3 42 120,00 2,01  1T 4,14 -0,0194 -2,01 -0,2774 1,527 2,23   

 R   130-  1 278 261 1,352 42 120,00 3,58 3,58 1,352   

 R   129-  1 279 267 1,415 42 120,00 3,58 3,58 1,415   

 R   128-  1 280 255 1,527 42 120,00 3,58 3,58 1,527   

 R   127- S4 360 245 0,909 80,00 76,3 76,3 15 120,00 0,909   Ceiling

 R   127-  2 245 244 0,909 76,3 42 120,00 2,50 2,50 0,0059 0,0147 0,924 1,17   

 R   127- S4 359 244 0,923 80,00 76,9 76,9 15 120,00 0,924   Ceiling

 R   127-  1 244 281 0,924 153,1 42 120,00 1,08  1T 3,21 0,0213 0,0685 0,992 2,35   

 R   126- S3 358 247 0,909 80,00 76,3 76,3 15 120,00 0,909   Ceiling

 R   126-  2 247 246 0,909 76,3 42 120,00 2,50 2,50 0,0059 0,0147 0,924 1,17   

 R   126- S3 357 246 0,924 80,00 76,9 76,9 15 120,00 0,924   Ceiling

 R   126-  1 246 282 0,924 153,2 42 120,00 1,08  1T 3,21 0,0213 0,0685 0,993 2,35   

 R   125- S2 356 249 1,056 80,00 82,2 82,2 15 120,00 1,056   Ceiling

 R   125-  2 249 248 1,056 82,2 42 120,00 2,50 2,50 0,0068 0,0169 1,073 1,26   

 R   125- S2 355 248 1,073 80,00 82,9 82,9 15 120,00 1,073   Ceiling

 R   125-  1 248 283 1,073 165,1 42 120,00 1,08  1T 3,21 0,0245 0,0787 1,152 2,53   

 R   124-  8 255 254 1,527 -145,3 42 120,00 36,42  1T 38,55 -0,0194 -0,7468 0,780 2,23   

 R   124- S2 354 254 0,780 80,00 70,6 70,6 15 120,00 0,780   Ceiling

 R   124-  7 254 256 0,780 -74,7 42 120,00 2,50 2,50 -0,0057 -0,0141 0,766 1,15   

 R   124- S2 353 256 0,765 80,00 70,0 70,0 15 120,00 0,766   Ceiling

C-Value
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Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :MVS04 1 12/2017 13

Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 R   124-  6 256 257 0,766 -4,7 42 120,00 2,50 2,50 -0,0000 -0,0001 0,766 0,07   

 R   124- S2 352 257 0,765 80,00 70,0 70,0 15 120,00 0,766   Ceiling

 R   124-  5 257 258 0,766 65,3 42 120,00 2,50 2,50 0,0044 0,0110 0,777 1,00   

 R   124- S2 351 258 0,776 80,00 70,5 70,5 15 120,00 0,777   Ceiling

 R   124-  4 258 259 0,777 135,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0171 0,0427 0,819 2,08   

 R   124- S2 350 259 0,819 80,00 72,4 72,4 15 120,00 0,819   Ceiling

 R   124-  3 259 272 0,819 208,2 42 120,00 2,50 2,50 0,0377 0,0941 0,913 3,19   

 R   124- S2 349 272 0,913 80,00 76,4 76,4 15 120,00 0,913   Ceiling

 R   124-  2 272 283 0,913 284,6 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0672 0,2384 1,152 4,36   

 R   124-  1 283 284 1,152 449,7 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,1565 2,01 0,8452 1,997 6,90   

 R   123-  1 285 261 1,819 -109,5 42 120,00 4,04  1T 6,17 -0,0115 -4,04 -0,4671 1,352 1,68   

 R   122-  8 261 260 1,352 -109,5 42 120,00 36,42  1T 38,55 -0,0115 -0,4425 0,910 1,68   

 R   122-  7 260 262 0,910 -109,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0115 -0,0287 0,881 1,68   

 R   122-  6 262 263 0,881 -109,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0115 -0,0287 0,852 1,68   

 R   122- S4 348 263 0,852 80,00 73,8 73,8 15 120,00 0,852   Ceiling

 R   122-  5 263 264 0,852 -35,7 42 120,00 2,50 2,50 -0,0014 -0,0036 0,849 0,55   

 R   122- S4 347 264 0,848 80,00 73,7 73,7 15 120,00 0,849   Ceiling

 R   122-  4 264 265 0,849 38,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0016 0,0040 0,853 0,58   

 R   122- S4 346 265 0,852 80,00 73,9 73,9 15 120,00 0,853   Ceiling

 R   122-  3 265 273 0,853 111,9 42 120,00 2,50 2,50 0,0119 0,0298 0,882 1,72   

 R   122- S4 345 273 0,882 80,00 75,1 75,1 15 120,00 0,882   Ceiling

 R   122-  2 273 281 0,882 187,0 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0309 0,1096 0,992 2,87   

 R   122-  1 281 286 0,992 340,1 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0934 4,04 0,9725 1,965 5,22   

 R   121-  9 287 267 1,809 -143,3 42 120,00 3,02  1T 5,15 -0,0189 -3,02 -0,3935 1,415 2,20   

 R   121-  8 267 266 1,415 -143,3 42 120,00 36,42  1T 38,55 -0,0189 -0,7275 0,688 2,20   

 R   121- S3 344 266 0,688 80,00 66,3 66,3 15 120,00 0,688   Ceiling

 R   121-  7 266 268 0,688 -77,0 42 120,00 2,50 2,50 -0,0060 -0,0149 0,673 1,18   

 R   121- S3 343 268 0,673 80,00 65,6 65,6 15 120,00 0,673   Ceiling

 R   121-  6 268 269 0,673 -11,3 42 120,00 2,50 2,50 -0,0002 -0,0004 0,673 0,17   

 R   121- S3 342 269 0,672 80,00 65,6 65,6 15 120,00 0,673   Ceiling

C-Value
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Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 R   121-  5 269 270 0,673 54,3 42 120,00 2,50 2,50 0,0031 0,0078 0,680 0,83   

 R   121- S3 341 270 0,680 80,00 66,0 66,0 15 120,00 0,680   Ceiling

 R   121-  4 270 271 0,680 120,2 42 120,00 2,50 2,50 0,0136 0,0341 0,714 1,84   

 R   121- S3 340 271 0,714 80,00 67,6 67,6 15 120,00 0,714   Ceiling

 R   121-  3 271 274 0,714 187,9 42 120,00 2,50 2,50 0,0311 0,0778 0,792 2,88   

 R   121- S3 339 274 0,792 80,00 71,2 71,2 15 120,00 0,792   Ceiling

 R   121-  2 274 282 0,792 259,1 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0564 0,2003 0,993 3,97   

 R   121-  1 282 288 0,993 412,2 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,1333 3,02 0,9826 1,975 6,32   

C-Value
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Table of equivalent length Project :Satz 1 MVS04

No. DN-

value

Dia-

meter

[mm]

Tee Elbow Angles Slide valve Flap valve Wet-

valves

Dry-

valves

Spray-

valves

1 20 21,70 1,25 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 25 27,30 1,54 0,36 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 32 36,00 2,13 0,49 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 40 41,90 2,44 0,56 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 50 53,10 2,91 0,69 0,69 0,38 3,30 0,00 0,00 11,40

6 65 70,90 3,81 0,88 0,88 0,51 2,40 0,00 0,00 0,00

7 80 83,10 4,75 1,10 1,10 0,63 4,60 4,60 5,00 7,10

8 100 102,20 6,10 1,43 1,43 0,81 5,50 10,70 7,40 21,40

9 125 125,80 7,36 1,72 1,72 0,97 3,60 0,00 0,00 0,00

10 150 151,00 8,61 2,00 2,00 1,13 11,50 10,50 9,90 25,20

11 200 210,10 11,34 2,64 2,64 1,50 11,20 11,20 0,00 0,00

12 250 263,00 14,85 3,35 3,35 8,00 8,70 0,00 0,00 0,00

13 300 312,70 17,80 4,00 4,00 10,00 19,80 0,00 0,00 0,00

14 350 344,40 21,70 6,40 6,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 400 393,80 24,40 7,30 7,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 450 437,00 27,10 8,20 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 500 486,00 30,20 9,10 9,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 114 107,90 6,10 1,43 1,43 0,81 5,40 5,40 8,00 12,00

19 140 132,50 7,36 1,72 1,72 0,97 3,60 0,00 0,00 0,00

20 168 160,30 8,61 2,00 2,00 1,13 9,60 9,60 11,60 26,90

21 42 37,20 2,13 0,49 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 48 43,10 2,44 0,56 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 60 55,10 2,91 0,69 0,69 0,38 3,30 0,00 0,00 3,10

24 201 163,60 8,61 2,10 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 225 184,00 15,80 3,51 3,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 280 229,20 19,75 4,46 4,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 315 257,80 23,67 5,32 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5,0

7,0

9,0

4,0

8,0

10,0

P
 [

b
a

r]

Q [l/min]

1
5
0
0

1
0
0
0

2
0
0
0

3,0

3
0
0
0

2
5
0
0

3
5
0
0

5
5
0
0

5
0
0
0

6
0
0
0

1,0

4
5
0
0

0,0

2,0

4
0
0
0

Hint : Division = Q
1.85

P hydr = bar Q hydr = l/min

P nominal = bar Q nominal = l/min

4,340 2241,1

7,110 3222,0
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Builder :

Operator :

Project-No.: Operating company :

Person in charge :

Date : Object :

Minimax GmbH & Co. KG

Industriestrasse 10-12

D-23840 Bad Oldesloe

Michaela Krizova

MVS04

12/2017 Engel Kaplice

Mode of operation : BG :

Kind of system : wet system

dry system

fast dry system

prior driven dry system

tandem system

Effective area: favourable

least favourable

Demand : pressure at sprinkler

pump pressure

Roughness of pipe (C-value) Use of pipes according to DIN

Supply of hydrants with water : l/min at node No.

HHP1

Strangrohr-No. : 0 ; Sprinkler-No. : 0

Ceiling protec. Rack protec.

Height of storage (m)

min. water admission (mm/min)

real effective area (ea) (m²)

max. protection area/sprinkler in ea (m²)

No. of sprinklers / effection area

No. of additional sprinkler / effection area

hydraulic considered no.of sprinkler

no. of protected decks

biggest distance of sprinkler (m)

7,50

260,00

9,00

Demand press required / Supply press available / cushion

Water rate at point to feed in / Pump

minimum pressure  /  Required density

max. water speed in the effective area

 [bar]

 [l/min]

 [bar]

 [m]

 [m]

 [bar]

 [bar]

 [m/s]

6,056 7,150 1,094

2222,53 2495,63

246 / 5

0,672 65,600

17,38

14,33

1,267

0,672

4,65

30

hydraulic unfavourabelst sprinkler in the effective area

No. of pipe / Sprinkler-No.

geodetic difference in height sprinkler - point to feed

geodetic difference in height lowest sprinkler - point to feed

max. pressure of sprinkler in the effective area

min. pressure of sprinkler in the effective area

No. of sprinkler in the effective area

according Hazen-Williams
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Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :MVS04 1 12/2017 1

Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 V   106-  1 289 275 3,346 80 120,00 0,50 0,50 3,346   

 V   105-  1 290 95 2,611 80 120,00 0,50 0,50 2,611   

 V   104- 27 95 94 2,611 261,4 80 120,00 3,50 3,50 0,0011 0,0040 2,615 0,80   

 V   104- 26 94 93 2,615 533,2 80 120,00 3,50 3,50 0,0043 0,0150 2,630 1,64   

 V   104- 25 93 92 2,630 816,2 80 120,00 3,50 3,50 0,0094 0,0329 2,663 2,51   

 V   104- 24 92 103 2,663 1083,8 80 120,00 3,50 3,50 0,0159 0,0557 2,718 3,33   

 V   104- 23 103 104 2,718 1034,4 80 120,00 3,50 3,50 0,0146 0,0511 2,769 3,18   

 V   104- 22 104 107 2,769 989,4 80 120,00 3,50 3,50 0,0134 0,0470 2,816 3,04   

 V   104- 21 107 110 2,816 948,5 80 120,00 3,50 3,50 0,0124 0,0435 2,860 2,91   

 V   104- 20 110 127 2,860 911,4 80 120,00 3,50 3,50 0,0115 0,0404 2,900 2,80   

 V   104- 19 127 128 2,900 880,0 80 120,00 3,50 3,50 0,0108 0,0379 2,938 2,70   

 V   104- 18 128 131 2,938 851,6 80 120,00 3,50 3,50 0,0102 0,0356 2,974 2,62   

 V   104- 17 131 134 2,974 825,8 80 120,00 3,50 3,50 0,0096 0,0337 3,008 2,54   

 V   104- 16 134 151 3,008 802,1 80 120,00 3,50 3,50 0,0091 0,0319 3,039 2,46   

 V   104- 15 151 152 3,039 781,5 80 120,00 3,50 3,50 0,0087 0,0304 3,070 2,40   

 V   104- 14 152 155 3,070 761,9 80 120,00 3,50 3,50 0,0083 0,0290 3,099 2,34   

 V   104- 13 155 158 3,099 742,6 80 120,00 3,50 3,50 0,0079 0,0277 3,126 2,28   

 V   104- 12 158 175 3,126 722,9 80 120,00 3,50 3,50 0,0075 0,0263 3,153 2,22   

 V   104- 11 175 176 3,153 703,5 80 120,00 3,50 3,50 0,0071 0,0250 3,178 2,16   

 V   104- 10 176 179 3,178 682,4 80 120,00 3,50 3,50 0,0068 0,0236 3,201 2,10   

 V   104-  9 179 182 3,201 658,9 80 120,00 3,50 3,50 0,0063 0,0222 3,224 2,02   

 V   104-  8 182 199 3,224 632,5 80 120,00 3,50 3,50 0,0059 0,0206 3,244 1,94   

 V   104-  7 199 200 3,244 604,6 80 120,00 3,50 3,50 0,0054 0,0189 3,263 1,86   

 V   104-  6 200 203 3,263 572,9 80 120,00 3,50 3,50 0,0049 0,0171 3,280 1,76   

 V   104-  5 203 206 3,280 536,9 80 120,00 3,50 3,50 0,0043 0,0152 3,295 1,65   

 V   104-  4 206 238 3,295 496,1 80 120,00 3,50 3,50 0,0037 0,0131 3,308 1,52   

 V   104-  3 238 236 3,308 453,2 80 120,00 3,50 3,50 0,0032 0,0111 3,320 1,39   

 V   104-  2 236 232 3,320 404,9 80 120,00 3,50 3,50 0,0026 0,0090 3,329 1,24   

 V   104-  1 232 229 3,329 350,9 80 120,00 3,50 3,50 0,0020 0,0069 3,335 1,08   

 V   103-  1 291 85 2,861 114 120,00 2,00 2,00 2,861   

C-Value
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Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :MVS04 1 12/2017 2

Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 V   102- 25 85 87 2,861 282,4 114 120,00 3,50 3,50 0,0004 0,0013 2,862 0,51   

 V   102- 24 87 89 2,862 575,0 114 120,00 3,50 3,50 0,0014 0,0048 2,867 1,05   

 V   102- 23 89 88 2,867 878,1 114 120,00 3,50 3,50 0,0030 0,0106 2,878 1,60   

 V   102- 22 88 117 2,878 1138,7 114 120,00 3,50 3,50 0,0049 0,0171 2,895 2,08   

 V   102- 21 117 115 2,895 1188,1 114 120,00 3,50 3,50 0,0053 0,0185 2,913 2,17   

 V   102- 20 115 114 2,913 1233,2 114 120,00 3,50 3,50 0,0057 0,0198 2,933 2,25   

 V   102- 19 114 119 2,933 1274,1 114 120,00 3,50 3,50 0,0060 0,0210 2,954 2,32   

 V   102- 18 119 141 2,954 1311,2 114 120,00 3,50 3,50 0,0063 0,0222 2,976 2,39   

 V   102- 17 141 139 2,976 1342,5 114 120,00 3,50 3,50 0,0066 0,0232 3,000 2,45   

 V   102- 16 139 138 3,000 1370,9 114 120,00 3,50 3,50 0,0069 0,0241 3,024 2,50   

 V   102- 15 138 143 3,024 1396,7 114 120,00 3,50 3,50 0,0071 0,0249 3,049 2,55   

 V   102- 14 143 165 3,049 1420,4 114 120,00 3,50 3,50 0,0074 0,0257 3,074 2,59   

 V   102- 13 165 163 3,074 1441,0 114 120,00 3,50 3,50 0,0076 0,0264 3,101 2,63   

 V   102- 12 163 162 3,101 1460,7 114 120,00 3,50 3,50 0,0077 0,0271 3,128 2,66   

 V   102- 11 162 167 3,128 1479,9 114 120,00 3,50 3,50 0,0079 0,0278 3,156 2,70   

 V   102- 10 167 189 3,156 1499,6 114 120,00 3,50 3,50 0,0081 0,0285 3,184 2,73   

 V   102-  9 189 187 3,184 1519,0 114 120,00 3,50 3,50 0,0083 0,0291 3,213 2,77   

 V   102-  8 187 186 3,213 1540,1 114 120,00 3,50 3,50 0,0085 0,0299 3,243 2,81   

 V   102-  7 186 191 3,243 1563,6 114 120,00 3,50 3,50 0,0088 0,0307 3,274 2,85   

 V   102-  6 191 213 3,274 1590,0 114 120,00 3,50 3,50 0,0091 0,0317 3,306 2,90   

 V   102-  5 213 211 3,306 1617,9 114 120,00 3,50 3,50 0,0094 0,0327 3,338 2,95   

 V   102-  4 211 210 3,338 1649,6 114 120,00 3,50 3,50 0,0097 0,0339 3,372 3,01   

 V   102-  3 210 215 3,372 1685,6 114 120,00 3,50 3,50 0,0101 0,0353 3,408 3,07   

 V   102-  2 215 221 3,408 1726,4 114 120,00 3,50 3,50 0,0105 0,0369 3,444 3,15   

 V   102-  1 221 224 3,444 1769,3 114 120,00 3,50 3,50 0,0110 0,0386 3,483 3,22   

 V   101-  2 229 285 3,335 290,7 80 120,00 3,50 3,50 0,0014 0,0049 3,340 0,89   

 V   101-  1 285 287 3,340 228,2 80 120,00 3,50 3,50 0,0009 0,0031 3,343 0,70   

 V   100-  4 224 225 3,483 1817,6 114 120,00 3,50 3,50 0,0116 0,0406 3,524 3,31   

 V   100-  3 225 216 3,524 1871,6 114 120,00 3,50 3,50 0,0122 0,0429 3,567 3,41   

 V   100-  2 216 286 3,567 1931,9 114 120,00 3,50 3,50 0,0130 0,0455 3,612 3,52   

C-Value
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 V   100-  1 286 288 3,612 1994,3 114 120,00 3,50 3,50 0,0138 0,0482 3,660 3,64   

 V    99-  1 293 292 3,870 -2222,5 140 120,00 4,55  2B 7,99 -0,0062 -0,0495 3,820 2,69   

 V    98-  1 292 294 3,820 -2222,5 140 120,00 4,40  1B 6,12 -0,0062 -0,0379 3,783 2,69   

 V    97-  2 294 240 3,783 -2222,5 140 120,00 2,59 2,59 -0,0062 -0,0160 3,766 2,69   

 V    97-  1 240 284 3,766 -2139,2 114 120,00 3,50 3,50 -0,0157 -0,0549 3,712 3,90   

 V    77-  1 275 277 3,346 -83,3 80 120,00 3,50 3,50 -0,0001 -0,0005 3,345 0,26   

 V    76-  1 277 295 3,345 -159,2 80 120,00 1,16 1,16 -0,0005 -0,0005 3,345 0,49   

 V    75-  1 287 295 3,343 159,2 80 120,00 2,34 2,34 0,0005 0,0011 3,345 0,49   

 V    74-  1 288 296 3,660 2063,3 114 120,00 2,34 2,34 0,0147 0,0343 3,695 3,76   

 V    73-  1 284 296 3,712 -2063,3 114 120,00 1,16 1,16 -0,0147 -0,0170 3,695 3,76   

 V    46-  5 293 297 3,870 2222,5 140 120,00 2,56  1B 4,28 0,0062 2,56 0,2776 4,147 2,69   

 V    46-  4 297 298 4,147 2222,5 140 120,00 0,50  1B 2,22 0,0062 0,0137 4,161 2,69   

 V    46-  3 298 299 4,161 2222,5 140 120,00 1,00  1B 2,72 0,0062 1,00 0,1149 4,276 2,69   

 V    46-  2 299 300 4,276 2222,5 140 120,00 0,50  1B 2,22 0,0062 0,0137 4,290 2,69   

 V    46-  1 300 301 4,290 2222,5 140 120,00 2,00  1B 3,72 0,0062 2,00 0,2192 4,509 2,69   

 V    43- 14 301 302 4,509 2222,5 140 120,00 4,62  1B 6,34 0,0062 0,0392 4,548 2,69   

 V    43- 13 302 303 4,548 2222,5 140 120,00 3,10  1B 4,82 0,0062 0,0298 4,578 2,69   

 V    43- 12 303 304 4,578 2222,5 140 120,00 4,60  1B 6,32 0,0062 4,60 0,4904 5,069 2,69   

 V    43- 11 304 305 5,069 2222,5 140 120,00 0,30  1B 2,02 0,0062 0,0125 5,081 2,69   

 V    43- 10 305 306 5,081 2222,5 140 120,00 0,50  1B 2,22 0,0062 0,50 0,0628 5,144 2,69   

 V    43-  9 306 307 5,144 2222,5 140 120,00 2,00  1B 3,72 0,0062 0,0230 5,167 2,69   

 V    43-  8 307 308 5,167 2222,5 140 120,00 0,50  1B 2,22 0,0062 -0,50 -0,0353 5,132 2,69   

 V    43-  7 308 309 5,132 2222,5 140 120,00 40,00  1B 41,72 0,0062 0,2583 5,390 2,69   

 V    43-  6 309 310 5,390 2222,5 140 120,00 0,50  1B 2,22 0,0062 0,50 0,0628 5,453 2,69   

 V    43-  5 310 311 5,453 2222,5 140 120,00 1,00  1B 2,72 0,0062 0,0168 5,470 2,69   

 V    43-  4 311 312 5,470 2222,5 140 120,00 0,50  1B 2,22 0,0062 -0,50 -0,0353 5,434 2,69   

 V    43-  3 312 313 5,434 2222,5 140 120,00 4,82  1B 6,54 0,0062 0,0405 5,475 2,69   

 V    43-  2 313 314 5,475 2222,5 140 120,00 2,21  1B 3,93 0,0062 0,0244 5,499 2,69   

 V    43-  1 314 315 5,499 2222,5 140 120,00 0,26  1B 1,98 0,0062 0,0122 5,511 2,69   

 V    42-  1 315 316 5,511 2222,5 168 120,00 3,70  1T+ 2S+ 1V 24,17 0,0024 3,70 0,4222 5,933 1,84   

C-Value
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 V    41-  3 317 316 5,933 200 120,00 0,50 0,50 5,933   

 V    41-  2 316 318 5,933 2222,5 200 120,00 5,84  1B 8,47 0,0007 0,0056 5,939 1,07   

 V    41-  1 318 319 5,939 2222,5 200 120,00 1,97  1T 13,31 0,0007 0,0087 5,948 1,07   

 V    40-  2 320 319 5,948 200 120,00 0,50 0,50 5,948   

 V    40-  1 319 321 5,948 2222,5 200 120,00 3,45  1B+ 1S 7,59 0,0007 -3,45 -0,3335 5,614 1,07   

 V    39-  4 321 322 5,614 2222,5 200 120,00 3,99  1B 6,63 0,0007 0,0043 5,619 1,07   

 V    39-  3 322 323 5,619 2222,5 200 120,00 3,98  1B 6,63 0,0007 0,0043 5,623 1,07   

 V    39-  2 323 324 5,623 2222,5 200 120,00 7,01  1B 9,65 0,0007 0,0063 5,629 1,07   

 V    39-  1 324 325 5,629 2222,5 200 120,00 3,38  1B 6,03 0,0007 0,0040 5,633 1,07   

 V    38-  1 325 326 5,633 2222,5 200 120,00 23,60  1B 26,24 0,0007 0,0172 5,650 1,07   

 V    37-  2 326 327 5,650 2222,5 200 120,00 0,60  1B 3,24 0,0007 0,0021 5,653 1,07   

 V    37-  1 327 328 5,653 2222,5 200 120,00 3,20  1T+ 1S 16,04 0,0007 3,20 0,3244 5,977 1,07   

 V    36-  2 329 328 5,977 200 120,00 0,30 0,30 5,977   

 V    36-  1 328 330 5,977 2222,5 200 120,00 1,20 1,20 0,0007 0,0008 5,978 1,07   

 V    35-  1 331 330 5,978 200 120,00 0,50 0,50 5,978   

 V    34-  2 330 332 5,978 2222,5 168 120,00 1,50  1B+ 1T+ 1S 13,24 0,0024 -1,50 -0,1147 5,863 1,84   

 V    34-  1 332 333 5,863 2222,5 168 120,00 3,78  1B 5,78 0,0024 0,0142 5,877 1,84   

 V    33-  1 333 334 5,877 2222,5 168 120,00 3,45  1B 5,45 0,0024 0,0133 5,891 1,84   

 V    32-  1 334 335 5,891 2222,5 168 120,00 0,85  1K 10,45 0,0024 0,85 0,1090 6,000 1,84   

 V    31-  3 335 336 6,000 2222,5 250 120,00 6,80  1S  (SL: 66,50) 81,30 0,0002 0,0179 6,017 0,68   

 V    31-  2 336 337 6,017 2222,5 250 120,00 3,60  1B 6,95 0,0002 0,0015 6,019 0,68   

 V    31-  1 338 337 6,056 -2222,5 250 120,00 0,38 0,38 -0,0002 -0,38 -0,0374 6,019 0,68   

 R   248- 17 58 57 2,379 -267,6 42 120,00 1,42  1T 3,55 -0,0599 -0,2128 2,166 4,10   

 R   248- 16 57 59 2,166 -267,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0599 -0,1499 2,016 4,10   

 R   248- 15 59 60 2,016 -267,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0599 -0,1499 1,866 4,10   

 R   248- 14 60 61 1,866 -267,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0599 -0,1499 1,716 4,10   

 R   248- 13 61 62 1,716 -267,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0599 -0,1499 1,566 4,10   

 R   248- 12 62 63 1,566 -267,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0599 -0,1499 1,417 4,10   

 R   248- 11 63 64 1,417 -267,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0599 -0,1499 1,267 4,10   

 R   248- S1 368 64 1,267 80,00 90,0 90,0 15 120,00 1,267   Ceiling

C-Value
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 R   248- 10 64 65 1,267 -177,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0281 -0,0702 1,197 2,72   

 R   248- S1 367 65 1,196 80,00 87,5 87,5 15 120,00 1,197   Ceiling

 R   248-  9 65 66 1,197 -90,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0080 -0,0200 1,177 1,38   

 R   248- S1 366 66 1,176 80,00 86,8 86,8 15 120,00 1,177   Ceiling

 R   248-  8 66 67 1,177 -3,3 42 120,00 2,50 2,50 -0,0000 -0,0000 1,177 0,05   

 R   248- S1 365 67 1,176 80,00 86,8 86,8 15 120,00 1,177   Ceiling

 R   248-  7 67 68 1,177 83,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0069 0,0173 1,194 1,28   

 R   248- S1 364 68 1,194 80,00 87,4 87,4 15 120,00 1,194   Ceiling

 R   248-  6 68 69 1,194 170,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0261 0,0653 1,259 2,62   

 R   248- S1 363 69 1,259 80,00 89,8 89,8 15 120,00 1,259   Ceiling

 R   248-  5 69 70 1,259 260,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0570 0,1426 1,402 4,00   

 R   248-  4 70 71 1,402 260,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0570 0,1426 1,544 4,00   

 R   248-  3 71 75 1,544 260,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0570 0,1426 1,687 4,00   

 R   248-  2 75 82 1,687 260,6 42 120,00 12,50 12,50 0,0570 0,7131 2,400 4,00   

 R   248-  1 82 83 2,400 260,6 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0570 0,2025 2,603 4,00   

 R   247-  1 84 77 2,056 42 120,00 3,58 3,58 -0,0000 -0,0000 2,056 0,00   

 R   246- 18 13 12 1,860 -261,4 42 120,00 1,42  1T 3,55 -0,0574 -0,2037 1,657 4,01   

 R   246- 17 12 14 1,657 -261,4 42 120,00 2,50 2,50 -0,0574 -0,1435 1,513 4,01   

 R   246- 16 14 15 1,513 -261,4 42 120,00 2,50 2,50 -0,0574 -0,1435 1,370 4,01   

 R   246- 15 15 16 1,370 -261,4 42 120,00 2,50 2,50 -0,0574 -0,1435 1,226 4,01   

 R   246- 14 16 17 1,226 -261,4 42 120,00 2,50 2,50 -0,0574 -0,1435 1,083 4,01   

 R   246- 13 17 18 1,083 -261,4 42 120,00 2,50 2,50 -0,0574 -0,1435 0,939 4,01   

 R   246- 12 18 19 0,939 -261,4 42 120,00 2,50 2,50 -0,0574 -0,1435 0,796 4,01   

 R   246- S4 362 19 0,796 80,00 71,4 71,4 15 120,00 0,796   Ceiling

 R   246- 11 19 20 0,796 -190,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0318 -0,0796 0,716 2,91   

 R   246- S4 361 20 0,716 80,00 67,7 67,7 15 120,00 0,716   Ceiling

 R   246- 10 20 21 0,716 -122,4 42 120,00 2,50 2,50 -0,0141 -0,0352 0,681 1,88   

 R   246- S4 360 21 0,681 80,00 66,0 66,0 15 120,00 0,681   Ceiling

 R   246-  9 21 22 0,681 -56,4 42 120,00 2,50 2,50 -0,0034 -0,0084 0,673 0,86   

 R   246- S4 359 22 0,672 80,00 65,6 65,6 15 120,00 0,673   Ceiling

C-Value
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 R   246-  8 22 23 0,673 9,2 42 120,00 2,50 2,50 0,0001 0,0003 0,673 0,14   

 R   246- S4 358 23 0,673 80,00 65,6 65,6 15 120,00 0,673   Ceiling

 R   246-  7 23 24 0,673 74,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0057 0,0142 0,687 1,15   

 R   246- S4 357 24 0,687 80,00 66,3 66,3 15 120,00 0,687   Ceiling

 R   246-  6 24 25 0,687 141,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0183 0,0459 0,733 2,16   

 R   246- S4 356 25 0,733 80,00 68,5 68,5 15 120,00 0,733   Ceiling

 R   246-  5 25 26 0,733 209,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0381 0,0953 0,828 3,21   

 R   246- S4 355 26 0,828 80,00 72,8 72,8 15 120,00 0,828   Ceiling

 R   246-  4 26 72 0,828 282,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0662 0,1655 0,994 4,33   

 R   246-  3 72 76 0,994 282,4 42 120,00 12,50 12,50 0,0662 0,8275 1,821 4,33   

 R   246-  2 76 77 1,821 282,4 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0662 0,2350 2,056 4,33   

 R   246-  1 77 85 2,056 282,4 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0662 4,04 0,8048 2,861 4,33   

 R   245-  1 86 79 2,202 42 120,00 3,58 3,58 2,202   

 R   244-  1 83 88 2,603 260,6 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0570 0,99 0,2751 2,878 4,00   

 R   243- 18 43 42 2,158 -283,0 42 120,00 1,42  1T 3,55 -0,0664 -0,2359 1,922 4,34   

 R   243- 17 42 44 1,922 -283,0 42 120,00 2,50 2,50 -0,0664 -0,1661 1,756 4,34   

 R   243- 16 44 45 1,756 -283,0 42 120,00 2,50 2,50 -0,0664 -0,1661 1,589 4,34   

 R   243- 15 45 46 1,589 -283,0 42 120,00 2,50 2,50 -0,0664 -0,1661 1,423 4,34   

 R   243- 14 46 47 1,423 -283,0 42 120,00 2,50 2,50 -0,0664 -0,1661 1,257 4,34   

 R   243- 13 47 48 1,257 -283,0 42 120,00 2,50 2,50 -0,0664 -0,1661 1,091 4,34   

 R   243- 12 48 49 1,091 -283,0 42 120,00 2,50 2,50 -0,0664 -0,1661 0,925 4,34   

 R   243- S2 354 49 0,925 80,00 76,9 76,9 15 120,00 0,925   Ceiling

 R   243- 11 49 50 0,925 -206,0 42 120,00 2,50 2,50 -0,0369 -0,0924 0,833 3,16   

 R   243- S2 353 50 0,833 80,00 73,0 73,0 15 120,00 0,833   Ceiling

 R   243- 10 50 51 0,833 -133,0 42 120,00 2,50 2,50 -0,0164 -0,0411 0,792 2,04   

 R   243- S2 352 51 0,791 80,00 71,2 71,2 15 120,00 0,792   Ceiling

 R   243-  9 51 52 0,792 -61,9 42 120,00 2,50 2,50 -0,0040 -0,0100 0,782 0,95   

 R   243- S2 351 52 0,781 80,00 70,7 70,7 15 120,00 0,782   Ceiling

 R   243-  8 52 53 0,782 8,9 42 120,00 2,50 2,50 0,0001 0,0003 0,782 0,14   

 R   243- S2 350 53 0,782 80,00 70,7 70,7 15 120,00 0,782   Ceiling

C-Value
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 R   243-  7 53 54 0,782 79,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0064 0,0159 0,798 1,22   

 R   243- S2 349 54 0,798 80,00 71,4 71,4 15 120,00 0,798   Ceiling

 R   243-  6 54 55 0,798 151,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0208 0,0520 0,850 2,32   

 R   243- S2 348 55 0,850 80,00 73,7 73,7 15 120,00 0,850   Ceiling

 R   243-  5 55 56 0,850 224,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0434 0,1085 0,958 3,45   

 R   243- S2 347 56 0,958 80,00 78,3 78,3 15 120,00 0,958   Ceiling

 R   243-  4 56 74 0,958 303,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0754 0,1886 1,147 4,65   

 R   243-  3 74 80 1,147 303,1 42 120,00 12,50 12,50 0,0754 0,9430 2,090 4,65   

 R   243-  2 80 81 2,090 303,1 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0754 0,2678 2,358 4,65   

 R   243-  1 81 89 2,358 303,1 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0754 2,01 0,5095 2,867 4,65   

 R   242-  1 90 81 2,358 42 120,00 3,58 3,58 2,358   

 R   241-  1 91 83 2,603 42 120,00 3,58 3,58 2,603   

 R   240-  1 92 58 2,663 -267,6 42 120,00 0,99  1T 3,12 -0,0599 -0,99 -0,2841 2,379 4,10   

 R   239-  2 5 4 2,379 42 120,00 2,50 2,50 2,379   

 R   239-  1 4 58 2,379 42 120,00 1,08 1,08 2,379   

 R   238-  1 93 43 2,630 -283,0 42 120,00 2,01  1T 4,14 -0,0664 -2,01 -0,4723 2,158 4,34   

 R   237-  2 7 6 2,158 42 120,00 2,50 2,50 2,158   

 R   237-  1 6 43 2,158 42 120,00 1,08 1,08 -0,0000 -0,0000 2,158 0,00   

 R   236-  2 9 8 2,001 42 120,00 2,50 2,50 2,001   

 R   236-  1 8 28 2,001 42 120,00 1,08 1,08 2,001   

 R   235- 19 94 28 2,615 -271,8 42 120,00 3,02  1T 5,15 -0,0617 -3,02 -0,6138 2,001 4,17   

 R   235- 18 28 27 2,001 -271,8 42 120,00 1,42  1T 3,55 -0,0617 -0,2189 1,782 4,17   

 R   235- 17 27 29 1,782 -271,8 42 120,00 2,50 2,50 -0,0617 -0,1541 1,628 4,17   

 R   235- 16 29 30 1,628 -271,8 42 120,00 2,50 2,50 -0,0617 -0,1541 1,474 4,17   

 R   235- 15 30 31 1,474 -271,8 42 120,00 2,50 2,50 -0,0617 -0,1541 1,320 4,17   

 R   235- 14 31 32 1,320 -271,8 42 120,00 2,50 2,50 -0,0617 -0,1541 1,166 4,17   

 R   235- 13 32 33 1,166 -271,8 42 120,00 2,50 2,50 -0,0617 -0,1541 1,011 4,17   

 R   235- 12 33 34 1,011 -271,8 42 120,00 2,50 2,50 -0,0617 -0,1541 0,857 4,17   

 R   235- S3 346 34 0,857 80,00 74,1 74,1 15 120,00 0,857   Ceiling

 R   235- 11 34 35 0,857 -197,7 42 120,00 2,50 2,50 -0,0342 -0,0856 0,772 3,03   

C-Value
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 R   235- S3 345 35 0,772 80,00 70,3 70,3 15 120,00 0,772   Ceiling

 R   235- 10 35 36 0,772 -127,4 42 120,00 2,50 2,50 -0,0152 -0,0380 0,734 1,95   

 R   235- S3 344 36 0,734 80,00 68,5 68,5 15 120,00 0,734   Ceiling

 R   235-  9 36 37 0,734 -58,9 42 120,00 2,50 2,50 -0,0036 -0,0091 0,725 0,90   

 R   235- S3 343 37 0,724 80,00 68,1 68,1 15 120,00 0,725   Ceiling

 R   235-  8 37 38 0,725 9,2 42 120,00 2,50 2,50 0,0001 0,0003 0,725 0,14   

 R   235- S3 342 38 0,725 80,00 68,1 68,1 15 120,00 0,725   Ceiling

 R   235-  7 38 39 0,725 77,3 42 120,00 2,50 2,50 0,0060 0,0151 0,740 1,19   

 R   235- S3 341 39 0,740 80,00 68,8 68,8 15 120,00 0,740   Ceiling

 R   235-  6 39 40 0,740 146,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0196 0,0489 0,789 2,24   

 R   235- S3 340 40 0,789 80,00 71,0 71,0 15 120,00 0,789   Ceiling

 R   235-  5 40 41 0,789 217,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0407 0,1018 0,891 3,33   

 R   235- S3 339 41 0,890 80,00 75,5 75,5 15 120,00 0,891   Ceiling

 R   235-  4 41 73 0,891 292,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0707 0,1767 1,067 4,49   

 R   235-  3 73 78 1,067 292,6 42 120,00 12,50 12,50 0,0707 0,8837 1,951 4,49   

 R   235-  2 78 79 1,951 292,6 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0707 0,2510 2,202 4,49   

 R   235-  1 79 87 2,202 292,6 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0707 3,02 0,6603 2,862 4,49   

 R   234-  1 95 13 2,611 -261,4 42 120,00 4,04  1T 6,17 -0,0574 -4,04 -0,7504 1,860 4,01   

 R   233-  2 11 10 1,860 42 120,00 2,50 2,50 -0,0000 -0,0000 1,860 0,00   

 R   233-  1 10 13 1,860 42 120,00 1,08 1,08 0,0000 0,0000 1,860 0,00   

 R   232-  1 102 101 2,344 42 120,00 3,58 3,58 2,344   

 R   231-  1 103 101 2,718 49,4 42 120,00 4,04  2T 8,30 0,0026 -4,04 -0,3744 2,344 0,76   

 R   230-  1 105 99 2,489 42 120,00 3,58 3,58 2,489   

 R   229-  1 106 97 2,631 42 120,00 3,58 3,58 2,631   

 R   228-  1 107 97 2,816 40,9 42 120,00 2,01  2T 6,27 0,0019 -2,01 -0,1855 2,631 0,63   

 R   227-  1 109 108 2,771 42 120,00 3,58 3,58 2,771   

 R   226-  1 110 108 2,860 37,1 42 120,00 0,99  2T 5,25 0,0015 -0,99 -0,0890 2,771 0,57   

 R   225-  1 112 111 2,852 42 120,00 3,58 3,58 2,852   

 R   224-  1 113 96 2,728 42 120,00 3,58 3,58 2,728   

 R   223-  2 97 96 2,631 40,9 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0019 0,0973 2,728 0,63   

C-Value
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 R   223-  1 96 114 2,728 40,9 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0019 2,01 0,2049 2,933 0,63   

 R   222-  3 104 99 2,769 45,0 42 120,00 3,02  2T 7,28 0,0022 -3,02 -0,2801 2,489 0,69   

 R   222-  2 99 98 2,489 45,0 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0022 0,1163 2,606 0,69   

 R   222-  1 98 115 2,606 45,0 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0022 3,02 0,3077 2,913 0,69   

 R   221-  1 116 98 2,606 42 120,00 3,58 3,58 2,606   

 R   220-  2 101 100 2,344 49,4 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0026 0,1383 2,482 0,76   

 R   220-  1 100 117 2,482 49,4 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0026 4,04 0,4126 2,895 0,76   

 R   219-  1 118 100 2,482 42 120,00 3,58 3,58 2,482   

 R   218-  1 111 108 2,852 -37,1 42 120,00 50,34  1T 52,47 -0,0015 -0,0812 2,771 0,57   

 R   217-  1 111 119 2,852 37,1 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0015 0,99 0,1019 2,954 0,57   

 R   216-  1 126 125 2,513 42 120,00 3,58 3,58 2,513   

 R   215-  1 127 125 2,900 31,4 42 120,00 4,04  2T 8,30 0,0011 -4,04 -0,3869 2,513 0,48   

 R   214-  1 129 123 2,649 42 120,00 3,58 3,58 2,649   

 R   213-  1 130 121 2,782 42 120,00 3,58 3,58 2,782   

 R   212-  1 131 121 2,974 25,8 42 120,00 2,01  2T 6,27 0,0008 -2,01 -0,1922 2,782 0,40   

 R   211-  1 133 132 2,914 42 120,00 3,58 3,58 2,914   

 R   210-  1 134 132 3,008 23,7 42 120,00 0,99  2T 5,25 0,0007 -0,99 -0,0936 2,914 0,36   

 R   209-  1 136 135 2,949 42 120,00 3,58 3,58 2,949   

 R   208-  1 137 120 2,823 42 120,00 3,58 3,58 0,0000 0,0000 2,823 0,00   

 R   207-  2 121 120 2,782 25,8 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0008 0,0416 2,823 0,40   

 R   207-  1 120 138 2,823 25,8 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0008 2,01 0,2005 3,024 0,40   

 R   206-  3 128 123 2,938 28,4 42 120,00 3,02  2T 7,28 0,0009 -3,02 -0,2894 2,649 0,44   

 R   206-  2 123 122 2,649 28,4 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0009 0,0496 2,698 0,44   

 R   206-  1 122 139 2,698 28,4 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0009 3,02 0,3011 3,000 0,44   

 R   205-  1 140 122 2,698 42 120,00 3,58 3,58 2,698   

 R   204-  2 125 124 2,513 31,4 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0011 0,0596 2,573 0,48   

 R   204-  1 124 141 2,573 31,4 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0011 4,04 0,4033 2,976 0,48   

 R   203-  1 142 124 2,573 42 120,00 3,58 3,58 2,573   

 R   202-  1 135 132 2,949 -23,7 42 120,00 50,34  1T 52,47 -0,0007 -0,0354 2,914 0,36   

 R   201-  1 135 143 2,949 23,7 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0007 0,99 0,0992 3,049 0,36   

C-Value
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 R   200-  1 150 149 2,647 42 120,00 3,58 3,58 2,647   

 R   199-  1 151 149 3,039 20,6 42 120,00 4,04  2T 8,30 0,0005 -4,04 -0,3920 2,647 0,32   

 R   198-  1 153 147 2,777 42 120,00 3,58 3,58 2,777   

 R   197-  1 154 145 2,905 42 120,00 3,58 3,58 2,905   

 R   196-  1 155 145 3,099 19,3 42 120,00 2,01  2T 6,27 0,0005 -2,01 -0,1943 2,905 0,30   

 R   195-  1 157 156 3,032 42 120,00 3,58 3,58 3,032   

 R   194-  1 158 156 3,126 19,7 42 120,00 0,99  2T 5,25 0,0005 -0,99 -0,0946 3,032 0,30   

 R   193-  1 160 159 3,057 42 120,00 3,58 3,58 3,057   

 R   192-  1 161 144 2,929 42 120,00 3,58 3,58 2,929   

 R   191-  2 145 144 2,905 19,3 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0005 0,0242 2,929 0,30   

 R   191-  1 144 162 2,929 19,3 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0005 2,01 0,1991 3,128 0,30   

 R   190-  3 152 147 3,070 19,6 42 120,00 3,02  2T 7,28 0,0005 -3,02 -0,2928 2,777 0,30   

 R   190-  2 147 146 2,777 19,6 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0005 0,0250 2,802 0,30   

 R   190-  1 146 163 2,802 19,6 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0005 3,02 0,2987 3,101 0,30   

 R   189-  1 164 146 2,802 42 120,00 3,58 3,58 -0,0000 -0,0000 2,802 0,00   

 R   188-  2 149 148 2,647 20,6 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0005 0,0274 2,675 0,32   

 R   188-  1 148 165 2,675 20,6 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0005 4,04 0,3995 3,074 0,32   

 R   187-  1 166 148 2,675 42 120,00 3,58 3,58 2,675   

 R   186-  1 159 156 3,057 -19,7 42 120,00 50,34  1T 52,47 -0,0005 -0,0252 3,032 0,30   

 R   185-  1 159 167 3,057 19,7 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0005 0,99 0,0986 3,156 0,30   

 R   184-  1 174 173 2,760 42 120,00 3,58 3,58 2,760   

 R   183-  1 175 173 3,153 19,4 42 120,00 4,04  2T 8,30 0,0005 -4,04 -0,3924 2,760 0,30   

 R   182-  1 177 171 2,886 42 120,00 3,58 3,58 2,886   

 R   181-  1 178 169 3,008 42 120,00 3,58 3,58 3,008   

 R   180-  1 179 169 3,201 23,4 42 120,00 2,01  2T 6,27 0,0007 -2,01 -0,1930 3,008 0,36   

 R   179-  1 181 180 3,131 42 120,00 3,58 3,58 3,131   

 R   178-  1 182 180 3,224 26,4 42 120,00 0,99  2T 5,25 0,0008 -0,99 -0,0928 3,131 0,40   

 R   177-  1 184 183 3,174 42 120,00 3,58 3,58 3,174   

 R   176-  1 185 168 3,043 42 120,00 3,58 3,58 3,043   

 R   175-  2 169 168 3,008 23,4 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0007 0,0348 3,043 0,36   

C-Value

© By IDAT-GmbH 2000 - 2013  V 2.24  1226



Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :MVS04 1 12/2017 11

Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 R   175-  1 168 186 3,043 23,4 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0007 2,01 0,1999 3,243 0,36   

 R   174-  3 176 171 3,178 21,1 42 120,00 3,02  2T 7,28 0,0005 -3,02 -0,2923 2,886 0,32   

 R   174-  2 171 170 2,886 21,1 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0005 0,0286 2,914 0,32   

 R   174-  1 170 187 2,914 21,1 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0005 3,02 0,2991 3,213 0,32   

 R   173-  1 188 170 2,914 42 120,00 3,58 3,58 -0,0000 -0,0000 2,914 0,00   

 R   172-  2 173 172 2,760 19,4 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0005 0,0245 2,785 0,30   

 R   172-  1 172 189 2,785 19,4 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0005 4,04 0,3992 3,184 0,30   

 R   171-  1 190 172 2,785 42 120,00 3,58 3,58 2,785   

 R   170-  1 183 180 3,174 -26,4 42 120,00 50,34  1T 52,47 -0,0008 -0,0433 3,131 0,40   

 R   169-  1 183 191 3,174 26,4 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0008 0,99 0,0997 3,274 0,40   

 R   168-  1 198 197 2,855 42 120,00 3,58 3,58 2,855   

 R   167-  1 199 197 3,244 27,9 42 120,00 4,04  2T 8,30 0,0009 -4,04 -0,3887 2,855 0,43   

 R   166-  1 201 195 2,975 42 120,00 3,58 3,58 2,975   

 R   165-  1 202 193 3,092 42 120,00 3,58 3,58 3,092   

 R   164-  1 203 193 3,280 36,0 42 120,00 2,01  2T 6,27 0,0015 -2,01 -0,1880 3,092 0,55   

 R   163-  1 205 204 3,208 42 120,00 3,58 3,58 3,208   

 R   162-  1 206 204 3,295 40,8 42 120,00 0,99  2T 5,25 0,0018 -0,99 -0,0874 3,208 0,63   

 R   161-  1 208 207 3,305 42 120,00 3,58 3,58 3,305   

 R   160-  1 209 192 3,169 42 120,00 3,58 3,58 3,169   

 R   159-  2 193 192 3,092 36,0 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0015 0,0768 3,169 0,55   

 R   159-  1 192 210 3,169 36,0 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0015 2,01 0,2032 3,372 0,55   

 R   158-  3 200 195 3,263 31,7 42 120,00 3,02  2T 7,28 0,0012 -3,02 -0,2878 2,975 0,49   

 R   158-  2 195 194 2,975 31,7 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0012 0,0608 3,036 0,49   

 R   158-  1 194 211 3,036 31,7 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0012 3,02 0,3022 3,338 0,49   

 R   157-  1 212 194 3,036 42 120,00 3,58 3,58 3,036   

 R   156-  2 197 196 2,855 27,9 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0009 0,0481 2,904 0,43   

 R   156-  1 196 213 2,904 27,9 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0009 4,04 0,4020 3,306 0,43   

 R   155-  1 214 196 2,904 42 120,00 3,58 3,58 0,0000 0,0000 2,904 0,00   

 R   154-  1 207 204 3,305 -40,8 42 120,00 50,34  1T 52,47 -0,0018 -0,0967 3,208 0,63   

 R   153-  1 207 215 3,305 40,8 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0018 0,99 0,1029 3,408 0,63   
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 R   152-  1 217 216 3,458 60,2 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0038 0,99 0,1090 3,567 0,92   

 R   151-  1 217 218 3,458 -60,2 42 120,00 50,34  1T 52,47 -0,0038 -0,1993 3,258 0,92   

 R   150-  1 220 219 3,036 42 120,00 3,58 3,58 3,036   

 R   149-  1 223 222 3,174 42 120,00 3,58 3,58 3,174   

 R   148-  1 227 226 3,314 42 120,00 3,58 3,58 3,314   

 R   147-  1 228 217 3,458 42 120,00 3,58 3,58 3,458   

 R   146-  1 229 218 3,335 60,2 42 120,00 0,99  2T 5,25 0,0038 -0,99 -0,0772 3,258 0,92   

 R   145-  1 230 218 3,258 42 120,00 3,58 3,58 3,258   

 R   144-  1 232 231 3,329 54,0 42 120,00 2,01  2T 6,27 0,0031 -2,01 -0,1777 3,151 0,83   

 R   143-  1 233 231 3,151 42 120,00 3,58 3,58 3,151   

 R   142-  1 235 234 3,042 42 120,00 3,58 3,58 3,042   

 R   141-  1 238 237 3,308 43,0 42 120,00 4,04  2T 8,30 0,0020 -4,04 -0,3795 2,929 0,66   

 R   140-  1 239 237 2,929 42 120,00 3,58 3,58 2,929   

 R   139-  2 237 219 2,929 43,0 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0020 0,1066 3,036 0,66   

 R   139-  1 219 221 3,036 43,0 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0020 4,04 0,4089 3,444 0,66   

 R   138-  3 236 234 3,320 48,3 42 120,00 3,02  2T 7,28 0,0025 -3,02 -0,2779 3,042 0,74   

 R   138-  2 234 222 3,042 48,3 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0025 0,1322 3,174 0,74   

 R   138-  1 222 224 3,174 48,3 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0025 3,02 0,3092 3,483 0,74   

 R   137-  2 231 226 3,151 54,0 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0031 0,1628 3,314 0,83   

 R   137-  1 226 225 3,314 54,0 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0031 2,01 0,2100 3,524 0,83   

 R   136-  1 241 240 3,648 83,3 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0069 0,99 0,1187 3,766 1,28   

 R   135-  7 241 253 3,648 -83,3 42 120,00 1,42  1T 3,55 -0,0069 -0,0246 3,623 1,28   

 R   135-  6 253 252 3,623 -83,3 42 120,00 2,50 2,50 -0,0069 -0,0173 3,606 1,28   

 R   135-  5 252 251 3,606 -83,3 42 120,00 2,50 2,50 -0,0069 -0,0173 3,589 1,28   

 R   135-  4 251 3 3,589 -83,3 42 120,00 2,50 2,50 -0,0069 -0,0173 3,571 1,28   

 R   135-  3 3 2 3,571 -83,3 42 120,00 2,50 2,50 -0,0069 -0,0173 3,554 1,28   

 R   135-  2 2 1 3,554 -83,3 42 120,00 2,50 2,50 -0,0069 -0,0173 3,537 1,28   

 R   135-  1 1 250 3,537 -83,3 42 120,00 36,42 36,42 -0,0069 -0,2520 3,285 1,28   

 R   134-  1 275 250 3,346 83,3 42 120,00 0,99  2T 5,25 0,0069 -0,99 -0,0608 3,285 1,28   

 R   133-  1 276 250 3,285 42 120,00 3,58 3,58 3,285   

C-Value
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 R   132-  2 243 242 3,648 42 120,00 2,50 2,50 3,648   

 R   132-  1 242 241 3,648 42 120,00 1,08 1,08 0,0000 0,0000 3,648 0,00   

 R   131-  1 277 255 3,345 75,9 42 120,00 2,01  2T 6,27 0,0058 -2,01 -0,1606 3,184 1,16   

 R   130-  1 278 261 2,978 42 120,00 3,58 3,58 2,978   

 R   129-  1 279 267 3,083 42 120,00 3,58 3,58 3,083   

 R   128-  1 280 255 3,184 42 120,00 3,58 3,58 3,184   

 R   127-  2 245 244 3,191 42 120,00 2,50 2,50 3,191   

 R   127-  1 244 281 3,191 42 120,00 1,08 1,08 3,191   

 R   126-  2 247 246 3,339 42 120,00 2,50 2,50 3,339   

 R   126-  1 246 282 3,339 42 120,00 1,08 1,08 3,339   

 R   125-  2 249 248 3,490 42 120,00 2,50 2,50 3,490   

 R   125-  1 248 283 3,490 42 120,00 1,08 1,08 3,490   

 R   124-  8 255 254 3,184 75,9 42 120,00 36,42 36,42 0,0058 0,2123 3,397 1,16   

 R   124-  7 254 256 3,397 75,9 42 120,00 2,50 2,50 0,0058 0,0146 3,411 1,16   

 R   124-  6 256 257 3,411 75,9 42 120,00 2,50 2,50 0,0058 0,0146 3,426 1,16   

 R   124-  5 257 258 3,426 75,9 42 120,00 2,50 2,50 0,0058 0,0146 3,440 1,16   

 R   124-  4 258 259 3,440 75,9 42 120,00 2,50 2,50 0,0058 0,0146 3,455 1,16   

 R   124-  3 259 272 3,455 75,9 42 120,00 2,50 2,50 0,0058 0,0146 3,470 1,16   

 R   124-  2 272 283 3,470 75,9 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0058 0,0207 3,490 1,16   

 R   124-  1 283 284 3,490 75,9 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0058 2,01 0,2213 3,712 1,16   

 R   123-  1 285 261 3,340 62,4 42 120,00 4,04  2T 8,30 0,0041 -4,04 -0,3626 2,978 0,96   

 R   122-  8 261 260 2,978 62,4 42 120,00 36,42 36,42 0,0041 0,1478 3,126 0,96   

 R   122-  7 260 262 3,126 62,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0041 0,0101 3,136 0,96   

 R   122-  6 262 263 3,136 62,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0041 0,0101 3,146 0,96   

 R   122-  5 263 264 3,146 62,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0041 0,0101 3,156 0,96   

 R   122-  4 264 265 3,156 62,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0041 0,0101 3,166 0,96   

 R   122-  3 265 273 3,166 62,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0041 0,0101 3,176 0,96   

 R   122-  2 273 281 3,176 62,4 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0041 0,0144 3,191 0,96   

 R   122-  1 281 286 3,191 62,4 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0041 4,04 0,4214 3,612 0,96   

 R   121-  9 287 267 3,343 69,0 42 120,00 3,02  2T 7,28 0,0049 -3,02 -0,2607 3,083 1,06   
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 R   121-  8 267 266 3,083 69,0 42 120,00 36,42 36,42 0,0049 0,1778 3,261 1,06   

 R   121-  7 266 268 3,261 69,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0049 0,0122 3,273 1,06   

 R   121-  6 268 269 3,273 69,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0049 0,0122 3,285 1,06   

 R   121-  5 269 270 3,285 69,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0049 0,0122 3,297 1,06   

 R   121-  4 270 271 3,297 69,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0049 0,0122 3,309 1,06   

 R   121-  3 271 274 3,309 69,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0049 0,0122 3,322 1,06   

 R   121-  2 274 282 3,322 69,0 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0049 0,0173 3,339 1,06   

 R   121-  1 282 288 3,339 69,0 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0049 3,02 0,3214 3,660 1,06   

C-Value
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Table of equivalent length Project :Satz 1 MVS04

No. DN-

value

Dia-

meter

[mm]

Tee Elbow Angles Slide valve Flap valve Wet-

valves

Dry-

valves

Spray-

valves

1 20 21,70 1,25 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 25 27,30 1,54 0,36 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 32 36,00 2,13 0,49 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 40 41,90 2,44 0,56 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 50 53,10 2,91 0,69 0,69 0,38 3,30 0,00 0,00 11,40

6 65 70,90 3,81 0,88 0,88 0,51 2,40 0,00 0,00 0,00

7 80 83,10 4,75 1,10 1,10 0,63 4,60 4,60 5,00 7,10

8 100 102,20 6,10 1,43 1,43 0,81 5,50 10,70 7,40 21,40

9 125 125,80 7,36 1,72 1,72 0,97 3,60 0,00 0,00 0,00

10 150 151,00 8,61 2,00 2,00 1,13 11,50 10,50 9,90 25,20

11 200 210,10 11,34 2,64 2,64 1,50 11,20 11,20 0,00 0,00

12 250 263,00 14,85 3,35 3,35 8,00 8,70 0,00 0,00 0,00

13 300 312,70 17,80 4,00 4,00 10,00 19,80 0,00 0,00 0,00

14 350 344,40 21,70 6,40 6,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 400 393,80 24,40 7,30 7,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 450 437,00 27,10 8,20 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 500 486,00 30,20 9,10 9,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 114 107,90 6,10 1,43 1,43 0,81 5,40 5,40 8,00 12,00

19 140 132,50 7,36 1,72 1,72 0,97 3,60 0,00 0,00 0,00

20 168 160,30 8,61 2,00 2,00 1,13 9,60 9,60 11,60 26,90

21 42 37,20 2,13 0,49 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 48 43,10 2,44 0,56 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 60 55,10 2,91 0,69 0,69 0,38 3,30 0,00 0,00 3,10

24 201 163,60 8,61 2,10 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 225 184,00 15,80 3,51 3,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 280 229,20 19,75 4,46 4,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 315 257,80 23,67 5,32 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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P
 [
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Q [l/min]

1
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3,0
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3
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5
5
0
0

5
0
0
0

6
0
0
0

1,0

4
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Hint : Division = Q
1.85

P hydr = bar Q hydr = l/min

P nominal = bar Q nominal = l/min

6,056 2222,5

7,150 2495,6
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Builder :

Operator :

Project-No.: Operating company :

Person in charge :

Date : Object :

Minimax GmbH & Co. KG

Industriestrasse 10-12

D-23840 Bad Oldesloe

Michaela Krizova

MVS05

12/2017 Engel Kaplice

Mode of operation : BG :

Kind of system : wet system

dry system

fast dry system

prior driven dry system

tandem system

Effective area: favourable

least favourable

Demand : pressure at sprinkler

pump pressure

Roughness of pipe (C-value) Use of pipes according to DIN

Supply of hydrants with water : l/min at node No.

HHP1

Strangrohr-No. : 0 ; Sprinkler-No. : 0

Ceiling protec. Rack protec.

Height of storage (m)

min. water admission (mm/min)

real effective area (ea) (m²)

max. protection area/sprinkler in ea (m²)

No. of sprinklers / effection area

No. of additional sprinkler / effection area

hydraulic considered no.of sprinkler

no. of protected decks

biggest distance of sprinkler (m)

7,50

260,00

9,00

Demand press required / Supply press available / cushion

Water rate at point to feed in / Pump

minimum pressure  /  Required density

max. water speed in the effective area

 [bar]

 [l/min]

 [bar]

 [m]

 [m]

 [bar]

 [bar]

 [m/s]

4,523 7,109 2,585

2320,92 3229,19

2 / 4

0,672 65,600

17,38

14,33

1,443

0,672

7,12

30

hydraulic unfavourabelst sprinkler in the effective area

No. of pipe / Sprinkler-No.

geodetic difference in height sprinkler - point to feed

geodetic difference in height lowest sprinkler - point to feed

max. pressure of sprinkler in the effective area

min. pressure of sprinkler in the effective area

No. of sprinkler in the effective area

according Hazen-Williams
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Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :MVS05 1 12/2017 1

Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 V    72-  1 347 218 2,046 114 120,00 0,45 0,45 2,046   

 V    71-  1 349 348 2,302 140 120,00 0,50 0,50 2,302   

 V    70-  1 351 350 2,302 140 120,00 0,35 0,35 2,302   

 V    69-  1 352 1 2,302 140 120,00 0,50 0,50 2,302   

 V    68- 13 1 7 2,302 140 120,00 3,50 3,50 2,302   

 V    68- 12 7 13 2,302 140 120,00 3,50 3,50 2,302   

 V    68- 11 13 19 2,302 140 120,00 3,50 3,50 2,302   

 V    68- 10 19 25 2,302 140 120,00 3,50 3,50 2,302   

 V    68-  9 25 31 2,302 140 120,00 3,50 3,50 2,302   

 V    68-  8 31 37 2,302 140 120,00 3,50 3,50 2,302   

 V    68-  7 37 43 2,302 140 120,00 3,50 3,50 2,302   

 V    68-  6 43 49 2,302 140 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0000 2,302 0,00   

 V    68-  5 49 55 2,302 140 120,00 3,50 3,50 2,302   

 V    68-  4 55 61 2,302 140 120,00 3,50 3,50 2,302   

 V    68-  3 61 67 2,302 140 120,00 3,50 3,50 -0,0000 -0,0000 2,302 0,00   

 V    68-  2 67 73 2,302 140 120,00 3,50 3,50 2,302   

 V    68-  1 73 84 2,302 140 120,00 3,50 3,50 2,302   

 V    67-  1 84 348 2,302 140 120,00 1,15 1,15 2,302   

 V    65-  1 348 351 2,302 140 120,00 19,20 19,20 2,302   

 V    60-  1 350 353 2,302 168 120,00 5,30  2S+ 1V 17,16 -0,0000 5,30 0,5199 2,822 0,00   

 V    59-  1 354 353 2,822 168 120,00 0,50 0,50 2,822   

 V    58-  1 356 355 2,822 168 120,00 0,50 0,50 2,822   

 V    57-  2 353 355 2,822 168 120,00 0,60 0,60 2,822   

 V    57-  1 355 357 2,822 168 120,00 7,60  1S 8,73 0,0000 -7,60 -0,7456 2,076 0,00   

 V    56-  1 357 358 2,076 168 120,00 0,20 0,20 0,0000 0,0000 2,076 0,00   

 V    55-  1 358 359 2,076 114 120,00 4,06 4,06 -0,0000 -0,0000 2,076 0,00   

 V    54-  2 360 359 2,076 114 120,00 4,69 4,69 2,076   

 V    54-  1 359 214 2,076 114 120,00 0,45 0,45 0,0000 0,0000 2,076 0,00   

 V    52- 25 218 219 2,046 -19,9 114 120,00 3,50 3,50 -0,0000 -0,0000 2,046 0,04   

 V    52- 24 219 220 2,046 -39,5 114 120,00 3,50 3,50 -0,0000 -0,0000 2,046 0,07   

C-Value
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Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :MVS05 1 12/2017 2

Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 V    52- 23 220 221 2,046 -58,7 114 120,00 3,50 3,50 -0,0000 -0,0001 2,046 0,11   

 V    52- 22 221 233 2,046 -77,7 114 120,00 3,50 3,50 -0,0000 -0,0001 2,046 0,14   

 V    52- 21 233 236 2,046 -97,8 114 120,00 3,50 3,50 -0,0001 -0,0002 2,046 0,18   

 V    52- 20 236 240 2,046 -117,6 114 120,00 3,50 3,50 -0,0001 -0,0003 2,046 0,21   

 V    52- 19 240 242 2,046 -137,3 114 120,00 3,50 3,50 -0,0001 -0,0003 2,045 0,25   

 V    52- 18 242 255 2,045 -156,9 114 120,00 3,50 3,50 -0,0001 -0,0004 2,045 0,29   

 V    52- 17 255 258 2,045 -177,8 114 120,00 3,50 3,50 -0,0002 -0,0006 2,044 0,32   

 V    52- 16 258 262 2,044 -198,7 114 120,00 3,50 3,50 -0,0002 -0,0007 2,044 0,36   

 V    52- 15 262 264 2,044 -219,8 114 120,00 3,50 3,50 -0,0002 -0,0008 2,043 0,40   

 V    52- 14 264 277 2,043 -240,9 114 120,00 3,50 3,50 -0,0003 -0,0010 2,042 0,44   

 V    52- 13 277 280 2,042 -263,9 114 120,00 3,50 3,50 -0,0003 -0,0011 2,041 0,48   

 V    52- 12 280 284 2,041 -287,1 114 120,00 3,50 3,50 -0,0004 -0,0013 2,040 0,52   

 V    52- 11 284 286 2,040 -310,8 114 120,00 3,50 3,50 -0,0004 -0,0015 2,038 0,57   

 V    52- 10 286 299 2,038 -334,9 114 120,00 3,50 3,50 -0,0005 -0,0018 2,036 0,61   

 V    52-  9 299 302 2,036 -361,3 114 120,00 3,50 3,50 -0,0006 -0,0020 2,034 0,66   

 V    52-  8 302 306 2,034 -388,4 114 120,00 3,50 3,50 -0,0007 -0,0023 2,032 0,71   

 V    52-  7 306 308 2,032 -416,2 114 120,00 3,50 3,50 -0,0008 -0,0027 2,029 0,76   

 V    52-  6 308 321 2,029 -444,9 114 120,00 3,50 3,50 -0,0009 -0,0030 2,026 0,81   

 V    52-  5 321 324 2,026 -476,6 114 120,00 3,50 3,50 -0,0010 -0,0034 2,023 0,87   

 V    52-  4 324 328 2,023 -509,3 114 120,00 3,50 3,50 -0,0011 -0,0039 2,019 0,93   

 V    52-  3 328 330 2,019 -543,2 114 120,00 3,50 3,50 -0,0012 -0,0043 2,015 0,99   

 V    52-  2 330 332 2,015 -578,3 114 120,00 3,50 3,50 -0,0014 -0,0049 2,010 1,05   

 V    52-  1 332 335 2,010 -460,2 114 120,00 3,50 3,50 -0,0009 -0,0032 2,006 0,84   

 V    51-  1 335 361 2,006 -303,3 114 120,00 1,16 1,16 -0,0004 -0,0005 2,006 0,55   

 V    50-  3 362 343 2,005 114 120,00 2,36 2,36 2,005   

 V    50-  2 343 345 2,005 149,9 114 120,00 3,50 3,50 0,0001 0,0004 2,005 0,27   

 V    50-  1 345 361 2,005 303,3 114 120,00 2,34 2,34 0,0004 0,0010 2,006 0,55   

 V    49-  3 363 344 2,159 114 120,00 2,36 2,36 2,159   

 V    49-  2 344 346 2,159 403,4 114 120,00 3,50 3,50 0,0007 0,0025 2,161 0,74   

 V    49-  1 346 364 2,161 838,3 114 120,00 2,34  1T 8,44 0,0028 0,0234 2,185 1,53   

C-Value
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Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :MVS05 1 12/2017 3

Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 V    48- 27 214 215 2,076 19,9 114 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0000 2,076 0,04   

 V    48- 26 215 213 2,076 39,5 114 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0000 2,076 0,07   

 V    48- 25 213 211 2,076 58,7 114 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0001 2,076 0,11   

 V    48- 24 211 228 2,076 77,7 114 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0001 2,076 0,14   

 V    48- 23 228 229 2,076 97,8 114 120,00 3,50 3,50 0,0001 0,0002 2,077 0,18   

 V    48- 22 229 227 2,077 117,6 114 120,00 3,50 3,50 0,0001 0,0003 2,077 0,21   

 V    48- 21 227 224 2,077 137,3 114 120,00 3,50 3,50 0,0001 0,0003 2,077 0,25   

 V    48- 20 224 250 2,077 156,9 114 120,00 3,50 3,50 0,0001 0,0004 2,078 0,29   

 V    48- 19 250 251 2,078 177,8 114 120,00 3,50 3,50 0,0002 0,0006 2,078 0,32   

 V    48- 18 251 249 2,078 198,7 114 120,00 3,50 3,50 0,0002 0,0007 2,079 0,36   

 V    48- 17 249 246 2,079 219,8 114 120,00 3,50 3,50 0,0002 0,0008 2,080 0,40   

 V    48- 16 246 272 2,080 240,9 114 120,00 3,50 3,50 0,0003 0,0010 2,081 0,44   

 V    48- 15 272 273 2,081 263,9 114 120,00 3,50 3,50 0,0003 0,0011 2,082 0,48   

 V    48- 14 273 271 2,082 287,1 114 120,00 3,50 3,50 0,0004 0,0013 2,083 0,52   

 V    48- 13 271 268 2,083 310,8 114 120,00 3,50 3,50 0,0004 0,0015 2,085 0,57   

 V    48- 12 268 294 2,085 334,9 114 120,00 3,50 3,50 0,0005 0,0018 2,087 0,61   

 V    48- 11 294 295 2,087 361,3 114 120,00 3,50 3,50 0,0006 0,0020 2,089 0,66   

 V    48- 10 295 293 2,089 388,4 114 120,00 3,50 3,50 0,0007 0,0023 2,091 0,71   

 V    48-  9 293 290 2,091 416,2 114 120,00 3,50 3,50 0,0008 0,0027 2,094 0,76   

 V    48-  8 290 316 2,094 444,9 114 120,00 3,50 3,50 0,0009 0,0030 2,097 0,81   

 V    48-  7 316 317 2,097 476,6 114 120,00 3,50 3,50 0,0010 0,0034 2,100 0,87   

 V    48-  6 317 315 2,100 509,3 114 120,00 3,50 3,50 0,0011 0,0039 2,104 0,93   

 V    48-  5 315 312 2,104 543,2 114 120,00 3,50 3,50 0,0012 0,0043 2,108 0,99   

 V    48-  4 312 334 2,108 578,3 114 120,00 3,50 3,50 0,0014 0,0049 2,113 1,05   

 V    48-  3 334 342 2,113 1018,5 114 120,00 3,50 3,50 0,0040 0,0139 2,127 1,86   

 V    48-  2 342 364 2,127 1482,7 114 120,00 1,16  1T 7,26 0,0080 0,0578 2,185 2,70   

 V    48-  1 364 365 2,185 2320,9 140 120,00 4,40  1B 6,12 0,0067 0,0410 2,226 2,81   

 V    47-  1 365 366 2,226 2320,9 140 120,00 3,20  1B 4,92 0,0067 0,0330 2,259 2,81   

 V    46-  5 366 367 2,259 2320,9 140 120,00 2,56  1B 4,28 0,0067 2,56 0,2798 2,539 2,81   

 V    46-  4 367 368 2,539 2320,9 140 120,00 0,50  1B 2,22 0,0067 0,0149 2,554 2,81   

C-Value
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 V    46-  3 368 369 2,554 2320,9 140 120,00 1,00  1B 2,72 0,0067 1,00 0,1163 2,670 2,81   

 V    46-  2 369 370 2,670 2320,9 140 120,00 0,50  1B 2,22 0,0067 0,0149 2,685 2,81   

 V    46-  1 370 371 2,685 2320,9 140 120,00 2,00  1B 3,72 0,0067 2,00 0,2212 2,906 2,81   

 V    43- 14 371 372 2,906 2320,9 140 120,00 4,62  1B 6,34 0,0067 0,0425 2,948 2,81   

 V    43- 13 372 373 2,948 2320,9 140 120,00 3,10  1B 4,82 0,0067 0,0323 2,981 2,81   

 V    43- 12 373 374 2,981 2320,9 140 120,00 4,60  1B 6,32 0,0067 4,60 0,4937 3,474 2,81   

 V    43- 11 374 375 3,474 2320,9 140 120,00 0,30  1B 2,02 0,0067 0,0135 3,488 2,81   

 V    43- 10 375 376 3,488 2320,9 140 120,00 0,50  1B 2,22 0,0067 0,50 0,0639 3,552 2,81   

 V    43-  9 376 377 3,552 2320,9 140 120,00 2,00  1B 3,72 0,0067 0,0250 3,577 2,81   

 V    43-  8 377 378 3,577 2320,9 140 120,00 0,50  1B 2,22 0,0067 -0,50 -0,0342 3,543 2,81   

 V    43-  7 378 379 3,543 2320,9 140 120,00 40,00  1B 41,72 0,0067 0,2798 3,823 2,81   

 V    43-  6 379 380 3,823 2320,9 140 120,00 0,50  1B 2,22 0,0067 0,50 0,0639 3,886 2,81   

 V    43-  5 380 381 3,886 2320,9 140 120,00 1,00  1B 2,72 0,0067 0,0182 3,905 2,81   

 V    43-  4 381 382 3,905 2320,9 140 120,00 0,50  1B 2,22 0,0067 -0,50 -0,0342 3,871 2,81   

 V    43-  3 382 383 3,871 2320,9 140 120,00 4,82  1B 6,54 0,0067 0,0439 3,914 2,81   

 V    43-  2 383 384 3,914 2320,9 140 120,00 3,02  1B 4,74 0,0067 0,0318 3,946 2,81   

 V    43-  1 384 385 3,946 2320,9 140 120,00 0,26  1B 1,98 0,0067 0,0132 3,959 2,81   

 V    42-  1 385 386 3,959 2320,9 168 120,00 3,70  1T+ 2S+ 1V 24,17 0,0027 3,70 0,4271 4,387 1,92   

 V    41-  3 387 386 4,387 200 120,00 0,50 0,50 4,387   

 V    41-  2 386 388 4,387 2320,9 200 120,00 5,04  1B 7,68 0,0007 0,0055 4,392 1,12   

 V    41-  1 388 389 4,392 2320,9 200 120,00 1,97  1T 13,31 0,0007 0,0095 4,401 1,12   

 V    40-  2 390 389 4,401 200 120,00 0,50 0,50 4,401   

 V    40-  1 389 391 4,401 2320,9 200 120,00 3,45  1B+ 1S 7,59 0,0007 -3,45 -0,3331 4,068 1,12   

 V    39-  4 391 392 4,068 2320,9 200 120,00 3,99  1B 6,63 0,0007 0,0047 4,073 1,12   

 V    39-  3 392 393 4,073 2320,9 200 120,00 3,98  1B 6,63 0,0007 0,0047 4,078 1,12   

 V    39-  2 393 394 4,078 2320,9 200 120,00 7,01  1B 9,65 0,0007 0,0069 4,085 1,12   

 V    39-  1 394 395 4,085 2320,9 200 120,00 3,38  1B 6,03 0,0007 0,0043 4,089 1,12   

 V    38-  1 395 396 4,089 2320,9 200 120,00 23,60  1B 26,24 0,0007 0,0186 4,108 1,12   

 V    37-  2 396 397 4,108 2320,9 200 120,00 0,60  1B 3,24 0,0007 0,0023 4,110 1,12   

 V    37-  1 397 398 4,110 2320,9 200 120,00 3,20  1T+ 1S 16,04 0,0007 3,20 0,3253 4,435 1,12   

C-Value
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 V    36-  2 399 398 4,435 200 120,00 0,30 0,30 4,435   

 V    36-  1 398 400 4,435 2320,9 200 120,00 1,20 1,20 0,0007 0,0009 4,436 1,12   

 V    35-  1 401 400 4,436 200 120,00 0,50 0,50 4,436   

 V    34-  2 400 402 4,436 2320,9 168 120,00 1,50  1B+ 1T+ 1S 13,24 0,0027 -1,50 -0,1120 4,324 1,92   

 V    34-  1 402 403 4,324 2320,9 168 120,00 3,78  1B 5,78 0,0027 0,0153 4,339 1,92   

 V    33-  1 403 404 4,339 2320,9 168 120,00 3,45  1B 5,45 0,0027 0,0145 4,354 1,92   

 V    32-  1 404 405 4,354 2320,9 168 120,00 0,85  1K 10,45 0,0027 0,85 0,1111 4,465 1,92   

 V    31-  3 405 406 4,465 2320,9 250 120,00 6,80  1S  (SL: 66,50) 81,30 0,0002 0,0193 4,484 0,71   

 V    31-  2 406 407 4,484 2320,9 250 120,00 3,60  1B 6,95 0,0002 0,0017 4,486 0,71   

 V    31-  1 408 407 4,523 -2320,9 250 120,00 0,38 0,38 -0,0002 -0,38 -0,0374 4,486 0,71   

 R   148-  2 3 2 2,253 42 120,00 1,05 1,05 2,253   

 R   148-  1 2 1 2,253 42 120,00 0,50 0,50 -0,0000 0,50 0,0490 2,302 0,00   

 R   147-  3 6 5 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   147-  2 5 4 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   147-  1 4 3 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   146-  2 9 8 2,253 42 120,00 1,05 1,05 2,253   

 R   146-  1 8 7 2,253 42 120,00 0,50 0,50 -0,0000 0,50 0,0490 2,302 0,00   

 R   145-  3 12 11 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   145-  2 11 10 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   145-  1 10 9 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   144-  2 15 14 2,253 42 120,00 1,05 1,05 2,253   

 R   144-  1 14 13 2,253 42 120,00 0,50 0,50 -0,0000 0,50 0,0490 2,302 0,00   

 R   143-  3 18 17 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   143-  2 17 16 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   143-  1 16 15 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   142-  2 21 20 2,253 42 120,00 1,05 1,05 2,253   

 R   142-  1 20 19 2,253 42 120,00 0,50 0,50 -0,0000 0,50 0,0490 2,302 0,00   

 R   141-  3 24 23 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   141-  2 23 22 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   141-  1 22 21 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

C-Value
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 R   140-  2 27 26 2,253 42 120,00 1,05 1,05 0,0000 0,0000 2,253 0,00   

 R   140-  1 26 25 2,253 42 120,00 0,50 0,50 -0,0000 0,50 0,0490 2,302 0,00   

 R   139-  3 30 29 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   139-  2 29 28 2,253 42 120,00 2,50 2,50 0,0000 0,0000 2,253 0,00   

 R   139-  1 28 27 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   138-  2 33 32 2,253 42 120,00 1,05 1,05 0,0000 0,0000 2,253 0,00   

 R   138-  1 32 31 2,253 42 120,00 0,50 0,50 -0,0000 0,50 0,0490 2,302 0,00   

 R   137-  3 36 35 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   137-  2 35 34 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   137-  1 34 33 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   136-  2 39 38 2,253 42 120,00 1,05 1,05 2,253   

 R   136-  1 38 37 2,253 42 120,00 0,50 0,50 -0,0000 0,50 0,0490 2,302 0,00   

 R   135-  3 42 41 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   135-  2 41 40 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   135-  1 40 39 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   134-  2 45 44 2,253 42 120,00 1,05 1,05 0,0000 0,0000 2,253 0,00   

 R   134-  1 44 43 2,253 42 120,00 0,50 0,50 -0,0000 0,50 0,0490 2,302 0,00   

 R   133-  3 48 47 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   133-  2 47 46 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   133-  1 46 45 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   132-  2 51 50 2,253 42 120,00 1,05 1,05 2,253   

 R   132-  1 50 49 2,253 42 120,00 0,50 0,50 -0,0000 0,50 0,0490 2,302 0,00   

 R   131-  3 54 53 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   131-  2 53 52 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   131-  1 52 51 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   130-  2 57 56 2,253 42 120,00 1,05 1,05 2,253   

 R   130-  1 56 55 2,253 42 120,00 0,50 0,50 -0,0000 0,50 0,0490 2,302 0,00   

 R   129-  3 60 59 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   129-  2 59 58 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   129-  1 58 57 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

C-Value
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 R   128-  2 63 62 2,253 42 120,00 1,05 1,05 2,253   

 R   128-  1 62 61 2,253 42 120,00 0,50 0,50 -0,0000 0,50 0,0490 2,302 0,00   

 R   127-  3 66 65 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   127-  2 65 64 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   127-  1 64 63 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   126-  2 69 68 2,253 42 120,00 1,05 1,05 2,253   

 R   126-  1 68 67 2,253 42 120,00 0,50 0,50 -0,0000 0,50 0,0490 2,302 0,00   

 R   125-  3 72 71 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   125-  2 71 70 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   125-  1 70 69 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   124-  2 75 74 2,253 42 120,00 1,05 1,05 2,253   

 R   124-  1 74 73 2,253 42 120,00 0,50 0,50 -0,0000 0,50 0,0490 2,302 0,00   

 R   123-  3 78 77 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   123-  2 77 76 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   123-  1 76 75 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   122-  3 81 80 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   122-  2 80 79 2,253 42 120,00 2,50 2,50 0,0000 0,0000 2,253 0,00   

 R   122-  1 79 82 2,253 42 120,00 2,50 2,50 2,253   

 R   121-  2 82 83 2,253 42 120,00 1,05 1,05 2,253   

 R   121-  1 83 84 2,253 42 120,00 0,50 0,50 -0,0000 0,50 0,0490 2,302 0,00   

 R   120-  5 116 97 1,546 -248,8 42 120,00 1,42  1T 3,55 -0,0524 -0,1859 1,361 3,82   

 R   120- S1 438 97 1,360 80,00 93,3 93,3 15 120,00 1,361   Ceiling

 R   120-  4 97 96 1,361 -155,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0219 -0,0549 1,306 2,38   

 R   120- S1 437 96 1,305 80,00 91,4 91,4 15 120,00 1,306   Ceiling

 R   120-  3 96 95 1,306 -64,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0043 -0,0106 1,295 0,98   

 R   120- S1 436 95 1,295 80,00 91,0 91,0 15 120,00 1,295   Ceiling

 R   120-  2 95 94 1,295 27,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0009 0,0021 1,297 0,41   

 R   120- S1 435 94 1,297 80,00 91,1 91,1 15 120,00 1,297   Ceiling

 R   120-  1 94 93 1,297 118,1 42 120,00 41,42  1T 43,55 0,0132 0,5743 1,871 1,81   

 R   119-  1 121 120 1,996 -31,7 42 120,00 50,34  1T 52,47 -0,0012 -0,0607 1,935 0,49   
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 R   118-  1 123 122 1,987 -26,4 42 120,00 50,34  1T 52,47 -0,0008 -0,0434 1,943 0,41   

 R   117-  1 125 124 1,982 -22,9 42 120,00 50,34  1T 52,47 -0,0006 -0,0334 1,948 0,35   

 R   116-  1 127 126 1,979 -20,9 42 120,00 50,34  1T 52,47 -0,0005 -0,0282 1,951 0,32   

 R   115-  1 129 128 1,978 -20,1 42 120,00 50,34  1T 52,47 -0,0005 -0,0261 1,952 0,31   

 R   114-  1 210 203 1,677 42 120,00 3,58 3,58 1,677   

 R   113-  1 212 205 1,778 42 120,00 3,58 3,58 1,778   

 R   112-  1 209 214 1,978 19,9 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0005 0,99 0,0986 2,076 0,31   

 R   111-  1 216 207 1,877 42 120,00 3,58 3,58 1,877   

 R   110-  1 217 209 1,978 42 120,00 3,58 3,58 1,978   

 R   109-  1 218 184 2,046 19,9 42 120,00 0,99  2T 5,25 0,0005 -0,99 -0,0945 1,952 0,31   

 R   108-  2 131 130 1,952 42 120,00 2,50 2,50 1,952   

 R   108-  1 130 184 1,952 42 120,00 1,08 1,08 1,952   

 R   107-  1 219 169 2,046 19,6 42 120,00 2,01  2T 6,27 0,0005 -2,01 -0,1942 1,852 0,30   

 R   106-  2 133 132 1,852 42 120,00 2,50 2,50 1,852   

 R   106-  1 132 169 1,852 42 120,00 1,08 1,08 1,852   

 R   105-  2 135 134 1,754 42 120,00 2,50 2,50 1,754   

 R   105-  1 134 154 1,754 42 120,00 1,08 1,08 1,754   

 R   104-  1 221 139 2,046 19,0 42 120,00 4,04  2T 8,30 0,0004 -4,04 -0,3926 1,654 0,29   

 R   103-  2 137 136 1,654 42 120,00 2,50 2,50 1,654   

 R   103-  1 136 139 1,654 42 120,00 1,08 1,08 1,654   

 R   102- 18 139 138 1,654 19,0 42 120,00 1,42 1,42 0,0004 0,0006 1,654 0,29   

 R   102- 17 138 140 1,654 19,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0004 0,0011 1,656 0,29   

 R   102- 16 140 141 1,656 19,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0004 0,0011 1,657 0,29   

 R   102- 15 141 142 1,657 19,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0004 0,0011 1,658 0,29   

 R   102- 14 142 143 1,658 19,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0004 0,0011 1,659 0,29   

 R   102- 13 143 144 1,659 19,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0004 0,0011 1,660 0,29   

 R   102- 12 144 145 1,660 19,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0004 0,0011 1,661 0,29   

 R   102- 11 145 146 1,661 19,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0004 0,0011 1,662 0,29   

 R   102- 10 146 147 1,662 19,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0004 0,0011 1,663 0,29   

 R   102-  9 147 148 1,663 19,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0004 0,0011 1,664 0,29   
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 R   102-  8 148 149 1,664 19,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0004 0,0011 1,666 0,29   

 R   102-  7 149 150 1,666 19,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0004 0,0011 1,667 0,29   

 R   102-  6 150 151 1,667 19,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0004 0,0011 1,668 0,29   

 R   102-  5 151 152 1,668 19,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0004 0,0011 1,669 0,29   

 R   102-  4 152 198 1,669 19,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0004 0,0011 1,670 0,29   

 R   102-  3 198 202 1,670 19,0 42 120,00 12,50 12,50 0,0004 0,0056 1,676 0,29   

 R   102-  2 202 203 1,676 19,0 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0004 0,0016 1,677 0,29   

 R   102-  1 203 211 1,677 19,0 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0004 4,04 0,3991 2,076 0,29   

 R   101- 19 220 154 2,046 19,3 42 120,00 3,02  2T 7,28 0,0005 -3,02 -0,2929 1,754 0,30   

 R   101- 18 154 153 1,754 19,3 42 120,00 1,42 1,42 0,0005 0,0007 1,754 0,30   

 R   101- 17 153 155 1,754 19,3 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,755 0,30   

 R   101- 16 155 156 1,755 19,3 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,756 0,30   

 R   101- 15 156 157 1,756 19,3 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,758 0,30   

 R   101- 14 157 158 1,758 19,3 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,759 0,30   

 R   101- 13 158 159 1,759 19,3 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,760 0,30   

 R   101- 12 159 160 1,760 19,3 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,761 0,30   

 R   101- 11 160 161 1,761 19,3 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,762 0,30   

 R   101- 10 161 162 1,762 19,3 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,763 0,30   

 R   101-  9 162 163 1,763 19,3 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,765 0,30   

 R   101-  8 163 164 1,765 19,3 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,766 0,30   

 R   101-  7 164 165 1,766 19,3 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,767 0,30   

 R   101-  6 165 166 1,767 19,3 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,768 0,30   

 R   101-  5 166 167 1,768 19,3 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,769 0,30   

 R   101-  4 167 199 1,769 19,3 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,770 0,30   

 R   101-  3 199 204 1,770 19,3 42 120,00 12,50 12,50 0,0005 0,0058 1,776 0,30   

 R   101-  2 204 205 1,776 19,3 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0005 0,0016 1,778 0,30   

 R   101-  1 205 213 1,778 19,3 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0005 3,02 0,2986 2,076 0,30   

 R   100- 18 169 168 1,852 19,6 42 120,00 1,42 1,42 0,0005 0,0007 1,853 0,30   

 R   100- 17 168 170 1,853 19,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,854 0,30   

 R   100- 16 170 171 1,854 19,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,855 0,30   

C-Value
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 R   100- 15 171 172 1,855 19,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,856 0,30   

 R   100- 14 172 173 1,856 19,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,858 0,30   

 R   100- 13 173 174 1,858 19,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,859 0,30   

 R   100- 12 174 175 1,859 19,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,860 0,30   

 R   100- 11 175 176 1,860 19,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,861 0,30   

 R   100- 10 176 177 1,861 19,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,862 0,30   

 R   100-  9 177 178 1,862 19,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,864 0,30   

 R   100-  8 178 179 1,864 19,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,865 0,30   

 R   100-  7 179 180 1,865 19,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,866 0,30   

 R   100-  6 180 181 1,866 19,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,867 0,30   

 R   100-  5 181 182 1,867 19,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,868 0,30   

 R   100-  4 182 200 1,868 19,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,870 0,30   

 R   100-  3 200 206 1,870 19,6 42 120,00 12,50 12,50 0,0005 0,0059 1,875 0,30   

 R   100-  2 206 207 1,875 19,6 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0005 0,0017 1,877 0,30   

 R   100-  1 207 215 1,877 19,6 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0005 2,01 0,1991 2,076 0,30   

 R    99- 17 184 183 1,952 19,9 42 120,00 1,42 1,42 0,0005 0,0007 1,953 0,31   

 R    99- 16 183 185 1,953 19,9 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,954 0,31   

 R    99- 15 185 186 1,954 19,9 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,955 0,31   

 R    99- 14 186 187 1,955 19,9 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,956 0,31   

 R    99- 13 187 188 1,956 19,9 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,958 0,31   

 R    99- 12 188 189 1,958 19,9 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,959 0,31   

 R    99- 11 189 190 1,959 19,9 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,960 0,31   

 R    99- 10 190 191 1,960 19,9 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,961 0,31   

 R    99-  9 191 192 1,961 19,9 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,962 0,31   

 R    99-  8 192 193 1,962 19,9 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,964 0,31   

 R    99-  7 193 194 1,964 19,9 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,965 0,31   

 R    99-  6 194 195 1,965 19,9 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,966 0,31   

 R    99-  5 195 196 1,966 19,9 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,967 0,31   

 R    99-  4 196 197 1,967 19,9 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,969 0,31   

 R    99-  3 197 201 1,969 19,9 42 120,00 2,50 2,50 0,0005 0,0012 1,970 0,31   

C-Value
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 R    99-  2 201 208 1,970 19,9 42 120,00 12,50 12,50 0,0005 0,0061 1,976 0,31   

 R    99-  1 208 209 1,976 19,9 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0005 0,0017 1,978 0,31   

 R    98-  1 223 222 1,678 42 120,00 3,58 3,58 1,678   

 R    97-  1 226 225 1,778 42 120,00 3,58 3,58 1,778   

 R    96-  1 129 228 1,978 20,1 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0005 0,99 0,0987 2,076 0,31   

 R    95-  1 231 230 1,877 42 120,00 3,58 3,58 1,877   

 R    94-  1 232 129 1,978 42 120,00 3,58 3,58 1,978   

 R    93-  1 233 128 2,046 20,1 42 120,00 0,99  2T 5,25 0,0005 -0,99 -0,0945 1,952 0,31   

 R    92-  1 234 128 1,952 42 120,00 3,58 3,58 1,952   

 R    91-  1 236 235 2,046 19,8 42 120,00 2,01  2T 6,27 0,0005 -2,01 -0,1941 1,852 0,30   

 R    90-  1 237 235 1,852 42 120,00 3,58 3,58 1,852   

 R    89-  1 239 238 1,753 42 120,00 3,58 3,58 1,753   

 R    88-  1 242 241 2,045 19,6 42 120,00 4,04  2T 8,30 0,0005 -4,04 -0,3924 1,653 0,30   

 R    87-  1 243 241 1,653 42 120,00 3,58 3,58 1,653   

 R    86-  2 241 222 1,653 19,6 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0005 0,0249 1,678 0,30   

 R    86-  1 222 224 1,678 19,6 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0005 4,04 0,3993 2,077 0,30   

 R    85-  3 240 238 2,046 19,7 42 120,00 3,02  2T 7,28 0,0005 -3,02 -0,2928 1,753 0,30   

 R    85-  2 238 225 1,753 19,7 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0005 0,0252 1,778 0,30   

 R    85-  1 225 227 1,778 19,7 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0005 3,02 0,2987 2,077 0,30   

 R    84-  2 235 230 1,852 19,8 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0005 0,0255 1,877 0,30   

 R    84-  1 230 229 1,877 19,8 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0005 2,01 0,1992 2,077 0,30   

 R    82-  1 245 244 1,680 42 120,00 3,58 3,58 1,680   

 R    81-  1 248 247 1,780 42 120,00 3,58 3,58 1,780   

 R    80-  1 127 250 1,979 20,9 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0005 0,99 0,0988 2,078 0,32   

 R    79-  1 253 252 1,879 42 120,00 3,58 3,58 1,879   

 R    78-  1 254 127 1,979 42 120,00 3,58 3,58 1,979   

 R    77-  1 255 126 2,045 20,9 42 120,00 0,99  2T 5,25 0,0005 -0,99 -0,0943 1,951 0,32   

 R    76-  1 256 126 1,951 42 120,00 3,58 3,58 1,951   

 R    75-  1 258 257 2,044 20,9 42 120,00 2,01  2T 6,27 0,0005 -2,01 -0,1938 1,851 0,32   

 R    74-  1 259 257 1,851 42 120,00 3,58 3,58 1,851   

C-Value
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 R    73-  1 261 260 1,751 42 120,00 3,58 3,58 1,751   

 R    72-  1 264 263 2,043 21,2 42 120,00 4,04  2T 8,30 0,0005 -4,04 -0,3918 1,651 0,32   

 R    71-  1 265 263 1,651 42 120,00 3,58 3,58 1,651   

 R    70-  2 263 244 1,651 21,2 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0005 0,0288 1,680 0,32   

 R    70-  1 244 246 1,680 21,2 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0005 4,04 0,3997 2,080 0,32   

 R    69-  3 262 260 2,044 21,0 42 120,00 3,02  2T 7,28 0,0005 -3,02 -0,2923 1,751 0,32   

 R    69-  2 260 247 1,751 21,0 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0005 0,0284 1,780 0,32   

 R    69-  1 247 249 1,780 21,0 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0005 3,02 0,2991 2,079 0,32   

 R    68-  2 257 252 1,851 20,9 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0005 0,0282 1,879 0,32   

 R    68-  1 252 251 1,879 20,9 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0005 2,01 0,1994 2,078 0,32   

 R    66-  1 267 266 1,684 42 120,00 3,58 3,58 1,684   

 R    65-  1 270 269 1,783 42 120,00 3,58 3,58 1,783   

 R    64-  1 125 272 1,982 22,9 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0006 0,99 0,0991 2,081 0,35   

 R    63-  1 275 274 1,882 42 120,00 3,58 3,58 1,882   

 R    62-  1 276 125 1,982 42 120,00 3,58 3,58 1,982   

 R    61-  1 277 124 2,042 22,9 42 120,00 0,99  2T 5,25 0,0006 -0,99 -0,0938 1,948 0,35   

 R    60-  1 278 124 1,948 42 120,00 3,58 3,58 1,948   

 R    59-  1 280 279 2,041 23,2 42 120,00 2,01  2T 6,27 0,0007 -2,01 -0,1931 1,848 0,36   

 R    58-  1 281 279 1,848 42 120,00 3,58 3,58 1,848   

 R    57-  1 283 282 1,748 42 120,00 3,58 3,58 1,748   

 R    56-  1 286 285 2,038 24,1 42 120,00 4,04  2T 8,30 0,0007 -4,04 -0,3905 1,647 0,37   

 R    55-  1 287 285 1,647 42 120,00 3,58 3,58 1,647   

 R    54-  2 285 266 1,647 24,1 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0007 0,0366 1,684 0,37   

 R    54-  1 266 268 1,684 24,1 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0007 4,04 0,4006 2,085 0,37   

 R    53-  3 284 282 2,040 23,6 42 120,00 3,02  2T 7,28 0,0007 -3,02 -0,2914 1,748 0,36   

 R    53-  2 282 269 1,748 23,6 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0007 0,0353 1,783 0,36   

 R    53-  1 269 271 1,783 23,6 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0007 3,02 0,2997 2,083 0,36   

 R    52-  2 279 274 1,848 23,2 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0007 0,0342 1,882 0,36   

 R    52-  1 274 273 1,882 23,2 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0007 2,01 0,1999 2,082 0,36   

 R    50-  1 289 288 1,691 42 120,00 3,58 3,58 1,691   

C-Value
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 R    49-  1 292 291 1,790 42 120,00 3,58 3,58 1,790   

 R    48-  1 123 294 1,987 26,4 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0008 0,99 0,0997 2,087 0,41   

 R    47-  1 297 296 1,888 42 120,00 3,58 3,58 1,888   

 R    46-  1 298 123 1,987 42 120,00 3,58 3,58 1,987   

 R    45-  1 299 122 2,036 26,4 42 120,00 0,99  2T 5,25 0,0008 -0,99 -0,0928 1,943 0,41   

 R    44-  1 300 122 1,943 42 120,00 3,58 3,58 1,943   

 R    43-  1 302 301 2,034 27,1 42 120,00 2,01  2T 6,27 0,0009 -2,01 -0,1918 1,842 0,42   

 R    42-  1 303 301 1,842 42 120,00 3,58 3,58 1,842   

 R    41-  1 305 304 1,742 42 120,00 3,58 3,58 1,742   

 R    40-  1 308 307 2,029 28,7 42 120,00 4,04  2T 8,30 0,0010 -4,04 -0,3883 1,641 0,44   

 R    39-  1 309 307 1,641 42 120,00 3,58 3,58 1,641   

 R    38-  2 307 288 1,641 28,7 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0010 0,0505 1,691 0,44   

 R    38-  1 288 290 1,691 28,7 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0010 4,04 0,4023 2,094 0,44   

 R    37-  3 306 304 2,032 27,8 42 120,00 3,02  2T 7,28 0,0009 -3,02 -0,2896 1,742 0,43   

 R    37-  2 304 291 1,742 27,8 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0009 0,0478 1,790 0,43   

 R    37-  1 291 293 1,790 27,8 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0009 3,02 0,3009 2,091 0,43   

 R    36-  2 301 296 1,842 27,1 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0009 0,0454 1,888 0,42   

 R    36-  1 296 295 1,888 27,1 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0009 2,01 0,2008 2,089 0,42   

 R    34-  1 311 310 1,703 42 120,00 3,58 3,58 1,703   

 R    33-  1 314 313 1,801 42 120,00 3,58 3,58 1,801   

 R    32-  1 121 316 1,996 31,7 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0012 0,99 0,1007 2,097 0,49   

 R    31-  1 319 318 1,898 42 120,00 3,58 3,58 1,898   

 R    30-  1 320 121 1,996 42 120,00 3,58 3,58 1,996   

 R    29-  1 321 120 2,026 31,7 42 120,00 0,99  2T 5,25 0,0012 -0,99 -0,0910 1,935 0,49   

 R    28-  1 322 120 1,935 42 120,00 3,58 3,58 1,935   

 R    27-  1 324 323 2,023 32,7 42 120,00 2,01  2T 6,27 0,0012 -2,01 -0,1895 1,833 0,50   

 R    26-  1 325 323 1,833 42 120,00 3,58 3,58 1,833   

 R    25-  1 327 326 1,732 42 120,00 3,58 3,58 1,732   

 R    24-  1 330 329 2,015 35,1 42 120,00 4,04  2T 8,30 0,0014 -4,04 -0,3847 1,630 0,54   

 R    23-  1 331 329 1,630 42 120,00 3,58 3,58 1,630   

C-Value
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 R    22-  2 329 310 1,630 35,1 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0014 0,0734 1,703 0,54   

 R    22-  1 310 312 1,703 35,1 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0014 4,04 0,4050 2,108 0,54   

 R    21-  3 328 326 2,019 33,9 42 120,00 3,02  2T 7,28 0,0013 -3,02 -0,2867 1,732 0,52   

 R    21-  2 326 313 1,732 33,9 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0013 0,0687 1,801 0,52   

 R    21-  1 313 315 1,801 33,9 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0013 3,02 0,3030 2,104 0,52   

 R    20-  2 323 318 1,833 32,7 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0012 0,0644 1,898 0,50   

 R    20-  1 318 317 1,898 32,7 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0012 2,01 0,2023 2,100 0,50   

 R    18-  1 333 93 1,871 42 120,00 3,58 3,58 1,871   

 R    16- S1 434 86 1,420 80,00 95,3 95,3 15 120,00 1,421   Ceiling

 R    16-  2 86 85 1,421 95,3 42 120,00 2,50 2,50 0,0089 0,0222 1,443 1,46   

 R    16- S1 433 85 1,443 80,00 96,1 96,1 15 120,00 1,443   Ceiling

 R    16-  1 85 116 1,443 191,4 42 120,00 1,08  1T 3,21 0,0322 0,1035 1,546 2,94   

 R    14-  1 332 93 2,010 -118,1 42 120,00 0,99  1T 3,12 -0,0132 -0,99 -0,1383 1,871 1,81   

 R    13-  1 116 334 1,546 440,2 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,1505 0,99 0,5667 2,113 6,75   

 R    11-  1 335 99 2,006 -156,9 42 120,00 2,01  1T 4,14 -0,0223 -2,01 -0,2896 1,717 2,41   

 R    10-  1 336 105 1,482 42 120,00 3,58 3,58 1,482   

 R     9-  1 337 111 1,599 42 120,00 3,58 3,58 1,599   

 R     8-  1 338 99 1,717 42 120,00 3,58 3,58 1,717   

 R     7- S4 432 88 0,891 80,00 75,5 75,5 15 120,00 0,891   Ceiling

 R     7-  2 88 87 0,891 75,5 42 120,00 2,50 2,50 0,0058 0,0144 0,905 1,16   

 R     7- S4 431 87 0,905 80,00 76,1 76,1 15 120,00 0,905   Ceiling

 R     7-  1 87 339 0,905 151,6 42 120,00 1,08  1T 3,21 0,0209 0,0672 0,972 2,32   

 R     6- S3 430 90 1,015 80,00 80,6 80,6 15 120,00 1,015   Ceiling

 R     6-  2 90 89 1,015 80,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0065 0,0163 1,032 1,24   

 R     6- S3 429 89 1,031 80,00 81,2 81,2 15 120,00 1,032   Ceiling

 R     6-  1 89 340 1,032 161,9 42 120,00 1,08  1T 3,21 0,0236 0,0759 1,108 2,48   

 R     5- S2 428 92 1,140 80,00 85,4 85,4 15 120,00 1,140   Ceiling

 R     5-  2 92 91 1,140 85,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0072 0,0181 1,158 1,31   

 R     5- S2 427 91 1,158 80,00 86,1 86,1 15 120,00 1,158   Ceiling

 R     5-  1 91 341 1,158 171,5 42 120,00 1,08  1T 3,21 0,0263 0,0844 1,243 2,63   

C-Value
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 R     4-  8 99 98 1,717 -156,9 42 120,00 36,42  1T 38,55 -0,0223 -0,8604 0,857 2,41   

 R     4- S2 426 98 0,856 80,00 74,0 74,0 15 120,00 0,857   Ceiling

 R     4-  7 98 100 0,857 -82,9 42 120,00 2,50 2,50 -0,0069 -0,0171 0,839 1,27   

 R     4- S2 425 100 0,839 80,00 73,3 73,3 15 120,00 0,839   Ceiling

 R     4-  6 100 101 0,839 -9,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0001 -0,0003 0,839 0,15   

 R     4- S2 424 101 0,839 80,00 73,3 73,3 15 120,00 0,839   Ceiling

 R     4-  5 101 102 0,839 63,7 42 120,00 2,50 2,50 0,0042 0,0105 0,850 0,98   

 R     4- S2 423 102 0,849 80,00 73,7 73,7 15 120,00 0,850   Ceiling

 R     4-  4 102 103 0,850 137,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0175 0,0437 0,893 2,11   

 R     4- S2 422 103 0,893 80,00 75,6 75,6 15 120,00 0,893   Ceiling

 R     4-  3 103 117 0,893 213,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0393 0,0982 0,992 3,27   

 R     4- S2 421 117 0,991 80,00 79,7 79,7 15 120,00 0,992   Ceiling

 R     4-  2 117 341 0,992 292,7 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0707 0,2511 1,243 4,49   

 R     4-  1 341 342 1,243 464,2 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,1660 2,01 0,8844 2,127 7,12   

 R     3-  1 343 105 2,005 -149,9 42 120,00 4,04  1T 6,17 -0,0205 -4,04 -0,5229 1,482 2,30   

 R     2-  8 105 104 1,482 -149,9 42 120,00 36,42  1T 38,55 -0,0205 -0,7908 0,691 2,30   

 R     2- S4 420 104 0,691 80,00 66,5 66,5 15 120,00 0,691   Ceiling

 R     2-  7 104 106 0,691 -83,4 42 120,00 2,50 2,50 -0,0069 -0,0173 0,674 1,28   

 R     2- S4 419 106 0,673 80,00 65,6 65,6 15 120,00 0,674   Ceiling

 R     2-  6 106 107 0,674 -17,8 42 120,00 2,50 2,50 -0,0004 -0,0010 0,673 0,27   

 R     2- S4 418 107 0,672 80,00 65,6 65,6 15 120,00 0,673   Ceiling

 R     2-  5 107 108 0,673 47,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0025 0,0062 0,679 0,73   

 R     2- S4 417 108 0,679 80,00 65,9 65,9 15 120,00 0,679   Ceiling

 R     2-  4 108 109 0,679 113,7 42 120,00 2,50 2,50 0,0123 0,0308 0,709 1,74   

 R     2- S4 416 109 0,709 80,00 67,4 67,4 15 120,00 0,709   Ceiling

 R     2-  3 109 118 0,709 181,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0291 0,0727 0,782 2,78   

 R     2- S4 415 118 0,782 80,00 70,7 70,7 15 120,00 0,782   Ceiling

 R     2-  2 118 339 0,782 251,8 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0536 0,1901 0,972 3,86   

 R     2-  1 339 344 0,972 403,4 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,1281 4,04 1,1865 2,159 6,19   

 R     1-  9 345 111 2,005 -153,4 42 120,00 3,02  1T 5,15 -0,0214 -3,02 -0,4065 1,599 2,35   

C-Value
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Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :MVS05 1 12/2017 16

Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 R     1-  8 111 110 1,599 -153,4 42 120,00 36,42  1T 38,55 -0,0214 -0,8249 0,774 2,35   

 R     1- S3 414 110 0,773 80,00 70,4 70,4 15 120,00 0,774   Ceiling

 R     1-  7 110 112 0,774 -83,0 42 120,00 2,50 2,50 -0,0069 -0,0172 0,756 1,27   

 R     1- S3 413 112 0,756 80,00 69,6 69,6 15 120,00 0,756   Ceiling

 R     1-  6 112 113 0,756 -13,4 42 120,00 2,50 2,50 -0,0002 -0,0006 0,756 0,21   

 R     1- S3 412 113 0,756 80,00 69,5 69,5 15 120,00 0,756   Ceiling

 R     1-  5 113 114 0,756 56,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0033 0,0083 0,764 0,86   

 R     1- S3 411 114 0,764 80,00 69,9 69,9 15 120,00 0,764   Ceiling

 R     1-  4 114 115 0,764 126,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0149 0,0372 0,801 1,93   

 R     1- S3 410 115 0,801 80,00 71,6 71,6 15 120,00 0,801   Ceiling

 R     1-  3 115 119 0,801 197,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0342 0,0855 0,887 3,03   

 R     1- S3 409 119 0,887 80,00 75,3 75,3 15 120,00 0,887   Ceiling

 R     1-  2 119 340 0,887 273,0 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0622 0,2207 1,108 4,19   

 R     1-  1 340 346 1,108 434,8 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,1471 3,02 1,0538 2,161 6,67   

C-Value
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Table of equivalent length Project :Satz 1 MVS05

No. DN-

value

Dia-

meter

[mm]

Tee Elbow Angles Slide valve Flap valve Wet-

valves

Dry-

valves

Spray-

valves

1 20 21,70 1,25 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 25 27,30 1,54 0,36 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 32 36,00 2,13 0,49 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 40 41,90 2,44 0,56 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 50 53,10 2,91 0,69 0,69 0,38 3,30 0,00 0,00 11,40

6 65 70,90 3,81 0,88 0,88 0,51 2,40 0,00 0,00 0,00

7 80 83,10 4,75 1,10 1,10 0,63 4,60 4,60 5,00 7,10

8 100 102,20 6,10 1,43 1,43 0,81 5,50 10,70 7,40 21,40

9 125 125,80 7,36 1,72 1,72 0,97 3,60 0,00 0,00 0,00

10 150 151,00 8,61 2,00 2,00 1,13 11,50 10,50 9,90 25,20

11 200 210,10 11,34 2,64 2,64 1,50 11,20 11,20 0,00 0,00

12 250 263,00 14,85 3,35 3,35 8,00 8,70 0,00 0,00 0,00

13 300 312,70 17,80 4,00 4,00 10,00 19,80 0,00 0,00 0,00

14 350 344,40 21,70 6,40 6,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 400 393,80 24,40 7,30 7,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 450 437,00 27,10 8,20 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 500 486,00 30,20 9,10 9,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 114 107,90 6,10 1,43 1,43 0,81 5,40 5,40 8,00 12,00

19 140 132,50 7,36 1,72 1,72 0,97 3,60 0,00 0,00 0,00

20 168 160,30 8,61 2,00 2,00 1,13 9,60 9,60 11,60 26,90

21 42 37,20 2,13 0,49 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 48 43,10 2,44 0,56 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 60 55,10 2,91 0,69 0,69 0,38 3,30 0,00 0,00 3,10

24 201 163,60 8,61 2,10 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 225 184,00 15,80 3,51 3,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 280 229,20 19,75 4,46 4,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 315 257,80 23,67 5,32 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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P
 [

b
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Q [l/min]

1
5
0
0

1
0
0
0

2
0
0
0

3,0

3
0
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0

2
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3
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5
5
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5
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6
0
0
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1,0

4
5
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0,0

2,0

4
0
0
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Hint : Division = Q
1.85

P hydr = bar Q hydr = l/min

P nominal = bar Q nominal = l/min

4,523 2320,9

7,109 3229,2
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Builder :

Operator :

Project-No.: Operating company :

Person in charge :

Date : Object :

Minimax GmbH & Co. KG

Industriestrasse 10-12

D-23840 Bad Oldesloe

Michaela Krizova

MVS05

12/2017 Engel Kaplice

Mode of operation : BG :

Kind of system : wet system

dry system

fast dry system

prior driven dry system

tandem system

Effective area: favourable

least favourable

Demand : pressure at sprinkler

pump pressure

Roughness of pipe (C-value) Use of pipes according to DIN

Supply of hydrants with water : l/min at node No.

HHP1

Strangrohr-No. : 0 ; Sprinkler-No. : 0

Ceiling protec. Rack protec.

Height of storage (m)

min. water admission (mm/min)

real effective area (ea) (m²)

max. protection area/sprinkler in ea (m²)

No. of sprinklers / effection area

No. of additional sprinkler / effection area

hydraulic considered no.of sprinkler

no. of protected decks

biggest distance of sprinkler (m)

7,50

260,00

9,00

Demand press required / Supply press available / cushion

Water rate at point to feed in / Pump

minimum pressure  /  Required density

max. water speed in the effective area

 [bar]

 [l/min]

 [bar]

 [m]

 [m]

 [bar]

 [bar]

 [m/s]

5,501 7,142 1,641

2186,63 2630,82

101 / 5

0,672 65,600

16,36

14,33

0,939

0,672

4,50

31

hydraulic unfavourabelst sprinkler in the effective area

No. of pipe / Sprinkler-No.

geodetic difference in height sprinkler - point to feed

geodetic difference in height lowest sprinkler - point to feed

max. pressure of sprinkler in the effective area

min. pressure of sprinkler in the effective area

No. of sprinkler in the effective area

according Hazen-Williams
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Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :MVS05 1 12/2017 1

Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 V    72-  1 347 218 2,549 114 120,00 0,45 0,45 2,549   

 V    71-  1 349 348 2,803 140 120,00 0,50 0,50 2,803   

 V    70-  1 351 350 2,803 140 120,00 0,35 0,35 0,0000 0,0000 2,803 0,00   

 V    69-  1 352 1 2,803 140 120,00 0,50 0,50 2,803   

 V    68- 13 1 7 2,803 140 120,00 3,50 3,50 2,803   

 V    68- 12 7 13 2,803 140 120,00 3,50 3,50 2,803   

 V    68- 11 13 19 2,803 140 120,00 3,50 3,50 2,803   

 V    68- 10 19 25 2,803 140 120,00 3,50 3,50 2,803   

 V    68-  9 25 31 2,803 140 120,00 3,50 3,50 2,803   

 V    68-  8 31 37 2,803 140 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0000 2,803 0,00   

 V    68-  7 37 43 2,803 140 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0000 2,803 0,00   

 V    68-  6 43 49 2,803 140 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0000 2,803 0,00   

 V    68-  5 49 55 2,803 140 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0000 2,803 0,00   

 V    68-  4 55 61 2,803 140 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0000 2,803 0,00   

 V    68-  3 61 67 2,803 140 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0000 2,803 0,00   

 V    68-  2 67 73 2,803 140 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0000 2,803 0,00   

 V    68-  1 73 84 2,803 140 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0000 2,803 0,00   

 V    67-  1 84 348 2,803 140 120,00 1,15 1,15 0,0000 0,0000 2,803 0,00   

 V    65-  1 348 351 2,803 140 120,00 19,20 19,20 2,803   

 V    60-  1 350 353 2,803 168 120,00 5,30  2S+ 1V 17,16 0,0000 5,30 0,5199 3,323 0,00   

 V    59-  1 354 353 3,323 168 120,00 0,50 0,50 3,323   

 V    58-  1 356 355 3,323 168 120,00 0,50 0,50 3,323   

 V    57-  2 353 355 3,323 168 120,00 0,60 0,60 3,323   

 V    57-  1 355 357 3,323 168 120,00 7,60  1S 8,73 -0,0000 -7,60 -0,7456 2,578 0,00   

 V    56-  1 357 358 2,578 168 120,00 0,20 0,20 2,578   

 V    55-  1 358 359 2,578 114 120,00 4,06 4,06 0,0000 0,0000 2,578 0,00   

 V    54-  2 360 359 2,578 114 120,00 4,69 4,69 2,578   

 V    54-  1 359 214 2,578 114 120,00 0,45 0,45 0,0000 0,0000 2,578 0,00   

 V    52- 25 218 219 2,549 291,1 114 120,00 3,50 3,50 0,0004 0,0014 2,551 0,53   

 V    52- 24 219 220 2,551 571,7 114 120,00 3,50 3,50 0,0014 0,0048 2,555 1,04   

C-Value
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Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :MVS05 1 12/2017 2

Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 V    52- 23 220 221 2,555 842,3 114 120,00 3,50 3,50 0,0028 0,0098 2,565 1,54   

 V    52- 22 221 233 2,565 1094,0 114 120,00 3,50 3,50 0,0045 0,0159 2,581 1,99   

 V    52- 21 233 236 2,581 1074,5 114 120,00 3,50 3,50 0,0044 0,0154 2,596 1,96   

 V    52- 20 236 240 2,596 1054,9 114 120,00 3,50 3,50 0,0042 0,0148 2,611 1,92   

 V    52- 19 240 242 2,611 1035,0 114 120,00 3,50 3,50 0,0041 0,0143 2,626 1,89   

 V    52- 18 242 255 2,626 1014,4 114 120,00 3,50 3,50 0,0039 0,0138 2,639 1,85   

 V    52- 17 255 258 2,639 991,3 114 120,00 3,50 3,50 0,0038 0,0132 2,653 1,81   

 V    52- 16 258 262 2,653 967,0 114 120,00 3,50 3,50 0,0036 0,0126 2,665 1,76   

 V    52- 15 262 264 2,665 941,1 114 120,00 3,50 3,50 0,0034 0,0120 2,677 1,72   

 V    52- 14 264 277 2,677 913,6 114 120,00 3,50 3,50 0,0033 0,0114 2,689 1,67   

 V    52- 13 277 280 2,689 882,2 114 120,00 3,50 3,50 0,0030 0,0107 2,699 1,61   

 V    52- 12 280 284 2,699 848,8 114 120,00 3,50 3,50 0,0028 0,0099 2,709 1,55   

 V    52- 11 284 286 2,709 813,0 114 120,00 3,50 3,50 0,0026 0,0092 2,718 1,48   

 V    52- 10 286 299 2,718 775,0 114 120,00 3,50 3,50 0,0024 0,0084 2,727 1,41   

 V    52-  9 299 302 2,727 731,6 114 120,00 3,50 3,50 0,0022 0,0075 2,734 1,33   

 V    52-  8 302 306 2,734 685,6 114 120,00 3,50 3,50 0,0019 0,0067 2,741 1,25   

 V    52-  7 306 308 2,741 636,8 114 120,00 3,50 3,50 0,0017 0,0058 2,747 1,16   

 V    52-  6 308 321 2,747 585,2 114 120,00 3,50 3,50 0,0014 0,0050 2,752 1,07   

 V    52-  5 321 324 2,752 526,7 114 120,00 3,50 3,50 0,0012 0,0041 2,756 0,96   

 V    52-  4 324 328 2,756 465,2 114 120,00 3,50 3,50 0,0009 0,0033 2,759 0,85   

 V    52-  3 328 330 2,759 400,3 114 120,00 3,50 3,50 0,0007 0,0025 2,762 0,73   

 V    52-  2 330 332 2,762 332,2 114 120,00 3,50 3,50 0,0005 0,0018 2,763 0,61   

 V    52-  1 332 335 2,763 255,8 114 120,00 3,50 3,50 0,0003 0,0011 2,765 0,47   

 V    51-  1 335 361 2,765 175,7 114 120,00 1,16 1,16 0,0002 0,0002 2,765 0,32   

 V    50-  3 362 343 2,765 114 120,00 2,36 2,36 2,765   

 V    50-  2 343 345 2,765 -87,1 114 120,00 3,50 3,50 -0,0000 -0,0001 2,765 0,16   

 V    50-  1 345 361 2,765 -175,7 114 120,00 2,34 2,34 -0,0002 -0,0004 2,765 0,32   

 V    49-  3 363 344 3,268 114 120,00 2,36 2,36 3,268   

 V    49-  2 344 346 3,268 87,1 114 120,00 3,50 3,50 0,0000 0,0001 3,269 0,16   

 V    49-  1 346 364 3,269 175,7 114 120,00 2,34  1T 8,44 0,0002 0,0013 3,270 0,32   

C-Value
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Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :MVS05 1 12/2017 3

Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 V    48- 27 214 215 2,578 293,6 114 120,00 3,50 3,50 0,0004 0,0014 2,579 0,54   

 V    48- 26 215 213 2,579 576,7 114 120,00 3,50 3,50 0,0014 0,0049 2,584 1,05   

 V    48- 25 213 211 2,584 849,8 114 120,00 3,50 3,50 0,0028 0,0099 2,594 1,55   

 V    48- 24 211 228 2,594 1092,6 114 120,00 3,50 3,50 0,0045 0,0158 2,610 1,99   

 V    48- 23 228 229 2,610 1112,2 114 120,00 3,50 3,50 0,0047 0,0164 2,626 2,03   

 V    48- 22 229 227 2,626 1131,7 114 120,00 3,50 3,50 0,0048 0,0169 2,643 2,06   

 V    48- 21 227 224 2,643 1151,6 114 120,00 3,50 3,50 0,0050 0,0175 2,661 2,10   

 V    48- 20 224 250 2,661 1172,2 114 120,00 3,50 3,50 0,0052 0,0180 2,679 2,14   

 V    48- 19 250 251 2,679 1195,3 114 120,00 3,50 3,50 0,0053 0,0187 2,697 2,18   

 V    48- 18 251 249 2,697 1219,7 114 120,00 3,50 3,50 0,0055 0,0194 2,717 2,22   

 V    48- 17 249 246 2,717 1245,5 114 120,00 3,50 3,50 0,0058 0,0202 2,737 2,27   

 V    48- 16 246 272 2,737 1273,0 114 120,00 3,50 3,50 0,0060 0,0210 2,758 2,32   

 V    48- 15 272 273 2,758 1304,4 114 120,00 3,50 3,50 0,0063 0,0220 2,780 2,38   

 V    48- 14 273 271 2,780 1337,9 114 120,00 3,50 3,50 0,0066 0,0230 2,803 2,44   

 V    48- 13 271 268 2,803 1373,6 114 120,00 3,50 3,50 0,0069 0,0242 2,827 2,50   

 V    48- 12 268 294 2,827 1411,6 114 120,00 3,50 3,50 0,0073 0,0254 2,853 2,57   

 V    48- 11 294 295 2,853 1455,0 114 120,00 3,50 3,50 0,0077 0,0269 2,879 2,65   

 V    48- 10 295 293 2,879 1501,0 114 120,00 3,50 3,50 0,0081 0,0285 2,908 2,74   

 V    48-  9 293 290 2,908 1549,8 114 120,00 3,50 3,50 0,0086 0,0302 2,938 2,82   

 V    48-  8 290 316 2,938 1601,5 114 120,00 3,50 3,50 0,0092 0,0321 2,970 2,92   

 V    48-  7 316 317 2,970 1659,9 114 120,00 3,50 3,50 0,0098 0,0343 3,005 3,03   

 V    48-  6 317 315 3,005 1721,5 114 120,00 3,50 3,50 0,0105 0,0367 3,041 3,14   

 V    48-  5 315 312 3,041 1786,3 114 120,00 3,50 3,50 0,0112 0,0393 3,081 3,26   

 V    48-  4 312 334 3,081 1854,4 114 120,00 3,50 3,50 0,0120 0,0421 3,123 3,38   

 V    48-  3 334 342 3,123 1930,9 114 120,00 3,50 3,50 0,0130 0,0454 3,168 3,52   

 V    48-  2 342 364 3,168 2010,9 114 120,00 1,16  1T 7,26 0,0140 0,1015 3,270 3,67   

 V    48-  1 364 365 3,270 2186,6 140 120,00 4,40  1B 6,12 0,0060 0,0368 3,307 2,64   

 V    47-  1 365 366 3,307 2186,6 140 120,00 3,20  1B 4,92 0,0060 0,0296 3,336 2,64   

 V    46-  5 366 367 3,336 2186,6 140 120,00 2,56  1B 4,28 0,0060 2,56 0,2768 3,613 2,64   

 V    46-  4 367 368 3,613 2186,6 140 120,00 0,50  1B 2,22 0,0060 0,0133 3,626 2,64   

C-Value
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Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :MVS05 1 12/2017 4

Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 V    46-  3 368 369 3,626 2186,6 140 120,00 1,00  1B 2,72 0,0060 1,00 0,1144 3,741 2,64   

 V    46-  2 369 370 3,741 2186,6 140 120,00 0,50  1B 2,22 0,0060 0,0133 3,754 2,64   

 V    46-  1 370 371 3,754 2186,6 140 120,00 2,00  1B 3,72 0,0060 2,00 0,2185 3,973 2,64   

 V    43- 14 371 372 3,973 2186,6 140 120,00 4,62  1B 6,34 0,0060 0,0381 4,011 2,64   

 V    43- 13 372 373 4,011 2186,6 140 120,00 3,10  1B 4,82 0,0060 0,0290 4,040 2,64   

 V    43- 12 373 374 4,040 2186,6 140 120,00 4,60  1B 6,32 0,0060 4,60 0,4892 4,529 2,64   

 V    43- 11 374 375 4,529 2186,6 140 120,00 0,30  1B 2,02 0,0060 0,0121 4,541 2,64   

 V    43- 10 375 376 4,541 2186,6 140 120,00 0,50  1B 2,22 0,0060 0,50 0,0624 4,603 2,64   

 V    43-  9 376 377 4,603 2186,6 140 120,00 2,00  1B 3,72 0,0060 0,0223 4,626 2,64   

 V    43-  8 377 378 4,626 2186,6 140 120,00 0,50  1B 2,22 0,0060 -0,50 -0,0357 4,590 2,64   

 V    43-  7 378 379 4,590 2186,6 140 120,00 40,00  1B 41,72 0,0060 0,2506 4,841 2,64   

 V    43-  6 379 380 4,841 2186,6 140 120,00 0,50  1B 2,22 0,0060 0,50 0,0624 4,903 2,64   

 V    43-  5 380 381 4,903 2186,6 140 120,00 1,00  1B 2,72 0,0060 0,0163 4,919 2,64   

 V    43-  4 381 382 4,919 2186,6 140 120,00 0,50  1B 2,22 0,0060 -0,50 -0,0357 4,884 2,64   

 V    43-  3 382 383 4,884 2186,6 140 120,00 4,82  1B 6,54 0,0060 0,0393 4,923 2,64   

 V    43-  2 383 384 4,923 2186,6 140 120,00 3,02  1B 4,74 0,0060 0,0284 4,951 2,64   

 V    43-  1 384 385 4,951 2186,6 140 120,00 0,26  1B 1,98 0,0060 0,0119 4,963 2,64   

 V    42-  1 385 386 4,963 2186,6 168 120,00 3,70  1T+ 2S+ 1V 24,17 0,0024 3,70 0,4204 5,384 1,81   

 V    41-  3 387 386 5,384 200 120,00 0,50 0,50 5,384   

 V    41-  2 386 388 5,384 2186,6 200 120,00 5,04  1B 7,68 0,0006 0,0049 5,389 1,05   

 V    41-  1 388 389 5,389 2186,6 200 120,00 1,97  1T 13,31 0,0006 0,0085 5,397 1,05   

 V    40-  2 390 389 5,397 200 120,00 0,50 0,50 5,397   

 V    40-  1 389 391 5,397 2186,6 200 120,00 3,45  1B+ 1S 7,59 0,0006 -3,45 -0,3336 5,063 1,05   

 V    39-  4 391 392 5,063 2186,6 200 120,00 3,99  1B 6,63 0,0006 0,0042 5,068 1,05   

 V    39-  3 392 393 5,068 2186,6 200 120,00 3,98  1B 6,63 0,0006 0,0042 5,072 1,05   

 V    39-  2 393 394 5,072 2186,6 200 120,00 7,01  1B 9,65 0,0006 0,0061 5,078 1,05   

 V    39-  1 394 395 5,078 2186,6 200 120,00 3,38  1B 6,03 0,0006 0,0038 5,082 1,05   

 V    38-  1 395 396 5,082 2186,6 200 120,00 23,60  1B 26,24 0,0006 0,0167 5,099 1,05   

 V    37-  2 396 397 5,099 2186,6 200 120,00 0,60  1B 3,24 0,0006 0,0021 5,101 1,05   

 V    37-  1 397 398 5,101 2186,6 200 120,00 3,20  1T+ 1S 16,04 0,0006 3,20 0,3241 5,425 1,05   

C-Value
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 V    36-  2 399 398 5,425 200 120,00 0,30 0,30 5,425   

 V    36-  1 398 400 5,425 2186,6 200 120,00 1,20 1,20 0,0006 0,0008 5,425 1,05   

 V    35-  1 401 400 5,425 200 120,00 0,50 0,50 5,425   

 V    34-  2 400 402 5,425 2186,6 168 120,00 1,50  1B+ 1T+ 1S 13,24 0,0024 -1,50 -0,1157 5,310 1,81   

 V    34-  1 402 403 5,310 2186,6 168 120,00 3,78  1B 5,78 0,0024 0,0137 5,323 1,81   

 V    33-  1 403 404 5,323 2186,6 168 120,00 3,45  1B 5,45 0,0024 0,0129 5,336 1,81   

 V    32-  1 404 405 5,336 2186,6 168 120,00 0,85  1K 10,45 0,0024 0,85 0,1082 5,445 1,81   

 V    31-  3 405 406 5,445 2186,6 250 120,00 6,80  1S  (SL: 66,50) 81,30 0,0002 0,0173 5,462 0,67   

 V    31-  2 406 407 5,462 2186,6 250 120,00 3,60  1B 6,95 0,0002 0,0015 5,463 0,67   

 V    31-  1 408 407 5,501 -2186,6 250 120,00 0,38 0,38 -0,0002 -0,38 -0,0374 5,463 0,67   

 R   148-  2 3 2 2,754 42 120,00 1,05 1,05 2,754   

 R   148-  1 2 1 2,754 42 120,00 0,50 0,50 -0,0000 0,50 0,0490 2,803 0,00   

 R   147-  3 6 5 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   147-  2 5 4 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   147-  1 4 3 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   146-  2 9 8 2,754 42 120,00 1,05 1,05 0,0000 0,0000 2,754 0,00   

 R   146-  1 8 7 2,754 42 120,00 0,50 0,50 -0,0000 0,50 0,0490 2,803 0,00   

 R   145-  3 12 11 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   145-  2 11 10 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   145-  1 10 9 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   144-  2 15 14 2,754 42 120,00 1,05 1,05 2,754   

 R   144-  1 14 13 2,754 42 120,00 0,50 0,50 -0,0000 0,50 0,0490 2,803 0,00   

 R   143-  3 18 17 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   143-  2 17 16 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   143-  1 16 15 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   142-  2 21 20 2,754 42 120,00 1,05 1,05 2,754   

 R   142-  1 20 19 2,754 42 120,00 0,50 0,50 -0,0000 0,50 0,0490 2,803 0,00   

 R   141-  3 24 23 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   141-  2 23 22 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   141-  1 22 21 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   
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 R   140-  2 27 26 2,754 42 120,00 1,05 1,05 2,754   

 R   140-  1 26 25 2,754 42 120,00 0,50 0,50 -0,0000 0,50 0,0490 2,803 0,00   

 R   139-  3 30 29 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   139-  2 29 28 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   139-  1 28 27 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   138-  2 33 32 2,754 42 120,00 1,05 1,05 2,754   

 R   138-  1 32 31 2,754 42 120,00 0,50 0,50 -0,0000 0,50 0,0490 2,803 0,00   

 R   137-  3 36 35 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   137-  2 35 34 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   137-  1 34 33 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   136-  2 39 38 2,754 42 120,00 1,05 1,05 2,754   

 R   136-  1 38 37 2,754 42 120,00 0,50 0,50 -0,0000 0,50 0,0490 2,803 0,00   

 R   135-  3 42 41 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   135-  2 41 40 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   135-  1 40 39 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   134-  2 45 44 2,754 42 120,00 1,05 1,05 2,754   

 R   134-  1 44 43 2,754 42 120,00 0,50 0,50 -0,0000 0,50 0,0490 2,803 0,00   

 R   133-  3 48 47 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   133-  2 47 46 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   133-  1 46 45 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   132-  2 51 50 2,754 42 120,00 1,05 1,05 2,754   

 R   132-  1 50 49 2,754 42 120,00 0,50 0,50 -0,0000 0,50 0,0490 2,803 0,00   

 R   131-  3 54 53 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   131-  2 53 52 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   131-  1 52 51 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   130-  2 57 56 2,754 42 120,00 1,05 1,05 -0,0000 -0,0000 2,754 0,00   

 R   130-  1 56 55 2,754 42 120,00 0,50 0,50 -0,0000 0,50 0,0490 2,803 0,00   

 R   129-  3 60 59 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   129-  2 59 58 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   129-  1 58 57 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   
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 R   128-  2 63 62 2,754 42 120,00 1,05 1,05 2,754   

 R   128-  1 62 61 2,754 42 120,00 0,50 0,50 -0,0000 0,50 0,0490 2,803 0,00   

 R   127-  3 66 65 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   127-  2 65 64 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   127-  1 64 63 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   126-  2 69 68 2,754 42 120,00 1,05 1,05 2,754   

 R   126-  1 68 67 2,754 42 120,00 0,50 0,50 -0,0000 0,50 0,0490 2,803 0,00   

 R   125-  3 72 71 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   125-  2 71 70 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   125-  1 70 69 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   124-  2 75 74 2,754 42 120,00 1,05 1,05 2,754   

 R   124-  1 74 73 2,754 42 120,00 0,50 0,50 -0,0000 0,50 0,0490 2,803 0,00   

 R   123-  3 78 77 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   123-  2 77 76 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   123-  1 76 75 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   122-  3 81 80 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   122-  2 80 79 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   122-  1 79 82 2,754 42 120,00 2,50 2,50 2,754   

 R   121-  2 82 83 2,754 42 120,00 1,05 1,05 0,0000 0,0000 2,754 0,00   

 R   121-  1 83 84 2,754 42 120,00 0,50 0,50 -0,0000 0,50 0,0490 2,803 0,00   

 R   120-  5 116 97 3,007 -76,5 42 120,00 1,42  1T 3,55 -0,0059 -0,0210 2,986 1,17   

 R   120-  4 97 96 2,986 -76,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0059 -0,0148 2,972 1,17   

 R   120-  3 96 95 2,972 -76,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0059 -0,0148 2,957 1,17   

 R   120-  2 95 94 2,957 -76,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0059 -0,0148 2,942 1,17   

 R   120-  1 94 93 2,942 -76,5 42 120,00 41,42 41,42 -0,0059 -0,2447 2,697 1,17   

 R   119-  1 121 120 2,862 -58,4 42 120,00 50,34  1T 52,47 -0,0036 -0,1884 2,674 0,90   

 R   118-  1 123 122 2,749 -43,4 42 120,00 50,34  1T 52,47 -0,0021 -0,1084 2,641 0,66   

 R   117-  1 125 124 2,657 -31,4 42 120,00 50,34  1T 52,47 -0,0011 -0,0597 2,598 0,48   

 R   116-  1 127 126 2,579 -23,1 42 120,00 50,34  1T 52,47 -0,0006 -0,0338 2,546 0,35   

 R   115-  1 129 128 2,511 -19,5 42 120,00 50,34  1T 52,47 -0,0005 -0,0248 2,486 0,30   
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 R   114-  1 210 203 1,889 42 120,00 3,58 3,58 1,889   

 R   113-  1 212 205 1,967 42 120,00 3,58 3,58 1,967   

 R   112-  1 209 214 2,259 293,6 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0711 0,99 0,3191 2,578 4,50   

 R   111-  1 216 207 2,107 42 120,00 3,58 3,58 2,107   

 R   110-  1 217 209 2,259 42 120,00 3,58 3,58 2,259   

 R   109-  1 218 184 2,549 -291,1 42 120,00 0,99  1T 3,12 -0,0700 -0,99 -0,3156 2,234 4,46   

 R   108-  2 131 130 2,234 42 120,00 2,50 2,50 2,234   

 R   108-  1 130 184 2,234 42 120,00 1,08 1,08 2,234   

 R   107-  1 219 169 2,551 -280,6 42 120,00 2,01  1T 4,14 -0,0654 -2,01 -0,4680 2,083 4,30   

 R   106-  2 133 132 2,083 42 120,00 2,50 2,50 2,083   

 R   106-  1 132 169 2,083 42 120,00 1,08 1,08 2,083   

 R   105-  2 135 134 1,944 42 120,00 2,50 2,50 1,944   

 R   105-  1 134 154 1,944 42 120,00 1,08 1,08 1,944   

 R   104-  1 221 139 2,565 -251,7 42 120,00 4,04  1T 6,17 -0,0535 -4,04 -0,7265 1,839 3,86   

 R   103-  2 137 136 1,839 42 120,00 2,50 2,50 1,839   

 R   103-  1 136 139 1,839 42 120,00 1,08 1,08 1,839   

 R   102- 18 139 138 1,839 -251,7 42 120,00 1,42  1T 3,55 -0,0535 -0,1900 1,649 3,86   

 R   102- 17 138 140 1,649 -251,7 42 120,00 2,50 2,50 -0,0535 -0,1338 1,515 3,86   

 R   102- 16 140 141 1,515 -251,7 42 120,00 2,50 2,50 -0,0535 -0,1338 1,381 3,86   

 R   102- 15 141 142 1,381 -251,7 42 120,00 2,50 2,50 -0,0535 -0,1338 1,247 3,86   

 R   102- 14 142 143 1,247 -251,7 42 120,00 2,50 2,50 -0,0535 -0,1338 1,114 3,86   

 R   102- 13 143 144 1,114 -251,7 42 120,00 2,50 2,50 -0,0535 -0,1338 0,980 3,86   

 R   102- 12 144 145 0,980 -251,7 42 120,00 2,50 2,50 -0,0535 -0,1338 0,846 3,86   

 R   102- S4 439 145 0,846 80,00 73,6 73,6 15 120,00 0,846   Ceiling

 R   102- 11 145 146 0,846 -178,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0282 -0,0706 0,776 2,73   

 R   102- S4 438 146 0,775 80,00 70,4 70,4 15 120,00 0,776   Ceiling

 R   102- 10 146 147 0,776 -107,7 42 120,00 2,50 2,50 -0,0111 -0,0278 0,748 1,65   

 R   102- S4 437 147 0,748 80,00 69,2 69,2 15 120,00 0,748   Ceiling

 R   102-  9 147 148 0,748 -38,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0017 -0,0042 0,744 0,59   

 R   102- S4 436 148 0,743 80,00 69,0 69,0 15 120,00 0,744   Ceiling

C-Value
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 R   102-  8 148 149 0,744 30,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0011 0,0027 0,746 0,47   

 R   102- S4 435 149 0,746 80,00 69,1 69,1 15 120,00 0,746   Ceiling

 R   102-  7 149 150 0,746 99,5 42 120,00 2,50 2,50 0,0096 0,0240 0,770 1,53   

 R   102- S4 434 150 0,770 80,00 70,2 70,2 15 120,00 0,770   Ceiling

 R   102-  6 150 151 0,770 169,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0258 0,0645 0,835 2,60   

 R   102- S4 433 151 0,835 80,00 73,1 73,1 15 120,00 0,835   Ceiling

 R   102-  5 151 152 0,835 242,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0501 0,1252 0,960 3,72   

 R   102-  4 152 198 0,960 242,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0501 0,1252 1,085 3,72   

 R   102-  3 198 202 1,085 242,8 42 120,00 12,50 12,50 0,0501 0,6259 1,711 3,72   

 R   102-  2 202 203 1,711 242,8 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0501 0,1777 1,889 3,72   

 R   102-  1 203 211 1,889 242,8 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0501 4,04 0,7053 2,594 3,72   

 R   101- 19 220 154 2,555 -270,6 42 120,00 3,02  1T 5,15 -0,0612 -3,02 -0,6113 1,944 4,15   

 R   101- 18 154 153 1,944 -270,6 42 120,00 1,42  1T 3,55 -0,0612 -0,2172 1,727 4,15   

 R   101- 17 153 155 1,727 -270,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0612 -0,1529 1,574 4,15   

 R   101- 16 155 156 1,574 -270,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0612 -0,1529 1,421 4,15   

 R   101- 15 156 157 1,421 -270,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0612 -0,1529 1,268 4,15   

 R   101- 14 157 158 1,268 -270,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0612 -0,1529 1,115 4,15   

 R   101- 13 158 159 1,115 -270,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0612 -0,1529 0,962 4,15   

 R   101- 12 159 160 0,962 -270,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0612 -0,1529 0,809 4,15   

 R   101- S3 432 160 0,809 80,00 72,0 72,0 15 120,00 0,809   Ceiling

 R   101- 11 160 161 0,809 -198,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0345 -0,0863 0,723 3,05   

 R   101- S3 431 161 0,723 80,00 68,0 68,0 15 120,00 0,723   Ceiling

 R   101- 10 161 162 0,723 -130,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0159 -0,0397 0,683 2,00   

 R   101- S3 430 162 0,683 80,00 66,1 66,1 15 120,00 0,683   Ceiling

 R   101-  9 162 163 0,683 -64,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0043 -0,0108 0,673 0,99   

 R   101- S3 429 163 0,672 80,00 65,6 65,6 15 120,00 0,673   Ceiling

 R   101-  8 163 164 0,673 1,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0000 0,0000 0,673 0,02   

 R   101- S3 428 164 0,672 80,00 65,6 65,6 15 120,00 0,673   Ceiling

 R   101-  7 164 165 0,673 66,7 42 120,00 2,50 2,50 0,0046 0,0115 0,684 1,02   

 R   101- S3 427 165 0,684 80,00 66,2 66,2 15 120,00 0,684   Ceiling
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 R   101-  6 165 166 0,684 132,9 42 120,00 2,50 2,50 0,0164 0,0410 0,725 2,04   

 R   101- S3 426 166 0,725 80,00 68,1 68,1 15 120,00 0,725   Ceiling

 R   101-  5 166 167 0,725 201,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0353 0,0882 0,813 3,08   

 R   101- S3 425 167 0,813 80,00 72,1 72,1 15 120,00 0,813   Ceiling

 R   101-  4 167 199 0,813 273,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0622 0,1556 0,969 4,19   

 R   101-  3 199 204 0,969 273,1 42 120,00 12,50 12,50 0,0622 0,7778 1,747 4,19   

 R   101-  2 204 205 1,747 273,1 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0622 0,2209 1,967 4,19   

 R   101-  1 205 213 1,967 273,1 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0622 3,02 0,6167 2,584 4,19   

 R   100- 18 169 168 2,083 -280,6 42 120,00 1,42  1T 3,55 -0,0654 -0,2322 1,851 4,30   

 R   100- 17 168 170 1,851 -280,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0654 -0,1635 1,687 4,30   

 R   100- 16 170 171 1,687 -280,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0654 -0,1635 1,523 4,30   

 R   100- 15 171 172 1,523 -280,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0654 -0,1635 1,360 4,30   

 R   100- 14 172 173 1,360 -280,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0654 -0,1635 1,196 4,30   

 R   100- 13 173 174 1,196 -280,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0654 -0,1635 1,033 4,30   

 R   100- 12 174 175 1,033 -280,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0654 -0,1635 0,869 4,30   

 R   100- S2 424 175 0,869 80,00 74,6 74,6 15 120,00 0,869   Ceiling

 R   100- 11 175 176 0,869 -206,0 42 120,00 2,50 2,50 -0,0369 -0,0923 0,777 3,16   

 R   100- S2 423 176 0,777 80,00 70,5 70,5 15 120,00 0,777   Ceiling

 R   100- 10 176 177 0,777 -135,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0170 -0,0425 0,735 2,08   

 R   100- S2 422 177 0,734 80,00 68,6 68,6 15 120,00 0,735   Ceiling

 R   100-  9 177 178 0,735 -66,9 42 120,00 2,50 2,50 -0,0046 -0,0115 0,723 1,03   

 R   100- S2 421 178 0,723 80,00 68,0 68,0 15 120,00 0,723   Ceiling

 R   100-  8 178 179 0,723 1,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0000 0,0000 0,723 0,02   

 R   100- S2 420 179 0,723 80,00 68,0 68,0 15 120,00 0,723   Ceiling

 R   100-  7 179 180 0,723 69,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0049 0,0122 0,735 1,06   

 R   100- S2 419 180 0,735 80,00 68,6 68,6 15 120,00 0,735   Ceiling

 R   100-  6 180 181 0,735 137,7 42 120,00 2,50 2,50 0,0175 0,0438 0,779 2,11   

 R   100- S2 418 181 0,779 80,00 70,6 70,6 15 120,00 0,779   Ceiling

 R   100-  5 181 182 0,779 208,3 42 120,00 2,50 2,50 0,0377 0,0943 0,873 3,19   

 R   100- S2 417 182 0,873 80,00 74,8 74,8 15 120,00 0,873   Ceiling

C-Value
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 R   100-  4 182 200 0,873 283,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0665 0,1662 1,040 4,34   

 R   100-  3 200 206 1,040 283,1 42 120,00 12,50 12,50 0,0665 0,8311 1,871 4,34   

 R   100-  2 206 207 1,871 283,1 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0665 0,2360 2,107 4,34   

 R   100-  1 207 215 2,107 283,1 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0665 2,01 0,4725 2,579 4,34   

 R    99- 17 184 183 2,234 -291,1 42 120,00 1,42  1T 3,55 -0,0700 -0,2485 1,985 4,46   

 R    99- 16 183 185 1,985 -291,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0700 -0,1750 1,810 4,46   

 R    99- 15 185 186 1,810 -291,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0700 -0,1750 1,635 4,46   

 R    99- 14 186 187 1,635 -291,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0700 -0,1750 1,460 4,46   

 R    99- 13 187 188 1,460 -291,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0700 -0,1750 1,285 4,46   

 R    99- 12 188 189 1,285 -291,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0700 -0,1750 1,110 4,46   

 R    99- 11 189 190 1,110 -291,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0700 -0,1750 0,935 4,46   

 R    99- S1 416 190 0,935 80,00 77,4 77,4 15 120,00 0,935   Ceiling

 R    99- 10 190 191 0,935 -213,7 42 120,00 2,50 2,50 -0,0395 -0,0988 0,836 3,28   

 R    99- S1 415 191 0,836 80,00 73,1 73,1 15 120,00 0,836   Ceiling

 R    99-  9 191 192 0,836 -140,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0182 -0,0455 0,791 2,16   

 R    99- S1 414 192 0,791 80,00 71,1 71,1 15 120,00 0,791   Ceiling

 R    99-  8 192 193 0,791 -69,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0049 -0,0124 0,778 1,07   

 R    99- S1 413 193 0,778 80,00 70,6 70,6 15 120,00 0,778   Ceiling

 R    99-  7 193 194 0,778 1,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0000 0,0000 0,778 0,02   

 R    99- S1 412 194 0,778 80,00 70,6 70,6 15 120,00 0,778   Ceiling

 R    99-  6 194 195 0,778 71,7 42 120,00 2,50 2,50 0,0052 0,0131 0,791 1,10   

 R    99- S1 411 195 0,791 80,00 71,2 71,2 15 120,00 0,791   Ceiling

 R    99-  5 195 196 0,791 142,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0188 0,0469 0,838 2,19   

 R    99- S1 410 196 0,838 80,00 73,2 73,2 15 120,00 0,838   Ceiling

 R    99-  4 196 197 0,838 216,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0403 0,1009 0,939 3,31   

 R    99- S1 409 197 0,939 80,00 77,5 77,5 15 120,00 0,939   Ceiling

 R    99-  3 197 201 0,939 293,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0711 0,1778 1,117 4,50   

 R    99-  2 201 208 1,117 293,6 42 120,00 12,50 12,50 0,0711 0,8892 2,006 4,50   

 R    99-  1 208 209 2,006 293,6 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0711 0,2525 2,259 4,50   

 R    98-  1 223 222 2,261 42 120,00 3,58 3,58 2,261   

C-Value

© By IDAT-GmbH 2000 - 2013  V 2.24  1226



Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :MVS05 1 12/2017 12

Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 R    97-  1 226 225 2,344 42 120,00 3,58 3,58 2,344   

 R    96-  1 129 228 2,511 19,5 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0005 0,99 0,0986 2,610 0,30   

 R    95-  1 231 230 2,427 42 120,00 3,58 3,58 2,427   

 R    94-  1 232 129 2,511 42 120,00 3,58 3,58 2,511   

 R    93-  1 233 128 2,581 19,5 42 120,00 0,99  2T 5,25 0,0005 -0,99 -0,0946 2,486 0,30   

 R    92-  1 234 128 2,486 42 120,00 3,58 3,58 2,486   

 R    91-  1 236 235 2,596 19,5 42 120,00 2,01  2T 6,27 0,0005 -2,01 -0,1942 2,402 0,30   

 R    90-  1 237 235 2,402 42 120,00 3,58 3,58 2,402   

 R    89-  1 239 238 2,319 42 120,00 3,58 3,58 2,319   

 R    88-  1 242 241 2,626 20,6 42 120,00 4,04  2T 8,30 0,0005 -4,04 -0,3920 2,234 0,32   

 R    87-  1 243 241 2,234 42 120,00 3,58 3,58 2,234   

 R    86-  2 241 222 2,234 20,6 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0005 0,0274 2,261 0,32   

 R    86-  1 222 224 2,261 20,6 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0005 4,04 0,3995 2,661 0,32   

 R    85-  3 240 238 2,611 19,9 42 120,00 3,02  2T 7,28 0,0005 -3,02 -0,2927 2,319 0,31   

 R    85-  2 238 225 2,319 19,9 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0005 0,0257 2,344 0,31   

 R    85-  1 225 227 2,344 19,9 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0005 3,02 0,2988 2,643 0,31   

 R    84-  2 235 230 2,402 19,5 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0005 0,0248 2,427 0,30   

 R    84-  1 230 229 2,427 19,5 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0005 2,01 0,1991 2,626 0,30   

 R    82-  1 245 244 2,335 42 120,00 3,58 3,58 2,335   

 R    81-  1 248 247 2,416 42 120,00 3,58 3,58 2,416   

 R    80-  1 127 250 2,579 23,1 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0006 0,99 0,0991 2,679 0,35   

 R    79-  1 253 252 2,497 42 120,00 3,58 3,58 2,497   

 R    78-  1 254 127 2,579 42 120,00 3,58 3,58 2,579   

 R    77-  1 255 126 2,639 23,1 42 120,00 0,99  2T 5,25 0,0006 -0,99 -0,0937 2,546 0,35   

 R    76-  1 256 126 2,546 42 120,00 3,58 3,58 2,546   

 R    75-  1 258 257 2,653 24,3 42 120,00 2,01  2T 6,27 0,0007 -2,01 -0,1927 2,460 0,37   

 R    74-  1 259 257 2,460 42 120,00 3,58 3,58 2,460   

 R    73-  1 261 260 2,375 42 120,00 3,58 3,58 2,375   

 R    72-  1 264 263 2,677 27,5 42 120,00 4,04  2T 8,30 0,0009 -4,04 -0,3889 2,288 0,42   

 R    71-  1 265 263 2,288 42 120,00 3,58 3,58 2,288   

C-Value
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 R    70-  2 263 244 2,288 27,5 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0009 0,0467 2,335 0,42   

 R    70-  1 244 246 2,335 27,5 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0009 4,04 0,4018 2,737 0,42   

 R    69-  3 262 260 2,665 25,8 42 120,00 3,02  2T 7,28 0,0008 -3,02 -0,2905 2,375 0,40   

 R    69-  2 260 247 2,375 25,8 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0008 0,0416 2,416 0,40   

 R    69-  1 247 249 2,416 25,8 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0008 3,02 0,3003 2,717 0,40   

 R    68-  2 257 252 2,460 24,3 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0007 0,0373 2,497 0,37   

 R    68-  1 252 251 2,497 24,3 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0007 2,01 0,2001 2,697 0,37   

 R    66-  1 267 266 2,421 42 120,00 3,58 3,58 2,421   

 R    65-  1 270 269 2,499 42 120,00 3,58 3,58 2,499   

 R    64-  1 125 272 2,657 31,4 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0011 0,99 0,1007 2,758 0,48   

 R    63-  1 275 274 2,577 42 120,00 3,58 3,58 2,577   

 R    62-  1 276 125 2,657 42 120,00 3,58 3,58 2,657   

 R    61-  1 277 124 2,689 31,4 42 120,00 0,99  2T 5,25 0,0011 -0,99 -0,0911 2,598 0,48   

 R    60-  1 278 124 2,598 42 120,00 3,58 3,58 2,598   

 R    59-  1 280 279 2,699 33,5 42 120,00 2,01  2T 6,27 0,0013 -2,01 -0,1891 2,510 0,51   

 R    58-  1 281 279 2,510 42 120,00 3,58 3,58 2,510   

 R    57-  1 283 282 2,424 42 120,00 3,58 3,58 2,424   

 R    56-  1 286 285 2,718 38,1 42 120,00 4,04  2T 8,30 0,0016 -4,04 -0,3828 2,336 0,58   

 R    55-  1 287 285 2,336 42 120,00 3,58 3,58 2,336   

 R    54-  2 285 266 2,336 38,1 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0016 0,0852 2,421 0,58   

 R    54-  1 266 268 2,421 38,1 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0016 4,04 0,4063 2,827 0,58   

 R    53-  3 284 282 2,709 35,7 42 120,00 3,02  2T 7,28 0,0014 -3,02 -0,2858 2,424 0,55   

 R    53-  2 282 269 2,424 35,7 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0014 0,0757 2,499 0,55   

 R    53-  1 269 271 2,499 35,7 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0014 3,02 0,3037 2,803 0,55   

 R    52-  2 279 274 2,510 33,5 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0013 0,0672 2,577 0,51   

 R    52-  1 274 273 2,577 33,5 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0013 2,01 0,2025 2,780 0,51   

 R    50-  1 289 288 2,524 42 120,00 3,58 3,58 2,524   

 R    49-  1 292 291 2,598 42 120,00 3,58 3,58 2,598   

 R    48-  1 123 294 2,749 43,4 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0021 0,99 0,1036 2,853 0,66   

 R    47-  1 297 296 2,673 42 120,00 3,58 3,58 2,673   

C-Value
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 R    46-  1 298 123 2,749 42 120,00 3,58 3,58 2,749   

 R    45-  1 299 122 2,727 43,4 42 120,00 0,99  2T 5,25 0,0021 -0,99 -0,0863 2,641 0,66   

 R    44-  1 300 122 2,641 42 120,00 3,58 3,58 2,641   

 R    43-  1 302 301 2,734 46,0 42 120,00 2,01  2T 6,27 0,0023 -2,01 -0,1827 2,552 0,71   

 R    42-  1 303 301 2,552 42 120,00 3,58 3,58 2,552   

 R    41-  1 305 304 2,464 42 120,00 3,58 3,58 2,464   

 R    40-  1 308 307 2,747 51,7 42 120,00 4,04  2T 8,30 0,0029 -4,04 -0,3726 2,374 0,79   

 R    39-  1 309 307 2,374 42 120,00 3,58 3,58 2,374   

 R    38-  2 307 288 2,374 51,7 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0029 0,1500 2,524 0,79   

 R    38-  1 288 290 2,524 51,7 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0029 4,04 0,4140 2,938 0,79   

 R    37-  3 306 304 2,741 48,8 42 120,00 3,02  2T 7,28 0,0026 -3,02 -0,2775 2,464 0,75   

 R    37-  2 304 291 2,464 48,8 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0026 0,1349 2,598 0,75   

 R    37-  1 291 293 2,598 48,8 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0026 3,02 0,3095 2,908 0,75   

 R    36-  2 301 296 2,552 46,0 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0023 0,1211 2,673 0,71   

 R    36-  1 296 295 2,673 46,0 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0023 2,01 0,2067 2,879 0,71   

 R    34-  1 311 310 2,655 42 120,00 3,58 3,58 2,655   

 R    33-  1 314 313 2,723 42 120,00 3,58 3,58 2,723   

 R    32-  1 121 316 2,862 58,4 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0036 0,99 0,1083 2,970 0,90   

 R    31-  1 319 318 2,791 42 120,00 3,58 3,58 2,791   

 R    30-  1 320 121 2,862 42 120,00 3,58 3,58 2,862   

 R    29-  1 321 120 2,752 58,4 42 120,00 0,99  2T 5,25 0,0036 -0,99 -0,0783 2,674 0,90   

 R    28-  1 322 120 2,674 42 120,00 3,58 3,58 2,674   

 R    27-  1 324 323 2,756 61,6 42 120,00 2,01  2T 6,27 0,0040 -2,01 -0,1724 2,584 0,94   

 R    26-  1 325 323 2,584 42 120,00 3,58 3,58 2,584   

 R    25-  1 327 326 2,495 42 120,00 3,58 3,58 2,495   

 R    24-  1 330 329 2,762 68,1 42 120,00 4,04  2T 8,30 0,0048 -4,04 -0,3568 2,405 1,04   

 R    23-  1 331 329 2,405 42 120,00 3,58 3,58 2,405   

 R    22-  2 329 310 2,405 68,1 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0048 0,2500 2,655 1,04   

 R    22-  1 310 312 2,655 68,1 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0048 4,04 0,4257 3,081 1,04   

 R    21-  3 328 326 2,759 64,8 42 120,00 3,02  2T 7,28 0,0043 -3,02 -0,2646 2,495 0,99   

C-Value
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 R    21-  2 326 313 2,495 64,8 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0043 0,2281 2,723 0,99   

 R    21-  1 313 315 2,723 64,8 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0043 3,02 0,3187 3,041 0,99   

 R    20-  2 323 318 2,584 61,6 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0040 0,2075 2,791 0,94   

 R    20-  1 318 317 2,791 61,6 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0040 2,01 0,2136 3,005 0,94   

 R    18-  1 333 93 2,697 42 120,00 3,58 3,58 2,697   

 R    16-  2 86 85 3,007 42 120,00 2,50 2,50 3,007   

 R    16-  1 85 116 3,007 42 120,00 1,08 1,08 3,007   

 R    14-  1 332 93 2,763 76,5 42 120,00 0,99  2T 5,25 0,0059 -0,99 -0,0661 2,697 1,17   

 R    13-  1 116 334 3,007 76,5 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0059 0,99 0,1155 3,123 1,17   

 R    11-  1 335 99 2,765 80,0 42 120,00 2,01  2T 6,27 0,0064 -2,01 -0,1569 2,608 1,23   

 R    10-  1 336 105 2,431 42 120,00 3,58 3,58 2,431   

 R     9-  1 337 111 2,525 42 120,00 3,58 3,58 2,525   

 R     8-  1 338 99 2,608 42 120,00 3,58 3,58 2,608   

 R     7-  2 88 87 2,826 42 120,00 2,50 2,50 2,826   

 R     7-  1 87 339 2,826 42 120,00 1,08 1,08 2,826   

 R     6-  2 90 89 2,932 42 120,00 2,50 2,50 2,932   

 R     6-  1 89 340 2,932 42 120,00 1,08 1,08 2,932   

 R     5-  2 92 91 2,945 42 120,00 2,50 2,50 2,945   

 R     5-  1 91 341 2,945 42 120,00 1,08 1,08 2,945   

 R     4-  8 99 98 2,608 80,0 42 120,00 36,42 36,42 0,0064 0,2338 2,841 1,23   

 R     4-  7 98 100 2,841 80,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0064 0,0161 2,858 1,23   

 R     4-  6 100 101 2,858 80,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0064 0,0161 2,874 1,23   

 R     4-  5 101 102 2,874 80,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0064 0,0161 2,890 1,23   

 R     4-  4 102 103 2,890 80,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0064 0,0161 2,906 1,23   

 R     4-  3 103 117 2,906 80,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0064 0,0161 2,922 1,23   

 R     4-  2 117 341 2,922 80,0 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0064 0,0228 2,945 1,23   

 R     4-  1 341 342 2,945 80,0 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0064 2,01 0,2238 3,168 1,23   

 R     3-  1 343 105 2,765 87,1 42 120,00 4,04  2T 8,30 0,0075 -4,04 -0,3339 2,431 1,34   

 R     2-  8 105 104 2,431 87,1 42 120,00 36,42 36,42 0,0075 0,2737 2,705 1,34   

 R     2-  7 104 106 2,705 87,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0075 0,0188 2,724 1,34   

C-Value
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 R     2-  6 106 107 2,724 87,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0075 0,0188 2,743 1,34   

 R     2-  5 107 108 2,743 87,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0075 0,0188 2,761 1,34   

 R     2-  4 108 109 2,761 87,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0075 0,0188 2,780 1,34   

 R     2-  3 109 118 2,780 87,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0075 0,0188 2,799 1,34   

 R     2-  2 118 339 2,799 87,1 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0075 0,0267 2,826 1,34   

 R     2-  1 339 344 2,826 87,1 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0075 4,04 0,4427 3,268 1,34   

 R     1-  9 345 111 2,765 88,6 42 120,00 3,02  2T 7,28 0,0078 -3,02 -0,2398 2,525 1,36   

 R     1-  8 111 110 2,525 88,6 42 120,00 36,42 36,42 0,0078 0,2825 2,808 1,36   

 R     1-  7 110 112 2,808 88,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0078 0,0194 2,827 1,36   

 R     1-  6 112 113 2,827 88,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0078 0,0194 2,847 1,36   

 R     1-  5 113 114 2,847 88,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0078 0,0194 2,866 1,36   

 R     1-  4 114 115 2,866 88,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0078 0,0194 2,885 1,36   

 R     1-  3 115 119 2,885 88,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0078 0,0194 2,905 1,36   

 R     1-  2 119 340 2,905 88,6 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0078 0,0275 2,932 1,36   

 R     1-  1 340 346 2,932 88,6 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0078 3,02 0,3362 3,269 1,36   

C-Value
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Table of equivalent length Project :Satz 1 MVS05

No. DN-

value

Dia-

meter

[mm]

Tee Elbow Angles Slide valve Flap valve Wet-

valves

Dry-

valves

Spray-

valves

1 20 21,70 1,25 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 25 27,30 1,54 0,36 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 32 36,00 2,13 0,49 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 40 41,90 2,44 0,56 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 50 53,10 2,91 0,69 0,69 0,38 3,30 0,00 0,00 11,40

6 65 70,90 3,81 0,88 0,88 0,51 2,40 0,00 0,00 0,00

7 80 83,10 4,75 1,10 1,10 0,63 4,60 4,60 5,00 7,10

8 100 102,20 6,10 1,43 1,43 0,81 5,50 10,70 7,40 21,40

9 125 125,80 7,36 1,72 1,72 0,97 3,60 0,00 0,00 0,00

10 150 151,00 8,61 2,00 2,00 1,13 11,50 10,50 9,90 25,20

11 200 210,10 11,34 2,64 2,64 1,50 11,20 11,20 0,00 0,00

12 250 263,00 14,85 3,35 3,35 8,00 8,70 0,00 0,00 0,00

13 300 312,70 17,80 4,00 4,00 10,00 19,80 0,00 0,00 0,00

14 350 344,40 21,70 6,40 6,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 400 393,80 24,40 7,30 7,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 450 437,00 27,10 8,20 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 500 486,00 30,20 9,10 9,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 114 107,90 6,10 1,43 1,43 0,81 5,40 5,40 8,00 12,00

19 140 132,50 7,36 1,72 1,72 0,97 3,60 0,00 0,00 0,00

20 168 160,30 8,61 2,00 2,00 1,13 9,60 9,60 11,60 26,90

21 42 37,20 2,13 0,49 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 48 43,10 2,44 0,56 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 60 55,10 2,91 0,69 0,69 0,38 3,30 0,00 0,00 3,10

24 201 163,60 8,61 2,10 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 225 184,00 15,80 3,51 3,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 280 229,20 19,75 4,46 4,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 315 257,80 23,67 5,32 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

© By IDAT-GmbH 2000 - 2013  V 2.24  1226



O
p
e
ra

tin
g
 c

o
m

p
a
n
y
 :

T
y
p
e
 o

f p
u
m

p
 :

N
o
. o

f p
ro

je
c
t :

O
b
je

c
t      :

F
lo

o
r       :

N
o
. o

f a
c
tiv

e
 a

re
a
 :

M
ic

h
a
e
la

 K
riz

o
v
a

3
2
6
 S

p
e
c
k
 1

0
1
/2

5
0
 V

S
I D

-M
o
to

r 9
6
 k

W

M
V

S
0
5

E
n
g
e
l K

a
p
lic

e

1

D
ia

g
ra

m
 fo

r c
h

a
ra

c
te

ris
tic

 c
u

rv
e

s
 a

c
c
o

rd
in

g
 H

a
z
e

n
-W

illia
m

s

6,0

5,0

7,0

9,0

4,0

8,0

10,0

P
 [
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Q [l/min]

1
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3,0
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3
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1,0

4
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Hint : Division = Q
1.85

P hydr = bar Q hydr = l/min

P nominal = bar Q nominal = l/min

5,501 2186,6

7,142 2630,8
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Builder :

Operator :

Project-No.: Operating company :

Person in charge :

Date : Object :

Minimax GmbH & Co. KG

Industriestrasse 10-12

D-23840 Bad Oldesloe

Michaela Krizova

SVS07

12/2017 Engel Kaplice

Mode of operation : BG :

Kind of system : wet system

dry system

fast dry system

prior driven dry system

tandem system

Effective area: favourable

least favourable

Demand : pressure at sprinkler

pump pressure

Roughness of pipe (C-value) Use of pipes according to DIN

Supply of hydrants with water : l/min at node No.

HHS2

Strangrohr-No. : 0 ; Sprinkler-No. : 0

Ceiling protec. Rack protec.

Height of storage (m)

min. water admission (mm/min)

real effective area (ea) (m²)

max. protection area/sprinkler in ea (m²)

No. of sprinklers / effection area

No. of additional sprinkler / effection area

hydraulic considered no.of sprinkler

no. of protected decks

biggest distance of sprinkler (m)

7,50

325,00

9,00

Demand press required / Supply press available / cushion

Water rate at point to feed in / Pump

minimum pressure  /  Required density

max. water speed in the effective area

 [bar]

 [l/min]

 [bar]

 [m]

 [m]

 [bar]

 [bar]

 [m/s]

5,823 7,128 1,305

2627,45 2995,06

147 / 4

0,672 65,600

11,54

11,54

0,961

0,672

4,79

38

hydraulic unfavourabelst sprinkler in the effective area

No. of pipe / Sprinkler-No.

geodetic difference in height sprinkler - point to feed

geodetic difference in height lowest sprinkler - point to feed

max. pressure of sprinkler in the effective area

min. pressure of sprinkler in the effective area

No. of sprinkler in the effective area

according Hazen-Williams
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Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :SVS07 1 12/2017 1

Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 V    72-  1 347 218 2,442 114 120,00 0,45 0,45 2,442   

 V    71-  1 349 348 1,404 140 120,00 0,50 0,50 1,404   

 V    70-  1 351 350 1,566 2627,4 140 120,00 0,35  2B 3,79 0,0084 0,0320 1,598 3,18   

 V    69-  1 352 1 1,118 140 120,00 0,50 0,50 1,118   

 V    68- 13 1 7 1,118 271,9 140 120,00 3,50 3,50 0,0001 0,0004 1,118 0,33   

 V    68- 12 7 13 1,118 543,8 140 120,00 3,50 3,50 0,0005 0,0016 1,120 0,66   

 V    68- 11 13 19 1,120 815,9 140 120,00 3,50 3,50 0,0010 0,0034 1,123 0,99   

 V    68- 10 19 25 1,123 1088,5 140 120,00 3,50 3,50 0,0017 0,0058 1,129 1,32   

 V    68-  9 25 31 1,129 1361,8 140 120,00 3,50 3,50 0,0025 0,0088 1,138 1,65   

 V    68-  8 31 37 1,138 1636,2 140 120,00 3,50 3,50 0,0035 0,0123 1,150 1,98   

 V    68-  7 37 43 1,150 1912,2 140 120,00 3,50 3,50 0,0047 0,0164 1,166 2,31   

 V    68-  6 43 49 1,166 2190,4 140 120,00 3,50 3,50 0,0060 0,0211 1,187 2,65   

 V    68-  5 49 55 1,187 2471,2 140 120,00 3,50 3,50 0,0075 0,0264 1,214 2,99   

 V    68-  4 55 61 1,214 2627,4 140 120,00 3,50 3,50 0,0084 0,0295 1,243 3,18   

 V    68-  3 61 67 1,243 2627,4 140 120,00 3,50 3,50 0,0084 0,0295 1,273 3,18   

 V    68-  2 67 73 1,273 2627,4 140 120,00 3,50 3,50 0,0084 0,0295 1,302 3,18   

 V    68-  1 73 84 1,302 2627,4 140 120,00 3,50 3,50 0,0084 0,0295 1,332 3,18   

 V    67-  1 84 348 1,332 2627,4 140 120,00 1,15  1T 8,51 0,0084 0,0718 1,404 3,18   

 V    65-  1 348 351 1,404 2627,4 140 120,00 19,20 19,20 0,0084 0,1620 1,566 3,18   

 V    60-  1 350 353 1,598 2627,4 168 120,00 5,30  1T+ 2S+ 1V 25,77 0,0033 5,30 0,6059 2,204 2,17   

 V    59-  1 354 353 2,204 168 120,00 0,50 0,50 2,204   

 V    58-  1 356 355 2,234 168 120,00 0,50 0,50 2,234   

 V    57-  2 353 355 2,204 2627,4 168 120,00 0,60  1T 9,21 0,0033 0,0307 2,234 2,17   

 V    57-  1 355 357 2,234 2627,4 168 120,00 7,60  1B+ 1S 10,73 0,0033 -7,60 -0,7098 1,525 2,17   

 V    56-  1 357 358 1,525 2627,4 168 120,00 0,20 0,20 0,0033 0,0007 1,525 2,17   

 V    55-  1 358 359 1,525 2627,4 114 120,00 4,06  1B+ 1T 11,59 0,0229 0,2659 1,791 4,79   

 V    54-  2 360 359 1,791 114 120,00 4,69 4,69 1,791   

 V    54-  1 359 214 1,791 2627,4 114 120,00 0,45 0,45 0,0229 0,0103 1,801 4,79   

 V    52- 25 218 219 2,442 104,5 114 120,00 3,50 3,50 0,0001 0,0002 2,442 0,19   

 V    52- 24 219 220 2,442 200,6 114 120,00 3,50 3,50 0,0002 0,0007 2,443 0,37   

C-Value
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Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :SVS07 1 12/2017 2

Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 V    52- 23 220 221 2,443 288,7 114 120,00 3,50 3,50 0,0004 0,0013 2,444 0,53   

 V    52- 22 221 233 2,444 369,1 114 120,00 3,50 3,50 0,0006 0,0021 2,446 0,67   

 V    52- 21 233 236 2,446 447,5 114 120,00 3,50 3,50 0,0009 0,0030 2,449 0,82   

 V    52- 20 236 240 2,449 518,3 114 120,00 3,50 3,50 0,0011 0,0040 2,453 0,94   

 V    52- 19 240 242 2,453 581,9 114 120,00 3,50 3,50 0,0014 0,0049 2,458 1,06   

 V    52- 18 242 255 2,458 638,5 114 120,00 3,50 3,50 0,0017 0,0059 2,464 1,16   

 V    52- 17 255 258 2,464 691,9 114 120,00 3,50 3,50 0,0019 0,0068 2,471 1,26   

 V    52- 16 258 262 2,471 738,1 114 120,00 3,50 3,50 0,0022 0,0077 2,479 1,35   

 V    52- 15 262 264 2,479 777,0 114 120,00 3,50 3,50 0,0024 0,0084 2,487 1,42   

 V    52- 14 264 277 2,487 808,5 114 120,00 3,50 3,50 0,0026 0,0091 2,496 1,47   

 V    52- 13 277 280 2,496 833,3 114 120,00 3,50 3,50 0,0027 0,0096 2,506 1,52   

 V    52- 12 280 284 2,506 846,7 114 120,00 3,50 3,50 0,0028 0,0099 2,516 1,54   

 V    52- 11 284 286 2,516 833,7 114 120,00 3,50 3,50 0,0027 0,0096 2,525 1,52   

 V    52- 10 286 299 2,525 810,3 114 120,00 3,50 3,50 0,0026 0,0091 2,534 1,48   

 V    52-  9 299 302 2,534 777,3 114 120,00 3,50 3,50 0,0024 0,0084 2,543 1,42   

 V    52-  8 302 306 2,543 737,7 114 120,00 3,50 3,50 0,0022 0,0077 2,550 1,34   

 V    52-  7 306 308 2,550 692,5 114 120,00 3,50 3,50 0,0019 0,0068 2,557 1,26   

 V    52-  6 308 321 2,557 641,8 114 120,00 3,50 3,50 0,0017 0,0059 2,563 1,17   

 V    52-  5 321 324 2,563 582,3 114 120,00 3,50 3,50 0,0014 0,0049 2,568 1,06   

 V    52-  4 324 328 2,568 517,7 114 120,00 3,50 3,50 0,0011 0,0040 2,572 0,94   

 V    52-  3 328 330 2,572 448,2 114 120,00 3,50 3,50 0,0009 0,0030 2,575 0,82   

 V    52-  2 330 332 2,575 373,9 114 120,00 3,50 3,50 0,0006 0,0022 2,577 0,68   

 V    52-  1 332 335 2,577 289,3 114 120,00 3,50 3,50 0,0004 0,0014 2,579 0,53   

 V    51-  1 335 361 2,579 199,8 114 120,00 1,16 1,16 0,0002 0,0002 2,579 0,36   

 V    50-  3 362 343 2,580 114 120,00 2,36 2,36 2,580   

 V    50-  2 343 345 2,580 -99,0 114 120,00 3,50 3,50 -0,0001 -0,0002 2,579 0,18   

 V    50-  1 345 361 2,579 -199,8 114 120,00 2,34 2,34 -0,0002 -0,0005 2,579 0,36   

 V    49-  3 363 344 3,217 114 120,00 2,36 2,36 3,217   

 V    49-  2 344 346 3,217 99,0 114 120,00 3,50 3,50 0,0001 0,0002 3,217 0,18   

 V    49-  1 346 364 3,217 199,8 114 120,00 2,34  1T 8,44 0,0002 0,0016 3,219 0,36   

C-Value
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Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :SVS07 1 12/2017 3

Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 V    48- 27 214 215 1,801 2522,9 114 120,00 3,50 3,50 0,0213 0,0745 1,876 4,60   

 V    48- 26 215 213 1,876 2426,8 114 120,00 3,50 3,50 0,0198 0,0693 1,945 4,42   

 V    48- 25 213 211 1,945 2338,8 114 120,00 3,50 3,50 0,0185 0,0647 2,010 4,26   

 V    48- 24 211 228 2,010 2258,3 114 120,00 3,50 3,50 0,0173 0,0607 2,071 4,12   

 V    48- 23 228 229 2,071 2179,9 114 120,00 3,50 3,50 0,0162 0,0568 2,127 3,97   

 V    48- 22 229 227 2,127 2109,2 114 120,00 3,50 3,50 0,0153 0,0535 2,181 3,84   

 V    48- 21 227 224 2,181 2045,6 114 120,00 3,50 3,50 0,0144 0,0505 2,231 3,73   

 V    48- 20 224 250 2,231 1988,9 114 120,00 3,50 3,50 0,0137 0,0480 2,279 3,63   

 V    48- 19 250 251 2,279 1935,5 114 120,00 3,50 3,50 0,0130 0,0456 2,325 3,53   

 V    48- 18 251 249 2,325 1889,4 114 120,00 3,50 3,50 0,0125 0,0436 2,369 3,44   

 V    48- 17 249 246 2,369 1850,4 114 120,00 3,50 3,50 0,0120 0,0420 2,411 3,37   

 V    48- 16 246 272 2,411 1819,0 114 120,00 3,50 3,50 0,0116 0,0407 2,451 3,32   

 V    48- 15 272 273 2,451 1794,1 114 120,00 3,50 3,50 0,0113 0,0396 2,491 3,27   

 V    48- 14 273 271 2,491 1780,7 114 120,00 3,50 3,50 0,0112 0,0391 2,530 3,25   

 V    48- 13 271 268 2,530 1793,7 114 120,00 3,50 3,50 0,0113 0,0396 2,570 3,27   

 V    48- 12 268 294 2,570 1817,2 114 120,00 3,50 3,50 0,0116 0,0406 2,610 3,31   

 V    48- 11 294 295 2,610 1850,2 114 120,00 3,50 3,50 0,0120 0,0420 2,652 3,37   

 V    48- 10 295 293 2,652 1889,7 114 120,00 3,50 3,50 0,0125 0,0436 2,696 3,44   

 V    48-  9 293 290 2,696 1935,0 114 120,00 3,50 3,50 0,0130 0,0456 2,741 3,53   

 V    48-  8 290 316 2,741 1985,6 114 120,00 3,50 3,50 0,0137 0,0478 2,789 3,62   

 V    48-  7 316 317 2,789 2045,1 114 120,00 3,50 3,50 0,0144 0,0505 2,840 3,73   

 V    48-  6 317 315 2,840 2109,7 114 120,00 3,50 3,50 0,0153 0,0535 2,893 3,85   

 V    48-  5 315 312 2,893 2179,2 114 120,00 3,50 3,50 0,0162 0,0568 2,950 3,97   

 V    48-  4 312 334 2,950 2253,6 114 120,00 3,50 3,50 0,0173 0,0604 3,010 4,11   

 V    48-  3 334 342 3,010 2338,2 114 120,00 3,50 3,50 0,0185 0,0647 3,075 4,26   

 V    48-  2 342 364 3,075 2427,7 114 120,00 1,16  1T 7,26 0,0198 0,1439 3,219 4,42   

 V    48-  1 364 365 3,219 2627,4 140 120,00 4,40  1B 6,12 0,0084 0,0516 3,271 3,18   

 V    47-  1 365 366 3,271 2627,4 140 120,00 3,20  1B 4,92 0,0084 0,0415 3,312 3,18   

 V    46-  5 366 367 3,312 2627,4 140 120,00 2,56  1B 4,28 0,0084 2,56 0,2872 3,599 3,18   

 V    46-  4 367 368 3,599 2627,4 140 120,00 0,50  1B 2,22 0,0084 0,0187 3,618 3,18   

C-Value
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Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :SVS07 1 12/2017 4

Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 V    46-  3 368 369 3,618 2627,4 140 120,00 1,00  1B 2,72 0,0084 1,00 0,1211 3,739 3,18   

 V    46-  2 369 370 3,739 2627,4 140 120,00 0,50  1B 2,22 0,0084 0,0187 3,758 3,18   

 V    46-  1 370 371 3,758 2627,4 140 120,00 2,00  1B 3,72 0,0084 2,00 0,2276 3,986 3,18   

 V    43- 14 371 372 3,986 2627,4 140 120,00 4,62  1B 6,34 0,0084 0,0535 4,039 3,18   

 V    43- 13 372 373 4,039 2627,4 140 120,00 3,10  1B 4,82 0,0084 0,0407 4,080 3,18   

 V    43- 12 373 374 4,080 2627,4 140 120,00 4,60  1B 6,32 0,0084 4,60 0,5046 4,584 3,18   

 V    43- 11 374 375 4,584 2627,4 140 120,00 0,30  1B 2,02 0,0084 0,0170 4,601 3,18   

 V    43- 10 375 376 4,601 2627,4 140 120,00 0,50  1B 2,22 0,0084 0,50 0,0678 4,669 3,18   

 V    43-  9 376 377 4,669 2627,4 140 120,00 2,00  1B 3,72 0,0084 0,0314 4,701 3,18   

 V    43-  8 377 378 4,701 2627,4 140 120,00 0,50  1B 2,22 0,0084 -0,50 -0,0303 4,670 3,18   

 V    43-  7 378 379 4,670 2627,4 140 120,00 40,00  1B 41,72 0,0084 0,3520 5,022 3,18   

 V    43-  6 379 380 5,022 2627,4 140 120,00 0,50  1B 2,22 0,0084 0,50 0,0678 5,090 3,18   

 V    43-  5 380 381 5,090 2627,4 140 120,00 1,00  1B 2,72 0,0084 0,0230 5,113 3,18   

 V    43-  4 381 382 5,113 2627,4 140 120,00 0,50  1B 2,22 0,0084 -0,50 -0,0303 5,083 3,18   

 V    43-  3 382 383 5,083 2627,4 140 120,00 4,82  1B 6,54 0,0084 0,0552 5,138 3,18   

 V    43-  2 383 384 5,138 2627,4 140 120,00 3,02  1B 4,74 0,0084 0,0400 5,178 3,18   

 V    43-  1 384 385 5,178 2627,4 140 120,00 0,26  1B 1,98 0,0084 0,0167 5,194 3,18   

 V    42-  1 385 386 5,194 2627,4 168 120,00 3,70  1T+ 2S+ 1V 24,17 0,0033 3,70 0,4436 5,638 2,17   

 V    41-  3 387 386 5,638 200 120,00 0,50 0,50 5,638   

 V    41-  2 386 388 5,638 2627,4 200 120,00 5,04  1B 7,68 0,0009 0,0069 5,645 1,26   

 V    41-  1 388 389 5,645 2627,4 200 120,00 1,97  1T 13,31 0,0009 0,0119 5,657 1,26   

 V    40-  2 390 389 5,657 200 120,00 0,50 0,50 5,657   

 V    40-  1 389 391 5,657 2627,4 200 120,00 3,45  1B+ 1S 7,59 0,0009 -3,45 -0,3317 5,325 1,26   

 V    39-  4 391 392 5,325 2627,4 200 120,00 3,99  1B 6,63 0,0009 0,0059 5,331 1,26   

 V    39-  3 392 393 5,331 2627,4 200 120,00 3,98  1B 6,63 0,0009 0,0059 5,337 1,26   

 V    39-  2 393 394 5,337 2627,4 200 120,00 7,01  1B 9,65 0,0009 0,0086 5,346 1,26   

 V    39-  1 394 395 5,346 2627,4 200 120,00 3,38  1B 6,03 0,0009 0,0054 5,351 1,26   

 V    38-  1 395 396 5,351 2627,4 200 120,00 23,60  1B 26,24 0,0009 0,0235 5,374 1,26   

 V    37-  2 396 397 5,374 2627,4 200 120,00 0,60  1B 3,24 0,0009 0,0029 5,377 1,26   

 V    37-  1 397 398 5,377 2627,4 200 120,00 3,20  1T+ 1S 16,04 0,0009 3,20 0,3283 5,706 1,26   

C-Value
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 V    36-  2 399 398 5,706 200 120,00 0,30 0,30 5,706   

 V    36-  1 398 400 5,706 2627,4 200 120,00 1,20 1,20 0,0009 0,0011 5,707 1,26   

 V    35-  1 401 400 5,707 200 120,00 0,50 0,50 5,707   

 V    34-  2 400 402 5,707 2627,4 168 120,00 1,50  1B+ 1T+ 1S 13,24 0,0033 -1,50 -0,1030 5,604 2,17   

 V    34-  1 402 403 5,604 2627,4 168 120,00 3,78  1B 5,78 0,0033 0,0193 5,623 2,17   

 V    33-  1 403 404 5,623 2627,4 168 120,00 3,45  1B 5,45 0,0033 0,0182 5,641 2,17   

 V    32-  1 404 405 5,641 2627,4 168 120,00 0,85  1K 10,45 0,0033 0,85 0,1183 5,759 2,17   

 V    31-  3 405 406 5,759 2627,4 250 120,00 6,80  1S  (SL: 66,50) 81,30 0,0003 0,0243 5,784 0,81   

 V    31-  2 406 407 5,784 2627,4 250 120,00 3,60  1B 6,95 0,0003 0,0021 5,786 0,81   

 V    31-  1 408 407 5,823 -2627,4 250 120,00 0,38 0,38 -0,0003 -0,38 -0,0374 5,786 0,81   

 R   148-  2 3 2 0,811 271,9 42 120,00 1,05 1,05 0,0617 0,0648 0,876 4,17   

 R   148-  1 2 1 0,876 271,9 42 120,00 0,50  1T+ 1W 3,12 0,0617 0,50 0,2415 1,118 4,17   

 R   147- S5 446 6 0,672 80,00 65,6 65,6 15 120,00 0,673   Canopy

 R   147-  3 6 5 0,673 65,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0044 0,0111 0,684 1,01   

 R   147- S5 445 5 0,684 80,00 66,1 66,1 15 120,00 0,684   Canopy

 R   147-  2 5 4 0,684 131,7 42 120,00 2,50 2,50 0,0162 0,0404 0,724 2,02   

 R   147- S5 444 4 0,724 80,00 68,1 68,1 15 120,00 0,724   Canopy

 R   147-  1 4 3 0,724 199,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0349 0,0873 0,811 3,06   

 R   147- S5 443 3 0,811 80,00 72,1 72,1 15 120,00 0,811   Canopy

 R   146-  2 9 8 0,812 271,9 42 120,00 1,05 1,05 0,0617 0,0648 0,876 4,17   

 R   146-  1 8 7 0,876 271,9 42 120,00 0,50  1T+ 1W 3,12 0,0617 0,50 0,2416 1,118 4,17   

 R   145- S5 442 12 0,673 80,00 65,6 65,6 15 120,00 0,673   Canopy

 R   145-  3 12 11 0,673 65,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0044 0,0111 0,684 1,01   

 R   145- S5 441 11 0,684 80,00 66,2 66,2 15 120,00 0,684   Canopy

 R   145-  2 11 10 0,684 131,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0162 0,0404 0,724 2,02   

 R   145- S5 440 10 0,724 80,00 68,1 68,1 15 120,00 0,724   Canopy

 R   145-  1 10 9 0,724 199,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0349 0,0873 0,812 3,06   

 R   145- S5 439 9 0,811 80,00 72,1 72,1 15 120,00 0,812   Canopy

 R   144-  2 15 14 0,813 272,1 42 120,00 1,05 1,05 0,0618 0,0649 0,878 4,17   

 R   144-  1 14 13 0,878 272,1 42 120,00 0,50  1T+ 1W 3,12 0,0618 0,50 0,2419 1,120 4,17   

C-Value
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 R   143- S5 438 18 0,674 80,00 65,7 65,7 15 120,00 0,674   Canopy

 R   143-  3 18 17 0,674 65,7 42 120,00 2,50 2,50 0,0045 0,0111 0,685 1,01   

 R   143- S5 437 17 0,685 80,00 66,2 66,2 15 120,00 0,685   Canopy

 R   143-  2 17 16 0,685 131,9 42 120,00 2,50 2,50 0,0162 0,0405 0,725 2,02   

 R   143- S5 436 16 0,725 80,00 68,1 68,1 15 120,00 0,725   Canopy

 R   143-  1 16 15 0,725 200,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0350 0,0874 0,813 3,07   

 R   143- S5 435 15 0,813 80,00 72,1 72,1 15 120,00 0,813   Canopy

 R   142-  2 21 20 0,815 272,6 42 120,00 1,05 1,05 0,0620 0,0651 0,881 4,18   

 R   142-  1 20 19 0,881 272,6 42 120,00 0,50  1T+ 1W 3,12 0,0620 0,50 0,2425 1,123 4,18   

 R   141- S5 434 24 0,676 80,00 65,8 65,8 15 120,00 0,676   Canopy

 R   141-  3 24 23 0,676 65,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0045 0,0112 0,687 1,01   

 R   141- S5 433 23 0,687 80,00 66,3 66,3 15 120,00 0,687   Canopy

 R   141-  2 23 22 0,687 132,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0162 0,0406 0,728 2,03   

 R   141- S5 432 22 0,728 80,00 68,2 68,2 15 120,00 0,728   Canopy

 R   141-  1 22 21 0,728 200,3 42 120,00 2,50 2,50 0,0351 0,0877 0,815 3,07   

 R   141- S5 431 21 0,815 80,00 72,2 72,2 15 120,00 0,815   Canopy

 R   140-  2 27 26 0,820 273,3 42 120,00 1,05 1,05 0,0623 0,0654 0,885 4,19   

 R   140-  1 26 25 0,885 273,3 42 120,00 0,50  1T+ 1W 3,12 0,0623 0,50 0,2435 1,129 4,19   

 R   139- S5 430 30 0,680 80,00 66,0 66,0 15 120,00 0,680   Canopy

 R   139-  3 30 29 0,680 66,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0045 0,0112 0,691 1,01   

 R   139- S5 429 29 0,691 80,00 66,5 66,5 15 120,00 0,691   Canopy

 R   139-  2 29 28 0,691 132,5 42 120,00 2,50 2,50 0,0163 0,0408 0,732 2,03   

 R   139- S5 428 28 0,732 80,00 68,4 68,4 15 120,00 0,732   Canopy

 R   139-  1 28 27 0,732 200,9 42 120,00 2,50 2,50 0,0353 0,0881 0,820 3,08   

 R   139- S5 427 27 0,820 80,00 72,4 72,4 15 120,00 0,820   Canopy

 R   138-  2 33 32 0,827 274,4 42 120,00 1,05 1,05 0,0628 0,0659 0,893 4,21   

 R   138-  1 32 31 0,893 274,4 42 120,00 0,50  1T+ 1W 3,12 0,0628 0,50 0,2449 1,138 4,21   

 R   137- S5 426 36 0,685 80,00 66,2 66,2 15 120,00 0,685   Canopy

 R   137-  3 36 35 0,685 66,2 42 120,00 2,50 2,50 0,0045 0,0113 0,697 1,02   

 R   137- S5 425 35 0,697 80,00 66,8 66,8 15 120,00 0,697   Canopy

C-Value
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 R   137-  2 35 34 0,697 133,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0164 0,0411 0,738 2,04   

 R   137- S5 424 34 0,738 80,00 68,7 68,7 15 120,00 0,738   Canopy

 R   137-  1 34 33 0,738 201,7 42 120,00 2,50 2,50 0,0355 0,0888 0,827 3,09   

 R   137- S5 423 33 0,827 80,00 72,7 72,7 15 120,00 0,827   Canopy

 R   136-  2 39 38 0,836 276,0 42 120,00 1,05 1,05 0,0635 0,0666 0,903 4,23   

 R   136-  1 38 37 0,903 276,0 42 120,00 0,50  1T+ 1W 3,12 0,0635 0,50 0,2470 1,150 4,23   

 R   135- S5 422 42 0,693 80,00 66,6 66,6 15 120,00 0,693   Canopy

 R   135-  3 42 41 0,693 66,6 42 120,00 2,50 2,50 0,0046 0,0114 0,705 1,02   

 R   135- S5 421 41 0,705 80,00 67,2 67,2 15 120,00 0,705   Canopy

 R   135-  2 41 40 0,705 133,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0166 0,0415 0,746 2,05   

 R   135- S5 420 40 0,746 80,00 69,1 69,1 15 120,00 0,746   Canopy

 R   135-  1 40 39 0,746 202,9 42 120,00 2,50 2,50 0,0359 0,0898 0,836 3,11   

 R   135- S5 419 39 0,836 80,00 73,1 73,1 15 120,00 0,836   Canopy

 R   134-  2 45 44 0,849 278,1 42 120,00 1,05 1,05 0,0644 0,0676 0,916 4,27   

 R   134-  1 44 43 0,916 278,1 42 120,00 0,50  1T+ 1W 3,12 0,0644 0,50 0,2498 1,166 4,27   

 R   133- S5 418 48 0,704 80,00 67,1 67,1 15 120,00 0,704   Canopy

 R   133-  3 48 47 0,704 67,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0046 0,0116 0,716 1,03   

 R   133- S5 417 47 0,716 80,00 67,7 67,7 15 120,00 0,716   Canopy

 R   133-  2 47 46 0,716 134,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0169 0,0421 0,758 2,07   

 R   133- S5 416 46 0,758 80,00 69,6 69,6 15 120,00 0,758   Canopy

 R   133-  1 46 45 0,758 204,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0364 0,0910 0,849 3,13   

 R   133- S5 415 45 0,849 80,00 73,7 73,7 15 120,00 0,849   Canopy

 R   132-  2 51 50 0,865 280,8 42 120,00 1,05 1,05 0,0655 0,0688 0,934 4,31   

 R   132-  1 50 49 0,934 280,8 42 120,00 0,50  1T+ 1W 3,12 0,0655 0,50 0,2534 1,187 4,31   

 R   131- S5 414 54 0,718 80,00 67,8 67,8 15 120,00 0,718   Canopy

 R   131-  3 54 53 0,718 67,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0047 0,0118 0,730 1,04   

 R   131- S5 413 53 0,729 80,00 68,3 68,3 15 120,00 0,730   Canopy

 R   131-  2 53 52 0,730 136,1 42 120,00 2,50 2,50 0,0172 0,0429 0,772 2,09   

 R   131- S5 412 52 0,772 80,00 70,3 70,3 15 120,00 0,772   Canopy

 R   131-  1 52 51 0,772 206,4 42 120,00 2,50 2,50 0,0371 0,0927 0,865 3,17   

C-Value
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 R   131- S5 411 51 0,865 80,00 74,4 74,4 15 120,00 0,865   Canopy

 R   130-  2 57 56 1,072 156,3 42 120,00 1,05 1,05 0,0221 0,0233 1,096 2,40   

 R   130-  1 56 55 1,096 156,3 42 120,00 0,50  1T+ 1W 3,12 0,0221 0,50 0,1182 1,214 2,40   

 R   129- S5 410 60 0,946 80,00 77,8 77,8 15 120,00 0,946   Canopy

 R   129-  3 60 59 0,946 77,8 42 120,00 2,50 2,50 0,0061 0,0152 0,962 1,19   

 R   129- S5 409 59 0,961 80,00 78,4 78,4 15 120,00 0,962   Canopy

 R   129-  2 59 58 0,962 156,3 42 120,00 2,50 2,50 0,0221 0,0554 1,017 2,40   

 R   129-  1 58 57 1,017 156,3 42 120,00 2,50 2,50 0,0221 0,0554 1,072 2,40   

 R   128-  2 63 62 1,194 42 120,00 1,05 1,05 1,194   

 R   128-  1 62 61 1,194 42 120,00 0,50 0,50 -0,0000 0,50 0,0490 1,243 0,00   

 R   127-  3 66 65 1,194 42 120,00 2,50 2,50 1,194   

 R   127-  2 65 64 1,194 42 120,00 2,50 2,50 1,194   

 R   127-  1 64 63 1,194 42 120,00 2,50 2,50 1,194   

 R   126-  2 69 68 1,224 42 120,00 1,05 1,05 0,0000 0,0000 1,224 0,00   

 R   126-  1 68 67 1,224 42 120,00 0,50 0,50 -0,0000 0,50 0,0490 1,273 0,00   

 R   125-  3 72 71 1,224 42 120,00 2,50 2,50 1,224   

 R   125-  2 71 70 1,224 42 120,00 2,50 2,50 0,0000 0,0000 1,224 0,00   

 R   125-  1 70 69 1,224 42 120,00 2,50 2,50 0,0000 0,0000 1,224 0,00   

 R   124-  2 75 74 1,253 42 120,00 1,05 1,05 1,253   

 R   124-  1 74 73 1,253 42 120,00 0,50 0,50 -0,0000 0,50 0,0490 1,302 0,00   

 R   123-  3 78 77 1,253 42 120,00 2,50 2,50 1,253   

 R   123-  2 77 76 1,253 42 120,00 2,50 2,50 1,253   

 R   123-  1 76 75 1,253 42 120,00 2,50 2,50 1,253   

 R   122-  3 81 80 1,283 42 120,00 2,50 2,50 1,283   

 R   122-  2 80 79 1,283 42 120,00 2,50 2,50 -0,0000 -0,0000 1,283 0,00   

 R   122-  1 79 82 1,283 42 120,00 2,50 2,50 1,283   

 R   121-  2 82 83 1,283 42 120,00 1,05 1,05 0,0000 0,0000 1,283 0,00   

 R   121-  1 83 84 1,283 42 120,00 0,50 0,50 -0,0000 0,50 0,0490 1,332 0,00   

 R   120-  5 116 97 2,891 -84,6 42 120,00 1,42  1T 3,55 -0,0071 -0,0253 2,866 1,30   

 R   120-  4 97 96 2,866 -84,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0071 -0,0178 2,848 1,30   

C-Value
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 R   120-  3 96 95 2,848 -84,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0071 -0,0178 2,830 1,30   

 R   120-  2 95 94 2,830 -84,6 42 120,00 2,50 2,50 -0,0071 -0,0178 2,812 1,30   

 R   120-  1 94 93 2,812 -84,6 42 120,00 41,42 41,42 -0,0071 -0,2949 2,518 1,30   

 R   119-  1 121 120 2,681 -59,5 42 120,00 50,34  1T 52,47 -0,0037 -0,1950 2,486 0,91   

 R   118-  1 123 122 2,509 -33,0 42 120,00 50,34  1T 52,47 -0,0012 -0,0655 2,444 0,51   

 R   117-  1 125 124 2,358 24,8 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0007 0,0387 2,397 0,38   

 R   116-  1 127 126 2,198 53,4 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0030 0,1593 2,358 0,82   

 R   115-  1 129 128 2,006 78,3 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0062 0,3240 2,330 1,20   

 R   114-  1 210 203 1,667 42 120,00 3,58 3,58 1,667   

 R   113-  1 212 205 1,705 42 120,00 3,58 3,58 1,705   

 R   112-  1 209 214 1,760 -104,5 42 120,00 0,99  2T 5,25 -0,0105 0,99 0,0418 1,801 1,60   

 R   111-  1 216 207 1,735 42 120,00 3,58 3,58 1,735   

 R   110-  1 217 209 1,760 42 120,00 3,58 3,58 1,760   

 R   109-  1 218 184 2,442 -104,5 42 120,00 0,99  1T 3,12 -0,0105 -0,99 -0,1300 2,312 1,60   

 R   108-  2 131 130 2,312 42 120,00 2,50 2,50 2,312   

 R   108-  1 130 184 2,312 42 120,00 1,08 1,08 2,312   

 R   107-  1 219 169 2,442 -96,1 42 120,00 2,01  1T 4,14 -0,0090 -2,01 -0,2345 2,208 1,47   

 R   106-  2 133 132 2,208 42 120,00 2,50 2,50 2,208   

 R   106-  1 132 169 2,208 42 120,00 1,08 1,08 2,208   

 R   105-  2 135 134 2,107 42 120,00 2,50 2,50 2,107   

 R   105-  1 134 154 2,107 42 120,00 1,08 1,08 -0,0000 -0,0000 2,107 0,00   

 R   104-  1 221 139 2,444 -80,5 42 120,00 4,04  1T 6,17 -0,0065 -4,04 -0,4364 2,008 1,23   

 R   103-  2 137 136 2,008 42 120,00 2,50 2,50 2,008   

 R   103-  1 136 139 2,008 42 120,00 1,08 1,08 2,008   

 R   102- 18 139 138 2,008 -80,5 42 120,00 1,42  1T 3,55 -0,0065 -0,0230 1,985 1,23   

 R   102- 17 138 140 1,985 -80,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0065 -0,0162 1,969 1,23   

 R   102- 16 140 141 1,969 -80,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0065 -0,0162 1,952 1,23   

 R   102- 15 141 142 1,952 -80,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0065 -0,0162 1,936 1,23   

 R   102- 14 142 143 1,936 -80,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0065 -0,0162 1,920 1,23   

 R   102- 13 143 144 1,920 -80,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0065 -0,0162 1,904 1,23   

C-Value
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 R   102- 12 144 145 1,904 -80,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0065 -0,0162 1,888 1,23   

 R   102- 11 145 146 1,888 -80,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0065 -0,0162 1,871 1,23   

 R   102- 10 146 147 1,871 -80,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0065 -0,0162 1,855 1,23   

 R   102-  9 147 148 1,855 -80,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0065 -0,0162 1,839 1,23   

 R   102-  8 148 149 1,839 -80,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0065 -0,0162 1,823 1,23   

 R   102-  7 149 150 1,823 -80,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0065 -0,0162 1,806 1,23   

 R   102-  6 150 151 1,806 -80,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0065 -0,0162 1,790 1,23   

 R   102-  5 151 152 1,790 -80,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0065 -0,0162 1,774 1,23   

 R   102-  4 152 198 1,774 -80,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0065 -0,0162 1,758 1,23   

 R   102-  3 198 202 1,758 -80,5 42 120,00 12,50 12,50 -0,0065 -0,0811 1,677 1,23   

 R   102-  2 202 203 1,677 -80,5 42 120,00 1,42 1,42 -0,0065 -0,0092 1,667 1,23   

 R   102-  1 203 211 1,667 -80,5 42 120,00 4,04  2T 8,30 -0,0065 4,04 0,3425 2,010 1,23   

 R   101- 19 220 154 2,443 -88,1 42 120,00 3,02  1T 5,15 -0,0077 -3,02 -0,3358 2,107 1,35   

 R   101- 18 154 153 2,107 -88,1 42 120,00 1,42  1T 3,55 -0,0077 -0,0272 2,080 1,35   

 R   101- 17 153 155 2,080 -88,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0077 -0,0192 2,061 1,35   

 R   101- 16 155 156 2,061 -88,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0077 -0,0192 2,042 1,35   

 R   101- 15 156 157 2,042 -88,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0077 -0,0192 2,022 1,35   

 R   101- 14 157 158 2,022 -88,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0077 -0,0192 2,003 1,35   

 R   101- 13 158 159 2,003 -88,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0077 -0,0192 1,984 1,35   

 R   101- 12 159 160 1,984 -88,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0077 -0,0192 1,965 1,35   

 R   101- 11 160 161 1,965 -88,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0077 -0,0192 1,946 1,35   

 R   101- 10 161 162 1,946 -88,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0077 -0,0192 1,927 1,35   

 R   101-  9 162 163 1,927 -88,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0077 -0,0192 1,907 1,35   

 R   101-  8 163 164 1,907 -88,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0077 -0,0192 1,888 1,35   

 R   101-  7 164 165 1,888 -88,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0077 -0,0192 1,869 1,35   

 R   101-  6 165 166 1,869 -88,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0077 -0,0192 1,850 1,35   

 R   101-  5 166 167 1,850 -88,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0077 -0,0192 1,831 1,35   

 R   101-  4 167 199 1,831 -88,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0077 -0,0192 1,811 1,35   

 R   101-  3 199 204 1,811 -88,1 42 120,00 12,50 12,50 -0,0077 -0,0959 1,716 1,35   

 R   101-  2 204 205 1,716 -88,1 42 120,00 1,42 1,42 -0,0077 -0,0109 1,705 1,35   

C-Value
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 R   101-  1 205 213 1,705 -88,1 42 120,00 3,02  2T 7,28 -0,0077 3,02 0,2404 1,945 1,35   

 R   100- 18 169 168 2,208 -96,1 42 120,00 1,42  1T 3,55 -0,0090 -0,0320 2,176 1,47   

 R   100- 17 168 170 2,176 -96,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0090 -0,0225 2,153 1,47   

 R   100- 16 170 171 2,153 -96,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0090 -0,0225 2,131 1,47   

 R   100- 15 171 172 2,131 -96,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0090 -0,0225 2,108 1,47   

 R   100- 14 172 173 2,108 -96,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0090 -0,0225 2,086 1,47   

 R   100- 13 173 174 2,086 -96,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0090 -0,0225 2,063 1,47   

 R   100- 12 174 175 2,063 -96,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0090 -0,0225 2,041 1,47   

 R   100- 11 175 176 2,041 -96,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0090 -0,0225 2,018 1,47   

 R   100- 10 176 177 2,018 -96,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0090 -0,0225 1,996 1,47   

 R   100-  9 177 178 1,996 -96,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0090 -0,0225 1,973 1,47   

 R   100-  8 178 179 1,973 -96,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0090 -0,0225 1,951 1,47   

 R   100-  7 179 180 1,951 -96,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0090 -0,0225 1,928 1,47   

 R   100-  6 180 181 1,928 -96,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0090 -0,0225 1,906 1,47   

 R   100-  5 181 182 1,906 -96,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0090 -0,0225 1,883 1,47   

 R   100-  4 182 200 1,883 -96,1 42 120,00 2,50 2,50 -0,0090 -0,0225 1,861 1,47   

 R   100-  3 200 206 1,861 -96,1 42 120,00 12,50 12,50 -0,0090 -0,1126 1,748 1,47   

 R   100-  2 206 207 1,748 -96,1 42 120,00 1,42 1,42 -0,0090 -0,0128 1,735 1,47   

 R   100-  1 207 215 1,735 -96,1 42 120,00 2,01  2T 6,27 -0,0090 2,01 0,1407 1,876 1,47   

 R    99- 17 184 183 2,312 -104,5 42 120,00 1,42  1T 3,55 -0,0105 -0,0374 2,275 1,60   

 R    99- 16 183 185 2,275 -104,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0105 -0,0263 2,248 1,60   

 R    99- 15 185 186 2,248 -104,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0105 -0,0263 2,222 1,60   

 R    99- 14 186 187 2,222 -104,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0105 -0,0263 2,196 1,60   

 R    99- 13 187 188 2,196 -104,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0105 -0,0263 2,169 1,60   

 R    99- 12 188 189 2,169 -104,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0105 -0,0263 2,143 1,60   

 R    99- 11 189 190 2,143 -104,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0105 -0,0263 2,117 1,60   

 R    99- 10 190 191 2,117 -104,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0105 -0,0263 2,090 1,60   

 R    99-  9 191 192 2,090 -104,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0105 -0,0263 2,064 1,60   

 R    99-  8 192 193 2,064 -104,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0105 -0,0263 2,038 1,60   

 R    99-  7 193 194 2,038 -104,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0105 -0,0263 2,011 1,60   

C-Value
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 R    99-  6 194 195 2,011 -104,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0105 -0,0263 1,985 1,60   

 R    99-  5 195 196 1,985 -104,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0105 -0,0263 1,959 1,60   

 R    99-  4 196 197 1,959 -104,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0105 -0,0263 1,932 1,60   

 R    99-  3 197 201 1,932 -104,5 42 120,00 2,50 2,50 -0,0105 -0,0263 1,906 1,60   

 R    99-  2 201 208 1,906 -104,5 42 120,00 12,50 12,50 -0,0105 -0,1316 1,774 1,60   

 R    99-  1 208 209 1,774 -104,5 42 120,00 1,42 1,42 -0,0105 -0,0150 1,760 1,60   

 R    98-  1 223 222 1,863 42 120,00 3,58 3,58 1,863   

 R    97-  1 226 225 1,915 42 120,00 3,58 3,58 1,915   

 R    96-  1 129 228 2,006 -78,3 42 120,00 0,99  2T 5,25 -0,0062 0,99 0,0647 2,071 1,20   

 R    95-  1 231 230 1,962 42 120,00 3,58 3,58 1,962   

 R    94-  1 232 129 2,006 42 120,00 3,58 3,58 2,006   

 R    93-  1 233 128 2,446 -78,3 42 120,00 0,99  1T 3,12 -0,0062 -0,99 -0,1164 2,330 1,20   

 R    92-  1 234 128 2,330 42 120,00 3,58 3,58 2,330   

 R    91-  1 236 235 2,449 -70,8 42 120,00 2,01  1T 4,14 -0,0051 -2,01 -0,2184 2,231 1,09   

 R    90-  1 237 235 2,231 42 120,00 3,58 3,58 2,231   

 R    89-  1 239 238 2,135 42 120,00 3,58 3,58 2,135   

 R    88-  1 242 241 2,458 -56,6 42 120,00 4,04  1T 6,17 -0,0034 -4,04 -0,4172 2,041 0,87   

 R    87-  1 243 241 2,041 42 120,00 3,58 3,58 2,041   

 R    86-  2 241 222 2,041 -56,6 42 120,00 50,34  1T 52,47 -0,0034 -0,1778 1,863 0,87   

 R    86-  1 222 224 1,863 -56,6 42 120,00 4,04  2T 8,30 -0,0034 4,04 0,3682 2,231 0,87   

 R    85-  3 240 238 2,453 -63,6 42 120,00 3,02  1T 5,15 -0,0042 -3,02 -0,3179 2,135 0,98   

 R    85-  2 238 225 2,135 -63,6 42 120,00 50,34  1T 52,47 -0,0042 -0,2203 1,915 0,98   

 R    85-  1 225 227 1,915 -63,6 42 120,00 3,02  2T 7,28 -0,0042 3,02 0,2657 2,181 0,98   

 R    84-  2 235 230 2,231 -70,8 42 120,00 50,34  1T 52,47 -0,0051 -0,2686 1,962 1,09   

 R    84-  1 230 229 1,962 -70,8 42 120,00 2,01  2T 6,27 -0,0051 2,01 0,1651 2,127 1,09   

 R    82-  1 245 244 2,024 42 120,00 3,58 3,58 2,024   

 R    81-  1 248 247 2,085 42 120,00 3,58 3,58 2,085   

 R    80-  1 127 250 2,198 -53,4 42 120,00 0,99  2T 5,25 -0,0030 0,99 0,0812 2,279 0,82   

 R    79-  1 253 252 2,142 42 120,00 3,58 3,58 2,142   

 R    78-  1 254 127 2,198 42 120,00 3,58 3,58 2,198   

C-Value
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 R    77-  1 255 126 2,464 -53,4 42 120,00 0,99  1T 3,12 -0,0030 -0,99 -0,1066 2,358 0,82   

 R    76-  1 256 126 2,358 42 120,00 3,58 3,58 2,358   

 R    75-  1 258 257 2,471 -46,2 42 120,00 2,01  1T 4,14 -0,0023 -2,01 -0,2068 2,264 0,71   

 R    74-  1 259 257 2,264 42 120,00 3,58 3,58 2,264   

 R    73-  1 261 260 2,174 42 120,00 3,58 3,58 2,174   

 R    72-  1 264 263 2,487 -31,5 42 120,00 4,04  1T 6,17 -0,0011 -4,04 -0,4034 2,084 0,48   

 R    71-  1 265 263 2,084 42 120,00 3,58 3,58 2,084   

 R    70-  2 263 244 2,084 -31,5 42 120,00 50,34  1T 52,47 -0,0011 -0,0599 2,024 0,48   

 R    70-  1 244 246 2,024 -31,5 42 120,00 4,04  2T 8,30 -0,0011 4,04 0,3868 2,411 0,48   

 R    69-  3 262 260 2,479 -38,9 42 120,00 3,02  1T 5,15 -0,0017 -3,02 -0,3050 2,174 0,60   

 R    69-  2 260 247 2,174 -38,9 42 120,00 50,34  1T 52,47 -0,0017 -0,0889 2,085 0,60   

 R    69-  1 247 249 2,085 -38,9 42 120,00 3,02  2T 7,28 -0,0017 3,02 0,2839 2,369 0,60   

 R    68-  2 257 252 2,264 -46,2 42 120,00 50,34  1T 52,47 -0,0023 -0,1218 2,142 0,71   

 R    68-  1 252 251 2,142 -46,2 42 120,00 2,01  2T 6,27 -0,0023 2,01 0,1826 2,325 0,71   

 R    66-  1 267 266 2,169 42 120,00 3,58 3,58 2,169   

 R    65-  1 270 269 2,233 42 120,00 3,58 3,58 2,233   

 R    64-  1 125 272 2,358 -24,8 42 120,00 0,99  2T 5,25 -0,0007 0,99 0,0932 2,451 0,38   

 R    63-  1 275 274 2,295 42 120,00 3,58 3,58 2,295   

 R    62-  1 276 125 2,358 42 120,00 3,58 3,58 2,358   

 R    61-  1 277 124 2,496 -24,8 42 120,00 0,99  1T 3,12 -0,0007 -0,99 -0,0994 2,397 0,38   

 R    60-  1 278 124 2,397 42 120,00 3,58 3,58 0,0000 0,0000 2,397 0,00   

 R    59-  1 280 279 2,506 -13,4 42 120,00 2,01  1T 4,14 -0,0002 -2,01 -0,1982 2,308 0,21   

 R    58-  1 281 279 2,308 42 120,00 3,58 3,58 2,308   

 R    57-  1 283 282 2,221 42 120,00 3,58 3,58 2,221   

 R    56-  1 286 285 2,525 23,5 42 120,00 4,04  2T 8,30 0,0007 -4,04 -0,3908 2,134 0,36   

 R    55-  1 287 285 2,134 42 120,00 3,58 3,58 2,134   

 R    54-  2 285 266 2,134 23,5 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0007 0,0348 2,169 0,36   

 R    54-  1 266 268 2,169 23,5 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0007 4,04 0,4004 2,570 0,36   

 R    53-  3 284 282 2,516 13,0 42 120,00 3,02  2T 7,28 0,0002 -3,02 -0,2946 2,221 0,20   

 R    53-  2 282 269 2,221 13,0 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0002 0,0117 2,233 0,20   

C-Value
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 R    53-  1 269 271 2,233 13,0 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0002 3,02 0,2974 2,530 0,20   

 R    52-  2 279 274 2,308 -13,4 42 120,00 50,34  1T 52,47 -0,0002 -0,0123 2,295 0,21   

 R    52-  1 274 273 2,295 -13,4 42 120,00 2,01  2T 6,27 -0,0002 2,01 0,1957 2,491 0,21   

 R    50-  1 289 288 2,328 42 120,00 3,58 3,58 2,328   

 R    49-  1 292 291 2,388 42 120,00 3,58 3,58 2,388   

 R    48-  1 123 294 2,509 33,0 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0012 0,99 0,1010 2,610 0,51   

 R    47-  1 297 296 2,448 42 120,00 3,58 3,58 2,448   

 R    46-  1 298 123 2,509 42 120,00 3,58 3,58 2,509   

 R    45-  1 299 122 2,534 33,0 42 120,00 0,99  2T 5,25 0,0012 -0,99 -0,0906 2,444 0,51   

 R    44-  1 300 122 2,444 42 120,00 3,58 3,58 2,444   

 R    43-  1 302 301 2,543 39,5 42 120,00 2,01  2T 6,27 0,0017 -2,01 -0,1863 2,356 0,61   

 R    42-  1 303 301 2,356 42 120,00 3,58 3,58 2,356   

 R    41-  1 305 304 2,270 42 120,00 3,58 3,58 2,270   

 R    40-  1 308 307 2,557 50,6 42 120,00 4,04  2T 8,30 0,0028 -4,04 -0,3735 2,184 0,78   

 R    39-  1 309 307 2,184 42 120,00 3,58 3,58 2,184   

 R    38-  2 307 288 2,184 50,6 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0028 0,1444 2,328 0,78   

 R    38-  1 288 290 2,328 50,6 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0028 4,04 0,4133 2,741 0,78   

 R    37-  3 306 304 2,550 45,3 42 120,00 3,02  2T 7,28 0,0022 -3,02 -0,2799 2,270 0,69   

 R    37-  2 304 291 2,270 45,3 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0022 0,1176 2,388 0,69   

 R    37-  1 291 293 2,388 45,3 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0022 3,02 0,3078 2,696 0,69   

 R    36-  2 301 296 2,356 39,5 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0017 0,0913 2,448 0,61   

 R    36-  1 296 295 2,448 39,5 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0017 2,01 0,2044 2,652 0,61   

 R    34-  1 311 310 2,519 42 120,00 3,58 3,58 2,519   

 R    33-  1 314 313 2,572 42 120,00 3,58 3,58 2,572   

 R    32-  1 121 316 2,681 59,5 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0037 0,99 0,1087 2,789 0,91   

 R    31-  1 319 318 2,625 42 120,00 3,58 3,58 2,625   

 R    30-  1 320 121 2,681 42 120,00 3,58 3,58 2,681   

 R    29-  1 321 120 2,563 59,5 42 120,00 0,99  2T 5,25 0,0037 -0,99 -0,0776 2,486 0,91   

 R    28-  1 322 120 2,486 42 120,00 3,58 3,58 2,486   

 R    27-  1 324 323 2,568 64,6 42 120,00 2,01  2T 6,27 0,0043 -2,01 -0,1701 2,398 0,99   

C-Value
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 R    26-  1 325 323 2,398 42 120,00 3,58 3,58 2,398   

 R    25-  1 327 326 2,312 42 120,00 3,58 3,58 2,312   

 R    24-  1 330 329 2,575 74,3 42 120,00 4,04  2T 8,30 0,0056 -4,04 -0,3498 2,225 1,14   

 R    23-  1 331 329 2,225 42 120,00 3,58 3,58 2,225   

 R    22-  2 329 310 2,225 74,3 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0056 0,2939 2,519 1,14   

 R    22-  1 310 312 2,519 74,3 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0056 4,04 0,4309 2,950 1,14   

 R    21-  3 328 326 2,572 69,5 42 120,00 3,02  2T 7,28 0,0049 -3,02 -0,2602 2,312 1,07   

 R    21-  2 326 313 2,312 69,5 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0049 0,2597 2,572 1,07   

 R    21-  1 313 315 2,572 69,5 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0049 3,02 0,3217 2,893 1,07   

 R    20-  2 323 318 2,398 64,6 42 120,00 50,34  1T 52,47 0,0043 0,2267 2,625 0,99   

 R    20-  1 318 317 2,625 64,6 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0043 2,01 0,2151 2,840 0,99   

 R    18-  1 333 93 2,518 42 120,00 3,58 3,58 2,518   

 R    16-  2 86 85 2,891 42 120,00 2,50 2,50 2,891   

 R    16-  1 85 116 2,891 42 120,00 1,08 1,08 -0,0000 -0,0000 2,891 0,00   

 R    14-  1 332 93 2,577 84,6 42 120,00 0,99  2T 5,25 0,0071 -0,99 -0,0597 2,518 1,30   

 R    13-  1 116 334 2,891 84,6 42 120,00 0,99  1T 3,12 0,0071 0,99 0,1193 3,010 1,30   

 R    11-  1 335 99 2,579 89,5 42 120,00 2,01  2T 6,27 0,0079 -2,01 -0,1477 2,431 1,37   

 R    10-  1 336 105 2,262 42 120,00 3,58 3,58 2,262   

 R     9-  1 337 111 2,355 42 120,00 3,58 3,58 2,355   

 R     8-  1 338 99 2,431 42 120,00 3,58 3,58 2,431   

 R     7-  2 88 87 2,762 42 120,00 2,50 2,50 2,762   

 R     7-  1 87 339 2,762 42 120,00 1,08 1,08 2,762   

 R     6-  2 90 89 2,871 42 120,00 2,50 2,50 2,871   

 R     6-  1 89 340 2,871 42 120,00 1,08 1,08 0,0000 0,0000 2,871 0,00   

 R     5-  2 92 91 2,845 42 120,00 2,50 2,50 2,845   

 R     5-  1 91 341 2,845 42 120,00 1,08 1,08 2,845   

 R     4-  8 99 98 2,431 89,5 42 120,00 36,42 36,42 0,0079 0,2876 2,719 1,37   

 R     4-  7 98 100 2,719 89,5 42 120,00 2,50 2,50 0,0079 0,0197 2,738 1,37   

 R     4-  6 100 101 2,738 89,5 42 120,00 2,50 2,50 0,0079 0,0197 2,758 1,37   

 R     4-  5 101 102 2,758 89,5 42 120,00 2,50 2,50 0,0079 0,0197 2,778 1,37   

C-Value
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Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :SVS07 1 12/2017 16

Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 R     4-  4 102 103 2,778 89,5 42 120,00 2,50 2,50 0,0079 0,0197 2,798 1,37   

 R     4-  3 103 117 2,798 89,5 42 120,00 2,50 2,50 0,0079 0,0197 2,817 1,37   

 R     4-  2 117 341 2,817 89,5 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0079 0,0280 2,845 1,37   

 R     4-  1 341 342 2,845 89,5 42 120,00 2,01  1T 4,14 0,0079 2,01 0,2299 3,075 1,37   

 R     3-  1 343 105 2,580 99,0 42 120,00 4,04  2T 8,30 0,0095 -4,04 -0,3172 2,262 1,52   

 R     2-  8 105 104 2,262 99,0 42 120,00 36,42 36,42 0,0095 0,3470 2,609 1,52   

 R     2-  7 104 106 2,609 99,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0095 0,0238 2,633 1,52   

 R     2-  6 106 107 2,633 99,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0095 0,0238 2,657 1,52   

 R     2-  5 107 108 2,657 99,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0095 0,0238 2,681 1,52   

 R     2-  4 108 109 2,681 99,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0095 0,0238 2,705 1,52   

 R     2-  3 109 118 2,705 99,0 42 120,00 2,50 2,50 0,0095 0,0238 2,728 1,52   

 R     2-  2 118 339 2,728 99,0 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0095 0,0338 2,762 1,52   

 R     2-  1 339 344 2,762 99,0 42 120,00 4,04  1T 6,17 0,0095 4,04 0,4551 3,217 1,52   

 R     1-  9 345 111 2,579 100,7 42 120,00 3,02  2T 7,28 0,0098 -3,02 -0,2247 2,355 1,54   

 R     1-  8 111 110 2,355 100,7 42 120,00 36,42 36,42 0,0098 0,3581 2,713 1,54   

 R     1-  7 110 112 2,713 100,7 42 120,00 2,50 2,50 0,0098 0,0246 2,737 1,54   

 R     1-  6 112 113 2,737 100,7 42 120,00 2,50 2,50 0,0098 0,0246 2,762 1,54   

 R     1-  5 113 114 2,762 100,7 42 120,00 2,50 2,50 0,0098 0,0246 2,786 1,54   

 R     1-  4 114 115 2,786 100,7 42 120,00 2,50 2,50 0,0098 0,0246 2,811 1,54   

 R     1-  3 115 119 2,811 100,7 42 120,00 2,50 2,50 0,0098 0,0246 2,836 1,54   

 R     1-  2 119 340 2,836 100,7 42 120,00 1,42  1T 3,55 0,0098 0,0349 2,871 1,54   

 R     1-  1 340 346 2,871 100,7 42 120,00 3,02  1T 5,15 0,0098 3,02 0,3469 3,217 1,54   

C-Value
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Table of equivalent length Project :Satz 1 SVS07

No. DN-

value

Dia-

meter

[mm]

Tee Elbow Angles Slide valve Flap valve Wet-

valves

Dry-

valves

Spray-

valves

1 20 21,70 1,25 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 25 27,30 1,54 0,36 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 32 36,00 2,13 0,49 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 40 41,90 2,44 0,56 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 50 53,10 2,91 0,69 0,69 0,38 3,30 0,00 0,00 11,40

6 65 70,90 3,81 0,88 0,88 0,51 2,40 0,00 0,00 0,00

7 80 83,10 4,75 1,10 1,10 0,63 4,60 4,60 5,00 7,10

8 100 102,20 6,10 1,43 1,43 0,81 5,50 10,70 7,40 21,40

9 125 125,80 7,36 1,72 1,72 0,97 3,60 0,00 0,00 0,00

10 150 151,00 8,61 2,00 2,00 1,13 11,50 10,50 9,90 25,20

11 200 210,10 11,34 2,64 2,64 1,50 11,20 11,20 0,00 0,00

12 250 263,00 14,85 3,35 3,35 8,00 8,70 0,00 0,00 0,00

13 300 312,70 17,80 4,00 4,00 10,00 19,80 0,00 0,00 0,00

14 350 344,40 21,70 6,40 6,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 400 393,80 24,40 7,30 7,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 450 437,00 27,10 8,20 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 500 486,00 30,20 9,10 9,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 114 107,90 6,10 1,43 1,43 0,81 5,40 5,40 8,00 12,00

19 140 132,50 7,36 1,72 1,72 0,97 3,60 0,00 0,00 0,00

20 168 160,30 8,61 2,00 2,00 1,13 9,60 9,60 11,60 26,90

21 42 37,20 2,13 0,49 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 48 43,10 2,44 0,56 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 60 55,10 2,91 0,69 0,69 0,38 3,30 0,00 0,00 3,10

24 201 163,60 8,61 2,10 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 225 184,00 15,80 3,51 3,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 280 229,20 19,75 4,46 4,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 315 257,80 23,67 5,32 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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P
 [
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Q [l/min]

1
5
0
0

1
0
0
0

2
0
0
0

3,0

3
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0

2
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3
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5
5
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1,0

4
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0,0
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4
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0
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Hint : Division = Q
1.85

P hydr = bar Q hydr = l/min

P nominal = bar Q nominal = l/min

5,823 2627,4

7,128 2995,1
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Builder :

Operator :

Project-No.: Operating company :

Person in charge :

Date : Object :

Minimax GmbH & Co. KG

Industriestrasse 10-12

D-23840 Bad Oldesloe

Michaela Krizova

SVS08

12/2017 Engel Kaplice

Mode of operation : BG :

Kind of system : wet system

dry system

fast dry system

prior driven dry system

tandem system

Effective area: favourable

least favourable

Demand : pressure at sprinkler

pump pressure

Roughness of pipe (C-value) Use of pipes according to DIN

Supply of hydrants with water : l/min at node No.

HHS2

Strangrohr-No. : 0 ; Sprinkler-No. : 0

Ceiling protec. Rack protec.

Height of storage (m)

min. water admission (mm/min)

real effective area (ea) (m²)

max. protection area/sprinkler in ea (m²)

No. of sprinklers / effection area

No. of additional sprinkler / effection area

hydraulic considered no.of sprinkler

no. of protected decks

biggest distance of sprinkler (m)

7,50

325,00

9,00

Demand press required / Supply press available / cushion

Water rate at point to feed in / Pump

minimum pressure  /  Required density

max. water speed in the effective area

 [bar]

 [l/min]

 [bar]

 [m]

 [m]

 [bar]

 [bar]

 [m/s]

6,038 7,111 1,074

2891,31 3208,29

68 / 3

0,636 63,800

10,67

10,67

1,011

0,636

5,27

42

hydraulic unfavourabelst sprinkler in the effective area

No. of pipe / Sprinkler-No.

geodetic difference in height sprinkler - point to feed

geodetic difference in height lowest sprinkler - point to feed

max. pressure of sprinkler in the effective area

min. pressure of sprinkler in the effective area

No. of sprinkler in the effective area

according Hazen-Williams
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Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :SVS08 1 12/2017 1

Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 V    65-  1 74 1 0,848 114 120,00 1,00 1,00 0,848   

 V    64- 13 66 65 1,230 -2655,2 114 120,00 3,50 3,50 -0,0234 -0,0819 1,148 4,84   

 V    64- 12 65 56 1,148 -2427,3 114 120,00 3,17 3,17 -0,0198 -0,0628 1,085 4,42   

 V    64- 11 56 46 1,085 -2206,1 114 120,00 3,50 3,50 -0,0166 -0,0581 1,027 4,02   

 V    64- 10 46 55 1,027 -1991,1 114 120,00 3,17 3,17 -0,0137 -0,0435 0,984 3,63   

 V    64-  9 55 36 0,984 -1780,9 114 120,00 3,50 3,50 -0,0112 -0,0391 0,945 3,25   

 V    64-  8 36 45 0,945 -1575,1 114 120,00 3,17 3,17 -0,0089 -0,0282 0,916 2,87   

 V    64-  7 45 26 0,916 -1372,6 114 120,00 3,50 3,50 -0,0069 -0,0242 0,892 2,50   

 V    64-  6 26 35 0,892 -1172,9 114 120,00 3,17 3,17 -0,0052 -0,0164 0,876 2,14   

 V    64-  5 35 16 0,876 -975,2 114 120,00 3,50 3,50 -0,0037 -0,0128 0,863 1,78   

 V    64-  4 16 25 0,863 -778,9 114 120,00 3,17 3,17 -0,0024 -0,0077 0,855 1,42   

 V    64-  3 25 6 0,855 -583,6 114 120,00 3,50 3,50 -0,0014 -0,0050 0,850 1,06   

 V    64-  2 6 15 0,850 -388,9 114 120,00 3,17 3,17 -0,0007 -0,0021 0,848 0,71   

 V    64-  1 15 1 0,848 -194,4 114 120,00 3,50 3,50 -0,0002 -0,0006 0,848 0,35   

 V    63-  1 73 66 2,325 -2891,3 114 120,00 40,00 40,00 -0,0274 -1,0953 1,230 5,27   

 V    62-  1 73 75 2,325 2891,3 114 120,00 27,19  1B 28,62 0,0274 0,7837 3,109 5,27   

 V    61-  1 77 76 3,402 114 120,00 1,00 1,00 3,402   

 V    60-  1 75 76 3,109 2891,3 114 120,00 1,00  1T 7,10 0,0274 1,00 0,2925 3,402 5,27   

 V    59-  1 76 78 3,402 2891,3 168 120,00 6,30  1B 8,30 0,0040 0,0331 3,435 2,39   

 V    58-  1 78 79 3,435 2891,3 168 120,00 3,90  1T+ 2S+ 1V 26,37 0,0040 3,90 0,4876 3,922 2,39   

 V    56-  2 80 79 3,922 168 120,00 0,55 0,55 3,922   

 V    56-  1 79 81 3,922 2891,3 168 120,00 0,45  1T 9,06 0,0040 0,0361 3,958 2,39   

 V    51-  1 83 82 3,958 168 120,00 1,00 1,00 3,958   

 V    50-  3 82 81 3,958 168 120,00 0,65 0,65 3,958   

 V    50-  2 81 84 3,958 2891,3 168 120,00 3,90  1B+ 1S 7,03 0,0040 -3,90 -0,3546 3,604 2,39   

 V    50-  1 84 85 3,604 2891,3 168 120,00 0,31 0,31 0,0040 0,0012 3,605 2,39   

 V    49-  2 85 86 3,605 2891,3 168 120,00 6,60  1B 8,60 0,0040 0,0343 3,639 2,39   

 V    49-  1 86 87 3,639 2891,3 168 120,00 4,00  1B 6,00 0,0040 -4,00 -0,3685 3,271 2,39   

 V    48-  3 87 88 3,271 2891,3 168 120,00 0,60  1B 2,60 0,0040 0,0104 3,281 2,39   

 V    48-  2 88 89 3,281 2891,3 168 120,00 7,38  1B 9,38 0,0040 0,0373 3,318 2,39   

C-Value
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Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :SVS08 1 12/2017 2

Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 V    48-  1 89 90 3,318 2891,3 168 120,00 0,23  1B 2,23 0,0040 0,22 0,0309 3,349 2,39   

 V    47-  2 90 91 3,349 2891,3 168 120,00 111,68  1B 113,68 0,0040 0,4529 3,802 2,39   

 V    47-  1 91 92 3,802 2891,3 168 120,00 0,23  1B 2,23 0,0040 -0,22 -0,0132 3,789 2,39   

 V    46-  7 92 93 3,789 2891,3 168 120,00 54,81  1B 56,81 0,0040 0,2263 4,015 2,39   

 V    46-  6 93 94 4,015 2891,3 168 120,00 1,32  1B 3,32 0,0040 0,0132 4,029 2,39   

 V    46-  5 94 95 4,029 2891,3 168 120,00 4,03  1B 6,03 0,0040 4,03 0,4194 4,448 2,39   

 V    46-  4 95 96 4,448 2891,3 168 120,00 0,33  1B 2,33 0,0040 0,0093 4,457 2,39   

 V    46-  3 96 97 4,457 2891,3 168 120,00 3,46  1B 5,46 0,0040 0,0218 4,479 2,39   

 V    46-  2 97 98 4,479 2891,3 168 120,00 4,73  1B 6,73 0,0040 0,0268 4,506 2,39   

 V    46-  1 98 99 4,506 2891,3 168 120,00 1,21  1B 3,21 0,0040 0,0128 4,519 2,39   

 V    45-  2 99 100 4,519 2891,3 168 120,00 7,36  1B 9,36 0,0040 7,36 0,7593 5,278 2,39   

 V    45-  1 100 101 5,278 2891,3 168 120,00 2,23  1B 4,23 0,0040 0,0169 5,295 2,39   

 V    43-  5 101 102 5,295 2891,3 168 120,00 36,95  1B 38,95 0,0040 0,1552 5,450 2,39   

 V    43-  4 102 103 5,450 2891,3 168 120,00 0,61  1B 2,61 0,0040 0,61 0,0702 5,520 2,39   

 V    43-  3 103 104 5,520 2891,3 168 120,00 4,38  1B 6,38 0,0040 0,0254 5,546 2,39   

 V    43-  2 104 105 5,546 2891,3 168 120,00 3,67  1B 5,67 0,0040 0,0226 5,568 2,39   

 V    43-  1 105 106 5,568 2891,3 168 120,00 0,43  1B 2,43 0,0040 0,0097 5,578 2,39   

 V    42-  1 106 107 5,578 2891,3 168 120,00 1,89  1T+ 1S 11,63 0,0040 1,89 0,2317 5,810 2,39   

 V    41-  3 108 107 5,810 200 120,00 0,50 0,50 5,810   

 V    41-  2 107 109 5,810 2891,3 200 120,00 2,63  1B 5,27 0,0011 0,0056 5,815 1,39   

 V    41-  1 109 110 5,815 2891,3 200 120,00 1,97  1T 13,31 0,0011 0,0142 5,829 1,39   

 V    40-  2 111 110 5,829 200 120,00 0,50 0,50 5,829   

 V    40-  1 110 112 5,829 2891,3 200 120,00 3,45  1B+ 1S 7,59 0,0011 -3,45 -0,3303 5,499 1,39   

 V    39-  4 112 113 5,499 2891,3 200 120,00 3,99  1B 6,63 0,0011 0,0071 5,506 1,39   

 V    39-  3 113 114 5,506 2891,3 200 120,00 3,98  1B 6,63 0,0011 0,0071 5,513 1,39   

 V    39-  2 114 115 5,513 2891,3 200 120,00 7,01  1B 9,65 0,0011 0,0103 5,523 1,39   

 V    39-  1 115 116 5,523 2891,3 200 120,00 3,38  1B 6,03 0,0011 0,0064 5,530 1,39   

 V    38-  1 116 117 5,530 2891,3 200 120,00 23,60  1B 26,24 0,0011 0,0280 5,558 1,39   

 V    37-  2 117 118 5,558 2891,3 200 120,00 0,60  1B 3,24 0,0011 0,0035 5,561 1,39   

 V    37-  1 118 119 5,561 2891,3 200 120,00 3,20  1T+ 1S 16,04 0,0011 3,20 0,3310 5,892 1,39   

C-Value
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Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :SVS08 1 12/2017 3

Name Beg.-

node

End.-

node
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[bar]
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[l/min]
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[l/min]

dia-
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[bar/m]
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[bar]
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[bar]
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 V    36-  2 120 119 5,892 200 120,00 0,30 0,30 5,892   

 V    36-  1 119 121 5,892 2891,3 200 120,00 1,20 1,20 0,0011 0,0013 5,894 1,39   

 V    35-  1 122 121 5,894 200 120,00 0,50 0,50 5,894   

 V    34-  2 121 123 5,894 2891,3 168 120,00 1,50  1B+ 1T+ 1S 13,24 0,0040 -1,50 -0,0944 5,799 2,39   

 V    34-  1 123 124 5,799 2891,3 168 120,00 3,78  1B 5,78 0,0040 0,0230 5,822 2,39   

 V    33-  1 124 125 5,822 2891,3 168 120,00 3,45  1B 5,45 0,0040 0,0217 5,844 2,39   

 V    32-  1 125 126 5,844 2891,3 168 120,00 0,85  1K 10,45 0,0040 0,85 0,1250 5,969 2,39   

 V    31-  3 126 127 5,969 2891,3 250 120,00 6,80  1S  (SL: 66,50) 81,30 0,0004 0,0291 5,998 0,89   

 V    31-  2 127 128 5,998 2891,3 250 120,00 3,60  1B 6,95 0,0004 0,0025 6,001 0,89   

 V    31-  1 129 128 6,038 -2891,3 250 120,00 0,38 0,38 -0,0004 -0,38 -0,0374 6,001 0,89   

 R    68- S2 171 5 0,636 80,00 63,8 63,8 15 120,00 0,636   Sprinkler-markyza

 R    68-  4 5 4 0,636 63,8 42 120,00 2,55 2,55 0,0042 0,0108 0,647 0,98   

 R    68- S2 170 4 0,647 80,00 64,3 64,3 15 120,00 0,647   Sprinkler-markyza

 R    68-  3 4 3 0,647 128,1 42 120,00 2,55 2,55 0,0153 0,0391 0,686 1,96   

 R    68- S2 169 3 0,686 80,00 66,3 66,3 15 120,00 0,686   Sprinkler-markyza

 R    68-  2 3 2 0,686 194,4 42 120,00 1,06 1,06 0,0332 0,0353 0,721 2,98   

 R    68-  1 2 1 0,721 194,4 42 120,00 0,30  1T+ 1W 2,92 0,0332 0,30 0,1263 0,848 2,98   

 R    66- S2 168 10 0,638 80,00 63,9 63,9 15 120,00 0,638   Sprinkler-markyza

 R    66-  4 10 9 0,638 63,9 42 120,00 2,55 2,55 0,0042 0,0108 0,649 0,98   

 R    66- S2 167 9 0,649 80,00 64,4 64,4 15 120,00 0,649   Sprinkler-markyza

 R    66-  3 9 8 0,649 128,4 42 120,00 2,55 2,55 0,0154 0,0393 0,688 1,97   

 R    66- S2 166 8 0,688 80,00 66,4 66,4 15 120,00 0,688   Sprinkler-markyza

 R    66-  2 8 7 0,688 194,7 42 120,00 1,06 1,06 0,0333 0,0354 0,724 2,99   

 R    66-  1 7 6 0,724 194,7 42 120,00 0,30  1T+ 1W 2,92 0,0333 0,30 0,1266 0,850 2,99   

 R    65- S2 165 12 0,637 80,00 63,8 63,8 15 120,00 0,637   Sprinkler-markyza

 R    65-  4 12 11 0,637 63,8 42 120,00 2,55 2,55 0,0042 0,0108 0,647 0,98   

 R    65- S2 164 11 0,647 80,00 64,4 64,4 15 120,00 0,647   Sprinkler-markyza

 R    65-  3 11 13 0,647 128,2 42 120,00 2,55 2,55 0,0154 0,0392 0,687 1,97   

 R    65- S2 163 13 0,686 80,00 66,3 66,3 15 120,00 0,687   Sprinkler-markyza

 R    65-  2 13 14 0,687 194,5 42 120,00 1,06  1W 1,55 0,0332 0,0516 0,738 2,98   

C-Value
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Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :SVS08 1 12/2017 4
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 R    65-  1 14 15 0,738 194,5 42 120,00 0,30  1T 2,43 0,0332 0,30 0,1101 0,848 2,98   

 R    64- S2 162 20 0,648 80,00 64,4 64,4 15 120,00 0,648   Sprinkler-markyza

 R    64-  4 20 19 0,648 64,4 42 120,00 2,55 2,55 0,0043 0,0110 0,659 0,99   

 R    64- S2 161 19 0,659 80,00 65,0 65,0 15 120,00 0,659   Sprinkler-markyza

 R    64-  3 19 18 0,659 129,4 42 120,00 2,55 2,55 0,0156 0,0398 0,699 1,98   

 R    64- S2 160 18 0,699 80,00 66,9 66,9 15 120,00 0,699   Sprinkler-markyza

 R    64-  2 18 17 0,699 196,2 42 120,00 1,06 1,06 0,0338 0,0360 0,735 3,01   

 R    64-  1 17 16 0,735 196,2 42 120,00 0,30  1T+ 1W 2,92 0,0338 0,30 0,1280 0,863 3,01   

 R    63- S2 159 22 0,642 80,00 64,1 64,1 15 120,00 0,642   Sprinkler-markyza

 R    63-  4 22 21 0,642 64,1 42 120,00 2,55 2,55 0,0043 0,0109 0,653 0,98   

 R    63- S2 158 21 0,653 80,00 64,6 64,6 15 120,00 0,653   Sprinkler-markyza

 R    63-  3 21 23 0,653 128,8 42 120,00 2,55 2,55 0,0155 0,0395 0,693 1,97   

 R    63- S2 157 23 0,692 80,00 66,6 66,6 15 120,00 0,693   Sprinkler-markyza

 R    63-  2 23 24 0,693 195,3 42 120,00 1,06  1W 1,55 0,0335 0,0520 0,745 3,00   

 R    63-  1 24 25 0,745 195,3 42 120,00 0,30  1T 2,43 0,0335 0,30 0,1108 0,855 3,00   

 R    62- S2 156 30 0,671 80,00 65,5 65,5 15 120,00 0,671   Sprinkler-markyza

 R    62-  4 30 29 0,671 65,5 42 120,00 2,55 2,55 0,0044 0,0113 0,683 1,01   

 R    62- S2 155 29 0,683 80,00 66,1 66,1 15 120,00 0,683   Sprinkler-markyza

 R    62-  3 29 28 0,683 131,6 42 120,00 2,55 2,55 0,0161 0,0411 0,724 2,02   

 R    62- S2 154 28 0,724 80,00 68,1 68,1 15 120,00 0,724   Sprinkler-markyza

 R    62-  2 28 27 0,724 199,7 42 120,00 1,06 1,06 0,0349 0,0371 0,761 3,06   

 R    62-  1 27 26 0,761 199,7 42 120,00 0,30  1T+ 1W 2,92 0,0349 0,30 0,1312 0,892 3,06   

 R    61- S2 153 32 0,658 80,00 64,9 64,9 15 120,00 0,658   Sprinkler-markyza

 R    61-  4 32 31 0,658 64,9 42 120,00 2,55 2,55 0,0044 0,0111 0,670 1,00   

 R    61- S2 152 31 0,669 80,00 65,5 65,5 15 120,00 0,670   Sprinkler-markyza

 R    61-  3 31 33 0,670 130,4 42 120,00 2,55 2,55 0,0158 0,0404 0,710 2,00   

 R    61- S2 151 33 0,710 80,00 67,4 67,4 15 120,00 0,710   Sprinkler-markyza

 R    61-  2 33 34 0,710 197,8 42 120,00 1,06  1W 1,55 0,0342 0,0533 0,763 3,03   

 R    61-  1 34 35 0,763 197,8 42 120,00 0,30  1T 2,43 0,0342 0,30 0,1127 0,876 3,03   

 R    60- S2 150 40 0,713 80,00 67,5 67,5 15 120,00 0,713   Sprinkler-markyza

C-Value
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 R    60-  4 40 39 0,713 67,5 42 120,00 2,55 2,55 0,0047 0,0120 0,725 1,04   

 R    60- S2 149 39 0,725 80,00 68,1 68,1 15 120,00 0,725   Sprinkler-markyza

 R    60-  3 39 38 0,725 135,6 42 120,00 2,55 2,55 0,0170 0,0435 0,768 2,08   

 R    60- S2 148 38 0,768 80,00 70,1 70,1 15 120,00 0,768   Sprinkler-markyza

 R    60-  2 38 37 0,768 205,8 42 120,00 1,06 1,06 0,0369 0,0392 0,808 3,16   

 R    60-  1 37 36 0,808 205,8 42 120,00 0,30  1T+ 1W 2,92 0,0369 0,30 0,1370 0,945 3,16   

 R    59- S2 147 42 0,690 80,00 66,5 66,5 15 120,00 0,691   Sprinkler-markyza

 R    59-  4 42 41 0,691 66,5 42 120,00 2,55 2,55 0,0046 0,0116 0,702 1,02   

 R    59- S2 146 41 0,702 80,00 67,0 67,0 15 120,00 0,702   Sprinkler-markyza

 R    59-  3 41 43 0,702 133,5 42 120,00 2,55 2,55 0,0166 0,0422 0,744 2,05   

 R    59- S2 145 43 0,744 80,00 69,0 69,0 15 120,00 0,744   Sprinkler-markyza

 R    59-  2 43 44 0,744 202,5 42 120,00 1,06  1W 1,55 0,0358 0,0556 0,800 3,11   

 R    59-  1 44 45 0,800 202,5 42 120,00 0,30  1T 2,43 0,0358 0,30 0,1164 0,916 3,11   

 R    58- S2 144 50 0,778 80,00 70,6 70,6 15 120,00 0,778   Sprinkler-markyza

 R    58-  4 50 49 0,778 70,6 42 120,00 2,55 2,55 0,0051 0,0130 0,791 1,08   

 R    58- S2 143 49 0,791 80,00 71,2 71,2 15 120,00 0,791   Sprinkler-markyza

 R    58-  3 49 48 0,791 141,7 42 120,00 2,55 2,55 0,0185 0,0472 0,839 2,17   

 R    58- S2 142 48 0,838 80,00 73,3 73,3 15 120,00 0,839   Sprinkler-markyza

 R    58-  2 48 47 0,839 215,0 42 120,00 1,06 1,06 0,0400 0,0426 0,881 3,30   

 R    58-  1 47 46 0,881 215,0 42 120,00 0,30  1T+ 1W 2,92 0,0400 0,30 0,1461 1,027 3,30   

 R    57- S2 141 52 0,744 80,00 69,0 69,0 15 120,00 0,744   Sprinkler-markyza

 R    57-  4 52 51 0,744 69,0 42 120,00 2,55 2,55 0,0049 0,0124 0,756 1,06   

 R    57- S2 140 51 0,756 80,00 69,6 69,6 15 120,00 0,756   Sprinkler-markyza

 R    57-  3 51 53 0,756 138,6 42 120,00 2,55 2,55 0,0177 0,0452 0,802 2,12   

 R    57- S2 139 53 0,801 80,00 71,6 71,6 15 120,00 0,802   Sprinkler-markyza

 R    57-  2 53 54 0,802 210,2 42 120,00 1,06  1W 1,55 0,0383 0,0596 0,861 3,22   

 R    57-  1 54 55 0,861 210,2 42 120,00 0,30  1T 2,43 0,0383 0,30 0,1226 0,984 3,22   

 R    56- S2 138 60 0,824 80,00 72,6 72,6 15 120,00 0,825   Sprinkler-markyza

 R    56-  4 60 59 0,825 72,6 42 120,00 2,55 2,55 0,0054 0,0137 0,838 1,11   

 R    56- S2 137 59 0,838 80,00 73,2 73,2 15 120,00 0,838   Sprinkler-markyza

C-Value
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 R    56-  3 59 58 0,838 145,9 42 120,00 2,55 2,55 0,0195 0,0497 0,888 2,24   

 R    56- S2 136 58 0,888 80,00 75,4 75,4 15 120,00 0,888   Sprinkler-markyza

 R    56-  2 58 57 0,888 221,3 42 120,00 1,06 1,06 0,0421 0,0449 0,933 3,39   

 R    56-  1 57 56 0,933 221,3 42 120,00 0,30  1T+ 1W 2,92 0,0421 0,30 0,1525 1,085 3,39   

 R    55- S2 135 62 0,874 80,00 74,8 74,8 15 120,00 0,874   Sprinkler-markyza

 R    55-  4 62 61 0,874 74,8 42 120,00 2,55 2,55 0,0057 0,0145 0,889 1,15   

 R    55- S2 134 61 0,889 80,00 75,4 75,4 15 120,00 0,889   Sprinkler-markyza

 R    55-  3 61 63 0,889 150,2 42 120,00 2,55 2,55 0,0206 0,0525 0,941 2,30   

 R    55- S2 133 63 0,941 80,00 77,6 77,6 15 120,00 0,941   Sprinkler-markyza

 R    55-  2 63 64 0,941 227,8 42 120,00 1,06  1W 1,55 0,0445 0,0692 1,011 3,49   

 R    55-  1 64 65 1,011 227,8 42 120,00 0,30  1T 2,43 0,0445 0,30 0,1376 1,148 3,49   

 R    54- S2 132 70 0,939 80,00 77,5 77,5 15 120,00 0,940   Sprinkler-markyza

 R    54-  4 70 69 0,940 77,5 42 120,00 2,55 2,55 0,0061 0,0154 0,955 1,19   

 R    54- S2 131 69 0,955 80,00 78,2 78,2 15 120,00 0,955   Sprinkler-markyza

 R    54-  3 69 68 0,955 155,7 42 120,00 2,55 2,55 0,0220 0,0561 1,011 2,39   

 R    54- S2 130 68 1,011 80,00 80,4 80,4 15 120,00 1,011   Sprinkler-markyza

 R    54-  2 68 67 1,011 236,1 42 120,00 1,06 1,06 0,0475 0,0506 1,062 3,62   

 R    54-  1 67 66 1,062 236,1 42 120,00 0,30  1T+ 1W 2,92 0,0475 0,30 0,1683 1,230 3,62   

 R    53-  2 72 71 2,296 32 120,00 6,17 6,17 2,296   

 R    53-  1 71 73 2,296 32 120,00 0,30 0,30 -0,0000 0,30 0,0294 2,325 0,00   

C-Value
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Table of equivalent length Project :Satz 1 SVS08

No. DN-

value

Dia-

meter

[mm]

Tee Elbow Angles Slide valve Flap valve Wet-

valves

Dry-

valves

Spray-

valves

1 20 21,70 1,25 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 25 27,30 1,54 0,36 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 32 36,00 2,13 0,49 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 40 41,90 2,44 0,56 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 50 53,10 2,91 0,69 0,69 0,38 3,30 0,00 0,00 11,40

6 65 70,90 3,81 0,88 0,88 0,51 2,40 0,00 0,00 0,00

7 80 83,10 4,75 1,10 1,10 0,63 4,60 4,60 5,00 7,10

8 100 102,20 6,10 1,43 1,43 0,81 5,50 10,70 7,40 21,40

9 125 125,80 7,36 1,72 1,72 0,97 3,60 0,00 0,00 0,00

10 150 151,00 8,61 2,00 2,00 1,13 11,50 10,50 9,90 25,20

11 200 210,10 11,34 2,64 2,64 1,50 11,20 11,20 0,00 0,00

12 250 263,00 14,85 3,35 3,35 8,00 8,70 0,00 0,00 0,00

13 300 312,70 17,80 4,00 4,00 10,00 19,80 0,00 0,00 0,00

14 350 344,40 21,70 6,40 6,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 400 393,80 24,40 7,30 7,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 450 437,00 27,10 8,20 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 500 486,00 30,20 9,10 9,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 114 107,90 6,10 1,43 1,43 0,81 5,40 5,40 8,00 12,00

19 140 132,50 7,36 1,72 1,72 0,97 3,60 0,00 0,00 0,00

20 168 160,30 8,61 2,00 2,00 1,13 9,60 9,60 11,60 26,90

21 42 37,20 2,13 0,49 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 48 43,10 2,44 0,56 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 60 55,10 2,91 0,69 0,69 0,38 3,30 0,00 0,00 3,10

24 201 163,60 8,61 2,10 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 225 184,00 15,80 3,51 3,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 280 229,20 19,75 4,46 4,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 315 257,80 23,67 5,32 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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P
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1
5
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3,0

3
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3
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5
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1,0

4
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0,0
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4
0
0
0

Hint : Division = Q
1.85

P hydr = bar Q hydr = l/min

P nominal = bar Q nominal = l/min

6,038 2891,3

7,111 3208,3
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Builder :

Operator :

Project-No.: Operating company :

Person in charge :

Date : Object :

Minimax GmbH & Co. KG

Industriestrasse 10-12

D-23840 Bad Oldesloe

Michaela Krizova

SVS09

12/2017 Engel Kaplice

Mode of operation : BG :

Kind of system : wet system

dry system

fast dry system

prior driven dry system

tandem system

Effective area: favourable

least favourable

Demand : pressure at sprinkler

pump pressure

Roughness of pipe (C-value) Use of pipes according to DIN

Supply of hydrants with water : l/min at node No.

HHS2

Strangrohr-No. : 0 ; Sprinkler-No. : 0

Ceiling protec. Rack protec.

Height of storage (m)

min. water admission (mm/min)

real effective area (ea) (m²)

max. protection area/sprinkler in ea (m²)

No. of sprinklers / effection area

No. of additional sprinkler / effection area

hydraulic considered no.of sprinkler

no. of protected decks

biggest distance of sprinkler (m)

7,50

325,00

9,00

Demand press required / Supply press available / cushion

Water rate at point to feed in / Pump

minimum pressure  /  Required density

max. water speed in the effective area

 [bar]

 [l/min]

 [bar]

 [m]

 [m]

 [bar]

 [bar]

 [m/s]

5,467 6,958 1,492

3163,29 3694,32

50 / 3

0,563 60,000

10,67

10,67

1,001

0,563

5,77

48

hydraulic unfavourabelst sprinkler in the effective area

No. of pipe / Sprinkler-No.

geodetic difference in height sprinkler - point to feed

geodetic difference in height lowest sprinkler - point to feed

max. pressure of sprinkler in the effective area

min. pressure of sprinkler in the effective area

No. of sprinkler in the effective area

according Hazen-Williams
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Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :SVS09 1 12/2017 1

Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 V    56-  1 82 81 3,108 168 120,00 1,00 1,00 3,108   

 V    55-  1 83 2 0,783 114 120,00 1,00 1,00 0,783   

 V    54- 15 2 10 0,783 183,3 114 120,00 2,80 2,80 0,0002 0,0005 0,784 0,33   

 V    54- 14 10 12 0,784 366,7 114 120,00 2,27 2,27 0,0006 0,0014 0,785 0,67   

 V    54- 13 12 20 0,785 550,3 114 120,00 2,80 2,80 0,0013 0,0036 0,789 1,00   

 V    54- 12 20 22 0,789 734,3 114 120,00 3,00 3,00 0,0022 0,0065 0,795 1,34   

 V    54- 11 22 30 0,795 919,0 114 120,00 3,19 3,19 0,0033 0,0105 0,806 1,68   

 V    54- 10 30 32 0,806 1105,1 114 120,00 3,50 3,50 0,0046 0,0162 0,822 2,01   

 V    54-  9 32 40 0,822 1293,1 114 120,00 3,17 3,17 0,0062 0,0196 0,842 2,36   

 V    54-  8 40 42 0,842 1483,5 114 120,00 3,50 3,50 0,0080 0,0279 0,869 2,70   

 V    54-  7 42 50 0,869 1677,2 114 120,00 2,30 2,30 0,0100 0,0230 0,892 3,06   

 V    54-  6 50 52 0,892 1873,6 114 120,00 2,02 2,02 0,0123 0,0247 0,917 3,41   

 V    54-  5 52 60 0,917 2072,7 114 120,00 3,50 3,50 0,0148 0,0518 0,969 3,78   

 V    54-  4 60 62 0,969 2277,8 114 120,00 2,75 2,75 0,0176 0,0484 1,017 4,15   

 V    54-  3 62 70 1,017 2488,1 114 120,00 2,90 2,90 0,0207 0,0601 1,078 4,54   

 V    54-  2 70 72 1,078 2704,8 114 120,00 3,04 3,04 0,0242 0,0735 1,151 4,93   

 V    54-  1 72 74 1,151 2929,2 114 120,00 3,50 3,50 0,0281 0,0982 1,249 5,34   

 V    53-  1 74 84 1,249 3163,3 114 120,00 1,98  1T 8,08 0,0323 0,2613 1,510 5,77   

 V    52-  6 85 84 1,510 114 120,00 1,00 1,00 1,510   

 V    52-  5 84 86 1,510 3163,3 114 120,00 4,41  1B 5,84 0,0323 0,1889 1,699 5,77   

 V    52-  4 86 87 1,699 3163,3 114 120,00 1,00  1B 2,43 0,0323 1,00 0,1767 1,876 5,77   

 V    52-  3 87 88 1,876 3163,3 114 120,00 0,54  1B 1,97 0,0323 0,0637 1,940 5,77   

 V    52-  2 88 89 1,940 3163,3 114 120,00 1,89  1B 3,32 0,0323 0,1074 2,047 5,77   

 V    52-  1 89 90 2,047 3163,3 114 120,00 3,90  1T+ 2S+ 1V 19,62 0,0323 3,90 1,0171 3,064 5,77   

 V    51-  1 91 90 3,064 168 120,00 1,00 1,00 3,064   

 V    50-  3 90 81 3,064 3163,3 168 120,00 0,65  1T 9,26 0,0047 0,0436 3,108 2,61   

 V    50-  2 81 92 3,108 3163,3 168 120,00 3,90  1B+ 1S 7,03 0,0047 -3,90 -0,3495 2,758 2,61   

 V    50-  1 92 93 2,758 3163,3 168 120,00 0,31 0,31 0,0047 0,0015 2,760 2,61   

 V    49-  2 93 94 2,760 3163,3 168 120,00 6,60  1B 8,60 0,0047 0,0405 2,800 2,61   

 V    49-  1 94 95 2,800 3163,3 168 120,00 4,00  1B 6,00 0,0047 -4,00 -0,3642 2,436 2,61   

C-Value
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Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :SVS09 1 12/2017 2

Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 V    48-  3 95 96 2,436 3163,3 168 120,00 0,60  1B 2,60 0,0047 0,0122 2,448 2,61   

 V    48-  2 96 97 2,448 3163,3 168 120,00 7,38  1B 9,38 0,0047 0,0441 2,492 2,61   

 V    48-  1 97 98 2,492 3163,3 168 120,00 0,23  1B 2,23 0,0047 0,22 0,0325 2,525 2,61   

 V    47-  2 98 99 2,525 3163,3 168 120,00 111,68  1B 113,68 0,0047 0,5348 3,060 2,61   

 V    47-  1 99 100 3,060 3163,3 168 120,00 0,23  1B 2,23 0,0047 -0,22 -0,0116 3,048 2,61   

 V    46-  7 100 101 3,048 3163,3 168 120,00 54,81  1B 56,81 0,0047 0,2673 3,315 2,61   

 V    46-  6 101 102 3,315 3163,3 168 120,00 1,32  1B 3,32 0,0047 0,0156 3,331 2,61   

 V    46-  5 102 103 3,331 3163,3 168 120,00 4,03  1B 6,03 0,0047 4,03 0,4237 3,755 2,61   

 V    46-  4 103 104 3,755 3163,3 168 120,00 0,33  1B 2,33 0,0047 0,0110 3,766 2,61   

 V    46-  3 104 105 3,766 3163,3 168 120,00 3,46  1B 5,46 0,0047 0,0257 3,791 2,61   

 V    46-  2 105 106 3,791 3163,3 168 120,00 4,73  1B 6,73 0,0047 0,0317 3,823 2,61   

 V    46-  1 106 107 3,823 3163,3 168 120,00 1,21  1B 3,21 0,0047 0,0151 3,838 2,61   

 V    45-  2 107 108 3,838 3163,3 168 120,00 7,36  1B 9,36 0,0047 7,36 0,7660 4,604 2,61   

 V    45-  1 108 109 4,604 3163,3 168 120,00 2,23  1B 4,23 0,0047 0,0199 4,624 2,61   

 V    43-  5 109 110 4,624 3163,3 168 120,00 36,95  1B 38,95 0,0047 0,1832 4,807 2,61   

 V    43-  4 110 111 4,807 3163,3 168 120,00 0,61  1B 2,61 0,0047 0,61 0,0721 4,879 2,61   

 V    43-  3 111 112 4,879 3163,3 168 120,00 4,38  1B 6,38 0,0047 0,0300 4,909 2,61   

 V    43-  2 112 113 4,909 3163,3 168 120,00 3,67  1B 5,67 0,0047 0,0267 4,936 2,61   

 V    43-  1 113 114 4,936 3163,3 168 120,00 0,43  1B 2,43 0,0047 0,0114 4,947 2,61   

 V    42-  1 114 115 4,947 3163,3 168 120,00 1,89  1T+ 1S 11,63 0,0047 1,89 0,2401 5,188 2,61   

 V    41-  3 116 115 5,188 200 120,00 0,50 0,50 5,188   

 V    41-  2 115 117 5,188 3163,3 200 120,00 2,63  1B 5,27 0,0013 0,0066 5,194 1,52   

 V    41-  1 117 118 5,194 3163,3 200 120,00 1,97  1T 13,31 0,0013 0,0168 5,211 1,52   

 V    40-  2 119 118 5,211 200 120,00 0,50 0,50 5,211   

 V    40-  1 118 120 5,211 3163,3 200 120,00 3,45  1B+ 1S 7,59 0,0013 -3,45 -0,3289 4,882 1,52   

 V    39-  4 120 121 4,882 3163,3 200 120,00 3,99  1B 6,63 0,0013 0,0084 4,890 1,52   

 V    39-  3 121 122 4,890 3163,3 200 120,00 3,98  1B 6,63 0,0013 0,0083 4,899 1,52   

 V    39-  2 122 123 4,899 3163,3 200 120,00 7,01  1B 9,65 0,0013 0,0122 4,911 1,52   

 V    39-  1 123 124 4,911 3163,3 200 120,00 3,38  1B 6,03 0,0013 0,0076 4,919 1,52   

 V    38-  1 124 125 4,919 3163,3 200 120,00 23,60  1B 26,24 0,0013 0,0331 4,952 1,52   

C-Value

© By IDAT-GmbH 2000 - 2013  V 2.24  1226



Calculation of pressure loss : Name of project : No. of protection area : Date   : Page :SVS09 1 12/2017 3

Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 V    37-  2 125 126 4,952 3163,3 200 120,00 0,60  1B 3,24 0,0013 0,0041 4,956 1,52   

 V    37-  1 126 127 4,956 3163,3 200 120,00 3,20  1T+ 1S 16,04 0,0013 3,20 0,3341 5,290 1,52   

 V    36-  2 128 127 5,290 200 120,00 0,30 0,30 5,290   

 V    36-  1 127 129 5,290 3163,3 200 120,00 1,20 1,20 0,0013 0,0015 5,291 1,52   

 V    35-  1 130 129 5,291 200 120,00 0,50 0,50 5,291   

 V    34-  2 129 131 5,291 3163,3 168 120,00 1,50  1B+ 1T+ 1S 13,24 0,0047 -1,50 -0,0849 5,206 2,61   

 V    34-  1 131 132 5,206 3163,3 168 120,00 3,78  1B 5,78 0,0047 0,0272 5,234 2,61   

 V    33-  1 132 133 5,234 3163,3 168 120,00 3,45  1B 5,45 0,0047 0,0256 5,259 2,61   

 V    32-  1 133 134 5,259 3163,3 168 120,00 0,85  1K 10,45 0,0047 0,85 0,1325 5,392 2,61   

 V    31-  3 134 135 5,392 3163,3 250 120,00 6,80  1S  (SL: 66,50) 81,30 0,0004 0,0343 5,426 0,97   

 V    31-  2 135 136 5,426 3163,3 250 120,00 3,60  1B 6,95 0,0004 0,0029 5,429 0,97   

 V    31-  1 137 136 5,467 -3163,3 250 120,00 0,38 0,38 -0,0004 -0,38 -0,0374 5,429 0,97   

 R    52-  1 2 1 0,783 -183,3 32 120,00 0,30  1T+ 1W 2,92 -0,0349 -0,30 -0,1314 0,652 3,00   

 R    51-  1 3 1 0,615 183,3 32 120,00 1,06 1,06 0,0349 0,0372 0,652 3,00   

 R    50- S1 185 5 0,563 80,00 60,0 60,0 15 120,00 0,563   Sprinkler-markyza

 R    50-  2 5 4 0,563 60,0 32 120,00 2,55 2,55 0,0044 0,0113 0,574 0,98   

 R    50- S1 184 4 0,574 80,00 60,6 60,6 15 120,00 0,574   Sprinkler-markyza

 R    50-  1 4 3 0,574 120,6 32 120,00 2,55 2,55 0,0161 0,0410 0,615 1,97   

 R    50- S1 183 3 0,615 80,00 62,7 62,7 15 120,00 0,615   Sprinkler-markyza

 R    49- S1 182 7 0,563 80,00 60,0 60,0 15 120,00 0,563   Sprinkler-markyza

 R    49-  2 7 6 0,563 60,0 32 120,00 2,55 2,55 0,0044 0,0113 0,574 0,98   

 R    49- S1 181 6 0,574 80,00 60,6 60,6 15 120,00 0,574   Sprinkler-markyza

 R    49-  1 6 8 0,574 120,6 32 120,00 2,55 2,55 0,0161 0,0411 0,615 1,98   

 R    48- S1 180 8 0,615 80,00 62,7 62,7 15 120,00 0,615   Sprinkler-markyza

 R    48-  1 8 9 0,615 183,4 32 120,00 1,06  1W 1,55 0,0349 0,0543 0,670 3,00   

 R    47-  1 10 9 0,784 -183,4 32 120,00 0,30  1T 2,43 -0,0349 -0,30 -0,1143 0,670 3,00   

 R    46-  1 12 11 0,785 -183,6 32 120,00 0,30  1T+ 1W 2,92 -0,0350 -0,30 -0,1316 0,654 3,01   

 R    45-  1 13 11 0,616 183,6 32 120,00 1,06 1,06 0,0350 0,0373 0,654 3,01   

 R    44- S1 179 15 0,564 80,00 60,1 60,1 15 120,00 0,564   Sprinkler-markyza

 R    44-  2 15 14 0,564 60,1 32 120,00 2,55 2,55 0,0044 0,0113 0,575 0,98   

C-Value
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Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 R    44- S1 178 14 0,575 80,00 60,7 60,7 15 120,00 0,575   Sprinkler-markyza

 R    44-  1 14 13 0,575 120,7 32 120,00 2,55 2,55 0,0161 0,0411 0,616 1,98   

 R    44- S1 177 13 0,616 80,00 62,8 62,8 15 120,00 0,616   Sprinkler-markyza

 R    43- S1 176 17 0,567 80,00 60,2 60,2 15 120,00 0,567   Sprinkler-markyza

 R    43-  2 17 16 0,567 60,2 32 120,00 2,55 2,55 0,0045 0,0114 0,578 0,99   

 R    43- S1 175 16 0,578 80,00 60,8 60,8 15 120,00 0,578   Sprinkler-markyza

 R    43-  1 16 18 0,578 121,0 32 120,00 2,55 2,55 0,0162 0,0413 0,619 1,98   

 R    42- S1 174 18 0,619 80,00 63,0 63,0 15 120,00 0,619   Sprinkler-markyza

 R    42-  1 18 19 0,619 184,0 32 120,00 1,06  1W 1,55 0,0352 0,0547 0,674 3,01   

 R    41-  1 20 19 0,789 -184,0 32 120,00 0,30  1T 2,43 -0,0352 -0,30 -0,1149 0,674 3,01   

 R    40-  1 22 21 0,795 -184,8 32 120,00 0,30  1T+ 1W 2,92 -0,0354 -0,30 -0,1329 0,662 3,03   

 R    39-  1 23 21 0,625 184,8 32 120,00 1,06 1,06 0,0354 0,0377 0,662 3,03   

 R    38- S1 173 25 0,572 80,00 60,5 60,5 15 120,00 0,572   Sprinkler-markyza

 R    38-  2 25 24 0,572 60,5 32 120,00 2,55 2,55 0,0045 0,0114 0,583 0,99   

 R    38- S1 172 24 0,583 80,00 61,1 61,1 15 120,00 0,583   Sprinkler-markyza

 R    38-  1 24 23 0,583 121,6 32 120,00 2,55 2,55 0,0163 0,0416 0,625 1,99   

 R    38- S1 171 23 0,625 80,00 63,2 63,2 15 120,00 0,625   Sprinkler-markyza

 R    37- S1 170 27 0,580 80,00 60,9 60,9 15 120,00 0,580   Sprinkler-markyza

 R    37-  2 27 26 0,580 60,9 32 120,00 2,55 2,55 0,0045 0,0116 0,591 1,00   

 R    37- S1 169 26 0,591 80,00 61,5 61,5 15 120,00 0,591   Sprinkler-markyza

 R    37-  1 26 28 0,591 122,4 32 120,00 2,55 2,55 0,0165 0,0422 0,633 2,00   

 R    36- S1 168 28 0,633 80,00 63,7 63,7 15 120,00 0,633   Sprinkler-markyza

 R    36-  1 28 29 0,633 186,1 32 120,00 1,06  1W 1,55 0,0359 0,0558 0,689 3,05   

 R    35-  1 30 29 0,806 -186,1 32 120,00 0,30  1T 2,43 -0,0359 -0,30 -0,1166 0,689 3,05   

 R    34-  1 32 31 0,822 -188,0 32 120,00 0,30  1T+ 1W 2,92 -0,0366 -0,30 -0,1363 0,686 3,08   

 R    33-  1 33 31 0,647 188,0 32 120,00 1,06 1,06 0,0366 0,0390 0,686 3,08   

 R    32- S1 167 35 0,592 80,00 61,5 61,5 15 120,00 0,592   Sprinkler-markyza

 R    32-  2 35 34 0,592 61,5 32 120,00 2,55 2,55 0,0046 0,0118 0,604 1,01   

 R    32- S1 166 34 0,604 80,00 62,2 62,2 15 120,00 0,604   Sprinkler-markyza

 R    32-  1 34 33 0,604 123,7 32 120,00 2,55 2,55 0,0169 0,0430 0,647 2,03   

C-Value
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 R    32- S1 165 33 0,647 80,00 64,3 64,3 15 120,00 0,647   Sprinkler-markyza

 R    31- S1 164 37 0,607 80,00 62,3 62,3 15 120,00 0,607   Sprinkler-markyza

 R    31-  2 37 36 0,607 62,3 32 120,00 2,55 2,55 0,0047 0,0121 0,619 1,02   

 R    31- S1 163 36 0,619 80,00 62,9 62,9 15 120,00 0,619   Sprinkler-markyza

 R    31-  1 36 38 0,619 125,2 32 120,00 2,55 2,55 0,0173 0,0440 0,663 2,05   

 R    30- S1 162 38 0,663 80,00 65,1 65,1 15 120,00 0,663   Sprinkler-markyza

 R    30-  1 38 39 0,663 190,4 32 120,00 1,06  1W 1,55 0,0374 0,0582 0,721 3,12   

 R    29-  1 40 39 0,842 -190,4 32 120,00 0,30  1T 2,43 -0,0374 -0,30 -0,1204 0,721 3,12   

 R    28-  1 42 41 0,869 -193,7 32 120,00 0,30  1T+ 1W 2,92 -0,0387 -0,30 -0,1423 0,727 3,17   

 R    27-  1 43 41 0,686 193,7 32 120,00 1,06 1,06 0,0387 0,0412 0,727 3,17   

 R    26- S1 161 45 0,628 80,00 63,4 63,4 15 120,00 0,628   Sprinkler-markyza

 R    26-  2 45 44 0,628 63,4 32 120,00 2,55 2,55 0,0049 0,0125 0,641 1,04   

 R    26- S1 160 44 0,640 80,00 64,0 64,0 15 120,00 0,641   Sprinkler-markyza

 R    26-  1 44 43 0,641 127,4 32 120,00 2,55 2,55 0,0178 0,0454 0,686 2,09   

 R    26- S1 159 43 0,686 80,00 66,3 66,3 15 120,00 0,686   Sprinkler-markyza

 R    25- S1 158 47 0,646 80,00 64,3 64,3 15 120,00 0,646   Sprinkler-markyza

 R    25-  2 47 46 0,646 64,3 32 120,00 2,55 2,55 0,0050 0,0128 0,658 1,05   

 R    25- S1 157 46 0,658 80,00 64,9 64,9 15 120,00 0,658   Sprinkler-markyza

 R    25-  1 46 48 0,658 129,2 32 120,00 2,55 2,55 0,0183 0,0466 0,705 2,12   

 R    24- S1 156 48 0,705 80,00 67,2 67,2 15 120,00 0,705   Sprinkler-markyza

 R    24-  1 48 49 0,705 196,4 32 120,00 1,06  1W 1,55 0,0396 0,0616 0,767 3,22   

 R    23-  1 50 49 0,892 -196,4 32 120,00 0,30  1T 2,43 -0,0396 -0,30 -0,1258 0,767 3,22   

 R    22-  1 52 51 0,917 -199,2 32 120,00 0,30  1T+ 1W 2,92 -0,0407 -0,30 -0,1483 0,769 3,26   

 R    21-  1 53 51 0,726 199,2 32 120,00 1,06 1,06 0,0407 0,0434 0,769 3,26   

 R    20- S1 155 55 0,664 80,00 65,2 65,2 15 120,00 0,665   Sprinkler-markyza

 R    20-  2 55 54 0,665 65,2 32 120,00 2,55 2,55 0,0052 0,0132 0,678 1,07   

 R    20- S1 154 54 0,678 80,00 65,9 65,9 15 120,00 0,678   Sprinkler-markyza

 R    20-  1 54 53 0,678 131,1 32 120,00 2,55 2,55 0,0188 0,0479 0,726 2,15   

 R    20- S1 153 53 0,725 80,00 68,1 68,1 15 120,00 0,726   Sprinkler-markyza

 R    19- S1 152 57 0,704 80,00 67,1 67,1 15 120,00 0,704   Sprinkler-markyza

C-Value
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Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang

[l/min]

dia-

meter

DN

length

of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 R    19-  2 57 56 0,704 67,1 32 120,00 2,55 2,55 0,0054 0,0139 0,718 1,10   

 R    19- S1 151 56 0,718 80,00 67,8 67,8 15 120,00 0,718   Sprinkler-markyza

 R    19-  1 56 58 0,718 134,9 32 120,00 2,55 2,55 0,0198 0,0505 0,768 2,21   

 R    18- S1 150 58 0,768 80,00 70,1 70,1 15 120,00 0,768   Sprinkler-markyza

 R    18-  1 58 59 0,768 205,0 32 120,00 1,06  1W 1,55 0,0429 0,0668 0,835 3,36   

 R    17-  1 60 59 0,969 -205,0 32 120,00 0,30  1T 2,43 -0,0429 -0,30 -0,1338 0,835 3,36   

 R    16-  1 62 61 1,017 -210,3 32 120,00 0,30  1T+ 1W 2,92 -0,0450 -0,30 -0,1609 0,857 3,44   

 R    15-  1 63 61 0,809 210,3 32 120,00 1,06 1,06 0,0450 0,0479 0,857 3,44   

 R    14- S1 149 65 0,741 80,00 68,9 68,9 15 120,00 0,741   Sprinkler-markyza

 R    14-  2 65 64 0,741 68,9 32 120,00 2,55 2,55 0,0057 0,0146 0,756 1,13   

 R    14- S1 148 64 0,755 80,00 69,5 69,5 15 120,00 0,756   Sprinkler-markyza

 R    14-  1 64 63 0,756 138,4 32 120,00 2,55 2,55 0,0208 0,0529 0,809 2,27   

 R    14- S1 147 63 0,808 80,00 71,9 71,9 15 120,00 0,809   Sprinkler-markyza

 R    13- S1 146 67 0,787 80,00 71,0 71,0 15 120,00 0,787   Sprinkler-markyza

 R    13-  2 67 66 0,787 71,0 32 120,00 2,55 2,55 0,0060 0,0154 0,802 1,16   

 R    13- S1 145 66 0,802 80,00 71,7 71,7 15 120,00 0,802   Sprinkler-markyza

 R    13-  1 66 68 0,802 142,6 32 120,00 2,55 2,55 0,0219 0,0560 0,858 2,34   

 R    12- S1 144 68 0,858 80,00 74,1 74,1 15 120,00 0,858   Sprinkler-markyza

 R    12-  1 68 69 0,858 216,7 32 120,00 1,06  1W 1,55 0,0476 0,0740 0,932 3,55   

 R    11-  1 70 69 1,078 -216,7 32 120,00 0,30  1T 2,43 -0,0476 -0,30 -0,1451 0,932 3,55   

 R    10-  1 72 71 1,151 -224,3 32 120,00 0,30  1T+ 1W 2,92 -0,0507 -0,30 -0,1776 0,973 3,67   

 R     9-  1 74 73 1,249 -234,1 32 120,00 0,30  1T+ 1W 2,92 -0,0549 -0,30 -0,1897 1,059 3,83   

 R     8-  1 75 73 1,001 234,1 32 120,00 1,06 1,06 0,0549 0,0585 1,059 3,83   

 R     7- S1 143 77 0,919 80,00 76,7 76,7 15 120,00 0,919   Sprinkler-markyza

 R     7-  2 77 76 0,919 76,7 32 120,00 2,55 2,55 0,0070 0,0178 0,936 1,26   

 R     7- S1 142 76 0,936 80,00 77,4 77,4 15 120,00 0,936   Sprinkler-markyza

 R     7-  1 76 75 0,936 154,1 32 120,00 2,55 2,55 0,0253 0,0646 1,001 2,52   

 R     7- S1 141 75 1,001 80,00 80,0 80,0 15 120,00 1,001   Sprinkler-markyza

 R     6-  1 78 71 0,919 224,3 32 120,00 1,06 1,06 0,0507 0,0540 0,973 3,67   

 R     5- S1 140 80 0,843 80,00 73,5 73,5 15 120,00 0,843   Sprinkler-markyza

C-Value
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Name Beg.-

node

End.-

node

pbeg

[bar]

K Qsprinkler

[l/min]

Qstrang
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dia-
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of pipe

[m]

Fittings

B/W/T/TAV/NAV/S/V/K

kind and no

hydraulic

total length

[m]

∆ p

friction

[bar/m]

difference

in height

[m]

∆ p

total

[bar]

pend

[bar]

v

[m/s]

remarks

 R     5-  2 80 79 0,843 73,5 32 120,00 2,55 2,55 0,0064 0,0164 0,860 1,20   

 R     5- S1 139 79 0,860 80,00 74,2 74,2 15 120,00 0,860   Sprinkler-markyza

 R     5-  1 79 78 0,860 147,6 32 120,00 2,55 2,55 0,0234 0,0597 0,919 2,42   

 R     5- S1 138 78 0,919 80,00 76,7 76,7 15 120,00 0,919   Sprinkler-markyza

C-Value
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Table of equivalent length Project :Satz 1 SVS09

No. DN-

value

Dia-

meter

[mm]

Tee Elbow Angles Slide valve Flap valve Wet-

valves

Dry-

valves

Spray-

valves

1 20 21,70 1,25 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 25 27,30 1,54 0,36 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 32 36,00 2,13 0,49 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 40 41,90 2,44 0,56 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 50 53,10 2,91 0,69 0,69 0,38 3,30 0,00 0,00 11,40

6 65 70,90 3,81 0,88 0,88 0,51 2,40 0,00 0,00 0,00

7 80 83,10 4,75 1,10 1,10 0,63 4,60 4,60 5,00 7,10

8 100 102,20 6,10 1,43 1,43 0,81 5,50 10,70 7,40 21,40

9 125 125,80 7,36 1,72 1,72 0,97 3,60 0,00 0,00 0,00

10 150 151,00 8,61 2,00 2,00 1,13 11,50 10,50 9,90 25,20

11 200 210,10 11,34 2,64 2,64 1,50 11,20 11,20 0,00 0,00

12 250 263,00 14,85 3,35 3,35 8,00 8,70 0,00 0,00 0,00

13 300 312,70 17,80 4,00 4,00 10,00 19,80 0,00 0,00 0,00

14 350 344,40 21,70 6,40 6,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 400 393,80 24,40 7,30 7,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 450 437,00 27,10 8,20 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 500 486,00 30,20 9,10 9,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 114 107,90 6,10 1,43 1,43 0,81 5,40 5,40 8,00 12,00

19 140 132,50 7,36 1,72 1,72 0,97 3,60 0,00 0,00 0,00

20 168 160,30 8,61 2,00 2,00 1,13 9,60 9,60 11,60 26,90

21 42 37,20 2,13 0,49 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 48 43,10 2,44 0,56 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 60 55,10 2,91 0,69 0,69 0,38 3,30 0,00 0,00 3,10

24 201 163,60 8,61 2,10 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 225 184,00 15,80 3,51 3,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 280 229,20 19,75 4,46 4,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 315 257,80 23,67 5,32 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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P
 [

b
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Q [l/min]

1
5
0
0

1
0
0
0
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0
0
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3,0

3
0
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3
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5
5
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0
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6
0
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1,0

4
5
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0

0,0

2,0

4
0
0
0

Hint : Division = Q
1.85

P hydr = bar Q hydr = l/min

P nominal = bar Q nominal = l/min

5,467 3163,3

6,958 3694,3
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