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1  Kamenná rovnanina nasucho do štěrkového podsypu Kamenná rovnanina nasucho do štěrkového podsypu 2  Opěrná patka z lomového kamene střední velikosti 600mm, uloženého nasucho Opěrná patka z lomového kamene střední velikosti 600mm, uloženého nasucho 3  Beton vodostavební C30/37 XF3 pro prostření s mrazovými cykly Beton vodostavební C30/37 XF3 pro prostření s mrazovými cykly 4  Kamenná dlažba do betonu C25/30 XC2, tl. 400mm  Kamenná dlažba do betonu C25/30 XC2, tl. 400mm  5 Podkladní beton C25/30 XC2 tl. 100mm Podkladní beton C25/30 XC2 tl. 100mm 6  Rámový propustek IZM, 2x2m Rámový propustek IZM, 2x2m 7  Obetonování betonem C25/30 XC2 s KARI sítí, tl. 400mm Obetonování betonem C25/30 XC2 s KARI sítí, tl. 400mm 8  Kamenné zdivo do betonu tl. 500-600mm Kamenné zdivo do betonu tl. 500-600mm 9  Kamenná rovnanina do betonu C25/30 XC2, tl. 700mm Kamenná rovnanina do betonu C25/30 XC2, tl. 700mm 10  Konstrukce asfaltové komunikace Konstrukce asfaltové komunikace 11  Těleso hráze Těleso hráze 12  Dosypání zeminou, hutněníDosypání zeminou, hutnění
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