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AQUATEST - zku$ebni laboratoie
Laboratofe Praha

Geologicka 988/4, Hlubodepy, 152 00 Praha 5

aquatest

SN Ved. laboratofi - tel.: 234 607 180
!M//&%\\\ Pijem vzorki - tel.: 234 607 422
N L 1243 Vydej vysledkii - tel.: 234 607 321

Zku3ebni laboratof €. 1243 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

PROTOKOL O ZKOUSKACH ¢. 5900/17

Listé. 172
Objednatel: NDCon s.r.o. NDCon s.r.o.
Cislo objednavky: 518/2 Zlatnicka 10/1582
Odp. osoba: Vackar Praha 1
Nazev zakazky: 110 00
Cislo akee: 806156028000 cz
Lokalita: Horni Pole
Odebral: Stehlik, Mgr. (pracovnik AQUATEST a.s.)
Vzorek: Zlatusku
Laboratorni ¢islo: 14141/17 Datum odbéru: 24.08.17
Hloubka (m): 0,0-0,4 Datum pFijmu: 24.08.17
Material: sediment Datum analyzy: 24.08.17-05.09.17

Limity podle: Vyhli3ka . 257/2009 Sb. o pouZivani sedimenti na zemédélské pidé

Vysledky se vztahuji pouze ke zkousenym polozkam.
Protokol o zkouskéach nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratote reprodukovan jinak nez cely.

Laboratof odpovida za vysledky zkousek vzorku ve stavu, ve kterém byl zdkaznikem dodén.



PROTOKOL O ZKOUSKACH ¢&. 5900/17

List & 2/2
Priloha €. 1 k vyhldSce ¢. 257/2009 Sb.
Ukazatel SOpP Metoda Jednotka | Limitni |Vysledek| Nejistota| A/N| Hodnoceni
hodnota
Arsen SOP 5.14.1 CSNENISO 11885 | mg/kg sud. | max. 30 8.4 +20% | A |vyhovuje
Beryllium SOP 5.14.1 CSN EN ISO 11885 mg/kg sus. max. 5 1,1 +20% | A |vyhovuje
Kadmium SOP 5.14.1 CSNENISO 11885 | mgkgsus. | max. 1 <0,50 A | vyhovuje
Kobalt SOP 5.14.1 CSNEN ISO 11885 | mg/kg sug. | max. 30 16,1 +20% | A |vyhovuje
Chrom SOP 5.14.1 CSN EN ISO 11885 mg/kg sus. | max. 200 26,6 +20% | A | vyhovuje
Meéd’ SOP 5.14.1 CSNENISO 11885 | mg/kg sug. | max. 100 203 +20% | A |vyhovuje
Rtut’ SOP 5.9.2 CSN 75 7440 mg/kg sus. | max. 0.8 | <0,100 A | vyhovuje
Nikl SOP 5.14.1 CSNENISO 11885 | mg/kgsus. | max. 80 35,7 +20% | A | vyhovuje
Olovo SOP 5.14.1 CSNENISO 11885 | mg/kg su. | max. 100 20,2 +20% | A [vyhovuje
Vanad SOP 5.14.1 CSNENISO 11885 | mg/kg sui. | max. 180 293 +20% | A |[vyhovuje
Zinek SOP 5.14.1 CSN EN ISO 11885 mg/kg sus. | max. 300 88,4 +20% | A |vyhovuje
Suma BTEX SOP 7.3.2 EPA Method 8260 B | mg/kg sus. | max. 0,4 <0,05 A | vyhovuje
Suma PAU (12) SOP9.1.2 CSN P CEN/TS 16181 mg/kg sus. max. 6 1,00 +30% | A |vyhovuje
PCB suma kong. (7) SOP 7.1.2 EPA Method 8082 A | mg/kg sud. | max. 0,2 | <0,005 A | vyhovuje
Uhlovodiky C10-C40 SOP6.7.2 CSN EN 14039 mg/kg sus. | max. 300 82,1 +25% | A | vyhovuje
Suma DDT SOP7.2.2 EPA Method 8081 B | mg/kg sus. | max. 0,1 0,007 +40% | A |vyhovuje
Obsah skeletu 2-4 mm SOP 04.1 Pfiloha ¢. 8 k vyhl. &. | % objem. | max. 30 6 A | vyhovuje
275/1998 Sb.
Obsah skeletu nad 4 mm | SOP 0.4.1 Piiloha ¢. 8 k vyhl. ¢. | % objem. max. 2 1 A [ vyhovuje
275/1998 Sb.

Suma PAU (12) zahrnuje antracen, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren,

benzo(g,h,i)perylen, fenantren, fluoranthen, chrysen, indeno(c,d)pyren, naftalen a pyren.
PCB suma kong. (7) zahrnuje kongenery ¢. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.
Sumou DDT se rozumi soucet parametri o,p"-DDE, p,p"-DDE, o,p’-DDD, p.p’-DDD, 0,p’-DDT a p,p’-DDT.

Nejistota je vyjadiena jako dvojnasobek standardni nejistoty a charakterizuje interval hodnot, ve kterém lze ocekéavat

skute¢nou hodnotu s pravdépodobnosti 95%.

Tato nejistota nezahrnuje nejistotu odbéru vzorkl a neuvadi se u vysledkli pod mezi stanovitelnosti.

A - akreditovana metoda

Informace, které maji vztah k uréité zkousce nebo idaje o odchylkich ze zkuSebnich specifikaci :

Prvkova analyza (SOP 5.14.1) - preduprava: rozklad luavkou kralovskou za varu podle CSN EN 13346 a CSN EN 13657.

Za laboratofe schvalil :

manazerka kvality - Ing. Olga Jacaninova

V Praze dne :
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