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Vzduchotechnika je vedena od rozdělovače/sběrače pod stropem ke vzduchotechnické 
jednotce, zavěšené pod stropem. 
 
 
4.1.   KOMPENZACE POTRUBÍ – VZT KUCHYŇ 
 
∆T = 5K Pro vytápění (teplotní spád 40/35) 
∆T = 2K Pro chlazení (teplotní spád 18/20) 
 
∆l = L × α × ∆T 
 
∆l = 4700 × 0,000017 × 5 
 
∆l = 0,3995mm  pro teplotní spád 40/35 °C 
 
 
∆l = L × α × ∆T 
 
∆l = 4700 × 0,000017 × 2 
 
∆l = 0,16 mm  pro teplotní spád 18/20 °C 
 
Délkové prodloužení při teplotním spádu při vytápění je větší než při chlazení, proto dále 
počítám jen s touto hodnotou. 
 
∆l = 0,406 mm (L= 4781 mm) 
∆l = 0,037 mm  (L= 430mm) 
∆l = 0,606 mm (L= 7131mm) 
 
 
 
L = 182 mm (L= 4781 mm) 
L = 55 mm  (L= 430 mm) 
L = 223 mm (L= 7131 mm) 
 
 
4.2.   KOMPENZACE POTRUBÍ – VZT ODBYTOVÝ PROSTOR 
 
∆l = 0,279 mm  (L= 3280mm) 
∆l = 0,412 mm (L= 4850 mm) 
 
 
L = 151 mm (L= 3280mm) 
L = 184 mm (L= 4850 mm) 
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