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Půdorys 2.-3NP-typické podlaží-detail

Spiro potrubí 125 mm odvodní s izolací tloušťky 50 mm
Legenda

Spiro potrubí 125 mm odvodní s izolací tloušťky 50 mm

Spiro potrubí 125 mm odvodní

Spiro potrubí 125 mm odvodní

Spiro potrubí 160 mm odvodní s izolací tloušťky 50 mm

Spiro potrubí 160 mm odvodní s izolací tloušťky 50 mm

R1.1 Rekuperační jednotka Easy Ekonovent 220
R1.1 - R značí rekuperační jednotku
    - 1. značí 1.NP
    - 1 značí 1. jednotku na patře

14Pa - u každé požární klapky je návod k jejímu
nastavení - v Pascalech pro větší univerzálnost

- dveře musí být bezprahové nebo musí
obsahovat mřížku
- potrubí je s každou tvarovkou spojeno spojkou
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Spiro potrubí 125 mm odvodní s izolací tloušťky 50 mm
Legenda

Spiro potrubí 125 mm odvodní s izolací tloušťky 50 mm

Spiro potrubí 125 mm odvodní

Spiro potrubí 125 mm odvodní

Spiro potrubí 160 mm odvodní s izolací tloušťky 50 mm

Spiro potrubí 160 mm odvodní s izolací tloušťky 50 mm

R1.1 Rekuperační jednotka Easy Ekonovent 220
R1.1 - R značí rekuperační jednotku
    - 1. značí 1.NP
    - 1 značí 1. jednotku na patře

14Pa - u každé požární klapky je návod k jejímu
nastavení - v Pascalech pro větší univerzálnost

- dveře musí být bezprahové nebo musí
obsahovat mřížku
- potrubí je s každou tvarovkou spojeno spojkou
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Spiro potrubí 125 mm odvodní s izolací tloušťky 50 mm
Legenda

R1.1

Spiro potrubí 125 mm odvodní s izolací tloušťky 50 mm

Spiro potrubí 125 mm odvodní

Spiro potrubí 125 mm odvodní

Spiro potrubí 160 mm odvodní s izolací tloušťky 50 mm

Spiro potrubí 160 mm odvodní s izolací tloušťky 50 mm

Rekuperační jednotka Easy Ekonovent 220
R1.1 - R značí rekuperační jednotku
    - 1. značí 1.NP
    - 1 značí 1. jednotku na patře

14Pa - u každé požární klapky je návod k jejímu
nastavení - v Pascalech pro větší univerzálnost
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Napojení rekuperační jednotky

PROVOZ BEZ BY-PASSU

SCHÉMA REKUPERAČNÍ JEDNOTKY

PROVOZ S BY-PASSEM

ODVOD ODPADNÍHO VZDUCHU
Z INTERIÉRU

PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU
DO INTERIÉRU

ODVOD ODPADNÍHO VZDUCHU
DO EXTERIÉRU

PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU
Z EXTERIÉRU

ODVOD ODPADNÍHO VZDUCHU
Z INTERIÉRU

PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU
DO INTERIÉRU

ODVOD ODPADNÍHO VZDUCHU
DO EXTERIÉRU

PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU
Z EXTERIÉRU

JEDNOTKA JE NAPOJENA NA NAPOJENA NA INSTALAČNÍ KRABICI,
PRŮTOK VZDUCHU MŮŽE BÝT REGULOVÁN PŘEDNASTAVENÝMI HODNOTAMI
- MINIMÁLNÍ/ZVÝŠENÝ BOOST/BYPASS (NOČNÍ PŘEDCHLAZENÍ)
NEBO ČIDLY CO2 A VLHKOSTI

ODVODY
KONDENZÁTŮ

EASY 220
ODVOD ODPADNÍHO VZDUCHU
Z EXTERIÉRU

SÁDROKARTONOVÝ
PODHLED

OTEVÍRACÍ POKLOP
PRO SERVIS A VÝMĚNU FILTRŮ

FILTRFILTRY

ZAPOJENÍ JEDNOTKY
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