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STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
ZDIVO KAMENNÉ PÍSKOVEC

POZNÁMKY:
VŠECHNY KLENBY V SUTERÉNU JSOU VYZDĚNY
Z PÍSKOVCOVÝCH KVÁDRŮ.

Vstup do suterénu po schodišti
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Kamenná dlažba   20 mm
Lepidlo    5 mm
Prostý beton + kari síť 60 mm
Plastové tvarovky "IGLU"  100 mm
Štěrkový zhutněný násyp  150 mm

Odvod kondenzátu

Stávající zděná konstrukce
2x Hydroizolace  
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Tabulka místností 1.PP

Č.

0.01

0.02

Název místnosti

MÍSTNOST 1

MÍSTNOST 2

Plocha (m2)

21,49

19,30

40,79 m2

Poznámky

DETAIL 01

DETAIL 01
M 1:50
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POZNÁMKY:
VŠECHNY KLENBY V PŘÍZEMÍ JSOU VYZDĚNY Z CIHEL
PLNÝCH.
ZTUŽUJÍCÍ OCELOVÁ TÁHLA O PRŮMĚRU 24 mm BUDOU
VEDENÁ V NÁSYPU STROPNÍCH KONSTRUKCÍ KLENEB
(PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VIZ. DETAIL)
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 M 1:50

I. II.

A

B

III.

C

D

880 (1 880) 1 760

1
 6

6
0
 (

1
 0

4
0)

1
 6

6
0
 (

1
 0

4
0)

1
 6

6
0
 (

1
 0

5
0)

1
 7

0
0
 (

1
 0

4
0)

2
 2

0
0
 (

1
 0

5
0)

1
 7

0
0
 (

1
 0

4
0)

Odvětrávací PE potrubí 80 mm

Odvětrávací PE potrubí 80 mm

Odvětrávací PE potrubí 80 mm

Odvětrávací PE potrubí 80 mm

Odvětrávací PE potrubí 80 mm

Odvětrávací PE potrubí 80 mm

Odvětrávací PE potrubí 80 mm

Nasávací otvor
s mřížkou a ven látorem

Nasávací otvor
s mřížkou a ven látorem

Nasávací otvor
s mřížkou a ven látorem

Nasávací otvor
s mřížkou a ven látorem

Nasávací otvor
s mřížkou a ven látorem

Nasávací otvor
s mřížkou a ven látorem

Odvětrávací otvor
s mřížkou a ven látorem

Odvětrávací otvor
s mřížkou a ven látorem

Odvětrávací otvor
s mřížkou a ven látorem

Odvětrávací otvor
s mřížkou a ven látorem

Odvětrávací otvor
s mřížkou a ven látorem

Odvětrávací otvor
s mřížkou a ven látorem

Odvětrávací otvor
s mřížkou a ven látorem

Ztužující ocelové táhlo
o průměru 24 mm

Ztužující ocelové táhlo
o průměru 24 mm

Ztužující ocelové táhlo
o průměru 24 mm

Ztužující ocelové táhlo
o průměru 24 mm

Ztužující ocelové táhlo
o průměru 24 mm

O
ce

lo
vá

 z
áv

la
č

O
ce

lo
vá

 z
áv

la
č

O
ce

lo
vá

 z
áv

la
č

O
ce

lo
vá

 z
áv

la
č

O
ce

lo
vá

 z
áv

la
č

O
ce

lo
vá

 z
áv

la
č

O
ce

lo
vá

 z
áv

la
č

O
ce

lo
vá

 z
áv

la
č

O
ce

lo
vá

 z
áv

la
č

O
ce

lo
vá

 z
áv

la
č

2 100

Krb

Ztužující ocelové táhlo
o průměru 20 mm

Ztužující ocelové táhlo
o průměru 20 mm

Ztužující ocelové táhlo
o průměru 20 mm

Ztužující ocelové táhlo
o průměru 20 mm

Ztužující ocelový trn
o průměru 20 mm

Ztužující ocelový trn
o průměru 20 mm

Tabulka místností 1.NP

Č.

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

Název místnosti

VSTUPNÍ HALA

MÍSTNOST 1

MÍSTNOST 2

SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST

MÍSTNOST 4

MÍSTNOST 5

Plocha (m2)

39,77

3,60

22,43

42,79

15,95

13,80

138,34 m2

Poznámky

kamenná dlažba

kamenná dlažba

kamenná dlažba

kamenná dlažba

kamenná dlažba

kamenná dlažba

DETAIL 02

A
A

´

STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE
ZDIVO SMÍŠENÉ Z LOMOVÉHO KÁMENE A
CIHEL PLNÝCH

1.01
VSTUPNÍ HALA

1.02
MÍSTNOST 1

1.03
MÍSTNOST 2

1.04
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST

1.05
MÍSTNOST 4

1.06
MÍSTNOST 5

A6A8A9A12A13A14

Drenážní potrubí
DN 150
s geotex lií

Kamenná dlažba   20 mm
Lepidlo    5 mm
Železobeton  60 mm
Tepelná izolace  150 mm
Prostý beton + kari síť 60 mm
Plastové tvarovky "IGLU"  100 mm
Štěrkový zhutněný násyp  150 mm

Odvod kondenzátu

Základová
konstrukce
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CHODBA
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MÍSTNOST 1
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MÍSTNOST 2

2.04
MÍSTNOST 3

2.05
MÍSTNOST 4

2.06
MÍSTNOST 5
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MÍSTNOST 6

B
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STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE
ZDIVO SMÍŠENÉ Z LOMOVÉHO KÁMENE A
CIHEL PLNÝCH

Tabulka místností 2.NP

Č.

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

Název místnosti

CHODBA

MÍSTNOST 1

MÍSTNOST 2

MÍSTNOST 3

MÍSTNOST 4

MÍSTNOST 5

MÍSTNOST 6

Plocha (m2)

16,65

24,26

21,90

48,39

16,33

16,80

4,63

148,96 m2

Poznámky

dubová prkenná podlaha

dubová prkenná podlaha

dubová prkenná podlaha

dubová prkenná podlaha

dubová prkenná podlaha

dubová prkenná podlaha

dubová prkenná podlaha

S
100

1
0
0

Vodorovná táhla Sta ca ll se závlačí
injektáž cementovou maltou
kotveno po 2 m

Kotvení ocelových táhel
Sta call ocelové táhlo

Ocelová závlač

Sta call ocelové táhlo

A

A´

Řez A-A´

A3.3



GSPublisherEngine 0.58.100.100

DATUM:

MĚŘÍTKO:

ČÍSLO:

ŠKOLNÍ ROK:VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:VYPRACOVALA:

Bc. Kateřina Petrová Ing. Radek Zigler Ph.D. 2017/2018
PŘEDMĚT:

TÉMA:

NÁZEV VÝKRESU:

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Rekonstrukce bývalé fary v Šonově u Broumova

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ

8.1.2018

Výkres 3.NP

1:758
3
0

7
 4

4
0

6
5
0

3
 2

9
0

6
2
0

3
 8

1
0

8
2
0

8
4
0

9
0
0

9
0
0

9
0
0

9
0
0

9
0
0

9
0
0

9
0
0

9
0
0

9
0
0

1
 2

0
0

9
0
0

9
0
0

9
0
0

7
5
0

7
5
0

7 1
0

9
0
0

8
9
0

6
2
0

1
7
 4

6
0

810 12 370 770
13 950

3 400 1 130 5 050 1 130 3 250

8
2
0

7
 4

4
0

6
5
0

3
 2

9
0

6
2
0

3
 7

8
0

8
2
0

8
4
0

9
0
0

9
0
0

9
0
0

9
0
0

9
0
0

9
0
0

9
0
0

9
0
0

9
0
0

1
 2

0
0

9
0
0

9
0
0

9
0
0

7
5
0

7
5
0

71
0

9
0
0

8
9
0

5
9
0

1
7
 4

3
0

800 6 640 700 1 340 660 1 340 600 1 120 770

670 830 980 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 1 020 850 600

13 960

580 140 5 930

8
4
0

3
 6

0
0

3
 6

0
0

4
 8

0
0

3 
11

0
6
9
0

8
2
0

840 150
150 1 150

160
90 3 400

5 930

3
 8

1
0

4 110 510 1 300

3
0
0

3
2
0

670 140 1 140 1 150 3 640 140 2 520 1 350 960 150 610

1 130 1 130 6 340 1 150 1 160

140 5 930 140 4 830 140

10 900

870 90 160 1 130
150 150

840 2 550 140 60 2 230 90 160 1 130
150

150 850

4 8303 380 2 550

5 930

7
 4

5
0

7
 4

3
0

750 1 550 210 80 1 130
80

230 2 640 140 1 650 210 80 1 130
90

210 1 460 720

4 8305 930

1 280 690 1 370

1
 4

3
0

3 
11

0
1
 2

8
0

4
 0

1
0

1
 1

8
0

1
 9

7
0

2
8
0

100

1
0
0

5 930 140 30 940 3 870

1 830 1 830

Ztužující ocelové táhlo
o průměru 24 mm

Ztužující ocelové táhlo
o průměru 24 mm

Ztužující ocelové táhlo
o průměru 24 mm

Ztužující ocelové táhlo
o průměru 24 mm

O
ce

lo
vá

 z
áv

la
č

O
ce

lo
vá

 z
áv

la
č

O
ce

lo
vá

 z
áv

la
č

O
ce

lo
vá

 z
áv

la
č

O
ce

lo
vá

 z
áv

la
č

O
ce

lo
vá

 z
áv

la
č

O
ce

lo
vá

 z
áv

la
č

O
ce

lo
vá

 z
áv

la
č

O
ce

lo
vá

 z
áv

la
č

O
ce

lo
vá

 z
áv

la
č

Ztužující ocelové táhlo
o průměru 24 mm
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Tabulka místností 3.NP

Č.

3.01

3.02

3.03

3.04

Název místnosti

CHODBA

MÍSTNOST 1

MÍSTNOST 2

MÍSTNOST 3

Plocha (m2)

39,12

22,50

43,36

35,89

140,87 m2

Poznámky

dubová prkenná podlaha

dubová prkenná podlaha

dubová prkenná podlaha

dubová prkenná podlaha

POZNÁMKY:
VŠECHNY STROPNÍ KONSTRUKCE JSOU DŘEVĚNÉ TRÁMOVÉ.

DETAIL 04
 M 1:50

NOVÉ SVISLÉ KONSTRUKCE
DŘEVĚNÁ PŘÍHRADOVÁ STĚNA

NOVÉ SVISLÉ KONSTRUKCE
VYZDĚNO Z CIHEL PLNÝCH, CEMENTOVÁ MALTA

Vodorovná táhla Sta ca ll se závlačí
injektáž cementovou maltou
kotveno po 2 m

Kotvení ocelových táhel
Sta call ocelové táhlo

Ocelová závlač

Sta call ocelové táhlo

A

A´

Řez A-A´

DETAIL 04
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A
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STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE
ZDIVO SMÍŠENÉ Z LOMOVÉHO KÁMENE A CIHEL PLNÝCH

3.01
CHODBA

3.02
MÍSTNOST 1

3.03
MÍSTNOST 2 3.04

MÍSTNOST 3
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Vodorovná táhla Sta call se závlačí
injektáž cementovou maltou
kotveno po 2 m

Kotvení ocelových táhel
Sta call ocelové táhlo

Ocelová závlač
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Dubová prkenná podlaha  20 mm
Dřevěné polštáře   40/60 mm
Izolační zásyp Liapor  
Dřevovláknitá deska  40 mm
Parozábrana
Záklop z OSB desek  15 mm
Dřevěný trám    160/200 mm
Dřevěná prkna                     15 mm
Rákos     5 mm
Vápenná omítka   20 mm

Záklop z OSB desek 15 mm
TI mineral. vlákna, vazný trám 160/200 mm
TI mineral. vlákna, dřev. trám 220 mm
Parozábrana
TI mineral. vlákna, dř. rošt 25/50 mm
Sádrokarton 12,5 mm

Břidlicové šablony 5 mm
Dřevěné bednění 30 mm
Dřevěné latě   40/60 mm
Pojistná hydroizolace
TI mineral.vata, krokev 100/160 mm
TI mineral.vata, hliníkový profil CW 100 mm
Parozábrana
TI mineral.vata, dřevěný rošt 25/50 mm
Sádrokarton  12,5 mm 

Břidlicové šablony 5 mm
Dřevěné bednění 30 mm
Dřevěné latě   40/60 mm
Pojistná hydroizolace
Dř. krokve   100/160 mm
OSB deska  15 mm 

Pásnice
140/200 mm

Pásnice
140/200 mm

Sloup
140/140 mm

Krokev
100/160 mm

Krokev
100/160 mm

Šikmý sloupek
140/200 mm

Kleš na

60/80 mm

Pozednice
200/140 mm

Námětek
80/140 mm

Vazný trám
160/200 mm

Vazný trám
200/250 mm

Trám
160/200 mm

Sádrokarton 12,5 mm
Dřevěné latě 25/50 mm
TI mineral. vata, dř. sloup 140/140 mm
OSB deska 15 mm 

ŘEZ B - B´

DŘEVĚNÝ TRÁM

ŠTĚRKOVÝ ZHUTNĚNÝ NÁSYP

STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ ZEMINA

POJISTNÁ HYDROIZOLACE

TEPELNÁ IZOLACE

5
0

2
2
01

7
0 3
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S
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Drenážní potrubí obalené v
geotex lii o průměru 150 mm

PE potrubí pro
odvod kondenzátu
o průměru 50 mm

PE potrubí o průměru 80 mm
pro odvod vlhkos  a radonu

PE potrubí pro
odvod kondenzátu
o průměru 50 mm

PE potrubí o průměru 80 mm
pro odvod vlhkos  a radonuPE potrubí pro

odvod kondenzátu
o průměru 50 mm

PE potrubí o průměru 80 mm
pro odvod vlhkos  a radonu

Odvodňovací
příkop

Kamenná dlažba   20 mm
Lepidlo    5 mm
Prostý beton  50 mm
TI EPS   150 mm
Prostý beton + KARI síť 60 mm
Plastové tvarovky "IGLU"  100 mm
Štěrkový zhutněný násyp  150 mm

Dubová prkenná podlaha 20 mm
Dřevovláknitá deska  40 mm
OSB desky  15 mm
Dřevěné polštáře   40/60 mm
Izolační zásyp Liapor 
Klenu  z cihel plných na cementovou maltu

Vápenná omítka   20 mm

Dubová prkenná podlaha  20 mm
Dřevěné polštáře   40/60 mm
Izolační zásyp Liapor 300 mm 
Dřevovláknitá deska  40 mm
Parozábrana
Záklop z OSB desek  15 mm
Dřevěný trám    160/200 mm
Dřevěná prkna                     15 mm
Rákos     5 mm
Vápenná omítka   20 mm

Dř. záklop OSB desky      15 mm
TI mineral. vata, vazný trám     200 mm
Parozábrana
Dřevěná pásnice     140/200 mm
TI mineral. vata, hliníkový profil 200 mm
Sádrokarton     12,5 mm

Břidlicové šablony 5 mm
Dřevěné bednění 30 mm
Dřevěné latě   40/60 mm
Pojistná hydroizolace
TI mineral.vata, krokev 120/200 mm
TI mineral.vata, hliníkový profil CW 100 mm
Parozábrana
TI mineral.vata, dřevěný rošt 25/50 mm
Sádrokarton  12,5 mm 

Břidlicové šablony 5 mm
Dřevěné bednění 30 mm
Dřevěné latě   40/60 mm
Pojistná hydroizolace
Dř. krokve   100/160 mm
OSB deska  15 mm 

Břidlicové šablony 5 mm
Dřevěné bednění 30 mm
Dřevěné latě   40/60 mm
Pojistná hydroizolace
Dř. krokve   100/160 mm
OSB deska  15 mm 

Kamenné schodišťové stupně
Liapor zpevněný cementem
Klenu  z cihel plných na cementové maltě

Vápenná omítka 20 mm 

Krokev
100/160 mm

Krokev
100/160 mm

Krokev
100/160 mm

Vazný trám
160/200 mm

Vazný trám
160/200 mm

Kleš na
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Pásnice
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Sloup
140/140 mmSloup
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Pásnice
140/200 mm

Trám
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Trám
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Trám
160/200 mm BETON PROSTÝ

KLENBA VYZDĚNÁ Z CIHEL
PLNÝCH, CEMENTOVÁ MALTA

TEPELNÁ IZOLACE

POJISTNÁ HYDROIZOLACE

STÁVAJÍCÍ ZEMINA

STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE
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