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Šířka výkopu bude rozšířena
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LEGENDA:

V ZELENIV KOMUNIKACI

PAŽENÝ VÝKOP

VODOVODU

8 ZÁSYP ZEMINOU

9

8

8 PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ

PODZEMNÍ VODY DN 100

7 DRENÁŽ V PŘÍPADĚ VÝSKYTU

7

6 PÍSKOVÝ LOŽE MAX. ZRNO 30 mm

5 PÍSKOVÝ ÚLOŽNÝ KLÍN

MÍRA ZHUTNĚNÍ PODLE ČSN 72 1006
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MAX. ZRNO 30 mm

HUTNĚNÝ OBSYP ŠTĚRKOPÍSKU
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MÍRA ZHUTNĚNÍ PODLE ČSN 72 1006

ZÁSYP POD AKTIVNÍ ZÓNOU KOMUNIKACE

MÍRA ZHUTNĚNÍ PODLE ČSN 72 1006

ZÁSYP ŠTĚRKOPÍSKEM

AKTIVNÍ ZÓNA KOMUNIKACE

SKLADBA KOMUNIKACE
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VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

SIGNALIZAČNÍ VODIČ

VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

TVÁRNÁ LITINA DN 100
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