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I. Kritéria hodnoceni
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Pozndmka: Policka v tabulce zaskrtnete pomoci dvojitého kliknuti na policko mysi (vybrat ,,Vychozi hodnota = zaskrtnuto”), nebo misto néj
do prislusné buriky tabulky vepiste znak X.

Il. PFipominky k praci

Zdavodnéni hodnoceni jednotlivych kritérii (povinné pole, rozsah % - % stranky):

Diplomova prace je vypracovana srozumitelné, jednotlivé kapitoly na sebe funkéné i logicky
navazuji. V ivodu je popsan vliv prefabrikace ve stavebnictvi v¢. rozboru variant dle typu
materidlu s popisem vyhod a negativ. Nasleduje popis zvoleného reseni autorem diplomové
prace nejen z architektonicko-inZzenyrského hlediska, ale také z pfepravniho, coz je velice
dilezity a neopomenutelny technologicky krok. V jednotlivych kapitolach jsou popsany
zasady zvoleného navrhu primarni nosné konstrukce, sekundarni nosné konstrukce, vnéjsich
obalovych konstrukci, vnitinich délicich konstrukci. Samostatnou kapitolu tvori koncept
vyrobniho procesu, kde jsou popsany jednotlivé vyrobni kroky v montazni hale, pfevozu na
misto urceni, prace na stavenisti az po dokonceni a odvoz odpadu. Dale je popsan koncept
architektonického navrhu modularniho objektu v¢. vypoctu jeho energetické narocnosti.
Autor diplomové prace pfi zpracovani vyuzival vlastnich vypoctd v programu MS EXCEL, coz
indikuje znalost dané problematiky. Spravnost rovnic a vysledk( nebyla v rdmci oponentniho
posudku provérovana.

-l Verze 1.0




Kombinace drevostavby s ocelovou konstrukci prinasi stavebné-fyzikalni rizika. Autor
diplomové prace tyto rizika snizil na minimum jeho technickym ndvrhem, kde ocelova
konstrukce tvori nosnou ¢ast plné v interiéru objektu.

Prefabrikované konstrukéni prvky maji slozité detaily pfedevsim ve vazbé na vnitfni akustiku.
Problematika akustiky nebyla v textu diplomové prace nalezena.

V kapitole 5.5 Vyplné otvor( je autorem diplomové prace tvrzeno, Ze riziko poruseni skla
vlivem teplotniho Soku je ovlivnéno tepelnou kapacitou stén. S timto vyrokem se
neztotoziuji a doporucuji autorovi diplomové prace si tuto problematiku nastudovat.

U prefabrikovanych konstrukcnich prvkd je jeho nezbytnou a vysoce dulezitou disciplinou
zajisténi funkénosti pfi manipulaci a pfepravé. Autor diplomové prdci se této ¢asti vénoval,
stanovil si kritérium omezeni rozmér( jednotlivych funkénich samostatnych prostorovych
jednotek, nicméné peclivéjsi rozpracovani této problematiky ve vztahu ke zvolenému tématu
by bylo vhodné a doporuéuji se tomuto tématu vénovat podrobnéji pfi rozpravé. Neni
zifejmé, jak se bude s prvky manipulovat, zda vytvorené moduly jsou schopny odoldvat
dynamickym ucinkiim od dopravy, predevsim dokoncéené podlahy s hydroizolaénimi stérkami
v koupelnach, keramické a sadrovldknité obklady v¢. vybaveni ZTI a kuchyriské linky. Z textu
diplomové prace neni ziejmé, zda a jakym zplsobem budou vyrobky ochranény proti
klimatickym jeviim pfi dopravé, montaZi na stavenisti a ¢ase, nez bude dokoncéena stre$ni
konstrukce. Ochranu proti klimatickym jeviim, pfedevsim desti, povaZuji za zdsadni vzhledem
ke zvolenému postupu prepravy z interiérové ¢asti jiz dokonéenych modult vE. vybaveni
vnitfniho obkladu a kuchyriské linky. Neni zfejmé, zda bude probihat pfeprava na kamiénech
s plachtou a jaka bude ochrana v Case, kdy jednotlivé moduly jiZ budou osazeny na svém
misté, ale funkéni ochrana proti klimatickym jevim, tj. stfeSni konstrukce jesté nebude
provedena. Jsem ndzoru, Ze ochrana proti klimatickym jeviim, i doc¢asna, je nezbytné nutna a
mélo by s ni byt jiz ve fazi pfiprav uvazovano.

lll. Doporuceni pro rozpravu

Pro uUcely rozpravy doporucuji nasledujici (povinné pole):

Pfi rozpravé se doporucuji podrobnéji vénovat tématu manipulace, dopravy a ochrany proti
klimatickym jevim pfed dokoncenim stfesniho plasté. Z textu diplomové prace neni
zfetelné, jak se bude s prvky manipulovat, kde jsou montazni Uchyty a zda bude staticka
funkce jednotlivych dilct pfi manipulaci, obvykle pusobici ve sméru opacném nezZ ve stavu po
zabudovani a uzivani. Dale by bylo vhodné se vénovat odolnosti navrzenych moduld vici
dynamickému zatiZzeni dopravou a doc¢asné ochrané nejen vyrobk( béhem prepravy, ale také
vzniklé stavby po smontovani proti nepfiznivym klimatickym jevim (riziko zateceni do
interiéru, modul() pfed dokonéenim stfesniho plasté.

Ve vazbé na ekonomiku prepravy doporucuji v rozpraveé diskusi nad volbou prostorové
jednotky proti nyni v praxi vyuzivané prefabrikace sténovych prvk(, kde neni dopravovan
,hevyuzity prostor” tvoreny prostorovou jednotkou.

Bylo by mozné prefabrikovat stfesni plast tak, aby se sniZil rizikovy ¢as neochranéné
konstrukce proti nepfiznivym klimatickym jeviim?
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VI. Celkové hodnoceni

Jako oponent hodnotim pfedloZenou diplomovou praci znamkou:

vyborné
PouZivand stupnice hodnoceni:
A B C D E F
vyborné velmi dobre dobre uspokojivé dostatecné nedostatecné
V. Zavér

Na zakladé vyse uvedeného jako oponent predloZené diplomové prace:

X

Doporucuji praci k obhajobé

[]

Nedoporucuji praci k obhajobé

V Praze dne 5.2.2018

Oponent diplomové prace
Ing. Petr Kapicka
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