
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60-150

-100

-50

0

50

100

150

14.6 21.6 28.6 5.7 12.7 19.7 26.7 2.8 9.8 16.8 23.8 30.8 6.9 13.9 20.9 27.9 4.10 11.10 18.10 25.10 1.11 8.11 15.11 22.11 29.11 6.12

Sr
áž

ko
vá

 in
te

nz
ita

 [m
m

/h
]

Tl
ak

ov
ý 

po
te

nc
iá

l [
hP

a]

Čas

Příloha č. 2 - Tenzometry T8, stanoviště A 

A hl. 32 cm T8 A hl. 58 cm T8 A hl. 77 cm T8 A hl. 110 cm T8 Srážky Vižňov Srážky Broumov
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Příloha č. 3 - Tenzometry T8, stanoviště B

B hl. 32 cm T8 B hl. 73 cm T8 B hl. 106 cm T8 B hl. 117 cm T8 Srážky Vižňov Srážky Broumov
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Příloha č. 4 - Tenzometry T5 a T8 instalované uvnitř kostela

T8 Stěna T8 Pilíř T5 Stěna 20 cm T5 Pilíř 22 cm Srážky Vižňov Srážky Broumov
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Příloha č. 5 - Čidla vlhkosti CS 650 a CS 655

A hl. 25 cm CS 650 B hl. 25 cm CS 650 A hl. 50 cm CS 650 B hl. 50 cm CS 650 Pilíř 20 cm CS 655 Stěna 80 cm CS655 Pilíř 80 cm CS 655 Srážky Vižňov Srážky Broumov
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Příloha č. 6 - Teploty měřené tenzometry ve stanovištích A a B

A hl. 32 cm B hl. 32 cm A hl. 58 cm A hl. 77 cm B hl. 73 cm A hl. 110 cm B hl. 106 cm B hl. 117 cm Srážky Vižňov Srážky Broumov
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Příloha č. 7 - Porovnání teplot měřených vlhkostními čidly CS 650 a tenzometry T8 v kostele

CS 650 A hl. 25 cm CS 650 B hl. 25 cm CS 650 A hl. 50 cm CS 650 B hl. 50 cm T8 Stěna hl. 37 cm T8 Pilíř hl. 22 cm Srážky Vižňov Srážky Broumov


