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PODLAHY 1NP - šatny vystupujících, divadelní sál
(učebna), zázemí učitele

PODLAHY 1NP - hygienické zázemí

PODLAHY 1NP - foyer, schodiště, technická
místnost, sklady, chodby

PODLAHY 1NP - taneční sál PODLAHY 1NP - víceúčelový sál

marmoleum tl. 3,5 mm
lepidlo tl. 1,5 mm
penetrační nátěr
betonová mazanina tl. 80 mm
separační fólie DEKSEPAR tl. 0,2
mm
tepelná a akustická vláknitá izolace
Steprock ND ROCKWOOL tl. 100
mm
asfaltový hydroizolační pás
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4
mm
asfaltová penetrační emluze
DEKPRIMER
železobetonová deska tl. 200 mm

keramická dlažba tl. 10 mm
lepidlo CEMIX Flex Extra
hydroizolační stěrka CEMIX 5mm
penetrační nátěr
betonová mazanina tl. 70 mm
separační fólie DEKSEPAR
tepelná a akustická vláknitá izolace
Steprock ND ROCKWOOL tl. 100
mm
asfaltový hydroizolační pás
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl.
4 mm
asfaltová penetrační emluze
DEKPRIMER
železobetonová deska tl. 200 mm

epoxidová stěrka 5 mm
penetrační nátěr
betonová mazanina tl. 80 mm
separační fólie DEKSEPAR
tepelná a akustická vláknitá izolace
Steprock ND ROCKWOOL tl. 100
mm
asfaltový hydroizolační pás
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl.
4 mm
asfaltová penetrační emluze
DEKPRIMER
železobetonová deska tl. 200 mm

Coppélia baletizol 2,1 mm
lepidlo 1,5 mm
penetrační nátěr
betonová mazanina tl. 80 mm
separační fólie DEKSEPAR
tepelná a akustická vláknitá izolace
Steprock ND ROCKWOOL tl. 100
mm
asfaltový hydroizolační pás
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl.
4 mm
asfaltová penetrační emluze
DEKPRIMER
železobetonová deska tl. 200 mm

parkety 22 mm
tlumící podložka tl. 3 mm
penetrační nátěr
betonová mazanina tl. 60 mm
separační fólie DEKSEPAR
tepelná a akustická vláknitá
izolace Steprock ND ROCKWOOL
tl. 110 mm
asfaltový hydroizolační pás
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl.
4 mm
asfaltová penetrační emluze
DEKPRIMER
železobetonová deska tl. 200 mm
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Ing. Marek Novotný, Ph. D.

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ

SKLADBA PODLAH 01 A3
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SKLADBA PODLAH 01

P01 + P03 + P05
Součinitel prostupu tepla konstrukce: U = 0,32 W.m-2.K-1

Tepelný odpor konstrukce:R = 3,16 m2.K/W
Požadovaná hodnota:UN,20 = 0,45 W.m-2.K-1      > VYHOVUJE
Doporučená hodnota:Urec,20 = 0,30 W.m-2.K-1    > VYHOVUJE
Doporučená hodnota pro pasivní domy: Upas,20 = 0,22 - 0,15 W.m-2.K-1

P02
Součinitel prostupu tepla konstrukce: U = 0,32 W.m-2.K-1

Tepelný odpor konstrukce :R = 3,14 W.m- 2.K- 1

Požadovaná hodnota:UN,20 = 0,45 W.m-2.K-1      > VYHOVUJE
Doporučená hodnota:Urec,20 = 0,30 W.m-2.K-1    > VYHOVUJE
Doporučená hodnota pro pasivní domy: Upas,20 = 0,22 - 0,15 W.m-2.K-1

P04
Součinitel prostupu tepla konstrukce: U = 0,31 W.m-2.K-1

Tepelný odpor konstrukce :R = 3,24 W.m- 2.K- 1

Požadovaná hodnota:UN,20 = 0,45 W.m-2.K-1      > VYHOVUJE
Doporučená hodnota:Urec,20 = 0,30 W.m-2.K-1    > VYHOVUJE
Doporučená hodnota pro pasivní domy: Upas,20 = 0,22 - 0,15 W.m-2.K-1
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