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PODLAHY 2NP - kanceláře, konferenční místnost,
zázemí učitele

PODLAHY 2NP -balkón víceúčelového sálu,
schodiště, chodba, technická místnost, sklad

PODLAHY 2NP - divadelní učebna

marmoleum tl. 3,5 mm
lepidlo tl. 1,5 mm
penetrační nátěr
betonová mazanina tl. 140 mm
separační fólie DEKSEPAR
tepelná a akustická vláknitá
izolace Steprock ND
ROCKWOOL tl. 40 mm
železobetonová stropní deska tl.
220 mm

marmoleum tl. 3,5 mm
lepidlo tl. 1,5 mm
penetrační nátěr
betonová mazanina tl. 140 mm
separační fólie DEKSEPAR
tl. 0,2 mm
tepelná a akustická vláknitá
izolace Steprock ND
ROCKWOOL tl. 40 mm
železobetonová žebrová stropní
deska tl. 400 mm

epoxidová stěrka Sikafloor
tl. 5 mm
penetrační nátěr
betonová mazanina tl. 140 mm
separační fólie DEKSEPAR
tl. 0,2 mm
tepelná a akustická vláknitá
izolace Steprock ND
ROCKWOOL tl. 40 mm
železobetonová stropní deska tl.
220 mm
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