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POTRUBÍ STUDENÉ VODY

HADICE PRO ODVOD KONDENZÁTU

LEGENDA POTRUBÍ:

POTRUBÍ DEŠŤOVÉ VODY

POTRUBÍ UŽITKOVÉ VODY

POTRUBÍ TEPLÉ VODY

POTRUBÍ CIRKULAČNÍ VODY

ÚČELČ.M.
Obytný modul 2 osoby

Obytný modul 2 osoby

Obytný modul 2 osoby

Kuchyňský modul

Schodišťový modul

Technický modul

Sanitární modul

Sanitární modul

Obytný modul 2 osoby

1-01

1-02

1-03

1-04

1-05

1-06

1-07

1-08

1-09

1-10

Obytný modul 2 osoby

Obytný modul 2 osoby

Obytný modul 2 osoby

Vstupní modul

Recepční modul

1-11

1-12

1-13

1-14

1-15

1-16

1-17

1-18

Obytný modul 4 osoby

Obytný modul 2 osoby

Obytný modul 2 osoby

1-19

1-20

1-21

Obytný modul 2 osoby

Chodba

Obytný modul 2 osoby

Obytný modul 2 osoby

Obytný modul 2 osoby1-22

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

DETAIL VODOMĚRNÉ SESTAVY 1:25

DETAIL INSTALAČNÍHO PROSTORU 1:25

2-LŮŽKOVÝ MODUL

DETAIL INSTALAČNÍHO PROSTORU 1:25

4-LŮŽKOVÝ MODUL

- PE-X potrubí, vnější průměr 20mm, tl. stěny 2,8mm, izolováno

ZNAČENÍ POTRUBÍ:
20/2,8i

- PE potrubí, MRS=10MPa, Standart Dimansion Ratio (D/t=11)

vnější průměr 32mm, tl. stěny 3,0mm

PE100 SDR11

32/3,0
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