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TECHNICKE UDAJE
Nosnost 150 kg
Rychlost zdvihu 0.08 m/s
Mininalni lozna vyska 325
Maximalni lozna vyska 800 mm
Hydraulicky agregat MA-1658-004
Hydraulicky valec ZH 1-63/32X95 R
Dodavka cerpadla 3 l/min
Prikon elektromotoru 0,37 kW
Pracovni tlak 60 bar
Objem nadrze 8 l
Hydraulicky olej HM 46

Pocet
kusu Název - rozmer Norma Materiál .hmot. Hmot. íslo výkresu Poz

plocha povrchu :912.022 dm2  Celková hmotnost :225.000 Kg
Merítko Kreslil: Bures A. .snímku
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Dne:14.06.2018 Identifikacní kód:
Typ Jméno souboru: NUZKOVA_ZDVIZ.asm
Název 1-9373-000000

NUZKOVA ZDVIZTMT spol. s r.o. Pocet listu: List:

1 HYDROSTATICKÝ LINEÁRNÍ AKTUÁTOR - - 21.284 - ? 1

1 VALECKOVA TRAT - - 116.600 1-9373-100000 ? 2

1 ZAKLADOVY RAM - - 32.500 1-9373-400000 ? 3

1 RAMENA VNITRNI - - 26.000 2-9373-200000 ? 4

1 RAMENA VNEJSI - - 25.600 2-9373-300000 ? 5

1 CEP STREDOVY CSN EN 10060 1.0060 3.236 3-9373-000001 ? 6

2 POJISTNY KROUZEK 40 CSN 02 2930 - 0.006 - S90 7
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