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PŘÍMÁI. nástupiště III. nástupištěII. nástupiště

1 6701 7001 670 1 700 1 670 1 700 1 700 1 670 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700

3 000 3 0003 5806 6609 261

4 7504 7504 7504 7508 2504 75010 0004 750

pružné bezpodkladnicové upevnění
bezpodkl.bet.pražce min. hm. 300kg, dl. 2,6m

kolej č.3

kolejnice tvaru 60E2

pružné bezpodkladnicové upevnění
bezpodkl.bet.pražce min. hm. 300kg, dl. 2,6m

kolej č.1

pružné bezpodkladnicové upevnění
bezpodkl.bet.pražce min. hm. 300kg, dl. 2,6m

kolejnice tvaru 49E1

pružné bezpodkladnicové upevnění
bezpodkl.bet.pražce min. hm. 300kg, dl. 2,6m

kolej č.2

pružné bezpodkladnicové upevnění
bezpodkl.bet.pražce min. hm. 300kg, dl. 2,6m

kolej č.4

kolejnice tvaru 60E2 kolejnice tvaru 49E1 kolejnice tvaru 49E1

koleje č.6,8,10,12

s předsazenou hranou
nástupištní refabrikát typu L

cementová malta tl. 20 mm

podkladní beton C12/15 tl. 100 mm

vyrovnávací vrstva tl. 150 mm, frakce 0/32

bet. zámková dlažba tl. 60 mm
podsyp tl. 30 mm frakce 0/4

štěrkodrť tl. 150 mm frakce 0/32

štěrkodrť 0/32 tl. 0,20m

nenamrzavý materiál
zhutněný zásyp, propustný,

s předsazenou hranou
nástupištní refabrikát typu L

cementová malta tl. 20 mm

podkladní beton C12/15 tl. 100 mm

vyrovnávací vrstva tl. 150 mm, frakce 0/32

s předsazenou hranou
nástupištní refabrikát typu L

cementová malta tl. 20 mm

podkladní beton C12/15 tl. 100 mm

vyrovnávací vrstva tl. 150 mm, frakce 0/32

s předsazenou hranou
nástupištní refabrikát typu L

cementová malta tl. 20 mm

podkladní beton C12/15 tl. 100 mm

vyrovnávací vrstva tl. 150 mm, frakce 0/32

351,911 351,911 351,911 351,911 351,911 351,911 351,911 351,911

bet. zámková dlažba tl. 60 mm
podsyp tl. 30 mm frakce 0/4

štěrkodrť tl. 150 mm frakce 0/32

nenamrzavý materiál
zhutněný zásyp, propustný,

bet. zámková dlažba tl. 60 mm
podsyp tl. 30 mm frakce 0/4

štěrkodrť tl. 150 mm frakce 0/32

nenamrzavý materiál
zhutněný zásyp, propustný,

352,461 352,461 352,461 352,461

351,952
352,006 352,013 352,694

351,953 351,956 351,914 351,925 351,929
351,990

351,907
351,995

348,000

P2 km 64,750
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trativodní trouba plastová PE-HD, DN 150

350,561

štěrkodrť 0/32 tl. 0,20m

trativodní trouba plastová PE-HD, DN 150

350,561

štěrkodrť 0/32 tl. 0,20m

trativodní trouba plastová PE-HD, DN 150

350,561

štěrkodrť 0/32 tl. 0,20m

trativodní trouba plastová PE-HD, DN 150

350,561

5% 5% 5% 5%
5% 5% 5% 5%

pod ložnou plochou pražce
štěrkové lože 32/63 min.tl. 0,35m

pod ložnou plochou pražce
štěrkové lože 32/63 min.tl. 0,35m

štěrk 32/63
zásyp stezky drceným kamenivem 4/8 tl. 0,05m

kamenivem 16/32
trativodní rýha vyplněná draceným

pod ložnou plochou pražce
štěrkové lože 32/63 min.tl. 0,35m

štěrk 32/63
zásyp stezky drceným kamenivem 4/8, tl. 0,05m

pod ložnou plochou pražce
štěrkové lože 32/63 min.tl. 0,35m

štěrk 32/63
zásyp stezky drceným kamenivem 4/8, tl. 0,05m

kamenivem frakce 16/32
trativodní rýha vyplněná draceným

kamenivem frakce 16/32
trativodní rýha vyplněná draceným

zásyp stezky drceným kamenivem 4/8, tl. 0,05m

štěrk 32/63

zásyp stezky drceným kamenivem 4/8, tl. 0,05m

štěrkodrť 32/63

kamenivem frakce 16/32
trativodní rýha vyplněná draceným

pod ložnou plochou pražce
štěrkové lože 32/63 min.tl. 0,35m

zásyp stezky drceným kamenivem 4/8, tl. 0,05m

štěrk 32/63

351,911

1 7001 700

350,567

3 303
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