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hranice drážního pozemku
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pružné bezpodkladnicové upevnění
bezpodkl.bet.pražce min. hm. 300kg, dl. 2,6m

pod ložnou plochou pražce
štěrkové lože 32/63 min.tl. 0,35m

kolej č.3

kolejnice tvaru 60E2

pružné bezpodkladnicové upevnění
bezpodkl.bet.pražce min. hm. 300kg, dl. 2,6m

pod ložnou plochou pražce
štěrkové lože 32/63 min.tl. 0,35m

kolej č.1

kolejnice tvaru 60E2

pružné bezpodkladnicové upevnění
bezpodkl.bet.pražce min. hm. 300kg, dl. 2,6m

pod ložnou plochou pražce
štěrkové lože 32/63 min.tl. 0,35m

kolej č.2

pružné bezpodkladnicové upevnění
bezpodkl.bet.pražce min. hm. 300kg, dl. 2,6m

pod ložnou plochou pražce
štěrkové lože 32/63 min.tl. 0,35m

kolej č.4

kolejnice tvaru 49E1 kolejnice tvaru 49E1

s předsazenou hranou
nástupištní refabrikát typu L

cementová malta tl. 20 mm

podkladní beton C12/15 tl. 100 mm

bet. zámková dlažba tl. 60 mm
podsyp tl. 30 mm frakce 0/4

štěrkodrť tl. 150 mm frakce 0/32

nenamrzavý materiál
zhutněný zásyp, propustný,

s předsazenou hranou
nástupištní refabrikát typu L

cementová malta tl. 20 mm

podkladní beton C12/15 tl. 100 mm

s předsazenou hranou
nástupištní refabrikát typu L

cementová malta tl. 20 mm

podkladní beton C12/15 tl. 100 mm

bet. zámková dlažba tl. 60 mm
podsyp tl. 30 mm frakce 0/4

štěrkodrť tl. 150 mm frakce 0/32

nenamrzavý materiál
zhutněný zásyp, propustný,

s předsazenou hranou
nástupištní refabrikát typu L

cementová malta tl. 20 mm

podkladní beton C12/15 tl. 100 mmštěrkodrť 8/32
zásyp s drenážní funkcí

podkladní železobetonová deska C30/37 tl. 0,20 m
podkladní beton C8/10 tl. 0,10 m štěrkodrť 8/32

zásyp s drenážní funkcí

podkladní železobetonová deska C30/37 tl. 0,20 m
podkladní beton C8/10 tl. 0,10 m štěrkodrť 8/32

zásyp s drenážní funkcí

podkladní železobetonová deska C30/37 tl. 0,20 m
podkladní beton C8/10 tl. 0,10 m

1 6801 700 1 7001 680 1 6801 700 1 7001 680

3 500500 7 340 9 975 3 500 500

10 700 4 750 13 335

340,000

štěrk 32/63
zásyp stezky drceným kamenivem 4/8, tl. 0,05m

štěrk 32/63
zásyp stezky drceným kamenivem 4/8, tl. 0,05m

štěrk 32/63
zásyp stezky drceným kamenivem 4/8, tl. 0,05m


