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Adéla se ve své studii pro bakalarskou praci zabyvala ndvrhem lazni pro pohybovy aparat pro turisty a
sportovce z Jizerskych hor a hostl penziond na Jizerce. Lazné se specializuji na raselinové koupele a zabaly, jsou
doplnény o saunu a bazén a kavarnu.

Koncept stavby vychazel z tradi¢niho tvaroslovi a materiald, svym umisténim na pozemku zborené staré sklarny
navazuje na mistni podminky. Vyrazny tvar hvézdice umoznil vytvoreni efektniho vnitfniho prostoru a na sobé
v zasadé nezavislych vnitfnich provoz(, z nichZ kazdy ma jedinecny vyhled do krajiny Jizerskych hor. Zaroven
vyrazna geometrie navrhu pred Adélu postavila nemalou vyzvu, jak navrh doresit konstrukéné a technicky a
vhodné rozvinout a dopracovat dispozice, zejména suterénni ¢asti stavby.

V ramci bakalarské prace se Adéle podafilo studii rozpracovat do dalsiho stupné dokumentace tak, Ze byl
zachovan jeji originalni vyraz, a to jak v exteriéru, tak v interiéru. Pfiznana drevéna konstrukce nadzemni ¢asti
pUsobi spravné a povedlo se ji aplikovat na vyraznou formu a pomérné naro¢nou geometrii navrzeného
objektu.

Je pochopitelné, Ze u stavby téchto rozmér(, mohla néktera mista byt fesena jednoduseji a logictéji, predevsim
vsak peclivéji. V koordinacni situaci chybi pomérné zasadni Gdaje - jakékoli vyskové koty i zakladni rozméry
stavby, oznaceni parcel, ev. ulic apod. Dle takto zpracovaného situac¢niho vykresu by bylo velmi obtizné stavbu
na pozemku umistovat. V situaci zobrazené feseni destové kanalizace vyvolava otazku na jeji velmi
komplikované trasovani a z toho vyplyvajici rozsah zemnich praci.

Co se tyce dispozi¢niho feseni, Ize nalézt nedotazena mista predevsim v 1.PP (napf. denni mistnost a toalety
zaméstnanc(, mistnosti -1.20, -1.22 a -1.23). Nevhodné fesené jsou rovnéz toalety v 1.NP, zejm. pro
handicapované.

Detaily obecné plsobi peclivé zpracované a dobfe rozmyslené, Ize v nich vsak nalézt nékteré nejasnosti, napf. u
resSeni vrstev skladby stiechy.

Cést TZB je dokumentovana schematicky, co? je vzhledem k velikosti stavby dostacujici. V principech je fe$ena
spravné, Ize vSak nalézt néktera mista, kterd vyvoldvaji otazky, jako napf. uvadéné vedeni splaskové kanalizace
v ramci objektu ,,v podlaze®, pficemz jde o cca. 14m lezatého potrubi DN110 v podlaze o tl. 180mm ¢i
adekvatnost instalacnich Sachet.

Formalni ¢ast
Studentka splnila predepsany rozsah prace, dokumentace je sprdvné clenéna a je po obsahové strance
kompletni. Celkova graficka prezentace vykres( je na dobré Urovni, nicméné citelnost vykres(, napf. z dlvodu

vevs

V fezech jsou pak nadbytecné kétovany i vodorovné rozmeéry.

Zaveér

Adéle se podafrilo dopracovat studii stavby do dalsi faze dokumentace tak, Ze jeji architektonicky zamér zastal
zachovan a architektonické a stavebné-konstruk¢ni feseni tvoti i pres uvedené nedostatky fungujici celek;
predklddana prdce je uplna.

Navrhujeme hodnoceni ,,D“

Ing. arch. Dalibor Hlavéacek, Ph.D. Ing. arch. Martin Cenék, Ph.D.
V Praze, 10. ¢ervna 2018
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